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Before StartWhat

impedance. 
ed only after all other cable connections are completed.
or damage arising from the connection of equipment 
s.
y firmware updates and service providers may cease 
ork services and content may become unavailable in 

 services may vary depending on your area of 

re subject to change without prior notice.

Main unit 

Remote c

Speaker s

DAB/FM a
Start

's in t

(1)

ontroller (RC

etup microph

ntenna (1)
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

he box

0 Connect speakers with 4 Ω to 8 Ω 
0 The power cord must be connect
0 We will not accept responsibility f

manufactured by other companie
0 Functionality may be introduced b

services, meaning that some netw
the future. Furthermore, available
residence.
0 Specifications and appearance a

-933R) (1), batteries (AAA/R03) (2)

one (1)
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Part NamesFront

1. Í STAN
2. DIRECT

processi
again to 
DIRECT
display s

3. Display (
4. Remote 
5. NETWO

with the 
mode, th

6. INPUT S
STRM B

7. MASTER
8. PHONES
9. BASS di
10.TREBLE
11. FL OFF 

display o
12.USB por

er (maximum 5 V/1 A) to USB devices with a USB cable.


Start

 Pane

DBY/ON but
 button: This 
ng that affect
cancel.
 indicator: Th
ection and o

P6)
control senso
RK indicator:
input selecto
is lights whe
ELECTOR d
OX / CD / TV
 VOLUME d
 jack: Stereo

al: Adjusts th
 dial: Adjusts
indicator: Th
ff.
t: A USB sto
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

l

ton: Turns the unit on or into standby mode.
switches the unit to the "Direct" mode ( P27) which shuts down 
s sound quality, so sound closer to the original is reproduced. Press 

is lights when the listening mode is "Direct" or "Pure Direct". The 
ther indicators are turned off at this time.

r
 When the power of the unit is on, this lights when "NET" is selected 
r and the unit is connected to the network. If the unit is in standby 
n functions such as HDMI CEC and Network Standby are enabled.
ial: Switches the input to be played. (BD/DVD / CBL/SAT / GAME / 
 / PHONO / DAB / FM / NET / USB / BT AUDIO)
ial: Allows you to adjust the volume.
 headphones with a mini plug (Ø 3.5 mm) are connected.

e bass.
 the treble.

is lights when you have pressed DIMMER repeatedly to turn the 

rage device is connected so that music files stored in it can be 

played. You can also supply pow
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Rear

1. ANTENN
2. Wireless

device. T
force it b

3. AUDIO I
4. SIGNAL
5. DIGITAL

with a di
6. SETUP 
7. Power c
8. NETWO
9. HDMI O

TV.
10.HDMI IN

AV comp
11. SPEAKE
12.SUBWO

180°

90°









Start

 Pane

A DAB / FM
 antenna: Ra
he diagram 
eyond this ra
N jacks: Inpu
 GND termin
 IN OPTICAL
gital optical c
MIC jack: Th
ord
RK port: Con
UT jack: Con

 jacks: Input 
onent.
RS terminals
OFER PRE O
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

l

 jack: Connect the supplied antenna.
ise for Wi-Fi connection or when using a BLUETOOTH enabled 
shows the movable range for the wireless antenna. Do not try to 
nge otherwise you may break it.
t AV component audio signals with an analog audio cable.

al: The ground wire of the turntable is connected.
/COAXIAL jacks: Input TV or AV component digital audio signals 
able or digital coaxial cable.
e supplied speaker setup microphone is connected.

nect to the network with an Ethernet cable.
nect a HDMI cable to transfer video signals and audio signals to a 

video signals and audio signals with a HDMI cable connected to an 

: Connect speakers with speaker cables.
UT jack: Connect a powered subwoofer with a subwoofer cable.
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Rem

o standby mode.
he input to be played.
 perform common settings on the TV screen. ( P29)
e item with the cursors and press ENTER to confirm.

just the volume. This button also cancels the muting.
io. Press again to cancel muting.

ou to select the listening mode. ( P27)
f the Music Server or USB.

eat or random play of the Music Server or USB.
ters you have entered when entering text on the TV 

e information on the display.
 the previous state during setting.
the display off or adjust the brightness of the display in 

 an FM station between automatic tuning and manual 

/DAB radio stations.

30°
30°

Approx.5 m 
(16 ft.)
Start

ote Co
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ntroller

1. Í button: Turns the unit on or int
2. Input selector buttons: Switches t
3.  (AV ADJUST) button: You can
4. Cursors, ENTER button: Select th
5.  button: Displays the Home.
6. Volume buttons: Allows you to ad
7.  button: Temporarily mutes aud
8. Listening mode buttons: Allows y
9. Play buttons: You can start play o
10.  button: You can start rep

CLEAR button: Deletes all charac
screen.

11.  (STATUS) button: Switches th
12.  button: Returns the display to
13.DIMMER button: You can switch 

three steps.
14.MODE button: Switches tuning to

tuning.
15.+Fav button: Used to register FM
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Displ

1. Lights in
HDMI: H
ARC: Au
USB: Wh
and the 
NET: Wh
network.
DIGITAL

2. Lights w
cursor o

3. Lights w
4. Lights w

paused.
5. Lights ac
6. Lights in

RDS: Re
AUTO: W
TUNED:
FM STE
SLEEP: 

n is enabled. ( P38)

e input signals. Characters that cannot be displayed on 
ks (＊ ).



Start

ay

 the following
DMI signals 
dio signals fr
en "USB" is

USB device i
en "NET" is 
 It will flash if
: Digital sign
hen operating
perations are
hen headpho
hen operating

cording to th
 the following
ceiving RDS
hen FM tun

 Receiving F
REO: Receiv
Sleep timer h
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

 conditions.
are input and selected.
om the ARC compatible TV are input and selected.
 selected with the input selector and the unit is connected by USB 
s selected. Flashes if the USB is not properly connected.
selected with the input selector and the unit is connected to the 
 the connection to the network is not correct.
als are input and the digital input selector is selected.
 the "NET" or "USB" input selector indicating remote controller 

 possible in screens showing list of tracks, for example.
nes are connected.
 the "NET" or "USB" input selector when tracks are played or 

e type of input digital audio signals and the listening mode.
 conditions.
 broadcasting.
ing mode is auto.
M radio.
ing FM stereo.
as been set.

ASb: When Auto Standby functio
7. Flashes when muting is on.
8. Displays various information of th

this unit are replaced with asteris



Neo:6
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Install1. Co

a

1

3

er to the illustration to connect the speaker system.
t the wires of the speaker cable tightly before inserting 

 the SPEAKERS terminals. After inserting the cables, 
ten the terminals firmly by turning to the right. Make 
ect connection between the unit’s jacks and speaker’s 
s (+  to + and – to –) for each channel. If connection is 
ng, a bass sound may become poor due to reverse 
se.
onnect a powered subwoofer, use a subwoofer cable 
 connect to the SUBWOOFER PRE OUT jack. 

e sure the exposed wires of the speaker cable do not 
 out of the speaker terminals when connecting. If the 

osed wires of the speaker cable touch the rear panel or 
+ and – wires touch each other, the protection circuit will 
ctivated. ( P49)

up
ttings for the speaker configuration you have connected 

d to be made in "1. Full Auto MCACC" ( P13) in Initial 
p.
Start

nnect

 Speaker cab

1

1/2˝
(12 mm)

a

le, b Subwoofer cable

4

b

the 
be a

Set
0 Se
nee
Setu
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

 the Speakers

3

2
2

Ref
Twis
into
tigh
corr
jack
wro
pha
To c
and

Mak
stick
exp
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2. Co

a

1
ARC TV
a TV that supports the ARC (Audio Return Channel) 
55) feature, use an HDMI cable and connect according 

lustration "a". Choose an HDMI IN jack on the TV that 
ports ARC when connecting.

Non-ARC TV
a TV that does not support the ARC (Audio Return 
nnel) feature, connect both the HDMI cable in illustration 

and the digital optical cable in "b". 

up
ttings are required to use the ARC function. Select 
" in "4. Audio Return Channel" ( P14) in the Initial 
p.

ease refer to the TV’s operation manual for directions on 
nections and setup for the TV.
Start

nnect

 HDMI cable
, b Digital optical cable

ab Set
0 Se
"Yes
Setu
0 Pl
con
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

 the TV

DIGITAL
OPTICAL OUT

To 
For 
( P
to il
sup

To 
For 
Cha
"a" 
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3. Co

a

HDMI OUT

1

GAMEStreaming media 
player

tup
ettings are required to use the HDMI CEC and HDMI 
ndby Through features. ( P37) Make settings after all 
nections are complete. 
o enjoy digital surround sound including Dolby Digital, 
io output should be set to "Bitstream output" on the 
nected Blu-ray Disc player or other device.
Start

nnect

 HDMI cable
> Part Names > Install > Initial S

 the HDMI AV Components

e.g. BD

a

BD/DVD

This is an example of connect
that has an HDMI jack. With c
component that conforms with
Electronics Control) standard, 
the HDMI CEC feature that link
the HDMI Standby Through fe
play video and audio from AV 
when this unit is in standby mo
0 To play 4K or 1080p video, 

cable.
etup > Playback

a

Cable/Satellite 
set-top box

ion with an AV component 
onnection to an AV 
 the CEC (Consumer 
you can use features such as 
s with the input selector, and 

ature which allows you to 
components on the TV even 
de. ( P55)

use the high speed HDMI 

Se
0 S
Sta
con
0 T
aud
con
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4. Co

a

Tur

necting a CD player
 a digital coaxial cable to connect a CD player to the 
ITAL IN COAXIAL jack.

necting a turntable
 can also connect a turntable that has an MM-type 
ridge to the PHONO jack.
 the turntable has a built-in audio equalizer, connect it to 
n AUDIO IN jack other than the PHONO jack. Further, if 
e turntable uses an MC type cartridge, install an audio 

qualizer compatible with the MC type cartridge between 
e unit and the turntable, then connect to any AUDIO IN 
ck other than the PHONO jack.

e turntable has a ground wire, connect it to the SIGNAL 
 terminal of this unit.
Start

nnect

 Digital coaxi

ntable
al cable, b Analog audio cable

CD

a
b

If th
GND
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

 the Audio Components

Con
Use
DIG

Con
You
cart
0 If

a
th
e
th
ja
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5. Co

a

1

3

enna Hookup
nect the supplied DAB/FM antenna to the ANTENNA 
/FM terminal. Make sure the plug is pushed in all the 

, then fix in place by turning the nut to the right. Use a 
 or similar to fix the antenna to a wall.

work Hookup
nect this unit to the network using wired LAN or Wi-Fi 
eless LAN). You can enjoy network features such as 
rnet radio by connecting the unit to the network. If you 
nect by wired LAN, connect with an Ethernet cable to the 
WORK port as shown in the illustration. To connect by 
i, then after selecting "Wireless" in "3. Network 

nection" ( P13) in Initial Setup, select the desired 
ing method and follow the onscreen instructions to 
figure the connection.

er Cord Hookup
nect the power cord of this unit only after all other 
nections are completed.
Start

nnect

 DAB/FM an

c

tenna, b Ethernet cable, c Power cord

b

c

inte
con
NET
Wi-F
Con
sett
con

Pow
Con
con
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

 Other Cables

a

2
Ant
Con
DAB
way
tack

Net
Con
(wir
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Initial SetupInitia

1

3

ial Setup starts automatically
witch the input on the TV to that assigned to the unit.
ut batteries into the remote controller of this unit.
ress Í on the remote controller. When power turns on 
r the first time, an Initial Setup screen is automatically 

isplayed on the TV to allow you to make settings 
quired for start up.

ollow the on-screen instructions to select the item with 
e cursors of the remote controller and press ENTER to 

onfirm your selection.
o return to the previous screen, press .

edo Initial Setup: If you terminate the procedure on the 
 or want to change a setting made during Initial Setup, 
s  on the remote controller, select "Miscellaneous" - 
ial Setup" in the System Setup menu from Home and 
s ENTER. To select the language displayed again, 

nge "OSD Language". ( P31)

Initial Setup
Language Select

 English
 Deutsch
 Français
 Español
 Italiano
 Nederlands
 Svenska
 Русский язык
 中文
Start

l Setu

TV
4

's remote controller 4. F
th
c
0 T

To r
way
pres
"Init
pres
cha
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

p with Auto Start-up Wizard

2
Init
1. S
2. P
3. P

fo
d
re
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1. Full Auto MCA
Place the supplied sp
listening position, mea
speakers, then the un
volume level for each 
and the distance from
automatically adjusts 
enables correction of 
environment of the roo
0 Calibration takes be

completed. The spe
volume during mea
surroundings. Keep
measurement.
0 If the power of this u

speaker cables ma
wires and tripped th
again properly and 
speaker terminals w

1. Place the supplied 
listening position, a
the main unit.

When putting the sp
refer to the illustrati

isconnect the speaker setup microphone.You cannot 
se any other menu options while it is connected.

Source Connection
ck that each input source is connected correctly. Follow 

 guidance, select the input you want to confirm, start play 
he selected player, and confirm that the images appear 
the TV and that sound is played.

Network Connection
 up Wi-Fi connection with an access point such as a 
less LAN router. There are the following two methods of 
necting by Wi-Fi:
an Networks": Search for an access point from this 

t. Find out the SSID of the access point beforehand.
e iOS Device (iOS7 or later)": Share the iOS device's 
Fi settings with this unit.

ou select "Scan Networks", there are a further two 
ices of connection method. Check the following.
Enter Password": Enter the password (or key) of the 
ccess point to connect.
Push Button": If the access point has an automatic 
onnection button, you can connect without entering a 
assword.
f the SSID of the access point is not displayed, then in 
he screen listing the SSIDs, select "Other..." with the  

SETUP MIC
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

CC
eaker setup microphone in the 
sure the test tones emitted by the 
it automatically sets the optimum 
speaker, the crossover frequencies, 
 the listening position. This also 
the equalizers for the speakers and 
distortion caused by the acoustic 
m.
tween 3 to 12 minutes to be 
akers emit the test tone at high 

surement, so be careful of your 
 the room as quiet as possible during 

nit suddenly turns off, the wires in the 
y have touch the rear panel or other 
e protection circuit. Twist the wires 
make sure they do not stick out of the 
hen connecting.

speaker setup microphone in the 
nd connect to the SETUP MIC jack on 

eaker setup microphone on a tripod, 
on when putting it in place.

0 To cancel Full Auto MCACC partway through, 
disconnect the speaker setup microphone.

2. Select whether a subwoofer is connected.

The image on the screen changes as you choose the 
number of channels in "Speaker Channels", so refer to it 
when performing the settings. Also use this screen to 
select whether you have connected a subwoofer.
0 If you have connected a subwoofer, check the power 

and volume of the subwoofer. The low frequencies 
played by the subwoofer may not be discernible, so 
set its volume to at least halfway.

3. Test tones are emitted by the speakers, and firstly the 
unit detects the speakers connected and the noise in the 
environment.

4. After the results of the above measurements are 
displayed, select "Next", press ENTER on the remote 
controller, and the test tones are emitted again, and the 
unit automatically makes settings such as the optimum 
volume level and the crossover frequency.

5. When the measurement is completed, the measurement 
result is displayed.
Press the cursors /  on the remote controller to check 
the settings. Press ENTER when "Save" is selected to 
save the settings.

6. D
u

2. 
Che
the
of t
on 

3. 
Set
wire
con
"Sc
uni
"Us
Wi-

If y
cho
0 "

a
0 "

c
p
0 I

t

Specifies whether the subwoofer is connected or not.
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button on the remo
follow the on-scree

Keyboard input: To s
select "A/a" on the scr
whether to mask the p
text, press +Fav on th
will delete all the inpu

Privacy policy: A con
to the privacy policy is
Select "Yes" and pres

4. Audio Return 
If you have connected
"Yes". This unit's ARC
the TV's audio through
0 If you select "Yes", 

and power consum

Wi-Fi 

When finish

A/

a b

n o

1 2

, .
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

te controller and press ENTER, then 
n instructions.

witch between upper and lower case, 
een and press ENTER. To select 
assword with "＊" or display it in plain 
e remote controller. Pressing CLEAR 
t characters.

firmation screen asking you to agree 
 displayed during network setting. 
s ENTER to indicate agreement.

Channel
 a TV that supports ARC, select 
 setting turns on and you can listen to 
 this unit.

the HDMI CEC function is enabled 
ption increases during standby.

Setup

ed, select the "OK" key.
A/aAll Erase

OKa

c d e f g h i j k l m

p q r s t u v w x y z

3 4 5 6 7 8 9 0 - ^ \

/ ; : @ [ ]

Hide/Show
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PlaybackAV C

a

b

Start

ompo
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

nent Playback

Basic operations
Play an AV component or TV connected to this unit with an 
HDMI cable or other cable.
1. Switch the input on the TV to that assigned to the unit.
2. Press the input selector (a) on the remote controller with 

the same name as the jack to which you connected the 
player to switch the input. 
For example, press BD/DVD to play the player connected 
to the BD/DVD jack. Press TV to listen the TV's sound.
0 Note that when the CEC link function works, the input 

switches automatically when you have connected a 
CEC compliant TV and player to this unit using HDMI 
connection.

3. Start play on the player.
4. Use VOL+/– (b) to adjust the volume.
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Intern

a

1

Start

et Ra
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

dio

Basic operations
When this unit is connected to a network, you can listen to 
TuneIn or other preregistered Internet radio services.
Depending on the internet radio service, the user may need 
to register from their computer first.
1. Switch the input on the TV to that assigned to the unit.
2. Press NET on the remote controller.

3. Follow the on-screen instructions, using the cursors to 
select radio stations and programs, then press ENTER 
(a) to play. Play starts when 100% is displayed for 
buffering.
0 To return to the previous screen, press  (b).
0 If you cannot select a network service, it will become 

selectable when the network function is started.

Regarding TuneIn Radio
To display the TuneIn Radio menu during play, press 
ENTER (a) on the remote controller.

Add to My Presets: Registers radio stations being 
broadcast and programs in "My Presets". Once registered, 
"My Presets" is displayed in the level under TuneIn Radio. 
To play, select the program you like from "My Presets".

Remove from My Presets: Removes a radio station or 
program from "My Presets" in TuneIn Radio.

b
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Spoti

1

2

3

4

sic operations
tify Connect play is possible by connecting this unit to 

 same network as a smart phone or tablet. To enable 
tify Connect, install the Spotify application on your 

artphone or tablet and create a Spotify premium account.
onnect the smartphone to the network that this unit is 
onnected to.
lick the Connect icon in the track play screen of the 
potify app.
elect this unit.
his unit turns on automatically and the input selector 
hanges to NET and streaming of Spotify starts.
f "Hardware" - "Power Management" - "Network 
tandby" is set to "Off" in the System Setup menu from 
ome, manually turn the unit on and then press NET on 

he remote controller.
efer to the following for Spotify settings: 
ww.spotify.com/connect/
he Spotify software is subject to third party licenses 

ound here: 
ww.spotify.com/connect/third-party-licenses

 following remote controller operations are also 
sible.
Pressed during play, this button changes the displayed 
track information.
This button plays the previous track.
This button lets you start repeat or random playback. 
Pressing this button repeatedly cycles through the 
repeat modes.
Pressed during play this button pauses playback. 
Pressed while paused, and it restarts play.
This button plays the next track.
Start

fy

Wi-F

Pion
eer SX-S30DAB XXX

b

d

e

c

S
H
t
0 R

w
0 T

f
w

The
pos
(a)

(b)
(c)

(d)

(e)
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

i

a

Ba
Spo
the
Spo
sm
1. C

c
2. C

S
3. S
4. T

c
0 I
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Musi

here may be differences in the names of items you can 
elect.

ying
tart the server (Windows Media® Player 11, Windows 
edia® Player 12, or NAS device) containing the music 

iles to play.
ake sure that the PCs and/or NASs are properly 

onnected to the same network as this unit.
witch the input on the TV to that assigned to the unit.
ress NET on the remote controller.

ith the cursors on the remote controller, select "Music 
erver", and then press ENTER (b).
elect the target server with the cursors on the remote 
ontroller and press ENTER (b) to display the items list 
creen.
ith the cursors on the remote controller, select the 
usic file to play, and then press ENTER (b) to start 
layback. To return to the previous screen, press  (d).

f "No Item." is displayed, check whether the network is 
roperly connected.
epending on the server and share settings, the unit may 
ot recognize it, or may not be able to play its music files. 
urthermore, the unit cannot access pictures and videos 
tored on servers.

a

b

e

f

1

Start

c Serv
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

er

It is possible to stream music files stored on PCs or NAS 
devices connected to the same network as this unit. The 
network servers this unit is compatible with are those PCs 
with players installed that have the server functionality of 
Windows Media® Player 11 or 12, or NAS that are 
compatible with home network functionality. You may need 
to make some settings in advance to use Windows Media® 
Player 11 or 12. Note that only music files registered in the 
library of Windows Media® Player can be played.

Configuring Windows Media® Player
∫ Windows Media® Player 11
1. Turn on your PC and start Windows Media® Player 11.
2. In the "Library" menu, select "Media Sharing" to display a 

dialog box.
3. Select the "Share my media" check box, and then click 

"OK" to display the compatible devices.
4. Select this unit, click "Allow" and put a check mark next to 

the icon for this unit.
5. Click "OK" to close the dialog.
0 Depending of the version of Windows Media® Player, 

there may be differences in the names of items you can 
select. 

∫ Windows Media® Player 12
1. Turn on your PC and start Windows Media® Player 12.
2. In the "Stream" menu, select "Turn on media streaming" 

to display a dialog box.
0 If media streaming is already turned on, select "More 

streaming options..." in the "Stream" menu to list players 
in the network, and then go to step 4.

3. Click "Turn on media streaming" to list players in the 
network.

4. Select this unit in "Media streaming options" and check 
that it is set to "Allow".

5. Click "OK" to close the dialog.
0 Depending of the version of Windows Media® Player, 

t
s

Pla
1. S

M
f

2. M
c

3. S
4. P

5. W
S

6. S
c
s

7. W
m
p
0 I

p
0 D

n
F
s

c

d

g

h
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0 For music files on a
tracks per folder, an
levels deep.

The following remote 
possible.
(a) When the folder or

you can change th
(c) Pressed during pla

track information. P
displayed, this butt

(e) This button plays t
(f) This button lets yo

Pressing this butto
repeat modes.

(g) Pressed during pla
Pressed while pau

(h) This button plays t

Controlling Rem
You can use this unit t
by operating the PC in
supports remote playb
1. Turn on your PC an
2. Open the "Stream" 

control of my Playe
streaming" to list pl

3. Switch the input on
4. Select and right-clic

Media® Player 12. 
another server, ope
Libraries" and selec

5. Select this unit in "P
of Windows Media®

unit. If your PC is ru
to", and then select
If your PC is runnin
Device", and select

F files include uncompressed PCM digital audio.
upported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 
8.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
uantization bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

C (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/
2):
upported formats: MPEG-2/MPEG-4 Audio
upported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 
8.2 kHz, 96 kHz
upported bitrates: Between 8 kbps and 320 kbps and 
BR.

C (.flac/.FLAC):
upported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 
8.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
uantization bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

M (Linear PCM):
upported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz
uantization bit: 16 bit

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
upported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 
8.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
uantization bit: 16 bit, 24 bit

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
upported formats: DSF/DSDIFF
upported sampling rates: 2.8 MHz, 5.6 MHz
ariable bit-rate (VBR) files are supported. However, 
layback times may not be displayed correctly.
emote playback does not support the gapless playback.
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

 server, there can be up to 20,000 
d folders may be nested up to 16 

controller operations are also 

 file lists are not shown on one screen, 
e screen.
y, this button changes the displayed 
ressed while a folder or file list is 

on returns you to the play screen.
he previous track.
u start repeat or random playback. 
n repeatedly cycles through the 

y this button pauses playback. 
sed, and it restarts play.
he next track.

ote Playback from a PC
o play music files stored on your PC 
side your home network. The unit 
ack with Windows Media® Player 12.
d start Windows Media® Player 12.
menu and check that "Allow remote 
r..." is checked. Click "Turn on media 
ayers in the network.
 the TV to that assigned to the unit.
k the music file to play with Windows 

To remotely play a music file on 
n the target server from "Other 
t the music file to play. 
lay to" to open the "Play to" window 
 Player 12 and start playback on the 
nning on Windows® 8.1, click "Play 
 this unit. 
g on Windows® 10, click "Cast to 
 this unit. Operations during remote 

playback are possible from the "Play to" window on the 
PC. The playback screen is displayed on the TV 
connected to the HDMI output of the unit.

6. Adjust the volume using the volume bar on the "Play to" 
window.
0 Sometimes, the volume displayed on the remote 

playback window may differ from that appeared on the 
display of the unit. Also, when the volume is adjusted 
from this unit, this is not reflected in the "Play to" window.
0 Remote playback is not possible when using a network 

service or playing music files on a USB storage device.
0 Depending of the version of Windows®, there may be 

differences in the names of items you can select. 

Supported Audio Formats
This unit supports the following music file formats. Remote 
play of FLAC, DSD, and Dolby TrueHD is not supported.

MP3 (.mp3/.MP3):
0 Supported formats: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
0 Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz
0 Supported bitrates: Between 8 kbps and 320 kbps and 

VBR.

WMA (.wma/.WMA):
0 Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz
0 Supported bitrates: Between 5 kbps and 320 kbps and 

VBR.
0 WMA Pro/Voice/WMA Lossless formats are not 

supported

WAV (.wav/.WAV):
WAV files include uncompressed PCM digital audio.
0 Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 

88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
0 Quantization bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

AIF
0 S

8
0 Q

AA
.3G
0 S
0 S

8
0 S

V

FLA
0 S

8
0 Q

LPC
0 S
0 Q

Ap
0 S

8
0 Q

DS
0 S
0 S
0 V

p
0 R
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USB 

1

2

sic play
y music files on a USB storage device.
witch the input on the TV to that assigned to the unit.
lug your USB storage device with the music files into 

he USB port on the front of this unit.
ress "USB" on the remote controller.

f the "USB" indicator flashes on the display, check 
hether the USB storage device is plugged in properly.
o not unplug the USB storage device connected to this 
nit while "Connecting…" is on the display. This may 
ause data corruption or malfunction.
ress ENTER (b) on the remote controller in the next 
creen. The list of folders and music files on the USB 
torage device are displayed. Select the folder with the 
ursors and press ENTER (b) to confirm your selection.
o return to the previous screen, press  (d).
ith the cursors on the remote controller, select the 
usic file, and then press ENTER (b) to start playback.
he USB port of this unit conforms with the USB 2.0 
tandard. The transfer speed may be insufficient for 
ome content you play, which may cause some 

nterruption in sound.

 following remote controller operations are also 
sible.
When the folder or file lists are not shown on one screen, 
you can change the screen.
Pressed during play, this button changes the displayed 
track information. Pressed while a folder or file list is 
displayed, this button returns you to the play screen.
This button plays the previous track.
This button lets you start repeat or random playback. 
Pressing this button repeatedly cycles through the 
repeat modes.
Pressed during play this button pauses playback. 
Pressed while paused, and it restarts play.
This button plays the next track.
Start

Stora
e

g

h

f

d

s
c
0 T

5. W
m
0 T

s
s
i

The
pos
(a)

(c)

(e)
(f)

(g)

(h)
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USB Storage De
0 Note that operation

storage devices.
0 This unit can use U

the USB mass stora
also compatible wit
FAT16 or FAT32 file
0 If the USB storage 

section will be treat
0 Up to 20,000 tracks

folders may be nes
0 USB hubs and USB

are not supported. 
unit.
0 USB storage device

supported on this u
0 If you connect a US

the unit, we recomm
power it.
0 Media inserted to th

available in this fun
USB storage device
not be possible.
0 We accept no respo

damage to data sto
that device is used 
back up your impor

Supported Audio
For server playback a
device, this unit suppo
Note that sound files t
be played on this unit.

MP3 (.mp3/.MP3):
0 Supported formats:
0 Supported sampling

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
upported formats: DSF/DSDIFF
upported sampling rates: 2.8 MHz, 5.6 MHz

lby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP):
upported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 
8.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
ariable bit-rate (VBR) files are supported. However, 
layback times may not be displayed correctly.
his unit supports the gapless playback of the USB 
torage device in the following conditions.
hen playing WAV, FLAC and Apple Lossless, and the 

ame format, sampling frequency, channels and 
uantization bit rate are played continuously
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

vice Requirements
 is not guaranteed with all USB 

SB storage devices that comply with 
ge device class standard. The unit is 

h USB storage devices using the 
 system formats.

device has been partitioned, each 
ed as an independent device.
 per folder can be displayed, and 
ted up to 16 levels deep.
 storage devices with hub functions 

Do not connect these devices to the 

s with security function are not 
nit.
B hard disk drive to the USB port of 
end that you use its AC adapter to 

e USB card reader may not be 
ction. Furthermore, depending on the 
, proper reading of the contents may 

nsibility whatsoever for the loss or 
red on a USB storage device when 
with this unit. We recommend that you 
tant music files beforehand.

 Formats
nd playback from a USB storage 
rts the following music file formats. 
hat are protected by copyright cannot 

 MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
 rates: 44.1 kHz, 48 kHz

0 Supported bitrates: Between 8 kbps and 320 kbps and 
VBR.

WMA (.wma/.WMA):
0 Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz
0 Supported bitrates: Between 5 kbps and 320 kbps and 

VBR.
0 WMA Pro/Voice/WMA Lossless formats are not 

supported

WAV (.wav/.WAV):
WAV files include uncompressed PCM digital audio.
0 Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 

88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
0 Quantization bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
AIFF files include uncompressed PCM digital audio.
0 Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 

88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
0 Quantization bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/
.3G2):
0 Supported formats: MPEG-2/MPEG-4 Audio
0 Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 

88.2 kHz, 96 kHz
0 Supported bitrates: Between 8 kbps and 320 kbps and 

VBR.

FLAC (.flac/.FLAC):
0 Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 

88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
0 Quantization bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
0 Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 

88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
0 Quantization bit: 16 bit, 24 bit

DS
0 S
0 S

Do
0 S

8
0 V

p
0 T

s
W
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AirPl

1

2

sic play
 can wirelessly enjoy the music files on an iPhone®, 
d touch®, or iPad® connected to the same access point 
this unit.
pdate the OS version on your iOS device to the latest 
ersion.
onnect the iOS device to the access point.
ress NET.
ap the AirPlay icon  in the control center of the iOS 
evice and select this unit from the list of devices 
isplayed, and tap "Done".
lay the music files on the iOS device.
he default status is for the Network Standby feature to 
e on, so when you do steps 3 and 4 above, this unit 
utomatically comes on and input switches to "NET". To 
educe the amount of power consumed in standby mode, 
ress the  button on the remote controller, then in the 
ome menu displayed set "System Setup" – "Hardware" 
 "Power Management" – "Network Standby" to "Off".
ue to the characteristics of AirPlay wireless technology, 

he sound produced on this unit may slightly be behind 
he sound played on the AirPlay-enabled device.

 can also play back music files on the computer with 
nes (Ver. 10.2 or later). Before operation, make sure this 
t and the PC are connected to the same network, then 
ss NET on this unit. Next, click the AirPlay icon  in 
nes, select this unit from the list of devices displayed, 
 start play of a music file.
Start

ay®

Wi-F
Pioneer SX-S30DAB XXX

iPhone

4

5

b
a
r
p
H
–
0 D

t
t

You
iTu
uni
pre
iTu
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Pairing iring
hen you press the  button on the remote controller, 

Now Pairing..." is displayed on this unit's display, and the 
airing mode is enabled.

nable (turn on) the BLUETOOTH function of the 
LUETOOTH enabled device, then select this unit from 
mongst the devices displayed. If a password is 
equested, enter "0000".
o connect another BLUETOOTH enabled device, press 
nd hold the  button until "Now Pairing..." is displayed, 

hen perform step 2 above. This unit can store the data of 
p to eight paired devices.
he coverage area is 15 meters (48 feet). Note that 
onnection is not always guaranteed with all 
LUETOOTH enabled devices.

ying Back
hen the unit is on, perform the connection procedure 

n the BLUETOOTH enabled device.
he input selector on this unit automatically switches to 
BT AUDIO".
lay the music files. Increase the volume of the 
LUETOOTH enabled device to an appropriate level.
ue to the characteristics of BLUETOOTH wireless 

echnology, the sound produced on this unit may slightly 
e behind the sound played on the BLUETOOTH 
nabled device.

1

2

Start

TOO

Pion
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback
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ing RDS
S stands for Radio Data System and is a method of 
smitting data in FM radio signals. In regions using RDS, 

 radio station name is displayed when you tune into a 
io station broadcasting program information. When you 
ss  (b) on the remote controller in this state, you can 
 the following functions.

playing text information (Radio Text)
hile the name of the station is being displayed on the 

isplay, press  (b) on the remote controller once.
adio Text (RT) broadcast by the station is displayed 
crolling across the display. "No Text Data" is displayed 
hen no text information is available.
nusual characters may be displayed when the unit 

eceives unsupported characters. However, this is not a 
alfunction. Also, if the signal from a station is weak, 

nformation may not be displayed.

rch for stations by Program Type
hile the name of the station is being displayed on the 

isplay, press  (b) on the remote controller twice.
ress the cursor /  buttons (a) on the remote 
ontroller to select the Program Type you want to find, 
hen press ENTER (a) to start the search.
he Program Types displayed are as follows:
one
ews (News reports)
ffairs (Current affairs)

nfo (Information)
port
ducate (Education)
rama
ulture
cience (Science and technology)
aried
op M (Pop music)
ock M (Rock music)

a

c

d

e

1

Start

ning to
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

 the FM/DAB Radio

Listening to FM Radio
Tuning Automatically
1. Press TUNER on the remote controller repeatedly to 

select "FM" on the display.
2. Press MODE (e) on the remote controller so that "AUTO" 

appears on the display.
3. When you press the cursor /  buttons (a) on the 

remote controller, automatic tuning starts, and searching 
stops when a station is found. When tuned into a radio 
station, the "TUNED" indicator on the display lights. 
When tuned into a stereo FM station, the "FM STEREO" 
indicator lights.
0 No sound is output while the "TUNED" indicator is off.

When FM broadcasts reception is poor
Radio waves may be weak depending on the building 
structure and environmental conditions. In that case, 
perform the procedure as explained below in "Tuning 
Manually" to manually select the desired station.

Tuning Manually
1. Press TUNER on the remote controller repeatedly to 

select "FM" on the display.
2. Press MODE (e) on the remote controller to turn off 

"AUTO" on the display.
3. While pressing the cursor /  buttons (a) on the remote 

controller, select the desired radio station.
0 The frequency changes by 1 step each time you press 

the button. The frequency changes continuously if the 
button is held down and stops when the button is 
released. Tune by looking at the display.

To return to the auto tuning mode
Press MODE (e) on the remote controller again so that 
"AUTO" appears on the display. The unit tunes 
automatically into a radio station.

Us
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Easy M (Middle of t
Light M (Light class
Classics (Serious c
Other M (Other mu
Weather
Finance
Children (Children's
Social (Social affair
Religion
Phone In
Travel
Leisure
Jazz (Jazz music)
Country (Country m
Nation M (National 
Oldies (Oldies mus
Folk M (Folk music
Document (Docume
0 The information dis

content being broad
3. When a station is fo

display. Press ENT
receiving that statio
unit continues to se
0 If no stations are fo

displayed.
0 Unusual characters

receives unsupport
malfunction. Also, i
information may no

 - 59: Poor reception
0 - 79: Good reception
0 - 100: Excellent reception
ultiplex Name: Displays the name of the current 
ultiplex.
ultiplex Number and Frequency: Displays the 
umber and frequency of the current multiplex.
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

he road music)
ics)
lassics)
sic)

 programmes)
s)

usic)
music)
ic)
)
ntary)

played may sometimes not match the 
cast by the station.
und, the station flashes on the 

ER (a) while this is happening to start 
n. If you don't press ENTER (a), the 
arch for another station.
und, the message "Not Found" is 

 may be displayed when the unit 
ed characters. However, this is not a 
f the signal from a station is weak, 
t be displayed.

Listening to DAB Digital Radio
1. Press TUNER on the remote controller repeatedly to 

select "DAB" on the display.
0 The very first time you select DAB, the Auto Tuning 

function automatically scans the DAB Band 3 for the 
multiplexes (i.e., stations) available in your area.

0 Once the scanning process is complete, the first 
station that was detected is selected.
0 If a new DAB station is introduced, or you move to a 

new area, press the  button on the remote 
controller, then in the Home menu displayed set 
"System Setup" "Miscellaneous" – "Tuner" – "DAB 
Auto Scan".

2. Select the desired radio station with the cursors  /  
buttons (a) on the remote controller.

Changing the order stations are displayed
You can sort the abailable stations alphabetically or by 
multiplex.
1. Press MODE (e) repeatedly to set the method for sorting 

the display order from the following.
Alphabet (default setting): Sort stations alphabetically.
Multiplex : Sort stations by multiplex.

Displaying DAB Radio Information
1. Press the  button (b) repeatedly to display more 

information about the selected DAB station.

DLS (Dynamic Label Segment): When tuned to a 
station that's broadcasting DLS text data, the text will 
scroll across the display.
Program Type: Displays the type of program.
Bit Rate and Audio Mode: Displays the station's bit rate 
and audio mode (Stereo, Mono).
Quality: Displays the signal quality.

0
6
8
M
m
M
n
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Presettin
It allows yo
stations. Re
tune into yo

1. Tune into
2. Press +F

number 
3. While th

repeated
remote c

4. Press +F
the statio
flashing.

Selecting 
1. Press TU
2. Press th

controlle

Deleting a
1. Press TU
2. Press th

controlle
3. After pre

CLEAR 
the pres
0 When de
Start

g a Radio
u to register 
gistering rad
ur radio stat

 the radio st
av (d) on the

on the displa
e preset num
ly press the 
ontroller to s
av (d) on the
n. When reg

a Preset Rad
NER on the

e cursor /
r to select a 

 Preset Radi
NER on the

e cursor /
r to select th
ssing +Fav (
(c) while the 
et number.
leted, the nu
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

 Station
up to 40 of your favorite FM/DAB 
io stations in advance allows you to 
ion of choice directly.

ation you want to register.
 remote controller so that the preset 
y flashes.
ber is flashing (about 8 seconds), 
cursor /  buttons (a) on the 
elect a number between 1 and 40.
 remote controller again to register 
istered, the preset number stops 

io Station
 remote controller.
 buttons (a) on the remote 

preset number.

o Station
 remote controller.
 buttons (a) on the remote 

e preset number to delete.
d) on the remote controller, press 
preset number is flashing to delete 

mber on the display goes off.
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Liste

 can enjoy even better sound quality. The Pure Direct 
de shuts down even more processes that affects sound 
lity, so you get a more faithful reproduction of the 
inal sound. In this case, the speaker calibration made 
 MCACC is disabled. The display turns off and DIRECT 

icator lights when the listening mode is "Direct" or "Pure 
ct".

ccording to the audio format, the unit switches to one of 
he "Dolby D", "Dolby D+", "Dolby TrueHD", "DSD",  
DTS", "DTS 96/24", "DTS Express", "DTS-HD HR", 
DTS-HD MSTR", "PCM" modes automatically when 
ulti-channel signals are input.
istening modes available when headphones are 
onnected are: Pure Direct only.

RR button (c)
ss repeatedly to select the desired listening mode from 
 following types.

reo
his mode, sound is output from the front left and right 
akers and subwoofer.

no
his mode, when the input signal is analog or PCM, the 
 and right speakers output the sound in monaural.

.Surround (Front Stage Surround)
his mode, you can enjoy a virtual playback of 
ltichannel surround sound even with only two or three 
akers. This works by controlling how sounds reach the 
ner's left and right ears.

ith Dolby Digital and DTS input sources recorded with 
onaural or multiplex audio, you can select the "Dolby 
", "Dolby D+", "DTS", or "DTS-HD MSTR" modes that 
lay the source's format as is.
Start

ning M

b

c

> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

odes

Selecting Listening Modes
You can change the listening mode during play by pressing 
repeatedly "AUTO/DIRECT" or "SURR".
The listening mode last selected for the source is 
remembered for each of the AUTO/DIRECT and SURR 
buttons. If content you play is not supported by the listening 
mode you selected last, the listening mode that is standard 
for that content is selected automatically.

AUTO/DIRECT button (b)
Press repeatedly and the listening modes suited to the input 
signal are switched between "Auto Surround", "Direct" and 
"Pure Direct". After selecting one of them, "Auto Surround" 
(or "Direct", "Pure Direct") is displayed on the display, then 
the most suitable listening mode for the audio format is 
selected automatically (Dolby Digital for multi-channel input 
signals, Stereo for 2 channel input signals, etc.) and an 
indicator such as "Dolby D" is displayed on the display.

The Direct mode shuts down some processing that can 
affect sound quality, such as the tone control features, so 

you
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0 Listening
connecte
Start

 modes avai
d are: Stere
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

lable when headphones are 
o only.

How to Check Listening Modes and Other 
Information
Press  (a) repeatedly to switch the display of the main 
unit in order of:

Input source & volume

Listening mode

Signal format

Sampling frequency

Input signal resolution

The display changes few 
seconds later.



29

> Before 

Advanced Setup | Firmware Update | Others

E
N

AV A

CACC
ACC EQ: Enable or disable the equalizer function that 
rects for distortion caused by the acoustic environment 
he room.
his setting cannot be selected if Full Auto MCACC 
etting has not been performed.
t cannot be set if the listening mode is Pure Direct.

nual EQ Select: Select "Preset 1" to "Preset 3" 
figured in  "MCACC" - "Manual MCACC" - "EQ Adjust" 
P41) in the Home. The same sound field setting is 
lied all ranges when set to "Off".
t cannot be set if the listening mode is Pure Direct.

se Control: Correct phase disturbance in the low range 
nhance the bass. This enables you to achieve powerful 
s reproduction that is faithful to the original sound.
t cannot be set if the listening mode is Pure Direct.

ater Filter: Adjust the soundtrack that was processed to 
ance its high pitch range, in order to make it suitable for 
e theater.

t cannot be set if the listening mode is Direct or Pure 
irect.

ther
nd Delay: If the video is behind the audio, you can 

ay the audio to offset the gap. Different settings can be 
 for each input selector.

nd Retriever: Improve the quality of the compressed 
io. Playback sound of lossy compressed files such as 
3 will be improved. The setting can be separately set to 
h input selector. The setting is effective in the signals of 
kHz or less. The setting is not effective in the bitstream 
als.

t cannot be set if the listening mode is Direct or Pure 
irect.

C: Make small sounds easily heard. It is useful when you 

1

Start

djust
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

By pressing the  button on the remote controller during 
play, you can adjust frequently used settings, such as the 
sound quality, using on-screen menus. Note that there is no 
display on the TV screen when the input selector is "CD", 
"TV", "PHONO", or "TUNER", so follow the display while 
doing the operations.
1. Press  on the remote controller.
2. After the AV Adjust is displayed, select the content with 

/  on the remote controller and press ENTER to 
confirm your selection.

0 Change the initial values for each of the settings with the 
cursors / .
0 To return to the previous screen, press .

3. To exit the settings, press .

∫ Tone
Bass: Enhance or moderate the bass range of the speaker.

Treble: Enhance or moderate the treble range of the 
speaker.

0 It cannot be set if the listening mode is Direct or Pure 
Direct.

∫ Level
Subwoofer: Adjust the speaker level of the subwoofer 
while listening to some sound.
0 The adjustment you made will be reset to the previous 

status when you turn the unit to standby mode.
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need to reduce the vo
night. You can enjoy t
series and DTS series
0 It cannot be set if th

Direct.
0 The setting cannot 

– If "System Setup
"Loudness Mana
to "Off" when pla
TrueHD
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

lume while watching a movie late 
he effect only when playing Dolby 
 input signals.
e listening mode is Direct or Pure 

be used in the following cases.
" - "Audio Adjust" - "Dolby" - 
gement" ( P35) in the Home is set 
ying Dolby Digital Plus or Dolby 
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Advanced SetupSyste
 anced settings to provide you with an even better 

t assigned to the unit.
r to display the Home screen, then select System Setup 
ntroller and press ENTER.

 /  /  /  buttons of the remote controller and press 
.
 of the settings with the cursors  / .
press .

1

ing a TV that supports 4K, video signals input at 1080p 
tomatically upscaled to 4K for output.
ult Value)": When not using this function

se this function
"Off" if your TV does not support 4K.

u have set "1080p -> 4K Upscaling" to "Auto", you can 
 degree of video signal correction from "Off" and 
"1" (weak) and "3" (strong).

 on-screen display language.
erman, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, 

Chinese
Start

m Se

TV's r
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

tup

The unit allows you to configure adv
experience.
1. Switch the input on the TV to tha
2. Press  on the remote controlle

with the cursors on the remote co

3. Select the item with the cursor 
ENTER to confirm your selection
0 Change the initial values for each
0 To return to the previous screen, 

4. To exit the settings, press .

Input/Output Assign
∫ TV Out / OSD

2

emote controller

1080p -> 4K Upscaling When us
can be au
"Off (Defa
"Auto": U
0 Select 

Super Resolution When yo
select the
between 

OSD Language Select the
English, G
Russian, 
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∫ HDMI Input
You can change input

etween the input selectors and DIGITAL IN COAXIAL/
 a jack, select "-----".

M signals (stereo, mono) from a digital input are 32kHz, 
/16bit, 20bit, and 24bit.

etween the input selectors and AUDIO IN jacks. If you 

Impose OSD

Screen Saver

BD/DVD

CBL/SAT

GAME

STRM BOX

L", "OPTICAL ": Assign a desired DIGITAL IN jack to 
VD input selector. (Default Value is "-----")

L", "OPTICAL ": Assign a desired DIGITAL IN jack to 
AT input selector. (Default Value is "-----")

L", "OPTICAL ": Assign a desired DIGITAL IN jack to 
E input selector. (Default Value is "-----")

L", "OPTICAL ": Assign a desired DIGITAL IN jack to 
 BOX input selector. (Default Value is "-----")

L", "OPTICAL ": Assign a desired DIGITAL IN jack to 
put selector. (Default Value is "COAXIAL")

L", "OPTICAL ": Assign a desired DIGITAL IN jack to 
put selector. (Default Value is "OPTICAL")

" to "AUDIO 2": Assign a desired AUDIO IN jack to the 
input selector. (Default Value is "AUDIO 1")

" to "AUDIO 2": Assign a desired AUDIO IN jack to the 
 input selector. (Default Value is "AUDIO 2")

" to "AUDIO 2": Assign a desired AUDIO IN jack to the 
put selector. (Default Value is "-----")

" to "AUDIO 2": Assign a desired AUDIO IN jack to the 
X input selector. (Default Value is "-----")

" to "AUDIO 2": Assign a desired AUDIO IN jack to the 
selector. (Default Value is "-----")
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

 assignment between the input selectors and HDMI IN jacks.

∫ Digital Audio Input
You can change input assignment b
OPTICAL jacks. If you do not assign

0 Supported sampling rates for PC
44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz

∫ Analog Audio Input
You can change input assignment b
do not assign a jack, select "-----".

Set whether or not to display the information on the TV when the 
volume is adjusted or input is changed, for example.
"On (Default Value)": OSD displayed on the TV
"Off": OSD not displayed on the TV
0 OSD may not be displayed depending on the input signal 

even if "On" is selected. If the operation screen is not 
displayed, change the resolution of the connected device.

Set the time to start the screen saver.
Select a value from "3 minutes (Default Value)", "5 minutes", "10 
minutes" and "Off".

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" to "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assign a desired 
HDMI IN jack to the BD/DVD input selector. If you do not assign 
a jack, select "-----". To select an HDMI IN jack already assigned 
to another input selector, change the input selector setting to "---
--" first. (Default Value is "HDMI 1 (HDCP 2.2)")

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" to "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assign a desired 
HDMI IN jack to the CBL/SAT input selector. If you do not assign 
a jack, select "-----". To select an HDMI IN jack already assigned 
to another input selector, change the input selector setting to "---
--" first. (Default Value is "HDMI 2 (HDCP 2.2)")

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" to "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assign a desired 
HDMI IN jack to the GAME input selector. If you do not assign a 
jack, select "-----". To select an HDMI IN jack already assigned to 
another input selector, change the input selector setting to "-----" 
first. (Default Value is "HDMI 4 (HDCP 2.2)")

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" to "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assign a desired 
HDMI IN jack to the STRM BOX input selector. If you do not 
assign a jack, select "-----". To select an HDMI IN jack already 
assigned to another input selector, change the input selector 
setting to "-----" first. (Default Value is "HDMI 3 (HDCP 2.2)")

BD/DVD "COAXIA
the BD/D

CBL/SAT "COAXIA
the CBL/S

GAME "COAXIA
the GAM

STRM BOX "COAXIA
the STRM

CD "COAXIA
the CD in

TV "COAXIA
the TV in

BD/DVD "AUDIO 1
BD/DVD 

CBL/SAT "AUDIO 1
CBL/SAT

GAME "AUDIO 1
GAME in

STRM BOX "AUDIO 1
STRM BO

CD "AUDIO 1
CD input 
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ection environment of the speakers and change the 
ally configured if you use Full Auto MCACC. This setting 
re connected or audio is output from the speakers of the 
"Audio TV Out" is set to "On".

TV

er a subwoofer is connected or not.
ault Value)": When subwoofer is connected
en subwoofer is not connected

w range capabilities for each channel by setting either 
arge.
efault Value)": For small speakers whose low range 
s may be limited
or full-range speakers with sufficient low range 
s

figuration" - "Subwoofer" is set to "No", "Front" will be 
 "Large" and the low pitched range of the other 
ls will be output from the front speakers. Refer to the 

tion manual of your speakers to make the setting.

re are speakers that have been set to "Small", set the 
 which you would like other speakers to play bass, and 
z under which you would like the LFE (low frequency 

play the bass.
lue from "50Hz" to "200Hz" can be set. (Default Value 
z")
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

Speaker
You can make changes to the conn
volume level. Settings are automatic
cannot be selected if headphones a
TV because "Hardware" - "HDMI" - 

∫ Configuration

∫ Crossover

"AUDIO 1" to "AUDIO 2": Assign a desired AUDIO IN jack to the 
TV input selector. (Default Value is "-----")

Subwoofer Set wheth
"Yes (Def
"No": Wh

Front Set the lo
small or l
"Small (D
capabilitie
"Large": F
capabilitie
0 If "Con

fixed to
channe
instruc

Crossover When the
Hz under
also set H
effect) to 
0 The va

is "80H
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∫ Distance
Set the distance from 

0 Default values vary
0 Distance units can 

unit is set as feet, y
unit is set as meter

Double Bass

Front Left

Front Right

Subwoofer

alue between "-12 dB" and "+12 dB" (in 1 dB 
ts). A test tone will be output each time you change the 
lect the desired level (Default Value is "0 dB").

alue between "-12 dB" and "+12 dB" (in 1 dB 
ts). A test tone will be output each time you change the 
lect the desired level (Default Value is "0 dB").

alue between "-15 dB" and "+12 dB" (in 1 dB 
ts). A test tone will be output each time you change the 
lect the desired level (Default Value is "0 dB").
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

each speaker to the listening position.

 depending on the regions.
be switched by pressing MODE on the remote controller. When the 
ou can set between 0.1 ft and 30.0 ft in increments of 0.1ft. When the 
s, you can set between 0.03 m and 9.00 m in increments of 0.03 m.

∫ Channel LevelThis can be selected only when "Configuration" - "Subwoofer" is 
set to "Yes" and "Front" is set to "Large".
Boost bass output by feeding bass sounds from the front left and 
right speakers to the subwoofer.
"On": Bass output will be boosted
"Off": Bass output will not be boosted
0 The setting will not automatically be configured even if you 

performed Full Auto MCACC.

Specify the distance between each speaker and the listening 
position. (Default Value is "10.0ft/3.00m")

Specify the distance between each speaker and the listening 
position. (Default Value is "10.0ft/3.00m")

Specify the distance between each speaker and the listening 
position. (Default Value is "10.0ft/3.00m")

Front Left Select a v
incremen
value. Se

Front Right Select a v
incremen
value. Se

Subwoofer Select a v
incremen
value. Se
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Audio Adjust
∫ Dual Mono/Mon

∫ Dolby

∫ Volume

etween the devices connected to the unit. Select the 

 set name will be shown on the main unit display. Select 

ress TUNER on the remote controller, select FM/DAB 

SB" or "BT AUDIO" input is selected.

Dual Mono

Mono Input Channel

Loudness 
Management

Volume Limit

Headphone Level

alue between "–12 dB" and "+12 dB". Set a negative 
e volume of the target device is larger than the others 
itive value if smaller. To check the audio, start playback 
nected device. (Default Value is "0 dB")

a character or symbol with the cursors and press 
.

t it to input 10 or less characters.
witches between upper and lower cases. (Pressing 

 on the remote controller also toggles between upper 
er cases)

": Moves the cursor to the arrow direction.
emoves a character on the left of the cursor.

nters a space.
sing CLEAR on the remote controller will remove all 

input characters.
putting, select "OK" with the cursors and press 
.
ut name will be saved.
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

o

Source
∫ Input Volume Absorber
Adjust the volume level difference b
input selector to configure.

∫ Name Edit
Set an easy name to each input. The
the input selector to configure.

0 To name a preset radio station, p
and select the preset number.
0 This cannot be set if the "NET","U

Set the audio channel or language to be output when playing 
multiplex audio or multilingual TV broadcasts etc.
"Main (Default Value)": Main channel only
"Sub": Sub channel only
"Main / Sub": Main and sub channels will be output at the same 
time.
0 If multiplex audio is being played, "1+1" will be displayed on 

the display of this unit when  on the remote controller is 
pressed.

Set the input channel to use for playing any 2 ch digital source 
such as Dolby Digital, or 2 ch analog/PCM source in the Mono 
listening mode.
"Left": Left channel only
"Right": Right channel only
"Left + Right (Default Value)": Left and right channels

When playing Dolby TrueHD, enable the dialog normalization 
function which keeps the volume of dialog at a certain level. Note 
that when this setting is Off, the DRC function that allows you to 
enjoy surround at low volumes is fixed to off when playing Dolby 
Digital Plus/Dolby TrueHD.
"On (Default Value)": Use this function
"Off": Do not use this function

Set the maximum value to avoid too high volume. Select "Off 
(Default Value)" or a value between "30" and "49".
Adjust the output level of the headphones. Select a value 
between "-12 dB" and "+12 dB". (Default Value is "0 dB")

Input Volume Absorber Select a v
value if th
and a pos
of the con

Name Edit 1. Select 
ENTER
Repea
"A/a": S
MODE
and low
" " "
" ": R
" ": E
0 Pres

the 
2. After in

ENTER
The inp
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∫ Audio Select
Select the priority for i
selector, such as conn
IN jack. The setting ca
selector to configure. 

hen "TUNER", "NET", "USB" or "BT AUDIO" input is 

Audio Select

ether to fix input signals to PCM (except multi-channel 
en you have selected "HDMI", "COAXIAL", or 
L" in the "Audio Select" setting. Set this item to "On" if 
roduced or truncation occurs at the beginning of a track 
ying PCM sources. Select "Off (Default Value)" 

ing "Audio Select" changes the setting to "Off".
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

nput selection when multiple audio sources are connected to one input 
ections to both the "BD/DVD" HDMI IN jack and the "BD/DVD" AUDIO 
n be separately set to each input selector button. Select the input 

Note that there are some default values you cannot change.

0 The setting cannot be changed w
selected.

"ARC": When giving priority to input signal from ARC compatible 
TV.
0 The setting can be selected only when "Hardware" - "HDMI" - 

"Audio Return Channel" is set to "Auto" and also the "TV" 
input is selected.

"HDMI": When giving priority to input signal from HDMI IN jacks
0 The setting can be selected only when the input is assigned to 

the HDMI jack in the "Input/Output Assign" - "HDMI Input" 
setting.

"COAXIAL": When giving priority to input signal from DIGITAL IN 
COAXIAL jacks
0 The setting can be selected only when the input is assigned to 

the COAXIAL jack in the "Input/Output Assign" - "Digital Audio 
Input" setting.

"OPTICAL": When giving priority to input signal from DIGITAL IN 
OPTICAL jacks
0 The setting can be selected only when the input is assigned to 

the OPTICAL jack in the "Input/Output Assign" - "Digital Audio 
Input".

"Analog": To always output analog audio independently of the 
input signal
0 The setting can be selected only when the input is assigned to 

the AUDIO IN jack in the "Input/Output Assign" - "Analog 
Audio Input" setting.

(Default Value: BD/DVD: HDMI, CBL/SAT: HDMI, GAME: HDMI,  
STRM BOX: HDMI, CD: COAXIAL, TV: OPTICAL, PHONO: Analog)

Fixed PCM Select wh
PCM) wh
"OPTICA
noise is p
when pla
normally.
0 Chang
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Hardware
∫ HDMI
HDMI CEC

s is set to anything other than "Off", you can play the 
 audio of an HDMI connected player on the TV even if 
 in standby mode. Only "Auto" and "Auto (Eco)" can be 
if "HDMI CEC" is set to "On". If you select anything 
"HDMI CEC" to "Off". (Default Value is "Off")
 consumption in standby mode increases if set to 
g other than "Off".
", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX": For example, if 
t "BD/DVD", you can play the equipment connected to 
VD" jack on the TV even if the unit is in standby mode. 

s setting if you have decided which player to use with 
ion.
u can play the video and audio of the input selected 
ely prior to the unit being switched to standby on the 

uto (Eco)": Select one of these settings when you have 
d equipment that conforms to the CEC standard. You 
the video and audio of the input selected on the TV, 
ve of what input was selected immediately prior to the 
 switched to standby, using the CEC link function.
 players on the TV that do not conform to the CEC 
rd, you will need to turn the unit on and switch to the 
t input.

using TV that complies with the CEC standard, you can 
 the power consumption in standby mode by selecting 
Eco)".
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

Setting to "On" enables the input selection link and other link 
functions with HDMI connected CEC compliant device.
"On": Use this function
"Off (Default Value)": Do not use this function
When changing this setting, turn off and then on again the power 
of all connected components.
0 Depending on the TV set, a link may need to be configured on 

the TV.
0 Setting to "On" and closing the on-screen menu displays the 

name of the CEC-compatible components and "CEC On" on 
the display of this unit.
0 Power consumption in standby mode may increase if "On" is 

set. (Depending on the TV status, the unit will enter the 
normal standby mode.)
0 If you operate MASTER VOLUME dial on the unit when this 

setting is "On" and audio is output from the TV speakers, 
audio will be output also from the speakers connected to the 
unit. If you want to output from only either of them, change the 
unit or TV settings, or reduce the volume of the unit.
0 If abnormal operation occurs when you set the setting to "On", 

set it to "Off".
0 When connecting a non-CEC compatible component, or when 

you are not sure whether it is compatible, set the setting to 
"Off".

HDMI Standby 
Through

When thi
video and
the unit is
selected 
else, set 
0 Power

anythin
"BD/DVD
you selec
the "BD/D
Select thi
this funct
"Last": Yo
immediat
TV.
"Auto", "A
connecte
can play 
irrespecti
unit being
0 To play

standa
relevan
0 When 

reduce
"Auto (
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Audio TV Out

Audio Return Chann

Auto Delay

e unit to enter standby automatically when the specified 
ses. Select from "30 minutes", "60 minutes", and "90 

ult Value)": Does not turn the unit to standby 
ally.

ng places the unit on standby automatically after 20 
f inactivity without any video or audio input.
SB Power Out at Standby" or "Network Standby" is on, 

mes the HYBRID STANDBY mode which reduces the 
in power consumption to a minimum.)
ult Value)": The unit will automatically enter standby 
Sb" will stay lit).
 unit will not automatically enter standby mode.
tandby" is displayed on the display of this unit and TV 

 30 seconds before the Auto Standby comes on.

 disable "Auto Standby" while "HDMI Standby Through" 

 setting will be enabled.
 setting will be disabled.
tting cannot be set to "On" if "Auto Standby" is set to 

onnected to the USB port are supplied with electricity 
n this unit is in standby mode when this function is 
fault Value is "Off")
using this feature, power consumption increases even 
he unit is on standby, however, the increase in power 

ption is kept to a minimum by automatically entering 
BRID STANDBY mode, where only essential circuits 
erating.
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

∫ Power ManagementYou can enjoy audio through the speakers of the TV while this 
unit is on.
"On": Use this function
"Off (Default Value)": Do not use this function
0 The setting is fixed to "Auto" if "HDMI CEC" is set to "On". If 

you change this setting, set "HDMI CEC" to "Off".
0 Listening mode cannot be changed while "Audio TV Out" is 

set to "On" and audio is being output through the speakers of 
the TV.
0 Depending on your TV set or input signal of the component, 

audio may not output through the speakers of the TV even if 
this setting is set to "On". In such case, audio is output from 
the speakers of the unit.
0 If you operate MASTER VOLUME dial on this unit when audio 

that is being input through this unit for output from the TV 
speakers, audio is output from this unit. If you do not want to 
output audio from the unit, change the unit or TV settings, or 
reduce the volume of the unit.

el You can enjoy sound of the HDMI connected ARC compatible 
TV through the speakers connected to the unit.
To use this function, set "HDMI CEC" to "On" in advance.
"Auto": When enjoying the TV sound through the speakers 
connected to the unit
"Off": When not using the ARC function

This setting automatically corrects any desynchronization 
between the video and audio signals based on data from the 
HDMI LipSync compatible TV.
"On (Default Value)": Automatic correction will be enabled.
"Off": Automatic correction will be disabled.

Sleep Timer Allows th
time elap
minutes".
"Off (Defa
automatic

Auto Standby This setti
minutes o
(When "U
this beco
increase 
"On (Defa
mode ("A
"Off": The
0 "Auto S

screen

Auto Standby in HDMI 
Standby Through

Enable or
is on.
"On": The
"Off": The
0 This se

"Off".

USB Power Out at 
Standby

Devices c
even whe
"On". (De
0 When 

when t
consum
the HY
are op
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0 Wait for a while if "N
appear when the ne

ate" cannot be selected. It will appear when the network 

Network Standby

Bluetooth Wakeup

un the auto scan when new DAB stations are added or 
 move house.

DRC (Dynamic Range Control) setting, you can reduce 
ic range of DAB digital radio so that you can still hear 

s even when listening at low volume levels - ideal for 
to the radio late at night when you don't want to disturb 

ult Value)" : DRC off
Large reduction in dynamic range
Small reduction in dynamic range

ty of a firmware update will be notified via network.
Default Value)": Notify updates
: Do not notify updates

nt firmware version will be displayed.

TER to select when you want to update the firmware 
rk.
ll not be able to select this setting if you do not have 
t access or there is nothing to update.

TER to select when you want to update the firmware 

ll not be able to select this setting if a USB storage 
 is not connected or there is nothing to update in the 
torage device.
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

etwork Standby" and "Bluetooth Wakeup" cannot be selected. It will 
twork feature is started.

Miscellaneous
∫ Tuner

∫ Firmware Update

0 Wait for a while if "Firmware Upd
feature is started.

When this feature is turned "On (Default Value)", you can turn on 
the power of the unit via the network using an application that 
can control this unit. 
0 When "Network Standby" is used, the power consumption 

increases even when the unit is on standby. However, the 
increase in power consumption is kept to a minimum by 
automatically entering the HYBRID STANDBY mode, where 
only the essential circuit is operating.
0 "Network Standby", which suppresses power consumption, 

may be disabled when the network connection is lost. Use the 
power button on the remote controller or this unit to turn the 
unit on if this happens.

This function wakes up the unit on standby by connecting a 
BLUETOOTH enabled device.
"On": Use this function
"Off (Default Value)": Do not use this function
0 Setting to "On" increases the power consumption even when 

the unit is on standby. However, the increase in power 
consumption is kept to a minimum by automatically entering 
the HYBRID STANDBY mode, where only the essential circuit 
is operating.
0 This setting is fixed to "Off" if "Network/Bluetooth" - 

"Bluetooth" - "Auto Input Change" ( P45) is set to "Off".

DAB Auto Scan You can r
when you

DAB DRC With the 
the dynam
quiet part
listening 
anyone.
"Off (Defa
"Large" : 
"Small" : 

Update Notice Availabili
"Enable (
"Disable"

Version The curre

Update via NET Press EN
via netwo
0 You wi

Interne

Update via USB Press EN
via USB.
0 You wi

device
USB s
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∫ Initial Setup
You can make the Init
0 Wait for a while if "I

feature is started.

∫ Lock

∫ Load Default

Setup Parameter

Load Default
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

ial Setup from the System Setup menu.
nitial Setup" cannot be selected. It will appear when the network 

Lock the Setup menu to protect the settings.
"Locked": The menu is locked.
"Unlocked (Default Value)": The menu is unlocked.

Reset the unit to return the settings to the status at the time of 
shipment. Reset is complete when "Clear" is displayed on the 
display and the unit switches to standby.
Your settings will also be initialized when you reset, so note 
down your settings before starting reset.
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MCA
 r make desired changes to the equalizer. You can also 

ch speaker setting.
t assigned to the unit.
r to display the Home screen, then select MCACC with 
ller and press ENTER.

 /   /  /  buttons of the remote controller and press 
.
 of the settings with the cursors / .
press .

icrophone in the listening position, measure the test 
 the unit automatically sets the optimum volume level for 
ncies, and the distance from the listening position. This 
lizers for the speakers and enables correction of 
vironment of the room.
13) in Initial Setup for details.

n settings are automatic, but you can also adjust the 
connected speaker to suit your own preferences. You 
nt sound ranges for each of the speakers. You can set 
 to 3. You can select up to 4 bands for the Subwoofer 
o use the set equalizer effects, select the preset number 

1

Start

CC

TV's r
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

Setup the speakers automatically o
check the values set currently for ea
1. Switch the input on the TV to tha
2. Press  on the remote controlle

the cursors on the remote contro

3. Select the item with the cursor 
ENTER to confirm your selection
0 Change the initial values for each
0 To return to the previous screen, 

4. To exit the settings, press .

Full Auto MCACC
Place the supplied speaker setup m
tones emitted by the speakers, then
each speaker, the crossover freque
also automatically adjusts the equa
distortion caused by the acoustic en
Refer to "1. Full Auto MCACC" ( P

Manual MCACC
∫ EQ Adjust
If you perform Full Auto MCACC the
output volume of the range of each 
can adjust the volume of the differe
three different equalizers in Preset 1
and 9 bands for all other speakers. T

2

emote controller
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in "AV Adjust" - "MCA

0 The result may not 
setting.
0 If you want to make

controller, and sele
EQ Select" ( P29

er channels connected and the content and values you 
ttings.

er channels connected and the large and small settings 
duction capabilities for each of the speakers.

ngs for each of the speakers.

ch speaker to the listening position.

s for the frequency characteristics of each speaker that 

Front Left

Front Right

Subwoofer
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

CC" - "Manual EQ Select" ( P29).

be as expected depending on the input source and listening mode 

 the adjustments while listening to something, press  on the remote 
ct the Preset you want to adjust in "AV Adjust" - "MCACC" - "Manual 
) first.

MCACC Data Check
You can check the number of speak
have set for each of the speaker se

∫ Speaker Setting
You can check the number of speak
you have set for the low range repro

∫ Channel Level
You can check the output level setti

∫ Speaker Distance
You can check the distance from ea

∫ Acoustic Calibration EQ
You can check the calibration value
were set in "Manual MCACC".

After selecting the speaker frequency from between "63 Hz" and 
"16 kHz" with the cursors / , adjust the volume of that 
frequency between "-12.0 dB" and "+12.0 dB" with / . (Default 
Value is "0.0 dB")
0 "63 Hz" can only be selected when this speaker is set to 

"Large" in "System Setup" - "Speaker" - "Crossover" ( P33).

After selecting the speaker frequency from between "63 Hz" and 
"16 kHz" with the cursors / , adjust the volume of that 
frequency between "-12.0 dB" and "+12.0 dB" with / . (Default 
Value is "0.0 dB")
0 "63 Hz" can only be selected when this speaker is set to 

"Large" in "System Setup" - "Speaker" - "Crossover" ( P33).

After selecting the speaker frequency from between "31 Hz" and 
"250 Hz" with the cursors / , adjust the volume of that 
frequency between "-12.0 dB" and "+12.0 dB" with / . (Default 
Value is "0.0 dB")
0 This cannot be selected if "No" is set in "System Setup" - 

"Speaker" - "Configuration" - "Subwoofer" ( P33).
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Netw
 nnections and BLUETOOTH.

t assigned to the unit.
r to display the Home screen, then select Network/
 remote controller and press ENTER.

 /   /  /  buttons of the remote controller and press 
.
 of the settings with the cursors / .
press .

HCP, set "DHCP" to "Enable" to configure the setting 
addresses to each component, you must set "DHCP" to 
to this unit in "IP Address" as well as set information 
net Mask and Gateway.

1

the unit to network via wireless LAN router.
eless LAN connection
d) (Default Value)": Wired LAN connection 

onfigure wireless LAN settings by pressing ENTER 
rt" is displayed.

o "3. Network Connection" ( P13) in Initial Setup for 
.

mation of the connected access point will be displayed.
SID of the connected access point.
Signal strength of the connected access point.
Status of the connected access point.
Start

ork/B

TV's r
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

luetooth

Make settings related to network co
1. Switch the input on the TV to tha
2. Press  on the remote controlle

Bluetooth with the cursors on the

3. Select the item with the cursor 
ENTER to confirm your selection
0 Change the initial values for each
0 To return to the previous screen, 

4. To exit the settings, press .

Network
0 When LAN is configured with a D

automatically. To assign fixed IP 
"Disable" and assign an address 
related to your LAN, such as Sub

2

emote controller

Wi-Fi Connect 
"On": Wir
"Off (Wire

Wi-Fi Setup You can c
when "Sta
0 Refer t

details

Wi-Fi Status The infor
"SSID": S
"Signal": 
"Status": 
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ot be selected. It will appear when the network feature is 

MAC Address

DHCP

IP Address

Subnet Mask

Gateway

DNS Server

Proxy URL

Proxy Port

Friendly Name

et a password of up to 31 characters so that only 
 users can use AirPlay.

ENTER to display the Edit screen.
a character or symbol with the cursors and press 
.

t it to input 31 or less characters.
witches between upper and lower cases. (Pressing 

 on the remote controller also toggles between upper 
er cases.)

": Moves the cursor to the arrow direction.
Removes a character on the left of the cursor.
nters a space.
ct whether to mask the password with " " or display it 
 text, press +Fav on the remote controller.
g CLEAR on the remote controller will remove all the 

haracters.
putting, select "OK" with the cursors and press 
.
ut password will be saved.

ns of improving the quality of our products and 
 our company may collect information about your usage 
etwork. Select "Yes" if you agree to our collecting this 
n. Select "No" if you do not want us to collect this 
n. (Default Value is "No")
et this after confirming the Privacy Policy. When you 

sage Data" and press ENTER, the Privacy Policy is 
. (The same screen is displayed once also when 
 the network connection.) If you agree to the collection 
rmation, this setting also becomes "Yes". Note that if 
 to the Privacy Policy but select "No" for this setting, 
ation will not be collected.

heck the network connection.
TER when "Start" is displayed.
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

0 Wait for a while if "Network" cann
started.

This is the MAC address of this unit.
This value is specific to the component and cannot be changed.

"Enable (Default Value)": Auto configuration by DHCP
"Disable": Manual configuration without DHCP
If selecting "Disable", you must set "IP Address", "Subnet Mask", 
"Gateway", and "DNS Server" manually.

Displays/Sets the IP address.

Displays/Sets the subnet mask.

Displays/Sets the gateway.

Displays/Sets the primary DNS server.

Displays/Sets the proxy server URL.

Displays/Sets the proxy server port number when you enter 
"Proxy URL".

Change the device name for this unit which is shown on other 
devices connected to the network to an easily recognized name.
This is set to Pioneer SX-S30DAB  at the time of 
purchase. (" " stand for alphanumeric characters identifying 
each unit)
1. Press ENTER to display the Edit screen.
2. Select a character or symbol with the cursors and press 

ENTER.
Repeat it to input 31 or less characters.
"A/a": Switches between upper and lower cases. (Pressing 
MODE on the remote controller also toggles between upper 
and lower cases.)
" " " ": Moves the cursor to the arrow direction.
" ": Removes a character on the left of the cursor.
" ": Enters a space.
0 Pressing CLEAR on the remote controller will remove all the 

input characters.
3. After inputting, select "OK" with the cursors and press 

ENTER.
The input name will be saved.

AirPlay Password You can s
registered
1. Press 
2. Select 

ENTER
Repea
"A/a": S
MODE
and low
" " "
" ": 
" ": E
0 To sele

in plain
0 Pressin

input c
3. After in

ENTER
The inp

Usage Data As a mea
services,
over the n
informatio
informatio
You can s
select "U
displayed
setting up
of the info
you agree
the inform

Network Check You can c
Press EN
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Bluetooth

not be selected. It will appear when the BLUETOOTH 

Bluetooth

Auto Input Change

Auto Reconnect

Pairing Information

Device

the status of the BLUETOOTH enabled device 
d to the unit.
Not paired
 Paired
ed": Successfully connected
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

0 Wait for a while if "Bluetooth" can
function is started up.

Select whether or not to use the BLUETOOTH function.
"On (Default Value)": Enables connection with a BLUETOOTH 
enabled device by using the BLUETOOTH function. Select "On" 
also when making various BLUETOOTH settings.
"Off": When not using the BLUETOOTH function

The input of the unit will automatically be switched to "BT 
AUDIO" when connection is made from a BLUETOOTH enabled 
device to the unit.
"On (Default Value)": The input will automatically become "BT 
AUDIO" when a BLUETOOTH enabled device is connected.
"Off": The function is disabled.
0 If the input is not switched automatically, set to "Off" and 

change the input manually.

This function automatically reconnects to the BLUETOOTH 
enabled device connected last when you change the input to "BT 
AUDIO".
"On (Default Value)": Use this function
"Off": Do not use this function
0 This may not work with some BLUETOOTH enabled devices.

You can initialize the pairing information saved on this unit.
Pressing ENTER when "Clear" is displayed initializes the pairing 
information stored in this unit.
0 This function does not initialize the pairing information on the 

BLUETOOTH enabled device. When pairing the unit again 
with the device, be sure to clear the pairing information on the 
BLUETOOTH enabled device in advance. For information on 
how to clear the pairing information, refer to the BLUETOOTH 
enabled device's instruction manual.

Displays the name of the BLUETOOTH enabled device 
connected to the unit.
0 The name is not displayed when "Status" is "Ready" and 

"Pairing".

Status Displays 
connecte
"Ready": 
"Pairing":
"Connect
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Firmware UpdateFirmw

Update f
This unit ha
system sof
enables us
and to add 
For details 

dating the Firmware via Network
heck that the unit is turned on, and the connection to 

he Internet is secured.
urn off the controller component (PC etc.) connected to 

he network.
top any playing Internet radio, USB storage device, or 
erver content.
hen "System Setup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI 
EC" in the Home is set to "On", set it to "Off".
he description may differ from the on-screen display but 

hat will not change the way to operate or the function.
witch the input on the TV to that assigned to the unit.
ress  on the remote controller.

elect "System Setup" -  "Miscellaneous" - "Firmware 
pdate" - "Update via NET" with the cursors in order, 

hen press ENTER.
Start

are U

unction o
s functionali

tware) over a
 to make imp
features. 
about the up
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

pdate

f this unit
ty to update the firmware (the 
 network or by the USB port. This 
rovements to a variety of operations 

dated play features, see here.

How to update firmware
There are two methods for updating the firmware: via 
network and via USB. The update may take about 20 
minutes to complete for either method: via network or via 
USB. Furthermore, existing settings are guaranteed 
regardless of the method used for update.
Note that when this unit is connected to a network, you may 
see notifications about firmware updates on the display. To 
execute updating, select "Update" with the cursor buttons of 
the remote controller and press ENTER. "Completed!" is 
displayed when the update is complete.
0 For the latest information on updates, visit our company’s 

website. There is no need to update the firmware on this 
unit if there is no update available.
0 Before updating, make sure that the speaker setup 

microphone is not connected.
0 During an update, do not

– Disconnect and reconnect any cable, USB storage 
device, speaker setup microphone or headphones, or 
perform any operation on the component such as turn 
off its power

– Accessing this unit from a PC or smartphone using an 
application

Disclaimer: The program and accompanying online 
documentation are furnished to you for use at your own risk.
We will not be liable and you will have no remedy for 
damages for any claim of any kind whatsoever concerning 
your use of the program or the accompanying online 
documentation, regardless of legal theory, and whether 
arising in tort or contract.
In no event will we be liable to you or any third party for any 
special, indirect, incidental, or consequential damages of 
any kind, including, but not limited to, compensation, 
reimbursement or damages on account of the loss of 
present or prospective profits, loss of data, or for any other 
reason whatsoever.

Up
0 C

t
0 T

t
0 S

s
0 W

C
0 T

t
1. S
2. P

3. S
U
t

http://www.pioneer-audiovisual.com/manual/upd/sl/2.pdf
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0 If "Firmware Upd
selected, wait for
0 You will not be ab

is nothing to upd
4. Press ENTER with 
0 During the updat

depending on the
check the progre
screen will rema
and the power is
0 "Completed!" is d

complete.
5. Press Í STANDBY

standby mode. The
firmware is updated
0 Do not use Í on

If an error message 
"＊-＊＊ Error!" is disp
represents an alphanu
following:
0 -01, -10: Ethern

Ethernet cable prop
0 -02, -03, -04,

16, -17, -18, 
Check the following
– The router is turn
– This unit and the
Try to disconnect a
the unit and router. 

nd folders varies depending on the model.
opy all unzipped files and folders to the root folder of 

he USB storage device.
0 Make sure to copy the unzipped files.
onnect the USB storage device to the USB port of this 
nit.
0 If you connect a USB hard disk drive to the USB port of 

the unit, we recommend that you use its AC adapter to 
power it.
0 If the USB storage device has been partitioned, each 

section will be treated as an independent device.
witch the input on the TV to that assigned to the unit.
ress  on the remote controller.

elect "System Setup" - "Miscellaneous" - "Firmware 
pdate" - "Update via USB" with the cursors in order, 

hen press ENTER.

0 If "Firmware Update" is grayed out and cannot be 
selected, wait for a while until it starts up.
0 You will not be able to select "Update via USB" if there 

is nothing to update.

System
In

S

System Setup
Input/Output Assign

Speaker Hardware
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

ate" is grayed out and cannot be 
 a while until it starts up.
le to select "Update via NET" if there 

ate.
"Update" selected to start update.
e, the TV screen may go black 
 updated program. In that case, 

ss on the display of this unit. The TV 
in black until the update is complete 
 turned on again.
isplayed when the update is 

/ON on this unit to turn the unit into 
 process is completed and your 
 to the latest version.
 the remote controller.

is displayed: When an error occurs, 
layed on the display of this unit. ("＊" 
meric character.) Check the 

et cable not found. Connect the 
erly.

 -05, -06, -11, -13,  -14, -
-20, -21: Internet connection error. 
:
ed on
 router are connected via the network
nd then connect again the power to 
This may solve the problem. If you 

are still unable to connect to the Internet, the DNS server 
or proxy server may be temporarily down. Check the 
service status with your ISP provider.
0 Others: Disconnect then reconnect the AC power cord, 

then repeat from the beginning.

Updating via USB
0 Prepare a 128 MB or larger USB storage device. FAT16 

or FAT32 file system format.
– Media inserted in a USB card reader may not be used 

for this function.
– USB storage devices with security function are not 

supported.
– USB hubs and USB devices with hub function are not 

supported. Do not connect these devices to the unit.
0 Delete any data stored on the USB storage device.
0 Turn off the controller component (PC etc.) connected to 

the network.
0 Stop any playing Internet radio, USB storage device, or 

server content.
0 When "System Setup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI 

CEC" in the Home is set to "On", set it to "Off".
0 Some USB storage devices may take long to load, may 

not be loaded correctly, or may not be correctly fed 
depending on the device or their content.
0 We will not be liable whatsoever for any loss or damage 

of data, or storage failure arising from the use of the USB 
storage device with this unit. Thank you for your 
understanding.
0 The description may differ from the on-screen display but 

that will not change the way to operate or the function.
1. Connect the USB storage device to your PC.
2. Download the firmware file from our company’s website 

to your PC and unzip.
Firmware files are named in the following way:

PIOSLM1002_S20000SASAFPP2_＊＊＊ .zip
Unzip the file on your PC. The number of unzipped files 

a
3. C

t

4. C
u

5. S
6. P

7. S
U
t

 Setup
put/Output Assign

peaker Hardware



48

> Before Start

Advanced Setup | Firmware Update | Others

E
N

8. Press ENTER with 
0 During the updat

depending on the
check the progre
screen will rema
and the power is
0 During the updat

reconnect the US
0 "Completed!" is d

complete.
9. Remove the USB s
10.Press Í STANDBY

standby mode. The
firmware is updated
0 Do not use Í on

If an error message 
"＊-＊＊ Error!" is disp
represents an alphanu
following:
0 -01, -10: USB s

whether the USB st
correctly inserted to
Connect the USB s
source if it has its o
0 -05, -13, -20, 

in the root folder of 
firmware file is for a
download of the firm
0 Others: Disconnec

then repeat from th
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

"Update" selected to start update.
e, the TV screen may go black 
 updated program. In that case, 

ss on the display of this unit. The TV 
in black until the update is complete 
 turned on again.
e, do not turn off, or disconnect then 
B storage device.
isplayed when the update is 

torage device from this unit.
/ON on this unit to turn the unit into 
 process is completed and your 
 to the latest version.
 the remote controller.

is displayed: When an error occurs, 
layed on the display of this unit. ("＊" 
meric character.) Check the 

torage device not found. Check 
orage device or USB cable is 
 the USB port of this unit.
torage device to an external power 
wn power supply.

-21: The firmware file is not present 
the USB storage device, or the 
nother model. Retry from the 
ware file.

t then reconnect the AC power cord, 
e beginning.
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OthersTroub

Before s
Problems m
or disconne
than workin
procedure.
the connec
audio is no
work, disco
it. When re
cable since
reconnectin
device.
0 This unit

control fu
interfere
electricit
that this 
outlet, w
0 We are n

(such as
caused b
importan
recorded

If operat
Try restart
The issue m
switching th
ON on this
(The setting
unit doesn'
connect ag
component

Resetting 
default)
If restarting

Audio
ake sure that the speaker setup microphone is not still 

onnected.
onfirm that the connection between the output jack on 

he device and the input jack on this unit is correct.
ake sure that none of the connecting cables are bent, 

wisted, or damaged.
f the MUTING indicator on the display flashes, press  
n the remote controller to cancel muting.
hile headphones are connected to the PHONES jack, 

o sound is output from the speakers.
hen "System Setup" - "Source" - "Audio Select" - 

Fixed PCM" in the Home is set to "On", no sound is 
layed when signals other than PCM are input. Change 
he setting to Off.

ck the following if the above does not fix the problem:

re is no sound from the TV
hange the input selector on this unit to the position of 

he terminal to which the TV is connected.
f the TV doesn't support the ARC function, along with 
onnection by HDMI, connect the TV and this unit using a 
igital optical cable, digital coaxial cable or analog audio 
able.

 sound from a connected player
hange the input selector on this unit to the position of 

he terminal to which the player is connected.
heck the digital audio output setting on the connected 
omponent. On some game consoles, such as those that 
upport DVD, the default setting is OFF.
ith some DVD-Video discs, you need to select an audio 

utput format from a menu.
Start

lesho

tarting th
ay be solve
cting/connec
g on the con

 Try the simp
ted device. If
t output or th
nnecting/con
connecting, b
 if wound the
g, turn off an

 contains a m
nctions. In v

nce, noise fro
y may cause
happens, un
ait at least 5 
ot responsib
 CD rental fe
y the unit’s m
t data, make
 correctly.

ion becom
ing the unit

ay be fixed 
is unit to sta

 unit for 5 or m
s in the unit

t fix the probl
ain the powe
s.

the unit (this

 the unit doe
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

oting

e procedure
d by simply turning the power on/off 
ting the power cord, which is easier 
nection, setting and operating 
le measures on both the unit and 
 the problem is that the video or 
e HDMI linked operation does not 
necting the HDMI cable may solve 
e careful not to wind the HDMI 
 HDMI cable may not fit well. After 
d on the unit and the connected 

icroPC for signal processing and 
ery rare situations, severe 
m an external source, or static 

 it to lockup. In the unlikely event 
plug the power cord from the wall 
seconds, and then plug it back in.
le for reparations for damages 
es) due to unsuccessful recordings 
alfunction. Before you record 

 sure that the material will be 

es unstable

by restarting this unit. After 
ndby, press and hold Í STANDBY/

ore seconds to restart the unit. 
 are maintained.) If restarting the 
em, try to disconnect and then 
r to the unit and other connected 

 resets the unit settings to the 

sn't fix the problem, resetting the 

unit to the status at the time of shipment may solve the 
problem. Your settings will also be initialized when you 
reset, so note down your settings before doing the 
following.
1. Press  on the remote controller, select  "System 

Setup" - "Miscellaneous" - "Load Default" in the Home 
and press ENTER.

2. Select "Yes", and then press ENTER.
3. The unit switches to standby and the settings are reset.

∫ Power
Cannot turn on the unit
0 Make sure that the power cord is properly plugged into 

the wall outlet.
0 Unplug the power cord from the wall outlet, wait 5 

seconds or more, then plug it in again.

The unit turns off unexpectedly
0 The unit automatically switches to standby when the  

"System Setup" - "Hardware" - "Power Management" - 
"Auto Standby" setting in the Home functions.
0 If "CHECK SP WIRE" appears on the display, the 

speaker cables may be short-circuited. Make sure bare 
speaker wires are not touching each other or the back 
panel of the unit, then turn the unit on again.
0 The protective circuit function may have been activated 

because the temperature of the unit rose abnormally. If 
this happens, then the power will continue to turn off after 
you have turned the unit on again. Make sure the unit has 
plenty of space for ventilation around it, wait for the unit 
to cool down sufficiently, and then try turning it on again.

WARNING: If smoke, smell or abnormal noise is produced 
by the unit, unplug the power cord from the wall outlet 
immediately and contact the dealer or our company’s 
support.

∫ 
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A speaker produces
0 Make sure that the 

correct, and that no
metal part of speak
0 Make sure that the 
0 Check that the spea

correctly. ( P7) Se
environment need t
Initial Setup. ( P1
0 Depending on the s

much sound may be
Select another liste

The subwoofer prod
0 When you play sou

information in the L
no sound.

Noise can be heard
0 Using cable ties to 

speaker cable, etc.
so refrain from doin
0 An audio cable may

repositioning your c

The beginning of au
heard
0 Since it takes longe

signal than it does f
output may not star

Sound suddenly red
0 When the temperat

temperature for ext
reduced automatica

onitor side such as a TV.

ck the following if the above does not fix the problem:

re is no video
hange the input selector on this unit to the position of 

he terminal to which the player is connected.

re is no picture from a source connected to an HDMI 
erminal
o display video from the connected player on the TV 
hile the unit is in standby, you need to enable "System 
etup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI Standby Through" 

n the Home. Refer to ( P37) for information about 
DMI Standby Through.
heck if "Resolution Error" is displayed on this unit's 
isplay when video input via HDMI IN jack is not 
isplayed. In this case, the TV does not support the 
esolution of the video input from the player. Change the 
etting on the player.
eliable operation with an HDMI-to-DVI adapter is not 
uaranteed. In addition, video signals from a PC are not 
upported.

ges flicker
t is possible that the resolution of the player is not 
ompatible with the TV's resolution. If you have 
onnected the player to this unit with an HDMI cable, try 
hanging the output resolution on the player. There also 
ay be an improvement if you change the screen mode 
n the TV.

eo and audio are out of sync
ideo may be delayed relative to audio depending on the 
ettings and connections with your television. To adjust, 
ress  on the remote controller, and adjust in "Other" - 
Sound Delay" in "AV Adjust".
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

 no sound
polarity of the speaker cables (_/`) is 
 bare wires are in contact with the 
er terminals.
speaker cables are not shorting.
ker connections have been made 
ttings for the speaker connection 
o be made in "1. Full Auto MCACC" in 
3)
ource and current listening mode, not 
 produced by the surround speakers. 

ning mode to see if sound is output.

uces no sound
rce material that contains no 
FE channel, the subwoofer produces 

bundle RCA cables with power cords, 
 may degrade the audio performance, 
g it.
 be picking up interference. Try 
ables.

dio received via HDMI cannot be 

r to identify the format of an HDMI 
or other digital audio signals, audio 
t immediately.

uces
ure inside the unit exceeds a certain 
ended periods, the volume may be 
lly to protect the circuits.

∫ Listening Modes
0 To enjoy digital surround playback, such as Dolby Digital, 

the audio signals need to pass through a connection via 
HDMI cable, digital coaxial cable or digital optical cable. 
Audio output should be set to bitstream output on the 
connected Blu-ray Disc player or other device.
0 Press  on the remote controller several times to switch 

the display of this unit to check the input format.

Check the following if the above does not fix the problem:

About DTS signals
0 With media that switches suddenly from DTS to PCM, 

PCM playback may not start immediately. In such cases, 
you should stop your player for about 3 seconds and then 
resume playback.
0 With some CD and LD players, you will not be able to 

playback DTS material properly even though your player 
is connected to a digital input on the unit. This is usually 
because the DTS bitstream has been processed (e.g., 
output level, sampling rate, or frequency response 
changed) and the unit does not recognize it as a genuine 
DTS signal. In such cases, you may hear noise.
0 Playing DTS program material, using the pause, fast 

forward, or fast reverse function on your player may 
produce a short audible noise. This is not a malfunction.

∫ Video
0 Confirm that the connection between the output jack on 

the device and the input jack on this unit is correct.
0 Make sure that none of the connecting cables are bent, 

twisted, or damaged.
0 When the TV image is blurry or unclear, power code or 

connection cables of the unit may have interfered. In that 
case, keep distance between TV antenna cable and 
cables of the unit.
0 Make sure the switching of input screens is proper at the 

m
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∫ Linked operat
There is no linked op
devices, such as a T
0 In the Home of the 

- "HDMI" - "HDMI C
0 It is also necessary

compliant device. C
0 When connecting a

HDMI, set "Hardwa
Through" to "Auto" 

∫ FM broadcasts
Radio reception is p
0 Re-check the anten
0 Move the antenna a

power cord.
0 Move the unit away
0 Passing cars and a
0 Concrete walls wea
0 Listen to the station
0 FM reception may b

jack on the wall use

∫ BLUETOOTH f
0 Try plugging/unplug

turning on/off the B
Restarting the BLU
effective.
0 The BLUETOOTH 

A2DP profile.
0 Near components s

phone, which use th
radio wave interfere
use of this unit.
0 If there is a metallic

ry plugging/unplugging the power supply of this unit and 
he router, and try rebooting the router.
f the desired wireless LAN router is not in the access 
oint list, it may be set to hide SSID or the ANY 
onnection may be off. Change the setting and try again.

ck the following if the above does not fix the problem:

not access the Internet radio
ertain network service or contents available through the 
nit may not be accessible in case the service provider 
erminates its service.
ake sure that your modem and router are properly 

onnected, and make sure they are both turned on.
ake sure that the LAN side port on the router is properly 

onnected to this unit.
ake sure that connecting to Internet from other 

omponents is possible. If connecting is not possible, 
urn off all components connected to the network, wait for 
 while, and then turn on the components again.

f a specific radio station is unavailable for listening, make 
ure the registered URL is correct, or whether the format 
istributed from the radio station is supported by this unit.
epending on ISP, setting the proxy server is necessary.
ake sure that the used router and/or modem is 

upported by your ISP.

not access the network server
his unit needs to be connected to the same router as 

he network server.
his unit is compatible with Windows Media® Player 11 or 
2 network servers or NAS that are compatible with 
ome network functionality.
ou may need to make some settings on Windows 
edia® Player. ( P18)
hen using a PC, only music files registered in the 
indows Media® Player library can be played.
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

ion
eration with CEC compliant 

V
unit, set "System Setup" - "Hardware" 
EC" to "On".
 to set HDMI linking on the CEC 
heck the instruction manual.
 Sharp brand player or recorder by 
re" - "HDMI" - "HDMI Standby 
in the System Setup menu.

oor or there is a lot of noise.
na connection.
way from the speaker cable or the 

 from your TV or PC.
irplanes can cause interference.
ken radio signals.
 in mono.
ecome clearer if you use the antenna 
d for the TV.

unction
ging the power of the unit and try 

LUETOOTH enabled device. 
ETOOTH enabled device may be 

enabled devices must support the 

uch as microwave oven or cordless 
e radio wave in the 2.4GHz range, a 
nce may occur, which disables the 

 object near the unit, BLUETOOTH 

connection may not be possible as the metal can effect 
on the radio waves.

Check the following if the above does not fix the problem:

Cannot connect with this unit
0 Check that the BLUETOOTH function of the 

BLUETOOTH enabled device is enabled.

Music playback is unavailable on the unit even after 
successful BLUETOOTH connection
0 When the audio volume of your BLUETOOTH enabled 

device is set low, the playback of audio may be 
unavailable. Turn up the volume on the BLUETOOTH 
enabled device.
0 Some BLUETOOTH enabled devices may be equipped 

with a Send/Receive selector switch. Select Send mode.
0 Depending on the characteristics or specifications of your 

BLUETOOTH enabled device, playback on this unit may 
not be possible.

Sound is interrupted
0 There may be a problem with the BLUETOOTH enabled 

device. Check the information on the internet.

The audio quality is poor after connection with a 
BLUETOOTH enabled device
0 The BLUETOOTH reception is poor. Move the 

BLUETOOTH enabled device closer to the unit or 
remove any obstacle between the BLUETOOTH enabled 
device and this unit.

∫ Network function
0 If you cannot select a network service, it will become 

selectable when the network function is started. It may 
take about a minute to start up.
0 When NET is blinking, this unit is not properly connected 

to the home network.

0 T
t
0 I

p
c

Che

Can
0 C

u
t
0 M

c
0 M

c
0 M

c
t
a
0 I

s
d
0 D
0 M

s

Can
0 T

t
0 T

1
h
0 Y

M
0 W

W



52

> Before Start

Advanced Setup | Firmware Update | Others

E
N

Playback stops while
network server
0 Make sure the netw
0 When the PC is ser

any application soft
(Windows Media® P
0 If the PC is downloa

playback may be in

∫ USB storage d
 USB storage device
0 Check whether the 

correctly inserted to
0 Disconnect the USB

then try reconnectin
0 Performance of the

USB port of the uni
0 Depending on the t

be performed norm
that is supported.
0 USB storage device

played.

∫ Wireless LAN 
0 Try plugging/unplug

LAN router and the
power-on status, an
router.

Check the following if 

Cannot access wirel
0 The wireless LAN r

Manual. Return the
0 Try the manual set-
0 When the wireless 

Remote Controller
ake sure that the batteries are installed with the correct 
olarity.
nstall new batteries. Do not mix different types of 
atteries, or old and new batteries.
ake sure that this unit is not subjected to direct 

unshine or inverter-type fluorescent lights. Relocate if 
ecessary.
f this unit is installed in a rack or cabinet with colored-
lass doors or if the doors are closed, the remote 
ontroller may not work reliably.

Display
 display doesn't light
he display may go dim while the Dimmer is working, 
nd may also turn off. Press DIMMER button and change 
he brightness level of the display.
he display turns off and DIRECT indicator lights when 

he listening mode is "Direct" or "Pure Direct".
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

 listening to music files on the 

ork server is compatible with this unit.
ving as the network server, try quitting 
ware other than the server software 
layer 12, etc.).
ding or copying large files, the 

terrupted.

evice
 is not displayed
USB storage device or USB cable is 
 the USB port of the unit.
 storage device from the unit, and 
g.

 hard disk that receive power from the 
t is not guaranteed.
ype of format, the playback may not 
ally. Check the type of the file formats 

s with security functions may not be 

Network
ging the power supply of wireless 

 unit, check the wireless LAN router 
d try reboot of the wireless LAN 

the above does not fix the problem:

ess LAN network
outer setting may be switched to 
 setting to Auto.
up. The connection may succeed.
LAN router setting is at stealth mode 

(mode to hide the SSID key) or when ANY connection is 
off, the SSID is not displayed. Change the setting and try 
again.
0 Check that the setting of SSID and encryption (WEP, 

etc.) is correct. Make sure the network settings of the unit 
is properly set.
0 Connection to an SSID that includes multi-byte 

characters is not supported. Name the SSID of the 
wireless LAN router using single-byte alphanumeric 
characters only and try again.

Connected to an SSID different to the SSID selected
0 Some wireless LAN routers allow you to set multiple 

SSIDs for one unit. If you use the automatic setting 
button on such a router, you may end up connecting with 
a different SSID from the SSID you wanted to connect to. 
Use the connection method requiring you to enter a 
password if this happens.

Playback is interrupted and communication does not 
work
0 You may not receive radio waves due to bad radio wave 

conditions. Shorten the distance from the wireless LAN 
access point or remove obstacles to improve visibility, 
and try again. Place the unit away from microwave ovens 
or other access points. It is recommended to place the 
wireless LAN router (access point) and the unit in the 
same room.
0 If there is a metallic object near the unit, wireless LAN 

connection may not be possible as the metal can effect 
on the radio wave.
0 When other wireless LAN devices are used near the unit, 

several issues such as interrupted playback and 
communication may occur. You can avoid these issues 
by changing the channel of your wireless LAN router. For 
instructions on changing channels, see the instruction 
manual provided with your wireless LAN router.
0 There may not be enough bandwidth available in 

wireless LAN. Connect using an Ethernet cable.
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∫ Others
Strange noises can b
0 If you have connec

outlet as this unit, th
other unit. If the sym
power cord of the o
this unit and the oth

When performing Fu
"Noise Error" appea
0 This can be caused

unit. Check if the un

DRC function does n
0 Make sure the sour

Digital Plus, Dolby 
> Part Names > Install > Initial Setup > Playback

e heard from this unit
ted another unit to the same wall 
is noise may be an effect from the 
ptoms improve by unplugging the 

ther unit, use different wall outlets for 
er unit.

ll Auto MCACC, the message 
rs
 by a malfunction in your speaker 
it produces normal sounds.

ot work
ce material is Dolby Digital, Dolby 
TrueHD, or DTS.
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-TX

tandard

5 GHz/2.4 GHz band

BLUETOOTH Section
Communication system

BLUETOOTH Specification version 4.1+LE
Frequency band

2.4 GHz band
Modulation method

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Compatible BLUETOOTH profiles

A2DP 1.2
AVRCP 1.3
HOGP-Host (Client)
HOGP-HID Device (Server)
HID Service (HIDS)

Supported Codecs
SBC
AAC

Transmission range (A2DP)
20 Hz - 20 kHz (Sampling frequency 44.1 kHz)

Maximum communication range
Line of sight approx. 15 m (＊ )

＊ The actual range will vary depending on factors such as 
obstacles between devices, magnetic fields around a microwave 
oven, static electricity, cordless phone, reception sensitivity, 
antenna’s performance, operating system, software application, 
etc.

General
Power Supply

AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Power Consumption

55 W
0.38 W (Stand-by)
16 W (No-sound)
2 W (HDMI Standby Through)
2 W (Network Standby)

Dimensions (W k H k D)
435 mm k 78 mm k 330 mm
17-1/8" k 3-1/16" k 13"
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I

ions
ultimedia Interface) is a digital 
nnecting TVs, projectors, Blu-ray 
p boxes, and other video 

several separate video and audio 
ed to connect AV components. With 
n carry control signals, digital video, 
nnel PCM, multichannel digital 
 PCM).

y: By connecting devices and HDMI 
the CEC (Consumer Electronics 
 the HDMI standard, a variety of 
 possible between devices. You 

 as linking input switching with the 
rs, control volume using the remote 
 automatically switching this unit to 
 turned off. The unit is designed to 
omply with the CEC standard, and 
ot always guaranteed with all CEC 

annel): By connection a TV that 
gle HDMI cable, you can not only 
eo from this unit to the TV, but also 
 TV to this unit.

h: Even if this unit is in standby, the 
mponents are transmitted to the TV.

ting devices supporting Deep Color, 
 the devices can be reproduced on 
olors.

ology realizes even more realistic 
e color gamut.

 video signals from AV components 

4K: This unit supports 4K (3840 a 2160p) and 4K SMPTE 
(4096 a 2160p) video signals.

LipSync: This setting automatically corrects any 
desynchronization between the video and audio signals 
based on data from the HDMI LipSync compatible TV.

Supported Audio Formats
2-channel linear PCM: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 
kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bit

Multi-channel linear PCM: Maximum 5.1 channels, 32 
kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 
kHz, 16/20/24 bit

Bitstream: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, 
DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master 
Audio

DSD: Supported sampling rates: 2.8 MHz
Your Blu-ray Disc/DVD player must also support HDMI 
output of the above audio formats.

Supported Resolutions
Copyright protection technology: HDCP1.4/HDCP2.2

Color space (Color Depth): 720 a 480i 60Hz, 720 a 576i 
50Hz, 720 a 480p 60Hz, 720 a 576p 50Hz, 1920 a 1080i 
50/60Hz, 1280 a 720p 24/25/30/50/60Hz, 1680 a 720p 24/
25/30/50/60Hz, 1920 a 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2560 a 
1080p 24/25/30/50/60Hz, 4K (3840 a 2160p) 24/25/30Hz, 
4K SMPTE (4096 a 2160p) 24/25/30Hz : RGB/YCbCr4:4:4 
(8/10/12 bit), YCbCr4:2:2 (12 bit)
4K (3840 a 2160p) 50/60Hz, 4K SMPTE (4096 a 2160p) 
50/60Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8 bit), YCbCr4:2:2 (12 bit), 
YCbCr4:2:0 (8/10/12 bit)
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 sans fil: À le
le BLUETOO

N'essayez pa

UDIO IN : En
ue.
IGNAL GND 
IGITAL IN OP
nte TV ou A
TUP MIC : L
’alimentation
WORK : Pe
MI OUT : Se

aux audio ve
DMI IN : Ent
 à un appare
PEAKERS :
BWOOFER 
câble pour ca
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

rrière

 / FM : Sert à raccorder l’antenne fournie.
ver pour la connexion Wi-Fi ou pour utiliser un périphérique 
TH. L'illustration montre l'amplitude de déplacement de l'antenne 
s de la déplacer au-delà de cette amplitude car vous pourriez la 

trée des signaux audio composante AV avec un câble vidéo 

: Le fil de terre de la platine tourne-disque est connecté.
TICAL/COAXIAL : Entrée des signaux audio numérique 

V avec un câble optonumérique ou un câble coaxial numérique.
e micro de réglage d'enceinte fourni est connecté.

rmet de se connecter au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.
rt à raccorder un câble HDMI pour transférer des signaux vidéo et 
rs un téléviseur.
rée des signaux vidéo et des signaux audio avec un câble HDMI 
il AV.
 Permet de raccorder les enceintes avec des câbles d'enceinte.
PRE OUT : Permet de raccorder un caisson de basse sous tension 
isson de basse.
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Téléc

arche ou en veille de l'appareil.
Change l'entrée à lire.
et d'effectuer des réglages communs sur l'écran du 

électionner l’élément à l’aide des touches du curseur et 
er.

'ajuster le volume. Cette touche permet également 
e.
'audio en sourdine. Appuyer une nouvelle fois pour 

 de sélectionner le mode d'écoute. ( P27)
arrer la lecture du Music Server ou de l'USB.
marrer la répétition de lecture ou la lecture aléatoire du 

es caractères que vous avez saisis sur l'écran du 

nformation affichée.
 de revenir à son état précédent durant le réglage.
ésactiver l'afficheur ou régler sa luminosité sur trois 

 syntonisation automatique et la syntonisation manuelle 

riser les stations de radio FM/DAB.

30°
30°

Environ 5 m 
(16 pi)
e dém

omm





















arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

ande

1. Touche Í : Permet la mise en m
2. Boutons de sélections d'entrée : 
3. Touche  (AV ADJUST) : Perm

téléviseur. ( P29)
4. Touches du curseur et ENTER : S

appuyer sur ENTER pour confirm
5. Touche  : Affiche Home.
6. Touches volume : Vous permet d

l'annulation de la mise en sourdin
7. Touche  : Mise temporaire de l

annuler la mise en sourdine.
8. Touches mode d’écoute : Permet
9. Touches Lecture : Permet de dém
10.Touche  : Vous pouvez dé

Music Server ou de l'USB.
Touche CLEAR : Supprime tous l
téléviseur.

11. Touche  (STATUS) : Modifie l'i
12.Touche  : Permet à l’affichage
13.Touche DIMMER : Vous pouvez d

niveaux.
14.Touche MODE : Permute entre la

d'une station FM.
15.Touche +Fav : Utilisé pour mémo













6

> Avant d n initiale > Lecture

n avancée | Mise à jour du micrologiciel | Autres

F
R

Affich

1. S'allume
HDMI : L
ARC : Le
USB : Lo
raccordé
correcte
NET : Lo
connecté
DIGITAL
sélection

2. S’allume
comman
écrans m

3. S'allume
4. S’allume

sont lues
5. S'allume

d'écoute
6. S'allume

RDS : R

sation FM est automatique.
M
stéréo.
té défini.

andby est activée. ( P38)
e est activé.
 sur les signaux d'entrée. Les caractères qui ne peuvent 
t remplacés par des astérisques (＊ ).



e dém

eur

 sous les con
es signaux H
s signaux au
rsque "USB"
 par USB et 

ment branché
rsque "NET"
 au réseau. 
 : Des signau
né.
 lorsque vou
des avec les
ontrant la lis

 lorsque le ca
 lorsque vou
 ou en pause
 en fonction 
.
 sous les con
eçoit une diff
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

ditions suivantes.
DMI entrent et sont sélectionnés.
dio provenant du TV compatible ARC entrent et sont sélectionnés.
 est sélectionné avec le sélecteur d'entrée et que l'appareil est 

que le périphérique USB est sélectionné. Clignote si l'USB n’est pas 
.

 est sélectionné avec le sélecteur d'entrée et que l'appareil est 
Il clignotera si la connexion au réseau n’est pas correcte.
x numériques entrent et le sélecteur d'entrée numérique est 

s utilisez le sélecteur d’entrée "NET" ou "USB" indiquant que les 
 touches du curseur de la télécommande sont possibles sur les 
te des pistes, par exemple.
sque audio est connecté.

s utilisez le sélecteur d’entrée "NET" ou "USB" lorsque les pistes 
.

du type de l'entrée des signaux audio numériques et du mode 

ditions suivantes.
usion RDS.

AUTO : Lorsque le mode syntoni
TUNED : Réception de la radio F
FM STEREO : Réception en FM 
SLEEP : Le minuteur de veille a é
ASb : Lorsque la fonction Auto St

7. Clignote lorsque le mode sourdin
8. Affiche des informations diverses

pas s'afficher sur cet appareil son



Neo:6
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Installation1. Ra

a

1

3

érez-vous à l'illustration pour raccorder le système 
ceintes.
adez solidement les fils des câbles d'enceinte avant de 

introduire dans les bornes des SPEAKERS. Après avoir 
duit les fils des câbles, resserrez fermement les bornes 

ournant vers la droite. Effectuez les bons raccordements 
e les bornes de l'appareil et les bornes de l'enceinte (+ 
c + et – avec –) pour chaque canal. Si une connexion est 
vaise, un son grave peut se détériorer à cause d'une 
rsion de phase.
r raccorder un caisson de basse sous tension, utiliser un 
le pour caisson de basse et le brancher sur la prise 
WOOFER PRE OUT.

ifiez que les fils dénudés des enceintes ne dépassent 
 des bornes d'enceinte lors du raccordement. Si les fils 
udés des enceintes entrent en contact avec le panneau 
re ou si les fils + et – se touchent, le circuit de protection 
 activé. ( P49)

up
s réglages pour la configuration de l’enceinte que vous 

z raccordée doivent être faits dans "1. Full Auto 
ACC" ( P13) dans la Initial Setup.
e dém

ccord

 Câble d'enc

1

1/2˝
(12 mm)

a

einte, b Câble du caisson de basse

4

b

Vér
pas
dén
arriè
sera

Set
0 Le
ave
MC
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

er les enceintes

3

2
2

Réf
d'en
Tors
les 
intro
en t
entr
ave
mau
inve
Pou
câb
SUB
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2. Ra

a

1
s un téléviseur ARC
c un téléviseur qui prend en charge la fonctionnalité 
 (Audio Return Channel) ( P55), utilisez un câble 
I et raccordez selon le croquis "a". Pour raccorder, 

isissez sur le téléviseur une prise HDMI IN qui prend en 
rge la fonctionnalité ARC.

s un téléviseur non compatible ARC
c un téléviseur qui ne prend pas en charge la 
tionnalité ARC (Audio Return Channel), raccordez un 
le HDMI selon le croquis "a" ainsi qu’un câble 
numérique selon le croquis "b". 

up
es réglages sont nécessaires pour utiliser la 
tionnalité ARC. Sélectionnez "Yes" dans "4. Audio 

urn Channel" ( P14) dans la Initial Setup.
uillez lire le mode d'emploi du téléviseur pour connaitre 

ens des raccordements et la configuration du téléviseur.
e dém

ccord

 Câble HDM
I, b Câble optonumérique

ab

Set
0 D
fonc
Ret
0 Ve
le s
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

er le téléviseur

DIGITAL
OPTICAL OUT

Ver
Ave
ARC
HDM
cho
cha

Ver
Ave
fonc
câb
opto
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3. Ra

a

HDMI OUT

1

GAMELecteur de contenu 
multimédia en flux

tup
es réglages sont nécessaires pour utiliser les 
ctionnalités HDMI CEC et HDMI Standby Through. 
P37) Faites les réglages une fois que tous les 
cordements ont été effectués. 
our bénéficier du son surround numérique, y compris 
lby Digital, la sortie audio devra être réglée sur 
tstream output" sur le lecteur de Blu-ray Disc ou un autre 
areil raccordé.
e dém

ccord

 Câble HDM
arrer > Nom des pièces > Installat

er les appareils AV HDMI

I

e.g. BD

a

BD/DVD

Il s'agit d'un exemple de racco
possédant une prise HDMI. En
conforme à la norme CEC (Co
vous pouvez utiliser des foncti
CEC qui établit une liaison ave
HDMI Standby Through qui vo
le son provenant d'un appareil
cet appareil est en veille. ( P
0 Pour lire des vidéos de 4 K 

HDMI haute vitesse.
ion > Configuratio

Configuratio

a

Décodeur câble/
satellite

rdement avec un appareil AV 
 raccordant un appareil AV 
nsumer Electronics Control), 
onnalités comme le HDMI 
c le sélecteur d'entrée, et le 
us permet de lire la vidéo et 
 AV sur le téléviseur même si 
55)
ou de 1080p, utilisez le câble 

Se
0 D
fon
(
rac
0 P
Do
"Bi
app
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4. Ra

a

Platine d

cordement d'un lecteur CD
sez un câble coaxial numérique pour relier un lecteur 
à la prise DIGITAL IN COAXIAL.

cordement d'une platine disque
s pouvez également raccorder une platine disque 
sédant une cartouche de type MM à la prise PHONO.
i la platine disque possède un égaliseur audio intégré, 
ranchez-la à une autre prise AUDIO IN que la prise 
HONO. De plus, si la platine disque utilise une 
artouche de type MC, installez un égaliseur audio 
ompatible avec les cartouches de type MC entre 
appareil et la platine disque, puis raccordez n'importe 
uelle prise AUDIO IN autre que la prise PHONO.

 platine tourne-disque a un fil de mise à la terre, 
nectez-le à la borne SIGNAL GND de l'appareil.
e dém

ccord

 Câble coaxi

isque
al numérique, b Câble audio analogique

CD

a
b

q

Si la
con
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

er les Appareils Audio

Rac
Utili
CD 

Rac
Vou
pos
0 S

b
P
c
c
l'
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5. Ra

a

1

3

cordement de l'antenne
nchez l'antenne DAB/FM fournie à la borne ANTENNA 
/FM. Assurez-vous que la fiche est poussée à fond, 
 fixez-la en faisant tourner l'écrou vers la droite. Utilisez 
lou ou quelque chose de similaire pour fixer l'antenne 
ur.

cordement au réseau
nectez cet appareil au réseau à l'aide du LAN filaire ou 
i-Fi (LAN sans fil). Vous pouvez profiter des 

tionnalités réseau comme la radio Internet en 
nectant l'appareil au réseau. Si vous vous connectez par 
 filaire, raccordez un câble Ethernet au port NETWORK 
me montré sur l'illustration. Pour vous connecter par Wi-
près avoir sélectionné "Wireless" dans "3. Network 
nection" ( P13) de la Initial Setup, sélectionnez la 
hode de réglage désirée et suivez les instructions à 
an pour configurer la connexion.

nchement du cordon d'alimentation
nchez le cordon d’alimentation de cet appareil 
uement une fois que tous les autres raccordements 
nt été effectués.
e dém

ccord

 Antenne DA

c

B/FM, b Câble Ethernet, c Cordon d’alimentation

b

c

du W
fonc
con
LAN
com
Fi, a
Con
mét
l'écr

Bra
Bra
uniq
auro
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

er d'autres câbles

a

2
Rac
Bra
DAB
puis
un c
au m

Rac
Con
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Configuration initialeConf tique

1

3

Initial Setup démarre automatiquement
églez l'entrée du téléviseur sur celle assignée à 

appareil.
ettez des piles dans la télécommande de cet appareil.
ppuyez sur Í sur la télécommande. Lorsque l’appareil 
st mis sous tension pour la première fois, l’écran de la 
itial Setup s'affiche automatiquement sur le téléviseur 

ous permettant d'effectuer les réglages nécessaires au 
émarrage.

uivez les instructions à l'écran pour sélectionner 
élément grâce aux touches du curseur de la 
lécommande et appuyez sur ENTER pour valider votre 

élection.
our retourner à l'écran précédent, appuyez sur .

r refaire la Initial Setup : Si vous interrompez la 
édure en cours ou si vous désirez modifier un réglage 

ctué lors de la Initial Setup, appuyez sur la touche  de 
lécommande, sélectionnez "Miscellaneous" - "Initial 
p" dans le menu System Setup depuis Home et 

uyez sur ENTER. Pour sélectionner à nouveau la langue 
hée, changez "OSD Language". ( P31)

Initial Setup
Language Select

 English
 Deutsch
 Français
 Español
 Italiano
 Nederlands
 Svenska
 Русский язык
 中文
e dém

igurat

Té
4

lécommande du téléviseur

4. S
l'
té
s
0 P

Pou
proc
effe
la té
Setu
app
affic
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

ion initiale avec l'assistant de démarrage automa

2
La 
1. R

l'
2. M
3. A

e
In
v
d
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1. Full Auto MCA
Positionnez le microp
fourni sur la position d
émises par les encein
automatiquement le n
enceinte, les fréquenc
depuis la position d'éc
automatiquement les 
correction de la déform
acoustique de la pièce
0 Le calibrage peut p

émettent la tonalité
mesures, soyez do
Gardez la pièce au
mesures.
0 Si cet appareil n'es

se trouvant à l'intér
le panneau arrière 
de protection. Ento
les fils et vérifiez qu
d'enceinte lors du b

1. Placez le micro de 
position d'écoute et
de l'appareil princip

élécommande pour vérifier les réglages. Appuyez sur 
NTER lorsque "Save" est sélectionné pour sauvegarder 

es réglages.

ébranchez le microphone de configuration 
'enceinte.Vous ne pouvez utiliser d'autres options de 
enu lorsqu'il est branché.

Source Connection
ifiez que chaque source d'entrée est correctement 
cordée. Suivez le guide, sélectionnez l'entrée que vous 
irez vérifier, démarrez la lecture sur le lecteur 
ctionné, et vérifiez que les images apparaissent sur le 
viseur et que le son est lu.

Network Connection
figurez la connexion Wi-Fi avec un point d'accès tel 
n routeur LAN sans fil. Il existe les deux méthodes de 
nexion au Wi-Fi suivantes :
an Networks": Recherchez un point d'accès depuis cet 
areil. Récupérez le SSID du point d'accès au préalable.
e iOS Device (iOS7 or later)": Partagez les 

amètres Wi-Fi du dispositif iOS avec cet appareil.

ous sélectionnez "Scan Networks", il y a deux choix de 
thode de connexion supplémentaires. Vérifiez ce qui suit :
Enter Password": Saisissez le mot de passe (ou clé) 
u point d'accès à connecter.

SETUP MIC
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

CC
hone de configuration d'enceinte 
'écoute, mesurez les tonalités de test 
tes, l'appareil règle alors 
iveau de volume optimal pour chaque 
es de croisement, et la distance 
oute. Ceci règle également 
égaliseurs des enceintes et permet la 

ation causée par l'environnement 
.

rendre 3 à 12 minutes. Les enceintes 
 de test à haut volume durant les 
nc prudent avec votre entourage. 
ssi silencieuse que possible lors des 

t soudainement plus alimenté, les fils 
ieur des câbles peuvent avoir touché 
ou d'autres fils et déclenché le circuit 
rtillez une nouvelle fois correctement 
'ils ne dépassent pas des bornes 
ranchement.

configuration d'enceinte fourni en 
 raccordez-le à la prise SETUP MIC 
al.

Pour mettre un microphone de configuration d'enceinte 
sur un trépied, consultez l'illustration en le mettant en 
place.
0 Pour annuler à mi-course le Full Auto MCACC, 

débranchez le microphone de configuration de 
l'enceinte.

2. Choisissez si un caisson de basse est raccordé.

L'image à l'écran change lorsque vous choisissez le 
nombre de canaux dans "Speaker Channels", donc 
référez-vous y pour effectuer les réglages. Utilisez 
également cet écran pour définir si vous avez raccordé 
un caisson de basse.
0 Si vous avez raccordé un caisson de basse, vérifiez la 

puissance et le volume de celui-ci. Les fréquences 
basses lues par le caisson de basse peuvent être 
imperceptibles, donc réglez son volume au moins à 
mi-course.

3. Des tonalités de test sont émises par les enceintes et, en 
premier lieu, l'appareil détecte les enceintes connectées 
ainsi que les bruits de l'environnement.

4. Une fois que les résultats des mesures ci-dessus 
s'affichent, sélectionnez "Next", appuyez sur ENTER de 
la télécommande, et les tonalités de test se font de 
nouveau entendre, et l'appareil effectue 
automatiquement les réglages comme le niveau de 
volume optimal et la fréquence de croisement.

5. Lorsque les mesures sont effectuées, les résultats des 
mesures s'affichent.
Appuyez sur les touches du curseur /  de la 

t
E
l

6. D
d
m

2. 
Vér
rac
dés
séle
télé

3. 
Con
qu'u
con
"Sc
app
"Us
par

Si v
mé
0 "

d

Specifies whether the subwoofer is connected or not.
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0 "Push Button": Si
touche de connexio
connecter sans sais
0 Si le SSID du point 

liste des SSID, séle
de la télécommand
les instructions à l'é

Saisie clavier: Pour p
minuscules, sélection
ENTER. Pour choisir 
"＊ "  ou de l'afficher 
+Fav de la télécomma
tous les caractères sa

Politique de confide
vous demandant d'acc
s'affiche pendant la co
"Yes" et appuyez sur E

4. Audio Return 
Si vous avez raccordé
fonctionnalité ARC, sé
de cet appareil s'activ
téléviseur via cet appa
0 Si vous sélectionne

activée et la consom
veille.

Wi-Fi 

When finish

A/

a b

n o

1 2

, .
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

 le point d'accès est muni d'une 
n automatique, vous pouvez vous 
ir de mot de passe.

d'accès ne s'affiche pas, alors dans la 
ctionnez "Other..." avec le touche  
e et appuyez sur ENTER, puis suivez 
cran.

ermuter entre les majuscules et les 
nez "A/a" sur l'écran et appuyez sur 
de masquer le mot de passe par des 
textuellement, appuyez sur la touche 
nde. Appuyer sur CLEAR supprimera 
isis.

ntialité: Un écran de confirmation 
epter la politique de confidentialité 
nfiguration du réseau. Sélectionnez 
NTER pour accepter.

Channel
 un téléviseur qui prend en charge la 
lectionné "Yes". Le paramètre ARC 

e et vous pouvez écouter le son du 
reil.
z "Yes", la fonction HDMI CEC est 
mation d'énergie augmente durant la 

Setup

ed, select the "OK" key.
A/aAll Erase

OKa

c d e f g h i j k l m

p q r s t u v w x y z

3 4 5 6 7 8 9 0 - ^ \

/ ; : @ [ ]

Hide/Show
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LectureLectu

a

b

e dém

re d'u
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

n appareil AV

Commandes de base
Lisez un appareil AV ou un téléviseur raccordé à cet 
appareil à l’aide d’un câble HDMI et d’un autre câble.
1. Réglez l'entrée du téléviseur sur celle assignée à 

l'appareil.
2. Appuyez sur le sélecteur d'entrée (a) de la 

télécommande portant le même nom que la prise à 
laquelle vous avez raccordé le lecteur pour changer 
l'entrée. 
Par exemple, appuyez sur BD/DVD pour lire le lecteur 
raccordé à la prise BD/DVD. Appuyez sur TV pour 
écouter le son du téléviseur.
0 Lorsque la fonction de liaison CEC marche, l'entrée 

change automatiquement si vous avez raccordé un 
téléviseur et un lecteur compatibles CEC à cet 
appareil à l'aide d'un raccordement HDMI.

3. Démarrez la lecture sur le lecteur.
4. Utilisez VOL+/– (b) pour régler le volume.
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Radio

ove from My Presets : Permet de retirer une station 
radio ou un programme de "My Presets" dans TuneIn 
io.

a

1

e dém

 Inter
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

net

Commandes de base
Lorsque cet appareil est connecté au réseau, vous pouvez 
écouter TuneIn ou d'autres services de radio Internet 
préenregistrés.
Selon le service de radio Internet, il se peut que l’utilisateur 
doive s’inscrire d’abord sur l’ordinateur.
1. Réglez l'entrée du téléviseur sur celle assignée à 

l'appareil.
2. Appuyez sur NET sur la télécommande.

3. Suivez les instructions à l'écran, en utilisant les touches 
du curseur pour sélectionner les stations de radio et les 
programmes, puis appuyez sur ENTER (a) pour lire. La 
lecture démarre lorsque le tampon affiche 100%.
0 Pour revenir sur l'écran précédent, appuyez sur  (b).
0 Si vous ne pouvez pas sélectionner de service réseau, il 

deviendra sélectionnable lorsque la fonction réseau sera 
lancée.

Concernant TuneIn Radio
Pour afficher le menu TuneIn Radio durant la lecture, 
appuyez sur ENTER (a) de la télécommande.

Add to My Presets : Mémorise les stations de radio et les 
programmes en cours de diffusion dans "My Presets". Une 
fois mémorisé, le contenu de "My Presets" s'affiche au-
dessous de TuneIn Radio. Pour lire, sélectionnez le 
programme que vous voulez depuis "My Presets".

Rem
de 
Rad

b
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Spoti

1

2

3

4

mmandes de base
lecture Spotify Connect est possible en connectant cet 
areil au même réseau qu’un smartphone ou une 
lette. Pour utiliser Spotify Connect, vous devez installer 
pli Spotify sur votre smartphone ou votre tablette et 
er un compte Spotify Premium.
onnectez le smartphone au réseau auquel cet appareil 
st connecté.
liquez sur l'icône Connect sur l'écran de lecture de la 
iste de l'appli Spotify.
électionnez cet appareil.
et appareil s’allume automatiquement, le sélecteur 
’entrée passe automatiquement sur NET et la diffusion 
n flux de Spotify démarre.
i "Hardware" - "Power Management" - "Network 
tandby" est réglé sur "Off" dans le menu System Setup 
epuis Home, mettez en marche l’appareil manuellement 
t appuyez sur la touche NET de la télécommande.
onsultez ce qui suit pour configurer Spotify: 
ww.spotify.com/connect/
e logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers que 
ous trouverez ici: 
ww.spotify.com/connect/third-party-licenses

 actions suivantes sur la télécommande sont également 
sibles.
Pressée durant la lecture, cette touche permet de 
modifier les informations de la piste affichée.
Cette touche permet de lancer la lecture de la piste 
précédente.
Cette touche vous permet de lancer la répétition de 
lecture ou la lecture aléatoire. Appuyer sur cette touche 
de manière répétée permet de faire défiler les modes de 
répétition.
Pressée durant la lecture, cette touche permet de mettre 
en pause la lecture. Pressée durant la pause, elle 
reprend la lecture.
Cette touche permet de lancer la lecture de la piste suivante.
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Musi

n fonction de la version de Windows Media® Player, il 
eut y avoir des différences de nom avec les éléments 
ue vous sélectionnez.

e
émarrez le serveur (Windows Media® Player 11, 
indows Media® Player 12, ou le périphérique NAS) 

ontenant les fichiers musicaux à lire.
ssurez-vous que les ordinateurs et/ou les NAS sont 
orrectement connectés au même réseau que cet 
ppareil.
églez l'entrée du téléviseur sur celle assignée à 

'appareil.
ppuyez sur NET sur la télécommande.

vec les touches du curseur de la télécommande, 
électionnez "Music Server", puis appuyez sur ENTER (b).
électionnez le serveur cible avec les touches du curseur 
e la télécommande et appuyez sur ENTER (b) pour afficher 

'écran de la liste des éléments.
vec les touches du curseur de la télécommande, 
électionnez le fichier de musique à lire, puis appuyez sur 
NTER (b) pour lancer la lecture. Pour revenir sur l'écran 
récédent, appuyez sur  (d).
i "No Item." s’affiche, vérifiez si le réseau est connecté 
orrectement.
n fonction du serveur et des paramètres de partage, 

’appareil peut ne pas le reconnaître, ou ne pas être capable 
e lire les fichiers de musique. De plus, l’appareil ne peut 
as accéder aux photos et vidéos stockées sur les serveurs.
our les fichiers de musique sur un serveur, il peut y avoir 

a

b

e

f

1

e dém

c Serv
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Il est possible de diffuser en flux des fichiers de musique 
présents sur les ordinateurs ou dispositifs NAS connectés 
au même réseau que cet appareil. Le serveur réseau de cet 
appareil est compatible avec les ordinateurs ayant la 
fonctionnalité serveur de Windows Media® Player 11 ou 12 
installée, ou les NAS compatibles avec la fonctionnalité 
réseau domestique. Vous devez effectuer certains réglages 
au préalable pour utiliser Windows Media® Player 11 ou 12. 
Notez que seuls les fichiers de musique enregistrés dans la 
bibliothèque de Windows Media® Player peuvent être lus.

Configuration de Windows Media® Player
∫ Windows Media® Player 11
1. Mettez en marche votre PC et lancez Windows Media® 

Player 11.
2. Dans le menu "Library", sélectionnez "Media Sharing" 

pour afficher une boîte de dialogue.
3. Sélectionnez la case à cocher "Share my media", puis cliquez 

sur "OK" pour afficher les périphériques compatibles.
4. Sélectionnez cet appareil, cliquez sur "Allow" et cochez 

la case près de l’icône de cet appareil.
5. Cliquez sur "OK" pour fermer la boîte de dialogue.
0 En fonction de la version de Windows Media® Player, il 

peut y avoir des différences de nom avec les éléments 
que vous sélectionnez. 

∫ Windows Media® Player 12
1. Mettez en marche votre PC et lancez Windows Media® 

Player 12.
2. Dans le menu "Stream", sélectionnez "Turn on media 

streaming" pour afficher une boîte de dialogue.
0 Si la diffusion multimédia en continu est déjà activée, 

sélectionnez " More streaming options... "dans le menu  
Stream" pour afficher la liste de lecteurs réseau, puis 
passez à l’étape 4.

3. Cliquez sur "Turn on media streaming" pour afficher une 
liste de lecteurs dans le réseau.

4. Sélectionnez cet appareil dans " Media streaming options 
" et vérifiez qu’il est réglé sur "Allow".

5. Cliquez sur "OK" pour fermer la boîte de dialogue.
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jusqu'à 20.000 piste
être imbriqués jusqu

Les actions suivantes
possibles.
(a) Si les listes de dos

entièrement visible
changer l'écran.

(c) Pressée durant la le
les informations de 
qu'une liste de doss
touche permet de re

(e) Cette touche perm
précédente.

(f) Cette touche vous 
lecture ou la lectur
de manière répété
répétition.

(g) Pressée durant la l
en pause la lecture
reprend la lecture.

(h) Cette touche perm
suivante.

Contrôler la lect
Vous pouvez utiliser ce
musicaux stockés sur v
l’intérieur de votre rése
charge la lecture à dist
1. Mettez en marche v

Player 12.
2. Ouvrez le menu "St

control of my Playe
media streaming" p
le réseau.

3. Réglez l'entrée du t
l'appareil.

4. Sélectionnez avec u
avec Windows Med
musique à distance
serveur cible à part

 fichiers WAV comprennent des données audio 
ériques PCM non compressées.

aux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
its de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

F (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC) :
 fichiers AIFF comprennent des données audio 
ériques PCM non compressées.

aux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
its de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

C (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/
2) :
ormats pris en charge: MPEG-2/MPEG-4 Audio
aux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
ébits binaires pris en charge: Entre 8 kbps, 320 kbps et 
BR.

C (.flac/.FLAC) :
aux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
its de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

M (PCM linéaire) :
aux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz
its de quantification: 16 bits

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4) :
aux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
its de quantification: 16 bits, 24 bits

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF) :
ormats pris en charge: DSF/DSDIFF
aux d’échantillonnage pris en charge : 2,8 MHz, 5,6 MHz
es fichiers à débit binaire variable (VBR) sont pris en 
harge. Cependant, les temps de lecture peuvent ne pas 
'afficher correctement.
a lecture à distance ne prend pas en charge la lecture 
ans intervalle.
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio
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s par dossier, et les dossiers peuvent 
'à 16 niveaux de profondeur.

 sur la télécommande sont également 

siers ou fichiers ne sont pas 
s sur un seul écran, vous pouvez 

cture, cette touche permet de modifier 
la piste affichée. Pressée pendant 
iers ou de fichiers est affichée, cette 
venir sur l'écran de lecture.
et de lancer la lecture de la piste 

permet de lancer la répétition de 
e aléatoire. Appuyer sur cette touche 
e permet de faire défiler les modes de 

ecture, cette touche permet de mettre 
. Pressée durant la pause, elle 

et de lancer la lecture de la piste 

ure distance à partir d'un PC
t appareil pour lire des fichiers 
otre ordinateur en utilisant l’ordinateur à 
au domestique. Cet appareil prend en 
ance avec Windows Media® Player 12.
otre PC et lancez Windows Media® 

ream" et vérifiez que "Allow remote 
r..." est coché. Cliquez sur "Turn on 
our afficher une liste de lecteurs dans 

éléviseur sur celle assignée à 

n clic droit le fichier de musique à lire 
ia® Player 12. Pour lire un fichier de 
 sur un autre serveur, ouvrez le 
ir de "Other Libraries" et sélectionnez 

le fichier de musique à lire. 
5. Sélectionnez cet appareil dans "Play to" pour ouvrir la 

fenêtre "Play to" de Windows Media® Player 12 et 
démarrez la lecture sur l’appareil. Si votre PC fonctionne 
sous Windows® 8,1, cliquez sur "Play to", puis 
sélectionnez cet appareil. 
Si votre PC fonctionne sous Windows® 10, cliquez sur 
"Cast to Device" et sélectionnez cet appareil. Des actions 
sont possibles pendant la lecture à distance à partir de la 
fenêtre "Play to" du PC. L’écran de lecture s’affiche sur le 
téléviseur connecté à la sortie HDMI de l'appareil.

6. Réglez le volume à l’aide de la barre de volume dans la 
fenêtre " Play to ".
0 Quelquefois, le volume affiché dans la fenêtre de lecture à 

distance peut être différent de celui affiché sur l'écran de 
l’appareil. De plus, lorsque le volume est réglé depuis cet 
appareil, la valeur n’est pas répercutée dans la fenêtre "Play to".
0 La lecture à distance n’est pas possible en utilisant un 

service réseau ou pour lire des fichiers de musique 
présents sur un périphérique de stockage USB.
0 En fonction de la version de Windows®, il peut y avoir des 

différences de nom avec les éléments que vous sélectionnez. 

Formats audio pris en charge
Cet appareil prend en charge les formats de fichiers 
musicaux suivants. La lecture à distance des formats FLAC, 
DSD, et Dolby TrueHD n'est pas prise en charge.

MP3 (.mp3/.MP3) :
0 Formats pris en charge: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
0 Taux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Débits binaires pris en charge: Entre 8 kbps, 320 kbps et VBR.

WMA (.wma/.WMA) :
0 Taux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Débits binaires pris en charge: Entre 5 kbps, 320 kbps et 

VBR.
0 Les formats WMA Pro/Voice/WMA Lossless ne sont pas 

pris en charge

WAV (.wav/.WAV) :
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Périp

1

2

cture de base
z des fichiers musicaux sur un périphérique de stockage USB.
églez l'entrée du téléviseur sur celle assignée à l'appareil.
ranchez votre périphérique de stockage USB contenant les 

ichiers de musique au port USB situé à l'avant de cet appareil.
ppuyez sur "USB" de la télécommande.
i le témoin "USB" clignote sur l'afficheur, vérifiez si le 
ériphérique de stockage USB est branché correctement.
e débranchez pas le périphérique de stockage USB de 
et appareil pendant que "Connecting…" est sur 
'afficheur. Cela risque d'entraîner la corruption des 
onnées ou un mauvais fonctionnement.
ppuyez sur la touche ENTER (b) de la télécommande 
ur l'écran suivant. La liste des dossiers et des fichiers de 
usique sur le périphérique de stockage USB s'affiche. 
électionnez le dossier à l'aide des touches du curseur 
t appuyez sur ENTER (b) pour valider votre sélection.
our revenir sur l'écran précédent, appuyez sur  (d).
vec les touches du curseur de la télécommande, 
électionnez le fichier de musique, puis appuyez sur 
NTER (b) pour lancer la lecture.
e port USB de cet appareil est conforme à la norme 
SB 2.0. La vitesse de transfert peut être insuffisante 
our certains des contenus que vous lisez, ce qui peut 
auser des coupures du son.

 actions suivantes sur la télécommande sont également 
sibles.
Si les listes de dossiers ou fichiers ne sont pas entièrement 
visibles sur un seul écran, vous pouvez changer l'écran.
Pressée durant la lecture, cette touche permet de modifier 
les informations de la piste affichée. Pressée pendant 
qu'une liste de dossiers ou de fichiers est affichée, cette 
touche permet de revenir sur l'écran de lecture.
Cette touche permet de lancer la lecture de la piste précédente.
Cette touche vous permet de lancer la répétition de lecture ou 
la lecture aléatoire. Appuyer sur cette touche de manière 
répétée permet de faire défiler les modes de répétition.
Pressée durant la lecture, cette touche permet de mettre en pause 
la lecture. Pressée durant la pause, elle reprend la lecture.
Cette touche permet de lancer la lecture de la piste 
suivante.
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Configuration re
stockage USB
0 Notez que cette com

les périphériques d
0 Cet appareil peut u

USB conformes à la
également compati
stockage USB utilis
FAT16 ou FAT32.
0 Si le périphérique d

chaque section ser
périphérique indépe
0 Vous pouvez affich

et les dossiers peuv
de profondeur.
0 Les concentrateurs

stockage USB avec
sont pas pris en ch
périphériques à l’ap
0 Les périphériques d

de sécurité ne sont
0 Si vous connectez 

l'appareil, nous vou
adaptateur secteur 
0 Un média inséré da

pas être disponible
fonction du périphé
correcte du contenu
0 Nous déclinons tou

l'endommagement 
périphérique de sto
est utilisé avec cet 
de sauvegarder à l'
importants.

ébits binaires pris en charge: Entre 8 kbps, 320 kbps et 
BR.

C (.flac/.FLAC):
aux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
its de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
aux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
its de quantification: 16 bits, 24 bits

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
ormats pris en charge: DSF/DSDIFF
aux d’échantillonnage pris en charge : 2,8 MHz, 
,6 MHz

lby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP):
aux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
es fichiers à débit binaire variable (VBR) sont pris en 
harge. Cependant, les temps de lecture peuvent ne pas 
'afficher correctement.
et appareil prend en charge la lecture sans intervalle du 
ériphérique de stockage USB dans les conditions 
uivantes.
n lisant les fichiers WAV, FLAC et Apple Lossless, et le 
ême format, fréquence d'échantillonnage, canaux et 
ébit binaire de quantification sont lus en continu
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio
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quise du périphérique de 

mande n'est pas garantie avec tous 
e stockage USB.
tiliser les périphériques de stockage 
 norme USB MSC. L'appareil est 

ble avec les périphériques de 
ant les formats de système de fichier 

e stockage USB a été partitionné, 
a considérée comme étant un 
ndant.

er jusqu'à 20.000 pistes par dossier, 
ent être imbriqués jusqu'à 16 niveaux 

 USB et les périphériques de 
 des fonctions de concentrateur ne 

arge. Ne branchez pas ces 
pareil.
e stockage USB avec des fonctions 

 pas pris en charge sur cet appareil.
un disque dur USB au port USB de 
s recommandons d'utiliser son 
pour l'alimenter.
ns le lecteur de carte USB peut ne 

 dans cette fonction. De plus, en 
rique de stockage USB, une lecture 
 peut être impossible.

te responsabilité pour la perte ou 
des données sauvegardées sur un 
ckage USB lorsque ce périphérique 
appareil. Nous vous recommandons 
avance les fichiers musicaux 

Formats audio pris en charge
Pour la lecture depuis un serveur et la lecture depuis un 
périphérique de stockage USB, l’appareil prend en charge 
les formats de fichiers musicaux suivants. Notez que les 
fichiers audio qui sont protégés par droits d'auteur ne 
peuvent pas être lus sur cet appareil.

MP3 (.mp3/.MP3):
0 Formats pris en charge: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
0 Taux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Débits binaires pris en charge: Entre 8 kbps, 320 kbps et 

VBR.

WMA (.wma/.WMA):
0 Taux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Débits binaires pris en charge: Entre 5 kbps, 320 kbps et 

VBR.
0 Les formats WMA Pro/Voice/WMA Lossless ne sont pas 

pris en charge

WAV (.wav/.WAV):
Les fichiers WAV comprennent des données audio 
numériques PCM non compressées.
0 Taux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 

64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Bits de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
Les fichiers AIFF comprennent des données audio 
numériques PCM non compressées.
0 Taux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 

64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Bits de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/
.3G2):
0 Formats pris en charge: MPEG-2/MPEG-4 Audio
0 Taux d’échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 

64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
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AirPl

1

2

cture de base
s pouvez profiter à distance des fichiers musicaux 

sents sur un iPhone®, iPod touch®, ou un iPad® 
necté au même point d'accès que cet appareil.
ettez à jour la version OS de votre périphérique iOS.
onnectez le dispositif iOS au point d'accès.
ppuyez sur NET.
ouchez l'icône AirPlay  présente dans le centre de 
ontrôle du dispositif iOS et sélectionnez cet appareil 
ans la liste des dispositifs affichée, puis touchez "Done".
isez les fichiers musicaux sur le dispositif iOS.
a fonctionnalité Network Standby est active par défaut, 
onc lorsque vous effectuez les étapes 3 et 4 ci-dessus, 
et appareil se met automatiquement en marche et 

'entrée passe sur "NET". Pour réduire la quantité 
'énergie consommée en mode veille, appuyez sur la 

ouche  de la télécommande, puis dans le menu Home 
ffiché, réglez "System Setup" – "Hardware" – "Power 
anagement" – "Network Standby" sur "Off".
 cause des caractéristiques de la technologie sans fil 
irPlay, le son produit par cet appareil peut être 

égèrement en retard par rapport au son lu par le 
ériphérique compatible AirPlay.

s pouvez également lire des fichiers musicaux sur 
dinateur avec iTunes. (Ver. 10.2 ou ultérieure). Avant 
fectuer cette action, vérifiez que cet appareil et 
dinateur sont connectés au même réseau, puis appuyez 
 la touche NET de cet appareil. Ensuite, cliquez sur 
ne AirPlay  dans iTunes, sélectionnez cet appareil 
s la liste des dispositifs affichée et démarrez la lecture 
 fichier musical.
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Lectu

Jumelage melage
orsque vous appuyez sur la touche  de la 
élécommande, "Now Pairing..." apparait sur l'afficheur 
e cet appareil et le mode appairage s'active.

ctivez (mettez en marche) la fonction BLUETOOTH du 
ériphérique compatible BLUETOOTH, puis sélectionnez 
et appareil parmi les périphériques affichés. Si un mot 
e passe est requis, entrez "0000”.
our connecter un autre périphérique compatible 
LUETOOTH, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que 

Now Pairing..." s'affiche, puis effectuez l'étape 2 ci-
essus. Cet appareil peut contenir les données de 

usqu'à huit périphériques jumelés.
a zone de couverture est d'environ 15 mètres (48 
ieds). Notez que la connexion n'est pas toujours 
arantie avec tous les périphériques compatibles 
LUETOOTH.

outer
orsque cet appareil est en marche, effectuez la 
rocédure de connexion sur le périphérique compatible 
LUETOOTH.
e sélecteur d'entrée sur cet appareil passe 
utomatiquement sur "BT AUDIO".
isez les fichiers musicaux. Augmentez le volume du 
ispositif compatible BLUETOOTH jusqu'à un niveau 
orrect.
 cause des caractéristiques de la technologie sans fil 
LUETOOTH, le son produit par cet appareil peut être 

égèrement en retard par rapport au son lu par le 
ériphérique compatible BLUETOOTH.
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Écou

r revenir au mode de syntonisation automatique
uyez de nouveau sur la touche MODE (e) de la 
commande pour que "AUTO" apparaisse sur l'afficheur. 

ppareil syntonise automatiquement une station de radio.

lisation du RDS
S est l’acronyme de Radio Data System, un système de 
smission de données par signaux radio FM. Dans les 

ions qui utilisent le RDS, le nom de la station radio 
fiche lorsque vous syntonisez les informations du 
gramme de diffusion d'une station radio. Lorsque vous 
uyez sur la touche  (b) de la télécommande dans cet 

t, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes.

ichage de texte d'information (Radio Text)
endant que le nom de la station apparait sur l'afficheur, 
ppuyez une fois sur la touche  (b) de la 

élécommande.
e texte radio (RT) diffusé par la station apparait en 
éfilant sur l'afficheur. "No Text Data" s'affiche 

orsqu'aucune information de texte n'est disponible.
es caractères inhabituels peuvent s'afficher lorsque 

’appareil reçoit des caractères non pris en charge. 
ependant, cela ne constitue pas un dysfonctionnement. 
e plus, si le signal provenant d'une station est faible, les 

nformations peuvent ne pas s'afficher.

herche des stations par type de programme
endant que le nom de la station apparait sur l'afficheur, 
ppuyez deux fois sur la touche  (b) de la 

élécommande.
ppuyez sur les touches /  du curseur (a) de la 

élécommande pour sélectionner le type de programme 
ue vous désirez trouver, puis appuyez sur ENTER (a) 
our lancer la recherche.
es types de programme affichés sont les suivants :
one
ews (Reportages d'actualité)

a

c

d

e

1

e dém

te de 
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la radio FM/DAB

Écoute de la radio FM
Syntonisation automatique
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche TUNER de la 

télécommande pour sélectionner "FM" sur l'afficheur.
2. Appuyez sur MODE (e) de la télécommande pour que 

"AUTO" apparaisse sur l'afficheur.
3. Lorsque vous appuyez sur les touches /  du curseur 

(a) de la télécommande, la syntonisation automatique 
démarre et la recherche s'arrête lorsqu'une station est 
trouvée. Lors de l'écoute d'une station de radio, le témoin 
"TUNED" s'allume sur l'écran. Lorsqu’une station de 
radio FM stéréo est syntonisée, le témoin "FM STEREO" 
s’allume.
0 Aucun son n'est reproduit lorsque le témoin "TUNED" est 

éteint.

Lorsque la réception des émissions FM est faible
Les ondes radio peuvent être affaiblies par la structure du 
bâtiment et les conditions de l'environnement. Dans ce cas, 
suivez la procédure expliquée ci-dessous dans 
"Syntonisation manuelle" pour sélectionner manuellement 
la station désirée.

Syntonisation manuelle
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche TUNER de la 

télécommande pour sélectionner "FM" sur l'afficheur.
2. Appuyez sur la touche MODE (e) de la télécommande 

pour que "AUTO" disparaisse de l'afficheur.
3. Tout en appuyant sur les touches /  du curseur (a) de 

la télécommande, sélectionnez la station de radio 
désirée.
0 La fréquence change d’1 pas à chaque fois que vous 

appuyez sur la touche. La fréquence change en continu 
si le bouton est maintenu enfoncé, et s'arrête lorsque le 
bouton est relâché. Rechercher en regardant l'écran.
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Affairs (Questions d
Info (Informations)
Sport
Educate (Enseigne
Drama
Culture
Science (Sciences 
Varied
Pop M (musique Po
Rock M (musique R
Easy M (Station de
Light M (Classique 
Classics (Classique
Other M (Autre mus
Weather
Finance
Children (Programm
Social (Affaires soc
Religion
Phone In
Travel
Leisure
Jazz (Musique jazz
Country (Musique c
Nation M (Variétés 
Oldies (Anciens tub
Folk M (Musique fo
Document (Docume
0 Les informations af

correspondre au co
3. Lorsqu'une station 

clignote sur l'affiche
pendant le clignote
station. Si vous n’a
cherchera une autr
0 Si aucune station n

s’affiche.
0 Des caractères inha

l’appareil reçoit des

oute de la radio numérique DAB
ppuyez plusieurs fois sur la touche TUNER de la 

élécommande pour sélectionner "DAB" sur l'afficheur.
0 La toute première fois que vous sélectionnez DAB, la 

fonction Syntonisation Auto balaie automatiquement la 
bande 3 du DAB pour trouver les bouquets (c.à.d. 
stations) disponibles dans la zone où vous vous 
trouvez.

0 Une fois le balayage effectué, la première station 
trouvée est sélectionnée.
0 Si une nouvelle station DAB est présente ou que vous 

changez de zone, appuyez sur la touche  de la 
télécommande, puis dans le menu Home affiché 
sélectionnez "System Setup" "Miscellaneous" – 
"Tuner" – "DAB Auto Scan".

électionnez la station de radio de votre choix à l’aide 
es touches du curseur  /  (a) de la télécommande.

angement de l’ordre des stations affichées
s pouvez trier les stations disponibles par ordre 

habétique ou par bouquet.
ppuyez plusieurs fois sur la touche MODE (e) pour 
éfinir la méthode de tri de l’affichage parmi les 
uivantes.
lphabet (paramètre par défaut) : Tri des stations par 
rdre alphabétique.
ultiplex : Tri des stations par bouquet.

ichage des informations de la radio DAB
ppuyez plusieurs fois sur la touche  (b) pour afficher 
lus d'informations sur la station DAB sélectionnée.
LS (Dynamic Label Segment) : Lorsqu'il est syntonisé 
ur une station qui émet des données texte DLS, le texte 
éfile à travers l'afficheur
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

’actualité)

ment)

et Technologie)

p)
ock)

 musique grand public)
pour amateur)
 pour connaisseur)
ique)

es pour enfants)
iales)

)
ountry)
nationales)
es)
lk)
ntaire)

fichées peuvent parfois ne pas 
ntenu diffusé par la station.
est trouvée, le nom de la station 
ur. Appuyez sur la touche ENTER (a) 

ment pour lancer la réception de la 
ppuyez pas sur ENTER (a), l’appareil 
e station.
’est trouvée, le message "Not Found" 

bituels peuvent s'afficher lorsque 
 caractères non pris en charge. 

Cependant, cela ne constitue pas un dysfonctionnement. 
De plus, si le signal provenant d'une station est faible, les 
informations peuvent ne pas s'afficher.
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Type de
Débit bi
la radio e
Qualité 
0 - 59 : F
60 - 79 :
80 - 100
Nom du
Numéro
et la fréq
e dém

 programme
naire et mod
t le mode au

: Affiche la qu
aible récepti

 Bonne récep
 : Excellente 
 bouquet : A
 et fréquenc
uence du bo
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 : Affiche le type de programme.
e audio : Affiche le débit binaire de 
dio (stéréo, mono).
alité du signal.

on
tion
réception
ffiche le nom du bouquet actuel.
e du bouquet : Affiche le numéro 
uquet actuel.

Présélection d'une station de radio
Cela vous permet de mémoriser jusqu'à 40 de vos stations 
FM/DAB favorites. L'enregistrement de stations de radio à 
l'avance vous permet de rechercher directement la station 
de radio de votre choix.

1. Syntonisez-vous sur la station de radio que vous voulez 
mémoriser.

2. Appuyez sur la touche +Fav (d) de la télécommande 
pour que le numéro de préréglage clignote sur l'afficheur.

3. Pendant que le numéro de préréglage clignote (environ 8 
secondes), appuyez plusieurs fois sur les touches /  
du curseur (a) de la télécommande pour sélectionner un 
numéro entre 1 et 40.

4. Appuyez de nouveau sur la touche +Fav (d) de la 
télécommande pour mémoriser la station. Lorsqu'il est 
enregistré, le numéro de préréglage s'arrête de clignoter.

Sélectionner une station de radio préréglée
1. Appuyez sur TUNER sur la télécommande.
2. Appuyez sur les touches /  du curseur (a) de la 

télécommande pour sélectionner un numéro de 
préréglage.

Supprimer une station de radio préréglée
1. Appuyez sur TUNER sur la télécommande.
2. Appuyez sur les touches /  du curseur (a) de la 

télécommande pour sélectionner le numéro de 
préréglage à supprimer.

3. Après avoir appuyé sur la touche +Fav (d) de la 
télécommande, appuyez sur la touche CLEAR (c) 
pendant que le numéro de préréglage clignote pour le 
supprimer.
0 Lors de la suppression, le nombre sur l'écran s'éteint.
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Mode

mode Direct coupe certaines fonctions qui peuvent 
cter la qualité du son, comme les commandes de 
alité, ce qui vous fera profiter d'une qualité sonore 
ore meilleure. Le mode Pure Direct coupe plusieurs 
ctions qui peuvent affecter la qualité du son, vous aurez 
si une reproduction plus fidèle du son original. Dans ce 
, le réglage d'enceinte par MCACC est désactivé. 
ficheur s'éteint et le témoin DIRECT s'allume lorsque le 
de d'écoute est "Direct" ou "Pure Direct".

elon le format audio, l'appareil passe automatiquement 
ur l'un des modes "Dolby D", "Dolby D+", "Dolby 
rueHD", "DSD", "DTS", "DTS 96/24", "DTS Express", 
DTS-HD HR", "DTS-HD MSTR", "PCM" lorsque des 
ignaux multicanaux entrent.
es modes d’écoute disponibles lorsque des écouteurs 
ont connectés sont : Pure Direct uniquement.

che SURR (c)
uyez plusieurs fois pour choisir le mode d'écoute désiré 

artir des types suivants.

reo
s ce mode, le son est émis par les enceintes avant 
che et droite, et par le caisson de basse.

no
s ce mode, lorsque le signal entrant est analogique ou 

M, les enceintes gauche et droite reproduisent le son en 
nophonique.

.Surround (Front Stage Surround)
s ce mode, vous pouvez profiter d'une lecture virtuelle 

son surround multicanal avec seulement deux ou trois 
eintes. Ceci fonctionne en contrôlant la manière dont les 
s atteignent les oreilles gauche et droite de l'auditeur.
e dém

s d'éc

b

c

arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio
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oute

Sélection des Modes d’écoute
Vous pouvez changer le mode d'écoute durant la lecture en 
appuyant plusieurs fois sur "AUTO/DIRECT" ou "SURR".
Le mode d'écoute que vous avez sélectionné en dernier 
pour la source est gardé en mémoire pour chacune des 
touches AUTO/DIRECT et SURR. Si le contenu que vous 
lisez n'est pas pris en charge par le mode d'écoute que 
vous avez sélectionné en dernier, le mode d'écoute normal 
pour le contenu en question est automatiquement 
sélectionné.

Touche AUTO/DIRECT (b)
Appuyez plusieurs fois et les modes d'écoute adaptés au 
signal d'entrée commutent entre "Auto Surround", "Direct" 
et "Pure Direct". Après en avoir sélectionné un, "Auto 
Surround" (ou "Direct", "Pure Direct") apparait sur 
l'afficheur, et le mode d'écoute le plus adapté pour le format 
audio est automatiquement sélectionné (Dolby Digital pour 
les signaux d'entrée multicanaux, Stereo pour les signaux 
d'entrée 2 voies, etc.) puis un témoin comme "Dolby D" 
apparait sur l'afficheur.
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0 Avec de
enregistr
vous pou
D+", "DT
source te
0 Les mod

branché
e dém

s sources en
ées avec un
vez sélectio
S", ou "DTS-
l quel.
es d’écoute 
 sont : Stereo
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trantes Dolby Digital et DTS 
 son monophonique ou multiplex, 
nner les modes "Dolby D", "Dolby 
HD MSTR" qui lisent le format de la 

disponibles lorsque le casque est 
 uniquement.

Comment contrôler les modes d'écoute et 
d'autres informations
Appuyez plusieurs fois sur  (a) pour changer l'afficheur 
de l'appareil principal dans cet ordre :

Source d'entrée & volume

Mode d'écoute

Format du signal

Échantillonnage de la fréquence

Résolution du signal d'entrée

L'affichage change au bout 
de quelques secondes.
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AV A

CACC
ACC EQ : Active ou désactive la fonction égaliseur qui 
rige la déformation causée par l'environnement 
ustique de la pièce.
e réglage ne peut pas être sélectionné si le paramètre 
ull Auto MCACC n'a pas été effectué.

l ne peut pas être défini si le mode d'écoute est Pure 
irect.

nual EQ Select: Sélectionnez "Preset 1" à "Preset 3" 
figuré dans "MCACC" - "Manual MCACC" - "EQ Adjust" 
P41) depuis Home. Le même réglage du champ sonore 
 appliqué à toutes les plages s'il est sur "Off".
l ne peut pas être défini si le mode d'écoute est Pure 
irect.

se Control: Corrigez la perturbation de phase de la 
me des graves pour améliorer la basse. Cela vous 

met d'atteindre une reproduction puissante de la basse 
le au son original.
l ne peut pas être défini si le mode d'écoute est Pure 
irect.

ater Filter: Ajustez la piste sonore traitée pour 
éliorer la gamme des aigus, afin de la rendre appropriée 
r le home cinéma.
l ne peut pas être défini si le mode d'écoute est Direct ou 
ure Direct.

ther
nd Delay: Si la vidéo est en retard sur le son, vous 
vez retarder le son pour compenser l'écart. Différents 
amètres peuvent être réglés pour chaque sélecteur 
ntrée.

nd Retriever: Améliore la qualité du son compressé. 
lecture de sons depuis des fichiers compressés avec 
te tels que les MP3 peut être améliorée. Le paramètre 
t être défini séparément pour chaque sélecteur d'entrée. 

1

e dém

djust
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En appuyant sur la touche  de la télécommande durant la 
lecture, vous pouvez régler fréquemment les paramètres 
utilisés, comme la qualité du son, à l'aide des menus à l'écran. 
Notez qu’il n’y a aucun affichage sur l’écran du téléviseur 
lorsque le sélecteur d’entrée est sur "CD", "TV", "PHONO", ou 
"TUNER", suivez donc l’affichage durant les opérations.
1. Appuyez sur  de la télécommande.
2. Une fois le AV Adjust affiché, sélectionnez le contenu 

avec les touches /  de la télécommande et appuyez 
sur ENTER pour valider votre sélection.

0 Changez les valeurs initiales de chaque paramètre à 
l’aide des touches /  du curseur.
0 Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur .

3. Pour quitter les réglages, appuyez sur .

∫ Tone
Bass: Améliorez ou modérez la gamme des graves de 
l'enceinte.

Treble: Améliorez ou modérez la gamme des aigus de 
l'enceinte.

0 Il ne peut pas être défini si le mode d'écoute est Direct ou 
Pure Direct.

∫ Level
Subwoofer: Réglez le niveau d'enceinte du caisson de 
basse tout en écoutant du son.
0 L'ajustement que vous effectuez reviendra à l'état 

précédent lorsque vous mettrez l'appareil en mode veille.
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Le réglage est efficac
moins. Le réglage n'e
bitstream.
0 Il ne peut pas être d

Pure Direct.

DRC: Rend les petits 
lorsque vous avez bes
vous regardez un film
de l'effet uniquement 
série Dolby et de la sé
0 Il ne peut pas être d

Pure Direct.
0 Le réglage ne peut 

– Si "System Setup
"Loudness Mana
"Off" pendant la l
TrueHD
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio
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e pour les signaux de 48 kHz ou 
st pas efficace pour les signaux 

éfini si le mode d'écoute est Direct ou 

sons facilement audibles. Utile 
oin de baisser le volume lorsque 

 tard la nuit. Vous pouvez bénéficier 
en lisant les signaux entrant de la 
rie DTS.
éfini si le mode d'écoute est Direct ou 

pas être utilisé dans les cas suivants.
" - "Audio Adjust" - "Dolby" - 
gement" ( P35) dans Home est sur 
ecture en Dolby Digital Plus ou Dolby 
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Configuration avancéeSyste
 r les paramètres avancés pour qu'ils vous fournissent 

celle assignée à l'appareil.
écommande pour afficher l'écran Home, puis sélectionnez 
 curseur de la télécommande et appuyez sur ENTER.

s touches du curseur  /  /  /  de la télécommande 
er votre sélection.
haque paramètre à l’aide des touches  /  du curseur.
t, appuyez sur .
z sur .

1

nt un téléviseur qui prend en charge le 4K, les signaux 
 entrent en 1080p peuvent être convertis de façon 
te et être reproduit en 4K.
ur par défaut)" : Pour ne pas utiliser cette fonction
our utiliser cette fonction
onnez "Off" si votre téléviseur ne prend pas en charge 

ous avez réglé "1080p -> 4K Upscaling" sur "Auto", 
vez choisir le degré de correction du signal vidéo parmi 
" (faible) à "3" (fort).
nez la langue d’affichage à l’écran.
llemand, Français, Espagnol, Italien, Hollandais, 

Russe, Chinois
e dém

m Se

Téléco
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio
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tup

L'appareil vous permet de configure
une expérience encore meilleure.
1. Réglez l'entrée du téléviseur sur 
2. Appuyez sur la touche  de la tél

System Setup avec les touches du

3. Sélectionnez l'élément à l'aide de
et appuyez sur ENTER pour valid
0 Changez les valeurs initiales de c
0 Pour retourner à l'écran précéden

4. Pour quitter les réglages, appuye

Input/Output Assign
∫ TV Out / OSD

2

mmande du téléviseur

1080p -> 4K Upscaling En utilisa
vidéo qui
ascendan
"Off (Vale
"Auto" : P
0 Sélecti

le 4K.
Super Resolution Lorsque v

vous pou
"Off" et "1

OSD Language Sélection
Anglais, A
Suédois, 
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∫ HDMI Input
Vous pouvez modifier 
IN.

 l'entrée entre les sélecteurs d'entrée et les prises 
 vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez "-----".

n charge pour les signaux PCM (stéréo, mono) à partir 
2kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz/16 bits, 20 bits, 

 l'entrée entre les sélecteurs d'entrée et les prises 
ne prise, sélectionnez "-----".

Impose OSD

Screen Saver

BD/DVD

CBL/SAT

GAME

(HDCP 2.2)" à "HDMI 4 (HDCP 2.2)" : Attribuez la prise 
désirée au sélecteur d'entrée STRM BOX. Si vous 
z pas une prise, sélectionnez "-----". Pour sélectionner 
 HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, 
d'abord le réglage sur du sélecteur d'entrée pour "-----". 
r par défaut est "HDMI 3 (HDCP 2.2)")

L", "OPTICAL" : Attribuez la prise DIGITAL IN désirée 
eur d'entrée BD/DVD. (La valeur par défaut est "-----")

L", "OPTICAL" : Attribuez la prise DIGITAL IN désirée 
eur d'entrée CBL/SAT. (La valeur par défaut est "-----")

L", "OPTICAL" : Attribuez la prise DIGITAL IN désirée 
eur d'entrée GAME. (La valeur par défaut est "-----")

L", "OPTICAL" : Attribuez la prise DIGITAL IN désirée au 
 d'entrée STRM BOX. (La valeur par défaut est "-----")

L", "OPTICAL" : Attribuez la prise DIGITAL IN désirée 
eur d'entrée CD. (La valeur par défaut est "COAXIAL")

L", "OPTICAL" : Attribuez la prise DIGITAL IN désirée 
eur d'entrée TV. (La valeur par défaut est "OPTICAL")

" à "AUDIO 2" : Attribuez la prise AUDIO IN désirée au 
 d'entrée BD/DVD. (La valeur par défaut est "AUDIO 1")
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio
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l'attribution de l'entrée entre les sélecteurs d'entrée et les prises HDMI 

∫ Digital Audio Input
Vous pouvez modifier l'attribution de
DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL. Si

0 Les taux d'échantillonnage pris e
d'une entrée numérique sont de 3
et 24 bits.

∫ Analog Audio Input
Vous pouvez modifier l'attribution de
AUDIO IN. Si vous n'attribuez pas u

Choisissez d’afficher ou non les informations sur le téléviseur 
lorsque le volume est réglé ou lorsque l'entrée est modifiée, par 
exemple.
"On (Valeur par défaut)" : L'OSD s'affiche sur le téléviseur
"Off" : L'OSD ne s'affiche pas sur le téléviseur
0 L'OSD peut ne pas s’afficher selon le signal d’entrée, même si 

"On" est sélectionné. Si l'écran de fonctionnement ne s'affiche 
pas, changer la résolution de l'appareil connecté.

Réglez l’heure de démarrage de l'économiseur d'écran.
Sélectionnez une valeur entre "3 minutes (Valeur par défaut)", "5 
minutes", "10 minutes" et "Off".

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" à "HDMI 4 (HDCP 2.2)" : Attribuez la prise 
HDMI IN désirée au sélecteur d'entrée BD/DVD. Si vous 
n'attribuez pas une prise, sélectionnez "-----". Pour sélectionner 
une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, 
modifiez d'abord le réglage sur du sélecteur d'entrée pour "-----". 
(La valeur par défaut est "HDMI 1 (HDCP 2.2)")
"HDMI 1 (HDCP 2.2)" à "HDMI 4 (HDCP 2.2)" : Attribuez la prise 
HDMI IN désirée au sélecteur d'entrée CBL/SAT. Si vous 
n'attribuez pas une prise, sélectionnez "-----". Pour sélectionner 
une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, 
modifiez d'abord le réglage sur du sélecteur d'entrée pour "-----". 
(La valeur par défaut est "HDMI 2 (HDCP 2.2)")
"HDMI 1 (HDCP 2.2)" à "HDMI 4 (HDCP 2.2)" : Attribuez la prise 
HDMI IN désirée au sélecteur d'entrée GAME. Si vous 
n'attribuez pas une prise, sélectionnez "-----". Pour sélectionner 
une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, 
modifiez d'abord le réglage sur du sélecteur d'entrée pour "-----". 
(La valeur par défaut est "HDMI 4 (HDCP 2.2)")

STRM BOX "HDMI 1 
HDMI IN 
n'attribue
une prise
modifiez 
(La valeu

BD/DVD "COAXIA
au sélect

CBL/SAT "COAXIA
au sélect

GAME "COAXIA
au sélect

STRM BOX "COAXIA
sélecteur

CD "COAXIA
au sélect

TV "COAXIA
au sélect

BD/DVD "AUDIO 1
sélecteur
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ents dans l'environnement de connexion des enceintes 
s réglages sont configurés automatiquement si vous 
lage ne peut pas être sélectionné si des écouteurs sont 
s haut-parleurs du téléviseur car "Hardware" - "HDMI" - 

CBL/SAT

GAME

STRM BOX

CD

TV

 un caisson de basse est raccordé ou non.
eur par défaut)" : Lorsque le caisson de basse est 

le caisson de basse n'est pas connecté
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

Speaker
Vous pouvez effectuer des changem
et changer le niveau du volume. Le
utilisez le Full Auto MCACC. Ce rég
branchés ou si le son est émis par le
"Audio TV Out" est réglé sur "On".

∫ Configuration

"AUDIO 1" à "AUDIO 2" : Attribuez la prise AUDIO IN désirée au 
sélecteur d'entrée CBL/SAT. (La valeur par défaut est "AUDIO 
2")

"AUDIO 1" à "AUDIO 2" : Attribuez la prise AUDIO IN désirée au 
sélecteur d'entrée GAME. (La valeur par défaut est "-----")

"AUDIO 1" à "AUDIO 2" : Attribuez la prise AUDIO IN désirée au 
sélecteur d'entrée STRM BOX. (La valeur par défaut est "-----")

"AUDIO 1" à "AUDIO 2" : Attribuez la prise AUDIO IN désirée au 
sélecteur d'entrée CD. (La valeur par défaut est "-----")

"AUDIO 1" à "AUDIO 2": Attribuez la prise AUDIO IN désirée au 
sélecteur d'entrée TV. (La valeur par défaut est "-----")

Subwoofer Réglez si
"Yes (Val
connecté
"No" : Si 
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∫ Crossover
inte à la position d'écoute.

lon les régions.
tre modifiées en appuyant sur la touche MODE de la 
t réglée sur pied, vous pouvez régler de 0,1 pi à 30,0 pi 
l'unité sélectionnée est le mètre, vous pouvez choisir 
ent de 0,03 m.

Front

Crossover

Double Bass

la distance entre chaque enceinte et la position 
 (La valeur par défaut est "10.0ft/3.00m")

la distance entre chaque enceinte et la position 
 (La valeur par défaut est "10.0ft/3.00m")

la distance entre chaque enceinte et la position 
 (La valeur par défaut est "10.0ft/3.00m")

nez une valeur située entre "-12 dB" et "+12 dB" (par 
ts de 1 dB). Une tonalité de test sera émise à chaque 
ous changez la valeur. Sélectionnez le niveau désiré 
 par défaut est "0 dB").

nez une valeur située entre "-12 dB" et "+12 dB" (par 
ts de 1 dB). Une tonalité de test sera émise à chaque 
ous changez la valeur. Sélectionnez le niveau désiré 
 par défaut est "0 dB").

nez une valeur située entre "-15 dB" et "+12 dB" (par 
ts de 1 dB). Une tonalité de test sera émise à chaque 
ous changez la valeur. Sélectionnez le niveau désiré 
 par défaut est "0 dB").
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

∫ Distance
Réglez la distance de chaque ence

0 Les valeurs par défaut varient se
0 Les unités de distance peuvent ê

télécommande. Lorsque l'unité es
par incrément de 0,1 pi. Lorsque 
entre 0,03 m et 9,00 m par incrém

∫ Channel Level

Définissez les capacités de la gamme des graves de chaque 
canal en réglant sur petit ou grand.
"Small (Valeur par défaut)" : Pour les petits haut-parleurs dont 
les capacités de la gamme des graves peuvent être limitées
"Large" : Pour les haut-parleurs large bande avec des capacités 
de gamme des graves suffisantes
0 Si "Configuration" - "Subwoofer" est sur "No", "Front" sera fixé 

sur "Large" et la gamme des graves des autres canaux sera 
émise depuis les enceintes avant. Consultez le mode d'emploi 
de vos enceintes pour effectuer la configuration.

Lorsqu'il y a des haut-parleurs réglés sur "Small", réglez le Hz 
sous lequel vous souhaitez que d'autres haut-parleurs jouent la 
basse, et réglez également le Hz sous lequel vous souhaitez 
que le LFE (effet basse fréquence) joue la basse.
0 Une valeur entre "50Hz" et "200Hz" peut être définie. (La 

valeur par défaut est "80Hz")

Ceci peut être sélectionné uniquement lorsque "Configuration" - 
"Subwoofer" est réglé sur "Yes" et que "Front" est réglé sur 
"Large".
Accentuez la sortie des basses en alimentant les sons graves à 
partir des enceintes avant gauche et droite vers le caisson de 
basse.
"On" : La sortie des graves sera accentuée
"Off" : La sortie des graves ne sera pas accentuée
0 Le réglage ne sera pas configuré automatiquement, même si 

vous effectuez le Full Auto MCACC.

Front Left Précisez 
d'écoute.

Front Right Précisez 
d'écoute.

Subwoofer Précisez 
d'écoute.

Front Left Sélection
incrémen
fois que v
(la valeur

Front Right Sélection
incrémen
fois que v
(la valeur

Subwoofer Sélection
incrémen
fois que v
(la valeur
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Audio Adjust
∫ Dual Mono/Mon

∫ Dolby

∫ Volume

olume entre les appareils connectés à l’appareil. 
 configurer.

ntrée. Le nom défini s’affiche sur l’affichage de l’unité 
r d’entrée à configurer.

n de radio préréglée, appuyez sur la touche TUNER de 
M/DAB et sélectionnez le numéro de présélection.
ntrée "NET", "USB" ou "BT AUDIO" est sélectionnée.

Dual Mono

Mono Input Channel

Loudness 
Management

Volume Limit

Headphone Level

nez une valeur entre "–12 dB" et "+12 dB". Définissez 
r négative si le volume du dispositif cible est plus grand 
utres et une valeur positive s'il est plus petit. Pour 
 son, démarrez la lecture du périphérique raccordé. (La 
r défaut est "0 dB")

onnez un caractère ou un symbole avec les touches du 
r et appuyez sur ENTER.
z-le pour saisir 10 caractères ou moins.
Commute entre les boîtiers supérieur et inférieur. 
er sur la touche MODE de la télécommande permet 
ent d’alterner entre les majuscules et les minuscules)
" : Déplace le curseur dans le sens de la flèche.
Permet de supprimer un caractère à gauche du 
r.
joute une espace.
uyer sur la touche CLEAR de la télécommande permet 
acer tous les caractères saisis.
la saisie, sélectionnez "OK" avec les touches du 
r et appuyez sur ENTER.
 saisi sera enregistré.
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

o

Source
∫ Input Volume Absorber
Ajustez la différence de niveau du v
Sélectionnez le sélecteur d’entrée à

∫ Name Edit
Définissez un nom facile à chaque e
principale. Sélectionnez le sélecteu

0 Pour donner un nom à une statio
la télécommande, sélectionnez F
0 Ceci ne peut pas être défini si l'e

Réglez le canal audio ou la langue de sortie lors de l'écoute 
d'audio multiplex ou d'émissions de télévision multilingues etc.
"Main (Valeur par défaut)" : Canal principal uniquement
"Sub": Canal secondaire uniquement
"Main / Sub" : Les canaux principaux et secondaires seront 
reproduits en même temps.
0 Si le son multiplex est en cours de lecture, "1+1" apparait sur 

l'afficheur de cet appareil lorsque la touche  de la 
télécommande est pressée.

Réglez le canal d'entrée à utiliser pour la lecture d'une source 
numérique 2 canaux comme le Dolby Digital, ou d'une source 2 
canaux analogiques/PCM dans le mode d'écoute Mono.
"Left": Canal gauche uniquement
"Right": Canal droit uniquement
"Left + Right (Valeur par défaut)" : Canaux gauche et droit

En lisant en Dolby TrueHD, activez la fonction de normalisation 
du dialogue qui conserve le volume du dialogue à un certain 
niveau. Notez que lorsque ce paramètre est sur Off, la fonction 
DRC qui vous permet de profiter du surround à bas volume est 
également désactivée lors de la lecture en Dolby Digital Plus/
Dolby TrueHD.
"On (Valeur par défaut)" : Utilisez cette fonction
"Off": Pour ne pas utiliser cette fonction

Réglez la valeur maximale afin d’éviter un volume trop élevé. 
Sélectionnez "Off (Valeur par défaut)" ou une valeur située entre 
"30" et "49".

Réglez le niveau de sortie du casque. Sélectionnez une valeur 
entre "-12 dB" et "+12 dB". (La valeur par défaut est "0 dB")

Input Volume Absorber Sélection
une valeu
que les a
vérifier le
valeur pa

Name Edit 1. Sélecti
curseu
Répéte
"A/a" : 
(Appuy
égalem
" " "
" " : 
curseu
" " : A
0 App

d'eff
2. Après 

curseu
Le nom
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∫ Audio Select
Choisissez la priorité d
à un seul sélecteur d'e
DVD" HDMI IN et à la
pour chaque touche d
Veuillez noter que cer

angé si l'entrée "TUNER", "NET", "USB" ou "BT AUDIO" 
Audio Select

z s'il faut fixer les signaux d'entrée sur PCM (sauf le 
ticanal) lorsque "HDMI", "COAXIAL", ou "OPTICAL" est 
né pour le paramètre "Audio Select". Paramétrez cet 
ur "On" si des bruits parasites se produisent, ou si le 
ne piste est tronqué lors de la lecture de sources PCM. 
z "Off (valeur par défaut)" en règle générale.
er "Audio Select" met le paramètre sur "Off".
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

e sélection d'entrée lorsque plusieurs sources audio sont raccordées 
ntrée, telles que les raccordements effectués, à la fois, à la prise "BD/

 prise "BD/DVD" AUDIO IN. Le réglage peut être défini séparément 
u sélecteur d'entrée. Sélectionnez le sélecteur d’entrée à configurer. 
taines valeurs par défaut ne peuvent pas être modifiées.

0 Le paramètre ne peut pas être ch
est sélectionnée.

"ARC" : Pour donner la priorité au signal d'entrée provenant d'un 
téléviseur compatible ARC.
0 Le paramètre ne peut être sélectionné que si "Hardware" - 

"HDMI" - "Audio Return Channel" est réglé sur "Auto" et si 
l'entrée "TV" est sélectionnée.

"HDMI" : Pour donner la priorité au signal entrant par les prises 
HDMI IN
0 Le paramètre ne peut être sélectionné que lorsque l'entrée est 

attribuée à la prise HDMI dans le réglage "Input/Output 
Assign" - "HDMI Input".

"COAXIAL" : Pour donner la priorité au signal entrant par les 
prises DIGITAL IN COAXIAL
0 Le paramètre ne peut être sélectionné que lorsque l'entrée est 

attribuée à la prise COAXIAL dans le réglage "Input/Output 
Assign" - "Digital Audio Input".

"OPTICAL" : Pour donner la priorité au signal entrant par les 
prises DIGITAL IN OPTICAL
0 Le paramètre ne peut être sélectionné que lorsque l'entrée est 

attribuée à la prise OPTICAL dans "Input/Output Assign" - 
"Digital Audio Input".

"Analog" : Pour toujours émettre un son analogique 
indépendamment du signal d'entrée
0 Le paramètre ne peut être sélectionné que lorsque l'entrée est 

attribuée à la prise AUDIO IN dans le réglage "Input/Output 
Assign" - "Analog Audio Input".

(Valeur par défaut : BD/DVD: HDMI, CBL/SAT: HDMI, GAME: 
HDMI,  STRM BOX: HDMI, CD: COAXIAL, TV: OPTICAL, 
PHONO: Analog)

Fixed PCM Choisisse
PCM mul
sélection
élément s
début d'u
Choisisse
0 Chang



37

> Avant de dém n initiale > Lecture

n avancée | Mise à jour du micrologiciel | Autres

F
R

Hardware
∫ HDMI
HDMI CEC

eci est paramétré sur autre chose que "Off", il est 
de lire la vidéo et le son d’un lecteur raccordé par HDMI 
viseur même si l’appareil est en mode veille. Seuls 
"Auto (Eco)" peuvent être sélectionnés si "HDMI CEC" 
étré sur "On". Si n'importe quoi d'autre est sélectionné, 

ez "HDMI CEC" sur "Off". (La valeur par défaut est 

sommation d'énergie en mode veille augmente s'il est 
ur autre chose que "Off".
", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX": Par exemple, si 
" est sélectionné, il est possible de lire l'équipement 
à la prise "BD/DVD" sur le téléviseur même si l’appareil 
de veille. Sélectionnez ce paramètre si vous avez 

el lecteur utiliser avec cette fonction.
us pouvez afficher la vidéo et le son de l'entrée 

née juste avant la mise en veille de l'appareil sur le 
r.
uto (Eco)": Sélectionnez l'un de ces paramètres si 

z raccordé un équipement conforme à la norme CEC. 
vez afficher la vidéo et le son de l'entrée sélectionnée 
viseur, indépendamment de l'entrée qui a été 

née juste avant sur l'appareil mis en veille, en utilisant 
n liée CEC.
re des lecteurs sur un TV qui n'est pas conforme à la 
 CEC, vous devez mettre en marche l'appareil et le 
ter sur l'entrée correspondante.
sant un téléviseur en conformité avec la norme CEC, 
ouvez réduire la consommation d'énergie du mode 
n sélectionnant "Auto (Eco)".
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

Un réglage sur "On" active la liaison de sélection d’entrée et 
d’autres fonctions de liaison avec un appareil compatible CEC 
connecté en HDMI.
"On": Pour utiliser cette fonction
"Off (Valeur par défaut)" : N'utilisez pas cette fonction
Lorsque vous changez ce réglage, mettez hors tension, puis 
sous tension l'alimentation de tous les composants raccordés.
0 Selon le téléviseur, un lien a peut-être besoin d'être configuré 

sur le téléviseur.
0 Sélectionner "On" et fermer le menu à l’écran affiche le nom 

des appareils compatibles CEC et "CEC On" sur l'afficheur de 
cet appareil.
0 La consommation électrique en mode veille peut augmenter si 

"On" est sélectionné. (en fonction de l'état du téléviseur, 
l'appareil se mettra en mode veille normal.)
0 Si vous utilisez la molette MASTER VOLUME de l'appareil 

principal lorsque ce paramètre est sur "On" et que le son est 
retransmis par les enceintes du téléviseur, le son sera 
également reproduit depuis les enceintes raccordées à 
l'appareil. Si vous voulez émettre le son à partir d'une seule 
d'entre elles, modifiez les réglages de l'appareil ou du 
téléviseur, ou réduisez le volume de l’appareil.
0 Si un fonctionnement anormal se produit lorsque vous réglez 

le paramètre sur "On", réglez-le sur "Off".
0 Lors de la connexion d’un composant non compatible CEC, 

ou si vous n'êtes pas certain qu'il est compatible, réglez le 
paramètre sur "Off".

HDMI Standby 
Through

Lorsque c
possible 
sur le télé
"Auto" et 
est param
paramétr
"Off")
0 La con

réglé s
"BD/DVD
"BD/DVD
raccordé 
est en mo
choisi qu
"Last": Vo
sélection
téléviseu
"Auto", "A
vous ave
Vous pou
sur le télé
sélection
la fonctio
0 Pour li

norme
commu
0 En utili

vous p
veille e
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Audio TV Out

Audio Return Chann

Auto Delay

 l'appareil de se mettre automatiquement en veille une 
a durée définie s'est écoulée. Choisissez parmi "30 
 "60 minutes", et "90 minutes".
ur par défaut)" : Ne met pas automatiquement 
 en veille.

e met automatiquement l’appareil en veille après 20 
’inactivité sans aucune entrée audio ou vidéo.

 "USB Power Out at Standby" ou "Network Standby" est 
i devient le mode HYBRID STANDBY qui réduit 
tation de la consommation d'énergie au minimum.)
ur par défaut)": L’appareil passe automatiquement en 
lle ("ASb" reste allumé).
pareil ne passe pas automatiquement en mode veille.
tandby" apparait sur l'afficheur de cet appareil et sur 

 du téléviseur 30 secondes avant que la mise en veille 
tique s'active.

 désactiver "Auto Standby" lorsque "HDMI Standby 
 est activé.
paramètre sera activé.
paramètre sera désactivé.
amètre ne peut pas être réglé sur "On" si "Auto 
y" est sur "Off".

sitifs raccordés au port USB sont fournis en électricité 
sque cet appareil est en mode veille si cette fonction 
n". (La valeur par défaut est "Off")

sant cette fonctionnalité, la consommation d'énergie 
nte même si l'appareil est en veille, toutefois, 
entation est réduite à son minimum par le passage 
tique en mode HYBRID STANDBY, où seuls les 
 principaux sont en fonctionnement.
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

∫ Power ManagementVous pouvez profiter du son via les enceintes du téléviseur 
lorsque cet appareil est en marche.
"On": Pour utiliser cette fonction
"Off (Valeur par défaut)" : N'utilisez pas cette fonction
0 Ce paramètre se fixe sur "Auto" si "HDMI CEC" est réglé sur 

"On". Si vous avez changé ce paramètre, réglez "HDMI CEC" 
sur "Off".
0 Le mode d'écoute ne peut pas être modifié tandis que "Audio 

TV Out" est réglé sur "On" et que le son est reproduit par les 
enceintes du téléviseur.
0 En fonction de votre téléviseur ou du signal d'entrée du 

composant, le son risque de ne pas être reproduit par les 
enceintes du téléviseur, même si ce paramètre est réglé sur 
"On". Dans un tel cas, le son est émis par les enceintes de 
l’appareil.
0 Si vous actionnez la molette MASTER VOLUME de cet 

appareil tandis que le son passe par ce dernier avant d'être 
reproduit par les enceintes du téléviseur, le son sera restitué 
par cet appareil. Si vous ne voulez pas émettre de son à partir 
de l'appareil, changez les réglages de l'appareil ou du 
téléviseur ou réduisez le volume de l’appareil.

el Vous pouvez profiter du son d'un téléviseur compatible ARC 
connecté HDMI via les enceintes connectées à l'appareil.
Pour utiliser cette fonction, réglez préalablement "HDMI CEC" 
sur "On".
"Auto": Pour profiter du son du téléviseur grâce aux enceintes 
raccordées à l'appareil
"Off": Lorsque la fonction ARC n'est pas utilisée

Ce réglage corrige automatiquement toute désynchronisation 
entre les signaux vidéo et audio en se basant sur les données 
provenant du téléviseur compatible HDMI LipSync.
"On (Valeur par défaut)" : La correction automatique est activée.
"Off": La correction automatique sera désactivée.

Sleep Timer Permet à
fois que l
minutes",
"Off (Vale
l'appareil

Auto Standby Ce réglag
minutes d
(Lorsque
actif, cec
l'augmen
"On (Vale
mode vei
"Off": L’ap
0 "Auto S

l’écran
automa

Auto Standby in HDMI 
Standby Through

Activer ou
Through"
"On": Le 
"Off": Le 
0 Ce par

Standb

USB Power Out at 
Standby

Les dispo
même lor
est sur "O
0 En utili

augme
l'augm
automa
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0 Patientez un mome
sélectionnés. Il s'af

e Update" ne peut être sélectionné. Il s'affiche lorsque la 

Network Standby

Bluetooth Wakeup

vez lancer la recherche automatique lorsque de 
 stations DAB sont ajoutées ou lorsque vous 
ez.

aramètre DRC (Dynamic Range Control), vous pouvez 
 plage dynamique de la radio numérique DAB de sorte 
 puissiez encore entendre les parties chuchotées 
sque le volume est bas - idéal pour écouter la radio 
it sans déranger personne.
ur par défaut)" : DRC off
Réduction élevée de la plage dynamique
Faible réduction de la plage dynamique

ibilité d’une mise à jour du micrologiciel est notifiée via 
.
Valeur par défaut)" : Informer des mises à jour
: Ne pas informer des mises à jour

n actuelle du micrologiciel s'affiche.

sur ENTER pour sélectionner lorsque vous désirez 
jour le micrologiciel via le réseau.
e pourrez pas sélectionner ce réglage si vous n’avez 
cès à Internet ou s'il n'y a rien à mettre à jour.

sur ENTER pour sélectionner lorsque vous désirez 
jour le micrologiciel via USB.
e pourrez pas sélectionner ce réglage si un 
rique de stockage USB n’est pas connecté ou s'il n'y a 
ettre à jour dans le périphérique de stockage USB.
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

nt si "Network Standby" et "Bluetooth Wakeup" ne peuvent pas être 
fiche lorsque la fonctionnalité réseau est lancée.

Miscellaneous
∫ Tuner

∫ Firmware Update

0 Patientez un moment si "Firmwar
fonctionnalité réseau est lancée.

Lorsque cette fonctionnalité est mise sur "On (Valeur par 
défaut)", vous pouvez mettre sous tension l'appareil via le 
réseau en utilisant une application qui peut commander cet 
appareil. 
0 Lorsque "Network Standby" est utilisé, la consommation 

d'énergie augmente même lorsque l’appareil est en mode 
veille. Cependant, l'augmentation de la consommation 
d'énergie est réduite au minimum en entrant 
automatiquement en mode HYBRID STANDBY, où seul le 
circuit essentiel est en fonctionnement.
0 "Network Standby", qui réprime la consommation d'énergie, 

peut se désactiver lorsque la connexion réseau est perdue. 
Utilisez la touche d'alimentation de la télécommande ou de 
cet appareil pour mettre en marche l'appareil si cela arrive.

Cette fonction sort l'appareil du mode veille en connectant un 
périphérique compatible BLUETOOTH.
"On": Pour utiliser cette fonction
"Off (Valeur par défaut)" : N'utilisez pas cette fonction
0 Le réglage sur "On" augmente la consommation d'énergie 

même lorsque l'appareil est en mode veille. Cependant, 
l'augmentation de la consommation d'énergie est réduite au 
minimum en entrant automatiquement en mode HYBRID 
STANDBY, où seul le circuit essentiel est en fonctionnement.
0 Ce paramètre se fixe sur "Off" si "Network/Bluetooth" - 

"Bluetooth" - "Auto Input Change" ( P45) est réglé sur "Off".

DAB Auto Scan Vous pou
nouvelles
déménag

DAB DRC Avec le p
réduire la
que vous
même lor
tard la nu
"Off (Vale
"Large" : 
"Small" : 

Update Notice La dispon
le réseau
"Enable (
"Disable"

Version La versio

Update via NET Appuyez 
mettre à 
0 Vous n

pas ac

Update via USB Appuyez 
mettre à 
0 Vous n

périphé
rien à m
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∫ Initial Setup
Vous pouvez effectue
0 Patientez un mome

fonctionnalité résea

∫ Lock

∫ Load Default

Setup Parameter

Load Default
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

r la Initial Setup à partir du menu de configuration système.
nt si "Initial Setup" ne peut être sélectionné. Il s'affiche lorsque la 
u est lancée.

Verrouillez le menu Configuration pour protéger les paramètres.
"Locked": Le menu est verrouillé.
"Unlocked (Valeur par défaut)" : Le menu est déverrouillé.

Réinitialisez l’appareil pour qu'il revienne comme il était au 
moment de son achat. La réinitialisation est terminée lorsque 
"Clear" apparaît sur l’afficheur et l'appareil passe en veille.
Vos réglages seront également initialisés lorsque vous 
réinitialiserez, donc veuillez noter vos réglages avant de 
commencer la réinitialisation.
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MCA
 uement ou apportez les modifications souhaitées à 

 vérifier les valeurs actuellement définies pour le réglage 

celle assignée à l'appareil.
lécommande pour afficher l'écran Home, puis 

uches du curseur de la télécommande et appuyez sur 

s touches du curseur  /   /  /  de la télécommande 
er votre sélection.
haque paramètre à l’aide des touches /  du curseur.
t, appuyez sur .
z sur .

uration d'enceinte fourni sur la position d'écoute, 
s par les enceintes, l'appareil règle alors 

e optimal pour chaque enceinte, les fréquences de 
 position d'écoute. Ceci règle également 
 enceintes et permet la correction de la déformation 

que de la pièce.
P13) dans la Configuration initiale pour plus de détails.

C alors les réglages sont automatiques, mais vous 
 de sortie de la plage de chaque enceinte raccordée 
z régler le volume des différentes gammes de son pour 

1

e dém

CC

Téléco
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

Configurez les enceintes automatiq
l'égaliseur. Vous pouvez également
de chaque enceinte.
1. Réglez l'entrée du téléviseur sur 
2. Appuyez sur la touche  de la té

sélectionnez MCACC avec les to
ENTER.

3. Sélectionnez l'élément à l'aide de
et appuyez sur ENTER pour valid
0 Changez les valeurs initiales de c
0 Pour retourner à l'écran précéden

4. Pour quitter les réglages, appuye

Full Auto MCACC
Positionnez le microphone de config
mesurez les tonalités de test émise
automatiquement le niveau de volum
croisement, et la distance depuis la
automatiquement les égaliseurs des
causée par l'environnement acousti
Consultez "1. Full Auto MCACC" (

Manual MCACC
∫ EQ Adjust
Si vous effectuez le Full Auto MCAC
pouvez également régler le volume
selon vos préférences. Vous pouve

2

mmande du téléviseur
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chaque enceinte. Vou
pouvez sélectionner ju
autres enceintes. Pou
préréglage dans "AV A

0 Le résultat risque d
réglage du mode d'
0 Si vous souhaitez e

touche  de la tél
régler dans "AV Ad

anaux d'enceinte connectés, ainsi que le contenu et les 
chaque réglage d'enceinte.

anaux d'enceinte connectés, ainsi que le paramètre 
pour la capacités de reproduction de la gamme des 

 niveau de sortie pour chaque enceinte.

re chaque enceinte et la position d'écoute.

calibrage des caractéristiques de fréquence de chaque 
CC".

Front Left

Front Right

Subwoofer
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

s pouvez définir trois égaliseurs différents dans Preset 1 à 3. Vous 
squ'à 4 bandes pour le caisson de basse et 9 bandes pour toutes les 

r utiliser les effets égaliseur définis, sélectionnez le numéro de 
djust" - "MCACC" - "Manual EQ Select" ( P29).

e ne pas être comme attendu en fonction de la source d'entrée et du 
écoute.
ffectuer les réglages tout en écoutant quelque chose, appuyez sur la 

écommande, et sélectionnez d'abord le préréglage que vous désirez 
just" - "MCACC" - "Manual EQ Select" ( P29).

MCACC Data Check
Vous pouvez vérifier le nombre de c
valeurs que vous avez définis pour 

∫ Speaker Setting
Vous pouvez vérifier le nombre de c
grand ou petit que vous avez défini 
graves de chacune des enceintes.

∫ Channel Level
Vous pouvez vérifier les réglages du

∫ Speaker Distance
Vous pouvez vérifier la distance ent

∫ Acoustic Calibration EQ
Vous pouvez vérifier les valeurs de 
enceinte définie dans "Manual MCA

Après avoir choisi la fréquence de l'enceinte entre "63 Hz" et "16 
kHz" avec les touches du curseur / , réglez le volume de 
cette fréquence entre "-12.0 dB" et "+12.0 dB" avec / . (La 
valeur par défaut est "0.0 dB")
0 "63 Hz" peut uniquement être sélectionné lorsque cette 

enceinte est réglée sur "Large" dans "System Setup" - 
"Speaker" - "Crossover" ( P34).

Après avoir choisi la fréquence de l'enceinte entre "63 Hz" et "16 
kHz" avec les touches du curseur / , réglez le volume de 
cette fréquence entre "-12.0 dB" et "+12.0 dB" avec / . (La 
valeur par défaut est "0.0 dB")
0 "63 Hz" peut uniquement être sélectionné lorsque cette 

enceinte est réglée sur "Large" dans "System Setup" - 
"Speaker" - "Crossover" ( P34).

Après avoir choisi la fréquence de l'enceinte entre "31 Hz" et 
"250 Hz" avec les touches du curseur / , réglez le volume de 
cette fréquence entre "-12.0 dB" et "+12.0 dB" avec / . (La 
valeur par défaut est "0.0 dB")
0 Ceci ne peut pas être choisi si "No" est sélectionné dans 

"System Setup"- "Speaker" - "Speaker" - "Configuration" - 
"Subwoofer" ( P33).
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Netw
 onnexions réseau et BLUETOOTH.

celle assignée à l'appareil.
lécommande pour afficher l'écran Home, puis 
vec les touches du curseur de la télécommande et 

s touches du curseur  /   /  /  de la télécommande 
er votre sélection.
haque paramètre à l’aide des touches /  du curseur.
t, appuyez sur .
z sur .

uré avec un serveur DHCP, réglez "DHCP" sur "Enable" 
t les réglages. Pour attribuer des adresses IP fixes à 
ler "DHCP" sur "Disable" et attribuer une adresse à cet 
ss", ainsi que définir des informations relatives à votre 

e de sous-réseau et la passerelle.

1

z l'appareil au réseau via un routeur LAN sans fil.
nexion au réseau sans fil

d) (Valeur par défaut)" : La connexion au réseau local câblé
vez configurer les paramètres du réseau local sans fil 
ant sur ENTER lorsque "Start" s'affiche.
ltez "3. Network Connection" ( P13) dans Initial Setup 
lus de détails.

ations sur le point d'accès connecté s’affichent.
SID du point d'accès connecté.

 Force du signal du point d'accès connecté.
 État du point d’accès connecté.
e dém

ork/B

Téléco
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

luetooth

Effectuez les réglages relatifs aux c
1. Réglez l'entrée du téléviseur sur 
2. Appuyez sur la touche  de la té

sélectionnez Network/Bluetooth a
appuyez sur ENTER.

3. Sélectionnez l'élément à l'aide de
et appuyez sur ENTER pour valid
0 Changez les valeurs initiales de c
0 Pour retourner à l'écran précéden

4. Pour quitter les réglages, appuye

Network
0 Lorsque le réseau LAN est config

pour configurer automatiquemen
chaque appareil, vous devez rég
appareil dans le champ "IP Addre
réseau local, telles que le masqu

2

mmande du téléviseur

Wi-Fi Connecte
"On": Con
"Off (Wire

Wi-Fi Setup Vous pou
en appuy
0 Consu

pour p
Wi-Fi Status Les inform

"SSID" : S
"Signal" :
"Status" :
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" ne peut être sélectionné. Il s'affiche lorsque la 

MAC Address

DHCP

IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
Proxy URL
Proxy Port

Friendly Name

ez saisir un mot de passe pouvant avoir jusqu'à 31 caractères 
euls les utilisateurs mémorisés puissent utiliser AirPlay.
ez sur ENTER pour afficher l'écran Edit.
onnez un caractère ou un symbole avec les touches du 
r et appuyez sur ENTER.
z-le pour saisir 31 caractères ou moins.
ermute entre les majuscules et les minuscules. 
er sur la touche MODE de la télécommande permet 
ent d’alterner entre les majuscules et les minuscules)
" : Déplace le curseur dans le sens de la flèche.

 Permet de supprimer un caractère à gauche du 
r.
joute une espace.

hoisir de masquer le mot de passe par des " " ou de 
er textuellement, appuyez sur la touche +Fav de la 

mande.
er sur la touche CLEAR de la télécommande permet 
er tous les caractères saisis.
la saisie, sélectionnez "OK" avec les touches du 
r et appuyez sur ENTER.
 de passe saisi sera sauvegardé.
ut d’améliorer la qualité de nos produits et services, 
iété peut collecter des informations sur vos habitudes 
n par le réseau. Choisissez "Yes" si vous êtes d’accord 
 collections ces informations. Choisissez "No" si vous 
z pas que nous collections ces informations. (La valeur 
t est "No")
vez définir cela après avoir validé la Politique de 
ialité. Si vous sélectionnez "Usage Data" et appuyez sur 
a Politique de Confidentialité s'affiche. (Le même écran 
galement lorsque vous configurez la connexion réseau.) 

cceptez la collecte d'informations, ce paramètre sera 
t "Yes". Veuillez noter que si vous acceptez la Politique 
entialité mais que vous choisissez "No" pour ce 
, les informations ne seront pas collectées.
vez vérifier la connexion réseau.
sur ENTER lorsque "Start" s'affiche.
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

0 Patientez un moment si "Network
fonctionnalité réseau est lancée.

Il s’agit de l’adresse MAC de cet appareil.
Cette valeur est spécifique au composant et ne peut pas être 
modifiée.
"Enable (Valeur par défaut)" : Configuration automatique via le 
protocole DHCP
"Disable": Configuration manuelle sans protocole DHCP
En sélectionnant "Disable", vous devez régler manuellement "IP 
Address", "Subnet Mask", "Gateway", et "DNS Server".
Affiche/Définit l'adresse IP.
Affiche/Définit le masque de sous-réseau.
Affiche/Définit la passerelle.
Affiche/Définit le serveur DNS primaire.
Affiche/Définit l'URL du serveur proxy.
Affiche/Définit le numéro de port du serveur proxy quand vous 
saisissez "Proxy URL".
Changez le nom de périphérique de cet appareil qui apparait sur 
les autres périphériques connectés au réseau pour un nom 
facilement reconnaissable.
Ceci est réglé sur Pioneer SX-S30DAB  au moment 
de l’achat. (" " sont les caractères alphanumériques servant à 
identifier chaque appareil)
1. Appuyez sur ENTER pour afficher l'écran Edit.
2. Sélectionnez un caractère ou un symbole avec les touches du 

curseur et appuyez sur ENTER.
Répétez-le pour saisir 31 caractères ou moins.
"A/a": Permute entre les majuscules et les minuscules. 
(Appuyer sur la touche MODE de la télécommande permet 
également d’alterner entre les majuscules et les minuscules)
" " " " : Déplace le curseur dans le sens de la flèche.
" " : Permet de supprimer un caractère à gauche du 
curseur.
" " : Ajoute une espace.
0 Appuyer sur la touche CLEAR de la télécommande permet 

d'effacer tous les caractères saisis.
3. Après la saisie, sélectionnez "OK" avec les touches du 

curseur et appuyez sur ENTER.
Le nom saisi sera enregistré.

AirPlay Password Vous pouv
pour que s
1. Appuy
2. Sélecti

curseu
Répéte
"A/a": P
(Appuy
égalem
" " "
" " :
curseu
" " : A
0 Pour c

l'affich
télécom
0 Appuy

d'effac
3. Après 

curseu
Le mot

Usage Data Dans le b
notre soc
d’utilisatio
que nous
ne désire
par défau
Vous pou
Confident
ENTER, l
s'affiche é
Si vous a
égalemen
de Confid
paramètre

Network Check Vous pou
Appuyez 
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Bluetooth

th" ne peut être sélectionné. Il apparaitra lorsque la 
e.

Bluetooth

Auto Input Change

Auto Reconnect

Pairing Information

 nom du périphérique compatible BLUETOOTH 
 à l’appareil.
 n'est pas affiché lorsque "Status" est "Ready" et 

g".

tat du périphérique compatible BLUETOOTH connecté 
il.
Non appairé
 Appairé
ed": Connectée avec succès
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

0 Patientez un moment si "Bluetoo
fonction BLUETOOTH sera lancé

Choisissez si vous voulez ou non utiliser la fonction 
BLUETOOTH.
"On (Valeur par défaut)" : Permet d’effectuer une connexion 
avec un périphérique compatible BLUETOOTH à l'aide de la 
fonction BLUETOOTH. Sélectionnez également "On" lorsque 
vous effectuez différents réglages BLUETOOTH.
"Off": Pour ne pas utiliser la fonction BLUETOOTH

L’entrée de l’appareil passe automatiquement sur "BT AUDIO" 
lorsque la connexion est effectuée depuis un périphérique 
compatible BLUETOOTH vers l’appareil.
"On (Valeur par défaut)" : L'entrée devient automatiquement "BT 
AUDIO" lorsqu’un périphérique compatible BLUETOOTH est 
connecté.
"Off": La fonction est désactivée.
0 Si l’entrée ne bascule pas automatiquement, réglez sur "Off" 

et modifiez manuellement l'entrée.

Cette fonction se reconnecte automatiquement au dernier 
périphérique compatible BLUETOOTH connecté lorsque vous 
commutez l'entrée sur "BT AUDIO".
"On (Valeur par défaut)" : Utilisez cette fonction
"Off": Pour ne pas utiliser cette fonction
0 Ceci pourrait ne pas marcher avec certains périphériques 

compatibles BLUETOOTH.

Vous pouvez réinitialiser les informations d'appairage 
sauvegardées sur cet appareil.
Appuyer sur ENTER lorsque "Clear" est affiché réinitialise les 
informations d'appairage mémorisées dans cet appareil.
0 Cette fonction ne réinitialise pas les informations d'appairage 

sur le périphérique compatible BLUETOOTH. En effectuant 
de nouveau l'appairage de l'appareil avec le périphérique, 
assurez-vous d'effacer au préalable les informations 
d'appairage présentes sur le périphérique compatible 
BLUETOOTH. Pour plus d'informations sur la manière 
d'effacer les informations d'appairage, reportez-vous au mode 
d'emploi du périphérique compatible BLUETOOTH.

Device Affiche le
connecté
0 Le nom

"Pairin

Status Affiche l'é
à l’appare
"Ready": 
"Pairing":
"Connect
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Mise à jour du micrologicielMise

Fonction
Cet appare
à jour du m
le port USB
amélioratio
fonctionnal
Pour avoir 
mises à jou

essoires ou consécutifs de toute nature, y compris, mais 
s s'y limiter, à la compensation, le remboursement ou 
 dommages et intérêts en raison de la perte de profits, 
sents ou futurs, perte de données, ou pour toute autre 
on que ce soit.

se à jour du micrologiciel via le réseau
érifiez que l'appareil est en marche et que la connexion 
 Internet fonctionne.
teignez le composant du contrôleur (PC, etc.) connecté 
u réseau.
rrêtez la lecture de la webradio, un périphérique de 
tockage USB, ou le contenu d'un serveur.
orsque "System Setup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI 
EC" dans Home est réglé sur "On", réglez-le sur "Off".
a description peut être différente de l'affichage à l’écran 
ais cela ne changera pas la fonction ou la façon de 

aire fonctionner.
églez l'entrée du téléviseur sur celle assignée à 

'appareil.
ppuyez sur  sur la télécommande.

électionnez "System Setup" -  "Miscellaneous" - 
Firmware Update" - "Update via NET" avec les touches 
u curseur dans l'ordre et appuyez sur ENTER.
e dém

 à jour

 de mise 
il possède un
icrologiciel (l
. Ceci nous 
ns d’une vari
ités. 
plus de détai
r, voir ici.
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

 du micrologiciel

à jour de cet appareil
e fonctionnalité qui permet la mise 

ogiciel du système) via le réseau ou 
permet de pouvoir effectuer des 
été de commandes et d’ajouter des 

ls sur les fonctionnalités de lecture 

Comment mettre à jour le micrologiciel
Il y a deux méthodes de mise à jour du micrologiciel : via 
réseau et via USB. La mise à jour peut prendre environ 20 
minutes avec l'une ou l'autre des méthodes : via réseau ou 
via USB. De plus, les paramètres actuels sont garantis, 
quelle que soit la méthode utilisée pour la mise à jour.
Notez que lorsque cet appareil est connecté au réseau, 
vous pouvez voir les notifications concernant les mises à 
jour du micrologiciel sur l'afficheur. Pour exécuter la mise à 
jour, sélectionnez "Update" à l'aide des touches du curseur 
de la télécommande et appuyez sur ENTER. "Completed!" 
s'affiche lorsque la mise à jour est terminée.
0 Pour connaître les dernières informations sur les mises à 

jour, visitez le site internet de notre société. Il n'est pas 
nécessaire de mettre à jour le micrologiciel de cet 
appareil s'il n'y a aucune mise à jour disponible.
0 Avant la mise à jour, assurez-vous que le microphone de 

configuration d'enceinte n'est pas connecté.
0 Lors d'une mise à jour, ne pas

– déconnecter et reconnecter les câbles, un 
périphérique de stockage USB, configurer le 
microphone ou le casque des enceintes, ou effectuer 
toute opération sur le composant tel que couper 
l'alimentation

– Accès à cet appareil à partir d'un ordinateur ou d'un 
smartphone à l'aide d'une application

Avertissement : Le programme et la documentation en 
ligne qui l'accompagne vous sont fournis pour une 
utilisation à vos propres risques.
Nous ne serons pas tenu responsable et vous n'aurez 
aucun recours en dommages et intérêts pour toute 
réclamation de quelque nature que ce soit concernant votre 
utilisation du programme ou la documentation en ligne qui 
l'accompagne, quelle que soit la théorie juridique et si 
délictuelle ou contractuelle.
En aucun cas, Nous ne sommes responsables envers vous 
ou un tiers pour tous dommages spéciaux, indirects, 

acc
san
des
pré
rais

Mi
0 V

à
0 É

a
0 A

s
0 L

C
0 L

m
f
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l

2. A

3. S
"
d

http://www.pioneer-audiovisual.com/manual/upd/sl/2.pdf
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0 Si "Firmware Up
sélectionné, atte
qu'il démarre.
0 Vous ne pourrez 

n'y a rien à mettr
4. Appuyez sur ENTE

lancer la mise à jou
0 Lors de la mise à

devenir noir en fo
Dans ce cas, vér
cet appareil. L’éc
ce que la mise à 
soit remise en m
0 "Completed!" s'a

terminée.
5. Appuyez sur la touc

pour le mettre en m
et votre micrologicie
0 N'utilisez pas la t

Si un message d'erre
produit, "＊ -＊＊ Err
appareil. ("＊ " représ
Vérifiez les points suiv
0 -01, -10: Câble

câble Ethernet corr
0 -02, -03, -04,

16, -17, -18, 
Internet. Vérifiez les
– Le routeur est ac

e stockage causées par l'utilisation d'un périphérique de 
tockage USB avec cet appareil. Nous vous remercions 
e votre compréhension.
a description peut être différente de l'affichage à l’écran 
ais cela ne changera pas la fonction ou la façon de 

aire fonctionner.
onnectez le périphérique de stockage USB à votre PC.
éléchargez le fichier du micrologiciel sur votre 
rdinateur depuis le site Web de notre société et 
écompressez-le.
es fichiers du micrologiciel sont nommés de la manière 
uivante :

PIOSLM1002_S20000SASAFPP2_＊＊＊ .zip
écompressez le fichier sur votre PC. Le nombre de 

ichiers et de dossiers décompressés varie en fonction 
u modèle.
opiez tous les fichiers et dossiers décompressés dans 

e dossier racine du périphérique de stockage USB.
0 Assurez-vous de copier les fichiers décompressés.
ranchez le périphérique de stockage USB au port USB 
e cet appareil.
0 Si vous connectez un disque dur USB au port USB de 

l'appareil, nous vous recommandons d'utiliser son 
adaptateur secteur pour l'alimenter.
0 Si le périphérique de stockage USB a été partitionné, 

chaque section sera considérée comme étant un 
périphérique indépendant.

églez l'entrée du téléviseur sur celle assignée à 
'appareil.
ppuyez sur  sur la télécommande.

System
In

S

arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

date" est grisé et ne peut pas être 
ndez quelques instants jusqu'à ce 

pas sélectionner "Update via NET" s'il 
e à jour.
R avec "Update" sélectionné pour 
r.
 jour, l'écran du téléviseur peut 
nction du programme mis à jour. 

ifiez la progression sur l'afficheur de 
ran du téléviseur restera noir jusqu'à 
jour soit terminée et que l'alimentation 
arche.
ffiche lorsque la mise à jour est 

he Í STANDBY/ON de cet appareil 
ode veille. Le processus est terminé 
l est mis à jour à la dernière version.

ouche Í de la télécommande.

ur s'affiche : Lorsqu'une erreur se 
or!" apparait sur l'afficheur de cet 
ente un caractère alphanumérique.) 
ants :

 Ethernet introuvable. Raccordez le 
ectement.
 -05, -06, -11, -13,  -14, -
-20, -21: Erreur de connexion 
 points suivants :
tivé

– Cet appareil et le routeur sont connectés via le réseau
Essayez de débrancher puis connectez de nouveau 
l'alimentation de l’appareil et du routeur. Ceci permet de 
résoudre le problème. Si vous ne parvenez toujours pas 
à vous connecter à Internet, le serveur DNS ou le 
serveur proxy peuvent être temporairement 
indisponibles. Vérifiez l'état du service avec votre 
fournisseur d'accès à internet.
0 Autres : Débranchez puis rebranchez le cordon 

d'alimentation secteur, puis répétez depuis le début.

Mise à jour via USB
0 Préparez un périphérique de stockage USB de 128 Mo 

ou plus. Format de système de fichiers FAT16 ou FAT32.
– Un média inséré dans un lecteur de carte USB ne peut 

pas être utilisé pour cette fonction.
– Les périphériques de stockage USB avec des 

fonctions de sécurité ne sont pas pris en charge.
– Les concentrateurs USB et les périphériques USB 

avec une fonction de concentrateur ne sont pas pris en 
charge. Ne branchez pas ces périphériques à 
l’appareil.

0 Supprimez toutes les données enregistrées sur le 
périphérique de stockage USB.
0 Éteignez le composant du contrôleur (PC, etc.) connecté 

au réseau.
0 Arrêtez la lecture de la webradio, un périphérique de 

stockage USB, ou le contenu d'un serveur.
0 Lorsque "System Setup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI 

CEC" dans Home est réglé sur "On", réglez-le sur "Off".
0 Certains périphériques de stockage USB peuvent 

prendre du temps à charger, risquent de ne pas être 
chargés correctement, ou peuvent ne pas être 
correctement alimentés en fonction du périphérique ou 
de son contenu.
0 Nous ne pourrons être tenus responsables des pertes ou 

de l’endommagement des données, ou des défaillances 
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7. Sélectionnez "Syste
"Firmware Update"
du curseur dans l'o

0 Si "Firmware Up
sélectionné, atte
qu'il démarre.
0 Vous ne pourrez

s'il n'y a rien à m
8. Appuyez sur ENTE

lancer la mise à jou
0 Lors de la mise à

devenir noir en fo
Dans ce cas, vér
cet appareil. L’éc
la fin de la mise 
tension.
0 Lors de la mise à

de stockage USB
0 "Completed!" s'a

terminée.
9. Retirez le périphéri
10.Appuyez sur la touc

pour le mettre en m
et votre micrologicie
0 N'utilisez pas la t

Si un message d'erre
produit, "＊ -＊＊ Err
appareil. ("＊ " représ
Vérifiez ce qui suit :

System
In

S

arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

m Setup" - "Miscellaneous" - 
 - "Update via USB" avec les touches 
rdre et appuyez sur ENTER.

date" est grisé et ne peut pas être 
ndez quelques instants jusqu'à ce 

 pas sélectionner "Update via USB" 
ettre à jour.
R avec "Update" sélectionné pour 
r.
 jour, l'écran du téléviseur peut 
nction du programme mis à jour. 

ifiez la progression sur l'afficheur de 
ran du téléviseur restera noir jusqu'à 
à jour et jusqu'à la remise sous 

 jour, n'éteignez pas le périphérique 
, ne le débranchez/rebranchez pas.

ffiche lorsque la mise à jour est 

que de stockage USB de cet appareil.
he Í STANDBY/ON de cet appareil 
ode veille. Le processus est terminé 
l est mis à jour à la dernière version.

ouche Í de la télécommande.

ur s'affiche : Lorsqu'une erreur se 
or!" apparait sur l'afficheur de cet 
ente un caractère alphanumérique.) 

0 -01, -10 : Périphérique de stockage USB introuvable. 
Vérifiez si le périphérique de stockage USB ou le câble 
USB est correctement inséré dans le port USB de cet 
appareil.
Branchez le périphérique de stockage USB à une source 
d'alimentation externe s'il dispose de sa propre 
alimentation.
0 -05, -13, -20, -21 : Le fichier du micrologiciel 

n'est pas présent dans le dossier racine du périphérique 
de stockage USB, ou le fichier du micrologiciel est 
destiné à un autre modèle. Essayez à nouveau à partir 
du téléchargement du fichier du micrologiciel.
0 Autres : Débranchez puis rebranchez le cordon 

d'alimentation secteur, puis répétez depuis le début.
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AutresDépa

Avant de
Les problèm
allumant et
rebranchan
que de trav
paramétrag
mesures le
périphériqu
l'audio ne s
HDMI ne fo
câble HDM
veillez à ne
le câble HD
reconnexio
périphériqu
0 Cet appa

traiteme
de très r
parasites
l'électrici
le cas pe
cordon d
moins 5 
0 Nous ne

dommag
enregistr
de l'appa
importan
enregistr

Si le fon
Essayez d
Le problèm
appareil. A
Í STANDB
plus pour fa
l'appareil s

açon anormale. Si cela arrive, alors l'appareil restera 
ors tension après que vous ayez mis en marche 

'appareil. Assurez-vous que l'appareil a suffisamment 
'espace d'aération autour de lui, attendez que l'appareil 
efroidisse suffisamment, puis essayez de le remettre en 
arche.

ENTION : Si de la fumée, une odeur ou un bruit 
rmal est produit par l'appareil, débranchez 
édiatement le cordon d'alimentation de la prise murale 
ontactez le revendeur ou l'assistance de notre société.

Audio
ssurez-vous que le microphone de configuration 
'enceinte ne soit pas resté connecté.
érifiez que le raccordement entre la sortie du 
ériphérique et l'entrée sur cet appareil est bon.
ssurez-vous qu'aucun des câbles de connexion ne soit 
lié, tordu ou endommagé.
i le témoin MUTING clignote sur l'afficheur, appuyez sur 

a touche  de la télécommande pour annuler la mise 
n sourdine.
orsqu'un casque est branché à la prise PHONES, 
ucun son n'est émis par les enceintes.
orsque "System Setup" - "Source" - "Audio Select" - 
Fixed PCM" dans Home est réglé sur "On", aucun son 
'est lu lorsque des signaux autres que PCM entrent. 
hangez le réglage pour Off.

ifiez les points suivants si ce qui précède n'a pas réglé le 
blème :

cun son n'est restitué par le téléviseur
assez le sélecteur d'entrée de cet appareil sur la 
osition de la prise à laquelle le téléviseur est raccordé.
i le téléviseur ne prend pas en charge la fonction ARC, 
vec une connexion par HDMI, raccordez le téléviseur et 
et appareil à l'aide d'un câble optonumérique, d'un câble 
e dém

nnage

 démarre
es peuvent

 en coupant 
t le cordon d
ailler sur la c
e et de fonct
s plus simple
e connecté. 
ont pas sorti
nctionne pas
I peut le réso
 pas enroule
MI peut ne p
n, éteignez p
e connecté.
reil contient 

nt du signal e
ares cas, de 
 provenant d
té statique ris
u probable o
’alimentation
secondes, pu
 sommes pas
es (tels que 
ements ratés
reil. Avant d
tes, assurez
ées correcte

ctionnem
e redémarre
e peut être r
près avoir mi
Y/ON de ce
ire redémarr

ont conservé
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

r la procédure
 être résolus simplement en 
l'alimentation, ou en débranchant/
'alimentation, ce qui est plus facile 
onnexion, la procédure de 
ionnement. Essayez d'effectuer les 
s à la fois sur l'appareil et sur le 
Si le problème est que la vidéo ou 
s, ou que le fonctionnement lié 
, la déconnexion/connexion du 
udre. Lors de la reconnexion, 
r le câble HDMI car s'il est enroulé, 
as bien s'adapter. Après la 
uis rallumez l'appareil et le 

un microprocesseur pour le 
t les fonctions de commande. Dans 
sérieuses interférences, des 
’une source externe ou de 
quent d'entraîner un blocage. Dans 
ù cela se produise, débranchez le 
 de la prise murale, attendez au 
is rebranchez-le.
 responsables des réparations des 

les frais de location de CD) dus aux 
 causés par le dysfonctionnement 

'enregistrer des données 
-vous que ces données seront 
ment.

ent devient instable
r l'appareil
églé en faisant redémarrer cet 
s cet appareil en veille, appuyez sur 
t appareil pendant 5 secondes ou 
er l'appareil. (Les réglages dans 
s.) Si le redémarrage de l'appareil 

ne règle pas le problème, essayez de débrancher et de 
rebrancher une nouvelle fois l'alimentation de cet appareil 
et des autres éléments raccordés.

Réinitialisation de l'appareil (ceci réinitialise les 
paramètres de cet appareil sur leur valeur par défaut)
Si le redémarrage de l'appareil ne règle pas le problème, 
réinitialiser l'appareil sur les réglages qu'il avait au moment 
de l'achat peut le résoudre. Vos réglages seront également 
initialisés lorsque vous réinitialiserez, donc veuillez noter 
vos réglages avant de commencer à faire cela.
1. Appuyez sur la touche  de la télécommande, 

sélectionnez "System Setup" - "Miscellaneous" - "Load 
Default" dans Home et appuyez sur ENTER.

2. Sélectionnez "Yes" et appuyez sur ENTER.
3. L'appareil se met en veille et les réglages sont 

réinitialisés.

∫ Alimentation
Impossible d'allumer cet appareil
0 Assurez-vous que le cordon d'alimentation est 

correctement branché dans la prise murale.
0 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, 

attendez 5 secondes ou plus, puis rebranchez-le une 
nouvelle fois.

L'appareil s'éteint de manière inattendue
0 L'appareil passe automatiquement en mode veille 

lorsque le paramètre "System Setup" - "Hardware" - 
"Power Management" - "Auto Standby" dans Home est 
actif.
0 Si "CHECK SP WIRE" apparaît sur l'afficheur, les câbles 

d'enceinte peuvent avoir créés un court-circuit. Assurez-
vous que les fils dénudés des enceintes ne sont pas en 
contact entre eux ou avec le panneau arrière de 
l'appareil, puis mettez de nouveau l'appareil en marche.
0 La fonction de circuit de protection peut avoir été activée 

parce que la température de l'appareil s'est élevée de 
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coaxial numérique 

Aucun son n'est res
0 Passez le sélecteur

position de la prise 
0 Vérifiez le réglage d

périphérique conne
telles que celles qu
réglage par défaut 
0 Avec certains disqu

sélectionner un form

Aucun son n'est res
0 Assurez-vous que l

(_/`) est correcte,
contact avec la par
0 Assurez-vous que l

court-circuités.
0 Vérifiez que le racc

correctement effect
l'environnement de
effectué dans "1. Fu
( P13)
0 En fonction de la so

peu de son peut êtr
Sélectionnez un au
est reproduit.

Le caisson de basse
0 Lorsque vous lisez 

aucune information
basse n'émet aucu

Des bruits peuvent ê
0 Grouper à l'aide de

avec les cordons d'
peut dégrader la pe
faire.
0 Un câble audio peu

de repositionner vo

uthentique signal DTS. Dans ce cas, un bruit pourrait se 
aire entendre.
a lecture d'un programme DTS, l'utilisation des 

onctions de pause, d'avance rapide ou de retour rapide 
e votre lecteur peuvent produire un bref son perceptible. 

l ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Video
érifiez que le raccordement entre la sortie du 
ériphérique et l'entrée sur cet appareil est bon.
ssurez-vous qu'aucun des câbles de connexion ne soit 
lié, tordu ou endommagé.
orsque l'image du téléviseur est floue ou manque de 
etteté, le cordon d'alimentation ou les câbles de 
onnexion de l’appareil peuvent avoir interféré. Dans ce 
as, gardez une distance entre le câble d'antenne du 
éléviseur et les câbles de l’appareil.
ssurez-vous que le changement des écrans d'entrée 
st correct sur le côté du moniteur tel qu'un téléviseur.

ifiez les points suivants si ce qui précède n'a pas réglé le 
blème :

'y a pas de vidéo
assez le sélecteur d'entrée de cet appareil sur la 
osition de la prise à laquelle le lecteur est raccordé.

'y a pas d'image provenant de la source raccordée à 
rise HDMI IN
our afficher une vidéo provenant du lecteur raccordé 
ur l'écran du téléviseur lorsque l'appareil est en veille, 
ous devez activer "System Setup" - "Hardware" - 
HDMI" - "HDMI Standby Through" dans Home. Lisez la 

P37) pour avoir des informations sur HDMI Standby 
hrough.
érifiez si "Resolution Error" apparait sur l'afficheur de 
et appareil si la vidéo entrant par la prise HDMI IN ne 
'affiche pas. Dans ce cas, le téléviseur ne prend pas en 
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio

Configuratio

ou d'un câble audio analogique.

titué par le lecteur raccordé
 d'entrée de cet appareil sur la 
à laquelle le lecteur est raccordé.
e la sortie audio numérique sur le 

cté. Sur certaines consoles de jeux, 
i prennent en charge le DVD, le 
est sur OFF.
es DVD-Video, vous devez 
at de sortie audio à partir d'un menu.

titué par une enceinte
a polarité des câbles des enceintes 
 et qu'aucun fil dénudé n'est en 
tie métallique des bornes d'enceintes.
es câbles des enceintes ne soient pas 

ordement des enceintes a été 
ué. ( P7) Les réglages pour 
 raccordement des enceintes doit être 
ll Auto MCACC" dans la Initial Setup. 

urce et le mode d'écoute en cours, 
e émis par les enceintes d'ambiance. 
tre mode d'écoute pour voir si le son 

 n'émet aucun son
un support source qui ne contient 
 dans le canal LFE, le caisson de 
n son.

tre entendus
 colliers de serrage les câbles RCA 
alimentation, le câble d'enceinte, etc. 
rformance audio, donc évitez de le 

t capter des interférences. Essayez 
s câbles.

Le début du son reçu via HDMI n'est pas audible.
0 Étant donné que le temps nécessaire à l'identification du 

format d'un signal HDMI est plus long que celui des 
autres signaux audio numériques, la sortie audio peut ne 
pas démarrer immédiatement.

Le son s'affaiblit soudainement
0 Si la température à l'intérieur de l'appareil dépasse un 

certain niveau pendant une période prolongée, le volume 
peut baisser automatiquement pour protéger les circuits.

∫ Modes d'écoute
0 Pour profiter de la lecture surround numérique, comme le 

Dolby Digital, les signaux audio doivent passer par un 
câble HDMI, un câble coaxial numérique ou un câble 
optonumérique. La sortie du son devra être réglée sur la 
sortie bitstream du lecteur de Blu-ray Disc ou un autre 
périphérique.
0 Appuyez plusieurs fois sur la touche  de la 

télécommande pour changer l'affichage sur cet appareil 
pour vérifier le format d'entrée.

Vérifiez les points suivants si ce qui précède n'a pas réglé le 
problème :

À propos des signaux DTS
0 Avec un support qui passe de façon soudaine de DTS à 

PCM, la lecture PCM peut ne pas démarrer 
immédiatement. Si tel est le cas, vous devriez arrêter 
votre lecteur pendant environ 3 secondes puis reprendre 
la lecture.
0 Certains lecteurs CD et LD ne permettent pas de lire 

correctement les supports DTS même si votre lecteur est 
branché à une entrée numérique sur l'appareil. Ceci est 
généralement dû au fait que le débit binaire DTS a été 
traité (par exemple le niveau de sortie, le taux 
d'échantillonnage ou la distorsion de fréquence ont 
changé) et l'appareil ne le reconnaît pas comme un 
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charge la résolution
Changez le réglage
0 La fiabilité de foncti

HDMI à DVI n'est p
vidéo provenant d'u
charge.

Scintillement des im
0 Il est possible que l

compatible avec la 
raccordé le lecteur 
HDMI, essayez de 
lecteur. Il pourrait é
vous changez le mo

La vidéo et le son so
0 La vidéo peut être e

fonction des réglag
téléviseur. Pour aju
télécommande, et r
"AV Adjust".

∫ Commande lié
Aucune commande 
dispositifs conforme
0 Dans Home de l'ap

"Hardware" - "HDM
0 Il est également né

dispositif conforme 
0 Pour raccorder un l

Sharp par HDMI, ré
Standby Through" s
Setup.

∫ Émissions FM
La réception radio es

lecture de la musique n’est pas disponible sur 
pareil, même après une connexion BLUETOOTH 
ssie
orsque le volume du son de votre périphérique 
ompatible BLUETOOTH est positionné sur faible, la 

ecture de fichiers audio peut ne pas être disponible. 
ontez le volume du périphérique compatible 
LUETOOTH.
ertains périphériques compatibles BLUETOOTH 
euvent être équipés d'un sélecteur Envoi/Réception. 
électionnez le mode d’Envoi.
elon les caractéristiques ou les spécifications de votre 
ériphérique compatible BLUETOOTH, la lecture sur cet 
ppareil peut être impossible.

son est interrompu
l pourrait y avoir un problème avec le périphérique 
ompatible BLUETOOTH. Vérifiez les informations sur 
nternet.

qualité du son est mauvaise après la connexion d'un 
iphérique compatible BLUETOOTH
a réception BLUETOOTH est de faible qualité. 
approchez le périphérique compatible BLUETOOTH de 

’appareil ou retirez tout obstacle entre le périphérique 
ompatible BLUETOOTH et cet appareil.

Fonction réseau
i vous ne pouvez pas sélectionner de service réseau, il 
eviendra sélectionnable lorsque la fonction réseau sera 

ancée. Cela peut prendre environ une minute à 
émarrer.
i NET clignote, cet appareil n’est pas correctement 
onnecté au réseau domestique.
ssayez de brancher/débrancher la prise électrique de 
et appareil et du routeur, et essayez de redémarrer le 
outeur.
i le routeur LAN sans fil désiré n'est pas dans la liste 
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio
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 de la vidéo entrée à partir du lecteur. 
 du lecteur.
onnement en utilisant un adaptateur 
as garantie. De plus, les signaux 
n ordinateur ne sont pas pris en 

ages
a résolution du lecteur ne soit pas 
résolution du téléviseur. Si vous avez 
à cet appareil à l'aide d'un câble 
changer la résolution de sortie sur le 
galement y avoir une amélioration si 
de écran sur le téléviseur.

nt désynchronisés
n retard par rapport au son en 

es et des raccordements avec le 
ster, appuyez sur la touche  de la 
églez "Other" - "Sound Delay" dans 

e
liée n'est possible avec les 
s CEC, comme un téléviseur
pareil, réglez "System Setup" - 
I" - "HDMI CEC" sur "On".
cessaire de définir la liaison HDMI sur 
CEC. Vérifiez le mode d'emploi.
ecteur ou un enregistreur de marque 
glez "Hardware" - "HDMI" - "HDMI 
ur "Auto" dans le menu System 

t mauvaise ou bien il y a beaucoup 

de parasites.
0 Vérifiez à nouveau la connexion de l'antenne.
0 Éloignez l'antenne du câble d'enceinte ou du cordon 

d'alimentation.
0 Déplacez l’appareil à l'écart de votre téléviseur ou votre 

PC.
0 Le passage de véhicules et d'avions peut provoquer des 

interférences.
0 Les murs en béton affaiblissent les signaux radio.
0 Écoutez la station en mono.
0 La réception FM peut devenir plus claire si vous vous 

servez de la prise de l'antenne murale utilisée pour le 
téléviseur.

∫ Fonction BLUETOOTH
0 Essayez de brancher/débrancher la prise électrique de 

l’appareil et essayez de mettre sous/hors tension le 
périphérique compatible BLUETOOTH. Le redémarrage 
du périphérique compatible BLUETOOTH peut être 
efficace.
0 Les dispositifs compatibles BLUETOOTH doivent 

prendre en charge le profil A2DP.
0 À proximité d'appareils comme un four à micro-onde ou 

un téléphone sans fil, qui utilisent des ondes radio dans 
la plage de fréquence de 2,4GHz, une interférence 
radioélectrique peut se produire, ce qui désactive 
l’utilisation de cet appareil.
0 S’il y a un objet métallique à proximité de l’appareil, la 

connexion BLUETOOTH peut être impossible car le 
métal peut avoir des effets sur les ondes radio.

Vérifiez les points suivants si ce qui précède n'a pas réglé le 
problème :

Impossible de se connecter à cet appareil
0 Vérifiez que la fonction BLUETOOTH du périphérique 

compatible BLUETOOTH est activée.
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des points d'accès,
SSID, ou la connex
Changez les param

Vérifiez les points suiv
problème :

Impossible d'accéde
0 Certains services d

à partir de l’apparei
au cas où le fournis
service.
0 Assurez-vous que v

correctement conne
tous les deux allum
0 Assurez-vous que l

correctement racco
0 Assurez-vous que l

d'autres composan
pas possible, éteign
au réseau, patiente
nouveau en marche
0 Si une station de ra

pour l’écoute, assu
correcte, ou si le fo
radio est pris en ch
0 En fonction du FAI,

nécessaire.
0 Assurez-vous que l

bien pris en charge

Impossible d'accéde
0 Cet appareil doit êt

serveur réseau.
0 Cet appareil est com

Player 11 ou 12, les
compatibles avec la
0 Vous aurez besoin 

Windows Media® P

blème :

ossible d'accéder au réseau local sans fil
es paramètres du routeur LAN sans fil peuvent être 
asculés sur Manuel. Ramener le réglage en 
utomatique.
ssayez la configuration manuelle. Il est possible que la 
onnexion réussisse.
orsque le routeur LAN sans fil est réglé en mode furtif 
mode pour masquer la clé SSID) ou lorsque 
'IMPORTE QUELLE connexion est désactivée, le SSID 
e s'affiche pas. Changez les paramètres et réessayez.
érifiez si le réglage du SSID et le cryptage (WEP, etc.) 
ont corrects. Assurez-vous que les paramètres réseau 
e l’appareil soient correctement configurés.
a connexion à un SSID qui comprend des caractères 
ulti-bytes n’est pas pris en charge. Nommez le SSID du 

outeur LAN sans fil à l'aide de caractères 
lphanumériques à un octet uniquement et essayez à 
ouveau.

nnecté à un SSID différent du SSID sélectionné
ertains routeurs LAN sans fil vous permettent de définir 
lusieurs SSID pour un seul appareil. Si vous utilisez la 
ouche de réglage automatique sur ce genre de routeur, 
ous pouvez finir par vous connecter à un SSID différent 
u SSID que vous désiriez. Si cela arrive, utilisez la 
éthode de connexion nécessitant la saisie d'un mot de 

asse.

lecture est interrompue et la communication ne 
ctionne pas
ous pouvez ne pas recevoir d'ondes radio en raison des 
auvaises conditions des ondes radio. Réduisez la 
istance avec le point d'accès LAN sans fil ou retirez tout 
bstacle pour améliorer la visibilité, et essayez de 
ouveau. Placez l’appareil à l’écart des fours à micro-
ndes ou d’autres points d’accès. Il est recommandé de 
lacer le routeur LAN sans fil (point d’accès) et l’appareil 
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio
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 il est peut être réglé pour cacher le 
ion ANY est peut être coupée. 
ètres et réessayez.

ants si ce qui précède n'a pas réglé le 

r à la webradio
e réseau ou de contenus accessibles 
l risquent de ne pas être accessibles 
seur de services interrompt son 

otre modem et routeur soient 
ctés, et assurez-vous qu’ils soient 

és.
e port côté LAN du routeur est 
rdé à cet appareil.
a connexion à Internet à partir 
ts soit possible. Si la connexion n’est 
ez tous les composants connectés 

z quelques instants, puis mettez de 
 les composants.
dio spécifique n'est pas disponible 
rez-vous que l'URL enregistrée est 
rmat distribué à partir de la station de 
arge par cet appareil.
 le réglage du serveur proxy est 

e routeur utilisé et/ou le modem est 
 par votre FAI.

r au serveur de réseau
re connecté au même routeur que le 

patible avec Windows Media® 
 serveurs réseau ou les NAS 
 fonctionnalité réseau domestique.
d'effectuer certains réglages sur 
layer. ( P18)

0 En utilisant un ordinateur, seuls les fichiers de musique 
mémorisés dans la bibliothèque de Windows Media® 
Player peuvent être lus.

La lecture s'arrête pendant que vous écoutez des 
fichiers de musique sur le réseau du serveur
0 Assurez-vous que le serveur du réseau soit compatible 

avec cet appareil.
0 Lorsque l'ordinateur est utilisé comme serveur réseau, 

essayez de quitter tout programme autre que le logiciel 
du serveur (Windows Media® Player 12, etc.).
0 Si le PC télécharge ou copie des fichiers volumineux, il 

se peut que la lecture soit interrompue.

∫ Périphérique de stockage USB
 Le périphérique de stockage USB n’est pas affiché
0 Vérifiez si le périphérique de stockage USB ou si le câble 

USB est correctement inséré dans le port USB de 
l'appareil.
0 Débranchez le périphérique de stockage USB de 

l’appareil, puis essayez de le rebrancher.
0 Les performances du disque dur qui est alimenté par le 

port USB de l’appareil ne sont pas garanties.
0 Selon le type de format, la lecture peut ne pas s’effectuer 

normalement. Vérifiez le type de formats de fichiers pris 
en charge.
0 Les périphériques de stockage USB avec des fonctions 

de sécurité risquent de ne pas être lus.

∫ Réseau local sans fil
0 Essayez de brancher/débrancher l'alimentation du 

routeur LAN sans fil et de l’appareil, vérifiez l'état de mise 
sous tension du routeur LAN sans fil et essayez de 
redémarrer le routeur LAN sans fil.

Vérifiez les points suivants si ce qui précède n'a pas réglé le 

pro
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dans la même pièc
0 S’il y a un objet mé

connexion LAN san
que le métal peut a
0 Lorsque d’autres pé

à proximité de l’app
l’interruption de la l
peuvent se produire
en modifiant le can
plus d’informations 
reportez-vous au m
routeur LAN sans fi
0 Il pourrait ne pas y 

disponible avec le r
l'aide d'un câble Eth

∫ Télécommand
0 Assurez-vous que l

respectant la polari
0 Insérez des piles ne

types de piles ou de
0 Assurez-vous que c

lumière directe du s
inverseur. Déplacez
0 Si cet appareil est i

meuble avec des p
sont fermées, la tél
correctement.

∫ Afficheur
L'afficheur ne s'allum
0 L'afficheur peut s'as

fonctionne, et il peu
la touche DIMMER 
l'afficheur.
0 L'afficheur s'éteint e
arrer > Nom des pièces > Installation > Configuratio
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e.
tallique à proximité de l’appareil, la 
s fil peut ne pas être possible du fait 
voir des effets sur les ondes radio.
riphériques LAN sans fil sont utilisés 
areil, plusieurs problèmes tels que 
ecture et de la communication 
. Vous pouvez éviter ces problèmes 

al de votre routeur LAN sans fil. Pour 
sur la modification de canaux, 
anuel d’instructions fourni avec votre 
l.
avoir assez de largeur de bande 
éseau LAN sans fil. Raccordez à 
ernet.

e
es piles ont été insérées en 
té.
uves. Ne mélangez pas différents 
s piles neuves et usagées.
et appareil n'est pas exposé à la 
oleil ou à un éclairage fluorescent 
-le une nouvelle fois si nécessaire.

nstallé sur une étagère ou dans un 
ortes en verre teinté ou si les portes 
écommande peut ne pas fonctionner 

e pas
sombrir pendant que le Dimmer 
t également s'éteindre. Appuyez sur 
et modifiez le niveau de luminosité de 

t le témoin DIRECT s'allume lorsque 

le mode d'écoute est "Direct" ou "Pure Direct".

∫ Autres
Des bruits étranges peuvent provenir de cet appareil.
0 Si vous avez branché un autre appareil à la même prise 

murale que cet appareil, ce bruit parasite peut être un 
effet provenant de l'autre appareil. Si les symptômes 
s'améliorent en débranchant le cordon d'alimentation de 
l'autre appareil, utilisez des prises murales différentes 
pour les deux appareils.

Lors de l'exécution du Full Auto MCACC, le message 
"Noise Error" s'affiche
0 Cela peut être provoqué par un dysfonctionnement dans 

l'unité de votre enceinte. Vérifiez si l’appareil produit des 
sons normaux.

La fonction DRC ne marche pas
0 Assurez-vous que la source est Dolby Digital, Dolby 

Digital Plus, Dolby TrueHD, ou DTS.
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Méthode de modulation

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
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A2DP 1.2
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e raccorder des téléviseurs, des 
cteurs Blu-ray/DVD, des décodeurs 
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t audio différents étaient 
der des appareils audiovisuels. 
 seul câble permet la transmission 
e, de signaux vidéo numériques et 
 2 canaux, audio numérique 
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umer Electronics Control) de la 
uses commandes liées deviennent 
hériques. Vous pouvez bénéficier 
e la liaison de commutation 

ur d'entrée et les lecteurs, le 
ide de la télécommande d'un 
veille automatique de cet appareil 
 éteint. L'appareil est conçu pour 
n avec les produits répondant à la 
mandes liées ne sont pas toujours 
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annel pour Gestion du Retour 
un téléviseur qui prend en charge la 
eul câble HDMI, vous pouvez non 
 son et la vidéo de cet appareil vers 
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pareil.

h : Même si cet appareil est en 
nt depuis les appareils AV sont 

dant des périphériques prenant en 

charge la fonction Deep Color, les signaux vidéo provenant 
des périphériques peuvent être reproduits sur le téléviseur 
avec encore plus de couleurs.

x.v.Color™ : Cette technologie créée des couleurs encore 
plus réalistes en élargissant la gamme des couleurs.

3D : Vous pouvez transmettre les signaux vidéo 3D 
provenant des appareils AV vers le téléviseur.

4K : Cet appareil prend en charge les signaux vidéo 4K 
(3840 a 2160p) et 4K SMPTE (4096 a 2160p).

LipSync : Ce réglage corrige automatiquement toute 
désynchronisation entre les signaux vidéo et audio en se 
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HDMI LipSync.

Formats audio pris en charge
PCM linéaires 2 canaux : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 
88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bit
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44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 
16/20/24 bits

Bitstream : Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby 
TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD 
Master Audio

DSD : Taux d’échantillonnage pris en charge : 2,8 MHz
Votre lecteur Blu-ray/DVD doit aussi être compatible avec la 
sortie HDMI de ces formats audio ci-dessus.
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Technologie de protection du droit d'auteur : HDCP1.4/
HDCP2.2
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Antes de empezarQué 

edancia de entre 4 Ω y 8 Ω. 
 conectarse hasta que no se hayan completado todas 

bilidad por daño causado debido a la conexión de 
pañías.

nalidades mediante actualizaciones de firmware y que 
n su actividad, lo que significa que algunos servicios de 

stén disponibles en el futuro. Además, los servicios 
diendo de su zona de residencia.
erísticas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidad pr

Mando a d

Micrófono

Antena DA
e empe

se en

incipal (1)

istancia (RC

 para la conf

B/FM (1)
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

cuentra en la caja

0 Conecte los altavoces con una imp
0 El cable de alimentación no debe

las otras conexiones.
0 No aceptamos ninguna responsa

equipos fabricados por otras com
0 Puede que se amplíen las funcio

los proveedores de servicios cese
red y contenidos puede que no e
disponibles podrían variar depen
0 Las especificaciones y las caract

-933R) (1), pilas (AAA/R03) (2)

iguración de altavoces (1)
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Nombres de las piezasPane

1. Botón Í
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Indicado
sección 

3. Pantalla 
4. Sensor d
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seleccio
unidad e
funcione

6. Mando IN
/ STRM 

7. Mando M
8. Conecto
9. Mando B
10.Mando T
11. Indicado

apagar l

macenamiento USB está conectado de manera que los 
 se pueden reproducir. También puede suministrar 

 dispositivos USB con un cable USB.


e empe

l front

STANDBY/O
IRECT: Esto 
tan a la calid
ra cancelar.

r DIRECT: S
de la pantalla
( P6)
el mando a d
r NETWORK
na "NET" con
stá en el mo
s como HDM
PUT SELEC

BOX / CD / T
ASTER VOL

r PHONES: S
ASS: Ajusta
REBLE: Aju
r FL OFF: És
a pantalla.
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura
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al

N: Enciende la unidad o la configura en modo de espera.
cambia la unidad al modo "Direct" ( P27) que apaga los procesos 
ad del sonido para reproducir un sonido más fiel al original. Pulse de 

e ilumina cuando el modo de audición es "Direct" o "Pure Direct". La 
 y otros indicadores están apagados en este momento.

istancia
: Cuando está activada la alimentación, éste se enciende cuando se 
 el selector de entrada y la unidad está conectada a la red. Si la 

do de espera, éste se enciende cuando están activadas las 
I CEC y Network Standby.
TOR: Cambia la entrada a reproducir. (BD/DVD / CBL/SAT / GAME 

V / PHONO / DAB / FM / NET / USB / BT AUDIO)
UME: Le permiten ajustar el volumen.
e conectan auriculares estéreo con un mini plug (Ø 3,5 mm).

 los graves.
sta los agudos.
te se enciende cuando ha pulsado DIMMER repetidamente para 

12.Puerto USB: Un dispositivo de al
archivos de música almacenados
alimentación (máximo 5 V/1 A) a

 

  









4

> Antes d ción inicial > Reproducción

n avanzada | Actualización de Firmware | Otros

E
S

Pane

1. Conecto
2. Antena i

con BLU
inalámbr

3. Conecto
de audio

4. Terminal
5. Conecto

un comp
6. Conecto

está con
7. Cable de
8. Puerto N
9. Conecto

de audio
10.Conecto

conectad
11. Terminal
12.Conecto

un cable

180°

90°









e empe

l trase

r ANTENNA 
nalámbrica: L
ETOOTH. El
ica. No inten
res AUDIO IN
 analógico.
 SIGNAL GN
res DIGITAL 
onente AV o
r SETUP MIC
ectado.
 alimentació
ETWORK: C
r HDMI OUT
 a un televiso
res HDMI IN:
o a un comp

es SPEAKER
r SUBWOOF
 de subwoofe
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

ro

DAB / FM: Conecte la antena provista.
evántela para la conexión Wi-Fi o al utilizar un dispositivo habilitado 
 diagrama muestra el rango de movimiento de la antena 
te forzarla más allá de este rango o podría romperla.
: Introduzca señales de audio de un componente AV con un cable 

D: Está conectado el cable de puesta a tierra de la tornamesa.
IN OPTICAL/COAXIAL: Introduzca señales de audio digital desde 
 un TV con un cable óptico digital o un cable coaxial digital.
: El micrófono para la configuración de los altavoces suministrado 

n
onecte con la red a través de un cable Ethernet.

: Conecte un cable HDMI para transferir señales de vídeo y señales 
r.

 Introduzca señales de vídeo y señales de audio con un cable HDMI 
onente AV.
S: Conecte los altavoces con cables de altavoz.

ER PRE OUT: Conecte un subwoofer con alimentación propia con 
r.
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5

E
S

Mand

 pone en modo de espera.
Cambia la entrada a reproducir.
evar a cabo los ajustes comunes en la pantalla de la TV. 

one el elemento con los cursores y pulse ENTER para 

 ajustar el volumen. Este botón también cancela el 

oralmente. Pulse de nuevo para cancelar el silencio.
 permite seleccionar el modo de audición. ( P27)

 iniciar la reproducción de Music Server o del USB.
producción repetida o aleatoria de Music Server o del 

racteres que ha introducido al introducir texto en la 

formación en la pantalla.
l estado anterior durante las operaciones de ajuste.
 pantalla o ajustar su brillo en tres pasos.
ación de una emisora FM entre la sintonización 
nual.
trar emisoras de radio FM/DAB.

30°
30°

Aprox. 5 m 
(16 ft.)
e empe

o a d





















zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

istancia

1. Botón Í: Enciende la unidad o la
2. Botones de selector de entrada: 
3. Botón  (AV ADJUST): Puede ll

( P29)
4. Cursores, botón ENTER: Selecci

confirmar.
5. Botón : Muestra Home.
6. Botones de volumen: Le permiten

modo silencioso.
7. Botón : Silencia el audio temp
8. Botones de modo de audición: Le
9. Botones de reproducción: Puede
10.Botón : Puede iniciar la re

USB.
Botón CLEAR: Borra todos los ca
pantalla del TV.

11. Botón  (STATUS): Cambia la in
12.Botón : Devuelve la pantalla a
13.Botón DIMMER: Puede apagar la
14.Botón MODE: Cambia la sintoniz

automática y la sintonización ma
15.Botón +Fav: Se utiliza para regis
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Panta

1. Se ilumin
HDMI: L
ARC: La
seleccio
USB: Cu
conectad
USB no 
NET: Cu
conectad
DIGITAL

2. Se ilumin
pueden 
muestra

3. Se ilumin
4. Se ilumin

reproduc
5. Se ilumin

audición
6. Se ilumin

RDS : R

nización FM es automático.

estéreo.
porizador de apagado.

ndby está habilitada. ( P38)
ilenciado.
las señales de entrada. Los caracteres que no se 
erán reemplazados con asteriscos (＊ ).



e empe

lla

a en las sigu
as señales H
s señales de
nadas.
ando “USB” 
a por USB y

está conecta
ando “NET” 
a a la red. P
: Entran seña
a cuando se

llevar a cabo
n una lista de
a cuando se
a cuando se
en o se paus
a de acuerd

.
a en las sigu

ecepción de 
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

ientes condiciones.
DMI entran y están seleccionadas.
 audio desde un televisor compatible con ARC entran y están 

está seleccionado con el selector de entrada y la unidad está 
 el dispositivo USB está seleccionado. Parpadea si el dispositivo 
do correctamente.
está seleccionado con el selector de entrada y la unidad está 
arpadeará si la conexión a la red no es correcta.
les digitales y el selector de entrada digital está seleccionado.
 accione el selector de entrada “NET” o “USB” e indica que se 
 operaciones del cursor del mando a distancia en pantallas que 
 pistas, por ejemplo.
 conectan unos auriculares.
 acciona el selector de entrada “NET” o “USB” cuando se 
an pistas.
o al tipo de señales digitales de entrada de audio y al modo de 

ientes condiciones.
transmisión RDS.

AUTO: Cuando el modo de sinto
TUNED: Recepción de radio FM.
FM STEREO: Recepción de FM 
SLEEP: Se ha configurado el tem
ASb: Cuando la función Auto Sta

7. Parpadea cuando se encuentra s
8. Muestra información varia sobre 

puedan mostrar en esta unidad s



Neo:6

 







7

> Antes d ción inicial > Reproducción

n avanzada | Actualización de Firmware | Otros

E
S

Instalación1. Co

a

1

3

sulte la ilustración para conectar el sistema de 
voces.
uerza bien los hilos del cable del altavoz antes de 
ducirlos en los terminales SPEAKERS. Una vez 
ducidos los cables, apriete bien los terminales 

ndolos hacia la derecha. Realice una conexión correcta 
e las conexiones de la unidad y las conexiones del 
voz (+ a + y – a –) para cada canal. Si la conexión está 
, un sonido bajo puede volverse pobre debido a una fase 
rsa.

a conectar un subwoofer con fuente de alimentación 
ia, utilice un cable de subwoofer y conéctelo al conector 
WOOFER PRE OUT.

gúrese de que los cables expuestos de los altavoces no 
resalgan de los terminales de los altavoces al 
ectarlos. Si los cables expuestos de los altavoces tocan 
anel trasero o los cables + y – se tocan entre sí, el 
uito de protección se activará. ( P49)

up
 necesario realizar ajustes para la configuración de los 

voces que ha conectado en "1. Full Auto MCACC" 
13) en Initial Setup.
e empe

nexió

 Cable de alt

1

1/2˝
(12 mm)

a

avoz, b Cable de subwoofer

4

b

Ase
sob
con
el p
circ

Set
0 Es
alta
( P
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

n de los altavoces

3

2
2

Con
alta
Ret
intro
intro
girá
entr
alta
mal
inve
Par
prop
SUB
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2. Co

a

1
 un televisor compatible con ARC

a un televisor compatible con la función ARC (Audio 
urn Channel) ( P55), utilice un cable HDMI y conéctelo 
iendo la ilustración “a”. Elija un conector HDMI IN en el 
compatible con ARC al realizar la conexión.

 un televisor incompatible con ARC
a un televisor incompatible con la función ARC (Audio 
urn Channel), conecte tanto el cable HDMI de la 
ración "a" como el cable óptico digital en "b". 

up
ra usar la función ARC se requieren algunos ajustes. 
ccione "Yes" en "4. Audio Return Channel" ( P14) en 
itial Setup.

onsulte el manual de instrucciones de la TV para 
caciones sobre sus conexiones y configuración.
e empe

nexió

 Cable HDM
I, b Cable óptico digital

ab Set
0 Pa
Sele
la In
0 C
indi
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

n del TV

DIGITAL
OPTICAL OUT

Con
Par
Ret
sigu
TV 

Con
Par
Ret
ilust
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3. Co

a

HDMI OUT

1

GAMEReproductor multimedia de 
flujo de datos continuo

tup
ara utilizar las funciones HDMI CEC y HDMI Standby 
ough se requieren algunos ajustes. ( P37) Realice los 
stes después de haber completado todas las 
exiones. 
ara disfrutar de sonido envolvente digital incluyendo  
lby Digital, la salida de audio debe ser ajustada en 
tstream output" en el reproductor de discos Blu-ray u 
s dispositivos conectados.
e empe

nexió

 Cable HDM
zar > Nombres de las piezas > Insta

n de los componentes AV HDM

I

e.g. BD

a

BD/DVD

Este es un ejemplo de conexió
que cuenta con un conector H
componente AV que cumpla c
(Consumer Electronics Contro
como la función HDMI CEC qu
entrada, y la función HDMI Sta
reproducir vídeo y audio desd
incluso cuando esta unidad es
( P55)
0 Para reproducir vídeo de 4K

HDMI de alta velocidad.
lación > Configura

Configuració

I

a

Decodificador de 
cable/satélite

n con un componente AV 
DMI. Con la conexión a un 
on el estándar CEC 
l), puede usar funciones 
e vincula con el selector de 
ndby Through que le permite 
e componentes AV en el TV 
tá en modo de espera. 

 o 1080p, use un cable 

Se
0 P
Thr
aju
con
0 P
Do
"Bi
otro
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4. Co

a

Tornam

exión con un reproductor CD
ce un cable coaxial digital para conectar un reproductor 
D al conector DIGITAL IN COAXIAL.

exión con una tornamesa
bién puede conectar una tornamesa que tenga un 
ucho de tipo MM al conector PHONO.
i la tornamesa tiene un ecualizador de audio integrado, 
onéctelo a un conector AUDIO IN distinto del conector 
HONO. Además, si la tornamesa usa un cartucho de 
po MC, instale un ecualizador de audio compatible con 
l cartucho de tipo MC entre la unidad y el tocadiscos, 
espués conéctelo a cualquier conector AUDIO IN 
xcepto al conector PHONO.

 tornamesa tiene un cable de toma a tierra, conéctelo al 
inal SIGNAL GND de esta unidad.
e empe

nexió

 Cable coaxi

esa
al digital, b Cable de audio analógico

CD

a
b

e

Si la
term
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

n de los componentes de audio

Con
Utili
de C

Con
Tam
cart
0 S

c
P
ti
e
d
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5. Co

a

1

3

exión de antenas
ecte la antena DAB/FM provista al terminal ANTENNA 
/FM. Compruebe que la toma esté completamente 
rtada y después fíjela girando la tuerca hacia la 
cha. Utilice una chincheta o un objeto similar para fijar 

ntena a una pared.

exión de red
ecte esta unidad a la red usando una LAN con cable o 
i (LAN sin cables). Podrá disfrutar de funciones de red, 
o la radio por internet, si conecta la unidad a la red. Si 
iza la conexión mediante LAN con cable, conecte un 
le Ethernet al puerto NETWORK como se muestra en la 
ración Para realizar la conexión mediante Wi-Fi, 
pués de seleccionar "Wireless" en "3. Network 
nection" ( P13) en Initial Setup, seleccione el método 
juste deseado y siga las instrucciones en pantalla para 

figurar la conexión.

exión del cable de alimentación
ecte el cable de alimentación de esta unidad solo 
pués de que se hayan completado las otras conexiones.
e empe

nexió

 Antena DAB

c

/FM, b cable Ethernet, c cable de alimentación

b

c

Con
Wi-F
com
real
cab
ilust
des
Con
de a
con

Con
Con
des
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

n de otros cables

a

2
Con
Con
DAB
inse
dere
la a

Con
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Configuración inicialConf co

1

3

ial Setup se inicia automáticamente
ambie la entrada en la TV a aquella asignada a la 
nidad.
stale pilas en el mando a distancia de la unidad.
ulse Í en el mando a distancia. Cuando conecte la 
limentación por primera vez, se mostrará 
utomáticamente una pantalla de Initial Setup en el 
levisor donde podrá realizar los ajustes necesarios para 

l arranque.

iga las instrucciones en pantalla para seleccionar el 
lemento con los cursores del mando a distancia y pulse 
NTER para confirmar su selección.
ara volver a la pantalla anterior, pulse .

a rehacer Initial Setup: Si finaliza el procedimiento 
nte su curso o desea cambiar un ajuste realizado 
nte la Initial Setup, pulse  en el mando a distancia, 
ccione "Miscellaneous" - "Initial Setup" en el menú 
tem Setup desde Home y pulse ENTER. Para 
ccionar de nuevo el idioma visualizado, cambie "OSD 
guage". ( P31)

Initial Setup
Language Select

 English
 Deutsch
 Français
 Español
 Italiano
 Nederlands
 Svenska
 Русский язык
 中文
e empe

igurac

Ma
4

ndo a distancia del TV

4. S
e
E
0 P

Par
dura
dura
sele
Sys
sele
Lan
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

ión inicial con el asistente de arranque automáti

2
Init
1. C

u
2. In
3. P

a
a
te
e
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1. Full Auto MCA
Coloque el micrófono 
suministrado en la pos
prueba emitidos por lo
establecerá automátic
para cada altavoz, las
desde la posición de e
automáticamente los e
posible la corrección d
ambiente acústico de 
0 La calibración tarda

Los altavoces emite
durante la medición
entorno. Mantenga
posible durante la m
0 Si la alimentación d

puede que se deba
altavoz han entrado
con otros hilos, acti
Retuerza los hilos d
asegúrese de que n
los altavoces al con

1. Coloque el micrófon
provisto en la posic
conector SETUP M

os altavoces emiten tonos de prueba y en primer lugar 
a unidad detecta los altavoces conectados y el ruido 
mbiental.
ras mostrar los resultados de las mediciones anteriores, 
eleccione "Next", pulse ENTER en el mando a 
istancia, y los tonos de prueba se emiten de nuevo y la 
nidad automáticamente realiza ajustes como el nivel de 
olumen y la frecuencia de cruce óptimos.
uando se ha completado, se muestra el resultado de la 
edición.
ulse los cursores /  en el mando a distancia para 
omprobar los ajustes. Pulse ENTER cuando "Save" 
sté seleccionado para guardar los ajustes.

esconecte el micrófono de configuración del altavoz. 
o puede usar ninguna otra opción del menú mientras 
sté conectado.

Source Connection
pruebe que cada fuente de entrada está conectada 

rectamente. Siga la guía, seleccione la entrada que 
ere confirmar, inicie la reproducción del reproductor 
ccionado y confirme que las imágenes aparecen en el 
y que se reproduce el sonido.

Network Connection
figure la conexión Wi-Fi con un punto de acceso tal 
o un enrutador de LAN inalámbrico. Existen los 
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

CC
de configuración de altavoces 
ición de escucha y mida los tonos de 
s altavoces, a continuación la unidad 
amente el nivel de volumen óptimo 
 frecuencias de cruce y la distancia 
scucha. Esto también ajusta 
cualizadores de los altavoces y hace 
e la distorsión causada por el 
la habitación.
 entre 3 y 12 minutos en completarse. 
n el tono de prueba a alto volumen 
, de modo que tenga cuidado con el 

 la habitación en el mayor silencio 
edición.

e la unidad se corta de repente, 
 a que los hilos de los cables del 
 en contacto con el panel posterior o 
vando así el circuito de protección. 
e nuevo convenientemente y 
o sobresalgan de los terminales de 
ectarlos.

o de configuración de los altavoces 
ión de escucha y conéctelo al 
IC de la unidad principal.

Si va a colocar el micrófono de configuración del altavoz 
en un trípode, consulte la ilustración.
0 Para cancelar Full Auto MCACC durante el proceso, 

desconecte el micrófono de configuración de los 
altavoces.

2. Seleccione si se ha conectado un subwoofer.

La imagen en la pantalla cambia cuando elige el número 
de canales en "Speaker Channels", de modo que 
consúltela cuando realice los ajustes. Utilice esta 
pantalla también para seleccionar la conexión de un 
subwoofer.
0 Si ha conectado un subwoofer, compruebe la 

alimentación y el volumen del subwoofer. Puede que 
las bajas frecuencias reproducidas por el subwoofer 
no sean discernibles; en consecuencia, configure su 
volumen como mínimo a la mitad.

3. L
l
a

4. T
s
d
u
v

5. C
m
P
c
e

6. D
N
e

2. 
Com
cor
qui
sele
TV 

3. 
Con
com

SETUP MIC

Specifies whether the subwoofer is connected or not.
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siguientes dos método
"Scan Networks": Bu
unidad. Entérese del S
antemano.
"Use iOS Device (iOS
Wi-Fi del dispositivo iO

Si selecciona "Scan N
posibilidades más de 
siguiente.
0 "Enter Password"

del punto de acces
0 "Push Button": Si

conexión automátic
una contraseña.
0 Si no se muestra el

pantalla del listado 
botón  del mando
siga las instruccion

Entrada de teclado: 
minúsculas, seleccion
Para seleccionar si en
mostrarla en texto sin
distancia. Pulse CLEA
introducidos.

Política de privacida
visualizará una ventan
acepte la política de p

Wi-Fi

When finis

A

a b

n o

1 2

, .
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

s de conexión por Wi-Fi:
sque un punto de acceso desde esta 
SID del punto de acceso de 

7 or later)": Comparta los ajustes de 
S con esta unidad.

etworks", existen otras dos 
métodos de conexión. Compruebe lo 

: Introduzca la contraseña (o clave) 
o al que conectarse.
 el punto de acceso tiene un botón de 
a, puede conectarse sin introducir 

 SSID del punto de acceso, en la 
de SSIDs seleccione "Other..." con el 
 a distancia y pulse ENTER, después 
es en pantalla.

Para cambiar entre mayúsculas y 
e "A/a" en la pantalla y pulse ENTER. 
mascarar la contraseña con "＊ " o 
 formato, pulse +Fav en el mando a 
R para borrar todos los caracteres 

d: Durante el ajuste de red se 
a de confirmación pidiéndole que 
rivacidad. Seleccione "Yes" y pulse 

ENTER para indicar su conformidad.

4. Audio Return Channel
Si ha conectado un TV compatible con ARC, seleccione 
"Yes". El ajuste ARC de esta unidad se activa y puede 
escuchar el audio del TV a través de esta unidad.
0 Si selecciona "Yes", se activa la función HDMI CEC y el 

consumo de energía aumenta durante el modo de 
espera.

 Setup

hed, select the "OK" key.
A/aAll Erase

OK/a

c d e f g h i j k l m

p q r s t u v w x y z

3 4 5 6 7 8 9 0 - ^ \

/ ; : @ [ ]

Hide/Show
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ReproducciónRepr

a

b

e empe

oducc
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

ión de componente AV

Operaciones básicas
Reproduzca el contenido de un componente AV o un 
televisor conectado a esta unidad con un cable HDMI u otro 
cable.
1. Cambie la entrada en la TV a aquella asignada a la 

unidad.
2. Pulse el selector de entrada (a) en el mando a distancia 

con el mismo nombre que el conector al que ha 
conectado el reproductor para cambiar la entrada. 
Por ejemplo, pulse BD/DVD para reproducir el 
reproductor conectado al conector BD/DVD. Pulse TV 
para escuchar el sonido de la TV.
0 Tenga en cuenta que, cuando la función de vínculo 

CEC está en funcionamiento, la entrada cambia 
automáticamente cuando ha conectado un televisor 
que cumple con el estándar CEC y un reproductor a 
esta unidad usando una conexión HDMI.

3. Inicie la reproducción en el reproductor.
4. Utilice VOL+/– (b) para ajustar el volumen.
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Radio

io. Para reproducir, seleccione el programa de su 
ado en "My Presets".

ove from My Presets: Borra una emisora de radio o 
programa de "My Presets" en TuneIn Radio.

a

1

e empe

 por 
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

Internet

Operaciones básicas
Cuando esta unidad está conectada a una red, puede 
escuchar TuneIn u otros servicios de radio por internet ya 
registrados.
Dependiendo del servicio de radio por internet, puede que 
sea necesario que el usuario se registre antes desde su 
ordenador.
1. Cambie la entrada en la TV a aquella asignada a la 

unidad.
2. Pulse NET en el mando a distancia.

3. Siga las instrucciones en pantalla, usando los botones de 
cursor para seleccionar las emisoras y los programas de 
radio y después pulse ENTER (a) para reproducir. La 
reproducción comienza cuando se muestra el 100% del 
almacenamiento temporal.
0 Para volver a la pantalla anterior, pulse  (b).
0 Si no puede seleccionar un servicio de red, estará 

disponible para selección cuando se haya iniciado la 
función de red.

Acerca de TuneIn Radio
Para mostrar el menú de TuneIn Radio durante la 
reproducción, pulse ENTER (a) en el mando a distancia.

Add to My Presets: Registra las emisoras de radio o los 
programas que se estén emitiendo en "My Presets". Tras el 
registro, se mostrarán "My Presets" debajo de TuneIn 

Rad
agr

Rem
un 

b
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Spoti

1

2

3

4

eraciones básicas
rá reproducir Spotify Connect si conecta la unidad a la 
ma red que un smartphone o tableta. Para activar 
tify Connect, debe instalar la aplicación de Spotify y en 

teléfono inteligente o tableta y crear una cuenta de 
tify Premium.
onecte el smartphone a la misma red que la unidad.
aga clic en el icono de conexión de la pantalla de 

eproducción de pista de la aplicación Spotify.
eleccione esta unidad.
a unidad se encenderá automáticamente, el selector de 
ntrada cambiará a NET y se iniciará la transmisión de 
potify.
i "Hardware" - "Power Management" - "Network 
tandby" está configurado como "Off" en el menú 
ystem Setup desde Home, encienda la unidad 
anualmente y pulse NET en el mando a distancia.
onsulte el siguiente enlace para configurar Spotify: 
ww.spotify.com/connect/
l software de Spotify está sujeto a licencias de terceros. 
uede consultarlas aquí: 
ww.spotify.com/connect/third-party-licenses

bién se pueden llevar a cabo estas operaciones del 
ndo a distancia.
Si se pulsa durante a reproducción, este botón cambia 
la información de pista visualizada.
Este botón reproduce la pista anterior.
Este botón le permite comenzar la reproducción repetida 
o aleatoria. Al pulsar este botón repetidamente alterna 
entre los modos de repetición.
Si se pulsa durante la reproducción, este botón la 
pausa. Si se pulsa con la reproducción en pausa, esta 
se reanuda.
Este botón reproduce la pista siguiente.
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Musi

ependiendo de la versión de Windows Media® Player, 
s posible que haya diferencias en los nombres de los 
lementos que se pueden seleccionar.

producción
rranque el servidor (Windows Media® Player 11, 
indows Media® Player 12, o dispositivo NAS) que 

ontenga los archivos de música que quiera reproducir.
segúrese de que los PC y/o dispositivos NAS estén 
orrectamente conectados a la misma red que la unidad.
ambie la entrada en la TV a aquella asignada a la unidad.
ulse NET en el mando a distancia.

on los cursores del mando a distancia, seleccione 
Music Server" y, a continuación, pulse ENTER (b).
eleccione el servidor de destino con los cursores en el 
ando a distancia y pulse ENTER (b) para visualizar la 

antalla de la lista de elementos.
on los cursores en el mando a distancia, seleccione el 
rchivo de música que desee reproducir y, a 
ontinuación, pulse ENTER (b) para comenzar la 
eproducción. Para volver a la pantalla anterior, pulse 

 (d).
i se muestra “No Item.”, compruebe que la red esté 
onectada correctamente.
n función del servidor y de los ajustes compartidos, tal 
ez la unidad no lo reconozca o no pueda reproducir sus 
rchivos de música. Es más, la unidad no puede acceder 
 las imágenes y los vídeos almacenados en servidores.

a

b

e

f

1

e empe

c Serv
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

er

Es posible transmitir archivos de música almacenados en 
PC o dispositivos NAS conectados a la misma red que esta 
unidad. Los servidores de red compatibles con esta unidad 
son PC que tienen instalados reproductores con la función 
de servidor de Windows Media® Player 11 o 12, o 
dispositivos NAS compatibles con la función de red local. 
Puede que necesite realizar algunos ajustes antes de usar 
Windows Media® Player 11 o 12. Tenga en cuenta que 
únicamente se pueden reproducir los archivos de música 
registrados en la biblioteca de Windows Media® Player.

Configuración de Windows Media® Player
∫ Windows Media® Player 11
1. Encienda el PC y abra Windows Media® Player 11.
2. En el menú "Library", seleccione "Media Sharing" para 

visualizar un cuadro de diálogo.
3. Seleccione la casilla "Share my media" y haga clic en 

"OK" para mostrar los dispositivos compatibles.
4. Seleccione esta unidad, haga clic en "Allow" e introduzca 

una marca de verificación junto al icono de la unidad.
5. Haga clic en "OK" para cerrar el cuadro de diálogo.
0 Dependiendo de la versión de Windows Media® Player, 

es posible que haya diferencias en los nombres de los 
elementos que se pueden seleccionar. 

∫ Windows Media® Player 12
1. Encienda el PC y abra Windows Media® Player 12.
2. En el menú "Stream", seleccione "Turn on media 

streaming" para visualizar un cuadro de diálogo.
0 Si la transmisión de medios ya está activada, seleccione "More 

streaming options..." en el menú "Stream" para ver la lista de 
reproductores de la red y, a continuación, vaya al paso 4.

3. Haga clic en "Turn on media streaming" para visualizar 
una lista de los reproductores en la red.

4. Seleccione esta unidad en "Media streaming options" y 
compruebe que está ajustada a "Allow".

5. Haga clic en "OK" para cerrar el cuadro de diálogo.
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0 En cuanto a los arc
carpeta puede cont
carpetas se pueden

También se pueden lle
mando a distancia.
(a) Si la carpeta o las 

una sola pantalla, 
(c) Si se pulsa durante

la información de p
se muestra una ca
permitirá volver a l

(e) Este botón reprodu
(f) Este botón le perm

o aleatoria. Al puls
entre los modos de

(g) Si se pulsa durante
pausa. Si se pulsa
se reanuda.

(h) Este botón reprodu

Controlar la repro
Puede utilizar esta un
música almacenados 
de su red doméstica. 
remota con Windows 
1. Encienda el PC y a
2. Abra el menú "Strea

control of my Playe
on media streaming
reproductores en la

3. Cambie la entrada e
4. Seleccione el archiv

Windows Media® Pl
derecho. Para repro
servidor, abra el serv
y seleccione el archi

5. Seleccione esta unid

V (.wav/.WAV):
 archivos WAV incluyen audio digital PCM sin comprimir.
asas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
it de cuantificación: 8 bits, 16 bits, 24 bits

F (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
 archivos AIFF incluyen audio digital PCM sin comprimir.
asas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
it de cuantificación: 8 bits, 16 bits, 24 bits

C (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):
ormatos compatibles: Audio MPEG-2/MPEG-4
asas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
asas de bits compatibles: Entre 8 kbps y 320 kbps y VBR.

C (.flac/.FLAC):
asas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
it de cuantificación: 8 bits, 16 bits, 24 bits

M (PCM lineal):
asas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz
it de cuantificación: 16 bits

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
asas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
it de cuantificación: 16 bits, 24 bits

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
ormatos compatibles: DSF/DSDIFF
asas de muestreo compatibles: 2,8 MHz, 5,6 MHz
on compatibles los archivos de tasa de bits variable 

VBR). Sin embargo, el tiempo de reproducción podría 
o visualizarse correctamente.
a reproducción a distancia no es compatible con la 
eproducción sin pausas.
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

hivos de música en un servidor, cada 
ener hasta 20.000 pistas y las 
 anidar hasta en 16 niveles.

var a cabo estas operaciones del 

listas de archivos no se muestran en 
podrá cambiar de pantalla.
 a reproducción, este botón cambia 
ista visualizada. Si se pulsa mientras 

rpeta o lista de archivos, este botón le 
a pantalla de reproducción.
ce la pista anterior.

ite comenzar la reproducción repetida 
ar este botón repetidamente alterna 
 repetición.
 la reproducción, este botón la 

 con la reproducción en pausa, esta 

ce la pista siguiente.

ducción remota desde un PC
idad para reproducir los archivos de 
en su PC mediante el PC del interior 
Esta unidad admite reproducción 
Media® Player 12.
bra Windows Media® Player 12.
m" y compruebe que "Allow remote 

r..." esté marcado. Haga clic en "Turn 
" para visualizar una lista de los 
 red.
n la TV a aquella asignada a la unidad.
o de música que desee reproducir con 
ayer 12 y haga clic con el botón 
ducir un archivo de música en otro 
idor de destino desde "Other Libraries" 
vo de música que desee reproducir. 
ad en "Play to", abra la ventana "Play 

to" de Windows Media® Player 12 e inicie la reproducción 
en la unidad. Si su PC funciona con Windows® 8.1, haga 
clic en "Play to" y seleccione esta unidad. 
Si su PC funciona con Windows® 10, haga clic en "Cast to 
Device" y seleccione esta unidad. Las operaciones durante 
la reproducción remota son posibles desde la ventana "Play 
to" del PC. La pantalla de reproducción se muestra en la TV 
conectada a la salida HDMI de la unidad.

6. Ajuste el volumen utilizando la barra de volumen en la 
ventana "Play to".
0 A veces, el volumen visualizado en la ventana de 

reproducción remota podría diferir del que aparece en la 
pantalla de la unidad. Además, cuando se ajusta el 
volumen desde la unidad, esto no se ve reflejado en la 
ventana "Play to".
0 La reproducción a distancia no es posible cuando se 

utiliza un servicio de red o se reproducen archivos de 
música en un dispositivo de almacenamiento USB.
0 Dependiendo de la versión de Windows®, es posible que 

haya diferencias en los nombres de los elementos que 
se pueden seleccionar. 

Formatos de audio compatibles
Esta unidad es compatible con los siguientes formatos de 
archivos de música. La reproducción a distancia de FLAC, 
DSD, y Dolby TrueHD no es compatible.

MP3 (.mp3/.MP3):
0 Formatos compatibles: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
0 Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Tasas de bits compatibles: Entre 8 kbps y 320 kbps y VBR.

WMA (.wma/.WMA):
0 Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Tasas de bits compatibles: Entre 5 kbps y 320 kbps y VBR.
0 Los formatos WMA Pro/Voice/WMA Lossless no son 

compatibles
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Dispo

1

2

producción básica
roduzca archivos de música desde un dispositivo de 
acenamiento USB.
ambie la entrada en la TV a aquella asignada a la unidad.
onecte el dispositivo de almacenamiento USB con los 
rchivos de música en el puerto USB en la parte 
elantera de esta unidad.
ulse "USB" en el mando a distancia.
i el indicador "USB" parpadea en la pantalla, 
ompruebe que el dispositivo de almacenamiento USB 
sté conectado correctamente.
o desconecte el dispositivo de almacenamiento USB 
onectado a esta unidad mientras en la pantalla 
parezca el mensaje "Connecting…". Esto podría 
casionar un mal funcionamiento o corrupción de datos.
ulse ENTER (b) en el mando a distancia en la siguiente 
antalla. La lista de carpetas y archivos de música en el 
ispositivo de almacenamiento USB son visualizados. 
eleccione la carpeta con los cursores y pulse ENTER 

b) para confirmar su selección.
ara volver a la pantalla anterior, pulse  (d).
on los cursores en el mando a distancia, seleccione el 
rchivo de música y, a continuación, pulse ENTER (b) 
ara comenzar la reproducción.
l puerto USB de esta unidad cumple con el estándar USB 
.0. Puede que la velocidad de transferencia sea insuficiente 
ara algunos de los contenidos que reproduzca, lo que 
odría causar interrupciones en el sonido.

bién se pueden llevar a cabo estas operaciones del 
ndo a distancia.
Si la carpeta o las listas de archivos no se muestran en 
una sola pantalla, podrá cambiar de pantalla.
Si se pulsa durante a reproducción, este botón cambia 
la información de pista visualizada. Si se pulsa mientras 
se muestra una carpeta o lista de archivos, este botón le 
permitirá volver a la pantalla de reproducción.
Este botón reproduce la pista anterior.
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(f) Este botón le perm
o aleatoria. Al puls
entre los modos de

(g) Si se pulsa durante
pausa. Si se pulsa
se reanuda.

(h) Este botón reprodu

Requisitos del d
almacenamiento
0 Tenga en cuenta qu

funcionamiento con
almacenamiento US
0 Esta unidad puede 

almacenamiento US
de la clase de dispo
unidad también es 
almacenamiento US
archivos FAT16 o F
0 Si el dispositivo de 

particionado, cada 
dispositivo indepen
0 Se pueden visualiz

carpeta y las carpe
niveles.
0 Los concentradores

almacenamiento US
son compatibles. N
dispositivos.
0 Los dispositivos de

seguridad no son c
0 Si conecta una unid

de la unidad, le rec
de CA para aliment
0 El soporte insertado

estar disponible en
del dispositivo de a

4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
it de cuantificación: 8 bits, 16 bits, 24 bits

C (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/
2):
ormatos compatibles: Audio MPEG-2/MPEG-4
asas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
asas de bits compatibles: Entre 8 kbps y 320 kbps y 
BR.

C (.flac/.FLAC):
asas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
it de cuantificación: 8 bits, 16 bits, 24 bits

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
asas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
it de cuantificación: 16 bits, 24 bits

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
ormatos compatibles: DSF/DSDIFF
asas de muestreo compatibles: 2,8 MHz, 5,6 MHz

lby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP):
asas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
on compatibles los archivos de tasa de bits variable 

VBR). Sin embargo, el tiempo de reproducción podría 
o visualizarse correctamente.
sta unidad es compatible con la reproducción sin 
ausas del dispositivo de almacenamiento USB en las 
iguientes condiciones.
uando se reproducen archivos WAV, FLAC y Apple 
ossless (sin pérdidas) de forma continua con el mismo 
ormato, frecuencia de muestreo, canales y tasa de bits 
e cuantificación
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

ite comenzar la reproducción repetida 
ar este botón repetidamente alterna 
 repetición.
 la reproducción, este botón la 

 con la reproducción en pausa, esta 

ce la pista siguiente.

ispositivo de 
 USB
e no está garantizado el 
 todos los dispositivos de 
B.

utilizar dispositivos de 
B que cumplan con los estándares 
sitivos de almacenamiento. Esta 

compatible con dispositivos de 
B que usan formatos de sistemas de 

AT32.
almacenamiento USB ha sido 
sección será tratada como un 
diente.
ar hasta 20.000 canciones por 
tas se pueden anidar hasta en 16 

 USB y los dispositivos de 
B con funciones de concentrador no 

o conecte a la unidad estos 

 almacenamiento USB con función de 
ompatibles con esta unidad.
ad de disco duro USB al puerto USB 

omendamos que utilice el adaptador 
arlo.
 al lector de tarjetas USB podría no 

 esta función. Además, dependiendo 
lmacenamiento USB, la correcta 

lectura del contenido podría no ser posible.
0 No aceptaremos ninguna responsabilidad por la pérdida 

o daños a los datos almacenados en un dispositivo de 
almacenamiento USB cuando se usa dicho dispositivo 
con esta unidad. Le recomendamos hacer una copia de 
seguridad de los archivos de música importantes 
anticipadamente.

Formatos de audio compatibles
Para la reproducción del servidor y reproducción desde un 
dispositivo de almacenamiento USB, esta unidad es 
compatible con los siguientes formatos de archivo de 
música. Tenga en cuenta que los archivos de sonido que 
están protegidos por las leyes de derechos de autor no se 
pueden reproducir en esta unidad.

MP3 (.mp3/.MP3):
0 Formatos compatibles: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
0 Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Tasas de bits compatibles: Entre 8 kbps y 320 kbps y 

VBR.

WMA (.wma/.WMA):
0 Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Tasas de bits compatibles: Entre 5 kbps y 320 kbps y 

VBR.
0 Los formatos WMA Pro/Voice/WMA Lossless no son 

compatibles

WAV (.wav/.WAV):
Los archivos WAV incluyen audio digital PCM sin comprimir.
0 Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 

64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Bit de cuantificación: 8 bits, 16 bits, 24 bits

AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
Los archivos AIFF incluyen audio digital PCM sin comprimir.
0 Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 
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AirPl

1

2

producción básica
de disfrutar sin cables de los archivos de música 
acenados en un iPhone®, iPod touch® o iPad® 
ectado al mismo punto de acceso que esta unidad.
ctualice la versión de sistema operativo en su 
ispositivo iOS a la última versión.
onecte el dispositivo iOS al punto de acceso.
ulse NET.
ulse el icono AirPlay  en el centro de control del 
ispositivo iOS, seleccione esta unidad de la lista de 
ispositivos visualizada y pulse "Done".
eproduzca los archivos de música en el dispositivo iOS.
a función Network Standby está activada por defecto, 
e modo que cuando realice los pasos 3 y 4 anteriores, 
sta unidad se enciende automáticamente y la entrada 
ambia a "NET". Para reducir la cantidad de energía 
onsumida durante el modo en espera, pulse el botón  
el mando a distancia y después en el menú Home 
isualizado establezca "System Setup" – "Hardware" – 
Power Management" – "Network Standby" en "Off".
ebido a las características de la tecnología inalámbrica 
irPlay, el sonido producido en esta unidad puede 
uedar ligeramente detrás del sonido reproducido en el 
ispositivo con AirPlay activado.

bién puede reproducir archivos de música en el 
enador con iTunes (Ver. 10.2 o posterior). Antes de la 
ración, asegúrese de que esta unidad y el PC están 
ectados a la misma red, después pulse NET en esta 
dad. A continuación, haga clic en el icono AirPlay  en 
nes, seleccione esta unidad de la lista de dispositivos 
strada e inicie la reproducción de un archivo de música.
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BLUE

Empareja parejado
uando pulsa el botón  en el mando a distancia, en la 
antalla de esta unidad se muestra "Now Pairing..." y el 
odo de emparejamiento se activa.

ctive (encienda) la función BLUETOOTH del dispositivo 
on BLUETOOTH, después seleccione esta unidad entre 
os dispositivos mostrados. Si se le pide una contraseña, 
ntroduzca “0000”.
ara conectar otro dispositivo con BLUETOOTH, 
antenga pulsado el botón  hasta que se muestre 

Now Pairing...", después realice el paso 2 anterior. Esta 
nidad puede almacenar la información de hasta ocho 
ispositivos emparejados.
l área de cobertura es de 15 metros (48 pies). Tenga en 
uenta que la conexión con todos los dispositivos que 
engan BLUETOOTH no siempre está garantizada.

producción
uando la unidad esté encendida, lleve a cabo el 
rocedimiento de conexión en el dispositivo habilitado 
on BLUETOOTH.
l selector de entrada de esta unidad cambiará 
utomáticamente a "BT AUDIO".
eproduzca los archivos de música. Suba el volumen del 
ispositivo con BLUETOOTH hasta un nivel adecuado.
ebido a las características de la tecnología inalámbrica 
LUETOOTH, el sonido producido en esta unidad puede 

levar un ligero retraso respecto al sonido reproducido en 
l dispositivo con BLUETOOTH activado.
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Escu

a volver al modo de sintonización automática
se otra vez MODE (e) en el mando a distancia de modo 
 "AUTO" aparezca en la pantalla. La unidad sintoniza 
omáticamente una emisora de radio.

o de RDS
S corresponde a las iniciales de Radio Data System 
tema de datos de radio, por sus siglas en inglés) y es 

método para transmitir datos en señales de radio FM. En 
regiones donde se usa RDS, el nombre de la emisora 
radio aparece cuando se sintoniza una emisora que 
ite información sobre su programación. Si pulsa  (b) 
el mando a distancia en este estado podrá utilizar estas 
ciones.

ualización de información de texto (radiotexto)
uando el nombre de la emisora de radio aparezca en la 
antalla, pulse  (b) en el mando a distancia una vez.
l radiotexto (RT) difundido por la emisora se desplazará 
or la pantalla. “No Text Data” se visualiza cuando no 
ay información de texto disponible.
uede que se muestren caracteres extraños si la unidad 

ecibe caracteres no compatibles. Sin embargo, esto no 
s un mal funcionamiento. Además, si la señal de la 
misora es débil, puede que no aparezca información.

squeda de emisoras por tipo de programa
uando el nombre de la emisora aparezca en la pantalla, 
ulse  (b) en el mando a distancia dos veces.
ulse los botones de cursor /  (a) en el mando a 
istancia para seleccionar el tipo de programa que quiera 
uscar y pulse ENTER (a) para iniciar la búsqueda.
os tipos de programa se mostrarán de este modo:
one
ews (Noticieros)
ffairs (Asuntos de actualidad)

nfo (Información)
port (Enseñanza)
ducate (Enseñanza)

a

c

d
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1
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a radio FM/DAB

Escuchar la radio FM
Sintonización automática
1. Pulse TUNER del mando a distancia repetidamente para 

seleccionar "FM" en la pantalla.
2. Pulse MODE (e) en el mando a distancia de modo que 

"AUTO" aparezca en la pantalla.
3. Al pulsar los botones de cursor /  (a) del mando a 

distancia, se inicia la sintonización automática y la 
búsqueda se detiene cuando se encuentra una emisora. 
Cuando se sintoniza una emisora de radio, el indicador 
“TUNED” se enciende en la pantalla. Cuando se 
sintoniza una emisora de radio FM estéreo, el indicador 
"FM STEREO" se ilumina.
0 No se emite sonido mientras el indicador “TUNED” está 

apagado.

Cuando la recepción de las emisiones FM es de mala 
calidad
Las ondas de radio podrían ser débiles dependiendo de la 
estructura del edificio y de las condiciones ambientales. En 
ese caso, realice el procedimiento que se explica a 
continuación en “Sintonización manual” para seleccionar 
manualmente la emisora de radio deseada.

Sintonización manual
1. Pulse TUNER del mando a distancia repetidamente para 

seleccionar "FM" en la pantalla.
2. Pulse MODE (e) en el mando a distancia para apagar 

"AUTO" en la pantalla.
3. Mientras pulsa los botones de cursor /  (a) en el 

mando a distancia, seleccione la emisora de radio 
deseada.
0 La frecuencia cambia en 1 paso cada vez que se pulsa el 

botón. La frecuencia cambia continuamente si se 
mantiene pulsado el botón y se detiene cuando el botón 
se suelta. Ajuste mirando a la pantalla.
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Drama
Culture
Science (Ciencia y 
Varied
Pop M (Música pop
Rock M (Música roc
Easy M (Música lig
Light M (Clásicos li
Classics (Música cl
Other M (Otros gén
Weather
Finance
Children (Programa
Social (Asuntos soc
Religion
Phone In
Travel
Leisure
Jazz (Música jazz)
Country (Música co
Nation M (Música n
Oldies (Éxitos clási
Folk M (Música folk
Document (Docume
0 En ocasiones pued

coincida con el con
emisora.

3. Cuando se encuen
en la pantalla. Pulse
empezar a recibir s
unidad seguirá bus
0 Si no se encuentra 

mensaje "Not Foun
0 Puede que se mue

recibe caracteres n
es un mal funciona
emisora es débil, p

ipo de programa: Muestra el tipo de programa.
elocidad de bits y modo de audio: Muestra la 
elocidad de bits de la emisora y el modo de audio 
estéreo, mono).
alidad: Muestra la calidad de la señal.
 - 59: Recepción deficiente
0 - 79: Recepción buena
0 - 100: Recepción excelente
ombre del múltiplex: Muestra el nombre del múltiplex 
ctual.
úmero y frecuencia del múltiplex : Muestra el 
úmero y la frecuencia del múltiplex actual.
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura
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tecnología)

)
k)

era, fácil de escuchar)
geros)
ásica seria)
eros musicales)

s para niños)
iales)

untry)
acional)
cos)
)
ntales)

e que la información mostrada no 
tenido de la transmisión de la 

tra una emisora, su nombre parpadea 
 ENTER (a) cuando esto ocurra para 

u emisión. Si no pulsa ENTER (a), la 
cando otra emisora.
ninguna emisora, aparecerá el 
d".
stren caracteres extraños si la unidad 
o compatibles. Sin embargo, esto no 
miento. Además, si la señal de la 
uede que no aparezca información.

Escuchar la radio digital DAB
1. Pulse TUNER del mando a distancia repetidamente para 

seleccionar "DAB" en la pantalla.
0 La primera vez que seleccione la opción DAB, la 

función de sintonización automática buscará 
automáticamente la Banda 3 DAB para los múltiplex 
(es decir, las estaciones) disponibles en su zona.

0 Una vez concluido el proceso de búsqueda, se 
seleccionará la primera emisora que se haya 
detectado.
0 Si se introduce una nueva emisora DAB o si se 

traslada a una nueva zona, pulse el botón  del 
mando a distancia. A continuación, aparecerá el menú 
Home; configure "System Setup" "Miscellaneous" – 
"Tuner" – "DAB Auto Scan" en él.

2. Seleccione la emisora de radio deseada con los botones 
de cursor   /  (a) del mando a distancia.

Cómo cambiar el orden de visualización de las 
emisoras
Puede ordenar las emisoras disponibles alfabéticamente o 
por múltiplex.
1. Pulse MODE (e) varias veces para configurar el orden de 

visualización con una de estas opciones.
Alphabet (ajuste predeterminado): Clasificación de las 
emisoras por orden alfabético.
Multiplex: Clasificación de las emisoras por múltiplex.

Visualización de la información sobre la radio DAB
1. Pulse el botón  (b) repetidamente para ver más 

información sobre la emisora DAB seleccionada.

DLS (Dynamic Label Segment): Cuando sintonice una 
emisora que retransmita datos de texto DLS, el texto se 
desplazará por la pantalla.
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Program
Le permite 
DAB. El reg
permite sin
directamen

1. Sintonice
2. Pulse +F

número 
3. Mientras

8 segund
/  (a) 

número 
4. Pulse ot

registrar
el númer

Selección 
1. Pulse TU
2. Pulse los

distancia
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1. Pulse TU
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distancia
quiera e

3. Después
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0 Una vez
e empe

ación de 
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istro de emi
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te.
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av (d) en el 

preestablecid
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en el mando
entre 1 y 40.
ra vez +Fav (
 la emisora. C
o preestable

de una emis
NER en el m
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 para selecc

 emisora de
NER en el m
 botones de
 para selecc

liminar.
 de pulsar +F
EAR (c) mie
ando para bo
 borrado, el n
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura
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una emisora de radio
ta un máximo de 40 emisoras FM/
soras de radio de antemano le 
misora de radio de su elección 

de radio que desea registrar.
mando a distancia de modo que el 
o parpadee en la pantalla.

reajustado está parpadeando (unos 
petidamente los botones de cursor 

 a distancia para seleccionar un 

d) en el mando a distancia para 
uando se ha finalizado el registro, 

cido deja de parpadear.

ora de radio preajustada
ando a distancia.

 cursor /  (a) en el mando a 
ionar un número preestablecido.

 radio preajustada
ando a distancia.

 cursor /  (a) en el mando a 
ionar el número preestablecido que 

av (d) en el mando a distancia, 
ntras el número preestablecido está 
rrar dicho número preestablecido
úmero de la pantalla se apaga.
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Modo

odo Direct apaga los procesos que pueden afectar a la 
dad del sonido, como las funciones de control del tono, 
modo que pueda disfrutar de una calidad de sonido aún 
jor. El modo Pure Direct apaga más procesos que 
ctan a la calidad del sonido para una reproducción fiel al 
ido original. En este caso, se desactiva la calibración 
ha con MCACC. La pantalla se apaga y el indicador 
ECT se ilumina cuando el modo de audición es "Direct" 
ure Direct".

e acuerdo con el formato de audio, la unidad cambia 
utomáticamente a uno de los modos "Dolby D", "Dolby 
+", "Dolby TrueHD", "DSD",  "DTS", "DTS 96/24", "DTS 
xpress", "DTS-HD HR", "DTS-HD MSTR", "PCM" 
uando se introducen señales multicanal.
os modos de audición disponibles cuando se conectan 
uriculares son: solo Pure Direct.

tón SURR (c)
se repetidamente para seleccionar el modo de audición 
eado entre los siguientes tipos.

La pantalla cambia 
automáticamente.
e empe

s de 

b

c

zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

audición

Selección de los modos de audición
Puede modificar el modo de audición durante la 
reproducción si pulsa repetidamente "AUTO/DIRECT" o 
"SURR".
El último modo de audición seleccionado para la fuente se 
recuerda para cada uno de los botones AUTO/DIRECT y 
SURR. Si el contenido que reproduce no es compatible con 
el último modo de audición que seleccionó, se selecciona 
automáticamente el modo de audición estándar para el 
contenido.

Botón AUTO/DIRECT (b)
Púlselo repetidamente y los modos de audición adecuados 
a la señal de entrada alternarán entre "Auto Surround", 
"Direct" y "Pure Direct". Una vez que haya seleccionado 
uno de ellos, aparecerá "Auto Surround" (o "Direct", "Pure 
Direct") en la pantalla. A continuación se seleccionará 
automáticamente el modo de audición más adecuado para 
el formato de audio (Dolby Digital para las señales de 
entrada multicanal, Stereo para las señales de entrada de 
dos canales, etc.) y en la pantalla se mostrará un indicador 
como "Dolby D".
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Stereo
En este mo
delanteros 

Mono
En este mo
PCM, los a
monoaural.

F.S.Surrou
En este mo
virtual de s
o tres altav
forma en q
derecho de

0 Con fuen
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modos "
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0 Los mod

auricular
e empe
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izquierdo y d

do, cuando l
ltavoces izqu

nd (Front St
do, usted pu

onido envolve
oces. Esto fu
ue los sonido
l oyente.

tes de entra
o monoaural
Dolby D", "Do
oducen el for
os de audició
es están con
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura
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 sonido desde los altavoces 
erecho y subwoofer.

a señal de entrada es analógica o 
ierdo y derecho emiten el sonido en 

age Surround)
ede disfrutar de una reproducción 
nte multicanal incluso con solo dos 
nciona mediante el control de la 
s llegan a los oídos izquierdo y 

da Dolby Digital y DTS grabadas 
 o multiplex, puede seleccionar los 
lby D+", "DTS" o "DTS-HD MSTR" 
mato de la fuente tal como es.
n disponibles cuando los 
ectados son: solo Stereo.

Cómo comprobar los modos de audición y 
otra información
Pulse  (a) repetidamente para cambiar la pantalla de la 
unidad principal en el orden:

Fuente de entrada y volumen

Modo de audición

Formato de señal

Frecuencia de muestreo

Resolución de la señal de entrada

La visualización cambiará 
pocos segundos después.
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AV A

ACC EQ: Habilite o inhabilite la función del ecualizador 
 corrige la distorsión causada por el ambiente acústico 

la habitación.
sta configuración no se puede seleccionar si no se ha 

levado a cabo la configuración de Full Auto MCACC.
o puede ajustarse si el modo de audición es Pure 
irect.

nual EQ Select: Seleccione las opciones "Preset 1" a 
eset 3" configuradas en "MCACC" - "Manual MCACC" - 
 Adjust" ( P41) en Home. La misma configuración de 
po de sonido se aplica a todos los rangos cuando se 

ablece en "Off".
o puede ajustarse si el modo de audición es Pure 
irect.

se Control: Corrige la perturbación de fase en el rango 
o para intensificar los graves. Esto permite lograr una 
roducción de graves potente, fiel al sonido original.
o puede ajustarse si el modo de audición es Pure 
irect.

ater Filter: Ajusta la banda de sonido que fue 
cesada para mejorar su rango de agudos para hacerla 
s adecuada para el sistema de cine en casa.
o puede ajustarse si el modo de audición es Direct o 
ure Direct.

ther
nd Delay: Si el vídeo va por detrás del audio, puede 

asar el audio para corregir la diferencia. Se pueden 
ablecer diferentes ajustes para cada selector de entrada.

nd Retriever: Mejora la calidad del audio comprimido. 
reproducción de sonido de archivos comprimidos con 
didas tales como MP3 será mejorada. El ajuste se 
de establecer por separado para cada selector de 
rada. La configuración es efectiva en las señales de 48 
 o menos. La configuración no es efectiva en las 
ales bitstream.

1

e empe

djust
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

Pulsando el botón  en el mando a distancia durante la 
reproducción, puede ajustar los ajustes de uso más 
frecuente, como la calidad del sonido, usando los menús en 
pantalla. Tenga en cuenta que la pantalla del televisor no 
mostrará ninguna imagen cuando el selector de entrada se 
ajuste como "CD", "TV", "PHONO", o "TUNER". En 
consecuencia, deberá seguir la pantalla cuando realice las 
operaciones.
1. Pulse  en el mando a distancia.
2. Una vez que aparezca AV Adjust, seleccione el 

contenido con ó/ò en el mando a distancia y pulse 
ENTER para confirmar su selección.

0 Modifique los valores iniciales de cada uno de los ajustes 
con los cursores / .
0 Para volver a la pantalla anterior, pulse .

3. Para salir de los ajustes, pulse .

∫ Tone
Bass: Intensifique o modere el rango de graves del altavoz.

Treble: Intensifique o modere el rango de agudos del 
altavoz.

0 No puede ajustarse si el modo de audición es Direct o 
Pure Direct.

∫ Level
Subwoofer: Ajusta el nivel del altavoz del subwoofer 
mientras se escucha algún sonido.
0 El ajuste que realizó será restaurado al estado previo 

cuando ponga la unidad en modo de espera.

∫ MCACC
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0 No puede ajustarse
Pure Direct.

DRC: Hace que los so
facilidad. Es muy útil c
ver una película muy t
efecto únicamente cu
entrada de la serie Do
0 No puede ajustarse

Pure Direct.
0 El ajuste no puede 

– Si "System Setup
"Loudness Mana
establecido en "O
Dolby TrueHD
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura
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 si el modo de audición es Direct o 

nidos pequeños se oigan con 
uando necesita reducir el volumen al 
arde por la noche. Puede disfrutar del 
ando se reproducen fuentes de 
lby y DTS.
 si el modo de audición es Direct o 

utilizarse en los siguientes casos.
" - "Audio Adjust" - "Dolby" - 
gement" ( P34) en Home está 
ff" al reproducir Dolby Digital Plus o 
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Configuración avanzadaSyste
 tes avanzados para brindarle una experiencia todavía 

ella asignada a la unidad.
 para ver la pantalla Home, después seleccione System 
o a distancia y pulse ENTER.

otones de cursor  /  /  /  del mando a distancia y 
elección.
 cada uno de los ajustes con los cursores  / .
 pulse .
.

1

se un televisor que sea compatible con 4K, las señales 
de 1080p se pueden mejorar automáticamente para 
K.
r predeterminado)": Cuando no use esta  función
tilice esta función
ione "Off" si su televisor no es compatible con 4K.

aya colocado "1080p -> 4K Upscaling" en "Auto", 
eccionar el grado de corrección de la señal de vídeo, 
ff" o entre "1" (débil) y "3" (fuerte).

e el idioma de visualización en pantalla.
emán, francés, español, italiano, holandés, sueco, 
o

e empe

m Se

Mando
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

tup

La unidad le permite configurar ajus
mejor.
1. Cambie la entrada en la TV a aqu
2. Pulse  en el mando a distancia

Setup con los cursores del mand

3. Seleccione el elemento con los b
pulse ENTER para confirmar su s
0 Modifique los valores iniciales de
0 Para volver a la pantalla anterior,

4. Para salir de los ajustes, pulse 

Input/Output Assign
∫ TV Out / OSD

2

 a distancia del TV

1080p -> 4K Upscaling Cuando u
de vídeo 
salida a 4
"Off (Valo
"Auto": U
0 Selecc

Super Resolution Cuando h
podrá sel
ya sea "O

OSD Language Seleccion
Inglés, al
ruso, chin
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∫ HDMI Input
Puede cambiar la asig
HDMI IN.

trada entre los selectores de entrada y los conectores 
 no desea asignar un conector, seleccione “-----”.

patibles para señales PCM (estéreo, mono) desde una 
1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz o 16 bit, 20 bit y 24 bit.

Impose OSD

Screen Saver

BD/DVD

CBL/SAT

GAME

(HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Asigne el 
HDMI IN de su elección al selector de entrada STRM 
o desea asignar un conector, seleccione "-----". Para 
ar un conector HDMI IN ya asignado a otro selector de 
rimero cambie la configuración del selector de entrada 

El valor predeterminado es "HDMI 3 (HDCP 2.2)")

L", "OPTICAL": Asigne el conector DIGITAL IN de su 
al selector de entrada BD/DVD. (El valor 

inado es "-----")

L", "OPTICAL": Asigne el conector DIGITAL IN de su 
al selector de entrada CBL/SAT. (El valor 

inado es "-----")

L", "OPTICAL": Asigne el conector DIGITAL IN de su 
al selector de entrada GAME. (El valor predeterminado 

L", "OPTICAL": Asigne el conector DIGITAL IN de su 
al selector de entrada STRM BOX. (El valor 

inado es "-----")

L", "OPTICAL": Asigne el conector DIGITAL IN de su 
al selector de entrada CD. (El valor predeterminado es 
L")

L", "OPTICAL": Asigne el conector DIGITAL IN de su 
al selector de entrada TV. (El valor predeterminado es 
L")
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura
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nación de entrada entre los selectores de entrada y los conectores 

∫ Digital Audio Input
Puede cambiar la asignación de en
DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL. Si

0 Las frecuencias de muestreo com
entrada digital son de 32kHz, 44,

Seleccione si desea o no la visualización de información en 
pantalla (OSD) en el televisor, por ejemplo, cuando ajuste el 
volumen o cuando cambie la entrada.
"On (Valor predeterminado)": Visualización en pantalla (OSD) 
mostrada en el televisor
"Off": Visualización en pantalla (OSD) no mostrada en el televisor
0 Es posible que la visualización en pantalla (OSD) no se 

muestre en función de la señal de entrada, incluso si se ha 
seleccionado “On”. Si no se visualiza la pantalla de operación, 
cambie la resolución del dispositivo conectado.

Ajuste el tiempo para iniciar el salvapantallas.
Seleccione un valor de entre "3 minutes (Valor 
predeterminado)", "5 minutes", "10 minutes" y "Off".

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Asigne el 
conector HDMI IN de su elección al selector de entrada BD/
DVD. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----". Para 
seleccionar un conector HDMI IN ya asignado a otro selector de 
entrada, primero cambie la configuración del selector de entrada 
a "-----". (El valor predeterminado es "HDMI 1 (HDCP 2.2)")

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Asigne el 
conector HDMI IN de su elección al selector de entrada CBL/
SAT. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----". Para 
seleccionar un conector HDMI IN ya asignado a otro selector de 
entrada, primero cambie la configuración del selector de entrada 
a "-----". (El valor predeterminado es "HDMI 2 (HDCP 2.2)")

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Asigne el 
conector HDMI IN de su elección al selector de entrada GAME. 
Si no desea asignar un conector, seleccione "-----". Para 
seleccionar un conector HDMI IN ya asignado a otro selector de 
entrada, primero cambie la configuración del selector de entrada 
a "-----". (El valor predeterminado es "HDMI 4 (HDCP 2.2)")

STRM BOX "HDMI 1 
conector 
BOX. Si n
seleccion
entrada, p
a "-----". (

BD/DVD "COAXIA
elección 
predeterm

CBL/SAT "COAXIA
elección 
predeterm

GAME "COAXIA
elección 
es "-----")

STRM BOX "COAXIA
elección 
predeterm

CD "COAXIA
elección 
"COAXIA

TV "COAXIA
elección 
"OPTICA
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∫ Analog Audio In
Puede cambiar la asig
AUDIO IN. Si no dese o de conexión de los altavoces y modificar el volumen. 

amente cuando se utiliza Full Auto MCACC. Este ajuste 
tan auriculares o el audio se emite desde los altavoces 
 - "Audio TV Out" está ajustado en "On".BD/DVD

CBL/SAT

GAME

STRM BOX

CD

TV

a si se ha conectado un subwoofer o no.
or predeterminado)": Cuando se conecta el subwoofer
ndo el subwoofer no está conectado

 las características de rango bajo de cada canal 
lo como pequeño o grande.

alor predeterminado)": Para altavoces pequeños cuyas 
ticas de rango bajo podrían estar limitadas
ara altavoces de rango completo con características 

 bajo suficientes
nfiguration" - "Subwoofer" está en "No", "Front" se 
rá en "Large" y el rango de tono bajo de los otros 
s saldrá desde los altavoces delanteros. Consulte el 
l de instrucciones de sus altavoces para realizar la 
ración.

avoces configurados como "Small", ajuste los Hz a los 
staría que los otros altavoces reprodujesen los graves, 
 los Hz a los que le gustaría que el LFE (efecto de 
a baja) reprodujese los graves.
de establecer el valor de "50Hz" a "200Hz". (El valor 

erminado es "80Hz")
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura
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put
nación de entrada entre los selectores de entrada y los conectores 
a asignar un conector, seleccione "-----".

Speaker
Puede realizar cambios en el entorn
Los ajustes se configuran automátic
no puede seleccionarse si se conec
del TV porque "Hardware" - "HDMI"

∫ Configuration

∫ Crossover

"AUDIO 1" a "AUDIO 2": Asigne el conector AUDIO IN de su 
elección al selector de entrada BD/DVD. (El valor 
predeterminado es "AUDIO 1")

"AUDIO 1" a "AUDIO 2": Asigne el conector AUDIO IN de su 
elección al selector de entrada CBL/SAT. (El valor 
predeterminado es "AUDIO 2")

"AUDIO 1" a "AUDIO 2": Asigne el conector AUDIO IN de su 
elección al selector de entrada GAME. (El valor predeterminado 
es "-----")

"AUDIO 1" a "AUDIO 2": Asigne el conector AUDIO IN de su 
elección al selector de entrada STRM BOX. (El valor 
predeterminado es "-----")

"AUDIO 1" a "AUDIO 2": Asigne el conector AUDIO IN de su 
elección al selector de entrada CD. (El valor predeterminado es 
"-----")

"AUDIO 1" a "AUDIO 2": Asigne el conector AUDIO IN de su 
elección al selector de entrada TV. (El valor predeterminado es 
"-----")

Subwoofer Establezc
"Yes (Val
"No": Cua

Front Configure
ajustándo
"Small (V
caracterís
"Large": P
de rango
0 Si "Co

coloca
canale
manua
configu

Crossover Si hay alt
que le gu
así como
frecuenci
0 Se pue

predet
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∫ Distance
Ajuste la distancia des

0 Los valores predete
0 Puede modificar las

unidad está configu
incrementos de 0,1
entre 0,03 m y 9,00

∫ Channel Level

Double Bass

Front Left

Front Right

Subwoofer

Front Left

Front Right

Subwoofer

canal de audio o idioma como canal de emisión cuando 
ca audio multiplex o emisiones de TV multilingües, etc.
lor predeterminado)": Sólo canal principal
lo canal secundario
ub": Los canales principales y secundarios se emitirán 
 tiempo.
stá reproduciendo audio multiplex, "1+1" se visualizará 
antalla de esta unidad cuando se pulse  en el mando 
ncia.

canal de entrada que se vaya a usar para la 
ción de cualquier fuente digital de 2 canales como 
ital o fuente de 2 canales analógicos/PCM en el modo 

ón Mono.
lo canal izquierdo
olo canal derecho
ght (Valor predeterminado)": Canales izquierdo y 

eproduzca Dolby TrueHD, habilite la función de 
ción de diálogo que mantiene el volumen del diálogo 
erminado nivel. Tenga en cuenta que cuando este 
tá configurado como Off, la función DRC que permite 
 sonido envolvente a un volumen bajo se fija en el valor 
oducir Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD.
r predeterminado)": Utilice esta función
utilice esta función

a el valor máximo para evitar un volumen demasiado 
ccione "Off (valor predeterminado)" o un valor entre 
".
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

de cada altavoz a la posición de escucha.

rminados varían dependiendo de la regiones.
 unidades a distancia si pulsa MODE en el mando a distancia. Si la 
rada en pies, podrá realizar un ajuste entre 0,1 pies y 30,0 pies en 
 pies. Si la unidad está configurada en metros, podrá realizar un ajuste 
 m en incrementos de 0,03 m.

Audio Adjust
∫ Dual Mono/Mono

∫ Dolby

∫ Volume

Esto solo se puede seleccionar cuando "Configuration" - 
"Subwoofer" esté en "Yes" y "Front" esté en "Large".
Acentúe la salida de graves mediante la alimentación de 
sonidos bajos desde los altavoces delanteros izquierdo y 
derecho al subwoofer.
"On": Se potenciará la salida de graves
"Off": No se potenciará la salida de graves
0 El ajuste no se configurará automáticamente aunque haya 

utilizado Full Auto MCACC.

Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de 
escucha. (El valor predeterminado es "10.0ft/3.00m")
Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de 
escucha. (El valor predeterminado es "10.0ft/3.00m")
Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de 
escucha. (El valor predeterminado es "10.0ft/3.00m")

Seleccione un valor entre "-12 dB" y "+12 dB" (en incrementos de 
1 dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. 
Seleccione el nivel deseado (El valor predeterminado es "0 dB").

Seleccione un valor entre "-12 dB" y "+12 dB" (en incrementos de 
1 dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. 
Seleccione el nivel deseado (El valor predeterminado es "0 dB").

Seleccione un valor entre "-15 dB" y "+12 dB" (en incrementos de 
1 dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. 
Seleccione el nivel deseado (El valor predeterminado es "0 dB").

Dual Mono Ajuste el 
reproduz
"Main (Va
"Sub": So
"Main / S
al mismo
0 Si se e

en la p
a dista

Mono Input Channel Ajuste el 
reproduc
Dolby Dig
de audici
"Left": So
"Right": S
"Left + Ri
derecho

Loudness 
Management

Cuando r
normaliza
en un det
ajuste es
escuchar
off al repr
"On (Valo
"Off": No 

Volume Limit Establezc
alto. Sele
"30" y "49
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men entre los dispositivos conectados a la unidad. 
ue desea configurar.

da entrada. El nombre se mostrará en la pantalla de la 
ctor de entrada que desea configurar.

isora de radio presintonizada, pulse TUNER en el 
/DAB y seleccione el número de preajustado.

tradas "NET", "USB" o "BT AUDIO" están seleccionadas.

Headphone Level

e un valor entre "–12 dB" y "+12 dB". Establezca un 
ativo si el volumen del dispositivo de destino es mayor 
 los demás y un valor positivo si es menor. Para 
r el audio, inicie la reproducción del dispositivo 

o. (El valor predeterminado es "0 dB")

ione un carácter o símbolo con los cursores y pulse 
.

el procedimiento para introducir 10 caracteres o menos.
ambia entre mayúsculas y minúsculas. (También se 

 entre mayúsculas y minúsculas pulsando MODE en el 
 a distancia)
": Mueve el cursor a la dirección de la flecha.
limina un carácter a la izquierda del cursor.

serta un espacio.
ulsar CLEAR en el mando a distancia se borran todos 
aracteres introducidos.
o termine, seleccione "OK" con los cursores y pulse 
.

bre de entrada se guardará.
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

Source
∫ Input Volume Absorber
Ajuste la diferencia del nivel de volu
Seleccione el selector de entrada q

∫ Name Edit
Establezca un nombre fácil para ca
unidad principal. Seleccione el sele

0 Para asignar un nombre a una em
mando a distancia, seleccione FM
0 Esto no se puede ajustar si las en

Ajuste el nivel de salida de los auriculares. Seleccione un valor 
entre "-12 dB" y "+12 dB". (El valor predeterminado es "0 dB")

Input Volume Absorber Seleccion
valor neg
que el de
comproba
conectad

Name Edit 1. Selecc
ENTER
Repita 
"A/a": C
alterna
mando
" " "
" ": E
" ": In
0 Al p

los c
2. Cuand

ENTER
El nom
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∫ Audio Select
Seleccione la priorida
conectadas a un selec
HDMI IN como al con
separado para cada b
configurar. Tenga en c
cambiar.

ando las entradas "TUNER", "NET", "USB" o "BT 
Audio Select

e si desea fijar las señales de entrada a PCM (excepto 
ticanal) cuando haya seleccionado "HDMI", 
L", u "OPTICAL" en la configuración de "Audio Select". 
este elemento en "On" si se produce ruido o si se 
runcamiento al comienzo de una pista al reproducir 
CM. Seleccione normalmente "Off (Valor 
inado)".

biar "Audio Select" se cambia el ajuste a "Off".
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

d de la selección de entrada cuando haya varias fuentes de audio 
tor de entrada, por ejemplo, conexiones tanto al conector "BD/DVD" 

ector "BD/DVD" AUDIO IN. El ajuste se puede establecer por 
otón selector de entrada. Seleccione el selector de entrada que desea 
uenta que existen algunos valores predeterminados que no puede 

0 El ajuste no se puede cambiar cu
AUDIO" estén seleccionadas.

"ARC": Al dar prioridad a la señal de entrada desde el TV 
compatible con ARC.
0 El ajuste se puede seleccionar únicamente cuando 

"Hardware" - "HDMI" - "Audio Return Channel" esté en "Auto" 
y además esté seleccionada la entrada "TV".

"HDMI": Cuando se dé prioridad a la señal de entrada desde los 
conectores HDMI IN.
0 El ajuste se puede seleccionar únicamente cuando la entrada 

se asigna al conector HDMI en el ajuste "Input/Output Assign" 
- "HDMI Input".

"COAXIAL": Cuando se dé prioridad a la señal de entrada desde 
los conectores DIGITAL IN COAXIAL.
0 El ajuste se puede seleccionar únicamente cuando la entrada 

se asigna al conector COAXIAL en el ajuste "Input/Output 
Assign" - "Digital Audio Input".

"OPTICAL": Cuando se dé prioridad a la señal de entrada desde 
los conectores DIGITAL IN OPTICAL.
0 El ajuste se puede seleccionar únicamente cuando la entrada 

se asigna al conector OPTICAL en el ajuste "Input/Output 
Assign" - "Digital Audio Input".

"Analog": Para emitir siempre audio analógico 
independientemente de la señal de entrada
0 El ajuste se puede seleccionar únicamente cuando la entrada 

se asigna al conector AUDIO IN en el ajuste "Input/Output 
Assign" - "Analog Audio Input".

(Valor predeterminado: BD/DVD: HDMI, CBL/SAT: HDMI, 
GAME: HDMI,  STRM BOX: HDMI, CD: COAXIAL, TV: 
OPTICAL, PHONO: Analog)

Fixed PCM Seleccion
PCM mul
"COAXIA
Coloque 
produce t
fuentes P
predeterm
0 Al cam
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Hardware
∫ HDMI
HDMI CEC

sto se encuentra en una opción distinta a "Off", usted 
producir el vídeo y el audio de un reproductor 
o por HDMI en el televisor incluso si la unidad está en 
espera. Solo se puede seleccionar "Auto" y "Auto 
"HDMI CEC" está en "On". Si selecciona algo distinto, 
HDMI CEC" en "Off". (El valor predeterminado es "Off")
umo de energía en el modo de espera aumenta si no 
 "Off".

", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX": Por ejemplo, si 
a "BD/DVD", puede reproducir el equipo conectado a 
or "BD/DVD" en el televisor incluso si la unidad está en 
espera. Seleccione este ajuste si ha decidido qué 
tor usar con esta función.
ede reproducir el vídeo y el audio de la entrada 
ada justo antes de que la unidad pase al modo de 
 el televisor.
uto (Eco)": Seleccione uno de estos ajustes cuando 

ectado un equipo que cumpla con el estándar CEC. 
producir el vídeo y el audio de la entrada seleccionada 
visor, sin importar qué entrada estaba seleccionada 
s de que la unidad pasara al modo de espera 
 la función de enlace CEC.
sar reproductores en el televisor que no cumplan con el 
ar CEC, tendrá que encender la unidad y cambiar a la 
a correspondiente.
un televisor compatible con el estándar CEC, puede 
 el consumo de energía en el modo de espera 
ionando la opción "Auto (Eco)".
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

Si lo configura como "On", habilitará el enlace de selección de 
entrada y otras funciones de enlace con un dispositivo conforme 
con CEC conectado mediante HDMI.
"On": Utilice esta función
"Off (Valor predeterminado)": No utilice esta función
Al cambiar este ajuste, apague y encienda de nuevo la 
alimentación de todos los componentes conectados.
0 Dependiendo del aparato de TV, podría tener que configurar 

un enlace en el TV.
0 Si lo configura como "On" y cierra el menú en pantalla, se 

visualizará el nombre de los componentes compatibles con 
CEC y "CEC On" en la pantalla de esta unidad.
0 El consumo de energía en modo de espera puede aumentar 

si está ajustado como “On”. (Dependiendo del estado del 
televisor, la unidad entrará en el modo de espera normal).
0 Si opera el mando MASTER VOLUME de la unidad cuando 

esta configuración esté en "On" y el audio se emita desde los 
altavoces del televisor, el audio también será emitido desde 
los altavoces conectados a la unidad. Si desea emitir desde 
sólo uno de ellos, cambie los ajustes de la unidad o de la TV o 
baje el volumen de la unidad.
0 Si se produce un funcionamiento anómalo con el ajuste 

configurado como "On", cámbielo a "Off".
0 Cuando conecte un componente incompatible con CEC o si 

no está seguro de si es compatible, configure este ajuste 
como "Off".

HDMI Standby 
Through

Cuando e
puede re
conectad
modo de 
(Eco)" si 
coloque "
0 El cons

está en
"BD/DVD
seleccion
el conect
modo de 
reproduc
"Last": Pu
seleccion
espera en
"Auto", "A
haya con
Puede re
en el tele
justo ante
mediante
0 Para u

estánd
entrad
0 Si usa 

reducir
selecc



38

> Antes de emp ción inicial > Reproducción

n avanzada | Actualización de Firmware | Otros

E
S

Audio TV Out

Audio Return Chann

Auto Delay

ue la unidad entre en modo de espera 
amente cuando pase el tiempo especificado. 
e entre "30 minutes", "60 minutes" y "90 minutes".
r predeterminado)": No coloca la unidad 
amente en el modo de espera.

te pone la unidad en modo de espera automáticamente 
de 20 minutos de inactividad sin ningún tipo de entrada 
o vídeo.
"USB Power Out at Standby" o "Network Standby" está 
 esto se convierte en el modo HYBRID STANDBY que 
 mínimo el aumento de consumo de energía).
r predeterminado)": La unidad pasará 
amente al modo de espera ("ASb" se mantendrá 
).

unidad no pasará automáticamente al modo de espera.
tandby" aparecerá en la pantalla de esta unidad y en 

alla del televisor 30 segundos antes de que se active el 
e espera automático.

 inhabilite el modo "Auto Standby" mientras "HDMI 
hrough" está activado.
juste se habilitará.
juste se inhabilitará.

juste no se puede configurar como "On" si "Auto 
y" está configurado como "Off".

sitivos conectados al puerto USB reciben suministro 
cidad incluso cuando esta unidad esté en modo de 
ando esta función esté en "On". (El valor 
inado es "Off")

o se usa esta función, el consumo de energía aumenta 
 la unidad se encuentre en modo de espera, sin 

go, el aumento en el consumo de energía se mantiene 
ínimo cuando entra automáticamente al modo 
D STANDBY, en el cual solamente funcionan los 
s esenciales.
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

∫ Power ManagementPuede disfrutar del audio a través de los altavoces del televisor 
mientras esta unidad esté encendida.
"On": Utilice esta función
"Off (Valor predeterminado)": No utilice esta función
0 El ajuste se fija en "Auto" si "HDMI CEC" está configurado 

como "On". Si modifica este ajuste, configure "HDMI CEC" 
como "Off".
0 El modo de audición no se puede cambiar si "Audio TV Out" 

está en "On" y el audio se está emitiendo a través de los 
altavoces del televisor.
0 Dependiendo del ajuste de su televisor o de la señal de 

entrada del componente, el audio podría no emitirse a través 
de los altavoces del televisor, incluso si este ajuste está 
configurado como "On". En tal caso, el audio es enviado 
desde los altavoces de la unidad.
0 Si opera el mando MASTER VOLUME de esta unidad cuando 

esta recibe el audio procedente de los altavoces del televisor, 
el audio se emitirá desde esta unidad. Si no desea enviar el 
audio desde la unidad, cambie la unidad o los ajustes del TV, 
o reduzca el volumen de la unidad.

el Puede disfrutar del sonido del televisor compatible con ARC 
conectado al HDMI a través de los altavoces conectados a la 
unidad.
* Para usar esta función, coloque "HDMI CEC" en "On" por 
anticipado.
"Auto": Cuando disfrute del sonido del televisor a través de los 
altavoces conectados a la unidad
"Off": Cuando no use la función ARC

Esta configuración corrige automáticamente cualquier 
desincronización existente entre las señales de vídeo y de audio 
basándose en los datos del televisor compatible con HDMI 
LipSync.
"On (Valor predeterminado)": Se activará la corrección 
automática.
"Off": Se desactivará la corrección automática.

Sleep Timer Permite q
automátic
Seleccion
"Off (Valo
automátic

Auto Standby Este ajus
después 
de audio 
(Cuando 
activado,
reduce al
"On (Valo
automátic
iluminado
"Off": La 
0 "Auto S

la pant
modo d

Auto Standby in HDMI 
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Habilite o
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0 Espere un moment
para su selección. A

 Update" no está disponible para su selección. 
ción de red.

Network Standby

Bluetooth Wakeup

ecutar la búsqueda automática cuando se añaden 
misoras DAB o cuando cambia de casa.

DRC (control de rango dinámico) permite reducir el 
ámico de la radio digital DAB de modo que puedan 
se las partes silenciosas incluso con niveles de 
bajos: esta opción es ideal para escuchar la radio por la 
 molestar a nadie.
r predeterminado)" : DRC inactivo
Reducción importante del rango dinámico
Pequeña reducción del rango dinámico

ibilidad de una actualización de firmware se notificada 
e la red.

Valor predeterminado)": Notificación de actualizaciones
: No notificar actualizaciones

izará la versión actual del firmware.

TER para seleccionar si desea actualizar el firmware a 
 la red.
rá seleccionar este ajuste si no dispone de acceso a 
t o si no hay nada que actualizar.

TER para seleccionar si desea actualizar el firmware a 
 USB.
rá seleccionar este ajuste si el dispositivo de 
namiento USB no está conectado o si no hay nada 
tualizar en el dispositivo de almacenamiento USB.
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

o si "Network Standby" y "Bluetooth Wakeup" no están disponibles 
parecerá cuando se inicie la función de red.

Miscellaneous
∫ Tuner

∫ Firmware Update

0 Espere un momento si "Firmware
Aparecerá cuando se inicie la fun

Cuando esta función está en "On (valor predeterminado)", usted 
puede activar la alimentación de la unidad a través de la red 
utilizando una aplicación que pueda controlar esta unidad. 
0 Cuando se usa "Network Standby", el consumo de energía 

aumenta incluso cuando la unidad está en modo de espera. 
Sin embargo, el aumento en el consumo de energía se 
mantiene en el mínimo ingresando automáticamente al modo 
HYBRID STANDBY, en el cual solamente funciona el circuito 
esencial.
0 Puede que "Network Standby", que suprime el consumo de 

energía, se inhabilite en caso de pérdida de la conexión de 
red. Utilice el botón de encendido del mando a distancia o de 
esta unidad para encender el equipo si esto ocurre.

Esta función activa la unidad cuando está en el modo de espera 
conectando un dispositivo habilitado con BLUETOOTH.
"On": Utilice esta función
"Off (Valor predeterminado)": No utilice esta función
0 Cuando se ajusta esta función como "On", se incrementa el 

consumo de energía incluso cuando la unidad está en el 
modo de espera. Sin embargo, el aumento en el consumo de 
energía se mantiene en el mínimo ingresando 
automáticamente al modo HYBRID STANDBY, en el cual 
solamente funciona el circuito esencial.
0 Este ajuste se fija en "Off" si "Network/Bluetooth" - "Bluetooth" 

- "Auto Input Change" ( P45) está configurado como "Off".

DAB Auto Scan Puede ej
nuevas e

DAB DRC El ajuste 
rango din
escuchar
volumen 
noche sin
"Off (Valo
"Large" : 
"Small" : 

Update Notice La dispon
a través d
"Enable (
"Disable"

Version Se visual

Update via NET Pulse EN
través de
0 No pod

Interne

Update via USB Pulse EN
través de
0 No pod

almace
que ac
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∫ Initial Setup
Puede llevar a cabo la
0 Espere un moment

cuando se inicie la 

∫ Lock

∫ Load Default

Setup Parameter

Load Default
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

 Initial Setup desde el menú System Setup.
o si "Initial Setup" no está disponible para su selección. Aparecerá 
función de red.

Bloquee el menú de configuración para proteger los ajustes.
"Locked": El menú está bloqueado.
"Unlocked (Valor predeterminado)": El menú está desbloqueado.

Reinicie la unidad para devolver los ajustes al estado que tenían 
en el momento de envío. La restauración habrá finalizado 
cuando en la pantalla aparezca "Clear" y la unidad cambie al 
modo de espera.
Sus ajustes también se inicializarán cuando reinicie la unidad; 
en consecuencia, anote sus ajustes antes de comenzar el 
proceso de reinicio.
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MCA
 ente o realice los cambios deseados en el ecualizador. 

res configurados en ese momento para cada ajuste de 

ella asignada a la unidad.
 para ver la pantalla Home, después seleccione MCACC 
tancia y pulse ENTER.

otones de cursor  /   /  /  del mando a distancia y 
elección.
 cada uno de los ajustes con los cursores / .
 pulse .
.

ión de altavoces suministrado en la posición de escucha 
 por los altavoces, a continuación la unidad establecerá 
n óptimo para cada altavoz, las frecuencias de cruce y 
cucha. Esto también ajusta automáticamente los 
ce posible la corrección de la distorsión causada por el 

P13) en la configuración inicial si desea más 

uración será automática, aunque también podrá ajustar 
ada altavoz conectado de modo que se adecue a sus 

1

e empe

CC

Mando
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

Configure los altavoces automáticam
También puede comprobar los valo
los altavoces.
1. Cambie la entrada en la TV a aqu
2. Pulse  en el mando a distancia

con los cursores del mando a dis

3. Seleccione el elemento con los b
pulse ENTER para confirmar su s
0 Modifique los valores iniciales de
0 Para volver a la pantalla anterior,

4. Para salir de los ajustes, pulse 

Full Auto MCACC
Coloque el micrófono de configurac
y mida los tonos de prueba emitidos
automáticamente el nivel de volume
la distancia desde la posición de es
ecualizadores de los altavoces y ha
ambiente acústico de la habitación.
Consulte "1. Full Auto MCACC" (
información.

Manual MCACC
∫ EQ Adjust
Si utiliza Full Auto MCACC, la config
el volumen de salida del rango de c

2

 a distancia del TV
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preferencias. Puede a
Puede establecer tres
hasta 4 bandas para e
efectos del ecualizado
"MCACC" - "Manual E

0 El resultado podría n
escucha.
0 Si desea realizar lo

seleccione el preaju
Select" ( P29) pri

nales de los altavoces conectados, así como el 
s para cada ajuste de los altavoces.

nales de los altavoces conectados y los ajustes grande y 
cterísticas de reproducción de rango bajo de cada 

vel de salida de cada altavoz.

 cada altavoz y la posición de audición.

libración de las características de frecuencia de cada 
CACC".

Front Left

Front Right

Subwoofer
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

justar el volumen de los distintos rangos de sonido de cada altavoz. 
 ecualizadores distintos en los ajustes Preset 1 a 3. Puede seleccionar 
l subwoofer y 9 bandas para todos los otros altavoces. Para usar los 
r establecidos, seleccione el número preajustado en "AV Adjust" - 
Q Select" ( P29).

o ser el esperado, en función de la fuente de entrada y el ajuste del modo de 

s ajustes mientras escucha algo, pulsa  en el mando a distancia, y 
ste que quiera modificar en  "AV Adjust" - "MCACC" - "Manual EQ 

mero.

MCACC Data Check
Puede comprobar la cantidad de ca
contenido y los valores configurado

∫ Speaker Setting
Puede comprobar la cantidad de ca
pequeño configurados para las cara
altavoz.

∫ Channel Level
Puede comprobar los ajustes del ni

∫ Speaker Distance
Puede comprobar la distancia entre

∫ Acoustic Calibration EQ
Puede comprobar los valores de ca
altavoz configuradas en "Manual M

Después de seleccionar la frecuencia del altavoz entre "63 Hz" y 
"16 kHz" con los cursores / , ajuste el volumen de esa 
frecuencia entre "-12.0 dB" y "+12.0 dB" con / . (El valor 
predeterminado es "0.0 dB")
0 "63 Hz" solo se puede seleccionar cuando este altavoz está 

establecido en "Large" en "System Setup" - "Speaker" - 
"Crossover" ( P33).

Después de seleccionar la frecuencia del altavoz entre "63 Hz" y 
"16 kHz" con los cursores / , ajuste el volumen de esa 
frecuencia entre "-12.0 dB" y "+12.0 dB" con / . (El valor 
predeterminado es "0.0 dB")
0 "63 Hz" solo se puede seleccionar cuando este altavoz está 

establecido en "Large" en "System Setup" - "Speaker" - 
"Crossover" ( P33).

Después de seleccionar la frecuencia del altavoz entre "31 Hz" y 
"250 Hz" con los cursores / , ajuste el volumen de esa 
frecuencia entre "-12.0 dB" y "+12.0 dB" con / . (El valor 
predeterminado es "0.0 dB")
0 Esto no puede seleccionarse si "No" está en "System Setup" - 

"Speaker" - "Configuration" - "Subwoofer" ( P33).
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Netw
 s conexiones de red y BLUETOOTH.

ella asignada a la unidad.
 para ver la pantalla Home, después seleccione 
es del mando a distancia y pulse ENTER.

otones de cursor  /   /  /  del mando a distancia y 
elección.
 cada uno de los ajustes con los cursores / .
 pulse .
.

on un DHCP, ajuste "DHCP" a "Enable" para configurar los 
gnar direcciones IP fijas a cada componente, debe ajustar 
una dirección a esta unidad en "IP Address" , además de 
con su LAN, como la Subnet Mask y Gateway.

1

 unidad a la red a través de un router de LAN inalámbrica.
exión LAN inalámbrica
d) (Valor predeterminado)": Conexión LAN por cable

nfigurar los ajustes de LAN inalámbrica pulsando 
uando se visualiza "Start".
lte "3. Network Connection" ( P13) en Initial Setup 
ás información.

ará la información del punto de acceso conectado.
l SSID del punto de acceso conectado.
a intensidad de la señal del punto de acceso conectado.
Estado del punto de acceso conectado.
e empe

ork/B

Mando
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

luetooth

Realice ajustes relacionados con la
1. Cambie la entrada en la TV a aqu
2. Pulse  en el mando a distancia

Network/Bluetooth con los cursor

3. Seleccione el elemento con los b
pulse ENTER para confirmar su s
0 Modifique los valores iniciales de
0 Para volver a la pantalla anterior,

4. Para salir de los ajustes, pulse 

Network
0 Cuando la LAN está configurada c

ajustes automáticamente. Para asi
"DHCP" como "Disable" y asignar 
ajustar la información relacionada 

2

 a distancia del TV

Wi-Fi Conecte la
"On": Con
"Off (Wire

Wi-Fi Setup Puede co
ENTER c
0 Consu

para m

Wi-Fi Status Se mostr
"SSID": E
"Signal": L
"Status": 
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 no está disponible para su selección. Aparecerá cuando 

MAC Address

DHCP

IP Address

Subnet Mask

Gateway

DNS Server

Proxy URL

Proxy Port

Friendly Name

tablecer una contraseña de hasta 31 caracteres, de tal 
ue solo los usuarios registrados puedan usar AirPlay.
NTER para visualizar la pantalla de Edición.

ione un carácter o símbolo con los cursores y pulse 
.

el procedimiento para introducir 31 caracteres o menos.
ambia entre mayúsculas y minúsculas. (También se 

 entre mayúsculas y minúsculas pulsando MODE en el 
 a distancia)
": Mueve el cursor a la dirección de la flecha.

Elimina un carácter a la izquierda del cursor.
serta un espacio.

eleccionar si enmascarar la contraseña con " " o 
rla en texto sin formato, pulse +Fav en el mando a 
ia.
ar CLEAR en el mando a distancia se borran todos los 
res introducidos.
 termine, seleccione "OK" con los cursores y pulse ENTER.
rdará la contraseña introducida.

 de mejorar la calidad de nuestros productos y servicios, 
e nuestra empresa recopile información sobre su uso de 
leccione "Yes" si acepta que recopilemos dicha 
ón. Seleccione "No" si no quiere que recopilemos dicha 
ón. (El valor predeterminado es "No")
nfigurar esta opción después de confirmar la Política 
idad. Si selecciona "Usage Data" y pulsa ENTER, 
á la Política de Privacidad. (La misma pantalla también 
ra una vez cuando se configura la conexión de red.) Si 
e recopilemos esa información, este ajuste también 
ser "Yes". Tenga en cuenta que si acepta la Política de 
d pero selecciona “No” para este ajuste, la información 
opilará.

mprobar la conexión de red.
TER cuando aparezca "Start".
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

0 Espere un momento si "Network"
se inicie la función de red.

Esta es la dirección MAC de esta unidad.
Este valor es específico para el componente y no se puede 
cambiar.

"Enable (Valor predeterminado)": Configuración automática 
mediante DHCP
"Disable": Configuración manual sin DHCP
Si selecciona "Disable", deberá configurar "IP Address", "Subnet 
Mask", "Gateway" y "DNS Server" manualmente.

Muestra/Ajusta la dirección IP.

Muestra/Ajusta la máscara de subred.

Muestra/Ajusta la puerta de enlace.

Muestra/Ajusta el servidor DNS primario.

Muestra/Ajusta la URL del servidor proxy.

Muestra/ajusta el número del puerto del servidor proxy al 
introducir “Proxy URL”.

Cambie el nombre de esta unidad mostrado en otros dispositivos 
conectados a la red por un nombre que pueda reconocer fácilmente.
Se encuentra configurada como Pioneer SX-
S30DAB  en el momento de la compra. (" " 
representa los caracteres alfanuméricos que identifican cada 
unidad)
1. Pulse ENTER para visualizar la pantalla de Edición.
2. Seleccione un carácter o símbolo con los cursores y pulse ENTER.

Repita el procedimiento para introducir 31 caracteres o menos.
"A/a": Cambia entre mayúsculas y minúsculas. (También se 
alterna entre mayúsculas y minúsculas pulsando MODE en el 
mando a distancia)
" " " ": Mueve el cursor a la dirección de la flecha.
" ": Elimina un carácter a la izquierda del cursor.
" ": Inserta un espacio.
0 Al pulsar CLEAR en el mando a distancia se borran todos los 

caracteres introducidos.
3. Cuando termine, seleccione "OK" con los cursores y pulse ENTER.

El nombre de entrada se guardará.

AirPlay Password Puede es
manera q
1. Pulse E
2. Selecc

ENTER
Repita 
"A/a": C
alterna
mando
" " "
" ": 
" ": In
0 Para s

mostra
distanc
0 Al puls

caracte
3. Cuando

Se gua

Usage Data Con el fin
puede qu
la red. Se
informaci
informaci
Puede co
de Privac
aparecer
se muest
acepta qu
pasará a 
Privacida
no se rec

Network Check Puede co
Pulse EN
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Bluetooth

" no está disponible para su selección. Aparecerá 
UETOOTH.

Bluetooth

Auto Input Change

Auto Reconnect

Pairing Information

l nombre del dispositivo habilitado con BLUETOOTH 
o a la unidad.
bre no se visualiza cuando el "Status" sea "Ready" y 
g".

l estado del dispositivo habilitado con BLUETOOTH 
o a la unidad.
No emparejado
 Emparejado
ed": Correctamente conectado
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

0 Espere un momento si "Bluetooth
cuando se inicie la función de BL

Seleccione si desea o no utilizar la función de BLUETOOTH.
"On (Valor predeterminado)": Habilita la conexión con un 
dispositivo habilitado con BLUETOOTH mediante el uso de la 
función de BLUETOOTH. Seleccione “On” también al realizar 
varios ajustes BLUETOOTH.
"Off": Cuando no use la función BLUETOOTH

La entrada de la unidad cambiará automáticamente a "BT 
AUDIO" cuando la conexión a la unidad se realice desde un 
dispositivo habilitado con BLUETOOTH.
"On (Valor predeterminado)": La entrada pasará de inmediato a 
ser "BT AUDIO" cuando se conecte un dispositivo habilitado con 
BLUETOOTH.
"Off": La función está desactivada.
0 Si la entrada no se cambia automáticamente, ajuste en “Off” y 

cambie la entrada manualmente.

Esta función vuelve a conectar automáticamente al dispositivo 
habilitado con BLUETOOTH conectado por última vez cuando 
se cambia la entrada a "BT AUDIO".
"On (Valor predeterminado)": Utilice esta función
"Off": No utilice esta función
0 Puede que esto no funcione con algunos dispositivos 

habilitados con BLUETOOTH.

Puede inicializar la información de emparejamiento guardada en 
esta unidad.
Al pulsar ENTER cuando se visualiza "Clear" se inicializa la 
información de emparejamiento almacenada en esta unidad.
0 Esta función no inicializa la información de emparejamiento 

en el dispositivo habilitado con BLUETOOTH. Al emparejar la 
unidad de nuevo con el dispositivo, asegúrese de borrar la 
información de emparejamiento del dispositivo habilitado con 
BLUETOOTH de antemano. Para obtener información sobre 
cómo borrar la información de emparejamiento, consulte el 
manual de instrucciones del dispositivo habilitado con 
BLUETOOTH.

Device Muestra e
conectad
0 El nom

"Pairin

Status Muestra e
conectad
"Ready": 
"Pairing":
"Connect
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Actualización de FirmwareActua

Función
La unidad d
firmware (e
puerto USB
diversas op
Si desea in
actualizada

ningún caso seremos responsables ante usted o ante 
eros por cualquier daño especial, indirecto, incidental o 
secuencial de ningún tipo, incluido pero no limitado a la 
pensación, reembolso o daños a consecuencia de 

didas de ganancias actuales o eventuales, pérdida de 
os o por cualquier otra razón.

tualización del firmware a través de la red
erifique que la unidad esté encendida, y que esté 
arantizada la conexión a Internet.
pague el componente del controlador (PC, etc.) 
onectado a la red.
etenga cualquier reproducción de radio por Internet, 
ispositivo de almacenamiento USB o contenido de 
ervidor.
i "System Setup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" 
n Home está configurado como "On", cámbielo a "Off".
a descripción podría diferir de la visualización en 
antalla pero eso no cambiará la forma de operar o la 
unción.
ambie la entrada en la TV a aquella asignada a la 
nidad.
ulse  en el mando a distancia.

eleccione "System Setup" -  "Miscellaneous" - 
Firmware Update" - "Update via NET" con los cursores 
n este orden y pulse ENTER.
e empe

lizaci

 de actual
ispone de un
l software de
. Esto nos p
eraciones y 
formación so
s, consúltela
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

ón de Firmware

ización de esta unidad
a función que permite actualizar el 

l sistema) a través de una red o del 
ermite llevar a cabo mejoras de 
añadir características. 
bre las funciones de reproducción 
s aquí.

Cómo actualizar el firmware
Existen dos métodos de actualización de firmware: por 
medio de la red y por medio del USB. La actualización 
podría requerir aproximadamente 20 minutos para 
completarse mediante cualquiera de los métodos: por 
medio de la red o por medio de USB. Además, los ajustes 
actuales están garantizados independientemente del 
método utilizado para la actualización.
Tenga en cuenta que si conecta la unidad a una red, puede 
que aparezcan notificaciones sobre actualizaciones de 
firmware en la pantalla. Para ejecutar la actualización, 
seleccione "Update" con los botones de cursor del mando a 
distancia y pulse ENTER. Se visualizará "Completed!" 
cuando se haya completado la actualización.
0 Para obtener la información más reciente de las 

actualizaciones, visite el sitio web de nuestra empresa. 
No es necesario actualizar el firmware de la unidad si no 
hay actualizaciones disponibles.
0 Antes de realizar la actualización, asegúrese de que el 

micrófono de configuración del altavoz no esté 
conectado.
0 Durante una actualización, no

– Desconecte y vuelva a conectar cualquier cable, 
dispositivo de almacenamiento USB, micrófono o 
auriculares de configuración de altavoz, ni realice 
ninguna operación en el componente como por 
ejemplo apagarlo

– Acceso a esta unidad desde un PC o smartphone 
usando una aplicación

Descargo de responsabilidad: El programa y la 
documentación en línea incluida se le proporcionan para 
que los use bajo su propia responsabilidad.
No nos haremos responsables y usted no podrá recurrir los 
daños causados por cualquier reclamación de cualquier 
tipo relacionada con el uso del programa o la 
documentación adjunta en línea, a pesar de la teoría legal, 
y sin importar si surge en agravio o contrato.

En 
terc
con
com
pér
dat

Ac
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g
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c
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d
s
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e
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http://www.pioneer-audiovisual.com/manual/upd/sl/2.pdf
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0 Si “Firmware Up
seleccionar, espe
0 No podrá selecci

que actualizar.
4. Pulse ENTER con “

actualización.
0 Durante la actua

ponerse en negr
actualización. En
la pantalla de es
permanecerá en
actualización y s
alimentación.
0 "Se visualizará "C

completado la ac
5. Pulse Í STANDBY

unidad al modo de 
y su firmware se ha
0 No use Í en el m

Si se visualiza un me
error, aparece el mens
esta unidad. ("＊ " rep
Compruebe lo siguien
0 -01, -10: No se

el cable Ethernet co
0 -02, -03, -04,

16, -17, -18, 
internet. Comprueb
– El router está en

o asumiremos ninguna responsabilidad por cualquier 
érdida o daño de datos, ni por fallos de almacenamiento 
esultantes del uso del dispositivo de almacenamiento 
SB con esta unidad. Agradecemos su comprensión.
a descripción podría diferir de la visualización en 
antalla pero eso no cambiará la forma de operar o la 
unción.
onecte el dispositivo de almacenamiento USB a su PC.
escargue el archivo de firmware desde el sitio web de 
uestra empresa a su PC y descomprímalo.
os archivos de firmware son nombrados de la siguiente 
anera:
PIOSLM1002_S20000SASAFPP2_＊＊＊ .zip

escomprima el archivo en su PC. El número de 
rchivos y carpetas descomprimidos varía dependiendo 
el modelo.
opie todos los archivos y carpetas descomprimidos a la 
arpeta raíz del dispositivo de almacenamiento USB.
0 Asegúrese de copiar los archivos descomprimidos.
onecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto 
SB de esta unidad.
0 Si conecta una unidad de disco duro USB al puerto 

USB de la unidad, le recomendamos que utilice el 
adaptador de CA para alimentarlo.
0 Si el dispositivo de almacenamiento USB ha sido 

particionado, cada sección será tratada como un 
dispositivo independiente.

ambie la entrada en la TV a aquella asignada a la 
nidad.
ulse  en el mando a distancia.

System
In

S

ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

date” está en gris y no se puede 
re un momento hasta que se inicie.

onar “Update via NET” si no hay nada 

Update” seleccionado para iniciar la 

lización, la pantalla del TV podría 
o dependiendo del programa de 
 ese caso, compruebe el progreso en 
ta unidad. La pantalla del TV 
 negro hasta que se complete la 
e haya encendido nuevamente la 

ompleted!" cuando se haya 
tualización.
/ON en esta unidad para pasar la 
espera. El proceso se ha completado 
 actualizado a la última versión.
ando a distancia.

nsaje de error: Cuando ocurre un 
aje "＊ -＊＊ Error!" en la pantalla de 
resenta un carácter alfanumérico.) 
te:
 encontró el cable Ethernet. Conecte 
rrectamente.

 -05, -06, -11, -13,  -14, -
-20, -21: Error de conexión a 
e lo siguiente:
cendido

– Esta unidad y el router están conectados a través de 
la red

Pruebe a desconectar y, a continuación, vuelva a 
conectar la alimentación de la unidad y el router. Esto 
podría solucionar el problema. Si aún no puede 
conectarse a Internet, el servidor DNS o el servidor proxy 
podrían estar inactivos temporalmente. Compruebe el 
estado de servicio de su proveedor ISP.
0 Otros: Desconecte y enseguida vuelva a conectar el 

cable de alimentación de CA, y vuelva a repetir los pasos 
desde el inicio.

Actualización mediante USB
0 Prepare un dispositivo de almacenamiento USB de 128 

MB o superior. Formato del sistema de archivos FAT16 o 
FAT32.
– Los medios insertados en un lector de tarjetas USB no 

se pueden utilizar para esta función.
– Los dispositivos de almacenamiento USB con función 

de seguridad no son compatibles.
– Los concentradores USB y los dispositivos USB con 

función de concentrador no son compatibles. No 
conecte a la unidad estos dispositivos.

0 Elimine los datos almacenados en el dispositivo de 
almacenamiento USB.
0 Apague el componente del controlador (PC, etc.) 

conectado a la red.
0 Detenga cualquier reproducción de radio por Internet, 

dispositivo de almacenamiento USB o contenido de 
servidor.
0 Si "System Setup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" 

en Home está configurado como "On", cámbielo a "Off".
0 Algunos dispositivos de almacenamiento USB podrían 

requerir mucho tiempo para cargar, podrían no cargarse 
correctamente, o podrían no ser alimentados 
correctamente dependiendo del dispositivo o de su 
contenido.
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p
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U
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f
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n
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7. Seleccione "System
"Firmware Update"
en este orden y pul

0 Si "Firmware Up
seleccionar, espe
0 No podrá selecci

que actualizar.
8. Pulse ENTER con "

actualización.
0 Durante la actua

ponerse en negr
actualización. En
la pantalla de es
permanecerá en
actualización y s
alimentación.
0 Durante la actua

vuelva a conecta
USB.
0 “Se visualizará "C

completado la ac
9. Retire el dispositivo

unidad.
10.Pulse Í STANDBY

unidad al modo de 
y su firmware se ha
0 No use Í en el m

Si se visualiza un me
error, aparece el mens

System
In

S

ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

 Setup" - "Miscellaneous" - 
 - "Update via USB" con los cursores 
se ENTER.

date" está en gris y no se puede 
re un momento hasta que se inicie.

onar "Update via USB" si no hay nada 

Update" seleccionado para iniciar la 

lización, la pantalla del TV podría 
o dependiendo del programa de 
 ese caso, compruebe el progreso en 
ta unidad. La pantalla del TV 
 negro hasta que se complete la 
e haya encendido nuevamente la 

lización, no apague ni desconecte y 
r el dispositivo de almacenamiento 

ompleted!" cuando se haya 
tualización.
 de almacenamiento USB de esta 

/ON en esta unidad para pasar la 
espera. El proceso se ha completado 
 actualizado a la última versión.
ando a distancia.

nsaje de error: Cuando ocurre un 
aje "＊ -＊＊ Error!" en la pantalla de 

esta unidad. ("＊ " representa un carácter alfanumérico.) 
Compruebe lo siguiente:
0 -01, -10: No se encontró el dispositivo de 

almacenamiento USB. Compruebe que el dispositivo de 
almacenamiento USB o el cable USB estén 
correctamente insertados en el puerto USB de esta 
unidad.
Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a una 
fuente de alimentación externa si tiene su propia fuente 
de alimentación.
0 -05, -13, -20, -21: El archivo del firmware no está 

presente en la carpeta raíz del dispositivo de 
almacenamiento USB o el archivo de firmware es para 
otro modelo. Vuelva a intentarlo desde la descarga del 
archivo de firmware.
0 Otros: Desconecte y enseguida vuelva a conectar el 

cable de alimentación de CA, y vuelva a repetir los pasos 
desde el inicio.

 Setup
put/Output Assign

peaker Hardware
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OtrosReso

Antes de
El problema
apagando l
cable de al
procedimie
medidas sim
conectado.
enviados o
desconecta
Durante la 
HDMI debid
insertado c
y vuelva a e
0 Esta unid

señales y
interferen
externa o
el remoto
cable de 
menos 5 
0 No nos ha

(tales com
grabacion
funcionam
asegúrese

Si el fun
Pruebe a r
Puede solu
cambiar la 
Í STANDB
segundos p
se mantend
problema, p
alimentació

Restaurac
configurac

gase en contacto con el distribuidor o con el servicio de 
orte técnico de nuestra empresa.

Audio
segúrese que el micrófono de configuración del altavoz 
o esté conectado.
onfirme que la conexión entre el conector de salida en 
l dispositivo y el conector de entrada en esta unidad sea 
orrecta.
segúrese de que ninguno de los cables de conexión 
stén retorcidos, doblados o dañados.
i parpadea el indicador MUTING en la pantalla, pulse 

 en el mando a distancia para desactivar el silencio.
uando están conectados los auriculares al conector 
HONES, no se emite ningún sonido desde los altavoces.
i "System Setup" - "Source" - "Audio Select" - "Fixed 
CM" en Home está configurado como "On", no se 

eproducirá ningún sonido cuando se transmitan señales 
istintas de PCM. Cambie el ajuste a Off.

pruebe lo siguiente si lo descrito anteriormente no 
ciona el problema:

elevisor no emite sonido
ambie el selector de entrada de esta unidad a la posición 
e la terminal a la cual está conectado el televisor.
i el televisor no es compatible con la función ARC, junto 
on la conexión por HDMI, conecte el televisor y la 
nidad mediante un cable óptico digital, un cable coaxial 
igital o un cable de audio analógico.

 hay sonido del reproductor conectado
ambie el selector de entrada de esta unidad a la posición 
e la terminal a la cual está conectado el reproductor.
ompruebe el ajuste de la salida de audio digital en el 
omponente conectado. En algunas consolas de 
ideojuegos, tales como aquellas compatibles con DVD, 
l ajuste predeterminado es OFF.
on algunos discos DVD-Video, tiene que seleccionar un 

ormato de salida de audio desde un menú.
e empe

lución

 iniciar el
 puede soluc

a alimentació
imentación, lo
nto de conex

ples tanto e
 Si el problem
 que no funcio
r/conectar el
reconexión, t
o a que si se

orrectamente
ncender la u

ad contiene u
 las funciones
cias graves, r
 electricidad e
 caso de que 
alimentación d
segundos y e
remos respon
o los pagos po
es realizadas s
iento de la uni
 que el materi

cionamien
einiciar la u
cionarse rein
unidad al mo
Y/ON en es
ara reiniciar 
rán.) Si rein
ruebe a des
n de la unida

ión de la un
ión predete
zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

 de problemas

 procedimiento
ionarse simplemente encendiendo y 
n o desconectando/conectando el 
 cual es más sencillo que el 

ión, ajuste y operación. Intente las 
n la unidad como en el dispositivo 
a es que el vídeo o el audio no son 
na la operación enlazada a HDMI, 

 cable HDMI podría ser la solución. 
enga cuidado de no doblar el cable 
 dobla el cable podría no ser 
. Después de la reconexión, apague 
nidad y el dispositivo conectado.
n microPC para el procesamiento de 
 de control. En muy raras situaciones, 
uidos provenientes de una fuente 
stática podrían causar su bloqueo. En 
este evento suceda, desconecte el 
e la toma de corriente, espere al 

nseguida conéctelo nuevamente.
sables por reparaciones de los daños 
r alquiler de CD) debidos a las 
in éxito causadas por un mal 
dad. Antes de grabar datos importantes, 
al será grabado correctamente.

to se vuelve inestable
nidad
iciando la unidad. Después de 
do de espera, mantenga pulsado 
ta unidad durante 5 o más 
la unidad. (Los ajustes de la unidad 
iciar la unidad no soluciona el 
conectar y volver a conectar la 
d y otros componentes conectados.

idad (esto restaura la 
rminada de fábrica)

Si reiniciar la unidad no soluciona el problema, restaurar la 
unidad al estado en el que se encontraba en el momento de 
envío podría solucionar el problema. Sus ajustes también 
se inicializarán cuando reinicie la unidad; en consecuencia, 
anote sus ajustes antes de seguir estos pasos.
1. Pulse  en el mando a distancia, seleccione "System 

Setup" - "Miscellaneous" - "Load Default" en Home y 
pulse ENTER.

2. Seleccione “Yes” y a continuación pulse ENTER.
3. La unidad pasará al modo de espera y los ajustes se 

reiniciarán.

∫ Alimentación
No se puede conectar la unidad
0 Asegúrese de que el cable de alimentación está 

correctamente conectado en la toma de corriente.
0 Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente, 

espere 5 segundos o más y conéctelo nuevamente.

La unidad se apaga inesperadamente
0 La unidad pasa automáticamente al modo de espera 

cuando funciona el ajuste "System Setup" - "Hardware" - 
"Power Management" - "Auto Standby" en Home.
0 Si aparece "CHECK SP WIRE" en la pantalla, los cables 

del altavoz podrían estar ocasionando un cortocircuito. 
Asegúrese de que no haya cables descubiertos del 
altavoz en contacto en el panel trasero de la unidad, 
después vuelva a encender la unidad.
0 Puede que la función del circuito de protección se haya 

activado como consecuencia de un aumento de la 
temperatura anómalo. Si esto ocurre, la alimentación se 
volverá a apagar después de que haya encendido la 
unidad de nuevo. Compruebe que la unidad disponga de 
espacio suficiente para la ventilación a su alrededor, 
espere a que la unidad se enfríe lo suficiente e intente 
encenderla de nuevo.

ADVERTENCIA: Si sale humo o percibe un olor o un ruido 
anormal proveniente de la unidad, desconecte el cable de 
alimentación de la toma de corriente inmediatamente y 
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Un altavoz no produ
0 Asegúrese de que 

(_/`) sea la correc
en contacto con la 
altavoz.
0 Asegúrese de que 

ocasionando un co
0 Compruebe que las

realizado correctam
de conexión de los 
Auto MCACC" en In
0 Dependiendo de la 

podría no producirs
envolventes. Selec
si se emite algún so

El subwoofer no pro
0 Cuando reproduce 

información en el c
sonido.

Se puede escuchar r
0 Usar abrazaderas p

con los cables de a
puede reducir el ren
realizar esto.
0 Un cable de audio p

Intente reposiciona

El principio del audi
puede oír
0 Debido a que se re

formato de una señ
señales de audio d
iniciar inmediatame

El sonido baja de rep
0 Cuando la tempera

ciertos grados dura
podría bajar autom

orrecta.
segúrese de que ninguno de los cables de conexión 
stén retorcidos, doblados o dañados.
uando la imagen del TV está desenfocada o no es 
ítida, el código de alimentación o los cables de 
onexión de la unidad podrían tener interferencias. En 
se caso, mantenga la distancia entre el cable de la 
ntena de TV y los cables de la unidad.
segúrese de que el cambio de las pantallas de entrada 
ea correcto en el lado del monitor, tal como un TV.

pruebe lo siguiente si lo descrito anteriormente no 
ciona el problema:

 hay vídeo
ambie el selector de entrada de esta unidad a la 
osición de la terminal a la cual está conectado el 
eproductor.

 hay imágenes desde una fuente conectada a una 
inal HDMI IN

ara visualizar vídeo desde el reproductor conectado al 
elevisor mientras la unidad está en el modo de espera, 
ecesitará activar "System Setup" - "Hardware" - "HDMI" 
 "HDMI Standby Through" en Home. Consulte ( P37) si 
esea información sobre HDMI Standby Through.
ompruebe si "Resolution Error" se visualiza en la 
antalla de esta unidad cuando la entrada de vídeo a 
ravés del conector HDMI IN no se visualiza. En este 
aso, la TV no es compatible con la resolución de la 
ntrada de vídeo desde el reproductor. Cambie el ajustes 
n el reproductor.
o se garantiza una operación fiable con un adaptador 
DMI-to-DVI. Además, las señales de vídeo desde un 
C no son compatibles.

padeo de las imágenes
s posible que la resolución del reproductor no sea 
ompatible con la resolución del televisor. Si ha 
onectado el reproductor a esta unidad con un cable 
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

ce sonido
la polaridad de los cables del altavoz 
ta y que ningún cable expuesto esté 
parte metálica de los terminales del 

los cables del altavoz no estén 
rtocircuito.
 conexiones de los altavoces se han 
ente. ( P7) Los ajustes del entorno 
altavoces deben realizarse en "1. Full 
itial Setup. ( P13)

fuente y del modo de audición actual, 
e mucho sonido con los altavoces 
cione otro modo de audición para ver 
nido.

duce sonido
material original que no contiene 
anal LFE, el subwoofer no produce 

uido
ara cables para unir los cables RCA 
limentación, el cable de altavoz, etc. 
dimiento del audio, por lo tanto evite 

odría estar captando interferencias. 
r sus cables.

o recibido a través de HDMI no se 

quiere más tiempo para identificar el 
al HDMI en comparación con otras 
igitales, la salida de audio podría no 
nte.

ente
tura dentro de la unidad supera 
nte largos periodos, el volumen 
áticamente para proteger los circuitos.

∫ Modos de audición
0 Para disfrutar de una reproducción envolvente digital, 

como Dolby Digital, es necesario que las señales de 
audio atraviesen una conexión mediante un cable HDMI, 
un cable coaxial digital o un cable óptico digital. La salida 
de audio debe ajustarse como salida de secuencia de 
bits en el reproductor de discos Blu-ray u otros 
dispositivos conectados.
0 Pulse  en el mando a distancia varias veces para 

cambiar la pantalla de esta unidad para comprobar el 
formato de entrada.

Compruebe lo siguiente si lo descrito anteriormente no 
soluciona el problema:

Acerca de las señales DTS
0 En el caso de los medios que cambian de repente de 

DTS a PCM, puede que la reproducción PCM no se 
inicie de inmediato. En tales casos, debería detener su 
reproductor durante 3 segundos y, a continuación, 
reanudar la reproducción.
0 Con algunos reproductores de CD y LD, no será posible 

reproducir correctamente el material DTS aun cuando su 
reproductor esté conectado a una entrada digital en esta 
unidad. Esto se debe usualmente a que la secuencia de 
bits DTS ha sido procesada (es decir, ha cambiado el 
nivel de salida, la tasa de muestreo o la respuesta de 
frecuencia) y la unidad no la reconoce como señal DTS 
genuina. En tales casos, podría escuchar ruido.
0 Al reproducir material de un programa DTS, el usar la 

función de pausa, avance rápido o retroceso rápido en 
su reproductor podría producir un ruido corto audible. 
Esto no es un mal funcionamiento.

∫ Video
0 Confirme que la conexión entre el conector de salida en 

el dispositivo y el conector de entrada en esta unidad sea 
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HDMI, intente camb
reproductor. Tambié
de la pantalla en el

El vídeo y el audio n
0 Podría retrasarse e

dependiendo de los
televisión. Para aju
distancia y ajústelo
Adjust".

∫ Operación enl
No hay operación en
compatibles con CE
0 En Home de la unid

"Hardware" - "HDM
0 También es necesa

dispositivo compati
instrucciones.
0 Cuando conecte un

Sharp a través de H
“HDMI Standby Thr
System Setup.

∫ Emisiones FM
La recepción de radi
0 Vuelva a comproba
0 Aleje la antena del 

alimentación.
0 Aleje la unidad de s
0 Los autos y los avio

interferencias.
0 Las paredes de con
0 Escuche la emisora
0 Puede que la recep

el conector de la an

onido se interrumpe
s posible que haya algún problema con el dispositivo 
abilitado con BLUETOOTH. Compruebe la información 
n el Internet.

calidad del audio es mala después de conectar el 
positivo habilitado con BLUETOOTH
a recepción de BLUETOOTH es mala. Acerque el 
ispositivo habilitado con BLUETOOTH a la unidad o 
limine cualquier obstáculo entre el dispositivo habilitado 
on BLUETOOTH y esta unidad.

Función de red
i no puede seleccionar un servicio de red, estará 
isponible para selección cuando se haya iniciado la 
unción de red. Puede tomar alrededor de un minuto 
niciar.
i NET está parpadeando, la unidad no se encuentra 
orrectamente conectada a la red local.
ruebe a conectar o desconectar el suministro de 
nergía de esta unidad y del router e intente reiniciar el 
outer.
i el router LAN inalámbrico deseado no está en la lista 
e puntos de acceso, puede estar configurado para 
cultar el SSID o la conexión ANY puede estar 
esactivada. Cambie la configuración e inténtelo de 
uevo.

pruebe lo siguiente si lo descrito anteriormente no 
ciona el problema:

 se puede acceder a la radio por internet
iertos servicios o contenido de red disponibles a través 
e la unidad podrían no estar disponibles en caso de que 
l proveedor del servicio suspenda el servicio.
segúrese de que su módem y el enrutador estén 
onectados correctamente, y que ambos estén 
ncendidos.
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

iar la resolución de salida en el 
n podría mejorar si cambia el modo 

 televisor.

o están sincronizados
l vídeo en relación con el audio 
 ajustes y las conexiones con su 

starlo, pulse  en el mando a 
 en "Other" - "Sound Delay" en "AV 

azada
lazada con dispositivos 

C, por ejemplo, un televisor
ad, configure "System Setup" - 
I" - "HDMI CEC" como "On".
rio establecer el enlace HDMI en el 
ble con CEC. Consulte el manual de 

 reproductor o grabador de marca 
DMI, configure “Hardware” - “HDMI” - 
ough” como “Auto” en el menú 

o es deficiente o hay mucho ruido.
r la conexión de la antena.
cable de los altavoces o del cable de 

u TV o PC.
nes que pasan pueden ocasionar 

creto debilitan las señales de radio.
 en mono.
ción FM se vuelva más nítida si utiliza 
tena en la pared que se utiliza para el 

televisor.

∫ BLUETOOTH función
0 Intente conectar/desconectar la alimentación de la 

unidad e intente encender/apagar el dispositivo 
habilitado con BLUETOOTH. Reiniciar el dispositivo 
habilitado con BLUETOOTH podría ser efectivo.
0 Los dispositivos habilitados con BLUETOOTH deben ser 

compatibles con el perfil A2DP.
0 Cerca de dispositivos tales como un horno microondas o 

un teléfono inalámbrico, los cuales usan ondas de radio 
en el rango de 2,4GHz, podría producirse una 
interferencia de ondas de radio, la cual desactiva el uso 
de esta unidad.
0 Si existe un objeto metálico cerca de la unidad, la 

conexión BLUETOOTH podría no ser posible, ya que el 
metal puede tener efectos sobre las ondas de radio.

Compruebe lo siguiente si lo descrito anteriormente no 
soluciona el problema:

No se puede conectar con esta unidad
0 Compruebe que la función BLUETOOTH del dispositivo 

con tecnología BLUETOOTH esté habilitada.

La reproducción de música no está disponible en la 
unidad ni siquiera después de una conexión exitosa a 
través de BLUETOOTH
0 Cuando el volumen de audio de su dispositivo habilitado 

con BLUETOOTH está ajustado en un nivel bajo, la 
reproducción de audio podría no estar disponible. Suba 
el volumen en el dispositivo habilitado con BLUETOOTH.
0 Puede que algunos dispositivos habilitados con 

BLUETOOTH estén equipados con un selector de envío/
recepción. Seleccione el modo de envío.
0 Dependiendo de las características o especificaciones 

de su dispositivo habilitado con BLUETOOTH, puede 
que la reproducción en esta unidad no sea posible.
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0 Asegúrese de que 
conectado correcta
0 Asegúrese de que 

componentes es po
conexión, apague t
la red, espere un m
de nuevo los comp
0 Si una emisora de r

escucharla, asegúr
correcta, o comprue
emisora de radio es
0 Dependiendo del IS

proxy.
0 Asegúrese de que 

compatible con su I

No se puede accede
0 Esta unidad necesi

que el servidor de l
0 Esta unidad es com

Windows Media® P
compatibles con la 
0 Puede que tenga q

Windows Media® P
0 Cuando utilice un P

archivos de música
Media® Player.

La reproducción se 
música en el servido
0 Asegúrese de que 

esta unidad.
0 Cuando el PC func

cerrar cualquier sof
software del servido
0 Si el PC está desca

la reproducción pod

ompruebe que la configuración de SSID y el cifrado 
WEP, etc.) sean correctos. Asegúrese de que la 
onfiguración de red de la unidad sea ajustada 
orrectamente.
a conexión a un SSID que incluye caracteres de byte 
últiple no es compatible. Puede dar un nombre al SSID 
el enrutador LAN inalámbrico usando caracteres 
lfanuméricos de un solo byte solamente e intente 
uevamente.

nexión con un SSID distinto del SSID seleccionado
lgunos routers LAN inalámbricos permiten configurar 
últiples SSID para una unidad. Si utiliza el botón de 
juste automático en un router de estas características, 
uede que acabe conectando con un SSID distinto del 
ue desee. Utilice el método de conexión que requiere la 

ntroducción de una contraseña si esto ocurre.

reproducción se interrumpe y la comunicación no 
ciona
s posible que no reciba ondas de radio debido a malas 
ondiciones de las ondas de radio. Acorte la distancia 
esde el punto de acceso LAN inalámbrico o elimine 
ualquier obstáculo para mejorar la visibilidad e intente 
uevamente. Coloque la unidad lejos de hornos 
icroondas o de otros puntos de acceso. Se recomienda 

olocar el router LAN inalámbrico (punto de acceso) y la 
nidad en la misma habitación.
i existe un objeto metálico cerca de la unidad, la 
onexión LAN inalámbrica podría no ser posible ya que 
l metal puede tener efectos sobre las ondas de radio.
uando se usan otros dispositivos LAN inalámbricos 
erca de la unidad, podrían ocurrir varios problemas, 
ales como la interrupción de la reproducción y la 
omunicación. Puede evitar estos problemas cambiando 
l canal de su enrutador LAN inalámbrico. Para obtener 

nstrucciones sobre cómo cambiar los canales, consulte 
l manual de instrucciones proporcionado con su 
nrutador LAN inalámbrico.
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

el puerto lateral LAN del router esté 
mente a esta unidad.
la conexión a Internet desde otros 
sible. Si no es posible realizar la 

odos los componentes conectados a 
omento y, a continuación, encienda 
onentes.
adio concreta no está disponible para 
ese de que la URL registrada sea 
be si el formato distribuido desde la 
 compatible con esta unidad.
P, es necesario configurar el servidor 

el enrutador y/o módem usado sea 
SP.

r al servidor de red
ta estar conectada al mismo router 
a red.
patible con servidores de red 
layer 11 o 12 o NAS que sean 
funcionalidad de red local.
ue realizar algunos ajustes en 
layer. ( P18)
C, únicamente podrá reproducir los 
 registrados en la biblioteca Windows 

detiene al escuchar archivos de 
r de red

el servidor de red sea compatible con 

ione como servidor de red, intente 
tware de aplicación distinto al 
r (Windows Media® Player 12, etc.).
rgando o copiando archivos grandes, 
ría ser interrumpida.

∫ Dispositivo de almacenamiento USB
 No se visualiza el dispositivo de almacenamiento USB
0 Compruebe que el dispositivo de almacenamiento USB o 

el cable USB estén correctamente insertados en el 
puerto USB de la unidad.
0 Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB de la 

unidad una vez y, a continuación, intente conectarlo de 
nuevo.
0 El rendimiento de la unidad de disco duro que recibe 

energía del puerto USB no está garantizado.
0 Dependiendo del tipo de formato, la reproducción podría 

no llevarse a cabo normalmente. Compruebe el tipo de 
los formatos de archivo que es compatible.
0 Es posible que los dispositivos de almacenamiento USB 

con funciones de seguridad no se reproduzcan.

∫ Red LAN inalámbrica
0 Pruebe a conectar/desconectar el suministro de 

alimentación del enrutador LAN inalámbrico y la unidad; 
compruebe el estado de alimentación del enrutador LAN 
inalámbrico e intente reiniciar el enrutador LAN 
inalámbrico.

Compruebe lo siguiente si lo descrito anteriormente no 
soluciona el problema:

No es posible tener acceso a la red LAN inalámbrica
0 La configuración del enrutador LAN inalámbrico puede 

haberse cambiado a Manual. Regrese la configuración a 
Automático.
0 Intente realizar la configuración manual. La conexión 

podría tener éxito.
0 Cuando la configuración del enrutador LAN inalámbrico 

está en el modo sigiloso (modo para ocultar la clave 
SSID) o cuando la conexión ANY está desactivada, el 
SSID no se visualiza. Cambie la configuración e inténtelo 
de nuevo.
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0 Es posible que no h
la red LAN inalámb
Ethernet.

∫ Mando a dista
0 Asegúrese de que 

polaridad correcta.
0 Instale pilas nuevas

pilas nuevas con us
0 Asegúrese de que 

solar directa o a luc
Reubique si es nec
0 Si esta unidad está

con puertas de cris
cerradas, el mando
precisión.

∫ Visualización
La pantalla no se ilu
0 Puede que la panta

Dimmer esté activa
Pulse el botón DIM
pantalla.
0 La pantalla se apag

cuando el modo de

∫ Otros
Es posible que se es
de esta unidad
0 Si ha conectado otr

corriente que esta u
de la otra unidad. S
el cable de alimenta
tomas de corriente 
unidad.
ezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

aya un ancho de banda suficiente en 
rica. Conexión usando un cable 

ncia
las pilas están instaladas con la 

. No mezcle distintos tipos de pilas, o 
adas.

esta unidad no esté expuesta a la luz 
es fluorescentes de tipo inversión. 
esario.
 instalada en un estante o una vitrina 
tal de color, o si las puertas están 
 a distancia podría no funcionar con 

mina
lla se atenúe cuando la función de 
 y también puede que se apague. 
MER y cambie el nivel de brillo de la 

a y el indicador DIRECT se ilumina 
 audición es "Direct" o "Pure Direct".

cuchen ruidos raros que provienen 

a unidad a la misma toma de 
nidad, este ruido podría ser un efecto 
i los síntomas mejoran al desconectar 
ción de la otra unidad, use distintas 

para esta unidad y para la otra 

Al utilizar Full Auto MCACC, aparece el mensaje "Noise 
Error"
0 Esto se debe a que existe un mal funcionamiento en su 

altavoz. Compruebe si la unidad produce sonidos 
normales.

La función DRC no funciona
0 Asegúrese de que el material de origen sea Dolby 

Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD o DTS.
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Espe

Sección d
Potencia de

2 canales
Sensibilida

200 mV/
6,0 mV/4

Nivel de sa
1 V/470 

Sobrecarga
30 mV (M

Respuesta
10 Hz - 4

Característ
n10 dB,
n10 dB,

Relación se
80 dB (IH
70 dB (IH

Impedancia
4 Ω - 8 Ω

Impedancia
102 h

Salida nom
85 mW (

Sección d
Rango de f

87,5 MH
Rango de f

174,928
Canal pree

40

Sección d
Ethernet LA

10BASE
LAN inalám

Estánda
(Estánda

o
 kg (8,8 libras)

MI
rada
N1 (BD/DVD, HDCP2.2), IN2 (CBL/SAT, HDCP2.2), IN3 
STRM BOX, HDCP2.2), IN4 (GAME, HDCP2.2)
ida
UT (HDCP2.2)
patible
eep Color, x.v.ColorTM, LipSync, Audio Return Channel, 
D, 4K 60Hz, CEC, Extended Colorimetry (sYCC601, 
dobe RGB, Adobe YCC601), Content Type, HDR

mato de Audio
olby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS,  
TS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, 
TS 96/24, DTS-HD Express, DSD, PCM
olución de vídeo máxima
k 60 Hz (YCbCr 4:4:4)

tradas de audio
ital
PTICAL (TV)
OAXIAL (CD)
lógico
 (BD/DVD), 2 (CBL/SAT), PHONO (designado)

lidas de audio
lógico
UBWOOFER PRE OUT

idas de altavoces
RONT L/R
iculares
HONES (Delantero, Ø 3,5 mm)

os
SB: 1 (Delantero, Ver.2.0, 5 V/1 A)
thernet: 1
onfiguración del micrófono: 1
e empe

cificac

el amplific
 salida nom

 × 85 W a 4 ohm
d de entrada
47 kΩ (LINE 
7 kΩ (PHON
lida RCA nom
Ω (SUBWOO
 fonográfica
M 1 kHz 1%

 de frecuenci
0 kHz/i1 dB

icas de contr
 90 Hz (BAS
 7,5 kHz (TR
ñal/ruido
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r IEEE 802.1
r Wi-Fi®)
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ios, 1 kHz, 1 canal accionado de 1% THD
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ol de tono
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EBLE)
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 los auriculares
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 10% THD)

ador
 sintonización de FM
z, RDS
 sintonización DAB
00 MHz

-TX

1 a/b/g/n

Banda 5 GHz/2,4 GHz

Sección BLUETOOTH
Sistema de comunicación

Versión de especificación BLUETOOTH 4.1+LE
Banda de frecuencia

Banda 2,4 GHz
Método de modulación

FHSS (Espectro ensanchado por salto de frecuencia)
Perfiles BLUETOOTH compatibles

A2DP 1.2
AVRCP 1.3
HOGP - Host (Cliente)
HOGP - Dispositivo HID (Servidor)
Servicio HID (HIDS)

Códecs compatibles
SBC
AAC

Rango de transmisión (A2DP)
20 Hz - 20 kHz (Frecuencia de muestreo 44,1 kHz)

Rango de comunicación máximo
Línea de visión de aprox. 15 m (＊ )

＊ El rango real variará dependiendo de factores como los 
obstáculos entre los dispositivos, campos magnéticos alrededor 
de un horno de microondas, electricidad estática, teléfonos 
inalámbricos, sensibilidad de recepción, rendimiento de la 
antena, sistema operativo, aplicación de software, etc.

General
Alimentación

100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía

55 W
0,38 W (en espera)
16 W (Sin sonido)
2 W (HDMI Standby Through)
2 W (Network Standby)

Dimensiones (An k Al k Pr)
435 mm k 78 mm k 330 mm
17-1/8" k 3-1/16" k 13"
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ARC (Audi
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no solo pue
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sonido del 

HDMI Stan
los compon
unidad está

Deep Colo
Color, podr
los disposit

z, 1920 a 1080i 50/60Hz, 1280 a 720p 24/25/30/50/
z, 1680 a 720p 24/25/30/50/60Hz, 1920 a 1080p 24/

30/50/60Hz, 2560 a 1080p 24/25/30/50/60Hz, 4K (3840 
160p) 24/25/30Hz, 4K SMPTE (4096 a 2160p) 24/25/
z : RGB/YCbCr4:4:4 (8/10/12 bits), YCbCr4:2:2 (12 

)
(3840 a 2160p) 50/60Hz, 4K SMPTE (4096 a 2160p) 
60Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8 bits), YCbCr4:2:2 (12 bits), 
bCr4:2:0 (8/10/12 bits)
e empe

a de 

es compa
 Definition M
digital para c
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doras y otros
equerían cab
tar los comp
e contener la
l (PCM de 2
lticanal).

 funcionalid
I que cump
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ductos que c
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á reproducir 
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HDMI

tibles
ultimedia Interface) es un estándar 
onectar televisores, proyectores, 
 Blu-ray/DVD, cajas 
 componentes de vídeo. Hasta 
les de vídeo y audio por separado 
onentes de AV. Con HDMI, un solo 
s señales de control, vídeo digital y 
 canales, audio digital multicanal y 

ad: Al conectar dispositivos y 
lan con las especificaciones CEC 
Control) del estándar HDMI, es 
e operación enlazada entre los 

rutar de funciones tales como la 
e entrada con el selector de 
res, y controlar el volumen usando 
l televisor y cambiar 
nidad al modo de espera cuando el 
La unidad está diseñada para 
umplan con el estándar CEC y 

ce no siempre está garantizada con 
EC.

annel): Al realizar la conexión de 
con ARC con un único cable HDMI, 
 al televisor la entrada de audio y 
no que también puede enviar el 
ta unidad.

h: Las señales de entrada desde 
 transmiten al TV incluso si esta 
 espera

 dispositivos compatibles con Deep 
las señales de entrada de vídeo de 
evisor con más colores todavía.

x.v.Color™: Esta tecnología produce colores incluso más 
reales al ampliar la gama de color.

3D: Puede transmitir las señales de vídeo 3D desde los 
componentes AV al TV.

4K: Esta unidad es compatible con señales de vídeo 4K 
(3840 a 2160p) y 4K SMPTE (4096 a 2160p).

LipSync: Esta configuración corrige automáticamente 
cualquier desincronización existente entre las señales de 
vídeo y de audio basándose en los datos del televisor 
compatible con HDMI LipSync.

Formatos de audio compatibles
PCM lineal de 2 canales: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 
88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bits

PCM lineal multicanal: Máximo 5.1 canales, 32 kHz, 
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 
16/20/24 bits

Secuencia de bits: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby 
TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD 
Master Audio

DSD: Tasas de muestreo compatibles: 2,8 MHz
Su reproductor de discos Blu-ray/DVD también debe ser 
compatible con la salida HDMI de los formatos de audio 
antes mencionados.

Resoluciones compatibles
Tecnología de protección de copyright: HDCP1.4/
HDCP2.2

Espacio de color (Profundidad de color): 720 a 480i 
60Hz, 720 a 576i 50Hz, 720 a 480p 60Hz, 720 a 576p 

50H
60H
25/
a 2
30H
bits
4K 
50/
YC



56

> Antes d ción inicial > Reproducción

n avanzada | Actualización de Firmware | Otros

E
S

Inform

Manufactured 
Logic, and the 

For DTS paten
DTS, Inc. DTS
logo, and DTS
DTS, Inc. in th
Reserved.

The terms HDM
Logo are trade
United States a

The Wi-Fi CER

AirPlay, iPad, i
the U.S. and o

iPad Air and iP

“Made for iPod
accessory has
respectively, a
performance s
or its complian

Please note th
wireless perfor

AirPlay works 
with OS X Mou

Color” and “x.v.Color” logo are trademarks of Sony Corporation.

 and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.

G Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and 
son.

ther trademarks are the property of their respective owners.”

tes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs 
ectifs.”

esto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios”.

ti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari.”

 anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.”

 andere handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende 
thebbenden.”
e empe

ació

under license from
double-D symbo

ts, see http://pate
, the Symbol, DT
-HD Master Audio
e United States a

I and HDMI Hig
marks or register
nd other countrie

TIFIED Logo is a

Phone, and iPod 
ther countries.

ad mini are trade

”, “Made for iPho
 been designed to
nd has been certi
tandards. Apple i
ce with safety an

at the use of this 
mance.

with iPhone, iPad
ntain Lion or late

®

zar > Nombres de las piezas > Instalación > Configura

Configuració

n sobre licencias y marcas comerciales

 Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro 
l are trademarks of Dolby Laboratories.

nts.dts.com. Manufactured under license from 
S in combination with the Symbol, the DTS-HD 
 are registered trademarks or trademarks of 

nd/or other countries. © DTS, Inc. All Rights 

h-Definition Multimedia Interface, and the HDMI 
ed trademarks of HDMI Licensing LLC in the 
s.

 certification mark of Wi-Fi Alliance®.

touch are trademarks of Apple Inc., registered in 

marks of Apple Inc.

ne” and “Made for iPad” mean that an electronic 
 connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, 

fied by the developer to meet Apple 
s not responsible for the operation of this device 
d regulatory standards.

accessory with iPod, iPhone or iPad may affect 

, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac 
r, and PC with iTunes 10.2.2 or later.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the 
Bluetooth SIG, Inc.

PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks 
or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.

This Mark Certifies that this product is compliant with the BLACKFIRE 
ALLIANCE Standard. 
Please refer to WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM for more information.
BLACKFIRETM is a Registered Trademark (No. 85,900,599) of BLACKFIRE 
RESEARCH CORP. All rights reserved.

FireConnectTM is technology powered by BlackFire Research.

The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by 
Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use 
or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a 
license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of 
companies.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

“x.v.

DSD

MPE
Thom

“All o

“Tou
resp

“El r

“Tut

“Alle

“Alle
rech

BLACKFIRE



E
S

* 2 9 4 0 2 7 3 7 A *

F1701-1

SN 29402737A

Корпорация О энд Пи
2-3-12, Яэсу, Чуо-ку, г. Токио, 104-0028, ЯПОНИЯ

<Germany>
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 35, 47877 Willich, Germany
Tel: +49(0)2154 913222
<UK>
Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, 
Middlesex, HA4 6QQ United Kingdom
Tel: +44(0)208 836 3612
<France>
6, Avenue de Marais F - 95816 Argenteuil Cedex FRANCE
Tel: +33(0)969 368 050

2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN
<U.S.A.>
18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.
Tel: 1-201-785-2600  Tel: 1-844-679-5350

Registre su producto en
http://www.pioneer.eu (Europa)

© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.
© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

“Pioneer” and “MCACC logo” are trademarks of Pioneer Corporation, and are used under license.
http://www.pioneer-audiovisual.com/privacy/



I
T

Prima di iniziare
Contenuto della confezione .................................................... 2
Nome dei componenti
Pannello frontale ..................................................................... 3
Pannello posteriore ................................................................. 4
Telecomando .......................................................................... 5
Display .................................................................................... 6
Installazione
1. Collegare i diffusori ............................................................. 7
2. Collegare il televisore ......................................................... 8
3. Collegare i componenti HDMI AV ....................................... 9
4. Collegare i componenti Audio ........................................... 10
5. Collegare gli altri cavi ........................................................11
Initial Setup
Initial Setup con installazione guidata .................................. 12
Riproduzione
Riproduzione di un componente AV ..................................... 15
Internet radio ........................................................................ 16
Spotify ................................................................................... 17
Music Server ......................................................................... 18
Dispositivo di archiviazione USB .......................................... 20
AirPlay® ................................................................................ 22
Riproduzione BLUETOOTH® ............................................... 23
Ascolto della radio FM/DAB .................................................. 24
Modalità di Ascolto ............................................................... 27
AV Adjust .............................................................................. 29
Impostazioni avanzate
System Setup ........................................................................ 31
MCACC ................................................................................. 41
Network/Bluetooth ................................................................. 43
Aggiornamento del firmware
Aggiornamento del firmware ................................................. 46
Altri
Risoluzione dei problemi ...................................................... 49
Caratteristiche generali ......................................................... 54
Informazioni su HDMI ........................................................... 55
Informazioni di licenza e dei marchi ..................................... 56

> Prima di iniziare > Nome dei componenti > Installazione > Initial Setup > Riproduzione

Impostazioni avanzate | Aggiornamento del firmware | Altri

NETWORK STEREO RECEIVER

SX-S30DAB
Manuale di 
istruzioni



2

> Prima d etup > Riproduzione

ni avanzate | Aggiornamento del firmware | Altri

I
T

Prima di iniziareCont

da 4 Ω a 8 Ω. 
ere collegato solo dopo che sono stati completati tutti gli 

er danni derivanti dal collegamento di apparecchiature 

 del firmware introducano nuove funzionalità o che i 
rvizi, per cui alcuni servizi di rete e contenuti potrebbero 
o. I servizi disponibili, inoltre, possono variare a seconda 

 sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Unità prin

Telecoma

Microfono

Antenna D
i inizia

enuto

cipale (1)

ndo (RC-933

 per l'imposta

AB/FM (1)
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

 della confezione

0 Collegare diffusori con impedenza 
0 Il cavo di alimentazione deve ess

altri collegamenti.
0 Non accetteremo responsabilità p

prodotte da altre aziende.
0 È possibile che gli aggiornamenti

provider cessino la fornitura di se
non essere più disponibili in futur
della zona di residenza.
0 Le specifiche tecniche e l’aspetto

R) (1), batterie (AAA/R03) (2)

zione dei diffusori (1)
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Nome dei componentiPann

1. Pulsante
2. Tasto DI

elaboraz
fedele de
Indicator
questo m

3. Display (
4. Sensore
5. Indicator

"NET" co
accende

6. Selettore
(BD/DVD
BT AUD

7. Selettore
8. Jack PH

(Ø3,5 mm
9. Manopo
10.Manopo
11. Indicator

re un dispositivo di memorizzazione USB per poter 
emorizzati. È anche possibile alimentare (massimo 5 V/
n cavo USB.


i inizia

ello fr

 Í STANDB
RECT: Ques
ioni che influ
ll'audio origi

e DIRECT: S
omento la s

P6)
 del telecoma
e NETWORK
n il selettore
 quando son
 INPUT SEL
 / CBL/SAT 

IO)
 MASTER V

ONES: Cons
).

la BASS: Reg
la TREBLE: R
e FL OFF: S
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

ontale

Y/ON: Accende l’unità o la mette in standby.
to tasto mette l'unità in modalità "Direct" ( P27) che disabilita le 
enzano la qualità audio, in modo da ottenere una riproduzione più 
nale. Premere nuovamente per annullare.
i accende quando la modalità di ascolto è "Direct" o "Pure Direct". In 
ezione display ed altri indicatori sono spenti.

ndo
: Quando l'unità è accesa, si accende quando viene selezionato 

 di ingresso e l'unità è collegata alla rete. Se l'unità è in standby, si 
o abilitate funzioni come HDMI CEC e Network Standby.
ECTOR: Consente di selezionare la sorgente da riprodurre. 
/ GAME / STRM BOX / CD / TV / PHONO / DAB / FM / NET / USB / 

OLUME: Consente di regolare il volume.
ente di connettere le cuffie stereo con un connettore mini 

ola i bassi.
egola gli alti.

i accende dopo aver premuto ripetutamente DIMMER per spegnere 

il display.
12.Porta USB: Consente di connette

riprodurre i file musicali in esso m
1 A) dei dispositivi USB tramite u
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3. Jack AU
cavo aud

4. Terminal
5. Jack DIG

televisor
6. Jack SE
7. Cavo di 
8. Porta NE
9. Jack HD

ad un te
10.Jack HD

collegato
11. Terminal
12.Jack SU

subwoof

180°

90°









i inizia

ello p

TENNA DAB
 wireless: So
OTH. Il dise

oltre tale inte
DIO IN: Rice
io analogico

e SIGNAL G
ITAL IN OPT

e o da un com
TUP MIC: È 
alimentazion
TWORK: Pe

MI OUT: Per
levisore.
MI IN: Perme
 a un compo
i SPEAKERS
BWOOFER P
er.
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

osteriore

 / FM: Per il collegamento con l'antenna in dotazione
llevare per il collegamento Wi-Fi o durante l’uso di un dispositivo 
gno mostra l'intervallo di movimento dell'antenna wireless. Non 
rvallo onde evitare di romperla.
vono segnali video provenienti da un componente AV tramite un 
.
ND: Il cavo di terra del giradischi è collegato.
ICAL/COAXIAL: Ingresso segnali audio digitali provenienti da un 
ponente AV con un cavo digitale ottico o un cavo digitale coassiale.

collegato il microfono di impostazione diffusore in dotazione.
e
rmette il collegamento alla rete con un cavo Ethernet.
mette di collegare un cavo HDMI per trasferire segnali video e audio 

tte l'ingresso di segnali video e segnali audio tramite un cavo HDMI 
nente AV.
: Collegare i diffusori con i cavi di potenza.
RE OUT: Collegamento di un subwoofer attivo tramite un cavo per 
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Telec

mette in standby.
sente di attivare l’input per la riproduzione.
ile effettuare impostazioni comuni sullo schermo della 

re la voce con i cursori e premere ENTER per 

re il volume. Questo pulsante annulla anche la 

re temporaneamente l’audio. Premere nuovamente per 

sente di selezionare la modalità di ascolto. ( P27)
avviare la riproduzione da Music Server o USB.
iare la riproduzione ripetuta o casuale da Music Server o 

caratteri immessi quando si immette del testo sullo 

formazioni sul display.
lo stato precedente durante l'impostazione.
egnere il display o regolare la luminosità del display su 

tonizzazione automatica di una stazione FM a quella 

izzare stazioni radio FM/DAB.

30°
30°

Circa 5 m 
(16 ft.)
i inizia

oman





















re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S
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do

1. Pulsante Í: Accende l’unità o la 
2. Pulsanti selezione ingresso: Con
3. Tasto  (AV ADJUST): È possib

televisione. ( P29)
4. Cursori, tasto ENTER: Seleziona

confermare.
5. Pulsante : Visualizza Home.
6. Tasti volume: Consente di regola

tacitazione.
7. Pulsante : Consente di silenzia

annullare il muting.
8. Pulsanti modalità di ascolto: Con
9. Tasti di riproduzione: È possibile 
10.Pulsante : È possibile avv

USB.
Pulsante CLEAR: Cancella tutti i 
schermo del televisore.

11. Tasto  (STATUS): Cambia le in
12.Pulsante : Riporta il display al
13.Pulsante DIMMER: È possibile sp

tre livelli.
14.Pulsante MODE: Passa dalla sin

manuale e viceversa.
15.Pulsante +Fav: Usato per memor
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Displ

1. Si accen
HDMI: In
ARC: So
compatib
USB: Qu
USB e il
correttam
NET: Qu
alla rete.
DIGITAL
digitale.

2. Si accen
operazio
esempio

3. Si accen
4. Si accen

riprodott
5. Si accen

ascolto.
6. Si accen

smissioni RDS.
tonizzazione FM è auto.

ereo.
 di spegnimento.
ne Auto Standby. ( P38)
ato.
informazioni dei segnali di ingresso. I caratteri che non 
esta unità vengono sostituiti da asterischi (＊ ).



i inizia

ay

de nelle seg
 ingresso sta
no presenti e
ile con ARC
ando si è se

 dispositivo U
ente.

ando si è se
 Lampeggerà
: Sono prese

de quando s
ni del cursor
.
de quando s
de quando s
i o sono mes
de a second

de nelle seg
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

uenti condizioni.
nno arrivando e sono selezionati segnali HDMI.
 selezionati dei segnali audio in ingresso provenienti dal televisore 

.
lezionato "USB" tramite il selettore di ingresso, l'unità è collegata via 
SB è selezionato. Lampeggia se la USB non è connessa 

lezionato "NET" tramite il selettore di ingresso e l'unità è collegata 
 se la connessione alla rete non è corretta.

nti segnali digitali in ingresso ed è selezionato il selettore di ingresso 

i utilizza il selettore di ingresso "NET" o "USB" indicando le 
e del telecomando in schermate che mostrano elenchi di brani, ad 

ono collegate le cuffie.
i utilizza il selettore di ingresso "NET" o "USB" quando vengono 
si in pausa dei brani.
a del tipo di segnale audio digitale in ingresso e della modalità di 

uenti condizioni.

RDS: Consente la ricezione di tra
AUTO: Quando la modalità di sin
TUNED: Ricezione di radio FM
FM STEREO: Ricezione di FM st
SLEEP: È stato impostato il timer
ASb: Quando è abilitata la funzio

7. Lampeggia quando l’audio è attiv
8. Consente di visualizzare diverse 

possono essere visualizzati su qu



Neo:6
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Installazione1. Co

a

1

3

 collegare il sistema di diffusori consultare l'illustrazione.
rcere strettamente i conduttori del cavo dei diffusori 
a di inserirli all'interno dei terminali SPEAKERS. Dopo 

r inserito i cavi, stringere strettamente i terminali 
andoli verso destra. Effettuare un collegamento corretto 
 terminali dell'unità e i terminali dei diffusori (da + a + e 
 a –) per ciascun canale. Se il collegamento è errato, il 

no dei bassi potrebbe diventare scadente a causa della 
 inversa.

 collegare un subwoofer attivo, usare un cavo per 
woofer e collegarlo al terminale SUBWOOFER PRE 
. 

'effettuare il collegamento, accertarsi che i conduttori 
llati dei cavi dei diffusori non fuoriescano dai terminali dei 
sori. Se i conduttori spellati dei cavi dei diffusori toccano 
nnello posteriore o i conduttori + e – si toccano tra loro, il 
uito di protezione si attiva. ( P49)

up
 impostazioni per la configurazione di diffusori collegati 

ono essere effettuate in "1. Full Auto MCACC" ( P13) 
itial Setup.
i inizia

llegar

 Cavo di pote

1

1/2˝
(12 mm)

a

nza, b Cavo subwoofer

4

b

spe
diffu
il pa
circ

Set
0 Le
dev
in In
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

e i diffusori

3

2
2

Per
Rito
prim
ave
ruot
tra i
da –
suo
fase
Per
sub
OUT

Nell
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2. Co

a

1
levisore ARC

 un televisore che supporta la funzione ARC (Audio 
urn Channel) ( P55), usare un cavo HDMI e collegare 
ase all'illustrazione "a". Quando si effettua la 
nessione scegliere un terminale HDMI IN sul televisore 
 supporta la funzione ARC.

levisore non ARC
 un televisore che non supporta la funzione ARC (Audio 
urn Channel), collegare sia il cavo HDMI nell'illustrazione 
sia il cavo digitale ottico in "b". 

up
r utilizzare la funzione ARC è necessario effettuare 
ne impostazioni. Selezionare "Yes" in "4. Audio Return 
nnel" ( P14) in Initial Setup.
re riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore per i 
gamenti e le impostazioni del televisore.
i inizia

llegar

 Cavo HDMI
, b Cavo digitale ottico

ab
Set
0 Pe
alcu
Cha
0 Fa
colle
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

e il televisore

DIGITAL
OPTICAL OUT

A te
Per
Ret
in b
con
che

A te
Per
Ret
"a" 
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3. Co

a

HDMI OUT

1

GAMEStreamer

tup
er utilizzare le funzioni HDMI CEC e HDMI Standby 
ough è necessario effettuare alcune impostazioni. 
P37) Effettuare le impostazioni dopo aver completato 
e le connessioni. 
er fruire del suono digitale surround, tra cui Dolby 
ital, l’uscita audio sul lettore Blu-ray o su altro dispositivo 
e essere impostata su "Bitstream output".
i inizia

llegar

 Cavo HDMI
re > Nome dei componenti > Insta

e i componenti HDMI AV

e.g. BD

a

BD/DVD

Questo è un esempio di conne
AV munito di terminale HDMI S
componente AV conforme allo
Electronics Control), è possibi
HDMI CEC, che automatizza l
HDMI Standby Through, che c
video e audio provenienti da c
anche quando questa unità si 
0 Per riprodurre video 4K o 10

alta velocità.
llazione > Initial S

Impostazio

a

Decoder via 
cavo/satellitare

ssione con un componente 
e si collega l'unità a un 

 standard CEC (Consumer 
le utilizzare funzionalità quali 
a selezione dell'ingresso, e 
onsente di riprodurre segnali 
omponenti AV sul televisore 
trova in standby. ( P55)
80p, usare il cavo HDMI ad 

Se
0 P
Thr
(
tutt
0 P
Dig
dev
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4. Co

a

Giradi

legamento di un lettore CD
zzare un cavo digitale coassiale per collegare un lettore 
al terminale DIGITAL IN COAXIAL.

legamento di un giradischi
che possibile collegare un piatto con testina di tipo MM 
rminale PHONO.
e il giradischi ha un pre-fono incorporato, collegarlo ad 
n ingresso AUDIO IN diverso da PHONO. Se il piatto 
tilizza una testina di tipo MC, installare inoltre un pre-
no compatibile con una testina di tipo MC tra l’unità e il 
iatto, quindi collegarlo a qualsiasi terminale AUDIO IN 
iverso dal terminale PHONO.

l giradischi ha un cavo di messa a terra, collegarlo al 
inale SIGNAL GND di questa unità.
i inizia

llegar

 Cavo digital

schi
e coassiale, b Cavo audio analogico

CD

a
b

Se i
term
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

e i componenti Audio

Col
Utili
CD 

Col
È an
al te
0 S

u
u
fo
p
d
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5. Co

a

1

3

legamento dell'antenna
egare l'antenna DAB/FM in dotazione al terminale 
ENNA DAB/FM. Accertarsi che il connettore sia inserito 

 in fondo, quindi fissare ruotando il dado a destra. Usare 
 puntina o simili per fissare l'antenna al muro.

legamento di rete
egare questa unità alla rete utilizzando una LAN cablata 
i-Fi (LAN wireless). Collegando l'unità ad una rete è 
sibile utilizzare funzioni di rete quali Internet radio. Se si 
za una LAN cablata, effettuare il collegamento tramite 
avo Ethernet alla porta NETWORK, come mostrato 

'illustrazione. Per la connessione Wi-Fi, dopo aver 
zionato "Wireless" in "3. Network Connection" ( P13) 
itial Setup, selezionare il metodo di impostazione 

iderato e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo 
configurare la connessione.

legamento del cavo di alimentazione
egare il cavo di alimentazione di questa unità solo dopo 
 sono stati completati tutti gli altri collegamenti.
i inizia

llegar

 Antenna DA

c

B/FM, b Cavo Ethernet, c Cavo di alimentazione

b

c

pos
utiliz
un c
nell
sele
in In
des
per 

Col
Coll
che
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S
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e gli altri cavi

a

2
Col
Coll
ANT
fino
una

Col
Coll
o W
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Initial SetupInitia

1

3

ial Setup inizia automaticamente
postare l’ingresso sul televisore a quello assegnato 
ll’unità.
serire le batterie nel telecomando di questa unità.
remere Í sul telecomando. Quando si accende per la 
rima volta, verrà automaticamente visualizzata sul 
levisore la schermata Initial Setup, che consente 
ll'utente di effettuare le impostazioni necessarie all'avvio.

eguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per 
elezionare la voce con i tasti cursore del telecomando e 
remere ENTER per confermare la selezione.
er tornare alla schermata precedente, premere .

 effettuare nuovamente Initial Setup: Se si termina la 
edura prima della fine o si desidera cambiare 
postazione definita durante Initial Setup, premere  

telecomando, selezionare "Miscellaneous" - "Initial 
p" nel menu System Setup da Home e premere 
ER. Per selezionare nuovamente la lingua visualizzata, 
biare "OSD Language". ( P32)

Initial Setup
Language Select

 English
 Deutsch
 Français
 Español
 Italiano
 Nederlands
 Svenska
 Русский язык
 中文
i inizia

l Setu

Te
4

lecomando del televisore

4. S
s
p
0 P

Per
proc
un'im
sul 
Setu
ENT
cam
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

p con installazione guidata

2
Init
1. S

a
2. In
3. P

p
te
a
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1. Full Auto MCA
Collocare il microfono
posizione di ascolto e
diffusori; l'unità impos
volume, le frequenze 
posizione di ascolto ot
modo verranno inoltre
equalizzatori per i diffu
distorsione causata da
stanza.
0 Il completamento d

minuti. I diffusori em
elevato durante le m
all'ambiente circost
silenziosa possibile
0 Se si verifica un'inte

dell'alimentazione d
di potenza potrebbe
o altri fili con la con
protezione. Ritorce
assicurarsi che non
durante il collegam

1. Posizionare il micro
diffusori nella posiz
all'ingresso SETUP

 diffusori emettono toni di test, e per prima cosa l'unità 
ileva i diffusori collegati ed il rumore nell'ambiente.
opo che sono stati visualizzati i risultati delle misure 

ndicate sopra, selezionare "Next", premere ENTER sul 
elecomando, vengono quindi emessi nuovamente i toni 
i test, e l'unità effettua automaticamente impostazioni 
ome il livello ottimale del volume e la frequenza di 
rossover.
l termine della misurazione, verrà visualizzato il risultato 
ella stessa.
remere i cursori /  sul telecomando per controllare le 

mpostazioni. Premere ENTER quando "Save" è 
elezionato per salvare le impostazioni.

collegare il microfono per il setup dei diffusori. Quando 
l microfono è collegato, non è possibile usare alcuna 
pzione del menu.

Source Connection
ificare che ciascuna sorgente di ingresso sia collegata 
rettamente. Seguire la guida, selezionare l'ingresso che 
esidera controllare, avviare la riproduzione sul lettore 
zionato, quindi controllare che le immagini vengano 
alizzate sul televisore e che il suono venga riprodotto.

Network Connection
ostare la connessione Wi-Fi con un punto di accesso 
e un router LAN wireless. I due metodi di collegamento 
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

CC
 di configurazione dei diffusori nella 
 misurare i toni di prova emessi dai 
terà automaticamente il livello del 
di crossover e la distanza dalla 
timali per ciascun diffusore. In questo 
 regolati automaticamente gli 
sori e sarà possibile correggere la 
lle caratteristiche acustiche della 

ella calibrazione richiede dai 3 ai 12 
ettono i toni di prova a volume 
isurazioni, per cui fare attenzione 

ante. Tenere la stanza quanto più 
 durante la misurazione.
rruzione improvvisa 
i questa unità, i fili all'interno dei cavi 
ro aver toccato il pannello posteriore 

seguente attivazione del circuito di 
re i conduttori in modo corretto e 
 fuoriescano dai terminali dei diffusori 
ento.

fono in dotazione per il setup dei 
ione di ascolto, e collegarlo 
 MIC sull’unità principale.

Quando si mette il microfono per il setup dei diffusori su 
un treppiede, consultare l'illustrazione quando lo si 
posiziona.
0 Per annullare Full Auto MCACC prima della fine, 

scollegare il microfono in dotazione per il setup dei 
diffusori.

2. Selezionare se è collegato un subwoofer o meno.

L'immagine sullo schermo cambia ogni volta che si 
sceglie il numero di canali in "Speaker Channels"; fare 
riferimento a tale immagine quando si effettuano le 
impostazioni. Usare questa schermata anche per 
selezionare se è stato collegato un subwoofer.
0 Se è collegato un subwoofer, controllare 

l'alimentazione e il volume del subwoofer. Se non è 
possibile distinguere le basse frequenze riprodotte dal 
subwoofer, impostare il volume almeno su metà scala.

3. I
r

4. D
i
t
d
c
c

5. A
d
P
i
s

6. S
i
o

2. 
Ver
cor
si d
sele
visu

3. 
Imp
com

SETUP MIC

Specifies whether the subwoofer is connected or not.
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tramite Wi-Fi sono i se
"Scan Networks": Ri
questa unità. È neces
punto di accesso.
"Use iOS Device (iOS
impostazioni Wi-Fi de

Se si seleziona "Scan
ulteriormente tra due 
quanto segue.
0 "Enter Password": I

del punto di access
0 "Push Button": Se i

pulsante di conness
la connessione sen
0 Se l'SSID del punto

nella schermata in 
selezionare "Other.
quindi premere ENT
schermo.

Immissione tramite ta
maiuscoli a minuscoli 
schermo e premere E
la password con "＊ "
premere +Fav sul tele
verranno cancellati tu

Politica sulla privacy
appare una schermata
la politica relativa alla 

Wi-Fi 

When finish

A/

a b

n o

1 2

, .
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

guenti:
cerca di un punto di accesso da 
sario conoscere in anticipo l'SSID del 

7 or later)": condividere le 
l dispositivo iOS con questa unità.

 Networks", è possibile scegliere 
metodi di connessione. Controllare 

mmettere la password (o la chiave) 
o per stabilire la connessione.
l punto di accesso è dotato di un 
ione automatica, è possibile stabilire 
za immettere una password.
 di accesso non viene visualizzato, 
cui vengono elencati gli SSID 
.." tramite il tasto  sul telecomando, 
ER e seguire le istruzioni su 

stiera: Per passare da caratteri 
e viceversa, selezionare "A/a" sullo 
NTER. Per scegliere se nascondere 
 o visualizzarla in formato testo, 
comando. Premendo CLEAR 
tti i caratteri immessi.

: Durante l'impostazione della rete 
 di conferma che chiede di accettare 
privacy. Selezionare "Yes" e premere 

ENTER per indicare l'accettazione.

4. Audio Return Channel
Se si è collegato un televisore che supporta ARC, 
selezionare "Yes". Verranno attivate le impostazioni ARC di 
questa unità e sarà possibile ascoltare l'audio del televisore 
attraverso questa unità.
0 Se si seleziona "Yes", la funzione HDMI CEC viene 

abilitata ed il consumo di corrente aumenta durante lo 
standby.

Setup

ed, select the "OK" key.
A/aAll Erase

OKa

c d e f g h i j k l m

p q r s t u v w x y z

3 4 5 6 7 8 9 0 - ^ \

/ ; : @ [ ]

Hide/Show
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RiproduzioneRipro

a

b

i inizia

duzio
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

ne di un componente AV

Operazioni base
Riprodurre dei contenuti su un componente AV o un 
televisore collegati a questa unità tramite un cavo HDMI o 
un altro cavo.
1. Spostare l’ingresso sul televisore a quello assegnato 

all’unità.
2. Per cambiare ingresso, premere il selettore di ingresso 

(a) sul telecomando con lo stesso nome dell'ingresso a 
cui è connesso il lettore. 
Premere ad esempio BD/DVD per utilizzare il lettore 
collegato al terminale BD/DVD. Premere TV per 
ascoltare l'audio del televisore.
0 Quando la funzione CEC è attiva, l'ingresso viene 

commutato automaticamente quando è stato collegato 
un televisore e un lettore compatibili con CEC a questa 
unità utilizzando una connessione HDMI.

3. Avviare la riproduzione sul lettore.
4. Usare VOL+/– (b) per regolare il volume.
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Intern

ove from My Presets: Rimuove una stazione radio o 
programma da "My Presets" in TuneIn Radio.

a

1

i inizia

et rad
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

io

Operazioni base
Quando questa unità è connessa a una rete, è possibile 
ascoltare TuneIn o altri servizi di Internet radio memorizzati.
A seconda del servizio di Internet radio utilizzato, l'utente 
potrebbe doversi registrare prima dal proprio computer.
1. Spostare l’ingresso sul televisore a quello assegnato 

all’unità.
2. Premere NET sul telecomando.

3. Seguire le istruzioni sullo schermo, usando i cursori per 
selezionare stazioni e programmi radio, quindi premere 
ENTER (a) per avviare la riproduzione. La riproduzione 
inizia quando il livello di riempimento del buffer 
visualizzato raggiunge il 100%.
0 Per tornare alla schermata precedente, premere  (b).
0 Se non è possibile selezionare un servizio di rete, questo 

diventerà selezionabile una volta avviata la funzione di 
rete.

Informazioni su TuneIn Radio
Per visualizzare il menu TuneIn Radio durante la 
riproduzione, premere ENTER (a) sul telecomando.

Add to My Presets: Memorizza le stazioni radio in onda e i 
programmi in "My Presets". Una volta eseguita la 
registrazione, il contenuto di "My Presets" viene visualizzato 
nel livello sotto TuneIn Radio. Per riprodurre il programma 
desiderato, selezionarlo da "My Presets".

Rem
un 

b
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Spoti

1

2

3

4

erazioni base
ossibile eseguire la riproduzione con Spotify Connect 
egando questa unità alla stessa rete cui sono connessi 
 smartphone o un tablet. Per attivare Spotify Connect, 
allare l'app Spotify sul proprio smartphone o tablet e 
are un account Spotify Premium.
ollegare lo smartphone alla stessa rete a cui è collegata 
uesta unità.
are clic sull'icona Connect nella schermata di 

iproduzione dei brani dell'app Spotify.
elezionare questa unità.
uesta unità si accende automaticamente, il selettore di 

ngresso passa a NET e viene avviato lo streaming di 
potify.
e "Hardware" - "Power Management" - "Network 
tandby" è impostato su "Off" nel menu System Setup da 
ome, accendere manualmente l'unità, quindi premere 
ET sul telecomando.
er informazioni sulle impostazioni di Spotify consultare il 
eguente sito Web: 
ww.spotify.com/connect/

l software Spotify è soggetto a licenze di terze parti 
onsultabili all’indirizzo: 
ww.spotify.com/connect/third-party-licenses

oltre possibile eseguire le seguenti operazioni da telecomando.
Se premuto durante la riproduzione, questo tasto 
consente di modificare le informazioni sul brano 
visualizzate.
Questo tasto consente di riprodurre il brano precedente.
Questo tasto consente di avviare la riproduzione ripetuta 
o quella casuale. Premendo questo pulsante si passa 
ripetutamente tra le modalità di ripetizione.
Se premuto durante la riproduzione, questo tasto 
consente di mettere in pausa la riproduzione. Se viene 
premuto durante la messa in pausa, consente di 
riavviare la riproduzione.
Questo tasto consente di riprodurre il brano successivo.
i inizia

fy

Wi-F

Pion
eer SX-S30DAB XXX

b

d

e

c

S
0 S

S
H
N
0 P

s
0 w
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c
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È in
(a)

(b)
(c)

(d)

(e)
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

i

a

Op
È p
coll
uno
inst
cre
1. C

q
2. F

r
3. S
4. Q

i



18

> Prima d etup > Riproduzione

ni avanzate | Aggiornamento del firmware | Altri

I
T

Musi

ossibile che i nomi delle voci selezionabili siano diversi.

riproduzione
vviare il server (Windows Media® Player 11, Windows 
edia® Player 12, oppure il dispositivo NAS) contenente 

 file musicali da riprodurre.
ssicurarsi che i PC e/o i NAS siano collegati 
orrettamente alla stessa rete di questa unità.
postare l’ingresso sul televisore a quello assegnato all’unità.
remere NET sul telecomando.

on i cursori del telecomando selezionare "Music 
erver", quindi premere ENTER (b).
elezionare il server target con i cursori sul telecomando, 
uindi premere ENTER (b) per visualizzare la schermata 
ell’elenco degli elementi.
tilizzando i cursori sul telecomando, selezionare il file 
usicale da riprodurre, quindi premere ENTER (b) per 
vviare la riproduzione. Per tornare alla schermata 
recedente, premere  (d).
e viene visualizzato "No Item.", controllare se la 
onnessione alla rete è corretta.
uando sono selezionate determinate impostazioni 

elative al server o determinate impostazioni di 
ondivisione, l’unità potrebbe non riconoscerlo, o 
otrebbe non essere in grado di riprodurne i file musicali. 
’unità, inoltre, non è in grado di accedere a immagini e 
ideo archiviati nei server.
er i file musicali presenti su un server, possono esservi 

a

b

e

f

1

i inizia

c Serv
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S
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er

È possibile eseguire lo streaming di file musicali memorizzati su 
PC o dispositivi NAS collegati alla stessa rete di questa unità. I 
server di rete con i quali è compatibile questa unità sono quelli di 
PC su cui siano installati player con funzionalità server di Windows 
Media® Player 11 o 12 oppure NAS compatibili con la funzionalità 
home network. Per usare Windows Media® Player 11 o 12 
potrebbe essere necessario effettuare alcune impostazioni 
preliminari. Si noti che è possibile riprodurre solo i file musicali 
presenti nella libreria di Windows Media® Player.

Configurazione di Windows Media® Player
∫ Windows Media® Player 11
1. Accendere il PC e lanciare Windows Media® Player 11.
2. Nel menu "Library" selezionare "Media Sharing" per 

visualizzare una finestra di dialogo.
3. Selezionare la casella di controllo "Share my media", 

quindi fare clic su "OK" per visualizzare i dispositivi 
compatibili.

4. Selezionare questa unità, fare clic su "Allow" quindi 
selezionare l'icona per questa unità.

5. Fare clic su "OK" per chiudere la finestra di dialogo.
0 Con alcune versioni di Windows Media® Player, è 

possibile che i nomi delle voci selezionabili siano diversi. 

∫ Windows Media® Player 12
1. Accendere il PC e lanciare Windows Media® Player 12.
2. Nel menu "Stream" selezionare "Turn on media 

streaming" per visualizzare una finestra di dialogo.
0 Se la trasmissione multimediale è già stata attivata, 

selezionare "Altre opzioni flusso..." nel menu "Flusso" per 
elencare i lettori nella rete, quindi procedere al passaggio 4.

3. Fare clic su "Attiva flusso di file multimediali" per 
visualizzare un elenco di lettori nella rete.

4. Selezionare questa unità in "Media streaming options" e 
verificare che sia impostata su "Allow".

5. Fare clic su "OK" per chiudere la finestra di dialogo.
0 Con alcune versioni di Windows Media® Player, è 

p
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fino a 20.000 brani 
essere nidificate fin

È inoltre possibile ese
telecomando.
(a) In assenza di elen

schermo, è possib
(c) Se premuto durant

consente di modific
visualizzate. Se pr
elenco di cartelle o
alla schermata di r

(e) Questo tasto conse
(f) Questo tasto conse

o quella casuale. P
ripetutamente tra le

(g) Se premuto durant
consente di metter
premuto durante la
riavviare la riprodu

(h) Questo tasto conse

Controllo della rip
È possibile utilizzare q
musicali salvati sul pro
della rete domestica. 
da remoto tramite Win
1. Accendere il PC e l
2. Aprire il menu "Stre

control of my Playe
"Attiva flusso di file
elenco di lettori nell

3. Spostare l’ingresso su
4. Selezionare facendo clic

riprodurre con Windows
musicale da remoto su u
Libraries" e selezionare 

5. Selezionare questa u

 WAV includono audio digitale PCM non compresso.
requenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
it di quantizzazione: 8 bit, 16 bit, 24 bit

F (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
 AIFF includono audio digitale PCM non compresso.
requenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
it di quantizzazione: 8 bit, 16 bit, 24 bit

 (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):
ormati supportati: MPEG-2/MPEG-4 Audio
requenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
elocità di trasmissione supportate: Tra 8 kbps e 
20 kbps e VBR.

C (.flac/.FLAC):
requenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
it di quantizzazione: 8 bit, 16 bit, 24 bit

M (Linear PCM):
requenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz
it di quantizzazione: 16 bit

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
requenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
it di quantizzazione: 16 bit, 24 bit

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
ormati supportati: DSF/DSDIFF
requenze di campionamento supportate: 2,8 MHz, 5,6 MHz
 file a velocità di trasmissione variabile (VBR) sono 
upportati. Tuttavia, i tempi di riproduzione potrebbero 
on essere visualizzati correttamente.
a riproduzione a distanza non supporta la riproduzione 
enza pause.
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S
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per cartella, e le cartelle possono 
o a una profondità di 16 livelli.

guire le seguenti operazioni da 

chi di cartelle o file visualizzati sullo 
ile cambiare schermata.
e la riproduzione, questo tasto 
are le informazioni sul brano 

emuto quando è visualizzato un 
 file, questo tasto consente di tornare 
iproduzione.
nte di riprodurre il brano precedente.
nte di avviare la riproduzione ripetuta 
remendo questo pulsante si passa 
 modalità di ripetizione.

e la riproduzione, questo tasto 
e in pausa la riproduzione. Se viene 
 messa in pausa, consente di 
zione.
nte di riprodurre il brano successivo.

roduzione in remoto da PC
uesta unità per riprodurre i file 
prio PC azionando il PC all’interno 

Questa unità supporta la riproduzione 
dows Media® Player 12.
anciare Windows Media® Player 12.
am" e controllare che "Allow remote 
r..." sia selezionato. Fare clic su 
 multimediali" per visualizzare un 
a rete.
l televisore a quello assegnato all’unità.
 con il tasto destro del mouse il file musicale da 
 Media® Player 12. Per riprodurre un file 
n altro server, aprire il server target da "Other 
il file musicale da riprodurre. 
nità in "Play to" per aprire la finestra "Play 

to" di Windows Media® Player 12 e avviare la riproduzione 
sull’unità. Se il PC ha come sistema operativo Windows® 8.1, 
fare clic su "Play to", quindi selezionare questa unità. 
Se il PC ha come sistema operativo Windows® 10, fare clic su 
"Cast to Device" e selezionare questa unità. Le operazioni 
durante la riproduzione da remoto sono possibili dalla finestra 
"Play to" sul PC. Viene visualizzata la schermata di 
riproduzione sul televisore collegato all’uscita HDMI dell’unità.

6. Regolare il volume utilizzando la barra del volume sulla 
finestra "Play to".
0 Alcune volte, il volume visualizzato sulla finestra di 

riproduzione da remoto potrebbe differire da quello 
visualizzato sul display dell’unità. Quando il volume viene 
regolato da questa unità, inoltre, non viene riportato nella 
finestra "Play to".
0 La riproduzione in remoto non è possibile quando si 

utilizza un servizio di rete o si riproducono dei file 
musicali su un dispositivo di memorizzazione USB.
0 Con alcune versioni di Windows®, è possibile che i nomi 

delle voci selezionabili siano diversi. 

Formati audio supportati
Questa unità supporta i seguenti formati di file musicali. La riproduzione 
remota dei formati FLAC, DSD, e Dolby TrueHD non è supportata.

MP3 (.mp3/.MP3):
0 Formati supportati: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
0 Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Velocità di trasmissione supportate: Tra 8 kbps e 

320 kbps e VBR.

WMA (.wma/.WMA):
0 Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Velocità di trasmissione supportate: Tra 5 kbps e 

320 kbps e VBR.
0 I formati WMA Pro/Voice/WMA Lossless non sono supportati

WAV (.wav/.WAV):
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roduzione di base
roduzione di file musicali su un dispositivo di 
hiviazione USB.
postare l’ingresso sul televisore a quello assegnato 
ll’unità.
ollegare il dispositivo di archiviazione USB contenente i 

ile musicali alla porta USB sulla parte anteriore di questa 
nità.
remere "USB" sul telecomando.
e l'indicatore "USB" lampeggia sul display, assicurarsi 
he il dispositivo di archiviazione USB sia inserito 
orrettamente.
on scollegare il dispositivo di archiviazione USB da 
uesta unità quando sul display è visualizzato il 
essaggio "Connecting…". Questo può causare la 
erdita di dati o un malfunzionamento.
remere ENTER (b) sul telecomando nella schermata 
uccessiva. Viene visualizzato l’elenco delle cartelle e 
ei file musicali presenti sul dispositivo di archiviazione 
SB. Selezionare la cartella con i cursori e premere 
NTER (b) per confermare la selezione.
er tornare alla schermata precedente, premere  (d).
tilizzando i cursori sul telecomando, selezionare il file 
usicale, quindi premere ENTER (b) per avviare la 

iproduzione.
a porta USB di questa unità è conforme allo standard 
SB 2.0. La velocità di trasferimento potrebbe non 
ssere sufficiente per alcuni contenuti da riprodurre e 
uesto potrebbe portare a interruzioni nella riproduzione 
ell'audio.

oltre possibile eseguire le seguenti operazioni da 
comando.
In assenza di elenchi di cartelle o file visualizzati sullo 
schermo, è possibile cambiare schermata.
Se premuto durante la riproduzione, questo tasto 
consente di modificare le informazioni sul brano 
visualizzate. Se premuto quando è visualizzato un 
i inizia

sitivo
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elenco di cartelle o
alla schermata di r

(e) Questo tasto conse
(f) Questo tasto conse

o quella casuale. P
ripetutamente tra le

(g) Se premuto durant
consente di metter
premuto durante la
riavviare la riprodu

(h) Questo tasto conse

Requisiti del dis
USB
0 Si noti che il funzion

dispositivi di archivi
0 Questa unità è in g

archiviazione USB 
Storage Class. Que
dispositivi di archivi
file system FAT16 o
0 Se il dispositivo di a

ciascuna sezione v
indipendente.
0 È possibile visualizz

le cartelle possono 
di 16 livelli.
0 Gli hub USB e i dis

funzioni hub non so
dispositivi all’unità.
0 I dispositivi di archi

sicurezza non sono
0 Se si collega un dri

dell’unità, raccoman
adattatore CA per a
0 I supporti inseriti in 

non essere disponi

8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
it di quantizzazione: 8 bit, 16 bit, 24 bit

C (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/
2):
ormati supportati: MPEG-2/MPEG-4 Audio
requenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
elocità di trasmissione supportate: Tra 8 kbps e 
20 kbps e VBR.

C (.flac/.FLAC):
requenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
it di quantizzazione: 8 bit, 16 bit, 24 bit

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
requenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
it di quantizzazione: 16 bit, 24 bit

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
ormati supportati: DSF/DSDIFF
requenze di campionamento supportate: 2,8 MHz, 
,6 MHz

lby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP):
requenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
 file a velocità di trasmissione variabile (VBR) sono 
upportati. Tuttavia, i tempi di riproduzione potrebbero 
on essere visualizzati correttamente.
uesta unità supporta la riproduzione senza pause del 
ispositivo di archiviazione USB nelle seguenti 
ondizioni.
uando vengono riprodotti in modo continuo file WAV, 
LAC e Apple Lossless con formato, frequenza di 
ampionamento, canali e bit rate uguali
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S
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 file, questo tasto consente di tornare 
iproduzione.
nte di riprodurre il brano precedente.
nte di avviare la riproduzione ripetuta 
remendo questo pulsante si passa 
 modalità di ripetizione.

e la riproduzione, questo tasto 
e in pausa la riproduzione. Se viene 
 messa in pausa, consente di 
zione.
nte di riprodurre il brano successivo.

positivo di archiviazione 

amento non è garantito con tutti i 
azione USB.
rado di utilizzare dispositivi di 
conformi allo standard USB Mass 
sta unità inoltre, è compatibile con i 
azione USB che utilizzano i formati di 
 FAT32.
rchiviazione USB è stato suddiviso, 

errà trattata come un dispositivo 

are fino a 20.000 brani per cartella, e 
essere nidificate fino a una profondità 

positivi di archiviazione USB con 
no supportati. Non collegare tali 

viazione USB con funzioni di 
 supportati su questa unità.
ve hard disk USB alla porta USB 
diamo di utilizzare il relativo 
limentarlo.
un lettore di schede USB potrebbero 
bili in questa funzione. Inoltre, a 

seconda del dispositivo di archiviazione USB, potrebbe 
non essere possibile la lettura corretta del contenuto.
0 Non accettiamo alcuna responsabilità per la perdita o il 

danneggiamento dei dati archiviati su un dispositivo di 
archiviazione USB quando tale dispositivo viene 
utilizzato con questa unità. Si consiglia di effettuare il 
backup dei file musicali importanti in anticipo.

Formati audio supportati
Per la riproduzione da server e la riproduzione da un 
dispositivo di archiviazione USB, questa unità supporta i 
seguenti formati di file musicali. Non è possibile riprodurre 
file audio protetti da copyright su questa unità.

MP3 (.mp3/.MP3):
0 Formati supportati: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
0 Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 

48 kHz
0 Velocità di trasmissione supportate: Tra 8 kbps e 

320 kbps e VBR.

WMA (.wma/.WMA):
0 Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 

48 kHz
0 Velocità di trasmissione supportate: Tra 5 kbps e 

320 kbps e VBR.
0 I formati WMA Pro/Voice/WMA Lossless non sono 

supportati

WAV (.wav/.WAV):
I file WAV includono audio digitale PCM non compresso.
0 Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 

48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Bit di quantizzazione: 8 bit, 16 bit, 24 bit

AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
I file AIFF includono audio digitale PCM non compresso.
0 Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 
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roduzione di base
ossibile ascoltare in modalità wireless i file musicali su 
iPhone®, iPod touch®, o iPad® collegati allo stesso 
to di accesso di questa unità.
ggiornare la versione del sistema operativo sul proprio 
ispositivo iOS alla versione più recente.
ollegare il dispositivo iOS al punto di accesso.
remere NET.
occare l'icona AirPlay  nel centro di controllo del 
ispositivo iOS e selezionare questa unità dall'elenco di 
ispositivi visualizzati, quindi toccare "Done".
iprodurre i file musicali sul dispositivo iOS.
e funzione Network Standby è attiva per impostazione 
redefinita, per cui quando si eseguono i passaggi 3 e 4 
opra descritti questa unità si accende immediatamente 
 l'ingresso viene commutato su "NET". Per ridurre la 
uantità di corrente che si consuma in modalità standby, 
remere il pulsante  sul telecomando, quindi nel menu 
ome visualizzato impostare "System Setup" – 

Hardware" – "Power Management" – "Network Standby" 
u "Off".
ate le caratteristiche della tecnologia wireless AirPlay, il 
uono prodotto su questa unità potrebbe essere 
eggermente in ritardo rispetto al suono riprodotto sul 
ispositivo abilitato AirPlay.

nche possibile riprodurre file musicali sul computer con 
nes (Ver. 10.2 o successiva). Prima di eseguire 
erazione, accertarsi che questa unità e il PC siano 
nessi alla stessa rete, quindi premere NET su questa 
tà. Sfiorare quindi l'icona AirPlay  in iTunes, 
zionare questa unità dall'elenco di dispositivi 
alizzato, e avviare la riproduzione di un file musicale.
i inizia

ay®
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Abbinam binamento
uando si preme il tasto  sul telecomando, sul display 
i questa unità viene visualizzata l'indicazione "Now 
airing..." e viene abilitata la modalità di abbinamento.

bilitare (attivare) la funzione BLUETOOTH sul 
ispositivo BLUETOOTH, quindi selezionare questa 
nità tra i dispositivi visualizzati. Se viene richiesta una 
assword, inserire “0000”.
er collegare un altro dispositivo BLUETOOTH, tenere 
remuto il tasto  finché non viene visualizzato "Now 
airing...", quindi eseguire il passaggio 2 sopra descritto. 
uesta unità può memorizzare i dati fino a un massimo di 
tto dispositivi accoppiati.
’area di copertura è di circa 15 metri. Si noti che la 
onnessione non è sempre garantita con tutti i dispositivi 
bilitati BLUETOOTH.

riproduzione
uando l'unità è accesa, effettuare la procedura di 
ollegamento sul dispositivo BLUETOOTH.
l selettore di ingresso di questa unità passerà 
utomaticamente a "BT AUDIO".
iprodurre i file musicali. Aumentare il volume del 
ispositivo abilitato BLUETOOTH sino ad un livello 
ppropriato.
ate le caratteristiche della tecnologia wireless 
LUETOOTH, l'audio prodotto su questa unità potrebbe 
ssere leggermente in ritardo rispetto all'audio riprodotto 
ul dispositivo BLUETOOTH.
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 tornare alla modalità di sintonizzazione automatica
mere nuovamente MODE (e) sul telecomando in modo 
 sul display appaia "AUTO". L'unità si sintonizza 
omaticamente su una stazione radio.

lizzo di RDS
S sta per Radio Data System (sistema di dati radio) ed è 
metodo di trasmissione dei dati tramite segnali radio FM. 
le regioni che utilizzano RDS, il nome della stazione 
io viene visualizzato quando ci si sintonizza su una 
zione radio che trasmette informazioni sui programmi. 
mendo  (b) sul telecomando in questo stato, è 
sibile utilizzare le seguenti funzioni.

ualizzazione delle informazioni di testo (Radio Text)
uando il nome della stazione viene visualizzato sul 
isplay, premere una volta  (b) sul telecomando.

l Radio Text (RT) trasmesso dalla stazione viene 
isualizzato scorrendo lungo il display. “No Text Data” 
iene visualizzato quando non sono disponibili 

nformazioni di testo.
uando l'unità riceve caratteri non supportati, potrebbero 
ssere visualizzati dei caratteri anomali. Tuttavia, questo 
on è un malfunzionamento. Inoltre, se il segnale di una 
tazione è debole, le informazioni potrebbero non essere 
isualizzate.

erca di stazioni per Tipo di programma
uando il nome della stazione viene visualizzato sul 
isplay, premere due volte  (b) sul telecomando.
remere i tasti cursore /  (a) sul telecomando per 
elezionare il tipo di programma che si desidera, quindi 
remere ENTER (a) per iniziare la ricerca.
 tipi di programma visualizzati sono i seguenti:
one
ews (notiziari)
ffairs (attualità)

nfo (informazioni)
port

a

c

d

e
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i inizia

lto de
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lla radio FM/DAB

Ascolto della radio FM
Sintonizzazione automatica
1. Premere ripetutamente TUNER sul telecomando per 

selezionare "FM" sul display.
2. Premere MODE (e) sul telecomando in modo che sul 

display appaia "AUTO".
3. Quando si premono i tasti cursore /  (a) sul 

telecomando, ha inizio la sintonizzazione automatica, e 
la ricerca si arresta quando viene trovata una stazione. 
Quando viene sintonizzata una stazione radio, 
l’indicatore "TUNED" sul display si accende. Quando 
viene sintonizzata una stazione FM stereo , l'indicatore 
"FM STEREO" si illumina.
0 Mentre l’indicatore “TUNED” è spento, non viene emesso 

nessun suono.

Quando la ricezione delle radio FM non è buona:
Le onde radio potrebbero essere deboli a seconda della 
struttura dell’edificio e delle condizioni ambientali. In tal 
caso, eseguire la procedura illustrata di seguito in 
"Sintonizzazione manuale" per selezionare manualmente la 
stazione desiderata.

Sintonizzazione manuale
1. Premere ripetutamente TUNER sul telecomando per 

selezionare "FM" sul display.
2. Premere MODE (e) sul telecomando per far scomparire 

"AUTO" sul display.
3. Tenendo premuto i tasti cursore /  (a) sul telecomando, 

selezionare la stazione radio desiderata.
0 La frequenza cambia di 1 incremento ogni volta che si 

preme il pulsante. La frequenza cambia continuamente 
se il pulsante viene tenuto premuto e si arresta quando il 
pulsante viene rilasciato. Sintonizzare osservando il 
display.
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Educate (educazion
Drama (teatro)
Culture (cultura)
Science (scienza e
Varied (varie)
Pop M (musica pop
Rock M (musica roc
Easy M (musica MO
Light M (classici mu
Classics (musica cl
Other M (altra musi
Weather (prevision
Finance (finanza)
Children (programm
Social (affari social
Religion (programm
Phone In (programm
Travel (viaggi)
Leisure (tempo libe
Jazz (musica jazz)
Country (musica co
Nation M (musica n
Oldies (vecchi succ
Folk M (musica folk
Document (docume
0 Le informazioni visu

coincidere con il co
3. Quando viene trova

stazione lampeggia
ENTER (a) per iniz
si preme ENTER (a
stazione.
0 Se non vengono tro

messaggio "Not Fo
0 Quando l'unità ricev

essere visualizzati 
non è un malfunzio
stazione è debole, l
visualizzate.

ipo di programma: Visualizza il tipo di programma.
it Rate e Modalità Audio: Visualizza il bit rate e la 
odalità audio (Stereo, Mono).
ualità: Visualizza la qualità del segnale.
 - 59: Cattiva ricezione
0 - 79: Buona ricezione
0 - 100: Ottima ricezione
ome del multiplex: Visualizza il nome del multiplex 
orrente.
umero e frequenza del multiplex: Visualizza il 
umero e la frequenza del multiplex corrente.
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S
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 tecnologia)

)
k)
R)
sica leggera)

assica)
ca)
i del tempo)

i per bambini)
i)
i religiosi)
i con telefonate del pubblico)

ro)

untry)
azionale)
essi)
)
ntari)
alizzate potrebbero talvolta non 

ntenuto trasmesso dalla stazione.
ta una stazione, il nome della 
 sul display. A questo punto, premere 
iare ad ascoltare la stazione. Se non 
), l'unità continua a cercare un'altra 

vate stazioni, viene visualizzato il 
und".
e caratteri non supportati, potrebbero 

dei caratteri anomali. Tuttavia, questo 
namento. Inoltre, se il segnale di una 
e informazioni potrebbero non essere 

Ascolto della radio digitale DAB
1. Premere ripetutamente TUNER sul telecomando per 

selezionare "DAB" sul display.
0 La prima volta che si seleziona DAB, la funzione di 

Sintonizzazione Automatica scandisce 
automaticamente la Banda DAB 3 alla ricerca di 
multiplex (cioè stazioni) disponibili nella propria area.

0 Una volta completato il processo di scansione, viene 
selezionata la prima stazione rilevata.
0 Se viene introdotta una nuova stazione DAB, oppure ci 

si sposta in un'area diversa, premere il tasto  sul 
telecomando, quindi nel menu Home visualizzato 
impostare "System Setup" "Miscellaneous" – "Tuner" – 
"DAB Auto Scan".

2. Selezionare la stazione radio desiderata utilizzando i tasti 
cursore  /  (a) sul telecomando.

Modifica dell'ordine nel quale vengono visualizzate le 
stazioni
È possibile ordinare le stazioni disponibili in ordine 
alfabetico o per multiplex.
1. Premere ripetutamente MODE (e) per impostare il 

metodo di ordinamento della visualizzazione scegliendo 
tra quelli indicati di seguito.
Alphabet (impostazione predefinita): Ordinamento 
alfabetico delle stazioni.
Multiplex: Ordinamento delle stazioni per multiplex.

Visualizzazioni informazioni DAB Radio.
1. Premere ripetutamente il pulsante  (b) per visualizzare 

informazioni sulla stazione DAB selezionata.

DLS (Dynamic Label Segment, segmento a etichetta 
dinamica): Quando si è sintonizzati su una stazione che 
trasmette dati di testo DLS, il testo scorre sul display.
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Consente d
DAB prefer
consente d

1. Sintonizz
memoriz

2. Premere
display i

3. Mentre i
ripetutam
selezion

4. Premere
memoriz
di lampe

Selezione 
1. Premere
2. Premere

selezion

Eliminazio
1. Premere
2. Premere

selezion
3. Dopo av

CLEAR 
lampegg
0 Il numer
i inizia
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i una stazione radio
re fino a 40 delle vostre stazioni FM/
razione di stazioni radio in anticipo 
i direttamente a tali stazioni.

zione radio che si desidera 

 telecomando in modo che sul 
mpostato lampeggi.
peggia (circa 8 secondi), premere 
ursore /  (a) sul telecomando per 
ro compreso tra 1 e 40.
 +Fav (d) sul telecomando per 
ne. Il numero preimpostato smette 

la registrazione.

ne radio preimpostata
telecomando.
e /  (a) sul telecomando per 
one memorizzata.

azione radio preimpostata
telecomando.
e /  (a) sul telecomando per 
e memorizzata da cancellare.
Fav (d) sul telecomando, premere 
umero della stazione memorizzata 

are la stazione memorizzata.
si spegne dopo la cancellazione.
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modalità Direct disabilita le elaborazioni che possono 
enzare la qualità audio, come le funzioni di controllo di 

o, in modo da ottenere una qualità audio ancora 
ggiore. La modalità Pure Direct disabilita ancora più 
cessi che influenzano la qualità audio, in modo da 
nere una riproduzione più fedele dell'audio originale. In 
sto caso, la calibrazione dei diffusori effettuata con 
ACC viene disabilitata. Il display si spegne e l'indicatore 
ECT si accende quando la modalità di ascolto è "Direct" 
ure Direct".

 seconda del formato audio, l'unità passa 
utomaticamente ad una delle modalità "Dolby D", 
Dolby D+", "Dolby TrueHD", "DSD",  "DTS", "DTS 96/
4", "DTS Express", "DTS-HD HR", "DTS-HD MSTR", 
PCM" quando sono presenti segnali multicanale in 
ngresso.
e modalità di ascolto disponibili quando le cuffie sono 
ollegate sono le seguenti: Solo Pure Direct.

to SURR (c)
mere ripetutamente per selezionare la modalità di 
olto desiderata tra i seguenti tipi.

reo
uesta modalità, il suono viene emesso dai diffusori 
eriori sinistro e destro e dal subwoofer.

no
uesta modalità, quando il segnale in ingresso è 
logico o PCM, i diffusori sinistro e destro emettono il 
no in mono.

.Surround (Front Stage Surround)
uesta modalità, è possibile ottenere una riproduzione 

uale del suono surround multicanale, anche con solo 
 o tre diffusori. Funziona controllando come il suono 
giunge l'orecchio sinistro e destro dell'ascoltatore.
i inizia

lità d

b

c

re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

i Ascolto

Selezione delle modalità di ascolto
È possibile modificare la modalità di ascolto durante la 
riproduzione premendo ripetutamente "AUTO/DIRECT" o 
"SURR".
L'ultima modalità di ascolto selezionata per la sorgente 
viene memorizzata per ciascuno dei tasti AUTO/DIRECT e 
SURR. Se il contenuto che si sta riproducendo non è 
supportato dall'ultima modalità di ascolto selezionata, verrà 
automaticamente selezionata la modalità di ascolto 
standard per il contenuto in questione.

Tasto AUTO/DIRECT (b)
Premendo ripetutamente, le modalità di ascolto adatte al 
segnale di ingresso cambiano in "Auto Surround", "Direct" e 
"Pure Direct". Dopo averne selezionata una, sul display 
appare "Auto Surround" (o "Direct", "Pure Direct"), quindi 
viene selezionata automaticamente la modalità di ascolto 
più adatta al formato audio (Dolby Digital per segnali in 
ingresso multi-canale, Stereo per segnali in ingresso a 2 
canali, ecc.) e sul display appare un indicatore come "Dolby 
D".

La 
influ
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La visualizzazione cambia 
automaticamente.
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0 Con sorg
mono o 
"Dolby D
riproduc
0 Le moda

le cuffie 
i inizia

enti in ingre
multicanale, è
", "Dolby D+

ono il formato
lità di ascolto
sono: Solo S
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

sso Dolby Digital e DTS con audio 
 possibile selezionare le modalità 

", "DTS", o "DTS-HD MSTR" che 
 della sorgente così come è.
 disponibili quando sono collegate 

tereo.

Come verificare le modalità di ascolto ed 
altre informazioni
Premere ripetutamente  (a) per modificare la 
visualizzazione dell'unità principale nel seguente ordine:

Sorgente ingresso e volume

Modalità di ascolto

Formato segnale

Frequenza di campionamento

Risoluzione dei segnali d’ingresso

La visualizzazione cambia 
pochi secondi più tardi.
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AV A

qualizzazione che corregge la distorsione causata 
l'ambiente acustico della stanza.

uesta impostazione non può essere selezionata se 
'impostazione Full Auto MCACC non è stata eseguita.
on può essere impostato se la modalità di ascolto è 
ure Direct.

nual EQ Select: Selezionare da "Preset 1" a "Preset 3" 
figurato in "MCACC" - "Manual MCACC" - "EQ Adjust" 
P41) in Home. La stessa impostazione del campo 
oro è applicata a tutte le gamme quando è impostato 
f".
on può essere impostato se la modalità di ascolto è 
ure Direct.

se Control: Consente di correggere l'interferenza di 
e nella gamma bassa per aumentare i bassi. Questo 
mette di ottenere bassi potenti, fedeli al suono originale.
on può essere impostato se la modalità di ascolto è 
ure Direct.

ater Filter: Regola la colonna sonora che è stata 
cessata per migliorarne la gamma dei toni alti e renderla 
ì adatta all’home theater.
on può essere impostato se la modalità di ascolto è 
irect o Pure Direct.

ther
nd Delay: Se il video è in ritardo sull’audio, è possibile 

rdare l’audio per annullare il ritardo. Per ciascun 
ttore di ingresso possono essere effettuate diverse 
ostazioni.

nd Retriever: Migliora la qualità dell'audio compresso. 
riproduzione del suono di file compressi in modo 
dente come gli MP3 sarà migliorata. L’impostazione può 
ere effettuata separatamente per ciascun selettore di 
resso. L’impostazione è valida nei segnali pari o inferiori 
8 kHz. L'impostazione non è valida nei segnali bitstream.
on può essere impostato se la modalità di ascolto è 

1

i inizia

djust
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

Premendo il tasto  sul telecomando durante la 
riproduzione è possibile regolare alcune impostazioni 
utilizzate con frequenza, come la qualità audio, utilizzando 
dei menu visualizzati sullo schermo. Notare che lo schermo 
del televisore non visualizza nulla quando il selettore di 
ingresso è "CD", "TV", "PHONO", o "TUNER", quindi 
seguire il display dell'unità principale mentre si effettuano le 
operazioni.
1. Premere  sul telecomando.
2. Dopo che viene visualizzato AV Adjust, selezionare il 

contenuto con /  sul telecomando, quindi premere 
ENTER per confermare la selezione.

0 Modificare i valori iniziali per ciascuna delle impostazioni 
utilizzando i tasti cursore / .
0 Per tornare alla schermata precedente, premere .

3. Per uscire dalle impostazioni, premere .

∫ Tone
Bass: Aumenta o riduce i bassi del diffusore.

Treble: Aumenta o riduce gli alti del diffusore.

0 Non può essere impostato se la modalità di ascolto è 
Direct o Pure Direct.

∫ Level
Subwoofer: Consente di regolare il livello del subwoofer 
durante l'ascolto.
0 La regolazione effettuata sarà riportata allo stato 

precedente mettendo l’unità in modalità standby.

∫ MCACC
MCACC EQ: È possibile abilitare o disabilitare la funzione 
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Direct o Pure Direc

DRC: Consente di udi
È utile se è necessario
film a tarda notte. L'ef
ingresso in formato D
0 Non può essere im

Direct o Pure Direc
0 L’impostazione non

– Se "System Setu
"Loudness Mana
impostato su "Of
Plus o Dolby Tru
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

t.

re facilmente i suoni a basso volume. 
 ridurre il volume mentre si guarda un 

fetto è utilizzabile solo con segnali di 
olby e DTS.
postato se la modalità di ascolto è 
t.
 può essere usata nei seguenti casi.
p" - "Audio Adjust" - "Dolby" - 
gement" ( P35) in Home è 
f" quando si riproduce Dolby Digital 
eHD
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Impostazioni avanzateSyste
 e le impostazioni avanzate in modo da fornire 

 a quello assegnato all’unità.
 visualizzare la schermata Home, quindi selezionare 
lecomando e premere ENTER.

i cursore  /  /  /  del telecomando e premere 
ne.

cuna delle impostazioni utilizzando i tasti cursore  / .
dente, premere .
mere .

1

i utilizza un televisore che supporta il formato 4K, è 
eseguire automaticamente l'upscaling dei segnali video 
o a 1080p, convertendoli in segnali in uscita in formato 

re predefinito)": Quando non si utilizza questa funzione
uesta funzione verrà utilizzata
nare "Off" se il televisore non supporta il formato 4K.

i è impostato "1080p -> 4K Upscaling" su "Auto", è 
selezionare il grado di correzione del segnale video, 
o "Off" o impostando un livello compreso tra "1" 
e "3" (forte).
i inizia

m Se

Teleco
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

tup

Questa unità consente di configurar
un'esperienza ancora migliore.
1. Spostare l’ingresso sul televisore
2. Premere  sul telecomando per

System Setup con i cursori sul te

3. Selezionare la voce con i pulsant
ENTER per confermare la selezio
0 Modificare i valori iniziali per cias
0 Per tornare alla schermata prece

4. Per uscire dalle impostazioni, pre

Input/Output Assign
∫ TV Out / OSD

2

mando del televisore

1080p -> 4K Upscaling Quando s
possibile 
in ingress
4K.
"Off (Valo
"Auto": Q
0 Selezio

Super Resolution Quando s
possibile 
scegliend
(debole) 
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∫ HDMI Input
È possibile cambiare 

 di ingresso tra i selettori di ingresso e i terminali 
 non si assegna un jack, selezionare "-----".

OSD Language

Impose OSD

Screen Saver

BD/DVD

CBL/SAT

I 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assegnare un 
HDMI IN a piacere al selettore di ingresso GAME. Se 
segna un jack, selezionare “-----”. Per selezionare un 
HDMI IN già assegnato a un altro selettore di ingresso, 
 per prima cosa l'impostazione del selettore di ingresso 
(Il valore predefinito è "HDMI 4 (HDCP 2.2)")

I 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assegnare un 
HDMI IN a piacere al selettore di ingresso STRM BOX. 
i assegna un jack, selezionare “-----”. Per selezionare 
so HDMI IN già assegnato a un altro selettore di 
 cambiare per prima cosa l'impostazione del selettore di 
in "-----". (Il valore predefinito è "HDMI 3 (HDCP 2.2)")

L", "OPTICAL": Assegnare un ingresso DIGITAL IN a 
l selettore di ingresso BD/DVD. (Il valore predefinito è 

L", "OPTICAL": Assegnare un ingresso DIGITAL IN a 
l selettore di ingresso CBL/SAT. (Il valore predefinito è 

L", "OPTICAL": Assegnare un ingresso DIGITAL IN a 
l selettore di ingresso GAME. (Il valore predefinito è 

L", "OPTICAL": Assegnare un ingresso DIGITAL IN a 
l selettore di ingresso STRM BOX. (Il valore predefinito 

L", "OPTICAL": Assegnare un ingresso DIGITAL IN a 
l selettore di ingresso CD. (Il valore predefinito è 
L")

L", "OPTICAL": Assegnare un ingresso DIGITAL IN a 
l selettore di ingresso TV. (Il valore predefinito è 
L")
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

l’assegnazione di ingresso tra i selettori di ingresso e i jack HDMI IN.

∫ Digital Audio Input
È possibile cambiare l'assegnazione
DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL. Se

Selezionare la lingua di visualizzazione su schermo.
Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, 
svedese, russo, cinese

Impostare se visualizzare o meno le informazioni sul televisore 
durante, per esempio, la regolazione del volume o la modifica 
dell'ingresso.
"On (Valore predefinito)": OSD visualizzata sul televisore
"Off": OSD non visualizzata sul televisore
0 A seconda del segnale in ingresso, OSD potrebbe non essere 

visualizzato pur avendo selezionato “On”. Se non viene 
visualizzata la schermata di funzionamento, cambiare la 
risoluzione del dispositivo collegato.

Impostare il tempo per avviare il salva schermo.
Selezionare un valore tra "3 minutes (Valore predefinito)", "5 
minutes", "10 minutes" e "Off".

Da "HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assegnare un 
ingresso HDMI IN a piacere al selettore di ingresso BD/DVD. Se 
non si assegna un jack, selezionare “-----”. Per selezionare un 
ingresso HDMI IN già assegnato a un altro selettore di ingresso, 
cambiare per prima cosa l'impostazione del selettore di ingresso 
in "-----". (Il valore predefinito è "HDMI 1 (HDCP 2.2)")

Da "HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assegnare un 
ingresso HDMI IN a piacere al selettore di ingresso CBL/SAT. Se 
non si assegna un jack, selezionare “-----”. Per selezionare un 
ingresso HDMI IN già assegnato a un altro selettore di ingresso, 
cambiare per prima cosa l'impostazione del selettore di ingresso 
in "-----". (Il valore predefinito è "HDMI 2 (HDCP 2.2)")

GAME Da "HDM
ingresso 
non si as
ingresso 
cambiare
in "-----". 

STRM BOX Da "HDM
ingresso 
Se non s
un ingres
ingresso,
ingresso 

BD/DVD "COAXIA
piacere a
"-----")

CBL/SAT "COAXIA
piacere a
"-----")

GAME "COAXIA
piacere a
"-----")

STRM BOX "COAXIA
piacere a
è "-----")

CD "COAXIA
piacere a
"COAXIA

TV "COAXIA
piacere a
"OPTICA
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0 Le frequenze di cam
ingresso digitale so

∫ Analog Audio In
È possibile cambiare l
Se non si assegna un

relative ai diffusori collegati e modificare il livello del 
CC, le impostazioni vengono configurate 

non può essere selezionata se sono collegate delle 
li altoparlanti del televisore poiché "Hardware" - "HDMI" 
".

BD/DVD

CBL/SAT

GAME

STRM BOX

CD

TV

e è collegato un subwoofer o meno.
ore predefinito)": Quando il subwoofer è collegato
ndo il subwoofer non è collegato

 le capacità di riproduzione delle basse frequenze per 
anale definendo un'impostazione a scelta tra "Small" e 

alore predefinito)": Per i diffusori di piccole dimensioni 
cità di riproduzione delle basse frequenze limitate
er i diffusori full-range con capacità di riproduzione 

se frequenze sufficienti
nfiguration" - "Subwoofer" è impostato su "No", "Front" 
postato su "Large" e la gamma di bassa frequenza 

ltri canali verrà emessa dai diffusori anteriori. Fare 
nto al manuale di istruzioni dei diffusori per definire le 

azioni.

ono presenti diffusori impostati su "Small", impostare il 
z sotto il quale si desidera che gli altri diffusori 

no i bassi e il livello di Hz sotto il quale si desidera che 
 bassa frequenza (LFE) riproduca i bassi.
le impostare un valore compreso nell'intervallo da 
"200Hz". (Il valore predefinito è "80Hz")
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

pionamento supportate per i segnali PCM (stereo, mono) da un 
no 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz/16 bit, 20 bit e 24 bit.

put
’assegnazione di ingresso tra i selettori di ingresso e i jack AUDIO IN. 
 jack, selezionare "-----".

Speaker
È possibile definire le impostazioni 
volume. Se si utilizza Full Auto MCA
automaticamente. Questa funzione 
cuffie o se l’audio viene emesso dag
- "Audio TV Out" è impostato su "On

∫ Configuration

∫ Crossover

"Da "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Assegnare un ingresso AUDIO IN 
a piacere al selettore di ingresso BD/DVD. (Il valore predefinito è 
"AUDIO 1")

"Da "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Assegnare un ingresso AUDIO IN 
a piacere al selettore di ingresso CBL/SAT. (Il valore predefinito 
è "AUDIO 2")

"Da "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Assegnare un ingresso AUDIO IN 
a piacere al selettore di ingresso GAME. (Il valore predefinito è "-
----")

"Da "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Assegnare un ingresso AUDIO IN 
a piacere al selettore di ingresso STRM BOX. (Il valore 
predefinito è "-----")

"Da "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Assegnare un ingresso AUDIO IN 
a piacere al selettore di ingresso CD. (Il valore predefinito è "-----
")

"Da "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Assegnare un ingresso AUDIO IN 
a piacere al selettore di ingresso TV. (Il valore predefinito è "-----
")

Subwoofer Stabilire s
"Yes (Val
"No": Qua

Front Impostare
ciascun c
"Large".
"Small (V
con capa
"Large": P
delle bas
0 Se "Co

verrà im
degli a
riferime
impost

Crossover Quando s
livello di H
riproduca
l'effetto a
È possibi
"50Hz" a 
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∫ Distance
Impostare la distanza 

0 I valori predefiniti va
0 È possibile passare

Quando l'unità è im
30,0 piedi, con incr
impostare valori co

∫ Channel Level

Double Bass

Front Left

Front Right

Subwoofer

Front Left

Front Right

re un valore compreso tra "-15 dB" e "+12 dB" (con 
ti di 1 dB). Viene emesso un tono di prova ogni volta 
mbia il valore. Selezionare il livello desiderato (il valore 
o è "0 dB").
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

tra ciascun altoparlante e la posizione di ascolto.

riano in base alla regione.
 da un'unità di misura all'altra premendo MODE sul telecomando. 
postata su piedi, è possibile impostare valori compresi tra 0,1 piedi e 
ementi di 0,1 piedi. Quando l'unità è impostata su metri, è possibile 
mpresi tra 0,03 m e 9,00 m, con incrementi di 0,03 m.

Può essere selezionato solo quando "Configuration" - 
"Subwoofer" è impostato su "Yes" e "Front" è impostato su 
"Large".
Rafforza i bassi inviando al subwoofer i bassi dal diffusore 
anteriore sinistro e destro.
"On": L'uscita dei bassi sarà rafforzata
"Off": L'uscita dei bassi non sarà rafforzata
0 Le impostazioni non verranno configurate automaticamente 

anche se è stato utilizzato Full Auto MCACC.

Specificare la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di 
ascolto. (Il valore predefinito è "10.0ft/3.00m")

Specificare la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di 
ascolto. (Il valore predefinito è "10.0ft/3.00m")

Specificare la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di 
ascolto. (Il valore predefinito è "10.0ft/3.00m")

Selezionare un valore compreso tra "-12 dB" e "+12 dB" (con 
incrementi di 1 dB). Viene emesso un tono di prova ogni volta 
che si cambia il valore. Selezionare il livello desiderato (il valore 
predefinito è "0 dB").

Selezionare un valore compreso tra "-12 dB" e "+12 dB" (con 
incrementi di 1 dB). Viene emesso un tono di prova ogni volta 
che si cambia il valore. Selezionare il livello desiderato (il valore 
predefinito è "0 dB").

Subwoofer Seleziona
incremen
che si ca
predefinit
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Audio Adjust
∫ Dual Mono/Mon

∫ Dolby

∫ Volume

olume tra i dispositivi collegati all’unità. Selezionare il 
.

n ingresso. Il nome impostato verrà mostrato sul display 
elettore di ingresso da configurare.

 preimpostata, premere TUNER sul telecomando, 
zionare il numero preimpostato.
elezionato l'ingresso "NET", "USB" o "BT AUDIO".

Dual Mono

Mono Input Channel

Loudness 
Management

Volume Limit

Headphone Level

re un valore compreso tra "–12 dB" e "+12 dB". 
 un valore negativo se il volume del dispositivo in 
 è superiore agli altri e un valore positivo se inferiore. 
ollare l'audio, avviare la riproduzione del dispositivo 
. (Il valore predefinito è "0 dB")

nare un carattere o un simbolo con i cursori e premere 
.

re per immettere al massimo 10 caratteri.
ambia tra caratteri maiuscolo e minuscolo. (Anche 

ndo MODE sul telecomando si può passare dai 
ri maiuscolo ai caratteri minuscolo)
": Muove il cursore in direzione della freccia.
limina un carattere a sinistra del cursore.
mette uno spazio.
endo CLEAR sul telecomando si rimuovono tutti i 

tteri immessi.
’inserimento, selezionare "OK" con i cursori e premere 
.
 dell’ingresso verrà salvato.
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

o

Source
∫ Input Volume Absorber
Regolare la differenza di livello del v
selettore di ingresso da configurare

∫ Name Edit
Impostare un nome facile per ciascu
dell’unità principale. Selezionare il s

0 Per richiamare una stazione radio
selezionare FM/DAB, quindi sele
0 Non può essere impostato se è s

Impostare il canale audio o la lingua da mettere in uscita durante 
la riproduzione dell’audio multiplo o di trasmissioni televisive 
multilingue, ecc.
"Main (Valore predefinito)": Solo canale principale
"Sub": Solo canale secondario
"Main / Sub": I canali principale e secondario verranno emessi 
allo stesso tempo.
0 Se si riproduce audio multiplex, quando si preme  sul telecomando, 

sul display di questa unità verrà visualizzata l'indicazione "1+1".

Impostare il canale di ingresso da usare per la riproduzione di 
qualunque sorgente digitale a 2 canali come Dolby Digital, o 
sorgente analogica/PCM a 2 canali in modalità di ascolto Mono.
"Left": Solo canale sinistro
"Right": Solo canale destro
"Left + Right (Valore predefinito)": Canali sinistro e destro

Durante la riproduzione di audio Dolby TrueHD, abilita la 
funzione di normalizzazione del parlato che mantiene il volume 
del parlato ad un determinato livello. Notare che quando questa 
impostazione è su Off, la funzione DRC che consente di 
ascoltare audio surround a bassi volumi è impostata su Off 
quando si riproduce Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD.
"On (Valore predefinito)": Usare questa funzione
"Off": Questa funzione non verrà utilizzata

Impostare il valore massimo per evitare un volume troppo alto. 
Selezionare "Off (Valore predefinito)" o un valore compreso tra 
"30" e "49".

Permette di regolare il volume di emissione delle cuffie. 
Selezionare un valore compreso tra "-12 dB" e "+12 dB". (Il 
valore predefinito è "0 dB")

Input Volume Absorber Seleziona
Impostare
questione
Per contr
collegato

Name Edit 1. Selezio
ENTER
Ripete
"A/a": C
preme
caratte
" " "
" ": E
" ": Im
0 Prem

cara
2. Dopo l

ENTER
Il nome
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∫ Audio Select
Selezionare la priorità
a un unico selettore d
HDMI IN sia all'ingres
separatamente per cia
ingresso da configura
essere modificati dall'

odificata quando è selezionato l'ingresso "TUNER", 
Audio Select

re se impostare i segnali di ingresso su PCM (eccetto 
ticanale) quando si seleziona "HDMI", "COAXIAL", o 
L" nelle impostazioni di "Audio Select". Impostare 
ce su "On" se vengono prodotti disturbi oppure se si 

n'interruzione all'inizio di un brano quando si 
no sorgenti PCM. Di norma, selezionare "Off (Valore 
o)".
ifica di "Audio Select" cambia l'impostazione su "Off".
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

 per la selezione degli ingressi quando si collegano più sorgenti audio 
i ingresso, come ad esempio i collegamenti sia all'ingresso "BD/DVD" 
so "BD/DVD" AUDIO IN. L’impostazione può essere impostata 
scun pulsante del selettore di ingresso. Selezionare il selettore di 

re. Si noti che sono presenti alcuni valori predefiniti che non possono 
utente.

0 L'impostazione non può essere m
"NET", "USB" o "BT AUDIO".

"ARC": Quando viene data priorità al segnale di ingresso dal 
televisore compatibile con ARC.
0 L'impostazione può essere selezionata solo quando 

"Hardware" - "HDMI" - "Audio Return Channel" è impostato su 
"Auto" e anche l'ingresso "TV" è selezionato.

"HDMI": Quando viene data priorità al segnale di ingresso dagli 
ingressi HDMI IN.
0 L’impostazione può essere selezionata solo quando l’ingresso 

viene assegnato al terminale HDMI nell’impostazione "Input/
Output Assign" - "HDMI Input".

"COAXIAL": Quando viene data priorità al segnale di ingresso 
dagli ingressi DIGITAL IN COAXIAL.
0 L’impostazione può essere selezionata solo quando l’ingresso 

viene assegnato al terminale COAXIAL nell’impostazione 
"Input/Output Assign" - "Digital Audio Input".

"OPTICAL": Quando viene data priorità al segnale di ingresso 
dagli ingressi DIGITAL IN OPTICAL.
0 L’impostazione può essere selezionata solo quando l’ingresso 

viene assegnato al terminale OPTICAL in "Input/Output 
Assign" - "Digital Audio Input".

"Analog": Per mettere sempre in uscita l'audio analogico 
indipendentemente dal segnale di ingresso
0 L’impostazione può essere selezionata solo quando l’ingresso 

viene assegnato al terminale AUDIO IN nell’impostazione 
"Input/Output Assign" - "Analog Audio Input".

(Valore predefinito: BD/DVD: HDMI, CBL/SAT: HDMI, GAME: 
HDMI,  STRM BOX: HDMI, CD: COAXIAL, TV: OPTICAL, 
PHONO: Analog)

Fixed PCM Seleziona
PCM mul
"OPTICA
questa vo
verifica u
riproduco
predefinit
0 La mod
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Hardware
∫ HDMI
HDMI CEC

uesta impostazione è diversa da "Off", è possibile 
 il video e l'audio di un lettore HDMI collegato al 
 anche se l'unità è in standby. Se "HDMI CEC" è 
 su "On", è possibile selezionare solo "Auto" e "Auto 

e si seleziona qualsiasi altra impostazione, impostare 
C" su "Off". (Il valore predefinito è "Off")
alsiasi impostazione diversa da "Off", il consumo di 
 in modalità standby aumenta.

", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX": Ad esempio, se 
na "BD/DVD", è possibile riprodurre l'output di 
cchiatura collegata al terminale "BD/DVD" sul 
 anche se l'unità è in standby. Selezionare questa 

ione se si è deciso quale lettore utilizzare con questa 

possibile riprodurre il video e l'audio dell'ingresso 
to sul televisore immediatamente prima che l'unità 
 modalità standby.
uto (Eco)": Selezionare una di queste impostazioni 
 questa unità vengono collegate apparecchiature 
allo standard CEC. È possibile riprodurre il video e 
ll'ingresso selezionato sul televisore, a prescindere 

sso selezionato immediatamente prima che l'unità 
 modalità standby, utilizzando la funzione CEC.
rodurre l'input di lettori non conformi allo standard CEC 
visore, è necessario accendere l'unità e impostare il 
 ingresso.
tilizza un televisore conforme allo standard CEC, è 
ile ridurre il consumo di energia in modalità standby 
nando "Auto (Eco)".
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

L’impostazione su "On" abilita l'automatismo della selezione 
dell’ingresso e altre funzioni di automatismo con dispositivi 
conformi a CEC collegati tramite HDMI.
"On": Questa funzione verrà utilizzata
"Off (Valore predefinito)": Non usare questa funzione
Quando si cambia questa impostazione, spegnere e riaccendere 
l’alimentazione di tutti i componenti collegati.
0 A seconda del televisore, potrebbe essere necessario 

configurare un collegamento sul televisore.
0 Impostando su "On" e chiudendo il menu sullo schermo 

vengono visualizzati i nomi dei componenti compatibili CEC e 
sul display di questa unità  compare "CEC On".
0 Se è impostato "On", il consumo di corrente in modalità 

standby potrebbe aumentare. (A seconda dello stato del 
televisore, l’unità entrerà in modalità standby normale.)
0 Azionando il selettore MASTER VOLUME sull'unità quando 

questa impostazione è "On" e l'audio viene emesso dai 
diffusori del televisore, l'audio sarà emesso anche dai diffusori 
collegati all'unità. Se si vuole emettere solo da uno dei due, 
modificare le impostazioni del televisore o dell’unità, oppure 
ridurre il volume dell’unità.
0 Se si verifica un funzionamento anomalo quando si imposta 

su "On", impostare su "Off".
0 Quando si collega un dispositivo non compatibile CEC, o 

quando non si è sicuri che sia compatibile, impostare 
l’opzione su "Off".

HDMI Standby 
Through

Quando q
riprodurre
televisore
impostato
(Eco)". S
"HDMI CE
0 Con qu

energia
"BD/DVD
si selezio
un'appare
televisore
impostaz
funzione.
"Last": È 
seleziona
passi alla
"Auto", "A
quando a
conformi 
l'audio de
dall'ingre
passi alla
0 Per rip

sul tele
relativo
0 Se si u

possib
selezio
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Audio TV Out

Audio Return Chann

Auto Delay

 all'unità di entrare automaticamente in standby una 
corso il tempo specificato. Selezionare tra "30 
 "60 minutes", e "90 minutes".
re predefinito)": Non consente l'accesso automatico 

 alla modalità standby.

postazione mette automaticamente l’unità in standby 
inuti di inattività senza alcun ingresso audio o video.

è attivo "USB Power Out at Standby" o "Network 
, verrà attivata la modalità HYBRID STANDBY, per 
 minimo l'aumento del consumo di energia.)
re predefinito)": L’unità entrerà automaticamente in 
"ASb" rimarrà acceso).
ità non entrerà automaticamente in standby.
tandby" viene visualizzato sul display di questa unità e 

chermo del televisore 30 secondi prima che si attivi 
tandby.

isabilita "Auto Standby" mentre "HDMI Standby 
 è attivo.
postazione verrà attivata.
postazione verrà disattivata.
 impostazione non può essere impostata su "On" se 
tandby" è impostato su "Off".

a funzione è impostata su "On", i dispositivi collegati 
 USB vengono alimentati elettricamente anche quando 
n standby. (Il valore predefinito è "Off")
o si utilizza questa funzione, il consumo di energia 
ta anche se l'unità è in standby; tale aumento del 
o di energia viene tuttavia mantenuto al minimo dal 

gio automatico alla modalità HYBRID STANDBY nella 
ono in funzione solo i circuiti essenziali.
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

∫ Power ManagementSi può ascoltare l’audio dai diffusori del televisore mentre questa 
unità è accesa.
"On": Questa funzione verrà utilizzata
"Off (Valore predefinito)": Non usare questa funzione
0 L'impostazione rimane su "Auto" se "HDMI CEC" è impostato 

su "On". Se questa impostazione viene modificata, impostare 
"HDMI CEC" su "Off".
0 La modalità di ascolto non può essere modificata mentre 

"Audio TV Out" è impostato su "On" e l’audio viene emesso 
dagli altoparlanti del televisore.
0 A seconda del proprio televisore o del segnale di ingresso del 

componente, l’audio potrebbe non essere emesso attraverso 
gli altoparlanti del televisore anche se questa impostazione è 
su "On". In tal caso, l’audio viene emesso dagli altoparlanti 
dell’unità.
0 Azionando il selettore MASTER VOLUME su questa unità 

mentre questa unità sta ricevendo dei segnali audio e li sta 
trasmettendo ai diffusori del televisore, l'audio verrà emesso 
da questa unità. Se non si desidera emettere l’audio dall’unità, 
cambiare le impostazioni dell’unità o del televisore, oppure 
ridurre il volume dell’unità.

el È possibile godere del suono del televisore collegato HDMI 
compatibile ARC attraverso gli altoparlanti collegati all’unità.
Per usare questa funzione, impostare preventivamente "HDMI 
CEC" su "On".
"Auto": Quando si ascolta l'audio del televisore attraverso i 
diffusori collegati all’unità
"Off": Quando non si utilizza la funzione ARC

Questa impostazione corregge automaticamente ogni eventuale 
difetto di sincronizzazione tra i segnali audio e video in base ai 
dati dal televisore compatibile con HDMI LipSync.
"On (Valore predefinito)": La correzione automatica sarà attivata.
"Off": La correzione automatica sarà disattivata.

Sleep Timer Consente
volta tras
minutes",
"Off (Valo
dell'unità

Auto Standby Questa im
dopo 20 m
(Quando 
Standby"
ridurre al
"On (Valo
standby (
"Off": L’un
0 "Auto S

sullo s
Auto S

Auto Standby in HDMI 
Standby Through

Abilita o d
Through"
"On": L’im
"Off": L’im
0 Questa

"Auto S

USB Power Out at 
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0 Attendere alcuni ist
Wakeup". Apparirà 

possibile selezionare "Firmware Update". Apparirà 
tata avviata.

Network Standby

Bluetooth Wakeup

le effettuare una scansione automatica quando 
aggiunte nuove stazioni DAB oppure quando si cambia 

ostazione DRC (Dynamic Range Control), è possibile 
 gamma dinamica della radio digitale DAB in modo da 
cepire anche a basso volume parti con bassa intensità 
ideale per ascoltare la radio la sera tardi quando non si 
turbare nessuno.
re predefinito)" : DRC off
otevole riduzione della gamma dinamica
ieve riduzione della gamma dinamica

ibilità di un aggiornamento firmware sarà notificata 
te.
Valore predefinito)": Notifica aggiornamenti
: Non notifica aggiornamenti

alizzata la versione attuale del firmware.

ENTER per selezionare quando si desidera aggiornare 
e attraverso la rete.
rà possibile selezionare questa impostazione se non si 
e di un accesso a Internet o se non c’è niente da 
are.

ENTER per selezionare quando si desidera aggiornare 
e via USB.
possibile selezionare questa impostazione se un 
itivo di archiviazione USB non è collegato o se non c’è 
a aggiornare nel dispositivo di archiviazione USB.
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

anti se non è possibile selezionare "Network Standby" e "Bluetooth 
quando la funzione di rete sarà stata avviata.

Miscellaneous
∫ Tuner

∫ Firmware Update

0 Attendere alcuni istanti se non è 
quando la funzione di rete sarà s

Quando questa funzione viene impostata su "On (Valore 
predefinito)", è possibile accendere l'unità tramite la rete 
utilizzando un'applicazione in grado di controllare questa unità. 
0 Quando viene usato "Network Standby", il consumo di 

corrente aumenta anche quando l’unità è in standby. Tuttavia, 
l'aumento del consumo di energia viene mantenuto al minimo 
dall’ingresso automatico nella modalità HYBRID STANDBY, in 
cui solo il circuito essenziale è in funzione.
0 "Network Standby", che consente di limitare il consumo di 

energia e può essere disabilitato qualora si perda la 
connessione di rete. Se ciò dovesse accadere, usare il tasto 
di alimentazione sul telecomando o su questa unità per 
accendere l'unità.

Questa funzione riattiva l’unità in standby collegando un 
dispositivo BLUETOOTH.
"On": Questa funzione verrà utilizzata
"Off (Valore predefinito)": Non usare questa funzione
0 Impostando su "On" aumenta il consumo di energia anche 

quando l’unità è in standby. Tuttavia, l'aumento del consumo 
di energia viene mantenuto al minimo dall’ingresso 
automatico nella modalità HYBRID STANDBY, in cui solo il 
circuito essenziale è in funzione.
0 L'impostazione rimane su "Off" se "Network/Bluetooth" - 

"Bluetooth" - "Auto Input Change" ( P45) è impostato su 
"Off".

DAB Auto Scan È possibi
vengono 
casa.

DAB DRC Con l'imp
ridurre la
poter per
sonora - 
vuole dis
"Off (Valo
"Large": N
"Small": L

Update Notice La dispon
tramite re
"Enable (
"Disable"

Version Verrà visu

Update via NET Premere 
il firmwar
0 Non sa

dispon
aggiorn

Update via USB Premere 
il firmwar
0 Non è 

dispos
nulla d
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∫ Initial Setup
È possibile effettuare 
0 Attendere alcuni ist

funzione di rete sar

∫ Lock

∫ Load Default

Setup Parameter

Load Default
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

Initial Setup dal menu System Setup.
anti se non è possibile selezionare "Initial Setup". Apparirà quando la 
à stata avviata.

Bloccare il menu Setup per proteggere le impostazioni.
"Locked": Il menu è bloccato.
"Unlocked (Valore predefinito)": Il menu è sbloccato.

Resettare l'unità per riportare le impostazioni allo stato in cui 
erano al momento della spedizione. Al termine del reset, sul 
display compare l'indicazione "Clear" e l'unità torna in modalità 
standby.
Le proprie impostazioni verranno inizializzate anche quando si 
effettua il reset, consigliamo quindi di annotare le proprie 
impostazioni prima di iniziare il reset.
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MCA
 mente i diffusori o di effettuare le modifiche desiderate 

controllare i valori attualmente impostati per le 

 a quello assegnato all’unità.
 visualizzare la schermata Home, quindi selezionare 
ando e premere ENTER.

i cursore  /   /  /  del telecomando e premere 
ne.

cuna delle impostazioni utilizzando i tasti cursore / .
dente, premere .
mere .

ione dei diffusori nella posizione di ascolto e misurare i 
nità imposterà automaticamente il livello del volume, le 
 dalla posizione di ascolto ottimali per ciascun diffusore. 
olati automaticamente gli equalizzatori per i diffusori e 
one causata dalle caratteristiche acustiche della stanza.
to MCACC" ( P13) in Initial Setup.

uto MCACC, i vari settaggi vengono definiti in modo 
ile regolare il volume di uscita della gamma di ciascun 
rie preferenze. È possibile regolare il volume delle 
o dei diffusori. È possibile definire tre diversi 

1

i inizia

CC

Teleco
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

Consente di configurare automatica
all'equalizzatore. È altresì possibile 
impostazioni di ciascun diffusore.
1. Spostare l’ingresso sul televisore
2. Premere  sul telecomando per

MCACC con i cursori sul telecom

3. Selezionare la voce con i pulsant
ENTER per confermare la selezio
0 Modificare i valori iniziali per cias
0 Per tornare alla schermata prece

4. Per uscire dalle impostazioni, pre

Full Auto MCACC
Collocare il microfono di configuraz
toni di prova emessi dai diffusori; l'u
frequenze di crossover e la distanza
In questo modo verranno inoltre reg
sarà possibile correggere la distorsi
Per i dettagli, consultare "1. Full Au

Manual MCACC
∫ EQ Adjust
Se si opta per l'impostazione Full A
automatico, ma è comunque possib
diffusore collegato in base alle prop
diverse gamme sonore per ciascun

2

mando del televisore
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equalizzatori in Prese
Subwoofer e 9 bande
impostati, selezionare
EQ Select" ( P29).

0 Il risultato potrebbe
dell’impostazione d
0 Se si desidera effet

e selezionare per p
EQ Select" ( P29

nali dei diffusori collegati, il contenuto e i valori impostati 

nali dei diffusori collegati e le impostazioni relative alle 
cità di riproduzione delle basse frequenze per ciascun 

i del livello di uscita per ciascun diffusore.

 ciascun diffusore e la posizione di ascolto.

razione per le caratteristiche di frequenza di ciascun 
CC".

Front Left

Front Right

Subwoofer
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

t 1 a 3. È possibile selezionare fino a un massimo di 4 bande per il 
 per tutti gli altri diffusori. Per usare gli effetti dell'equalizzatore 
 il numero della preimpostazione in "AV Adjust" - "MCACC" - "Manual 

 non essere quello atteso, a seconda della sorgente di ingresso e 
ella modalità di ascolto.
tuare delle regolazioni durante l'ascolto, premere  sul telecomando 
rima cosa il Preset da regolare in "AV Adjust" - "MCACC" - "Manual 
).

MCACC Data Check
È possibile verificare il numero di ca
per ciascun settaggio dei diffusori.

∫ Speaker Setting
È possibile verificare il numero di ca
dimensioni definite in base alle capa
diffusore.

∫ Channel Level
È possibile verificare le impostazion

∫ Speaker Distance
È possibile verificare la distanza tra

∫ Acoustic Calibration EQ
È possibile verificare i valori di calib
diffusore impostati in "Manual MCA

Dopo aver selezionato la frequenza del diffusore, scegliendo un 
valore compreso tra "63 Hz" e "16 kHz" con i cursori / , 
regolare il volume alla frequenza in questione, scegliendo un 
valore compreso tra "-12.0 dB" e "+12.0 dB" con / . (Il valore 
predefinito è "0.0 dB")
0 "63 Hz" può essere selezionato solo quando questo diffusore 

è impostato su "Large" in "System Setup" - "Speaker" - 
"Crossover" ( P33).

Dopo aver selezionato la frequenza del diffusore, scegliendo un 
valore compreso tra "63 Hz" e "16 kHz" con i cursori / , 
regolare il volume alla frequenza in questione, scegliendo un 
valore compreso tra "-12.0 dB" e "+12.0 dB" con / . (Il valore 
predefinito è "0.0 dB")
0 "63 Hz" può essere selezionato solo quando questo diffusore 

è impostato su "Large" in "System Setup" - "Speaker" - 
"Crossover" ( P33).

Dopo aver selezionato la frequenza del diffusore, scegliendo un 
valore compreso tra "31 Hz" e "250 Hz" con i cursori / , 
regolare il volume alla frequenza in questione, scegliendo un 
valore compreso tra "-12.0 dB" e "+12.0 dB" con / . (Il valore 
predefinito è "0.0 dB")
0 Questa impostazione non può essere selezionata se si è 

impostato "No" in "System Setup" - "Speaker" - 
"Configuration" - "Subwoofer" ( P33).



43

> Prima d etup > Riproduzione

ni avanzate | Aggiornamento del firmware | Altri

I
T

Netw
 i relative a connessioni di rete e BLUETOOTH.

 a quello assegnato all’unità.
 visualizzare la schermata Home, quindi selezionare 
ul telecomando e premere ENTER.

i cursore  /   /  /  del telecomando e premere 
ne.

cuna delle impostazioni utilizzando i tasti cursore / .
dente, premere .
mere .

HCP, impostare “DHCP” su “Enable” per configurare 
er assegnare indirizzi IP fissi a ciascun componente, si 
e" e assegnare un indirizzo a questa unità in "IP Address" 
elative alla propria LAN, quali Subnet Mask e Gateway.

1

 l’unità alla rete tramite un router LAN wireless.
nessione LAN wireless
d) (Valore predefinito)": Connessione LAN cablata

le configurare le impostazioni LAN wireless premendo 
uando viene visualizzato "Start".
ettagli, consultare "3. Network Connection" ( P13) in 
etup.
zioni del punto di accesso collegato verranno visualizzate.
SID del punto di accesso collegato.
Intensità del segnale del punto di accesso collegato.
Stato del punto di accesso collegato.
i inizia

ork/B

Teleco
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

luetooth

Consente di definire le impostazion
1. Spostare l’ingresso sul televisore
2. Premere  sul telecomando per

Network/Bluetooth con i cursori s

3. Selezionare la voce con i pulsant
ENTER per confermare la selezio
0 Modificare i valori iniziali per cias
0 Per tornare alla schermata prece

4. Per uscire dalle impostazioni, pre

Network
0 Quando la LAN è configurata con D

l’impostazione automaticamente. P
deve impostare "DHCP" su "Disabl
nonché impostare le informazioni r

2

mando del televisore

Wi-Fi Collegare
"On": Con
"Off (Wire

Wi-Fi Setup È possibi
ENTER q
0 Per i d

Initial S
Wi-Fi Status Le informa

"SSID": S
"Signal": 
"Status": 
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MAC Address

DHCP

IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
Proxy URL
Proxy Port

Friendly Name

le immettere una password non più lunga di 31 
in modo tale che solo gli utenti registrati possano 
 AirPlay
re ENTER per visualizzare la schermata Edit.
nare un carattere o un simbolo con i cursori e premere 
.

re per immettere al massimo 31 caratteri.
assa dai caratteri maiuscolo ai caratteri minuscolo. 
 premendo MODE sul telecomando si può passare dai 
ri maiuscolo ai caratteri minuscolo)
": Muove il cursore in direzione della freccia.

Elimina un carattere a sinistra del cursore.
mette uno spazio.

egliere se nascondere la password con " " o 
zzarla in formato testo, premere +Fav sul telecomando.
ndo CLEAR sul telecomando si rimuovono tutti i 
ri immessi.
’inserimento, selezionare "OK" con i cursori e premere 
.

sword verrà salvata.
migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, la 
ienda potrebbe raccogliere informazioni sull'utilizzo del 
tramite la rete. Selezionare "Yes" per concedere 
azione alla raccolta di tali informazioni. Selezionare 
negare l'autorizzazione alla raccolta di tali informazioni. 
predefinito è "No")
postazione può essere definita dopo aver confermato 

 sulla privacy. Selezionando "Usage Data" e premendo 
sarà possibile visualizzare la politica sulla privacy. (La 
hermata viene visualizzata una volta anche durante la 
zione della connessione di rete). Se si concede 
zione alla raccolta delle informazioni, viene resa 

le anche l'opzione "Yes". Se si accetta la politica sulla 
a si seleziona "No" per questa impostazione, le 
oni non verranno raccolte.
le controllare la connessione di rete.
ENTER quando viene visualizzato "Start".
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

Questo è l'indirizzo MAC di questa unità.
Questo valore è specifico per il componente e non può essere modificato.
"Enable (Valore predefinito)": Configurazione automatica tramite 
DHCP
"Disable": Configurazione manuale senza DHCP
Se si seleziona "Disable", è necessario impostare manualmente 
"IP Address", "Subnet Mask", "Gateway", e "DNS Server".
Visualizza/Imposta l'indirizzo IP.
Visualizza/Imposta la subnet mask.
Visualizza/Imposta il gateway.
Visualizza/Imposta il server DNS primario.
Visualizza/Imposta l'URL del server proxy.
Visualizza/Imposta il numero di porta del server proxy quando si 
immette "Proxy URL".
Cambiare il nome dispositivo associato a questa unità e 
visualizzato sugli altri dispositivi collegati alla rete, scegliendo un 
nome facilmente riconoscibile.
È impostato su Pioneer SX-S30DAB  al momento 
dell'acquisto. (" " indica una serie di caratteri alfanumerici che 
identifica ciascuna unità)
1. Premere ENTER per visualizzare la schermata Edit.
2. Selezionare un carattere o un simbolo con i cursori e premere 

ENTER.
Ripetere per immettere al massimo 31 caratteri.
"A/a": Passa dai caratteri maiuscolo ai caratteri minuscolo. 
(Anche premendo MODE sul telecomando si può passare dai 
caratteri maiuscolo ai caratteri minuscolo)
" " " ": Muove il cursore in direzione della freccia.
" ": Elimina un carattere a sinistra del cursore.
" ": Immette uno spazio.
0 Premendo CLEAR sul telecomando si rimuovono tutti i 

caratteri immessi.
3. Dopo l’inserimento, selezionare "OK" con i cursori e premere 

ENTER.
Il nome dell’ingresso verrà salvato.

AirPlay Password È possibi
caratteri, 
utilizzare
1. Preme
2. Selezio

ENTER
Ripete
"A/a": P
(Anche
caratte
" " "
" ": 
" ": Im
0 Per sc

visuali
0 Preme

caratte
3. Dopo l

ENTER
La pas

Usage Data Al fine di 
nostra az
prodotto 
l'autorizz
"No" per 
(Il valore 
Questa im
la politica
ENTER, 
stessa sc
configura
l'autorizza
disponibi
privacy m
informazi

Network Check È possibi
Premere 
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0 Attendere alcuni ist
funzione di rete sar

Bluetooth

possibile selezionare "Bluetooth". Apparirà quando si 

Bluetooth

Auto Input Change

Auto Reconnect

le inizializzare le informazioni di abbinamento salvate 
 unità.
o ENTER quando è visualizzato "Clear" vengono 
te le informazioni di abbinamento memorizzate in 
ità.
 funzione non inizializza le informazioni di 
mento sul dispositivo BLUETOOTH. Quando si abbina 

ente l’unità al dispositivo, assicurarsi di cancellare 
tivamente le informazioni di abbinamento sul 
itivo BLUETOOTH. Per informazioni su come 
lare le informazioni di abbinamento, fare riferimento al 
le di istruzioni del dispositivo BLUETOOTH.

a il nome del dispositivo BLUETOOTH collegato 

 non viene visualizzato quando "Status" è "Ready" e 
g".

a lo stato del dispositivo BLUETOOTH collegato 

Non abbinato
 Abbinato
ed": Connessione riuscita
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S
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anti se non è possibile selezionare "Network". Apparirà quando la 
à stata avviata.

0 Attendere alcuni istanti se non è 
avvia la funzione BLUETOOTH.

Selezionare se usare o meno la funzione BLUETOOTH.
"On (Valore predefinito)": Consente il collegamento con un 
dispositivo BLUETOOTH utilizzando la funzione BLUETOOTH. 
Selezionare "On" anche quando si eseguono varie impostazioni 
BLUETOOTH.
"Off": Quando non si utilizza la funzione BLUETOOTH

L’ingresso dell’unità passerà automaticamente a "BT AUDIO" 
quando viene eseguito il collegamento tra un dispositivo 
BLUETOOTH e l’unità.
"On (Valore predefinito)": L’ingresso diventerà automaticamente 
"BT AUDIO" quando viene collegato un dispositivo 
BLUETOOTH.
"Off": La funzione è disabilitata.
0 Se l’ingresso non cambia automaticamente, impostare su 

"Off" e modificare l’ingresso manualmente.

Questa funzione effettua la riconnessione automatica al 
dispositivo BLUETOOTH collegato per ultimo quando si cambia 
l'ingresso su "BT AUDIO".
"On (Valore predefinito)": Usare questa funzione
"Off": Questa funzione non verrà utilizzata
0 Questo potrebbe non funzionare con alcuni dispositivi 

BLUETOOTH.

Pairing Information È possibi
su questa
Premend
inizializza
questa un
0 Questa

abbina
nuovam
preven
dispos
cancel
manua

Device Visualizz
all’unità.
0 Il nome

"Pairin

Status Visualizz
all’unità.
"Ready": 
"Pairing":
"Connect
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Aggiornamento del firmwareAggio

Funzion
Questa uni
aggiornare
rete o la po
migliorame
funzionalità
Per informa
vedere qui.

i per eventuali danni speciali, indiretti, incidentali o 
sequenziali di qualsiasi tipo, compresi, ma non limitati a, 
pensazione, rimborso o danni derivanti da perdita di 

fitti presenti o possibili, perdita di dati o per qualsiasi 
o motivo.

giornamento del firmware tramite rete
ontrollare che l’unità sia accesa e la connessione a 

nternet sia stata stabilita.
pegnere il componente di controllo (PC, ecc.) collegato 
lla rete.
rrestare la riproduzione della radio su Internet, di 
ualsiasi dispositivo di archiviazione USB o dei contenuti 
el server.
uando "System Setup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI 
EC" nel menu Home è impostato su "On", impostarlo su 

Off".
a descrizione potrebbe differire dal display su schermo, 
a ciò non cambia il modo di funzionamento o la 

unzione.
postare l’ingresso sul televisore a quello assegnato 
ll’unità.
remere  sul telecomando.

elezionare "System Setup" -  "Miscellaneous" - 
Firmware Update" - "Update via NET" con i cursori 
ell'ordine, quindi premere ENTER.
i inizia

rnam

e aggiorn
tà dispone di
 il firmware (i
rta USB. Qu
nti a numero
. 
zioni sulle fu
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S
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ento del firmware

amento di questa unità
 una funzione che consente di 
l software di sistema) tramite una 
esto ci consente di apportare 
se operazioni e di aggiungere 

nzioni di riproduzione aggiornate, 

Procedura di aggiornamento del firmware
Sono disponibili due metodi per l’aggiornamento del 
firmware: tramite la rete e tramite USB. L’aggiornamento 
può richiedere circa 20 minuti per il completamento con 
ciascuno dei due metodi: tramite la rete o tramite USB. 
Inoltre, le impostazioni esistenti vengono salvate 
indipendentemente dal metodo utilizzato per 
l'aggiornamento.
Quando questa unità è collegata a una rete, sul display 
potrebbero essere visualizzate delle notifiche relative agli 
aggiornamenti del firmware. Per eseguire l'aggiornamento, 
selezionare "Update" con i tasti cursore del telecomando e 
premere ENTER. Quando l’aggiornamento è completo, 
viene visualizzato "Completed!".
0 Per le informazioni più recenti sugli aggiornamenti, 

visitare il sito web della nostra azienda. Non è necessario 
aggiornare il firmware di questa unità se non è 
disponibile nessun aggiornamento.
0 Prima di aggiornare, assicurarsi che il microfono per la 

configurazione degli altoparlanti non sia collegato.
0 Durante un aggiornamento, non

– Scollegare e ricollegare qualsiasi cavo, dispositivo di 
archiviazione USB, microfono di configurazione degli 
altoparlanti o cuffie, né effettuare alcuna operazione 
sul componente, come spegnere l’alimentazione

– Accesso a questa unità da un PC o uno smartphone 
mediante un'applicazione

Dichiarazione liberatoria: Il programma e la relativa 
documentazione online sono forniti per l’uso sotto la propria 
responsabilità.
Non saremo responsabili e l'utente non riceverà rimborsi 
per danni relativi a reclami di qualunque tipo per quanto 
riguarda l’utilizzo del programma o della documentazione 
online che lo accompagna da parte dell’utente, 
indipendentemente dalla teoria legale, e se derivi da atto 
illecito o da contratto.
In nessun caso saremo responsabili rispetto all’utente o a 
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0 Se "Firmware Up
non può essere s
finché non si avv
0 Non è possibile s

c’è nulla da aggi
4. Premere ENTER co

l’aggiornamento.
0 Durante l’aggiorn

potrebbe oscura
aggiornato. In qu
dell'operazione s
del televisore rim
l’aggiornamento 
viene riattivata.
0 Quando l’aggiorn

visualizzato "Com
5. Premere Í STAND

l’unità in standby. Il 
aggiornato all’ultima
0 Non utilizzare Í

Se viene visualizzato
verifica un errore, sul 
messaggio "＊ -＊＊ E
alfanumerico.) Contro
0 -01, -10: cavo E

correttamente il cav
0 -02, -03, -04,

16, -17, -18, 
internet. Controllare

erdita o danneggiamento di dati o per la mancata 
emorizzazione derivanti dall’utilizzo del dispositivo di 
rchiviazione USB con questa unità. Grazie per la vostra 
omprensione.
a descrizione potrebbe differire dal display su schermo, 
a ciò non cambia il modo di funzionamento o la 

unzione.
ollegare il dispositivo di archiviazione USB al PC.
caricare sul proprio PC il file del firmware dal sito web 
ella nostra azienda e decomprimerlo.
 file di firmware vengono denominati nel seguente modo:

PIOSLM1002_S20000SASAFPP2_＊＊＊ .zip
ecomprimere il file sul PC. Il numero di file e cartelle 
ecompressi varia a seconda del modello.
opiare tutti i file e le cartelle decompressi nella cartella 
rincipale del dispositivo di archiviazione USB.
0 Assicurarsi di copiare i file decompressi.
ollegare il dispositivo di archiviazione USB alla porta 
SB di questa unità.
0 Se si collega un drive hard disk USB alla porta USB 

dell’unità, raccomandiamo di utilizzare il relativo 
adattatore CA per alimentarlo.
0 Se il dispositivo di archiviazione USB è stato 

suddiviso, ciascuna sezione verrà trattata come un 
dispositivo indipendente.

postare l’ingresso sul televisore a quello assegnato 
ll’unità.
remere  sul telecomando.

elezionare "System Setup" - "Miscellaneous" - 

System
In

S

are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S
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date" viene visualizzato in grigio e 
elezionato, attendere alcuni istanti 
ia.
elezionare "Update via NET" se non 

ornare.
n "Update" selezionato per avviare 

amento, lo schermo del televisore 
rsi a seconda del programma 
esto caso, controllare il progredire 
ul display di questa unità. Lo schermo 
ane nero fino a quando 
non è completo e l’alimentazione non 

amento è completo, viene 
pleted!".

BY/ON su questa unità per mettere 
processo è completato e il firmware è 
 versione disponibile.

 sul telecomando.

 un messaggio di errore: Quando si 
display dell'unità viene visualizzato il 
rror!". ("＊ " rappresenta un carattere 

llare quanto segue:
thernet non trovato. Collegare 
o Ethernet.

 -05, -06, -11, -13,  -14, -
-20, -21: Errore di connessione 
 quanto segue:

– Il router è acceso
– Questa unità e il router sono collegati tramite la rete
Provare a scollegare e quindi ricollegare l’alimentazione 
dell’unità e del router. Ciò potrebbe risolvere il problema. 
Se ancora non si riesce a connettersi a Internet, il server 
DNS o il server proxy potrebbero essere 
temporaneamente non in funzione. Controllare lo stato 
del servizio con il provider di servizi Internet.
0 Altri: Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione 

CA, quindi ripetere dall'inizio.

Aggiornamento tramite USB
0 Preparare un dispositivo di archiviazione USB da 128 MB 

o più grande. Formato sistema file FAT16 o FAT32.
– I supporti inseriti in un lettore di schede USB non 

possono essere utilizzati per questa funzione.
– I dispositivi di archiviazione USB con funzioni di 

sicurezza non sono supportati.
– Gli hub USB e i dispositivi USB dotati della funzione 

hub non sono supportati. Non collegare tali dispositivi 
all’unità.

0 Eliminare tutti i dati memorizzati sul dispositivo di 
archiviazione USB.
0 Spegnere il componente di controllo (PC, ecc.) collegato 

alla rete.
0 Arrestare la riproduzione della radio su Internet, di 

qualsiasi dispositivo di archiviazione USB o dei contenuti 
del server.
0 Quando "System Setup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI 

CEC" nel menu Home è impostato su "On", impostarlo su 
"Off".
0 Alcuni dispositivi di archiviazione USB potrebbero 

richiedere molto tempo per caricare, potrebbero non 
essere caricati correttamente, oppure potrebbero non 
essere alimentati correttamente in base al dispositivo o al 
loro contenuto.
0 Non saremo responsabili in alcun modo per qualsiasi 
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"Firmware Update"
nell'ordine, quindi p

0 Se "Firmware Up
non può essere s
finché non si avv
0 Non è possibile s

c’è nulla da aggi
8. Premere ENTER co

l’aggiornamento.
0 Durante l'aggiorn

potrebbe oscura
aggiornato. In qu
dell'operazione s
del televisore rim
l'aggiornamento 
riattivata.
0 Durante l'aggiorn

e quindi ricollega
0 Quando l’aggiorn

visualizzato "Com
9. Scollegare il dispos

unità.
10.Premere Í STAND

l’unità in standby. Il 
aggiornato all’ultima
0 Non utilizzare Í

Se viene visualizzato
verifica un errore, sul 
messaggio "＊ -＊＊ E

System
In

S

are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S
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 - "Update via USB" con i cursori 
remere ENTER.

date" viene visualizzato in grigio e 
elezionato, attendere alcuni istanti 
ia.
elezionare "Update via USB" se non 

ornare.
n "Update" selezionato per avviare 

amento, lo schermo del televisore 
rsi a seconda del programma 
esto caso, controllare il progredire 
ul display di questa unità. Lo schermo 
arrà oscurato fino a quando 
non sarà completato e l'alimentazione 

amento, non spegnere, né scollegare 
re il dispositivo di archiviazione USB.
amento è completo, viene 
pleted!".

itivo di archiviazione USB da questa 

BY/ON su questa unità per mettere 
processo è completato e il firmware è 
 versione disponibile.

 sul telecomando.

 un messaggio di errore: Quando si 
display dell'unità viene visualizzato il 
rror!". ("＊ " rappresenta un carattere 

alfanumerico.) Controllare quanto segue:
0 -01, -10: Dispositivo di archiviazione USB non 

trovato. Controllare se il dispositivo di archiviazione USB 
o il cavo USB sono correttamente inseriti nella porta USB 
di questa unità.
Collegare il dispositivo di archiviazione USB a una fonte 
di alimentazione esterna se dispone di una propria 
alimentazione.
0 -05, -13, -20, -21: Il file firmware non è presente 

nella cartella principale del dispositivo di archiviazione 
USB, o il file firmware è relativo a un altro modello. 
Riprovare dallo scaricamento del file di firmware.
0 Altri: Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione 

CA, quindi ripetere dall'inizio.
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AltriRisol

Prima di
I problemi p
accendend
collegando
che operar
procedura 
sull’unità si
il video o l’a
collegata v
cavo HDMI
attenzione 
HDMI avvo
ricollegata,
dispositivo 
0 L'unità c

elaboraz
rare, gra
esterna o
Nell’impr
di alimen
almeno 5
0 Non potr

(come il 
registraz
registrar
registrat

Se il fun
Provare a 
Il problema
messo in s
su questa u
(Le imposta
riavvio dell'
scollegare 
degli altri c

VERTENZA: Se l'unità emette fumo, odori o rumori 
mali, scollegare immediatamente il cavo di 
entazione dalla presa a muro e contattare il rivenditore 
ssistenza della nostra azienda.

Audio
ssicurarsi che il microfono per la configurazione degli 
ltoparlanti non sia ancora collegato.
onfermare la correttezza del collegamento tra l'uscita 
el dispositivo e l'ingresso dell'unità.
ssicurarsi che nessun cavo di collegamento sia piegato, 
ttorcigliato o danneggiato.
e l'indicatore MUTING lampeggia sul display, premere 

 sul telecomando per annullare il muting.
uando le cuffie sono collegate al jack PHONES, non 
iene emesso alcun suono dagli altoparlanti.
uando "System Setup" - "Source" - "Audio Select" - 

Fixed PCM" in Home è impostato su "On", non viene 
iprodotto l'audio quando il segnale in ingresso è diverso 
a PCM. Cambiare l’impostazione in Off.

le azioni precedenti non risolvono il problema, 
trollare quanto segue:

suna emissione di suono dal televisore
postare il selettore di ingresso dell'unità sulla posizione 
orrispondente al terminale a cui è collegato il televisore.
e il televisore non supporta la funzione ARC, oltre al 
ollegamento tramite HDMI, collegare il televisore a 
uesta unità usando un cavo digitale ottico, un cavo 
igitale coassiale o un cavo audio analogico.

suna emissione di suono da un lettore collegato
postare il selettore di ingresso dell'unità sulla posizione 
orrispondente al terminale a cui è collegato il lettore.
ontrollare l'impostazione dell'uscita audio digitale del 
omponente collegato. Su alcune console per 
ideogiochi, come quelle che supportano i DVD, 
i inizia

uzion

 iniziare la
otrebbero es

o/spegnendo
 il cavo di alim
e sulla conne
operativa. Pr
a sul disposi
udio non so

ia HDMI non 
 potrebbe ris
a non avvolg
lto potrebbe 
 spegnere e 
collegato.
ontiene un m
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vi interferenz
 elettricità st
obabile caso
tazione dalla
 secondi, qu

emo essere 
costo di nole
ioni per malf
e dati importa
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zionamen
riavviare l'un
 potrebbe ris
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e dei problemi

 procedura
sere risolti semplicemente 
 l’alimentazione o scollegando/
entazione, il che è più semplice 

ssione, l’impostazione e la 
ovare queste semplici azioni sia 
tivo connesso. Se il problema è che 
no emessi o che l’operazione 
funziona, scollegare/collegare il 
olverlo. Quando si ricollega, fare 
ere il cavo HDMI, dato che il cavo 
non adattarsi bene. Dopo averla 
quindi riaccendere l’unità e il 

icroPC per le funzioni di 
llo del segnale. In situazioni molto 
e, disturbi provenienti da una fonte 
atica potrebbero causarne il blocco. 
 che ciò accada, scollegare il cavo 
 presa di corrente, attendere 
indi ricollegarlo.
chiamati a risarcire eventuali danni 
ggio di CD) dovuti a mancate 
unzionamento dell'unità. Prima di 
nti, assicurarsi che il materiale sarà 
te.

to diventa instabile
ità

olversi riavviando l'unità. Dopo aver 
, tenere premuto Í STANDBY/ON 
eno 5 secondi per riavviare l'unità. 
ità vengono mantenute.) Se il 

olve il problema, provare a 
legare l'alimentazione dell'unità e 
llegati.

Resettare l'unità (questo resetta le impostazioni 
dell'unità ai valori predefiniti)
Se il riavvio dell'unità non risolve il problema, ripristinare 
l’unità allo stato in cui era al momento della spedizione 
potrebbe risolvere il problema. Le proprie impostazioni 
verranno inizializzate anche quando si effettua il reset, 
consigliamo quindi di annotare le proprie impostazioni prima 
di fare quanto segue.
1. Premere  sul telecomando, selezionare "System 

Setup" - "Miscellaneous" - "Load Default" in Home e 
premere ENTER.

2. Selezionare “Yes”, e quindi premere ENTER.
3. L'unità va in standby e le impostazioni vengono resettate.

∫ Alimentazione
Impossibile accendere l’unità
0 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito 

correttamente nella presa di corrente.
0 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di 

corrente, attendere almeno 5 secondi, quindi ricollegarlo.

L'unità si spegne inaspettatamente
0 L'unità va automaticamente in standby quando è 

impostato "System Setup" - "Hardware" - "Power 
Management" - "Auto Standby" nelle funzioni Home.
0 Se sul display appare "CHECK SP WIRE", i cavi dei 

diffusori potrebbero essere in corto circuito. Assicurarsi 
che i cavi dei diffusori non siano in contatto gli uni con gli 
altri né con la parte posteriore dell'unità, quindi 
riaccendere l'unità.
0 La funzione del circuito di protezione potrebbe essersi 

attivata a seguito di un aumento anomalo della 
temperatura dell'unità. Se ciò dovesse verificarsi, l'unità 
continuerà a spegnersi anche se si prova a riaccenderla. 
Assicurarsi che vi sia uno spazio di ventilazione 
sufficiente attorno all'unità, attendere che l'unità si 
raffreddi e provare a riaccenderla.
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l'impostazione pred
0 Con alcuni dischi D

un formato di uscita

Nessuna emissione 
0 Accertarsi che la po

corretta e che non c
parte metallica dei 
0 Assicurarsi che i ca
0 Verificare che i colle

effettuati correttame
l'ambiente dove son
effettuate in "1. Full
( P13)
0 In base alla fonte e

altoparlanti surroun
suono. Selezionare
verificare l'eventual

Il subwoofer non pro
0 Quando si riproduc

contiene informazio
produce alcun suon

Si sentono disturbi
0 L’utilizzo di fascette

insieme ai cavi di a
può compromettere
farlo.
0 Un cavo audio può 

riposizionando i cav

Non si sente l'inizio 
0 Poiché è necessari

il formato di un seg
audio digitali, l’uscit
immediatamente.

Il volume dell'audio 
0 Quando la tempera

Video
onfermare la correttezza del collegamento tra l'uscita 
el dispositivo e l'ingresso dell'unità.
ssicurarsi che nessun cavo di collegamento sia piegato, 
ttorcigliato o danneggiato.
uando l’immagine del televisore è sfocata o poco 
hiara, il cavo di alimentazione o i cavi di collegamento 
ell’unità potrebbero aver creato interferenze. In tal caso, 
antenere la distanza fra il cavo dell’antenna del 

elevisore e i cavi dell’unità.
ssicurarsi che la commutazione delle schermate di 

ngresso sia corretta sul lato del monitor, per esempio del 
elevisore.

le azioni precedenti non risolvono il problema, 
trollare quanto segue:

n c’è alcun video
postare il selettore di ingresso dell'unità sulla posizione 
orrispondente al terminale a cui è collegato il lettore.

enza di immagini provenienti da una sorgente 
legata a un terminale HDMI IN.
er visualizzare sul televisore il video proveniente dal 

ettore collegato mentre l’unità è in standby, è necessario 
bilitare "System Setup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI 
tandby Through" in Home. Consultare ( P37) per 

nformazioni circa HDMI Standby Through.
ontrollare se viene visualizzato "Resolution Error" sul 
isplay di questa unità quando il video in ingresso tramite 

l terminale HDMI IN non viene visualizzato. In questo 
aso, il televisore non supporta la risoluzione 
ell’ingresso video dal lettore. Cambiare l’impostazione 
ul lettore.
'affidabilità del funzionamento con un adattatore da 
DMI a DVI non è garantita. Inoltre, i segnali video da un 
C non sono supportati.
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S
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efinita è OFF.
VD-Video, è necessario selezionare 
 audio da un menu.

di suono da uno dei diffusori
larità dei cavi dei diffusori (_/`) sia 
i siano cavi nudi a contatto con la 

terminali dei diffusori.
vi degli altoparlanti non siano in corto.
gamenti dei diffusori siano stati 
nte. ( P7) Le impostazioni per 
o collegati i diffusori devono essere 

 Auto MCACC" in Initial Setup. 

 alla modalità di ascolto corrente, gli 
d potrebbero non produrre molto 
 un'altra modalità di ascolto per 
e emissione del suono.

duce alcun suono
e materiale sorgente che non 
ni nel canale LFE, il subwoofer non 
o.

 per cavi per raccogliere i cavi RCA 
limentazione, il cavo di potenza, ecc. 
 le prestazioni audio, quindi evitare di 

captare interferenze. Provare 
i.

dell'audio ricevuto tramite HDMI
o un tempo maggiore per identificare 
nale HDMI rispetto ad altri segnali 
a dell’audio potrebbe non avviarsi 

diminuisce all'improvviso
tura interna dell'unità supera un 

determinato valore per periodi prolungati, è possibile che 
il volume venga abbassato automaticamente per 
proteggere i circuiti.

∫ Modalità di ascolto
0 Per fruire della riproduzione digital surround, ad esempio 

Dolby Digital, i segnali audio devono passare tramite 
cavo HDMI, cavo digitale coassiale o cavo digitale ottico. 
L'uscita audio deve essere impostata su bitstream sul 
lettore Blu-ray Disc o altro dispositivo collegato.
0 Premere più volte  sul telecomando per cambiare la 

visualizzazione di questa unità per controllare il formato 
in ingresso.

Se le azioni precedenti non risolvono il problema, 
controllare quanto segue:

Informazioni sui segnali DTS
0 In caso di supporti che passano improvvisamente da 

DTS a PCM, la riproduzione PCM potrebbe non essere 
avviata immediatamente. In tal caso, è necessario 
arrestare il lettore per circa 3 secondi e poi riprendere la 
riproduzione.
0 Con alcuni lettori CD o LD non sarà possibile la 

riproduzione corretta di materiale DTS, anche se il lettore 
è collegato a un ingresso digitale sull’unità. Di solito ciò 
accade perché il flusso di bit DTS è stato elaborato (es., 
livello di uscita, frequenza di campionamento o risposta 
di frequenza sono stati modificati) e l’unità non lo 
riconosce come un segnale DTS autentico. In tali casi, si 
potrebbero udire disturbi.
0 La riproduzione dei contenuti del programma DTS, l’uso 

della pausa, la funzione di avanzamento rapido o 
riavvolgimento rapido sul lettore potrebbero produrre un 
breve rumore udibile. Questo non è un 
malfunzionamento.
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Sfarfallio delle imma
0 È possibile che la r

compatibile con que
lettore a questa uni
cambiare la risoluzi
potrebbe migliorare
schermo del televis

Il video e l'audio non
0 Il video potrebbe es

seconda delle impo
televisore. Per rego
regolare in "Other" 

∫ Funzioni auto
Non sono disponibil
dispositivi conformi
0 In Home dell'unità, 

"Hardware" - "HDM
0 È inoltre necessario

dispositivo conform
istruzioni.
0 Quando si collega u

tramite HDMI, impo
Standby Through” s

∫ Trasmissioni F
La ricezione della ra
notevole interferenz
0 Ricontrollare il colle
0 Allontanare l'antenn

alimentazione.
0 Spostare l'unità lon
0 Automobili e aeropl

interferenze.
0 I muri di cemento in

 seconda delle caratteristiche o delle specifiche del 
ispositivo BLUETOOTH, la riproduzione su questa unità 
otrebbe non essere possibile.

uono è interrotto
otrebbe essersi verificato un problema con il dispositivo 
bilitato BLUETOOTH. Verificare le informazioni su 
nternet.

qualità audio è scadente dopo il collegamento con 
dispositivo BLUETOOTH
a ricezione BLUETOOTH è scadente. Spostare il 
ispositivo BLUETOOTH più vicino all’unità o rimuovere 
ventuali ostacoli presenti tra il dispositivo BLUETOOTH 
 l’unità.

Funzione di rete
e non è possibile selezionare un servizio di rete, questo 
iventerà selezionabile una volta avviata la funzione di 
ete. Sarà necessario circa un minuto per l’avvio.
uando NET lampeggia, questa unità non è collegata 

orrettamente alla rete domestica.
rovare a collegare/scollegare l'alimentazione dell'unità 
 del router, e provare a riavviare il router.
e il router LAN wireless desiderato non si trova 
ell’elenco del punto di accesso, potrebbe essere stato 

mpostato per nascondere l’SSID oppure la connessione 
NY potrebbe essere spenta. Cambiare l’impostazione e 

iprovare.

le azioni precedenti non risolvono il problema, 
trollare quanto segue:

ossibile accedere alla Internet radio
eterminati servizi o contenuti di rete disponibili 
ttraverso l’unità potrebbero non essere accessibili nel 
aso che il fornitore del servizio mettesse fine al suo 
ervizio.
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S
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gini
isoluzione del lettore non sia 
lle del televisore. Se si è collegato un 

tà mediante cavo HDMI, provare a 
one in uscita del lettore. La situazione 
 anche modificando la modalità dello 
ore.

 sono sincronizzati
sere ritardato rispetto all'audio a 
stazioni e delle connessioni con il 
larlo, premere  sul telecomando, e 
- "Sound Delay" in "AV Adjust".

matiche
i funzioni automatiche con 
 a CEC, ad esempio un televisore.
impostare "System Setup" - 
I" - "HDMI CEC" su "On".
 impostare il collegamento HDMI sul 
e a CEC. Controllare il manuale di 

n lettore o un masterizzatore Sharp 
stare “Hardware” - “HDMI” - “HDMI 
u “Auto” nel menu System Setup.

M
dio è scarsa oppure è presente una 
a.
gamento dell'antenna.
a dal cavo di potenza o dal cavo di 

tano dal televisore o dal PC.
ani di passaggio possono causare 

deboliscono i segnali radio.

0 Ascoltare la stazione in mono.
0 La ricezione FM potrebbe migliorare utilizzando il 

terminale per antenna a muro usato per il televisore.

∫ Funzione BLUETOOTH
0 Provare a collegare/scollegare l'alimentazione dell'unità 

e provare ad accendere/spegnere il dispositivo abilitato 
BLUETOOTH. Il riavvio del dispositivo abilitato 
BLUETOOTH può risultare efficace.
0 I dispositivi abilitati BLUETOOTH devono supportare il 

profilo A2DP.
0 In prossimità di componenti quali forni a microonde o 

telefoni cordless che utilizzano onde radio nella gamma 
2,4GHz, potrebbe verificarsi un’interferenza di onde radio 
che disabilita l’uso di questa unità.
0 Se c’è un oggetto metallico vicino all’unità, la 

connessione BLUETOOTH potrebbe non essere 
possibile in quanto il metallo ha un effetto sulle onde 
radio.

Se le azioni precedenti non risolvono il problema, 
controllare quanto segue:

Impossibile connettersi con questa unità
0 Controllare che la funzione BLUETOOTH del dispositivo 

abilitato BLUETOOTH sia abilitata.

La riproduzione della musica non è disponibile 
sull’unità anche dopo aver stabilito con successo la 
connessione BLUETOOTH
0 Quando il volume audio del dispositivo abilitato 

BLUETOOTH è impostato su un valore basso, la 
riproduzione dell’audio potrebbe non essere disponibile. 
Aumentare il volume del dispositivo abilitato 
BLUETOOTH.
0 Alcuni dispositivi abilitati BLUETOOTH potrebbero 

essere muniti di selettore Invia/Ricevi. Selezionare la 
modalità Invia.
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0 Assicurarsi che il m
correttamente e ver
0 Verificare che la po

correttamente a qu
0 Assicurarsi che il co

componenti sia pos
possibile, spegnere
attendere qualche i
i componenti.
0 Se una stazione rad

l'ascolto, accertarsi
il formato distribuito
da questa unità.
0 A seconda dell'ISP,

proxy.
0 Assicurarsi che il ro

supportati dal propr

Impossibile acceder
0 L'unità deve essere

collegato il server d
0 Questa unità è com

Media® Player 11 o
funzionalità home n
0 Potrebbe essere ne

impostazioni su Win
0 Quando si utilizza u

solamente i file mus
multimediali di Wind

La riproduzione si ar
musicali sul server d
0 Accertarsi che il ser

unità.
0 Quando il PC funzio

chiudere tutte le ap
(Windows Media® P
0 Se il PC sta scarica

dimensioni, la ripro

orrettamente.
l collegamento a un SSID che include caratteri multi-byte 
on è supportato. Dare un nome all’SSID del router LAN 
ireless usando solo caratteri alfanumerici a byte singolo 
 riprovare.

llegamento a un SSID diverso dall'SSID selezionato
lcuni router LAN wireless consentono di impostare più 
SID per un'unica unità. Se si utilizza il pulsante di 

mpostazione automatica su un router simile, potrebbe 
ssere stabilita una connessione con un SSID diverso 
all'SSID desiderato. Se ciò dovesse verificarsi, utilizzare 

l metodo di connessione che prevede l'inserimento di 
na password.

riproduzione audio viene interrotta e la 
unicazione non funziona
 possibile che non si riesca a ricevere le onde radio a 
ausa di condizioni non idonee. Ridurre la distanza dal 
unto di accesso LAN wireless o rimuovere ostacoli per 
igliorare la visibilità e riprovare. Posizionare l'unità 

ontana da forni a microonde o altri punti di accesso. Si 
onsiglia di collocare il router LAN wireless (punto di 
ccesso) e l'unità nella stessa stanza.
e c’è un oggetto metallico vicino all’unità, la 
onnessione LAN wireless potrebbe non essere possibile 
n quanto il metallo ha un effetto sulle onde radio.
uando si utilizzano altri dispositivi LAN wireless in 
rossimità dell’unità, potrebbero verificarsi vari problemi 
ome l’interruzione della riproduzione e della 
omunicazione. È possibile evitare tali problemi 
ambiando il canale del proprio router LAN wireless. Per 

struzioni sul cambio dei canali, vedere il manuale di 
struzioni fornito con il router LAN wireless.
 possibile che nella LAN wireless non sia disponibile 
na larghezza di banda sufficiente. Eseguire il 
ollegamento con un cavo Ethernet.
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S
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odem e il router siano collegati 
ificare che siano entrambi accesi.
rta lato LAN del router sia collegata 
esta unità.
llegamento a Internet da altri 
sibile. Se il collegamento non è 
 tutti i componenti collegati alla rete, 
stante, quindi accendere nuovamente 

io specifica non è disponibile per 
 che l'URL registrato sia corretto, o se 
 dalla stazione radio sia supportato 

 è richiesta l’impostazione del server 

uter e/o il modem utilizzati siano 
io ISP.

e al server di rete
 collegata allo stesso router a cui è 
i rete.
patibile con server di rete Windows 
 12 o NAS compatibili con la 
etwork.
cessario effettuare alcune 
dows Media® Player. ( P18)
n PC, è possibile riprodurre 
icali registrati nella raccolta di file 
ows Media® Player.

resta mentre si ascoltano file 
i rete
ver di rete sia compatibile con questa 

na come server di rete, provare a 
plicazioni eccetto il software server  
layer 12, ecc.).
ndo o copiando file di grandi 
duzione potrebbe essere interrotta.

∫ Dispositivo di archiviazione USB
 Il dispositivo di archiviazione USB non è visualizzato
0 Controllare se il dispositivo di archiviazione USB o il cavo 

USB sono correttamente inseriti nella porta USB 
dell’unità.
0 Scollegare il dispositivo di archiviazione USB dall'unità, 

quindi provare a ricollegarlo.
0 Le prestazioni dell’hard disk che riceve l'alimentazione 

dalla porta USB dell'unità non sono garantite.
0 A seconda del tipo di formato, la riproduzione potrebbe 

non essere eseguita normalmente. Controllare il tipo dei 
formati file che sono supportati.
0 I dispositivi di archiviazione USB con funzioni di 

sicurezza potrebbero non essere riprodotti.

∫ Rete LAN wireless
0 Tentare di collegare/scollegare l'alimentazione del router 

LAN wireless e dell’unità, controllare lo stato di 
accensione del router LAN wireless e tentare di riavviare 
il router LAN wireless.

Se le azioni precedenti non risolvono il problema, 
controllare quanto segue:

Impossibile accedere alla LAN wireless
0 L’impostazione del router LAN wireless potrebbe essere 

fissata su Manuale. Riportare l'impostazione su Auto.
0 Provare la configurazione manuale. È possibile che la 

connessione riesca.
0 Quando l'impostazione del router LAN wireless si trova in 

modalità invisibile (la modalità per nascondere la chiave 
SSID) oppure quando QUALSIASI connessione è 
disattivata, l'SSID non è visualizzato. Cambiare 
l’impostazione e riprovare.
0 Controllare che l’impostazione dell’SSID e della 

crittografia (WEP, ecc.) sia corretta. Assicurarsi che le 
impostazioni di rete dell'unità siano state impostate 
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∫ Telecomando
0 Assicurarsi che le b

corretta.
0 Installare nuove ba

batterie o batterie v
0 Assicurarsi che que

solare diretta o a lu
Riposizionare, se n
0 Se questa unità è in

armadietto con spo
sono chiuse, il telec
modo affidabile.

∫ Display
Il display non si illum
0 Quando il Dimmer è

oscurarsi o addirittu
DIMMER e modifica
0 Il display si spegne

quando la modalità

∫ Altri
È possibile che ques
0 Se alla stessa pres

unità è stata collega
essere un effetto di
scollegando il cavo
la situazione miglio
differente per quest

Quando si effettua F
messaggio "Noise E
0 Questo può essere

altoparlante. Contro
are > Nome dei componenti > Installazione > Initial S
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atterie siano installate con la polarità 

tterie. Non mescolare tipi diversi di 
ecchie e nuove.
sta unità non sia esposta a luce 
ci fluorescenti di tipo a invertitore. 
ecessario.
stallata in uno scaffale o in un 

rtelli di vetro colorato o se le porte 
omando potrebbe non funzionare in 

ina
 in funzione, il display potrebbe 
ra spegnersi. Premere il pulsante 
re il livello di luminosità del display.

 e l'indicatore DIRECT si accende 
 di ascolto è "Direct" o "Pure Direct".

ta unità emetta rumori anomali
a a muro a cui è collegata questa 
ta un'altra unità, il rumore potrebbe 

 questa seconda unità. Se 
 di alimentazione della seconda unità 
ra, utilizzare una presa a muro 
a seconda unità.

ull Auto MCACC, appare il 
rror"
 dovuto a un guasto nell'unità 
llare se l’unità emette suoni normali.

La funzione DRC non funziona
0 Accertarsi che il materiale sorgente sia Dolby Digital, 

Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, o DTS.
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Cara

Sezione a
Potenza no

2 canali 
THD (dis

Sensibilità 
200 mV/
6,0 mV/4

Livello e im
1 V/470 

Sovraccaric
30 mV (M

Risposta in
10 Hz - 4

Caratteristi
n10 dB,
n10 dB,

Rapporto s
80 dB (IH
70 dB (IH

Impedenza
4 Ω - 8 Ω

Impedenza
102 Ω

Uscita nom
85 mW (3

Sezione s
Gamma di 

87,5 MH
Gamma di 

174,928
Canale pre

40

Sezione r
Ethernet LA

10BASE
LAN Wirele

Standard

7-1/8" k 3-1/16" k 13"
o
 kg (8,8 lbs)

MI
ressi
N1 (BD/DVD, HDCP2.2), IN2 (CBL/SAT, HDCP2.2), IN3 
STRM BOX, HDCP2.2), IN4 (GAME, HDCP2.2)
ita
UT (HDCP2.2)
portato
eep Color, x.v.ColorTM, LipSync, Audio Return Channel, 
D, 4K 60Hz, CEC, Extended Colorimetry (sYCC601, 
dobe RGB, Adobe YCC601), Content Type, HDR

mato audio
olby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD Master Audio, 
TS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24, DTS-HD Express, DSD, PCM
oluzione video massima
k 60 Hz (YCbCr 4:4:4)

ressi audio
itale
PTICAL (TV)
OAXIAL (CD)
logico
 (BD/DVD), 2 (CBL/SAT), PHONO (designato)

tput Audio
logico
UBWOOFER PRE OUT
ite del diffusore
RONT L/R
fie
HONES (anteriore, Ø 3,5 mm)

ri
SB: 1 (anteriore, Ver.2.0, 5 V/1 A)
thernet: 1
etup Mic: 1
i inizia

tterist

mplificato
minale di us
k 85 W a 4 o
torsione arm
e impedenza
47 kΩ (LINE 
7 kΩ (PHON
pedenza di u
Ω (SUBWOO
o phono
M 1 kHz 1%

 frequenza
0 kHz/i1 dB

che di contro
 90 Hz (BAS
 7,5 kHz (TR
egnale-rumo
F-A, LINE IN
F-A, PHON

 di diffusore

 uscita cuffie

inale cuffie
2 Ω, 1 kHz, 10

intonizzat
frequenza sin
z - 108,0 MH
frequenza sin
 MHz - 239,2
definito

ete
N

-T/100BASE
ss
 IEEE 802.1
re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S
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iche generali

re (audio)
cita (IEC)
hm, 1 kHz, 1 canale pilotato 1% 
onica totale)
 d’ingresso (1 kHz 85 W/4 Ω)
(Sbilanciato))
O MM)
scita RCA nominale
FER PRE OUT)

)

, j3 dB
llo dei toni
S)
EBLE)
re
, SP OUT)

O IN, SP OUT)

% THD (distorsione armonica totale))

ore
tonizzazione FM
z, RDS
tonizzazione DAB

00 MHz

-TX

1 a/b/g/n

(Wi-Fi® standard)
Banda 5 GHz/2,4 GHz

Sezione BLUETOOTH
Sistema di comunicazione

Specifica BLUETOOTH versione 4.1+LE
Banda di frequenza

Banda 2,4 GHz
Metodo di modulazione

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Profili BLUETOOTH compatibili

A2DP 1.2
AVRCP 1.3
HOGP-Host (Client)
Dispositivo HOGP-HID (Server)
Servizio HID (HIDS)

Codec supportati
SBC
AAC

Gamma di trasmissione (A2DP)
20 Hz - 20 kHz (frequenza di campionamento 44,1 kHz)

Gamma massima di comunicazione
Circa 15 m senza ostacoli (＊ )

＊ La gamma reale varierà a seconda di fattori quali ostacoli tra i 
dispositivi, campi magnetici attorno a un forno a microonde, elettricità 
statica, telefoni cordless, sensibilità di ricezione, prestazioni 
dell’antenna, sistema operativo, applicazioni del software, ecc.

Generale
Alimentazione

CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico

55 W
0,38 W (Stand-by)
16 W (audio assente)
2 W (HDMI Standby Through)
2 W (Network Standby)

Dimensioni (L k A k P)
435 mm k 78 mm k 330 mm
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Inform

Funzion
HDMI (High
di interfacc
proiettori, le
component
video sepa
unico cavo
digitale e a
multicanale

Funzionali
HDMI confo
Control) de
numerose o
funzioni qu
selettore di
il telecoma
unità quand
modo da po
standard C
funzionare 

ARC (Audi
HDMI per c
ARC, è pos
uscita al te
segnali aud

HDMI Stan
standby, i s
vengono tr

Deep Colo
Color, è po
che arrivan

x.v.Color™

ancora più 

bCr4:4:4 (8/10/12 bit), YCbCr4:2:2 (12 bit)
(3840 a 2160p) 50/60Hz, 4K SMPTE (4096 a 2160p) 
60Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8 bit), YCbCr4:2:2 (12 bit), 
bCr4:2:0 (8/10/12 bit)
i inizia

azio

i compatib
 Definition M

ia digitale pe
ttori di disch
i video. Finor
rati per colleg
 può trasport
udio digitale 
 e PCM mult

tà HDMI CEC
rmi alla spe
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 ingresso e a
ndo e messa
o si spegne 
ter essere c

EC, ma non 
in modo inte

o Return Ch
ollegare un t
sibile non so
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io provenien

dby Throug
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r: Collegand
ssibile riprod
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: Questa tecn
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re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

ni su HDMI

ili
ultimedia Interface) è uno standard 

r la connessione di televisori, 
i Blu-ray/DVD, decoder e altri 
a, erano richiesti vari cavi audio e 
are componenti AV. Con HDMI, un 

are segnali di controllo, video 
(PCM a 2 canali, audio digitale 
icanale).

: Utilizzando dispositivi e cavi 
cifica CEC (Consumer Electronics 
HDMI, è possibile utilizzare 
tomatiche. È possibile utilizzare 
nto della commutazione ingressi al 
 lettori, controllo del volume tramite 
 in standby automatica di questa 
il televisore L'unità è progettata in 
ollegata a prodotti conformi allo 
esiste alcuna garanzia che possa 
rattivo con tutti i dispositivi CEC.

annel): Utilizzando un singolo cavo 
elevisore che supporta lo standard 
lo inviare i segnali audio e video in 
anche ricevere su questa unità i 
ti dal televisore.

h: Anche se questa unità si trova in 
esso provenienti dai componenti AV 
levisore.

o dispositivi che supportano Deep 
urre sul televisore i segnali video 
tivi con ancora più colori.

ologia consente di ottenere colori 
liando il gamut dei colori.

3D: Consente di trasmettere segnali video 3D dai 
componenti AV al televisore.

4K: Questa unità supporta i segnali video 4K (3840 a 
2160p) e 4K SMPTE (4096 a 2160p)

LipSync: Questa impostazione corregge automaticamente 
ogni eventuale mancata sincronizzazione tra i segnali audio 
e video in base ai dati dal televisore compatibile con HDMI 
LipSync.

Formati audio supportati
PCM lineare a 2 canali: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 
88,2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bit

PCM lineare multicanale: Massimo 5.1 canali, 32 kHz, 
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 
16/20/24 bit

Bitstream: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, 
DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master 
Audio

DSD: Frequenze di campionamento supportate: 2,8 MHz
Il lettore Blu-ray Disc/DVD deve supportare anche l’uscita 
HDMI dei suddetti formati audio.

Risoluzioni supportate
Tecnologia di protezione del copyright: HDCP1.4/
HDCP2.2

Spazio colore (profondità colore): 720 a 480i 60Hz, 720 
a 576i 50Hz, 720 a 480p 60Hz, 720 a 576p 50Hz, 1920 a 
1080i 50/60Hz, 1280 a 720p 24/25/30/50/60Hz, 1680 a 
720p 24/25/30/50/60Hz, 1920 a 1080p 24/25/30/50/60Hz, 
2560 a 1080p 24/25/30/50/60Hz, 4K (3840 a 2160p) 24/
25/30Hz, 4K SMPTE (4096 a 2160p) 24/25/30Hz : RGB/

YC
4K 
50/
YC



56

> Prima d etup > Riproduzione

ni avanzate | Aggiornamento del firmware | Altri

I
T

Inform

Manufactured 
Logic, and the 

For DTS paten
DTS, Inc. DTS
logo, and DTS
DTS, Inc. in th
Reserved.

The terms HDM
Logo are trade
United States a

The Wi-Fi CER

AirPlay, iPad, i
the U.S. and o

iPad Air and iP

“Made for iPod
accessory has
respectively, a
performance s
or its complian

Please note th
wireless perfor

AirPlay works 
with OS X Mou

Color” and “x.v.Color” logo are trademarks of Sony Corporation.

 and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.

G Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and 
son.

ther trademarks are the property of their respective owners.”

tes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs 
ectifs.”

esto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios”.

ti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari.”

 anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.”

 andere handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende 
thebbenden.”
i inizia

azio

under license from
double-D symbo

ts, see http://pate
, the Symbol, DT
-HD Master Audio
e United States a

I and HDMI Hig
marks or register
nd other countrie

TIFIED Logo is a

Phone, and iPod 
ther countries.

ad mini are trade

”, “Made for iPho
 been designed to
nd has been certi
tandards. Apple i
ce with safety an

at the use of this 
mance.

with iPhone, iPad
ntain Lion or late

®

re > Nome dei componenti > Installazione > Initial S

Impostazio

ni di licenza e dei marchi

 Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro 
l are trademarks of Dolby Laboratories.

nts.dts.com. Manufactured under license from 
S in combination with the Symbol, the DTS-HD 
 are registered trademarks or trademarks of 

nd/or other countries. © DTS, Inc. All Rights 

h-Definition Multimedia Interface, and the HDMI 
ed trademarks of HDMI Licensing LLC in the 
s.

 certification mark of Wi-Fi Alliance®.

touch are trademarks of Apple Inc., registered in 

marks of Apple Inc.

ne” and “Made for iPad” mean that an electronic 
 connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, 

fied by the developer to meet Apple 
s not responsible for the operation of this device 
d regulatory standards.

accessory with iPod, iPhone or iPad may affect 

, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac 
r, and PC with iTunes 10.2.2 or later.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the 
Bluetooth SIG, Inc.

PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks 
or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.

This Mark Certifies that this product is compliant with the BLACKFIRE 
ALLIANCE Standard. 
Please refer to WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM for more information.
BLACKFIRETM is a Registered Trademark (No. 85,900,599) of BLACKFIRE 
RESEARCH CORP. All rights reserved.

FireConnectTM is technology powered by BlackFire Research.

The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by 
Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use 
or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a 
license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of 
companies.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

“x.v.

DSD

MPE
Thom

“All o

“Tou
resp

“El r

“Tut

“Alle

“Alle
rech

BLACKFIRE



I
T

* 2 9 4 0 2 7 3 7 A *

F1701-1

SN 29402737A

Корпорация О энд Пи
2-3-12, Яэсу, Чуо-ку, г. Токио, 104-0028, ЯПОНИЯ

<Germany>
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 35, 47877 Willich, Germany
Tel: +49(0)2154 913222
<UK>
Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, 
Middlesex, HA4 6QQ United Kingdom
Tel: +44(0)208 836 3612
<France>
6, Avenue de Marais F - 95816 Argenteuil Cedex FRANCE
Tel: +33(0)969 368 050

2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN
<U.S.A.>
18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.
Tel: 1-201-785-2600  Tel: 1-844-679-5350

Registrare il proprio prodotto su
http://www.pioneer.eu (Europa)

© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.
© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

“Pioneer” and “MCACC logo” are trademarks of Pioneer Corporation, and are used under license.
http://www.pioneer-audiovisual.com/privacy/



D
E

Vor dem Start
Lieferumfang ........................................................................... 2
Teilenamen
Bedienfeld ............................................................................... 3
Rückseite ................................................................................ 4
Fernbedienung ....................................................................... 5
Display .................................................................................... 6
Installation
1. Anschließen der Lautsprecher ............................................ 7
2. Anschließen des Fernsehers .............................................. 8
3. Anschließen der HDMI-AV-Komponenten .......................... 9
4. Anschließen der Audio-Komponenten .............................. 10
5. Anschließen weiterer Kabel ...............................................11
Erste Einrichtung
Erste Einrichtung mit dem automatischen Startup-Assistenten ......... 12
Wiedergabe
Wiedergabe von AV-Komponenten ...................................... 15
Internetradio ......................................................................... 16
Spotify ................................................................................... 17
Music Server ......................................................................... 18
USB-Speichergerät ............................................................... 20
AirPlay® ................................................................................ 22
BLUETOOTH® Wiedergabe ................................................. 23
Wiedergabe von FM/DAB-Radio .......................................... 24
Wiedergabemodi .................................................................. 27
AV Adjust .............................................................................. 29
Erweiterte Einrichtung
System Setup ........................................................................ 31
MCACC ................................................................................. 41
Network/Bluetooth ................................................................. 43
Firmware-Update
Firmware-Update .................................................................. 46
Sonstiges
Fehlerbehebung ................................................................... 49
Allgemeine technische Daten ............................................... 54
Über HDMI ............................................................................ 55
Lizenz- und Warenzeicheninformationen ............................. 56

> Vor dem Start > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung > Wiedergabe

Erweiterte Einrichtung | Firmware-Update | Sonstiges

NETWORK STEREO RECEIVER

SX-S30DAB
Bedienungsanleitung



2

> Vor dem Wiedergabe

terte Einrichtung | Firmware-Update | Sonstiges

D
E

Vor dem StartLiefe

er Impedanz von 4 Ω bis 8 Ω an. 
lossen werden, wenn alle anderen Kabelverbindungen 

r Schäden, die beim Anschließen von 

ionen über Firmware-Updates ergänzt, und Dienste 
 Anbietern eingestellt, sodass einige Netzwerkdienste 
ehr verfügbar sind. Außerdem können die verfügbaren 
.
en und des Erscheinungsbildes ohne vorherige 

Hauptgerä

Fernbedie

Messmikr

DAB/FM-A
 Start

rumfa

t (1)

nung (RC-93

ofon für die L

ntenne (1)
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

ng

0 Schließen Sie Lautsprecher mit ein
0 Das Netzkabel darf erst angesch

hergestellt wurden.
0 Wir übernehmen keine Haftung fü

Drittanbietergeräten entstehen.
0 Es werden möglicherweise Funkt

werden möglicherweise von ihren
zukünftig möglicherweise nicht m
Dienste je nach Region variieren
0 Änderungen der technischen Dat

Ankündigung vorbehalten.

3R) (1), Batterien (AAA/R03) (2)

autsprechereinrichtung (1)
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TeilenamenBedie

1. Í STAN
2. DIRECT

dem Pro
originalg
noch ein
DIRECT
lautet. D

3. Display (
4. Fernbed
5. NETWO

mit dem 
ist. Diese
Funktion

6. INPUT S
(BD/DVD
BT AUD

7. MASTER
8. PHONES

angesch
9. BASS-R

 die hohen Frequenzen an.
leuchtet, wenn Sie mehrfach DIMMER gedrückt haben, 

ergerät wird angeschlossen, sodass die darauf 
spielt werden können. Es können auch USB-Geräte 
rsorgt werden (maximal 5 V/1 A).


 Start

nfeld

DBY/ON Tas
-Taste: Hierm
zesse beend
etreuere Wie
mal.
-Anzeige: Le
er Displaybe

P6)
ienungssens
RK-Anzeige:
Eingangssele
 Anzeige leu

en wie HDM
ELECTOR-R
 / CBL/SAT 

IO)
 VOLUME-R
-Buchse: Hi

lossen werde
egler: Passe
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

te: Schalten Sie das Gerät ein bzw. in den Standby-Modus.
it wird das Gerät in den "Direct"-Modus ( P27) geschaltet, von 
et werden, die die Klangqualität beeinträchtigen, um eine 
dergabe zu ermöglichen. Drücken Sie die Taste zum Abbrechen 

uchtet, wenn der Wiedergabemodus "Direct" oder "Pure Direct" 
reich und andere Anzeigen sind zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet.

or
 Diese Anzeige leuchtet, wenn dieses Gerät eingeschaltet ist, "NET" 
ktor ausgewählt wurde und das Gerät mit dem Netzwerk verbunden 
chtet, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet und 

I CEC und Network Standby aktiviert sind.
egler: Wechselt den Eingang, der wiedergegeben werden soll. 

/ GAME / STRM BOX / CD / TV / PHONO / DAB / FM / NET / USB / 

egler: Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke.
er können Stereokopfhörer mit Ministecker (Ø 3,5 mm) 
n.

n Sie hier die Bassfrequenzen an.

10.TREBLE-Regler: Passen Sie hier
11. FL OFF-Anzeige: Diese Anzeige 

um das Display auszuschalten.
12.USB-Anschluss: Ein USB-Speich

gespeicherten Musikdateien abge
über ein USB-Kabel mit Strom ve

 

  









4

> Vor dem Wiedergabe

terte Einrichtung | Firmware-Update | Sonstiges

D
E

Rück

1. ANTENN
werden.

2. Kabellos
von BLU
Antenne
anderen

3. AUDIO I
Audioka

4. SIGNAL
5. DIGITAL

Fernseh
Koaxialk

6. SETUP 
Lautspre

7. Netzkab
8. NETWO
9. HDMI O

Audiosig
10.HDMI IN

eingegeb

en Lautsprecher über Lautsprecherkabel 

: Hier kann ein aktiver Subwoofer mit einem Subwoofer-

180°

90°









 Start

seite

A DAB / FM

e Antenne: R
ETOOTH-fäh
 dargestellt. B
falls zu Besc
N-Buchsen: H
bel eingegeb
 GND Ansch
 IN OPTICAL
ern oder AV-K
abel eingege
MIC-Buchse:
cher.
el
RK -Anschlu
UT-Buchse: H
nale an eine
-Buchsen: H
en werden, 
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

-Buchse: Hier kann die mitgelieferte Antenne angeschlossen 

ichten Sie die Antenne bei Wi-Fi-Verbindungen oder Verwendung 
igen Geräten auf. In der Abbildung ist der Bewegungsspielraum der 
ewegen Sie die Antenne nicht über diesen Spielraum hinaus, da es 

hädigungen kommen kann.
ier können Audiosignale von AV-Komponenten über ein analoges 

en werden.
luss: Zum Anschluss des Erdungskabels des Plattenspielers.
/COAXIAL-Buchsen: Hier können digitale Audiosignale von 
omponenten über ein digitales optisches Kabel oder ein digitales 

ben werden.
 Zum Anschluss des mitgelieferten Messmikrofons für die 

ss: Hier ist ein Netzwerkanschluss über ein Ethernet-Kabel möglich.
ier kann ein HDMI-Kabel angeschlossen werden, um Video- und 

n Fernseher zu übertragen.
ier können Video- und Audiosignale über ein HDMI-Kabel 
das an eine AV-Komponente angeschlossen ist.

11. SPEAKERS-Klemmen: Hier könn
angeschlossen werden.

12.SUBWOOFER PRE OUT-Buchse
Kabel angeschlossen werden.
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Fernb

eingeschaltet bzw. in den Standby-Modus geschaltet.
lt den Eingang, der wiedergegeben werden soll.
önnen Sie allgemeine Einstellungen auf dem 
P29)

hlen Sie das Element mit den Cursortasten aus und 
ER.
ird angezeigt.

Anpassung der Lautstärke. Diese Taste hebt auch die 

ergehend aus. Drücken Sie die Taste erneut, um die 

licht die Auswahl des Wiedergabemodus. ( P27)
die Wiedergabe von Music Server oder USB gestartet 

ederholungs- und Zufallsmodus bei der Wiedergabe von 
werden.
i der Texteingabe auf dem Fernsehbildschirm alle 

 Informationen auf der Anzeige um.
 Anzeige während der Einstellung wiederhergestellt.
Display ausschalten oder die Helligkeit des Displays in 

r FM-Sendersuche zwischen automatischer und 

AB-Radiosender registriert werden.

30°
30°

Ca. 5 m 
(16 ft.)
 Start

edien
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Erwei

ung

1. Í Taste: Hiermit wird das Gerät 
2. Eingangsauswahltasten: Wechse
3.  (AV ADJUST)-Taste: Hiermit k

Fernsehbildschirm vornehmen. (
4. Cursortasten, ENTER-Taste: Wä

drücken Sie zum Bestätigen ENT
5.  Taste: Der Home-Bildschirm w
6. Lautstärketasten: Ermöglicht die 

Stummschaltung auf.
7.  Taste: Schaltet den Ton vorüb

Stummschaltung aufzuheben.
8. Wiedergabemodustasten: Ermög
9. Wiedergabetasten: Hiermit kann 

werden.
10.  Taste: Hiermit können Wi

Music Server oder USB aktiviert 
CLEAR Taste: Hiermit werden be
Zeichen gelöscht.

11.  (STATUS)-Taste: Schaltet die
12.  Taste: Hiermit wird die vorige
13.DIMMER Taste: Sie können das 

drei Stufen anpassen.
14.MODE Taste: Hiermit wird bei de

manueller Suche gewechselt.
15.+Fav Taste: Hiermit können FM/D
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Displ

1. Leuchtet
HDMI: H
ARC: Au
USB: "U
angesch
korrekt a
NET: "N
Netzwer
DIGITAL
ausgewä

2. Leuchtet
dass Be
Anzeige

3. Leuchtet
4. Leuchtet

wiederge
5. Leuchtet
6. Leuchtet

RDS: Em
AUTO: W

angen.
 empfangen.
ngestellt.
-Funktion. ( P38)
 aktiv ist.
 zu den Eingangssignalen an. Zeichen, die auf diesem 
nnen, werden durch Sternchen (＊ ) ersetzt.



 Start

ay

 unter den fo
DMI-Signale
diosignale vo
SB" wurde m
lossen, und d
ngeschlosse
ET" wurde m
k verbunden.
: Digitale Sig
hlt.
, wenn der "N
dienvorgänge
n von Track-L
, wenn ein K
, wenn der "N
geben oder 
 je nach Typ
 unter den fo
pfang von R
enn der FM
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

lgenden Bedingungen.
 werden eingegeben und ausgewählt.
m ARC-kompatiblen TV-Gerät werden eingegeben und ausgewählt.
it dem Eingangsselektor ausgewählt, das Gerät ist über USB 
as USB-Gerät wurde ausgewählt. Blinkt, wenn das USB-Gerät nicht 
n wurde.
it dem Eingangsselektor ausgewählt, und das Gerät ist mit dem 
 Blinkt, wenn die Verbindung mit dem Netzwerk nicht korrekt ist.
nale werden eingegeben, und der digitale Eingangsselektor ist 

ET"- oder "USB"-Eingangsselektor bedient wird, um anzuzeigen, 
 mit den Cursortasten der Fernbedienung möglich sind, z. B. beim 
isten.

opfhörer angeschlossen ist.
ET"- oder "USB" Eingangsselektor bedient wird und Tracks 

pausiert werden.
 der digitalen Audioeingangssignale und nach Wiedergabemodus.
lgenden Bedingungen.
DS-Sendungen.
 Tuning-Modus Auto ist.

TUNED: Es wird FM-Radio empf
FM STEREO: Es wird FM-Stereo
SLEEP: Der Sleeptimer wurde ei
ASb: Bei aktivierter Auto Standby

7. Blinkt, wenn die Stummschaltung
8. Zeigt verschiedene Informationen

Gerät nicht dargestellt werden kö



Neo:6
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Installation1. An

a

1

3

rmationen zum Anschließen des Lautsprechersystems 
ehmen Sie der Abbildung.
rillen Sie die Drähte der Lautsprecherkabel, bis sie fest 
, bevor Sie sie in die SPEAKERS-Klemmen stecken. 
hdem Sie die Kabel eingesetzt haben, befestigen Sie 
Anschlüsse sicher, indem Sie nach rechts drehen. 
inden Sie die Buchsen des Geräts und die der 

tsprecher für jeden Kanal korrekt miteinander (+ zu + 
 – zu –). Wenn die Verbindung falsch ausgeführt wird, 
nen die Bässe aufgrund der Phasenumkehr schwach 
.
enden Sie zum Anschließen eines aktiven Subwoofers 

Subwoofer-Kabel und die SUBWOOFER PRE OUT-
hse.

ewissern Sie sich, dass beim Anschließen der Kabel 
freiliegenden Drähte nicht aus den 
tsprecheranschlüssen herausragen. Wenn die 
iegenden Lautsprecherdrähte die Geräterückwand 
hren oder das (+)- und das (–)-Kabel einander 
hren, wird die Schutzschaltung aktiviert. ( P49)

up
nstellungen für die Konfiguration der angeschlossenen 
tsprecher müssen in "1. Full Auto MCACC" ( P13) in 
al Setup erfolgen.
 Start

schlie

 Lautspreche

1

1/2˝
(12 mm)

a

rkabel, b Subwoofer-Kabel

4

b

Verg
die 
Lau
freil
berü
berü

Set
0 Ei
Lau
Initi
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

ßen der Lautsprecher

3

2
2

Info
entn
Verd
sind
Nac
die 
Verb
Lau
und
kön
sein
Verw
ein 
Buc
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a

1
ARC-Fernseher
enden Sie bei ARC-fähigen Fernsehern (Audio Return 

nnel) ( P55) ein HDMI-Kabel und nehmen Sie den 
chluss entsprechend Abbildung "a" vor. Wählen Sie 
 Anschließen eine HDMI IN-Buchse am Fernseher aus, 

 der ARC unterstützt wird.

Nicht-ARC-Fernseher
enden Sie bei nicht ARC-fähigen Fernsehern (Audio 

urn Channel) sowohl das HDMI-Kabel wie in Abbildung 
ls auch das digitale optische Kabel wie in Abbildung "b". 

up
 sind bestimmte Einstellungen erforderlich, um die 
-Funktion zu verwenden. Wählen Sie "Yes" in "4. Audio 

urn Channel" ( P14) unter Initial Setup aus.
weisungen zum Anschließen und Einrichten des 
sehers finden Sie in der Bedienungsanleitung des 
sehers.
 Start

schlie

 HDMI-Kabe
l, b Digitales optisches Kabel

ab
Set
0 Es
ARC
Ret
0 An
Fern
Fern
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

ßen des Fernsehers

DIGITAL
OPTICAL OUT

An 
Verw
Cha
Ans
beim
von

An 
Verw
Ret
"a" a
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a

HDMI OUT

1

GAMEStreamingmedien-
Player

tup
s sind Einstellungen erforderlich, um die Funktionen 
MI CEC und HDMI Standby Through zu verwenden. 
P37) Nehmen Sie Einstellungen vor, wenn alle 
schlüsse vollständig sind. 
m digitalen Surround-Sound wie Dolby Digital 
derzugeben, muss der Audioausgang am 
eschlossenen Blu-ray-Disc-Player oder sonstigen Gerät 
 "Bitstream output" eingestellt sein.
 Start

schlie

 HDMI-Kabe
> Teilenamen > Installation > E

ßen der HDMI-AV-Komponente

l

e.g. BD

a

BD/DVD

Dies ist eine Beispielverbindun
mit HDMI-Buchse. Wenn eine 
angeschlossen ist, die dem CE
Electronics Control) entspricht
HDMI CEC-Funktion, die mit d
verknüpft ist, sowie die HDMI 
verwendet werden, mit der Vid
Komponenten auch dann über
wiedergegeben werden könne
Standby-Modus befindet. ( P
0 Verwenden Sie das Hochge

um ein 4K- oder 1080p-Vide
rste Einrichtung >

Erwei

n

a

Kabel-/Satellit-
Digitalempfänger

g mit einer AV-Komponente 
AV-Komponente 
C-Standard (Consumer 

, können Funktionen wie die 
em Eingangsselektor 
Standby Through-Funktion 
eo und Audio von AV-
 den Fernseher 
n, wenn dieses Gerät sich im 
55)
schwindigkeits-HDMI-Kabel, 
o wiederzugeben.

Se
0 E
HD
(
An
0 U
wie
ang
auf
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a

Plattens

chließen eines CD-Players
enden Sie ein digitales Koaxialkabel, um einen CD-

er an die DIGITAL IN COAXIAL-Buchse anzuschließen.

chließen eines Plattenspielers
können auch einen Plattenspieler mit einem MM-
abnehmer an die PHONO-Buchse anschließen.
enn der Plattenspieler über einen eingebauten 
udioequalizer verfügt, schließen Sie ihn an eine andere 
UDIO IN-Buchse als die PHONO-Buchse an. Wenn der 
lattenspieler über einen MC-Tonabnehmer verfügt, 
stallieren Sie einen kompatiblen Audioequalizer 
wischen den Plattenspieler und dieses Gerät. 
erwenden Sie eine beliebige AUDIO IN-Buchse, jedoch 
icht die PHONO-Buchse.

n der Plattenspieler ein Erdungskabel hat, schließen 
es an den SIGNAL GND-Anschluss an diesem Gerät an.
 Start

schlie

 Digitales Ko

pieler
axialkabel, b Analoges Audiokabel

CD

a
b

V
n

Wen
Sie 
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

ßen der Audio-Komponenten

Ans
Verw
Play

Ans
Sie 
Ton
0 W

A
A
P
in
z
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5. An

a

1

3

ennenanschluss
inden Sie die mitgelieferte DAB/FM-Antenne mit dem 
ENNA DAB/FM-Anschluss. Stellen Sie sicher, dass der 
ker vollständig eingesetzt ist, und befestigen Sie diesen 

chließend durch Drehen der Mutter nach rechts. 
enden Sie eine Reißzwecke oder Ähnliches, um die 
nne an der Wand zu befestigen.

zwerkanschluss
inden Sie dieses Gerät über LAN oder WLAN (Wireless 
) mit dem Netzwerk. Sie können Netzwerkfunktionen 
Internetradio genießen, wenn Sie das Gerät mit einem 
zwerk verbinden. Bei kabelgebundenem LAN schließen 
ein Ethernet-Kabel an die NETWORK-Buchse an (siehe 
ildung). Zum Verbinden über WLAN wählen Sie 
eless" in "3. Network Connection" ( P14) bei der 
en Einrichtung (Initial Setup) aus, dann die gewünschte 
tellungsmethode, dann folgen Sie zum Einrichten der 
indung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

zkabelanschluss
ließen Sie das Netzkabel dieses Geräts erst dann an, 
n alle anderen Anschlüsse vollständig sind.
 Start

schlie

 DAB/FM-An

c

tenne, b Ethernet-Kabel, c Netzkabel

b

c

Verb
LAN
wie 
Net
Sie 
Abb
"Wir
erst
Eins
Verb

Net
Sch
wen
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

ßen weiterer Kabel

a

2
Ant
Verb
ANT
Stec
ans
Verw
Ante

Net
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Erste EinrichtungErste en

1

3

ial Setup startet automatisch
chalten Sie den Eingang des Fernsehers auf 
enjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
etzen Sie Batterien in die Fernbedienung dieses Geräts 
in.
rücken Sie Í auf der Fernbedienung. Wenn Sie dieses 
erät erstmalig einschalten, wird auf dem TV-Gerät 
utomatisch der Bildschirm Initial Setup angezeigt, auf 
em Sie die erforderlichen Einstellungen für die 
betriebnahme vornehmen können.

olgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die 
ption mit dem Cursors der Fernbedienung 
uszuwählen, und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl 
u bestätigen.
m zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie 

.

 Wiederholen Initial Setup: Wenn Sie den Vorgang 
rechen oder die Einstellungen der ersten Einrichtung 
ial Setup) ändern möchten, drücken Sie  auf der 
bedienung, wählen "Miscellaneous" – "Initial Setup" im 

tem Setup-Menü aus Home aus und drücken ENTER. 
 die Anzeigesprache erneut auszuwählen, drücken Sie 
D Language". ( P32)

Initial Setup
Language Select

 English
 Deutsch
 Français
 Español
 Italiano
 Nederlands
 Svenska
 Русский язык
 中文
 Start

 Einri

Fe
4

rnbedienung des Fernsehers

4. F
O
a
z
0 U

Zum
abb
(Init
Fern
Sys
Um
"OS
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

chtung mit dem automatischen Startup-Assistent

2
Init
1. S

d
2. S

e
3. D

G
a
d
In
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1. Full Auto MCA
Platzieren Sie das mit
Lautsprechereinstellu
von den Lautsprecher
optimalen Lautstärkep
Abstände zur Hörposi
automatisch für jeden
werden die Equalizer 
angepasst, und es wir
die akustische Bescha
0 Die Kalibrierung da

Berücksichtigen Sie
Lautsprechern beim
Lautstärkepegel erf
Raum während der
0 Wenn die Stromzuf

die Lautsprecherka
Geräterückseite od
gekommen, und die
Verdrillen Sie die Li
sie nach dem Ansc
Lautsprecherklemm

1. Platzieren Sie das m
Lautsprechereinste
verbinden Sie es m
Hauptgerät.

des Subwoofers. Die niedrigen Frequenzen des 
Subwoofers sind möglicherweise nicht eindeutig zu 
hören. Stellen Sie den Lautstärkepegel mindestens auf 
die Hälfte ein.

s werden Testtöne ausgegeben. Zunächst werden die 
ngeschlossenen Lautsprecher sowie die 
mgebungsgeräusche ermittelt.
ei Anzeige der Messergebnisse wählen Sie "Next" aus 
nd drücken ENTER auf der Fernbedienung. Es werden 
rneut Testtöne ausgegeben, und es werden 
utomatisch Einstellungen wie optimaler Lautstärkepegel 
nd Crossover-Frequenz vorgenommen.
enn die Messung abgeschlossen ist, wird das 
essergebnis angezeigt.
rücken Sie die Cursortasten /  auf der 
ernbedienung, um die Einstellungen zu überprüfen. 
rücken Sie ENTER, wenn "Save" ausgewählt ist, um 
ie Einstellungen zu speichern.

rennen Sie das Mikrofon zur Lautsprechereinstellung 
b.Sie können keine anderen Menüoptionen verwenden, 
olange das Mikrofon angeschlossen ist.

Source Connection
gewissern Sie sich, dass alle Eingangsquellen korrekt 
eschlossen sind. Folgen Sie den Anweisungen, wählen 
 die zu bestätigende Eingangsquelle aus, starten Sie die 
dergabe vom ausgewählten Player und vergewissern 
 sich, dass sowohl Bildausgabe über den Fernseher als 
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

CC
gelieferte Mikrofon zur 
ng in Hörposition und messen Sie die 
n ausgegebenen Testtöne. Die 
egel, Crossoverfrequenzen und 
tion werden von diesem Gerät 
 Lautsprecher ermittelt. Außerdem 
für jeden Lautsprecher automatisch 
d eine Korrektur der Verzerrung durch 
ffenheit des Raums vorgenommen.

uert insgesamt 3 bis 12 Minuten. 
, dass die Testtöne von den 
 Messvorgang bei hohem 
olgen. Achten Sie darauf, dass der 
 Messung so leise wie möglich ist.
uhr plötzlich unterbrochen wird, sind 
bel möglicherweise mit der 
er anderen Kabeln in Kontakt 
 Schutzschaltung wurde ausgelöst. 
tze und vergewissern Sie sich, dass 
hließen nicht aus den 
en herausragen.

itgelieferte 
llungsmikrofon in Hörposition und 
it der SETUP MIC-Buchse am 

Wenn Sie das Mikrofon zur Lautsprechereinstellung auf 
einem Stativ platzieren, gehen Sie entsprechend der 
Abbildung vor.
0 Um die Full Auto MCACC abzubrechen, trennen Sie 

das Mikrofon zur Lautsprechereinstellung ab.
2. Wählen Sie hier aus, ob ein Subwoofer angeschlossen 

ist.

Die Darstellung auf dem Bildschirm ändert sich 
entsprechend der Kanalanzahl, die Sie unter "Speaker 
Channels" auswählen. Berücksichtigen Sie die aktuelle 
Darstellung, wenn Sie die Einstellungen vornehmen. 
Verwenden Sie diesen Bildschirm außerdem, um 
anzugeben, ob Sie einen Subwoofer angeschlossen 
haben.
0 Wenn Sie einen Subwoofer angeschlossen haben, 

überprüfen Sie den Einschaltstatus und die Lautstärke 

3. E
a
U

4. B
u
e
a
u

5. W
M
D
F
D
d

6. T
a
s

2. 
Ver
ang
Sie
Wie
Sie

SETUP MIC

Specifies whether the subwoofer is connected or not.



14

> Vor dem Star Wiedergabe

terte Einrichtung | Firmware-Update | Sonstiges

D
E

auch Klangausgabe e

3. Network Conn
Richten Sie die WLAN
wie einem WLAN-Rou
WLAN-Anschlussmög
"Scan Networks": Su
einem Zugangspunkt.
Zugangspunkts in Erfa
"Use iOS Device (iOS
Einstellungen des iOS

Wenn Sie "Scan Netw
mögliche Verbindungs
Folgendes:
0 "Enter Password"

Schlüssel für den Z
Verbindung herges
0 "Push Button": W

Taste zum automat
die Verbindung ohn
0 Wird die SSID des 

wählen Sie im Bilds
der -Taste auf der
und folgen den Anw

Tastatureingabe: Zum
Kleinschreibung wähle
und drücken ENTER. 

Wi-Fi 

When finish

A/

a b

n o

1 2

, .
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

rfolgen.

ection
-Verbindung mit einem Zugangspunkt 
ter ein. Es gibt die folgenden beiden 
lichkeiten:
chen Sie mit diesem Gerät nach 

 Bringen Sie zuvor die SSID des 
hrung.
7 or later)": Teilen Sie die WLAN-

-Geräts mit diesem Gerät.

orks" auswählen, gibt es zwei weitere 
methoden. Überprüfen Sie 

: Geben Sie das Passwort bzw. den 
ugangspunkt ein, mit dem eine 
tellt werden soll.
enn der Zugangspunkt über eine 
ischen Verbinden verfügt, können Sie 
e Passworteingabe herstellen.
Zugangspunkts nicht angezeigt, so 
chirm mit der SSID-Liste "Other..." mit 
 Fernbedienung aus, drücken ENTER 
eisungen auf dem Bildschirm.

 Wechseln zwischen Groß- und 
n Sie "A/a" auf dem Bildschirm aus 
Um auszuwählen, ob das Passwort 

mit "＊ " maskiert oder im Klartext angezeigt werden soll, 
drücken Sie +Fav auf der Fernbedienung. Mit CLEAR 
werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht.

Datenschutzerklärung: Bei der Einrichtung des Netzwerks 
werden Sie aufgefordert, die Datenschutzerklärung zu 
akzeptieren. Wählen Sie "Yes" und drücken Sie ENTER, um 
die Datenschutzerklärung zu akzeptieren.

4. Audio Return Channel
Wenn Sie einen Fernseher angeschlossen haben, von dem 
ARC unterstützt wird, wählen Sie "Yes" aus. Die ARC-
Einstellung dieses Geräts wird aktiviert, und Sie können die 
Audiosignale des Fernsehers über dieses Gerät ausgeben.
0 Wenn Sie "Yes" auswählen, ist die HDMI CEC-Funktion 

aktiviert, und der Stromverbrauch ist im Standby-Modus 
erhöht.

Setup

ed, select the "OK" key.
A/aAll Erase

OKa

c d e f g h i j k l m

p q r s t u v w x y z

3 4 5 6 7 8 9 0 - ^ \

/ ; : @ [ ]

Hide/Show
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WiedergabeWied

a

b

 Start

ergab
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

e von AV-Komponenten

Grundlegende Funktionen
Führen Sie die Wiedergabe einer AV-Komponente oder 
eines TV-Geräts aus, die/das über ein HDMI-Kabel oder ein 
anderes Kabel mit diesem Gerät verbunden ist.
1. Schalten Sie den Eingang des Fernsehers auf 

denjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung den 

Eingangsselektor (a) mit dem Namen der Buchse, an die 
der Player angeschlossen ist, um den entsprechenden 
Eingang auszuwählen. 
Drücken Sie beispielsweise BD/DVD, um den Player 
wiederzugeben, der an die BD/DVD-Buchse 
angeschlossen ist. Drücken Sie TV, um den Fernsehton 
wiederzugeben.
0 Beachten Sie, dass der Eingang automatisch 

gewechselt wird, wenn die CEC-Linkfunktion 
verfügbar ist und ein CEC-kompatibler Fernseher bzw. 
Player mithilfe einer HDMI-Verbindung an dieses 
Gerät angeschlossen wird.

3. Starten Sie die Wiedergabe am Player.
4. Passen Sie die Lautstärke mit VOL+/– (b) an.
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Intern

 Ebene unter TuneIn Radio angezeigt. Um die 
dergabe zu starten, wählen Sie das gewünschte 
gramm unter "My Presets" aus.

ove from My Presets: Löscht einen Radiosender oder 
 Programm aus "My Presets" im TuneIn Radio.

a

1

 Start

etrad
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

io

Grundlegende Funktionen
Wenn dieses Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, 
können Sie TuneIn und weitere voreingestellte 
Internetradio-Dienste wiedergeben.
Je nach Internetradio-Service muss der Benutzer sich 
möglicherweise zunächst vom Computer aus registrieren.
1. Schalten Sie den Eingang des Fernsehers auf 

denjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
2. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit 
den Cursortasten Radiosender und Programme 
auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER (a), um 
wiederzugeben. Die Wiedergabe beginnt, wenn der 
Buffer 100 % erreicht hat.
0 Drücken Sie  (b), um zum vorigen Bildschirm 

zurückzukehren.
0 Wenn Sie keinen Netzwerkdienst auswählen können, ist 

die Auswahl nach dem Starten der Netzwerkfunktion 
verfügbar.

Informationen zu TuneIn Radio
Drücken Sie ENTER (a) auf der Fernbedienung, um 
während der Wiedergabe das TuneIn Radio zu öffnen.

Add to My Presets: Registriert den übertragenen 
Radiosender oder das übertragene Programm in "My 
Presets". Nach erfolgter Registrierung wird "My Presets" in 

der
Wie
Pro

Rem
ein

b
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Spoti

1

2

3

4

undlegende Funktionen
 Wiedergabe von Spotify Connect ist möglich, wenn Sie 
ses Gerät mit dem Netzwerk verbinden, mit dem auch 
Smartphone oder Tablet verbunden ist. Zum Verwenden 
 Spotify Connect muss die Spotify-App auf Ihrem 
artphone oder Tablet installiert sein, und Sie müssen 
r ein Spotify-Premiumkonto verfügen.
erbinden Sie das Smartphone mit dem gleichen 
etzwerk wie dieses Gerät.
licken Sie im Track-Wiedergabebildschirm der Spotify-
pp auf die Connect-Schaltfläche.
ählen Sie dieses Gerät aus.
ieses Gerät wird automatisch eingeschaltet, der 
ingangsselektor zu NET gewechselt und das Streaming 
on Spotify gestartet.
enn "Hardware" – "Power Management" – "Network 

tandby" auf "Off" im System Setup-Menü unter Home 
ingestellt ist, schalten Sie das Gerät manuell ein und 
rücken NET auf der Fernbedienung.
nformationen zu Spotify-Einstellungen finden Sie unter: 
ww.spotify.com/connect/
ie Spotify-Software benötigt Lizenzen dritter Parteien, 
ie Sie hier finden: 
ww.spotify.com/connect/third-party-licenses

 folgenden Fernbedienungsvorgänge sind ebenfalls 
glich.
Mit dieser Taste werden die angezeigten 
Titelinformationen während der Wiedergabe gewechselt.
Mit dieser Taste wird der vorige Track wiedergegeben.
Mit dieser Taste können Sie Wiederholung/zufällige 
Wiedergabe starten. Durch mehrmaliges Drücken dieser 
Taste wird zwischen den Wiederholungsmodi 
umgeschaltet.
Mit dieser Taste wird die Wiedergabe pausiert. Wird die 
Taste bei pausierter Wiedergabe gedrückt, so wird die 
Wiedergabe fortgesetzt.
Mit dieser Taste wird der nächste Track wiedergegeben.
 Start

fy

Wi-F

Pion
eer SX-S30DAB XXX

b

d

e

c

E
v
0 W

S
e
d
0 I

w
0 D

d
w

Die
mö
(a)

(b)
(c)

(d)

(e)
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

i

a

Gr
Die
die
Ihr 
von
Sm
übe
1. V

N
2. K

A
3. W
4. D
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Musi

ählen Sie dieses Gerät in "Media streaming options" aus 
nd überprüfen Sie, dass es auf "Allow" eingestellt ist.
licken Sie auf "OK", um den Dialog zu schließen.
e nach Version von Windows Media® Player können 
ich die Namen der auswählbaren Elemente 
nterscheiden.

edergabe
tarten Sie den Server (Windows Media® Player 11, 
indows Media® Player 12 oder NAS-Gerät), der die 
iederzugebenden Musikdateien enthält.
ergewissern Sie sich, dass PCs und/oder NAS korrekt mit 
em gleichen Netzwerk wie dieses Gerät verbunden sind.
chalten Sie den Eingang des Fernsehers auf 
enjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
rücken Sie NET auf der Fernbedienung.

ählen Sie mit den Cursortasten auf der Fernbedienung 
Music Server" aus und drücken Sie dann ENTER (b).

ählen Sie den gewünschten Server mit den Cursortasten 
uf der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER (b), um 
ine Liste der verfügbaren Elemente zu öffnen.
ählen Sie mit den Cursortasten auf der Fernbedienung 

ie Musikdatei aus, die wiedergegeben werden soll, und 
rücken Sie dann ENTER (b), um die Wiedergabe zu 
tarten. Drücken Sie  (d), um zum vorigen Bildschirm 
urückzukehren.
enn "No Item." angezeigt wird, überprüfen Sie die 
etzwerkverbindung.

a

b

e

f

1

 Start

c Serv
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

er

Das Streaming von Musikdateien, die auf PCs oder NAS-Geräten 
gespeichert sind, welche mit demselben Netzwerk wie dieses 
Gerät verbunden sind, ist möglich. Netzwerkserver, mit denen 
dieses Gerät kompatibel ist, sind PCs, auf denen Player mit 
Serverfunktionalität von Windows Media® Player 11 oder 12 
installiert sind, sowie NAS mit Heimnetzwerkfunktion. Sie müssen 
möglicherweise vorab einige Einstellungen vornehmen, um 
Windows Media® Player 11 oder 12 zu verwenden. Beachten Sie, 
dass ausschließlich Musikdateien, die in der Windows Media® 
Player-Bibliothek registriert sind, wiedergegeben werden können.

Konfigurieren von Windows Media® Player
∫ Windows Media® Player 11
1. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Sie Windows 

Media® Player 11.
2. Wählen Sie im Menü "Library" die Option "Media 

Sharing" aus, um ein Dialogfeld zu öffnen.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Share my media" und 

klicken Sie auf "OK", um die kompatiblen Geräte anzuzeigen.
4. Wählen Sie dieses Gerät aus, klicken Sie auf "Allow" und 

setzen Sie neben dem Symbol für dieses Gerät ein Häkchen.
5. Klicken Sie auf "OK", um den Dialog zu schließen.
0 Je nach Version von Windows Media® Player können 

sich die Namen der auswählbaren Elemente 
unterscheiden. 

∫ Windows Media® Player 12
1. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Sie Windows 

Media® Player 12.
2. Wählen Sie im Menü "Stream" die Option "Turn on media 

streaming" aus, um ein Dialogfeld zu öffnen.
0 Wenn Medienstreaming bereits eingeschaltet ist, wählen 

Sie "More streaming options..." im Menü "Stream", um 
die Player im Netzwerk aufzulisten und gehen Sie dann 
zu Schritt 4.

3. Klicken Sie auf "Turn on media streaming", um eine Liste 
der Player im Netzwerk anzuzeigen.

4. W
u

5. K
0 J

s
u

Wi
1. S

W
w

2. V
d

3. S
d

4. D

5. W
"

6. W
a
e

7. W
d
d
s
z
0 W

N

c

d

g

h
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0 Je nach Server und
Gerät ihn möglicher
u. U. keine der Mus
Darüber hinaus kan
Videos zugreifen, d
0 Bei Musikdateien a

Tracks pro Ordner 
können bis zu 16-s

Die folgenden Fernbedie
(a) Wenn die Ordner o

Bildschirm passen
(c) Mit dieser Taste we

während der Wiede
können Sie währen
Dateilisten zum Wie

(e) Mit dieser Taste wi
(f) Mit dieser Taste könn

Wiedergabe starten.
wird zwischen den W

(g) Mit dieser Taste wi
Taste bei pausierte
Wiedergabe fortge

(h) Mit dieser Taste wi

Ferngesteuerte W
Sie können dieses Gerä
abzuspielen, die auf Ihre
innerhalb Ihres Heimnet
die Remotewiedergabe 
1. Schalten Sie Ihren 

Media® Player 12.
2. Öffnen Sie das "Str

"Allow remote contr
Sie auf "Turn on me
Player im Netzwerk

3. Schalten Sie den E
denjenigen, der mit

4. Wählen Sie die mit W

icht unterstützt.

V (.wav/.WAV):
V-Dateien enthalten unkomprimiertes digitales PCM-Audio.
nterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
uantisierungsbit: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit

F (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
F-Dateien enthalten unkomprimiertes digitales PCM-Audio.
nterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
uantisierungsbit: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit

C (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/
2):
nterstützte Formate: MPEG-2/MPEG-4 Audio
nterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
nterstützte Bitraten: Zwischen 8 kbps und 320 kbps und VBR.

C (.flac/.FLAC):
nterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
uantisierungsbit: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit

M (Linear PCM):
nterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz
uantisierungsbit: 16 Bit

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
nterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
uantisierungsbit: 16 Bit, 24 Bit

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
nterstützte Formate: DSF/DSDIFF
nterstützte Abtastfrequenzen: 2,8 MHz, 5,6 MHz
ateien mit variabler Bitrate (VBR) werden unterstützt. 
ie Wiedergabezeit kann jedoch möglicherweise nicht 
orrekt angezeigt werden.
ie ferngesteuerte Wiedergabe unterstützt nicht die 
nunterbrochene Wiedergabe.
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

 Freigabe-Einstellungen kann das 
weise nicht erkennen oder es können 
ikdateien wiedergeben werden. 
n das Gerät nicht auf Bilder und 
ie auf Servern gespeichert sind.
uf Servern können bis zu 20.000 
angezeigt werden, und die Ordner 
tufig verschachtelt werden.

nungsvorgänge sind ebenfalls möglich.
der Dateilisten nicht auf einen 

, können Sie hiermit blättern.
rden die angezeigten Titelinformationen 
rgabe gewechselt. Mit dieser Taste 
d der Anzeige von Ordnern oder 
dergabebildschirm zurückkehren.
rd der vorige Track wiedergegeben.
en Sie Wiederholung/zufällige 

 Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste 
iederholungsmodi umgeschaltet.
rd die Wiedergabe pausiert. Wird die 
r Wiedergabe gedrückt, so wird die 
setzt.
rd der nächste Track wiedergegeben.

iedergabe von einem PC
t verwenden, um Musikdateien 
m PC gespeichert sind, indem Sie den PC 
zwerks betreiben. Das Gerät unterstützt 
mit Windows Media® Player 12.
PC ein und starten Sie Windows 

eam"-Menü und überprüfen Sie, dass 
ol of my Player..." markiert ist. Klicken 
dia streaming", um eine Liste der 
 anzuzeigen.
ingang des Fernsehers auf 
 dem Gerät belegt ist.
indows Media® Player 12 

wiederzugebende Musikdatei aus und klicken Sie sie mit der 
rechten Maustaste an. Zur Remotewiedergabe einer Musikdatei 
auf einem anderen Server öffnen Sie in "Other Libraries" den 
Zielserver und wählen die wiederzugebende Musikdatei aus. 

5. Wählen Sie dieses Gerät in "Play to" aus, um das 
Fenster "Play to" in Windows Media® Player 12 zu 
öffnen, und starten Sie die Wiedergabe am Gerät. Wenn 
auf Ihrem PC Windows® 8.1 ausgeführt wird, klicken Sie 
auf "Play to" und wählen dann dieses Gerät aus. 
Bei PCs mit Windows® 10 klicken Sie auf "Cast to Device" und wählen 
dieses Gerät aus. Bedienvorgänge während der Remotewiedergabe 
können am PC im Fenster "Play to" vorgenommen werden. Der 
Wiedergabebildschirm wird auf dem Fernseher angezeigt, der am 
HDMI-Anschluss dieses Gerätes angeschlossen ist.

6. Stellen Sie die Lautstärke mit der Lautstärkeleiste im 
Fenster "Play to" ein.

0 Manchmal kann die Lautstärke, die im Fenster für die ferngesteuerte 
Wiedergabe angezeigt wird, von der abweichen, die auf dem Display 
des Geräts erscheint. Wird die Lautstärke am Gerät geregelt, wird dies 
darüber hinaus nicht im Fenster "Play to" widergespiegelt.
0 Die Remote-Wiedergabe ist nicht möglich, wenn ein 

Netzwerkdienst genutzt wird oder Musikdateien auf 
einem USB-Speichergerät wiedergegeben werden.
0 Je nach Version von Windows® können sich die Namen 

der auswählbaren Elemente unterscheiden. 

Unterstützte Audioformate
Dieses Gerät unterstützt die folgenden Musikdateiformate. 
Eine Remotewiedergabe von FLAC, DSD und Dolby 
TrueHD wird nicht unterstützt.

MP3 (.mp3/.MP3):
0 Unterstützte Formate: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
0 Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Unterstützte Bitraten: Zwischen 8 kbps und 320 kbps und VBR.

WMA (.wma/.WMA):
0 Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Unterstützte Bitraten: Zwischen 5 kbps und 320 kbps und VBR.
0 Die Formate WMA Pro/Voice/WMA Lossless werden 

n
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USB-

1

2

undlegende Wiedergabe
 können Musikdateien wiedergeben, die sich auf einem 
B-Speichergerät befinden.
chalten Sie den Eingang des Fernsehers auf 
enjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
tecken Sie Ihr USB-Speichergerät mit den Musikdateien 

n den USB-Port an der Vorderseite dieses Geräts ein.
rücken Sie "USB" auf der Fernbedienung.
enn die Anzeige "USB" auf dem Display blinkt, 

berprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät korrekt 
ngeschlossen ist.
ntfernen Sie nicht das USB-Speichergerät, das an 
ieses Gerät angeschlossen ist, solange "Connecting…" 
uf dem Display angezeigt wird. Dies kann zu 
atenverlust führen oder eine Fehlfunktion verursachen.
rücken Sie beim nächsten Bildschirm ENTER (b) auf 
er Fernbedienung. Die Liste der Ordner und 
usikdateien auf dem USB-Speichergerät werden 
ngezeigt. Wählen Sie den Ordner mit den Cursortasten 
us und drücken Sie ENTER (b), um Ihre Auswahl zu 
estätigen.
rücken Sie  (d), um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
ählen Sie mit den Cursortasten auf der Fernbedienung 

ie Musikdatei aus und drücken Sie ENTER (b), um die 
iedergabe zu starten.
er USB-Anschluss dieses Geräts entspricht dem USB 
.0-Standard. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann für 
inige wiederzugebende Inhalte unzureichend sein, 
odurch es zu Unterbrechungen des Sounds kommen 
ann.

 folgenden Fernbedienungsvorgänge sind ebenfalls 
glich.
Wenn die Ordner oder Dateilisten nicht auf einen 
Bildschirm passen, können Sie hiermit blättern.
Mit dieser Taste werden die angezeigten 
Titelinformationen während der Wiedergabe gewechselt. 
Mit dieser Taste können Sie während der Anzeige von 
 Start

Speic
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Ordnern oder Date
zurückkehren.

(e) Mit dieser Taste wi
(f) Mit dieser Taste kö

Wiedergabe starte
Taste wird zwische
umgeschaltet.

(g) Mit dieser Taste wi
Taste bei pausierte
Wiedergabe fortge

(h) Mit dieser Taste wi

USB-Speicherge
0 Beachten Sie, dass

Speichergeräten nic
0 Dieses Gerät unter

USB-Massenspeich
Das Gerät ist auße
Speichergeräten m
und FAT32.
0 Wenn auf dem USB

wurden, wird jede P
behandelt.
0 Es können bis zu 2

werden, und die Or
verschachtelt werde
0 USB-Hubs und USB

werden nicht unters
nicht an das Gerät 
0 USB-Speichergerät

diesem Gerät nicht
0 Wenn Sie eine USB

des Gerätes ansch
Verwendung seines
Stromversorgung.
0 Medien, die in den 

stehen bei dieser F

nterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
uantisierungsbit: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit

C (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/
2):
nterstützte Formate: MPEG-2/MPEG-4 Audio
nterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
nterstützte Bitraten: Zwischen 8 kbps und 320 kbps und 
BR.

C (.flac/.FLAC):
nterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
uantisierungsbit: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
nterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
uantisierungsbit: 16 Bit, 24 Bit

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
nterstützte Formate: DSF/DSDIFF
nterstützte Abtastfrequenzen: 2,8 MHz, 5,6 MHz

lby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP):
nterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 
4 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
ateien mit variabler Bitrate (VBR) werden unterstützt. 
ie Wiedergabezeit kann jedoch möglicherweise nicht 
orrekt angezeigt werden.
ieses Gerät unterstützt die ununterbrochene 
iedergabe des USB-Speichergeräts unter den 

olgenden Bedingungen.
enn WAV, FLAC und Apple Lossless wiedergegeben 
erden und kontinuierlich das gleiche Format, die 
btastfrequenz, die gleichen Kanäle und die gleiche 
uantisierungsbitrate wiedergegeben werden
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

ilisten zum Wiedergabebildschirm 

rd der vorige Track wiedergegeben.
nnen Sie Wiederholung/zufällige 
n. Durch mehrmaliges Drücken dieser 
n den Wiederholungsmodi 

rd die Wiedergabe pausiert. Wird die 
r Wiedergabe gedrückt, so wird die 
setzt.
rd der nächste Track wiedergegeben.

rätsanforderungen
 der Betrieb von USB-
ht immer garantiert werden kann.

stützt USB-Speichergeräte, die den 
ergeräteklasse-Standard erfüllen. 

rdem kompatibel mit USB-
it den Dateisystemformaten FAT16 

-Speichergerät Partitionen angelegt 
artition als unabhängiges Gerät 

0.000 Tracks pro Ordner angezeigt 
dner können bis zu 16-stufig 
n.
-Speichergeräte mit Hubfunktion 
tützt. Schließen Sie diese Geräte 

an.
e mit Sicherheitsfunktion werden auf 
 unterstützt.
-Festplatte an den USB-Anschluss 

ließen, empfehlen wir Ihnen die 
 Wechselstromnetzadapters für die 

USB-Kartenleser eingesetzt werden, 
unktion möglicherweise nicht zur 

Verfügung. Außerdem ist es je nach USB-Speichergerät 
möglich, dass die Inhalte nicht korrekt gelesen werden 
können.
0 Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für Verluste oder 

Beschädigungen von Daten, die auf einem USB-
Speichergerät gespeichert sind, wenn dieses Speichergerät 
mit dem Gerät verwendet wird. Wir empfehlen Ihnen, 
wichtige Musikdateien im Vorfeld zu sichern.

Unterstützte Audioformate
Für die Wiedergabe vom Server und von einem USB-
Speichergerät unterstützt dieses Gerät die folgenden 
Musikdateiformate. Beachten Sie, dass Audiodateien, die 
urheberrechtlich geschützt sind, auf diesem Gerät nicht 
wiedergegeben werden können.

MP3 (.mp3/.MP3):
0 Unterstützte Formate: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
0 Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Unterstützte Bitraten: Zwischen 8 kbps und 320 kbps und VBR.

WMA (.wma/.WMA):
0 Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Unterstützte Bitraten: Zwischen 5 kbps und 320 kbps und 

VBR.
0 Die Formate WMA Pro/Voice/WMA Lossless werden 

nicht unterstützt.

WAV (.wav/.WAV):
WAV-Dateien enthalten unkomprimiertes digitales PCM-
Audio.
0 Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 

64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Quantisierungsbit: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit

AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
AIFF-Dateien enthalten unkomprimiertes digitales PCM-
Audio.
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AirPl

1

2

undlegende Wiedergabe
ist eine drahtlose Wiedergabe von Musikdateien auf 
räten wie iPhone®, iPod touch® oder iPad® möglich, 
che mit dem gleichen Zugangspunkt wie dieses Gerät 
bunden sind.
ktualisieren Sie das Betriebssystem auf Ihrem iOS-
erät auf die aktuelle Version.
erbinden Sie das iOS-Gerät mit dem Zugangspunkt.
rücken Sie NET.
ippen Sie auf das AirPlay-Symbol  im 
ontrollzentrum des iOS-Geräts, wählen Sie aus der 
ngezeigten Liste von Geräten dieses Gerät aus und 

ippen Sie auf "Done".
ie Musikdateien auf dem iOS-Gerät werden 
iedergegeben.
ie Network Standby-Funktion ist standardmäßig 
ktiviert. Wenn Sie die Schritte 3 und 4 oben ausführen, 
ird dieses Gerät automatisch eingeschaltet, und die 
ingabe wird zu "NET" gewechselt. Um den 
tromverbrauch im Standby-Modus zu verringern, 
rücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung und 

egen dann im angezeigten Home-Menü für "System 
etup" – "Hardware" – "Power Management" – "Network 
tandby" den Wert "Off" fest.
ufgrund der Eigenschaften der drahtlosen AirPlay-
echnologie kann der Ton auf diesem Gerät im Vergleich 
um Ton, der auf dem AirPlay-fähigen Gerät 
iedergegeben wird, leicht verzögert sein.

 können auch Musikdateien auf dem Computer mit 
nes wiedergeben (Version 10.2 oder höher). 
gewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass dieses 
rät und der PC mit dem gleichen Netzwerk verbunden 
. Drücken Sie dann NET an diesem Gerät. Klicken Sie 
unes auf das AirPlay-Symbol , wählen Sie aus der 
ezeigten Liste dieses Gerät aus und starten Sie die 
dergabe einer Musikdatei.
 Start

ay®
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BLUE

Pairing iring
enn Sie die -Taste auf der Fernbedienung drücken, 
ird "Now Pairing..." auf dem Display dieses Geräts 
ngezeigt, und der Pairing-Modus wird aktiviert.

ktivieren Sie die BLUETOOTH Funktion beim 
LUETOOTH fähigen Gerät und wählen Sie aus der 
ngezeigten Liste dieses Gerät aus. Wenn ein Passwort 
rforderlich ist, geben Sie "0000" ein.
um Anschließen eines weiteren BLUETOOTH fähigen 
eräts halten Sie die -Taste gedrückt, bis "Now 
airing..." angezeigt wird, und führen dann den oben 
eschriebenen Schritt 2 aus. Dieses Gerät kann die 
aten von bis zu acht gepaarten Geräten speichern.
er Empfangsbereich beträgt etwa 15 Meter. Beachten 
ie, dass die Verbindung mit BLUETOOTH fähigen 
eräten nicht garantiert werden kann.

edergabe
enn das Gerät eingeschaltet ist, führen Sie das 

erbindungsverfahren am BLUETOOTH fähigen Gerät 
us.
er Eingangsselektor dieses Geräts wird automatisch 
uf "BT AUDIO" eingestellt.
eben Sie die Musikdateien wieder. Erhöhen Sie die 
autstärke des BLUETOOTH fähigen Geräts auf den 
ewünschten Pegel.
ufgrund der Eigenschaften der BLUETOOTH 
unktechnologie können die Audiosignale von diesem 
erät im Vergleich zum BLUETOOTH fähigen Gerät 

eicht verzögert wiedergegeben werden.

1

2
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cken Sie noch einmal MODE (e) auf der Fernbedienung, 
ass "AUTO" auf dem Display angezeigt wird. Es wird 
omatisch ein Radiosender eingestellt.

rwenden von RDS
S steht für das Radio Data System und ist ein Verfahren 
 Übertragung von Daten in FM-Radiosignalen. In 
ionen mit RDS wird der Name des Radiosenders 
ezeigt, wenn Sie einen Radiosender einstellen, der 
gramminformationen überträgt. Wenn Sie in diesem Fall 
(b) auf der Fernbedienung drücken, stehen Ihnen die 
enden Funktionen zur Verfügung.

zeigen von Textinformationen (Radiotext)
enn der Name des Radiosenders auf dem Display 

ngezeigt wird, drücken Sie einmal  (b) auf der 
ernbedienung.
er vom Sender übertragene Radiotext (RT) läuft über 
as Display. "No Text Data" wird angezeigt, wenn keine 
extinformationen verfügbar sind.
s können ungewöhnliche Zeichen angezeigt werden, 
enn das Gerät Zeichen empfängt, die nicht unterstützt 
erden. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine 
ehlfunktion. Wenn das Sendersignal schwach ist, 
erden möglicherweise keine Informationen angezeigt.

dersuche nach Programmtyp
enn der Name des Radiosenders auf dem Display 

ngezeigt wird, drücken Sie zweimal  (b) auf der 
ernbedienung.
rücken Sie die / -Cursortasten (a) auf der 
ernbedienung, um den gewünschten Programmtyp 
uszuwählen, und dann ENTER (a), um die Suche zu 
tarten.
ie Programmtypen werden wie folgt angezeigt:
one
ews (Aktuelle Berichte)
ffairs (Aktuelles Zeitgeschehen)

nfo (Informationen)

a

c

d

e

1

 Start

ergab
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

e von FM/DAB-Radio

Wiedergabe von FM-Radio
Automatische Sendersuche
1. Drücken Sie mehrfach TUNER auf der Fernbedienung, 

um "FM" auf dem Display auszuwählen.
2. Drücken Sie MODE (e) auf der Fernbedienung, sodass 

"AUTO" auf dem Display angezeigt wird.
3. Wenn Sie die / -Cursortasten (a) auf der 

Fernbedienung drücken, wird automatisch nach 
Radiosendern gesucht, bis ein Sender gefunden wird. 
Wenn ein Radiosender ausgewählt ist, leuchtet "TUNED" 
auf dem Display. Bei Empfang eines Stereo-FM-Senders 
leuchtet die "FM STEREO"-Anzeige auf.
0 Es werden keine Audiosignale wiedergegeben, wenn die 

"TUNED"-Anzeige nicht leuchtet.

Bei schlechtem FM-Senderempfang
Der Empfang von Radiowellen kann durch 
Gebäudestrukturen und Umweltbedingungen beeinträchtigt 
werden. Wählen Sie in diesem Fall den gewünschten 
Sender manuell aus wie unter "Manuelle Sendersuche" 
angegeben.

Manuelle Sendersuche
1. Drücken Sie mehrfach TUNER auf der Fernbedienung, 

um "FM" auf dem Display auszuwählen.
2. Drücken Sie MODE (e) auf der Fernbedienung, sodass 

"AUTO" auf dem Display ausgeblendet wird.
3. Halten Sie die / -Cursortasten (a) auf der 

Fernbedienung gedrückt und wählen Sie den 
gewünschten Radiosender aus.
0 Die Frequenz ändert sich in 1er-Schritten bei jedem 

Drücken der Taste. Die Frequenz ändert sich 
kontinuierlich, wenn die Taste gehalten wird, und stoppt, 
wenn sie losgelassen wird. Suchen Sie durch Anschauen 
des Displays.

Zurück zur automatischen Sendersuche
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Sport
Educate (Bildung)
Drama
Culture
Science(Wissensch
Varied
Pop M (Popmusik)
Rock M (Rockmusi
Easy M (Musik für u
Light M (Leichte Kla
Classics (Ernste Kl
Other M (Andere M
Weather
Finance
Children (Kinderpro
Social (Gesellschaf
Religion
Phone In
Travel
Leisure
Jazz (Jazzmusik)
Country (Countrym
Nation M (Nationalm
Oldies (Oldie-Musik
Folk M (Folkmusik)
Document (Dokume
0 Die angezeigten Inf

nicht mit den übertr
3. Wenn ein Radiosen

des Senders auf de
währenddessen EN
Senders zu starten
wird die Sendersuc
0 Wenn keine Sende

"Not Found" angez
0 Es können ungewö

wenn das Gerät Ze
werden. Hierbei ha
Fehlfunktion. Wenn

ber das Display.
rogrammtyp: Der Programmtyp wird angezeigt.
itrate und Audiomodus: Bitrate und Audiomodus 

Stereo, Mono) des Senders werden angezeigt.
ualität: Die Signalqualität wird angezeigt.
 - 59: Schlechter Empfang
0 - 79: Guter Empfang
0 - 100: Hervorragender Empfang
ultiplex-Name: Der Name des aktuellen Multiplex wird 
ngezeigt.
ultiplex-Nummer und -Frequenz: Nummer und 
requenz des aktuellen Multiplex werden angezeigt.
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

aft und Technik)

k)
nterwegs)
ssik)

assik)
usik)

gramme)
tliche Angelegenheiten)

usik)
usik)

)

ntationen)
ormationen stimmen möglicherweise 
agenen Inhalten überein.
der gefunden wurde, blinkt der Name 
m Display. Drücken Sie 
TER (a), um die Wiedergabe des 

. Wenn Sie ENTER (a) nicht drücken, 
he fortgesetzt.
r gefunden wurden, wird die Meldung 
eigt.
hnliche Zeichen angezeigt werden, 
ichen empfängt, die nicht unterstützt 
ndelt es sich jedoch nicht um eine 
 das Sendersignal schwach ist, 

werden möglicherweise keine Informationen angezeigt.

Wiedergabe von DAB-Digitalradio
1. Drücken Sie mehrfach TUNER auf der Fernbedienung, 

um "DAB" auf dem Display auszuwählen.
0 Wenn Sie DAB erstmalig auswählen, wird automatisch 

im DAB-Band 3 nach Multiplexen (d. h. Sendern) 
gesucht, die in Ihrer Region verfügbar sind.

0 Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, wird der erste 
gefundene Sender ausgewählt.
0 Wenn ein neuer DAB-Sender verfügbar ist oder Sie 

umziehen, drücken Sie die -Taste auf der 
Fernbedienung und stellen dann im angezeigten 
Home-Menü "System Setup" "Miscellaneous" – 
"Tuner" – "DAB Auto Scan" ein.

2. Wählen Sie den gewünschten Radiosender mit den 
Cursortasten /  (a) auf der Fernbedienung aus.

Ändern der Anzeigereihenfolge der Sender
Sie können die verfügbaren Sender alphabetisch oder nach 
Multiplex sortieren.
1. Drücken Sie mehrfach MODE (e), um die Sortierung der 

Anzeigenreihenfolge aus den folgenden auszuwählen.
Alphabet (Standardeinstellung): Die Sender werden 
alphabetisch sortiert.
Multiplex: Sender nach Multiplex sortieren.

Anzeige von DAB-Radio-Informationen
1. Drücken Sie mehrfach die -Taste (b), um weitere 

Informationen zum ausgewählten DAB-Sender 
anzuzeigen.

DLS (Dynamic Label Segment): Wenn ein Sender 
eingestellt ist, der DLS-Textdaten überträgt, läuft der Text 
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1. Wählen 
möchten

2. Drücken
Nummer

3. Während
Sekunde
(a) auf d
und 40 a

4. Drücken
Fernbed
voreinge
registrier

Auswahl e
1. Drücken
2. Drücken

Fernbed
auszuwä

Löschen e
1. Drücken
2. Drücken

Fernbed
Löschen

3. Drücken
voreinge
beginnt, 
Nummer
0 Die Num
 Start

ellung ein
nen Sie bis z
. Die Registr
es Ihnen, Ihr
n.

Sie den Radi
.
 Sie am Gerä
 auf dem Dis
 die voreinge
n), drücken S
er Fernbedie
uszuwählen.
 Sie noch ein
ienung, um d
stellte Numm
t ist.

ines voreing
 Sie TUNER 
 Sie die /
ienung, um e
hlen.

ines voreing
 Sie TUNER 
 Sie die /
ienung, um d
 auszuwähle
 Sie +Fav (d)
stellte Numm
und drücken
 zu löschen.
mer auf der A
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

es Radiosenders
u 40 bevorzugte FM/DAB-Sender 

ierung von Radiosendern im Voraus 
e bevorzugte Radiostation direkt 

osender aus, den Sie registrieren 

t +Fav (d). Die voreingestellte 
play beginnt zu blinken.
stellte Nummer blinkt (ca. 8 
ie mehrfach die / -Cursortasten 

nung, um eine Nummer zwischen 1 

mal +Fav (d) auf der 
en Radiosender zu registrieren. Die 
er hört auf zu blinken, wenn sie 

estellten Radiosenders
auf der Fernbedienung.
-Cursortasten (a) auf der 
ine voreingestellte Nummer 

estellten Radiosenders
auf der Fernbedienung.
-Cursortasten (a) auf der 
ie voreingestellte Nummer zum 
n.
 auf der Fernbedienung, bis die 
er auf dem Display zu blinken 

 Sie dann CLEAR (c), um die 

nzeige erlischt nach dem Löschen.
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Direct-Modus werden einige Prozesse wie 
ngregelfunktionen ausgeschaltet, welche die 
ngqualität beeinträchtigen können. Sie erhalten dadurch 
e noch höhere Klangqualität. Im Pure Direct-Modus 
den noch mehr Prozesse ausgeschaltet, welche die 
ngqualität beeinträchtigen können. Sie erhalten dadurch 
e naturgetreuere Wiedergabe des Originalklangs. In 
sem Fall wird die Lautsprecherkalibrierung mit MCACC 
ktiviert. Das Display wird ausgeschaltet und die 
ECT-Anzeige leuchtet, wenn der Wiedergabemodus 

rect" oder "Pure Direct" lautet.

e nach Audioformat wird das Gerät automatisch in einen 
er Modi "Dolby D", "Dolby D+", "Dolby TrueHD", "DSD", 
DTS", "DTS 96/24", "DTS Express", "DTS-HD HR", 
DTS-HD MSTR", "PCM" geschaltet, wenn 
ehrkanalsignale eingehen.
ie verfügbaren Wiedergabemodi sind, wenn die 
opfhörer angeschlossen sind: Nur bei Pure Direct.

Das Display wird automatisch 
geändert.
 Start

ergab

b

c
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Erwei

emodi

Auswahl von Wiedergabemodi
Sie können den Wiedergabemodus während der 
Wiedergabe wechseln, indem Sie mehrfach "AUTO/
DIRECT" oder "SURR" drücken.
Der für eine Quelle zuletzt ausgewählte Wiedergabemodus 
wird für die Tasten AUTO/DIRECT und SURR gespeichert. 
Wird ein wiedergegebener Inhalt nicht vom zuletzt 
ausgewählten Wiedergabemodus unterstützt, so wird 
automatisch der Standard-Wiedergabemodus für diesen 
Inhalt ausgewählt.

AUTO/DIRECT-Taste (b)
Wenn Sie mehrfach drücken, werden die für das 
Eingangssignal geeigneten Wiedergabemodi zwischen 
"Auto Surround", "Direct" und "Pure Direct" gewechselt. 
Nach dem Auswählen wird "Auto Surround" (oder "Direct", 
"Pure Direct") auf dem Display angezeigt, der am besten 
geeignete Wiedergabemodus für das Audioformat wird 
automatisch ausgewählt (Dolby Digital bei Mehrkanal-
Eingangssignalen, Stereo bei 2-Kanal-Eingangssignalen 
usw.), und eine Anzeige wie "Dolby D" wird auf dem Display 
angezeigt.

Im 
Kla
Kla
ein
wer
Kla
ein
die
dea
DIR
"Di

0 J
d
"
"
M
0 D

K

a
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SURR-Ta
Drücken Si
Wiedergab

Stereo
In diesem M
rechten Lau

Mono
In diesem M
oder PCM-
Lautsprech

F.S.Surrou
In diesem M
Mehrkanal-
Lautsprech
wird, wie di
erreichen.

0 Bei Dolb
oder mit
Sie zur u
"Dolby D
auswähl
0 Die verfü

Kopfhöre
 Start

ste (c)
e die Taste m
emodus aus 

odus wird d
tsprecher un

odus erfolg
Eingangssign
er und in Mo

nd (Front St
odus könne

Surroundsou
ern genießen
e Klänge das

y Digital- und
 Multiplex-Au
nveränderte
", "Dolby D+
en.
gbaren Wied
rn sind: Nur 
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

ehrfach, um den gewünschten 
den folgenden Typen auszuwählen:

er Sound über die linken und 
d den Subwoofer ausgegeben.

t die Klangausgabe bei analogem 
al über den linken und rechten 

no.

age Surround)
n Sie eine virtuelle Wiedergabe von 
nd auch mit nur zwei oder drei 
. Dies funktioniert, indem gesteuert 
 linke und rechte Ohr des Zuhörers 

 DTS-Eingangsquellen, die in Mono 
dio aufgenommen wurden, können 
n Formatwiedergabe die Modi 
", "DTS" oder "DTS-HD MSTR" 

ergabemodi bei angeschlossenen 
bei Stereo.

So überprüfen Sie den Wiedergabemodus 
und weitere Informationen
Drücken Sie mehrfach  (a), um in folgender Reihenfolge 
durch die Anzeige am Hauptgerät zu schalten:

Eingangsquelle & Lautstärke

Wiedergabemodus

Signalformat

Samplingfrequenz

Eingangssignalauflösung

Das Display wird einige 
Sekunden später geändert.
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AV A

tandby-Modus schalten.

CACC
ACC EQ: Aktivieren/deaktivieren Sie die Equalizer-
ktion zur Korrektur von Verzerrungen durch die 
stischen Raumgegebenheiten.
iese Einstellung kann nicht ausgewählt werden, wenn 
ull Auto MCACC nicht ausgeführt wurde.
ann nicht eingestellt werden, wenn der 
iedergabemodus Pure Direct lautet.

nual EQ Select: Wählen Sie "Preset 1" bis "Preset 
us, die unter "MCACC" – "Manual MCACC" – "EQ 
ust" ( P41) im Home konfiguriert wurden. Wenn die 
stellung "Off" lautet, wird in allen Bereichen die gleiche 
ngfeldeinstellung angewendet.
ann nicht eingestellt werden, wenn der 
iedergabemodus Pure Direct lautet.

se Control: Dient der Korrektur von Phasenstörungen 
niederfrequenten Bereich zur Bassverstärkung. So 
nen Sie eine kraftvolle und originalgetreue 
swiedergabe erzielen.
ann nicht eingestellt werden, wenn der 
iedergabemodus Pure Direct lautet.

ater Filter: Passen Sie die verarbeitete Tonspur an, um 
 Höhenbereich zu verstärken und für Heimkinoanlagen 

optimieren.
ann nicht eingestellt werden, wenn der 
iedergabemodus Direct oder Pure Direct lautet.

ther
nd Delay: Hiermit können Sie eine Audioverzögerung 

nehmen, wenn die Videoausgabe im Vergleich zur 
ioausgabe verzögert erfolgt. Es können für jeden 

gangsselektor andere Einstellungen ausgewählt 
den.

nd Retriever: Hiermit können Sie die Qualität bei 

1

 Start

djust
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

Wenn Sie die -Taste auf der Fernbedienung während der 
Wiedergabe drücken, können Sie häufig genutzte 
Einstellungen wie die Klangqualität mithilfe von 
Bildschirmmenüs anpassen. Beachten Sie, dass keine 
Ausgabe über den Fernsehbildschirm erfolgt, wenn der 
Eingangsselektor die Einstellung  "CD", "TV", "PHONO" 
oder "TUNER" aufweist. Verwenden Sie in diesem Fall das 
Display des Hauptgeräts.
1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.
2. Wenn das AV Adjust angezeigt wird, wählen Sie den 

Inhalt mit /  auf der Fernbedienung aus und drücken 
ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

0 Ändern Sie die Anfangswerte für die einzelnen 
Einstellungen mit den Cursortasten / .
0 Um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie 

.
3. Um die Einstellungen zu verlassen, drücken Sie .

∫ Tone
Bass: Verstärken oder verändern Sie den Bassbereich des 
Lautsprechers.

Treble: Verstärken oder verändern Sie den Höhenbereich 
des Lautsprechers.

0 Kann nicht eingestellt werden, wenn der 
Wiedergabemodus Direct oder Pure Direct lautet.

∫ Level
Subwoofer: Passen Sie den Lautsprecherpegel des 
Subwoofers während der Wiedergabe an.
0 Die vorgenommene Einstellung wird auf den vorigen 

Status zurückgesetzt, wenn Sie das Gerät in den 

S

∫ M
MC
Fun
aku
0 D

F
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BD/DVDAV Adjust

Tone

Level

MCACC

Other
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Treble
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komprimierten Audiod
von verlustbehafteten
verbessert. Die Einste
separat vorgenommen
Signale von 48 kHz od
ist bei Bitstreamsigna
0 Kann nicht eingeste

Wiedergabemodus

DRC: Hiermit sind leis
wenn Sie spät am Abe
Lautstärke reduzieren
bei Dolby- und DTS-S
0 Kann nicht eingeste

Wiedergabemodus
0 Die Einstellung kan

verwendet werden.
– Wenn "System S

"Loudness Mana
Wiedergabe von
den Wert "Off" au
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

ateien erhöhen. Die Klangwiedergabe 
 komprimierten Dateien wie MP3 wird 
llung kann für jeden Eingangsselektor 
 werden. Die Einstellung ist für 
er weniger wirksam. Die Einstellung 

len nicht wirksam.
llt werden, wenn der 

 Direct oder Pure Direct lautet.

e Töne gut hörbar. Dies ist praktisch, 
nd einen Film schauen und die 

 müssen. Sie können den Effekt nur 
ignalen genießen.
llt werden, wenn der 

 Direct oder Pure Direct lautet.
n in den folgenden Fällen nicht 

etup" - "Audio Adjust" - "Dolby" - 
gement" ( P34) im Home bei der 
 Dolby Digital Plus oder Dolby TrueHD 
fweist
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Erweiterte EinrichtungSyste
 ieses Geräts können Sie Leistung und 

assen.
rnsehers auf denjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.

enung, um den Home-Bildschirm zu öffnen, wählen Sie 
en auf der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER.

en Cursortasten  /  /  /  der Fernbedienung aus 
 Auswahl zu bestätigen.
die einzelnen Einstellungen mit den Cursortasten  / .
kzukehren, drücken Sie .
n, drücken Sie .

1

endung eines Fernsehers, der 4K unterstützt, können 
ale, die mit 1080p eingehen, automatisch auf eine 4K-

 hochskaliert werden.
dardwert)": Wenn diese Funktion nicht verwendet wird
iese Funktion wird verwendet
n Sie die Einstellung "Off" aus, wenn Ihr Fernseher 4K 
nterstützt.

 für "1080p -> 4K Upscaling" den Wert "Auto" 
lt haben, können Sie für den Grad der 
alkorrektur entweder "Off" oder einen Wert zwischen 
ach) und "3" (stark) auswählen.
 Start

m Se

Fernbed
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

tup

Mit den erweiterten Einstellungen d
Bedienfreundlichkeit individuell anp
1. Schalten Sie den Eingang des Fe
2. Drücken Sie  auf der Fernbedi

System Setup mit den Cursortast

3. Wählen Sie den Menüpunkt mit d
und drücken Sie ENTER, um Ihre
0 Ändern Sie die Anfangswerte für 
0 Um zum vorigen Bildschirm zurüc

4. Um die Einstellungen zu verlasse

Input/Output Assign
∫ TV Out / OSD

2

ienung des Fernsehers

1080p -> 4K Upscaling Bei Verw
Videosign
Ausgabe
"Off (Stan
"Auto": D
0 Wähle

nicht u

Super Resolution Wenn Sie
eingestel
Videosign
"1" (schw
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∫ HDMI Input
Sie können die Eingan
ändern.

 zwischen Eingangsselektoren und DIGITAL IN 
rn. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" 

OSD Language

Impose OSD

Screen Saver

BD/DVD

CBL/SAT

(HDCP 2.2)" bis "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Weisen Sie dem 
ingangsselektor die gewünschte HDMI IN-Buchse zu. 
 keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um 
I IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem anderen 

selektor zugewiesen ist, muss die Eingangsselektor-
g zunächst in "-----" geändert werden. (Standardwert: 

(HDCP 2.2)")

(HDCP 2.2)" bis "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Weisen Sie dem 
X-Eingangsselektor die gewünschte HDMI IN-Buchse 

 Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus. 
HDMI IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem 
Eingangsselektor zugewiesen ist, muss die 
selektor-Einstellung zunächst in "-----" geändert 
Standardwert: "HDMI 3 (HDCP 2.2)")

L", "OPTICAL ": Weisen Sie dem BD/DVD-
selektor die gewünschte DIGITAL IN-Buchse zu. 
wert: "-----")

L", "OPTICAL ": Weisen Sie dem CBL/SAT-
selektor die gewünschte DIGITAL IN-Buchse zu. 
wert: "-----")

L", "OPTICAL ": Weisen Sie dem GAME-
selektor die gewünschte DIGITAL IN-Buchse zu. 
wert: "-----")

L", "OPTICAL ": Weisen Sie dem STRM BOX-
selektor die gewünschte DIGITAL IN-Buchse zu. 
wert: "-----")

L", "OPTICAL ": Weisen Sie dem CD-Eingangsselektor 
nschte DIGITAL IN-Buchse zu. (Der Standardwert ist 
L")
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

gszuweisung zwischen Eingangsselektoren und HDMI IN-Buchsen 

∫ Digital Audio Input
Sie können die Eingangszuweisung
COAXIAL/OPTICAL-Buchsen ände
aus.

Wählen Sie die Sprache der Bildschirmanzeige.
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, 
Niederländisch, Schwedisch, Russisch, Chinesisch

Stellen Sie beispielsweise ein, ob die Informationen auf dem 
Fernseher angezeigt werden sollen, wenn die Lautstärke 
geregelt oder der Eingang geändert wird.
"On (Standardwert)": OSD wird auf dem Fernseher angezeigt
"Off": OSD wird nicht auf dem Fernseher angezeigt
0 OSD wird je nach Eingangssignal möglicherweise auch dann 

nicht angezeigt, wenn "On" ausgewählt ist. Ändern Sie die 
Auflösung des angeschlossenen Geräts, wenn der 
Betriebsbildschirm nicht angezeigt wird.

Stellen Sie die Startzeit für den Bildschirmschoner ein.
Wählen Sie einen der Werte "3 minutes (Standardwert)", "5 
minutes", "10 minutes" oder "Off" aus.

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" bis "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Weisen Sie dem 
BD/DVD-Eingangsselektor die gewünschte HDMI IN-Buchse zu. 
Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um 
eine HDMI IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem anderen 
Eingangsselektor zugewiesen ist, muss die Eingangsselektor-
Einstellung zunächst in "-----" geändert werden. (Standardwert: 
"HDMI 1 (HDCP 2.2)")

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" bis "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Weisen Sie dem 
CBL/SAT-Eingangsselektor die gewünschte HDMI IN-Buchse 
zu. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus. 
Um eine HDMI IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem 
anderen Eingangsselektor zugewiesen ist, muss die 
Eingangsselektor-Einstellung zunächst in "-----" geändert 
werden. (Standardwert: "HDMI 2 (HDCP 2.2)")

GAME "HDMI 1 
GAME-E
Wenn Sie
eine HDM
Eingangs
Einstellun
"HDMI 4 

STRM BOX "HDMI 1 
STRM BO
zu. Wenn
Um eine 
anderen 
Eingangs
werden. (

BD/DVD "COAXIA
Eingangs
(Standard

CBL/SAT "COAXIA
Eingangs
(Standard

GAME "COAXIA
Eingangs
(Standard

STRM BOX "COAXIA
Eingangs
(Standard

CD "COAXIA
die gewü
"COAXIA
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0 Unterstützte Abtast
kHz, 44,1 kHz, 48 k

∫ Analog Audio In
Sie können die Eingan
ändern. Wenn Sie kei

g der Lautsprecher sowie den Lautstärkepegel ändern. 
ch konfiguriert, wenn Sie Full Auto MCACC verwenden. 
ählt werden, wenn Kopfhörer angeschlossen sind oder 

cher ausgegeben wird, da "Hardware" - "HDMI" - "Audio 

TV

BD/DVD

CBL/SAT

GAME

STRM BOX

CD

TV

 ob ein Subwoofer angeschlossen ist oder nicht.
ndardwert)": Wenn ein Subwoofer angeschlossen ist
nn kein Subwoofer angeschlossen ist

e die Eigenschaften des niederfrequenten Bereichs für 
nal fest, indem Sie zwischen "small" und "large" 
n.
tandardwert)": Für kleine Lautsprecher mit 
ränktem niederfrequenten Bereich
ür große Lautsprecher mit ausreichendem 

quenten Bereich
"Configuration" – "Subwoofer" den Wert "No" aufweist, 
ront" fest auf "Large" eingestellt, und die 

frequenten Bereiche der anderen Kanäle werden über 
ntlautsprecher ausgegeben. Informationen zum 
men dieser Einstellung finden Sie in der 
ungsanleitung Ihrer Lautsprecher.

utsprecher vorhanden sind, für die der Wert "Small" 
hlt wurde, legen Sie den Frequenzbereich für die 
ergabe der anderen Lautsprecher sowie des LFEs 

quency Effect) fest.
nen Werte zwischen 50 Hz und 200 Hz ausgewählt 
. (Standardwert: "80Hz")
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

raten für PCM-Signale (Stereo, Mono) von Digitaleingängen sind 32 
Hz, 88,2 kHz, 96 kHz/16 Bit, 20 Bit und 24 Bit.

put
gszuweisung zwischen Eingangsselektoren und AUDIO IN-Buchsen 

ne Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus.

Speaker
Sie können die Anschlussumgebun
Die Einstellungen werden automatis
Diese Einstellung kann nicht ausgew
der Ton über die Fernseherlautspre
TV Out" auf "On" eingestellt ist.

∫ Configuration

∫ Crossover

"COAXIAL", "OPTICAL ": Weisen Sie dem TV-Eingangsselektor 
die gewünschte DIGITAL IN-Buchse zu. (Der Standardwert ist 
"OPTICAL")

"AUDIO 1" bis "AUDIO 2": Weisen Sie dem BD/DVD-
Eingangsselektor die gewünschte AUDIO IN-Buchse zu. (Der 
Standardwert ist "AUDIO 1")

"AUDIO 1" bis "AUDIO 2": Weisen Sie dem CBL/SAT-
Eingangsselektor die gewünschte AUDIO IN-Buchse zu. (Der 
Standardwert ist "AUDIO 2")

"AUDIO 1" bis "AUDIO 2": Weisen Sie dem GAME-
Eingangsselektor die gewünschte AUDIO IN-Buchse zu. 
(Standardwert: "-----")

"AUDIO 1" bis "AUDIO 2": Weisen Sie dem STRM BOX-
Eingangsselektor die gewünschte AUDIO IN-Buchse zu. 
(Standardwert: "-----")

"AUDIO 1" bis "AUDIO 2": Weisen Sie dem CD-
Eingangsselektor die gewünschte AUDIO IN-Buchse zu. 
(Standardwert: "-----")

"AUDIO 1" bis "AUDIO 2": Weisen Sie dem TV-Eingangsselektor 
die gewünschte AUDIO IN-Buchse zu. (Standardwert: "-----")

Subwoofer Stellt ein,
"Yes (Sta
"No": We

Front Legen Si
jeden Ka
auswähle
"Small (S
eingesch
"Large": F
niederfre
0 Wenn 

wird "F
nieder
die Fro
Vorneh
Bedien

Crossover Wenn La
ausgewä
Basswied
(Low Fre
0 Es kön

werden
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∫ Distance
Legen Sie den Abstan

0 Die Standardwerte 
0 Weiter entfernte Ge

gewechselt werden
ft und 30,0 ft in Sch
können Sie Werte z

∫ Channel Level

Double Bass

Front Left

Front Right

Subwoofer

Front Left

Front Right

ie einen Wert zwischen "-15 dB" und "+12 dB" (in 
 von 1 dB) aus. Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie 
 verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten 
s (Standardwert: "0 dB").

ie den Audiokanal oder die Sprache, die ausgegeben 
oll, ein, wenn Multiplex-Audio oder mehrsprachige TV-
en usw. wiedergegeben werden.
andardwert)": Nur der Hauptkanal
r Nebenkanal

ub": Haupt- und Nebenkanal werden gleichzeitig 
geben.
ergabe von Multiplex-Audio wird "1+1" auf dem Display 
eräts angezeigt, wenn  auf der Fernbedienung 
wird.

ie den Eingangskanal zur Wiedergabe digitaler 2-
ellen wie Dolby Digital oder analoger 2-Kanal-/PCM-

m Mono-Wiedergabemodus ein.
r linker Kanal
ur rechter Kanal
ght (Standardwert)": Die linken und rechten Kanäle

 Sie bei der Wiedergabe von Dolby TrueHD die Dialog-
ierung, mit welcher die Dialoglautstärke konstant 
wird. Hinweis: Wenn diese Einstellung den Wert Off 
 ist die DRC-Funktion zum Genuss von Surround-
i geringer Lautstärke fest auf den Wert "Off" eingestellt, 

lby Digital Plus/Dolby TrueHD wiedergegeben wird.
dardwert)": Verwenden Sie diese Funktion
se Funktion wird nicht verwendet
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

d zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest.

variieren je nach der Region.
räte können durch Drücken der MODE-Taste auf der Fernbedienung 
. Wurden Fuß als Einheit ausgewählt, können Sie Werte zwischen 0,1 
ritten von 0,1 ft auswählen. Wurden Meter als Einheit ausgewählt, 
wischen 0,03 m und 9,00 m in Schritten von 0,03 m auswählen.

Audio Adjust
∫ Dual Mono/Mono

∫ Dolby

Diese Auswahl ist nur möglich, wenn "Configuration" – 
"Subwoofer" den Wert "Yes" und "Front" den Wert "Large" 
aufweist.
Die Bassausgabe wird verstärkt, indem Bassfrequenzen des 
linken und rechten Frontlautsprechers zum Subwoofer 
übertragen werden.
"On": Die Basswiedergabe wird verstärkt
"Off": Die Basswiedergabe wird nicht verstärkt
0 Die Einstellung wird nicht automatisch konfiguriert, auch dann 

nicht, wenn Sie Full Auto MCACC verwenden.

Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der 
Hörposition fest. (Standardwert: "10.0ft/3.00m")

Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der 
Hörposition fest. (Standardwert: "10.0ft/3.00m")

Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der 
Hörposition fest. (Standardwert: "10.0ft/3.00m")

Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB" (in 
Schritten von 1 dB) aus. Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie 
den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten 
Pegel aus (Standardwert: "0 dB").

Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB" (in 
Schritten von 1 dB) aus. Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie 
den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten 
Pegel aus (Standardwert: "0 dB").

Subwoofer Wählen S
Schritten
den Wert
Pegel au

Dual Mono Stellen S
werden s
Sendung
"Main (St
"Sub": Nu
"Main / S
wiederge
Bei Wied
dieses G
gedrückt 

Mono Input Channel Stellen S
Kanal-Qu
Quellen i
"Left": Nu
"Right": N
"Left + Ri

Loudness 
Management

Aktivieren
Normalis
gehalten 
aufweist,
Sound be
wenn Do
"On (Stan
"Off": Die
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∫ Volume

ied zwischen den an das Gerät angeschlossenen 
figurierenden Eingangsselektor.

für jeden Eingang ein. Der eingestellte Name wird in der 
. Wählen Sie den zu konfigurierenden Eingangsselektor.

sender zu benennen, drücken Sie TUNER auf der 
AB und dann die voreingestellte Nummer aus.

lls der "NET", "USB" oder "BT AUDIO" Eingang 

Volume Limit

Headphone Level
ie einen Wert zwischen "–12 dB" und "+12 dB" aus. 

e einen negativen Wert fest, wenn die Lautstärke des 
 höher ist, als die der anderen, und einen positiven 

nn sie geringer ist. Starten Sie die Wiedergabe am 
ossenen Gerät, um die Audioausgabe zu überprüfen. 
dardwert ist "0 dB")

n Sie mit den Cursortasten ein Zeichen oder Symbol 
d drücken Sie ENTER.
rholen Sie, um 10 oder weniger Zeichen einzugeben.

echselt zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. (Es 
uch durch Drücken der MODE-Taste auf der 
dienung zwischen Groß- und Kleinschreibung 

hselt werden.)
": Verschiebt den Cursor in Pfeilrichtung.
as Zeichen links vom Cursor wird entfernt.
gen Sie hiermit Leerzeichen ein.
h Drücken der CLEAR-Taste auf der Fernbedienung 
en alle eingegebenen Zeichen gelöscht.

n Sie nach der Eingabe "OK" mit den Cursortasten aus 
ücken Sie ENTER.
gangsname wird gespeichert.
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

Source
∫ Input Volume Absorber
Passen Sie den Lautstärkeuntersch
Geräten an. Wählen Sie den zu kon

∫ Name Edit
Geben Sie einen einfachen Namen 
Anzeige des Hauptgeräts angezeigt

0 Um einen voreingestellten Radio
Fernbedienung, wählen Sie FM/D
0 Kann nicht eingestellt werden, fa

ausgewählt ist.

Stellen Sie eine Maximallautstärke ein, um zu hohe Lautstärken 
zu vermeiden. Wählen Sie "Off (Standardwert)" oder einen Wert 
zwischen "30" und "49" aus.

Passen Sie den Ausgangspegel der Kopfhörer an. Wählen Sie 
einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB" aus. (Standardwert: 
"0 dB")

Input Volume Absorber Wählen S
Legen Si
Zielgeräts
Wert, we
angeschl
(Der Stan

Name Edit 1. Wähle
aus un
Wiede
"A/a": W
kann a
Fernbe
gewec
" " "
" ": D
" ": Fü
0 Durc

werd
2. Wähle

und dr
Der Ein
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∫ Audio Select
Legen Sie Prioritäten 
Eingangsselektor verb
IN und "BD/DVD" AUD
vorgenommen werden
Sie, dass einige Stand

ert werden, wenn "TUNER", "NET", "USB" oder "BT 
ist.

Audio Select

ie aus, ob Eingangssignale auf PCM (außer für 
l-PCM) festgestellt werden sollen, wenn Sie "HDMI", 

L", oder "OPTICAL" in der "Audio Select"-Einstellung 
hlt haben. Stellen Sie diese Option auf "On" ein, wenn 
iedergabe von PCM-Quellen Rauschen auftritt oder die 
von Tracks abgeschnitten werden. Normalerweise 
e "Off (Standardwert)" auswählen.
derung der "Audio Select" ändert die Einstellung zu 
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

bei der Eingangsauswahl fest, wenn mehrere Audioquellen mit einem 
unden sind, z. B. bei Anschlüssen an den Buchsen "BD/DVD" HDMI 
IO IN. Die Einstellung kann für jede Eingangsauswahltaste getrennt 
. Wählen Sie den zu konfigurierenden Eingangsselektor. Beachten 
ardwerte nicht geändert werden können.

0 Die Einstellung kann nicht geänd
AUDIO" als Eingang ausgewählt 

"ARC": Wenn dem Eingangssignal vom ARC-kompatiblen 
Fernseher Priorität zugewiesen wird.
0 Die Einstellung kann nur ausgewählt werden, wenn 

"Hardware" - "HDMI" - "Audio Return Channel" auf "Auto" 
eingestellt ist und außerdem der "TV"-Eingang ausgewählt ist.

"HDMI": Wenn dem Eingangssignal von den HDMI IN-Buchsen 
Priorität zugewiesen wird.
0 Die Einstellung kann nur dann ausgewählt werden, wenn der 

Eingang in der Einstellung "Input/Output Assign" - "HDMI 
Input" der HDMI-Buchse zugewiesen wurde.

"COAXIAL": Wenn dem Eingangssignal von den DIGITAL IN 
COAXIAL-Buchsen Priorität zugewiesen wird.
0 Die Einstellung kann nur dann ausgewählt werden, wenn der 

Eingang in der Einstellung "Input/Output Assign" - "Digital 
Audio Input" der COAXIAL-Buchse zugewiesen wurde.

"OPTICAL": Wenn dem Eingangssignal von den DIGITAL IN 
OPTICAL-Buchsen Priorität zugewiesen wird.
0 Die Einstellung kann nur dann ausgewählt werden, wenn der 

Eingang in der Einstellung "Input/Output Assign" - "Digital 
Audio Input" der OPTICAL-Buchse zugewiesen wurde.

"Analog": Zur Ausgabe von analogem Ton unabhängig vom 
Eingangssignal
0 Die Einstellung kann nur dann ausgewählt werden, wenn der 

Eingang in der Einstellung "Input/Output Assign" - "Analog 
Audio Input" der AUDIO IN-Buchse zugewiesen wurde.

(Standardwert: BD/DVD: HDMI, CBL/SAT: HDMI, GAME: HDMI,  
STRM BOX: HDMI, CD: COAXIAL, TV: OPTICAL, PHONO: 
Analog)

Fixed PCM Wählen S
Mehrkana
"COAXIA
ausgewä
bei der W
Anfänge 
sollten Si
0 Die Än

"Off".



37

> Vor dem Star Wiedergabe

terte Einrichtung | Firmware-Update | Sonstiges

D
E

Hardware
∫ HDMI
HDMI CEC

se Einstellung nicht den Wert "Off" aufweist, können 
- und Audiosignale eines über HDMI angeschlossenen 
uf dem Fernseher wiedergeben, auch wenn sich das 
Standby-Modus befindet. Es können nur "Auto" oder 
o)" ausgewählt werden, wenn "HDMI CEC" den Wert 
eist. Bei anderen Einstellungen wählen Sie für "HDMI 
 Wert "Off" aus. (Standardwert: "Off")

romverbrauch im Standby-Modus ist erhöht, wenn ein 
r Wert als "Off" eingestellt ist.
", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX": Wenn Sie 
eise "BD/DVD" auswählen, können Sie das an die 

"-Buchse angeschlossene Gerät auf dem Fernseher 
ben, auch wenn sich das Gerät im Standby-Modus 
Wählen Sie diese Einstellung aus, nachdem Sie einen 
r Verwendung mit dieser Funktion ausgewählt haben.
e können die Video- und Audiosignale des Eingangs, 
wählt wurde, bevor das Gerät in den Standby-Modus 
t wurde, über den Fernseher wiedergeben.
uto (Eco)": Wählen Sie eine dieser Einstellungen aus, 
 ein Gerät angeschlossen haben, das dem CEC-
 entspricht. Mit der CEC-Link-Funktion können Video- 
osignale des am Fernseher ausgewählten Eingangs 
ben werden, unabhängig davon, welcher Eingang beim 
en des Geräts in den Standby-Modus ausgewählt war.
ht CEC-konforme Player über den Fernseher 
zugeben, muss das Gerät eingeschaltet sein, und es 
um entsprechenden Eingang gewechselt werden.

Sie einen CEC-konformen Fernseher verwenden, 
 Sie den Stromverbrauch im Standby-Modus 
ern, indem Sie "Auto (Eco)" auswählen.
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

Wenn die Einstellung den Wert "On" aufweist, sind die 
Eingangsauswahlverbindung und andere 
Verbindungsfunktionen mit Geräten aktiviert, welche mit HDMI 
verbunden und CEC-kompatibel sind.
"On": Diese Funktion wird verwendet
"Off (Standardwert)": Nichtbenutzung dieser Funktion
Wenn Sie diese Einstellung ändern, schalten Sie die 
Stromversorgung aller angeschlossenen Komponenten zuerst 
aus und dann wieder ein.
0 Abhängig vom Fernseher kann ein Link notwendig sein, um 

auf dem Fernseher konfiguriert zu werden.
0 Wenn die Einstellung den Wert "On" aufweist und das 

Bildschirmmenü geschlossen wird, werden die Namen der 
CEC-kompatiblen Komponenten und "CEC On" auf dem 
Display dieses Geräts angezeigt.
0 Der Stromverbrauch im Standby-Modus ist möglicherweise 

erhöht, wenn "On" eingestellt ist. (Abhängig vom TV-Status, 
tritt das Gerät in den normalen Standby-Modus ein.)
0 Wenn diese Einstellung "On" lautet und der Ton über die 

Fernseherlautsprecher ausgegeben wird, wird bei Bedienung 
des MASTER VOLUME-Reglers am Gerät der Ton auch über 
die an das Gerät angeschlossenen Lautsprecher 
ausgegeben. Wenn Sie den Ton nur über eins von ihnen 
ausgeben möchten, ändern Sie die Einstellungen des Geräts 
oder des TV oder reduzieren Sie die Lautstärke des Geräts.
0 Wenn bei Einstellung auf "On" außergewöhnlicher Betrieb 

auftritt, wählen Sie den Wert "Off" aus.
0 Bei Anschluss eines nicht CEC-kompatiblen Geräts oder 

wenn Sie nicht sicher sind, ob es kompatibel ist, wählen Sie 
für diese Einstellung den Wert "Off" aus.

HDMI Standby 
Through

Wenn die
Sie Video
Players a
Gerät im 
"Auto (Ec
"On" aufw
CEC" den
0 Der St

andere
"BD/DVD
beispielsw
"BD/DVD
wiederge
befindet. 
Player zu
"Last": Si
der ausge
geschalte
"Auto", "A
wenn Sie
Standard
und Audi
wiederge
Umschalt
0 Um nic

wieder
muss z
0 Wenn 

können
verring
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Audio TV Out

Audio Return Chann

Auto Delay

r Funktion kann das Gerät nach Ablauf der 
nen Zeit automatisch in den Standby-Modus schalten. 
n zwischen "30 minutes", "60 minutes" und "90 

auswählen.
dardwert)": Setzt das Gerät nicht automatisch auf 

stellung setzt das Gerät nach 20 Minuten Inaktivität 
eo- oder Audioeingabe automatisch auf Standby.
SB Power Out at Standby" oder "Network Standby" 
, wird hier automatisch der HYBRID STANDBY-Modus 
hlt, durch den der Stromverbrauch auf ein Minimum 
wird.)
dardwert)": Das Gerät wird automatisch in den 

Modus geschaltet ("ASb" leuchtet weiterhin).
 Gerät wird nicht automatisch in den Standby-Modus 
t.
tandby" wird 30 Sekunden, bevor Auto Standby aktiv 

uf dem Display dieses Geräts und auf dem 
hbildschirm angezeigt.

 oder deaktivieren Sie "Auto Standby", während "HDMI 
hrough" eingeschaltet ist.

 Einstellung wird aktiviert.
 Einstellung wird deaktiviert.
Einstellung kann nicht den Wert "On" aufweisen, wenn 
tandby" den Wert "Off" aufweist.

SB-Port angeschlossene Geräte werden weiter mit 
rsorgt, auch wenn sich dieses Gerät im Standby-Modus 
nd diese Funktion auf "On" eingestellt ist. 
wert: "Off")

rwenden dieser Funktion ist der Stromverbrauch auch 
rhöht, wenn das Gerät sich im Standby-Modus 
t. Die Erhöhung des Stromverbrauchs wird jedoch 

ert, indem das Gerät automatisch in den HYBRID 
BY-Modus wechselt, in dem nur die wesentlichen 
ngen in Betrieb sind.
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

∫ Power ManagementSie können Audiosignale über die Lautsprecher des Fernsehers 
wiedergeben, wenn dieses Gerät eingeschaltet ist.
"On": Diese Funktion wird verwendet
"Off (Standardwert)": Nichtbenutzung dieser Funktion
0 Die Einstellung ist fest auf "Auto" eingestellt, wenn "HDMI 

CEC" den Wert "On" aufweist. Wenn Sie diese Einstellung 
ändern, wählen Sie für "HDMI CEC" den Wert "Off" aus.
0 Der Wiedergabemodus kann nicht geändert werden, wenn 

"Audio TV Out" den Wert "On" aufweist und die Audiosignale 
über die Lautsprecher des Fernsehers wiedergegeben 
werden.
0 Je nach Fernseher bzw. Eingangssignal der Komponente 

können die Audiosignale möglicherweise nicht über die 
Lautsprecher des Fernsehers wiedergegeben werden, auch 
wenn diese Einstellung den Wert "On" aufweist. In diesem 
Fall wird der Ton über die Lautsprecher des Gerätes 
ausgegeben.
0 Wenn Sie den MASTER VOLUME-Regler an diesem Gerät 

bedienen, während Audiosignale zur Ausgabe über die 
Lautsprecher des Fernsehers in diesem Gerät eingehen, so 
werden Audiosignale von diesem Gerät wiedergegeben. 
Wenn Sie nicht möchten, dass die Audioausgabe vom Gerät 
erfolgt, ändern Sie die Einstellungen des Gerätes oder des 
Fernsehers oder reduzieren Sie die Lautstärke des Gerätes.

el Sie können den Ton des mit HDMI verbundenen, ARC-
kompatiblen Fernsehgeräts über die mit dem Gerät 
verbundenen Lautsprecher genießen.
Um diese Funktion zu nutzen, wählen Sie zuvor für "HDMI CEC" 
die Einstellung "On" aus.
"Auto": Bei Ausgabe der Audiosignale des Fernsehers über die 
mit dem Gerät verbundenen Lautsprecher
"Off": Wenn die ARC-Funktion nicht verwendet wird

In dieser Einstellung wird jede Nichtsynchronizität zwischen 
Video- und Audiosignalen automatisch auf Basis der Daten des 
HDMI LipSync-kompatiblen Fernsehers korrigiert.
"On (Standardwert)": Die automatische Korrektur wird aktiviert.
"Off": Die automatische Korrektur ist deaktiviert.

Sleep Timer Mit diese
angegebe
Sie könne
minutes" 
"Off (Stan
Standby.

Auto Standby Diese Ein
ohne Vid
(Wenn "U
aktiv sind
ausgewä
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0 Warten Sie eine We
ausgewählt werden
gestartet wurde.

usgewählt werden kann, warten Sie eine Weile ab. Die 
Netzwerk-Funktion gestartet wurde.

Network Standby

Bluetooth Wakeup

n die automatische Sendersuche ausführen, wenn 
-Sender hinzugefügt werden oder ein Umzug erfolgt 

RC (Dynamic Range Control)-Einstellung können Sie 
mikbereich des DAB-Digitalradios reduzieren, sodass 
isen Anteile auch bei niedrigen Lautstärkepegeln hören 
 ideal am späten Abend, wenn Sie niemanden stören 

dardwert)" : DRC aus
Starke Reduzierung des Dynamikbereichs
Geringe Reduzierung des Dynamikbereichs

gbarkeit einer Firmwareaktualisierung wird über das 
 mitgeteilt.
Standardwert)": Informiert über Updates
: Keine Nachrichten zu Updates

lle Firmwareversion wird angezeigt.

Sie zur Auswahl ENTER, wenn Sie die Firmware über 
werk aktualisieren möchten.
rden diese Einstellung nicht auswählen können, wenn 
nen Internetzugang haben oder keine Aktualisierungen 
bar sind.

Sie zur Auswahl ENTER, wenn Sie die Firmware über 
alisieren möchten.
rden diese Einstellung nicht auswählen können, wenn 
SB-Speichergerät verbunden ist oder keine 
sierungen auf dem USB-Speichergerät nötig sind.
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

ile ab, wenn "Network Standby" und "Bluetooth Wakeup" nicht 
 können. Die Option wird angezeigt, wenn die Netzwerk-Funktion 

Miscellaneous
∫ Tuner

∫ Firmware Update

0 Wenn "Firmware Update" nicht a
Option wird angezeigt, wenn die 

Wenn diese Funktion den Wert "On (Standardwert)" aufweist, 
können Sie dieses Gerät mit einer Anwendung zum Steuern des 
Geräts über das Netzwerk einschalten. 
0 Wenn "Network Standby" verwendet wird, erhöht sich der 

Stromverbrauch, selbst wenn sich das Gerät im Standby-
Modus befindet. Die Erhöhung des Stromverbrauchs wird 
jedoch auf ein Minimum beschränkt, indem das Gerät 
automatisch in den HYBRID STANDBY-Modus wechselt, in 
dem nur die grundlegende Stromversorgung läuft.
0 "Network Standby" zum Verringern des Stromverbrauchs kann 

deaktiviert werden, wenn die Netzwerkverbindung 
unterbrochen wird. Verwenden Sie in diesem Fall die 
Netztaste auf der Fernbedienung oder an diesem Gerät, um 
das Gerät einzuschalten.

Mit dieser Funktion wird das Gerät aus dem Standby-Modus 
geholt, wenn ein BLUETOOTH-fähiges Gerät angeschlossen 
wird.
"On": Diese Funktion wird verwendet
"Off (Standardwert)": Nichtbenutzung dieser Funktion
0 Die Einstellung auf "On" erhöht den Stromverbrauch, selbst 

wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Die 
Erhöhung des Stromverbrauchs wird jedoch auf ein Minimum 
beschränkt, indem das Gerät automatisch in den HYBRID 
STANDBY-Modus wechselt, in dem nur die grundlegende 
Stromversorgung läuft.
0 Diese Einstellung ist fest auf "Off" eingestellt, wenn "Network/

Bluetooth" - "Bluetooth" - "Auto Input Change" ( P45) den 
Wert "Off" aufweist.

DAB Auto Scan Sie könne
neue DAB
ist.

DAB DRC Mit der D
den Dyna
Sie die le
können –
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"Large" : 
"Small" : 

Update Notice Die Verfü
Netzwerk
"Enable (
"Disable"

Version Die aktue
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∫ Initial Setup
Das Initial Setup ist im
0 Wenn "Initial Setup

wird angezeigt, wen

∫ Lock

∫ Load Default

Setup Parameter

Load Default
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

 Setup-Menü verfügbar.
" nicht ausgewählt werden kann, warten Sie eine Weile ab. Die Option 
n die Netzwerk-Funktion gestartet wurde.

Sperren Sie das System Setup-Menü, um die Einstellungen zu 
schützen.
"Locked": Das Menü ist gesperrt.
"Unlocked (Standardwert)": Das Menü ist entriegelt.

Setzen Sie die Einstellungen dieses Geräts auf den Status bei 
Auslieferung zurück. Das Zurücksetzen ist abgeschlossen, wenn 
"Clear" auf dem Display angezeigt wird und das Gerät in den 
Standby-Modus wechselt.
Ihre Einstellungen werden ebenfalls initialisiert, wenn Sie das 
Gerät zurücksetzen. Notieren Sie sich also Ihre Einstellungen, 
bevor Sie das Gerät zurücksetzen.
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MCA
 atisch ein oder nehmen Sie Änderungen nach Wunsch 

die aktuellen Werte der Lautsprechereinstellungen 

rnsehers auf denjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
enung, um den Home-Bildschirm zu öffnen, wählen Sie 
f der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER.

en Cursortasten  /   /  /  der Fernbedienung aus 
 Auswahl zu bestätigen.
die einzelnen Einstellungen mit den Cursortasten / .
kzukehren, drücken Sie .
n, drücken Sie .

rofon zur Lautsprechereinstellung in Hörposition und 
ern ausgegebenen Testtöne. Die optimalen 
zen und Abstände zur Hörposition werden von diesem 
recher ermittelt. Außerdem werden die Equalizer für 
gepasst, und es wird eine Korrektur der Verzerrung 
t des Raums vorgenommen.
 MCACC" ( P13) in der ersten Einrichtung.

ren, werden die Einstellungen automatisch 
gangspegel der Bereiche der angeschlossenen 
räferenzen anpassen. Sie können bei jedem 

1

 Start

CC

Fernbed
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

Richten Sie die Lautsprecher autom
am Equalizer vor. Sie können auch 
überprüfen.
1. Schalten Sie den Eingang des Fe
2. Drücken Sie  auf der Fernbedi

MCACC mit den Cursortasten au

3. Wählen Sie den Menüpunkt mit d
und drücken Sie ENTER, um Ihre
0 Ändern Sie die Anfangswerte für 
0 Um zum vorigen Bildschirm zurüc

4. Um die Einstellungen zu verlasse

Full Auto MCACC
Platzieren Sie das mitgelieferte Mik
messen Sie die von den Lautsprech
Lautstärkepegel, Crossoverfrequen
Gerät automatisch für jeden Lautsp
jeden Lautsprecher automatisch an
durch die akustische Beschaffenhei
Details finden Sie unter "1. Full Auto

Manual MCACC
∫ EQ Adjust
Wenn Sie Full Auto MCACC ausfüh
vorgenommen. Sie können den Aus
Lautsprecher jedoch auch an Ihre P

2

ienung des Fernsehers
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Lautsprecher die Laut
verschiedene Equaliz
Subwoofer und 9 Bän
Equalizer-Effekte zu v
"MCACC" - "Manual E

0 Das Ergebnis fällt in
Wiedergabemodus
0 Wenn Sie Anpassu

Sie  auf der Fern
Select" ( P29) die

lossenen Lautsprecherkanäle und die Inhalte und Werte 
ngen überprüfen.

lossenen Lautsprecherkanäle und die ausgewählten 
rgabe im niederfrequenten Bereich der einzelnen 

stellungen der einzelnen Lautsprecher überprüfen.

en Lautsprecher zur Hörposition überprüfen.

ür die Frequenzeigenschaften der einzelnen 
nual MCACC" ausgewählt wurden.

Front Left

Front Right

Subwoofer
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

stärke der verschiedenen Klangbereiche anpassen. Sie können drei 
er unter Preset 1 bis 3 speichern. Sie können bis zu 4 Bänder für den 
der für alle anderen Lautsprecher auswählen. Um die voreingestellten 
erwenden, wählen Sie die voreingestellte Nummer in "AV Adjust" - 
Q Select" ( P29) aus.

 Abhängigkeit von der Eingangsquelle und der Einstellung des 
 möglicherweise nicht wie erwartet aus.
ngen vornehmen möchten, während eine Wiedergabe läuft, drücken 
bedienung und wählen unter "AV Adjust" - "MCACC" - "Manual EQ 
 Voreinstellung aus, die Sie anpassen möchten.

MCACC Data Check
Sie können die Anzahl der angesch
der jeweiligen Lautsprechereinstellu

∫ Speaker Setting
Sie können die Anzahl der angesch
großen/kleinen Werte für die Wiede
Lautsprecher überprüfen.

∫ Channel Level
Sie können die Ausgangspegel-Ein

∫ Speaker Distance
Sie können den Abstand der einzeln

∫ Acoustic Calibration EQ
Sie können die Kalibrierungswerte f
Lautsprecher überprüfen, die in "Ma

Nach dem Auswählen der Lautsprecherfrequenz zwischen "63 
Hz" und "16 kHz" mit den Cursortasten /  passen Sie die 
Lautstärke der Frequenz mit /  zwischen "-12.0 dB" und 
"+12.0 dB" an. (Standardwert: "0.0 dB")
0 "63 Hz" kann nur ausgewählt werden, wenn dieser 

Lautsprecher den Wert "Large" unter "System Setup" - 
"Speaker" - "Crossover" ( P33) aufweist.

Nach dem Auswählen der Lautsprecherfrequenz zwischen "63 
Hz" und "16 kHz" mit den Cursortasten /  passen Sie die 
Lautstärke der Frequenz mit /  zwischen "-12.0 dB" und 
"+12.0 dB" an. (Standardwert: "0.0 dB")
0 "63 Hz" kann nur ausgewählt werden, wenn dieser 

Lautsprecher den Wert "Large" unter "System Setup" - 
"Speaker" - "Crossover" ( P33) aufweist.

Nach dem Auswählen der Lautsprecherfrequenz zwischen "31 
Hz" und "250 Hz" mit den Cursortasten /  passen Sie die 
Lautstärke der Frequenz mit /  zwischen "-12.0 dB" und 
"+12.0 dB" an. (Standardwert: "0.0 dB")
0 Diese Auswahl ist nicht verfügbar, wenn "No" in "System 

Setup" - "Speaker" - "Configuration" - "Subwoofer" ( P33) 
ausgewählt ist.
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Netw
 mmenhang mit Netzwerkverbindungen und 

rnsehers auf denjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
enung, um den Home-Bildschirm zu öffnen, wählen Sie 
rtasten auf der Fernbedienung aus und drücken Sie 

en Cursortasten  /   /  /  der Fernbedienung aus 
 Auswahl zu bestätigen.
die einzelnen Einstellungen mit den Cursortasten / .
kzukehren, drücken Sie .
n, drücken Sie .

t wird, stellen Sie für "DHCP" den Wert "Enable" ein, 
 konfiguriert wird. Damit den Komponenten jeweils feste 
 können, muss "DHCP" den Wert "Disable" aufweisen, 
s" eine Adresse zugewiesen werden, und es müssen 
aske und Gateway eingegeben werden.

1

n Sie das Gerät mit dem Netzwerk durch den WLAN-

AN-Verbindung
d) (Standardwert)": Verkabelte LAN-Verbindung

n WLAN-Einstellungen konfigurieren, indem Sie 
rücken, wenn "Start" angezeigt wird.
 finden Sie unter "3. Network Connection" ( P14) in 
etup.
 Start

ork/B

Fernb
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

luetooth

Nehmen Sie Einstellungen im Zusa
BLUETOOTH vor.
1. Schalten Sie den Eingang des Fe
2. Drücken Sie  auf der Fernbedi

Network/Bluetooth mit den Curso
ENTER.

3. Wählen Sie den Menüpunkt mit d
und drücken Sie ENTER, um Ihre
0 Ändern Sie die Anfangswerte für 
0 Um zum vorigen Bildschirm zurüc

4. Um die Einstellungen zu verlasse

Network
0 Wenn LAN mit DHCP konfigurier

damit die Einstellung automatisch
IP-Adressen zugewiesen werden
diesem Gerät muss in "IP Addres
LAN-Informationen wie Subnetzm

2

edienung des 

Wi-Fi Verbinde
Router.
"On": WL
"Off (Wire

Wi-Fi Setup Sie könne
ENTER d
0 Details

Initial S
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Wi-Fi Status

MAC Address

DHCP

IP Address

Subnet Mask

Gateway

DNS Server

Proxy URL

Proxy Port

den Gerätenamen dieses Geräts, der auf anderen mit dem Netzwerk 
n Geräten angezeigt wird, in einen einfach wiederzuerkennenden Namen.
itpunkt auf Pioneer SX-S30DAB   eingestellt. (" " 
hanummerische Zeichen zur Identifizierung der einzelnen Geräte)
 Sie ENTER, um den Bearbeiten-Bildschirm zu öffnen.

n Sie mit den Cursortasten ein Zeichen oder Symbol 
d drücken Sie ENTER.
rholen Sie, um 31 oder weniger Zeichen einzugeben.
s wird zwischen Groß- und Kleinschreibung gewechselt. (Es 
ch durch Drücken der MODE-Taste auf der Fernbedienung 
n Groß- und Kleinschreibung gewechselt werden.)
": Verschiebt den Cursor in Pfeilrichtung.

Das Zeichen links vom Cursor wird entfernt.
ügen Sie hiermit Leerzeichen ein.
Drücken der CLEAR-Taste auf der Fernbedienung 
 alle eingegebenen Zeichen gelöscht.

n Sie nach der Eingabe "OK" mit den Cursortasten aus 
ücken Sie ENTER.
gangsname wird gespeichert.

n ein Passwort mit bis zu 31 Zeichen festlegen, 
ur registrierte Benutzer AirPlay verwenden können.
 Sie ENTER, um den Bearbeiten-Bildschirm zu öffnen.

n Sie mit den Cursortasten ein Zeichen oder Symbol 
d drücken Sie ENTER.
rholen Sie, um 31 oder weniger Zeichen einzugeben.
s wird zwischen Groß- und Kleinschreibung gewechselt. (Es 
ch durch Drücken der MODE-Taste auf der Fernbedienung 
n Groß- und Kleinschreibung gewechselt werden.)
": Verschiebt den Cursor in Pfeilrichtung.

Das Zeichen links vom Cursor wird entfernt.
ügen Sie hiermit Leerzeichen ein.
zuwählen, ob das Passwort mit " " maskiert oder im Klartext 
igt werden soll, drücken Sie +Fav auf der Fernbedienung.
Drücken der CLEAR-Taste auf der Fernbedienung 
 alle eingegebenen Zeichen gelöscht.

n Sie nach der Eingabe "OK" mit den Cursortasten aus 
ücken Sie ENTER.
ngangspasswort wird gespeichert.
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

Die Informationen zum verbundenen Zugangspunkt werden 
angezeigt.
"SSID": Die SSID des angeschlossenen Zugangspunktes.
"Signal": Signalstärke des Zugangspunkts, mit dem eine 
Verbindung besteht.
"Status": Status des angeschlossenen Zugangspunkts.

Dies ist die MAC-Adresse dieses Geräts.
Dieser Wert ist speziell für die Komponente eingestellt und kann 
nicht geändert werden.

"Enable (Standardwert)": Auto-Konfiguration durch DHCP
"Disable": Manuelle Konfiguration ohne DHCP
Wenn "Disable" ausgewählt wird, müssen "IP Address", "Subnet 
Mask", "Gateway" und "DNS Server" manuell eingestellt werden.

Anzeige/Einstellung der IP-Adresse.

Anzeige/Einstellung der Untermaske.

Anzeige/Einstellung des Gateways.

Anzeige/Einstellung des primären DNS-Servers.

Anzeige/Einstellung der Proxy-Server-URL.

Bei Eingabe von "Proxy URL" wird die Proxyserver-Portnummer 
angezeigt/eingestellt.
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0 Wenn "Network" nic
wird angezeigt, wen

Bluetooth

hlt werden kann, warten Sie eine Weile ab. Es wird 
H  Funktion gestartet wird.

Usage Data

Network Check

Bluetooth

Auto Input Change

se Funktion wird die Verbindung mit dem 
OTH fähigen Gerät automatisch aktiviert, das zuletzt 
ossen war, als der Eingang zu "BT AUDIO" gewechselt 

dardwert)": Verwenden Sie diese Funktion
se Funktion wird nicht verwendet
nktioniert möglicherweise mit einigen BLUETOOTH 
 Geräten nicht.
n die auf diesem Gerät gespeicherten 
sinformationen initialisieren.

i Anzeige von "Clear" ENTER gedrückt wird, werden die 
sinformationen initialisiert, die in diesem Gerät 
ert sind.
ser Funktion werden nicht die Kopplungsinformationen 
 BLUETOOTH fähigen Gerät initialisiert. Wenn Sie die 

 erneut koppeln, achten Sie darauf, vorab die 
ngsinformationen auf dem BLUETOOTH fähigen Gerät 
hen. Informationen zum Löschen der 
ngsinformationen finden Sie in der 
ungsanleitung des BLUETOOTH fähigen Geräts.

e des BLUETOOTH fähigen Geräts wird angezeigt, das 
erät verbunden ist.

me wird nicht angezeigt, wenn "Status" den Wert 
" oder "Pairing" aufweist.
 Status des BLUETOOTH fähigen Geräts an, das mit 
t verbunden ist.

Nicht gekoppelt
 Gekoppelt
ed": Erfolgreich angeschlossen
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

ht ausgewählt werden kann, warten Sie eine Weile ab. Die Option 
n die Netzwerk-Funktion gestartet wurde.

0 Wenn "Bluetooth" nicht ausgewä
angezeigt, wenn die BLUETOOT

Zur Qualitätsverbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen 
kann unser Unternehmen Nutzungsinformationen über das 
Netzwerk erheben. Wählen Sie "Yes" aus, wenn Sie der Erhebung 
solcher Informationen durch uns zustimmen. Wählen Sie "No" aus, 
wenn Sie nicht möchten, dass wir diese Informationen erheben. 
(Standardwert: "No")
Sie können dies nach der Bestätigung der Datenschutzrichtlinie 
einstellen. Wenn Sie "Usage Data" wählen und ENTER drücken, 
wird die Datenschutzrichtlinie angezeigt. (Der gleiche Bildschirm 
wird auch einmal angezeigt, wenn Sie die Netzwerkverbindung 
einrichten.) Wenn Sie der Sammlung von Informationen zustimmen, 
wird diese Einstellung auch zu "Yes". Beachten Sie, dass wenn Sie 
der Datenschutzrichtlinie zustimmen, Sie aber "No" für diese 
Einstellung wählen, die Informationen nicht gesammelt werden.

Sie können die Netzwerkverbindung überprüfen.
Drücken Sie ENTER, wenn "Start" angezeigt wird.

Wählen Sie aus, ob Sie die BLUETOOTH Funktion verwenden wollen.
"On (Standardwert)": Ermöglicht das Anschließen von 
BLUETOOTH fähigen Geräten mithilfe der BLUETOOTH 
Funktion. Wählen Sie "On" auch dann aus, wenn Sie 
verschiedene BLUETOOTH Einstellungen vornehmen.
"Off": Wenn die BLUETOOTH Funktion nicht verwendet wird
Der Eingang des Geräts wird automatisch zu "BT AUDIO" 
gewechselt, wenn die Verbindung mit dem Gerät über ein 
BLUETOOTH fähiges Gerät erfolgt.
"On (Standardwert)": Der Eingang wird automatisch zu "BT 
AUDIO" gewechselt, wenn ein BLUETOOTH fähiges Gerät 
angeschlossen wird.
"Off": Die Funktion ist deaktiviert.
0 Wenn der Eingang nicht automatisch gewechselt wird, stellen 

Sie "Off" ein und ändern den Eingang manuell.
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Firmware-UpdateFirmw

Update-F
Bei diesem
über ein Ne
Dadurch kö
vorhandene
Funktionen
Details zu a
hier.

enüber Ihnen oder Dritten bei irgendwelchen 
onderen, indirekten, zufälligen oder Folgeschäden 
schließlich, jedoch nicht beschränkt auf Schadenersatz, 
tattungen oder Schäden durch Verlust von 
enwärtigen oder zukünftigen Gewinnen, Verlust von 
en oder aus anderen Gründen.

tualisierung der Firmware über das 
tzwerk
berprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist, und die 
erbindung zum Internet gesichert ist.
chalten Sie die Steuerung aus (PC usw.), die mit dem 
etzwerk verbunden ist.
eenden Sie die Wiedergabe von Internetradio, USB-
peichergeräten oder Servern.
enn "System Setup" – "Hardware" – "HDMI" – "HDMI 
EC" in Home den Wert "On" aufweist, wählen Sie den 
ert "Off" aus.
ie Beschreibung kann sich von der Bildschirmanzeige 
nterscheiden, dies ändert aber nicht die Art der 
edienung oder die Funktion.
chalten Sie den Eingang des Fernsehers auf 
enjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
rücken Sie  auf der Fernbedienung.

ählen Sie mit den Cursortasten nacheinander "System 
etup" -  "Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update 
ia NET" aus und drücken Sie dann ENTER.
 Start

are-U

unktion d
 Gerät kann 
tzwerk oder 
nnen Verbes
n Funktione

 hinzugefügt
ktualisierten
> Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >
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pdate

ieses Geräts
die Firmware (Systemsoftware) 
den USB-Port aktualisiert werden. 
serungen an verschiedenen 
n vorgenommen und neue 
 werden. 
 Wiedergabefunktionen finden Sie 

Aktualisierung der Firmware
Es gibt zwei Möglichkeiten zur Aktualisierung der Firmware: 
über das Netzwerk und über USB. Das Update dauert in 
jedem Fall etwa 20 Minuten, sowohl über Netzwerk als 
auch über USB. Darüber hinaus werden die vorhandenen 
Einstellungen unabhängig von der verwendeten Update-
Methode garantiert.
Hinweis: Wenn dieses Gerät an ein Netzwerk 
angeschlossen ist, werden möglicherweise Hinweise zu 
Firmware-Updates auf dem Display angezeigt. Wählen Sie 
"Update" mit den Cursortasten der Fernbedienung aus und 
drücken Sie ENTER, um das Update auszuführen. 
"Completed!" wird angezeigt, wenn das Update 
abgeschlossen ist.
0 Aktuelle Informationen zu Updates finden Sie auf unserer 

Firmenwebsite. Die Firmware dieses Geräts muss nicht 
aktualisiert werden, wenn kein Update verfügbar ist.
0 Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass das 

Lautsprechermikrofon nicht angeschlossen ist.
0 Während der Aktualisierung nicht

– Kabel, USB-Speichergeräte, Lautsprecher oder 
Kopfhörer entfernen und wieder anschließen, oder 
irgendeine Bedienung der Komponenten, wie z. B. den 
Strom ausschalten

– Zugreifen auf dieses Gerät von einem PC oder einem 
Smartphone aus mithilfe einer Anwendung

Haftungsausschluss: Das Programm und die begleitende 
Onlinedokumentation erhalten Sie zur Verwendung auf 
eigenes Risiko.
Wir übernehmen keinerlei Haftung bei 
Schadenersatzansprüchen oder anderen Forderungen 
bezüglich Ihrer Verwendung des Programms oder der 
begleitende Onlinedokumentation, ungeachtet der 
Rechtstheorie und unabhängig davon, ob die Forderungen 
aus unerlaubter oder vertragsgemäßer Handlung 
resultieren.
In keinem Fall übernehmen wir irgendeine Haftung 
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0 Wenn "Firmware
ausgewählt werd
es verfügbar ist.
0 Sie können "Upd

kein Update verf
4. Drücken Sie ENTE

das Update zu star
0 Während der Ak

möglicherweise s
Programm. Über
Fortschritt auf de
Bildschirm bleibt
abgeschlossen is
eingeschaltet wir
0 "Completed!" wir

abgeschlossen is
5. Drücken Sie Í STA

Gerät in den Standb
ist abgeschlossen u
Version aktualisiert
0 Verwenden Sie n

Wenn eine Fehlerme
Fehler auftritt, wird "＊
Geräts angezeigt. ("＊
Zeichen.) Überprüfen 
0 -01, -10: Kein E

Sie das Ethernetka
0 -02, -03, -04,

16, -17, -18, 

chäden an Daten oder fehlerhafte Speichervorgänge, 
ie durch die Verwendung des USB-Speichergeräts mit 
iesem Gerät entstehen. Wir danken Ihnen für Ihr 
erständnis.
ie Beschreibung kann sich von der Bildschirmanzeige 
nterscheiden, dies ändert aber nicht die Art der 
edienung oder die Funktion.
chließen Sie das USB-Speichergerät an Ihren PC an.
aden Sie die Firmwaredatei von unserer Firmenwebsite 
uf Ihren PC herunter und entpacken Sie sie.
irmwaredateien werden folgendermaßen benannt:
PIOSLM1002_S20000SASAFPP2_＊＊＊ .zip

ntpacken Sie die Datei auf Ihrem PC. Die Anzahl der 
ntpackten Dateien und Ordner variiert je nach Modell.
opieren Sie alle entpackten Dateien und Ordner ins 
tammverzeichnis des USB-Speichergerätes.
0 Stellen Sie sicher, dass Sie die entpackten Dateien 

kopieren.
chließen Sie das USB-Speichergerät an den USB-Port 
ieses Geräts an.
0 Wenn Sie eine USB-Festplatte an den USB-Anschluss 

des Gerätes anschließen, empfehlen wir Ihnen die 
Verwendung seines Wechselstromnetzadapters für die 
Stromversorgung.
0 Wenn auf dem USB-Speichergerät Partitionen 

angelegt wurden, wird jede Partition als unabhängiges 
Gerät behandelt.

chalten Sie den Eingang des Fernsehers auf 
enjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
rücken Sie  auf der Fernbedienung.

System
In

S

t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

 Update" ausgegraut ist und nicht 
en kann, warten Sie eine Weile, bis 

ate via NET" nicht auswählen, wenn 
ügbar ist.
R, wenn "Update" ausgewählt ist, um 
ten.
tualisierung wird der TV-Bildschirm 
chwarz, abhängig vom aktualisierten 
prüfen Sie in diesem Fall den 
m Display dieses Geräts. Der TV-
 schwarz, bis die Aktualisierung 
t und die Stromversorgung wieder 
d.
d angezeigt, wenn das Update 
t.
NDBY/ON an diesem Gerät, um das 
y-Modus zu schalten. Der Vorgang 
nd Ihre Firmware ist auf die neuste 

.
icht Í auf der Fernbedienung.

ldung angezeigt wird: Wenn ein 
-＊＊ Error!" auf dem Display dieses 
" steht für ein alphanumerisches 

Sie das Folgende:
thernet-Kabel gefunden. Schließen 

bel richtig an.
 -05, -06, -11, -13,  -14, -
-20, -21: Internetverbindungsfehler. 

Überprüfen Sie das Folgende:
– Der Router ist eingeschaltet.
– Dieses Gerät und der Router sind über das Netzwerk 

verbunden.
Versuchen Sie, die Stromversorgung des Geräts und des 
Routers aus- und wieder anzuschalten. Dies könnte das 
Problem lösen. Wenn Sie immer noch keine Verbindung 
zum Internet herstellen können, könnten der DNS-Server 
oder Proxy-Server vorübergehend nicht erreichbar sein. 
Überprüfen Sie den Status bei Ihrem ISP-Anbieter.
0 Sonstiges: Entfernen Sie das Netzkabel, schließen Sie 

es wieder an und versuchen Sie es erneut.

Update über USB
0 Halten Sie ein USB-Speichergerät mit 128 MB oder 

größer bereit. FAT16- oder FAT32-Datensystemformat.
– Datenträger, die in ein USB-Kartenlesegerät eingelegt 

wurden, dürfen für diese Funktion nicht verwendet 
werden.

– USB-Speichergeräte mit Sicherheitsfunktion werden 
nicht unterstützt.

– USB-Hubs und USB-Geräte mit Hubfunktion werden 
nicht unterstützt. Schließen Sie diese Geräte nicht an 
das Gerät an.

0 Löschen Sie alle Daten auf dem USB-Speichergerät.
0 Schalten Sie die Steuerung aus (PC usw.), die mit dem 

Netzwerk verbunden ist.
0 Beenden Sie die Wiedergabe von Internetradio, USB-

Speichergeräten oder Servern.
0 Wenn "System Setup" – "Hardware" – "HDMI" – "HDMI 

CEC" in Home den Wert "On" aufweist, wählen Sie den 
Wert "Off" aus.
0 Einige USB-Speichergeräte brauchen lange zum Laden, 

werden möglicherweise nicht korrekt geladen oder nicht 
ordnungsgemäß eingezogen, abhängig vom Gerät und 
Ihrem Inhalt.
0 Wir übernehmen keinerlei Haftung für Datenverluste, 
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0 Verwenden Sie n

Wenn eine Fehlerme
Fehler auftritt, wird "＊

System
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S

t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >
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 Cursortasten nacheinander "System 
eous" - "Firmware Update" - "Update 
rücken Sie dann ENTER.

 Update" ausgegraut ist und nicht 
en kann, warten Sie eine Weile, bis 

ate via USB" nicht auswählen, wenn 
ügbar ist.
R, wenn "Update" ausgewählt ist, um 
ten.
dates wird der Fernsehbildschirm je 
 das aktualisiert wird, möglicherweise 
üfen Sie in diesem Fall den Fortschritt 
dieses Geräts. Der TV-Bildschirm 
is das Update abgeschlossen und die 
 wieder verfügbar ist.

tualisierung das USB-Speichergerät 
 oder trennen und dann wieder 

d angezeigt, wenn das Update 
t.
SB-Speichergerät von diesem Gerät.
NDBY/ON an diesem Gerät, um das 
y-Modus zu schalten. Der Vorgang 
nd Ihre Firmware ist auf die neuste 

.
icht Í auf der Fernbedienung.

ldung angezeigt wird: Wenn ein 
-＊＊ Error!" auf dem Display dieses 

Geräts angezeigt. ("＊ " steht für ein alphanumerisches 
Zeichen.) Überprüfen Sie Folgendes:
0 -01, -10: USB-Speichergerät nicht gefunden. 

Überprüfen Sie, ob USB-Speichergerät sowie USB-Kabel 
korrekt mit dem USB-Port dieses Geräts verbunden ist.
Schließen Sie das USB-Speichergerät an eine externe 
Stromquelle an, wenn es über eine eigene 
Stromversorgung verfügt.
0 -05, -13, -20, -21: Die Firmwaredatei befindet 

sich nicht im Stammordner des USB-Speichergeräts, 
oder sie wurde für ein anderes Modell erstellt. Versuchen 
Sie es nochmals ab dem Herunterladen der 
Firmwaredatei.
0 Sonstiges: Entfernen Sie das Netzkabel, schließen Sie 

es wieder an und versuchen Sie es erneut.
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Starten Sie
Das Proble
des Geräts
den Standb
diesem Ge
das Gerät n

nd schalten Sie anschließend das Gerät wieder ein.
öglicherweise wurde aufgrund von außergewöhnlich 
ohen Gerätetemperaturen die Schutzschaltung aktiviert. 
enn dies der Fall ist, wird die Stromversorgung erneut 

usgeschaltet, wenn Sie das Gerät wieder einschalten. 
orgen Sie für ausreichenden Belüftungsraum um das 
erät herum. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, 
nd schalten Sie es dann wieder ein.

RNUNG: Falls Sie Rauch oder ungewöhnliche Gerüche/
räusche am Gerät bemerken, entfernen Sie sofort das 
zkabel aus der Steckdose und wenden sich an den 
dler oder den Kundendienst unseres Unternehmens.

Audio
tellen Sie sicher, ob das Messmikrofon für die 
autsprecher nicht mehr angeschlossen ist.
ergewissern Sie sich, dass die Verbindung zwischen 
er Ausgangsbuchse des Geräts und der 
ingangsbuchse dieses Geräts korrekt ist.
tellen Sie sicher, dass keines der Anschlusskabel 
eknickt, verdreht oder beschädigt ist.
enn die MUTING-Anzeige auf dem Display blinkt, 

rücken Sie  auf der Fernbedienung, um die 
tummschaltung zu beenden.
enn Kopfhörer an die PHONES-Buchsen 

ngeschlossen sind, wird kein Ton über die Lautsprecher 
usgegeben.
enn "System Setup" – "Source" – "Audio Select" – 

Fixed PCM" in Home den Wert "On" aufweist, werden 
eine Audiosignale wiedergegeben, wenn andere 
ignale als PCM eingehen. Ändern Sie den Wert der 
instellung in Off.

rprüfen Sie Folgendes, wenn das Problem durch o. g. 
ritte nicht behoben wurde:
 Start

rbehe

ie den Vor
önnen mögli
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n des Netzka
erbindung, d
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bung

gang starten
cherweise durch einfaches Aus- 
oder Abtrennen und erneutes 
bels gelöst werden, was einfacher 
ie Einstellung und das 
erprüfen. Versuchen Sie die 
jeweils am Gerät und der daran 
onente. Falls das Problem darin 
- oder Audiosignal nicht 
der HDMI Betrieb nicht funktioniert, 
des HDMI Kabels das Problem 
n. Achten Sie beim erneuten 
DMI-Kabel nicht aufzuwickeln, da 
öglicherweise nicht richtig passt. 
und die angeschlossene 
Neuanschluss aus und wieder ein.
en Mikro-PC zur Signalverarbeitung 
en. In sehr seltenen Fällen können 

 von einer externen Quelle 
che Elektrizität das Gerät 
rscheinlichen Fall, dass dies 
 das Netzkabel aus der Steckdose, 
s 5 Sekunden und stecken Sie es 

erlei Haftung für Schäden (z. B. für 
rch erfolglose Aufnahmen aufgrund 
es Geräts. Vergewissern Sie sich, 
ten aufnehmen, dass das Material 
 wird.

trieb
eu

licherweise durch einen Neustart 
rden. Schalten Sie dieses Gerät in 
 halten Sie Í STANDBY/ON an 
s 5 Sekunden lang gedrückt, um 

n. (Die Einstellungen des Geräts 

werden beibehalten.) Wenn das Problem nach einem 
Neustart des Geräts nicht behoben ist, entfernen Sie die 
Kabel zu anderen Geräten sowie das Netzkabel und 
schließen die Kabel dann wieder an.

Zurücksetzen des Geräts (die werksseitigen 
Standardeinstellungen werden wiederhergestellt)
Wenn das Problem nach einem Neustart des Geräts nicht 
behoben ist, kann es möglicherweise durch Zurücksetzen 
des Geräts in den Auslieferungszustand behoben werden. 
Ihre Einstellungen werden ebenfalls initialisiert, wenn Sie 
das Gerät zurücksetzen. Notieren Sie sich also Ihre 
Einstellungen, bevor Sie fortfahren.
1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie 

"System Setup" – "Miscellaneous" – "Load Default" in 
Home aus und drücken Sie ENTER.

2. Wählen Sie "Yes" aus und drücken Sie dann ENTER.
3. Das Gerät wird in den Standby-Modus geschaltet, und 

die Einstellungen werden zurückgesetzt.

∫ Stromversorgung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
0 Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß 

in die Steckdose eingesteckt ist.
0 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, warten Sie 

mindestens 5 Sekunden und stecken Sie es dann wieder 
ein.

Das Gerät wird unerwartet ausgeschaltet
0 Das Gerät wird automatisch in den Standby-Modus 

geschaltet, wenn die Einstellung "System Setup" – 
"Hardware" – "Power Management" – "Auto Standby" in 
den Home-Funktionen aktiviert ist.
0 Wenn auf dem Display "CHECK SP WIRE" angezeigt 

wird, ist es möglicherweise zu einem Kurzschluss der 
Lautsprecherkabel gekommen. Vergewissern Sie sich, 
dass die blanken Lautsprecherkabel weder sich 
gegenseitig noch die Rückseite des Geräts berühren, 

u
0 M

h
W
a
S
G
u

WA
Ge
Net
Hän

∫ 

0 S
L
0 V

d
E
0 S

g
0 W

d
S
0 W

a
a
0 W

"
k
S
E

Übe
Sch



50

> Vor dem Star Wiedergabe

terte Einrichtung | Firmware-Update | Sonstiges

D
E

Vom Fernseher werd
wiedergegeben.
0 Stellen Sie den Ein

die Position des An
angeschlossen ist.
0 Wenn der Fernsehe

verwenden Sie zus
optisches Digitalkab
Audio-Analogkabel
zu verbinden.

Vom angeschlossen
Audiosignale wieder
0 Stellen Sie den Ein

Position des Ansch
angeschlossen ist.
0 Überprüfen Sie die 

Audioausgabe auf d
Bei einigen Spielko
unterstützen, lautet
0 Bei manchen DVDs

aus einem Menü au

Von einem Lautsprec
wiedergegeben.
0 Stellen Sie sicher, d

Lautsprecherkabel 
blanken Drähte in K
Lautsprecheransch
0 Stellen Sie sicher, d

kurzschließen.
0 Überprüfen Sie, ob

angeschlossen wur
Lautsprecheransch
Auto MCACC" in In
( P13)
0 Abhängig von der Q

Modus kann es sein

ingangsformat zu überprüfen.

rprüfen Sie Folgendes, wenn das Problem durch o. g. 
ritte nicht behoben wurde:

er DTS-Signale
ei Medien, die plötzlich von DTS zu PCM wechseln, 
ird die PCM-Wiedergabe möglicherweise nicht sofort 
estartet. In diesem Fall sollten Sie Ihren Player etwa 3 
ekunden lang stoppen und dann die Wiedergabe 

ortsetzen.
ei einigen CD- oder LD-Playern kann das DTS-Material 
icht richtig wiedergegeben werden, obwohl der Player 
n einen Digitaleingang am Gerät angeschlossen ist. 
ies passiert üblicherweise, weil der DTS-Bitstream 
erarbeitet wurde (z. B. Ausgangslevel, Abtastrate oder 
requenzgang geändert), und das Gerät erkennt es nicht 
ls ein echtes DTS-Signal. In solchen Fällen können 
eräusche zu hören sein.
ie Wiedergabe von DTS-Programmmaterial unter 
erwendung von Pause, schnellem Vorlauf oder 
ücklauf auf Ihrem Player kann möglicherweise kurze 
örbare Geräusche erzeugen. Hierbei handelt es sich 
icht um eine Fehlfunktion.

Video
ergewissern Sie sich, dass die Verbindung zwischen 
er Ausgangsbuchse des Geräts und der 
ingangsbuchse dieses Geräts korrekt ist.
tellen Sie sicher, dass keines der Anschlusskabel 
eknickt, verdreht oder beschädigt ist.
enn das Fernseherbild unscharf oder verschwommen 

st, sind das Netzkabel oder die Anschlusskabel für das 
erät u. U. gestört. Halten Sie in diesem Fall Abstand 

wischen dem Fernsehantennenkabel und den Kabeln 
es Geräts ein.
tellen Sie sicher, dass die Umschaltung der 
ingangsbildschirme monitorseitig, wie z. B. ein 
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

en keine Audiosignale 

gangsselektor an diesem Gerät auf 
schlusses ein, an den der Fernseher 

r die ARC-Funktion nicht unterstützt, 
ätzlich zur Verbindung über HDMI ein 
el, ein Digital-Koaxialkabel oder ein 

, um den Fernseher und dieses Gerät 

en Player werden keine 
gegeben.
gangsselektor dieses Geräts auf die 
lusses ein, an den der Player 

Einstellung der digitalen 
er angeschlossenen Komponente. 

nsolen, zum Beispiel denen, die DVD 
 die Standardeinstellung OFF.
 müssen Sie ein Audioausgabeformat 
swählen.

her werden keine Audiosignale 

ass die Polarität der 
(_/`) korrekt ist und sich keine 
ontakt mit den Metallteilen der 

lüsse befinden.
ass die Lautsprecherkabel sind nicht 

 die Lautsprecher korrekt 
den. ( P7) Einstellungen für die 
lussumgebung müssen in "1. Full 
itial Setup vorgenommen werden. 

uelle und des aktuell eingestellten 
, dass die Surround-Lautsprecher 

nicht viel Ton erzeugen. Wählen Sie einen anderen 
Wiedergabemodus aus, um die Audiowiedergabe zu 
überprüfen.

Der Subwoofer erzeugt keinen Ton
0 Bei Wiedergabe einer Quelle, die keine Informationen im 

LFE-Kanal enthält, erzeugt der Subwoofer keinen Ton.

Geräusche sind zu hören
0 Kabelbinder zum Zusammenbinden der RCA-Kabel mit 

Netzkabeln, Lautsprecherkabeln usw. kann die 
akustische Leistung beeinträchtigen, also vermeiden Sie 
dies.
0 Ein Audiokabel nimmt möglicherweise eine Störung auf. 

Versuchen Sie, Ihre Kabel neu zu positionieren.

Der Anfang von Audiosignalen, die über eine HDMI-
Eingangsbuchse eingehen, wird nicht wiedergegeben
0 Da es länger dauert, das Format eines HDMI-Signales zu 

identifizieren, als bei anderen digitalen Audiosignalen, 
startet die Audioausgabe möglicherweise nicht 
unmittelbar.

Die Lautstärke wird plötzlich geringer.
0 Wenn die Temperatur im Gerät über einen längeren 

Zeitraum einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, 
kann die Lautstärke automatisch verringert werden, um 
die Schaltkreise zu schützen.

∫ Wiedergabemodi
0 Zur digitalen Surround-Wiedergabe in Formaten wie 

Dolby Digital müssen die Audiosignale über eine 
Verbindung per HDMI-Kabel, digitalem Koaxialkabel oder 
optischem Kabel übertragen werden. Der Audioausgang 
am angeschlossenen Blu-ray-Disc-Player oder sonstigen 
Gerät muss auf "Bitstream output" eingestellt sein.
0 Drücken Sie mehrfach  auf der Fernbedienung, um 

das Display dieses Geräts zu ändern und das 
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Fernsehgerät, in Or

Überprüfen Sie Folge
Schritte nicht behoben

Kein Video
0 Stellen Sie den Ein

Position des Ansch
angeschlossen ist.

Bei einer Quelle, die
angeschlossen ist, w
0 Um das Videosigna

dem Fernsehbildsc
Gerät sich im Stand
Setup" – "Hardware
Through" in Homea
Informationen zu H
0 Überprüfen Sie, ob

dieses Geräts ange
über die HDMI IN-B
wiedergegeben we
Fernsehgerät die A
Players nicht. Ände
0 Der verlässliche Be

wird nicht garantier
von einem PC nich

Das Bild flackert
0 Möglicherweise ist 

der Auflösung des F
Player über ein HD
angeschlossen hab
Ausgangsauflösung
auch durch Wechse
Fernseher eine Ver

Video und Audio we
wiedergegeben
0 Je nach den Einste

BLUETOOTH Funktion
ntfernen Sie das Netzkabel dieses Geräts und 
chließen Sie es wieder an. Schalten Sie das 
LUETOOTH fähige Gerät aus und wieder ein. Ein 
eustart des BLUETOOTH fähigen Geräts kann hilfreich 
ein.
ie BLUETOOTH fähigen Geräte müssen das A2DP-
rofil unterstützen.

n der Nähe von Komponenten wie Mikrowellenherden 
der schnurlosen Telefonen, die mit Funkwellen im 2,4-
Hz-Bereich arbeiten, können Funkwellenstörungen 
uftreten, die die Verwendung dieses Geräts unmöglich 
achen.
enn sich Metallobjekte in der Nähe des Geräts 

efinden, kann möglicherweise keine BLUETOOTH 
erbindung hergestellt werden, da Metall die 
unkverbindung beeinträchtigt.

rprüfen Sie Folgendes, wenn das Problem durch o. g. 
ritte nicht behoben wurde:

n nicht mit diesem Gerät verbinden
ergewissern Sie sich, dass die BLUETOOTH Funktion 
es BLUETOOTH fähigen Geräts aktiviert ist.

sik kann auf dem Gerät selbst bei erfolgreicher 
UETOOTH Verbindung nicht wiedergegeben werden

enn der Lautstärkepegel Ihres BLUETOOTH fähigen 
eräts auf einen niedrigen Wert eingestellt ist, so ist 
öglicherweise keine Audiowiedergabe verfügbar. 
rhöhen Sie die Lautstärke am BLUETOOTH fähigen 
erät.
inige BLUETOOTH fähige Geräte sind möglicherweise 
it Senden/Empfangen-Wahlschaltern ausgestattet. 
ählen Sie den Sendemodus.

e nach den Merkmalen und Spezifikationen Ihres 
LUETOOTH fähigen Geräts ist eine Wiedergabe auf 
em Gerät eventuell nicht möglich.
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

dnung ist.

ndes, wenn das Problem durch o. g. 
 wurde:

gangsselektor dieses Geräts auf die 
lusses ein, an den der Player 

 an einen HDMI IN-Terminal 
ird kein Bild wiedergegeben
l des angeschlossenen Players auf 
hirm wiederzugeben, während das 
by-Modus befindet, muss "System 
" – "HDMI" – "HDMI Standby 
ktiviert sein. Auf ( P37) finden Sie 
DMI Standby Through.
 "Resolution Error" auf dem Display 
zeigt wird, wenn Videosignale, die 
uchse eingehen, nicht 

rden. In diesem Fall unterstützt das 
uflösung des Videoeingangs des 
rn Sie die Einstellung des Players.
trieb mit einem HDMI-zu-DVI-Adapter 
t. Außerdem werden die Videosignale 
t unterstützt.

die Auflösung des Players nicht mit 
ernsehers kompatibel. Wenn Sie den 

MI-Kabel an dieses Gerät 
en, ändern Sie die 
 am Player. Möglicherweise lässt sich 
ln des Bildschirmmodus am 

besserung erzielen.

rden nicht synchron 

llungen und Anschlüssen Ihres 

Fernsehers kann die Videowiedergabe im Verhältnis zur 
Audiowiedergabe verzögert erfolgen. Drücken Sie zum 
Anpassen  auf der Fernbedienung und nehmen Sie 
die Anpassung in "Other" - "Sound Delay" unter "AV 
Adjust" vor.

∫ Gekoppelter Betrieb
Es erfolgt kein gekoppelter Betrieb mit CEC-
kompatiblen Geräten wie Fernsehern
0 In Home des Geräts stellen Sie für "System Setup" – 

"Hardware" – "HDMI" – "HDMI CEC" den Wert "On" ein.
0 Es ist ebenfalls erforderlich, die HDMI-Koppelung auf 

dem CEC-kompatiblen Gerät einzustellen. Siehe 
Bedienungsanleitung.
0 Beim Anschließen eines Players oder Rekorders der 

Marke Sharp über HDMI stellen Sie "Hardware" - "HDMI" 
- "HDMI Standby Through" auf den Wert "Auto" im 
System Setup-Menü ein.

∫ FM-Sender
Der Radioempfang ist schlecht oder weist 
Störgeräusche auf.
0 Den Anschluss der Antenne erneut überprüfen.
0 Entfernen Sie die Antenne weiter von 

Lautsprecherkabeln und Netzkabel.
0 Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihres Fernsehers 

oder PCs auf.
0 Vorbeifahrende Autos und Flugzeuge können Störungen 

verursachen.
0 Betonwände schwächen die Radiosignale ab.
0 Hören Sie den Sender in Mono.
0 Der FM-Empfang kann möglicherweise verbessert 

werden, indem der Fernsehantennenanschluss an der 
Wand verwendet wird.
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Ton ist unterbrochen
0 Möglicherweise lieg

fähigen Gerät vor. I
Internet.

Nach Anschluss ein
die Audioqualität sc
0 Der BLUETOOTH E

beeinträchtigt. Posi
Gerät näher an dies
Hindernisse zwisch
und diesem Gerät.

∫ Netzwerkfunkt
0 Wenn Sie keinen N

die Auswahl nach d
verfügbar. Es kann 
hochgefahren ist.
0 Wenn NET blinkt, is

Heimnetzwerk verb
0 Entfernen Sie die N

Routers und schließ
Router neu.
0 Wenn der gewünsc

der Zugangspunkte
sein, dass die SSID
Verbindung kann au
Einstellung und ver

Überprüfen Sie Folge
Schritte nicht behoben

Kann nicht auf das I
0 Auf bestimmte Netz

das Gerät erhältlich
werden, wenn der S
beendet.
0 Stellen Sie sicher, d

USB-Speichergerät
s USB-Speichergerät wird nicht angezeigt
berprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät bzw. das 
SB-Kabel korrekt mit dem USB-Anschluss des Geräts 
erbunden ist.
rennen Sie das USB-Speichergerät von diesem Gerät 
b und schließen Sie es dann wieder an.
ie Leistung von Festplatten, die über den USB-
nschluss mit Strom versorgt werden, kann nicht 
arantiert werden.
bhängig von der Art des Formats kann die Wiedergabe 
. U. nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden. 
berprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
ateien auf USB-Speichergeräten mit 
icherheitsfunktionen werden möglicherweise nicht 
iedergegeben.

WLAN
ersuchen Sie die Stromversorgung des WLAN-Routers 
nd des Geräts ein-/auszustecken, testen Sie den Strom-
in-Status des WLAN-Routers und versuchen Sie, den 
LAN-Router neu zu starten.

rprüfen Sie Folgendes, wenn das Problem durch o. g. 
ritte nicht behoben wurde:

ist kein WLAN-Zugriff verfügbar.
ie WLAN-Routereinstellung ist möglicherweise auf 
anuell umgeschaltet. Setzen Sie die Einstellung auf 
uto zurück.
ersuchen Sie es mit der manuellen Einstellung. Die 
erbindung ist möglicherweise erfolgreich.
ie SSID wird nicht angezeigt, wenn sich die Einstellung 
es WLAN-Routers im unsichtbaren Modus befindet 
Modus, um den SSID-Schlüssel zu verbergen) oder 
enn JEDE Verbindung ausgeschaltet ist. Ändern Sie die 
instellung und versuchen Sie es erneut.
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

t ein Problem beim BLUETOOTH 
nformationen dazu finden Sie im 

es BLUETOOTH fähigen Geräts ist 
hlecht
mpfang ist möglicherweise 

tionieren Sie das BLUETOOTH fähige 
em Gerät und entfernen Sie ggf. 

en dem BLUETOOTH fähigen Gerät 

ion
etzwerkdienst auswählen können, ist 
em Starten der Netzwerkfunktion 
etwa eine Minute dauern, bis es 

t dieses Gerät nicht richtig mit dem 
unden.
etzkabel dieses Geräts sowie des 
en Sie sie wieder an. Starten Sie den 

hte WLAN-Router nicht in der Liste 
 aufgeführt ist, kann er so eingestellt 
 verborgen ist, oder die ANY-
sgeschaltet sein. Ändern Sie die 

suchen Sie es erneut.

ndes, wenn das Problem durch o. g. 
 wurde:

nternetradio zugreifen
werkdienste oder Inhalte, die durch 
 sind, kann u. U. nicht zugegriffen 
erviceprovider seinen Service 

ass Ihr Modem und Router 

ordnungsgemäß angeschlossen sind, und stellen Sie 
sicher, dass beide eingeschaltet sind.
0 Vergewissern Sie sich, dass LAN-Anschluss des Routers 

und dieses Gerät korrekt verbunden sind.
0 Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung mit dem 

Internet mit anderen Geräten möglich ist. Falls die 
Verbindung nicht möglich ist, schalten Sie alle Geräte, 
die mit dem Netzwerk verbunden sind, aus, warten Sie 
eine Weile und schalten Sie die Geräte wieder an.
0 Wenn ein bestimmter Radiosender nicht empfangen 

werden kann, vergewissern Sie sich, dass die 
eingegebene URL korrekt ist und das vom Radiosender 
übertragene Format von diesem Gerät unterstützt wird.
0 Je nach ISP ist die Einstellung des Proxyservers 

notwendig.
0 Vergewissern Sie sich, dass der verwendete Router und/

oder das Modem von Ihrem ISP unterstützt wird.

Kann nicht auf den Netzwerkserver zugreifen
0 Dieses Gerät muss mit dem gleichen Router verbunden 

sein wie der Netzwerkserver.
0 Dieses Gerät ist kompatibel mit Netzwerkservern mit 

Windows Media® Player 11 und 12 sowie mit NAS mit 
Heimnetzwerkfunktion.
0 Möglicherweise müssen Sie einige Einstellungen bei 

Windows Media® Player vornehmen. ( P18)
0 Wird ein PC verwendet, können nur Musikdateien 

wiedergegeben werden, die in der Bibliothek von 
Windows Media® Player registriert sind.

Die Wiedergabe stoppt beim Hören der Musikdateien 
auf dem Netzwerkserver
0 Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerkserver mit 

diesem Gerät kompatibel ist.
0 Wenn der PC als Netzwerkserver verwendet wird, 

schließen Sie alle Anwendungen bis auf die 
Serversoftware (Windows Media® Player 12 usw.).
0 Wenn der PC große Dateien herunterlädt oder kopiert, 

kann die Wiedergabe u. U. unterbrochen werden.
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0 Vergewissern Sie s
und Verschlüsselun
Sie sicher, dass Sie
Geräts korrekt eing
0 Eine Verbindung m

enthält, wird nicht u
des WLAN-Routers
Zeichen und versuc

Es wird eine Verbind
ausgewählten SSID 
0 Bei einigen WLAN-

SSIDs für ein Gerä
automatischen Eins
verwenden, werden
anderen als der gew
Verwenden Sie in d
mit Passworteingab

Die Wiedergabe wird
keine Kommunikatio
0 Möglicherweise we

Umgebungsbeding
Verringern Sie den 
und entfernen Sie g
Sichtverbindung be
Stellen Sie das Ger
oder anderen Zuga
den WLAN-Router 
gleichen Raum zu p
0 Wenn sich ein Meta

befindet, kann es s
nicht möglich ist, da
Funkwellen hat.
0 Bei der Verwendun

des Geräts können
unterbrochene Wie
auftreten. Sie könn
Sie den Kanal Ihres

as Entfernen des Netzkabels des anderen Geräts 
ehoben wird, verwenden Sie unterschiedliche 
etzsteckdosen für dieses Gerät und das andere Gerät.

m Ausführen von Full Auto MCACC wird die 
ldung "Noise Error" angezeigt.
ies kann an einer Fehlfunktion Ihres Lautsprechers 

iegen. Überprüfen Sie, ob das Gerät normale Geräusche 
usgibt.

 DRC-Funktion ist nicht verfügbar
ergewissern Sie sich, dass es sich beim Quellmaterial 
m Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD oder 
TS handelt.
t > Teilenamen > Installation > Erste Einrichtung >

Erwei

ich, dass die Einstellungen für SSID 
g (WEP usw.) korrekt sind. Stellen 
 die Netzwerkeinstellungen des 
estellt haben.
it einer SSID, die Multi-Byte-Zeichen 
nterstützt. Benennen Sie die SSID 
 nur mit alphanumerischen Ein-Byte-
hen Sie es erneut.

ung mit einer anderen als der 
hergestellt.
Routern ist es möglich, mehrere 
t einzustellen. Wenn Sie die Taste zur 
tellung an einem solchen Router 
 Sie möglicherweise mit einer 
ünschten SSID verbunden. 

iesem Fall eine Verbindungsmethode 
e.

 unterbrochen, und es erfolgt 
n
rden aufgrund von ungünstigen 
ungen keine Radiowellen empfangen. 
Abstand zum WLAN-Zugangspunkt 
gf. Hindernisse, sodass 
steht, und versuchen Sie es erneut. 
ät entfernt von Mikrowellenherden 
ngspunkten auf. Es wird empfohlen, 
(Zugangspunkt) und das Gerät im 
latzieren.
llobjekt in der Nähe des Geräts 

ein, dass eine WLAN-Verbindung 
 das Metall Auswirkungen auf die 

g anderer WLAN-Geräte in der Nähe 
 eine Vielzahl von Problemen wie 
dergabe und Kommunikation 
en diese Probleme vermeiden, indem 
 WLAN-Routers ändern. Die 

Anweisungen zur Änderung der Kanäle finden Sie in der 
Anleitung Ihres WLAN-Routers.
0 Mit WLAN ist möglicherweise nicht genügend Bandbreite 

verfügbar. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel.

∫ Fernbedienung
0 Stellen Sie sicher, dass die Batterien mit der richtigen 

Polarität eingelegt sind.
0 Legen Sie neue Batterien ein. Keine Batterien 

unterschiedlicher Sorten oder alte und neue Batterien 
mischen.
0 Achten Sie darauf, dass das Gerät keinem direkten 

Sonnenlicht oder Invertertyp-Leuchtstofflampenlicht 
ausgesetzt wird. Ändern Sie gegebenenfalls den 
Gerätestandort.
0 Wenn dieses Gerät in einem Gestell oder einem 

Gehäuse mit gefärbten Glastüren installiert ist und die 
Türen geschlossen sind, funktioniert die Fernbedienung 
möglicherweise nicht einwandfrei.

∫ Display
Das Display leuchtet nicht.
0 Das Display wird dunkler, während der Dimmer in Betrieb 

ist, oder wird sogar ganz ausgeschaltet. Drücken Sie die 
DIMMER-Taste und ändern Sie die Helligkeitsstufe des 
Displays.
0 Das Display wird ausgeschaltet und die DIRECT-

Anzeige leuchtet, wenn der Wiedergabemodus "Direct" 
oder "Pure Direct" lautet.

∫ Andere
Dieses Gerät gibt seltsame Geräusche von sich
0 Wenn Sie ein anderes Gerät an dieselbe Netzsteckdose 

wie dieses Gerät angeschlossen haben, kann es dadurch 
zu Störgeräuschen kommen. Wenn das Problem durch 
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Allge

Abschnit
Ausgangsn

2 Kanäle
von 1% 

Eingangsem
200 mV/
6,0 mV/4

RCA-Ausga
1 V/470 

Phono-Übe
30 mV (M

Frequenzg
10 Hz - 4

Klangregel
n10 dB,
n10 dB,

Signal-/Rau
80 dB (IH
70 dB (IH

Lautsprech
4 h - 8 h

Kopfhörer-A
102 h

Kopfhörer-N
85 mW (

Tunerteil
UKW-Empf

87,5 MH
DAB-Empfa

174,928
Senderspe

40

Netzwerk
Ethernet-LA

10BASE
WLAN

IEEE 80

7-1/8" k 3-1/16" k 13"
wicht
 kg (8,8 lbs)

MI
gang
N1 (BD/DVD, HDCP2.2), IN2 (CBL/SAT, HDCP2.2), IN3 
STRM BOX, HDCP2.2), IN4 (GAME, HDCP2.2)
gang
UT (HDCP2.2)

erstützt
eep Color, x.v.ColorTM, LipSync, Audio Return Channel, 
D, 4K 60Hz, CEC, Extended Colorimetry (sYCC601, 
dobe RGB, Adobe YCC601), Content Type, HDR
ioformat
olby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS,  DTS-HD Master Audio, 
TS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24, DTS-HD Express, DSD, PCM
ximale Videoauflösung
k 60 Hz (YCbCr 4:4:4)

dioeingänge
ital
PTICAL (TV)
OAXIAL (CD)
loger
 (BD/DVD), 2 (CBL/SAT), PHONO (designiert)

dio-Ausgänge
loger
UBWOOFER PRE OUT
tsprecherausgänge
RONT L/R
fhörer
HONES (Vorderseite, Ø 3,5 mm)

dere
SB: 1 (Vorderseite, Ver.2.0, 5 V/1 A)
thernet: 1
essmikrofon: 1
 Start

meine

t zum Vers
ennleistung 
 × 85 W bei 

THD (Gesam
pfindlichkei

47 kh (LINE
7 kh (PHON
ngsnennleis

h (SUBWOO
rlastung
M 1 kHz 1%

ang
0 kHz/i1 dB

ungscharakte
 90 Hz (BAS
 7,5 kHz (TR
schabstand
F-A, LINE IN
F-A, PHON

erimpedanz

usgangsimp

ennleistung
32 h, 1 kHz,
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Erwei

 technische Daten

tärker (Audio)
(IEC)
4 Ohm, 1 kHz, 1 Kanal angetrieben 
tverzerrung)
t und Impedanz (1 kHz 85 W/4 h)
 (unausgeglichen))
O MM)
tungspegel und Impedanz
FER PRE OUT)

)

, j3 dB
ristik

S)
EBLE)

, SP OUT)
O IN, SP OUT)

edanz

 10% THD (Gesamtverzerrung))

zbereich
z, RDS
bereich

00 MHz

-TX

tandard

(Wi-Fi®-Standard)
5 GHz/2,4 GHz-Band

BLUETOOTH Bereich
Datenübertragungssystem

BLUETOOTH Spezifikation Version 4.1+LE
Frequenzband

2,4 GHz-Band
Modulationsverfahren

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH Profile

A2DP 1.2
AVRCP 1.3
HOGP-Host (Client)
HOGP-HID-Gerät (Server)
HID-Service (HIDS)

Unterstützte Codecs
SBC
AAC

Übertragungsbereich (A2DP)
20 Hz - 20 kHz (Samplingfrequenz 44,1 kHz)

Maximale Übertragungsreichweite
Sichtlinie ca. 15 m (＊ )

＊ Die tatsächliche Reichweite schwankt in Abhängigkeit von Faktoren wie 
Hindernissen zwischen den Geräten, Magnetfeldern um einen Mikrowellenherd, 
statischer Elektrizität, schnurlosem Telefon, Empfangsempfindlichkeit, Leistung 
der Antenne, Betriebssystem, Softwareanwendung usw.

Allgemeine Daten
Stromversorgung

AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch

55 W
0,38 W (Standby)
16 W (Kein Ton)
2 W (HDMI Standby Through)
2 W (Netzwerk-Standby)

Abmessungen (B k H k T)
435 mm k 78 mm k 330 mm
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50/60Hz, 1920 a 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2560 a 
0p 24/25/30/50/60Hz, 4K (3840 a 2160p) 24/25/30Hz, 
SMPTE (4096 a 2160p) 24/25/30Hz : RGB/YCbCr4:4:4 
0/12 Bit), YCbCr4:2:2 (12 Bit)
(3840 a 2160p) 50/60Hz, 4K SMPTE (4096 a 2160p) 
60Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8 Bit), YCbCr4:2:2 (12 Bit), 
bCr4:2:0 (8/10/12 Bit)
 Start
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ble Funkt
 Definition M

enstandard z
, Blu-ray-Dis
ängern und a
arate Video-

ten anzuschl
erungssignal
-Kanal PCM
PCM) übertr

-Funktionali
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 Electronics 
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, Ändern der
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ieses Geräts
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ntsprechen. D
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o Return Ch
tützt, mit ein
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 über dieses
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um Anschließen von Fernsehern, 
c/DVD-Playern, Kabel-
nderen Videokomponenten. Bisher 
 und Audiokabel benötigt, um AV-
ießen. Mit HDMI kann ein einziges 
e, digitale Videos und digitalen 
, digitales Mehrkanalaudio und 
agen.

tät: Werden Geräte und HDMI-
ie der CEC-Standardspezifikation 
Control) des HDMI-Standards 
hiedene gekoppelte 
hen den Geräten möglich. Dazu 
 Verknüpfen des Eingangsselektors 
 Lautstärke mit der Fernbedienung 
 Fernsehers und automatisches 
 in den Standby-Modus, wenn der 
t wird. Das Gerät ist für die 
ten ausgelegt, die dem CEC-
ie gekoppelte Bedienung kann 

atiblen Geräte garantiert werden.

annel): Wird ein Fernseher, der 
em einzelnen HDMI-Kabel 
 Sie nicht nur den Audio- und 
eräts über den Fernseher 
uch die Audiosignale des 
 Gerät wiedergeben.

h: Auch wenn sich dieses Gerät im 
t, werden die Eingangssignale von 
n Fernseher übertragen.

eräte angeschlossen, die Deep 
önnen Videosignale von diesen 
Farben über den Fernseher 

wiedergegeben werden.

x.v.Color™: Mit dieser Technologie werden noch 
realistischere Farben erzeugt, indem der Farbumfang 
erweitert wird.

3D: Sie können 3D-Videosignale von AV-Komponenten an 
den Fernseher übertragen.

4K: Dieses Gerät unterstützt 4K-Videosignale (3840 a 
2160p) und 4K-SMPTE-Videosignale (4096 a 2160p).

LipSync: In dieser Einstellung wird jede Nichtsynchronizität 
zwischen Video- und Audiosignalen automatisch auf Basis 
der Daten des HDMI LipSync-kompatiblen Fernsehers 
korrigiert.

Unterstützte Audioformate
Lineares 2-Kanal-PCM: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz; 
88,2 kHz; 96 kHz; 176,4 kHz; 192 kHz; 16/20/24 Bit

Lineares Mehrkanal-PCM: Maximal 5.1-Kanal; 32 kHz; 
44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz; 176,4 kHz; 192 kHz; 
16/20/24 Bit

Bitstream: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, 
DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master 
Audio

DSD: Unterstützte Abtastraten: 2,8 MHz
Ihr Blu-Ray Disc/DVD-Player muss ebenfalls die HDMI-
Ausgabe der oben genannten Audioformate unterstützen.

Unterstützte Auflösungen
Copyright-Schutztechnologie: HDCP1.4/HDCP2.2

Farbraum (Farbtiefe): 720 a 480i 60Hz, 720 a 576i 50Hz, 
720 a 480p 60Hz, 720 a 576p 50Hz, 1920 a 1080i 50/

60H
30/
108
4K 
(8/1
4K 
50/
YC
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 Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro 
l are trademarks of Dolby Laboratories.

nts.dts.com. Manufactured under license from 
S in combination with the Symbol, the DTS-HD 
 are registered trademarks or trademarks of 

nd/or other countries. © DTS, Inc. All Rights 

h-Definition Multimedia Interface, and the HDMI 
ed trademarks of HDMI Licensing LLC in the 
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 certification mark of Wi-Fi Alliance®.

touch are trademarks of Apple Inc., registered in 
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The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the 
Bluetooth SIG, Inc.

PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks 
or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.

This Mark Certifies that this product is compliant with the BLACKFIRE 
ALLIANCE Standard. 
Please refer to WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM for more information.
BLACKFIRETM is a Registered Trademark (No. 85,900,599) of BLACKFIRE 
RESEARCH CORP. All rights reserved.

FireConnectTM is technology powered by BlackFire Research.

The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by 
Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use 
or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a 
license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of 
companies.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.
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en: Voert de audiosignalen van de AV-component in met een 
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n digitale optische kabel of een digitale coaxiale kabel.
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akt verbinding met het netwerk met een Ethernetkabel.
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n: Voer videosignalen en audiosignalen in met een HDMI-kabel die 
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ngen: Verbind de luidsprekers met de luidsprekerkabels.
UT-aansluiting: Verbindt een actieve subwoofer met en 
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t de af te spelen invoer.
ewone instellingen op het TV-scherm uitvoeren. ( P29)
r het item met de cursorknoppen en druk op ENTER om 

 het volume regelen. Deze toets annuleert ook de 

d. Druk er nogmaals op om het dempen te annuleren.
 kunt u de beluisterstand selecteren. ( P27)
elen van de Music Server of USB starten.
 willekeurig afspelen van de Music Server of USB 

 die u ingevoerd heeft wanneer u tekst op het TV-scherm 

 informatie op het display.
 de vorige status tijdens de instelling.
y ook uitschakelen of de helderheid van het display 

n op een FM-zender tussen automatisch tunen en 

istreren van FM/DAB-radiozenders.
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12. -knop: Zet het display weer op
13.DIMMER-knop: U kunt het displa

regelen in drie stappen.
14.MODE-knop: Schakelt het intune

handmatig tunen.
15.+Fav-knop: Gebruikt voor het reg
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e volgende omstandigheden.

RDS: RDS-uitzending ontvangen
AUTO: Als de FM tuning-modus 
TUNED: FM-radio ontvangen.
FM STEREO: FM-stereo ontvang
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ASb: Als de Auto Standby-functie
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8. Geeft verschillende informatie va

toestel weergegeven kunnen wor



Neo:6

 







7

> Vóór he instelling > Afspelen

eavanceerde Setup | Firmware-update | Overige

N
L

Installeren1. De

a

1

3

dpleeg onderstaande afbeeldingen om het 
sprekersysteem te verbinden.
ai de draden van het luidsprekerkabel stevig in elkaar 
rdat u ze in de SPEAKERS aansluitingen. Nadat u de 
els naar binnen gestoken heeft, zet u de aansluitingen 
ig vast door ze naar rechts te draaien. Maak voor ieder 
aal de correcte verbinding tussen de aansluitingen van 
toestel en de aansluitingen van de luidsprekers (+ met +  
 met –). Als de aansluiting verkeerd is, kan een 

geluid misschien zwak worden als gevolg van een 
ekeerde fase.

 een actieve subwoofer te verbinden, een 
wooferkabel gebruiken en verbinden met de 
WOOFER PRE OUT aansluiting.

troleer bij het verbinden of de draaduiteinden van de 
sprekers niet uit de luidsprekeraansluitingen naar buiten 
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luid
stek
luid
elka
( P

Set
0 D
verb
MC
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

prekers verbinden

3

2
2

Raa
luid
Dra
voo
kab
stev
kan
het 
en –
bas
omg
Om
sub
SUB
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2. De

a

1
r ARC TV
ruik voor een TV die ARC (Audio Return Channel) 
55) ondersteunt een HDMI-kabel en maak de 
inding aan de hand van afbeelding "a". Kies een HDMI 
ansluiting op de TV die ARC ondersteunt wanneer u de 
inding maakt.

r niet-ARC TV
ind voor een TV die geen ARC (Audio Return Channel) 

ersteunt, zowel de HDMI-kabel in afbeelding "a" als de 
tale optische kabel in "b". 

up
or het gebruik van de ARC-functie zijn bepaalde 

ellingen vereist. Selecteer "Yes" in "4. Audio Return 
nnel" ( P14) in de Initial Setup.
aadpleeg de gebruiksaanwijzing van de TV voor 
wijzingen over de verbindingen en de instellingen van de 
t start

 TV v

 HDMI-kabel
, b Digitale optische kabel

ab
Set
0 Vo
inst
Cha
0 R
aan
TV.
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

erbinden

DIGITAL
OPTICAL OUT

Naa
Geb
( P
verb
IN-a
verb

Naa
Verb
ond
digi
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3. Ve

a

HDMI OUT

1

GAMEStreamen 
mediaspeler

tup
oor het gebruik van de HDMI CEC en HDMI Standby 
ough-functies zijn bepaalde instellingen vereist. ( P37) 
r de instellingen uit nadat alle verbindingen tot stand 
racht zijn. 
m te genieten van digitaal surround-geluid, inclusief 

lby Digital, dient de audio-uitgang op de verbonden Blu-
 Disc-speler, of op een ander apparaat, op “Bitstream 
put” te staan.
t start

rbind 

 HDMI-kabel
en > Namen van de onderdelen > I

de HDMI AV-componenten

e.g. BD

a

BD/DVD

Dit is een verbindingsvoorbeel
een HDMI-aansluiting heeft. M
component die aan de CEC (C
Control)-standaard voldoet, ku
kenmerk zoals HDMI CEC, da
ingangskeuzeschakelaar, en v
Standby Through, dat u in staa
afkomstig van AV-componente
als dit toestel op stand-by staa
0 Voor het afspelen van 4k of

HDMI-kabel met hoge snelh
nstalleren > Begin

G

a

Kabel/Satelliet 
settopbox

d met een AV-component die 
et de verbinding met een AV-
onsumer Electronics 
nt u gebruik maken van een 
t een koppeling heeft met de 
an een kenmerk zoals HDMI 
t stelt video en audio 
n op de TV af te spelen, zelfs 
t. ( P55)
 1080P video, gebruik een 
eid.

Se
0 V
Thr
Voe
geb
0 O
Do
ray
out
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4. Ve

a

Draai

 CD-speler verbinden
ruik een digitale coaxiale kabel om verbinding te maken 
 een CD-speler via de DIGITAL IN COAXIAL-aansluiting.

 draaitafel verbinden
nt ook een draaitafel met een element van het type MM 

 de PHONO-aansluiting verbinden.
ls de draaitafel een ingebouwde audio equalizer heeft, 
erbind deze dan met een andere AUDIO IN-aansluiting 
an de PHONO-aansluiting. Als de draaitafel bovendien 
ebruik maakt van een MC-type element, installeer dan 
en audio-equalizer die compatibel is met het MC-type 
lement tussen het toestel en de draaitafel en maak 
ervolgens verbinding met ongeacht welke AUDIO IN-
ansluiting die anders is dan de PHONO-aansluiting.

de draaitafel een aardedraad heeft, sluit deze dan aan 
e SIGNAL GND-aansluiting van deze unit.
t start

rbind 

 Digitale coa

tafel
xiale kabel, b Analoge audiokabel

CD

a
b

v
a

Als 
op d
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

de audiocomponenten

Een
Geb
met

Een
U ku
met
0 A

v
d
g
e
e
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5. Ve

a

1

3

antenne aansluiten
ind de bijgeleverde DAB/FM-antenne met de 
ENNA DAB/FM-aansluiting. Controleer of de stekker 
dig naar binnen geduwd is, zet hem vervolgens vast 

r de moer naar rechts te draaien. Gebruik een spijkertje 
ts dergelijks om de antenne aan de muur te bevestigen.

 netwerk aansluiten
ind dit toestel met het netwerk met gebruik van een 

raad LAN of Wi-Fi (draadloos LAN). U kunt genieten van 
erkkenmerken zoals internetradio door het toestel met 

netwerk te verbinden. Als u verbonden bent via een 
raad LAN, maak dan met een Ethernetkabel verbinding 
 de NETWORK-poort zoals de afbeelding toont. Om 
inding via Wi-Fi te maken, selecteer dan na het 
cteren van "Wireless" in "3. Network Connection" 
13) in Initial Setup, de gewenste instellingsmethode en 
 de instructies op het scherm om de verbinding te 
figureren.

 netsnoer aansluiten
ind het netsnoer van dit toestel pas nadat alle andere 
indingen voltooid zijn.
t start

rbinde

 DAB/FM-an

c

tenne, b Ethernet-kabel, c Netsnoer

b

c

bed
netw
het 
bed
met
verb
sele
( P
volg
con

Het
Verb
verb
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

n met andere kabels

a

2
De 
Verb
ANT
volle
doo
of ie

Het
Verb
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BegininstellingEerst

1

3

ial Setup gaat automatisch van start
chakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan 
e unit.
laats de batterijen in de afstandsbediening van dit 
estel.
ruk op Í op de afstandsbediening. Als de stroom voor 
e eerste keer ingeschakeld wordt, wordt het 
eeldscherm voor de Initial Setup automatisch op de TV 
eergegeven om u in staat te stellen de instellingen te 
aken die nodig zijn voor het opstarten.

olg de instructies op het scherm om het item met de 
ursorknoppen van de afstandsbediening te selecteren 
n druk op ENTER om uw keuze te bevestigen.
m terug te keren naar het vorige scherm, druk op .

 Initial Setup opnieuw uit te voeren: Als u de 
edure onderwijl beëindigt of een instelling wilt 
nderen die gemaakt is tijdens Initial Setup, druk op  
e afstandsbediening, selecteer dan "Miscellaneous" - 
ial Setup" in het System Setup-menu vanaf Home en 
 op ENTER. Om opnieuw de weergegeven taal te 
en, verandert u "OSD Language". ( P32)

Initial Setup
Language Select

 English
 Deutsch
 Français
 Español
 Italiano
 Nederlands
 Svenska
 Русский язык
 中文
t start

e Set

Afs
4

tandsbediening TV

4. V
c
e
0 O

Om
proc
vera
op d
"Init
druk
kiez
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

up met de Automatische Opstart Wizard

2
Init
1. S

d
2. P

to
3. D

d
b
w
m
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1. Full Auto MCA
Plaats de bijgeleverde
luisterpositie en meet 
uitgezonden worden w
iedere luidspreker het
crossover-frequentie e
luisterpositie instelt. D
equalizers voor de luid
de vervorming mogeli
van de kamer veroorz
0 Het voltooien van d

luidsprekers zende
een hoog volume u
omgeving. Houd de
meting.
0 Als de stroom van d

wordt, kunnen de d
achterpaneel of and
beveiligingscircuit g
opnieuw op juiste w
ook of ze niet uit de
steken.

1. Zet de bijgeleverde
luisterpositie en ver
aansluiting op het h

etecteert eerst de verbonden luidsprekers en het geluid 
n de omgeving.
adat de resultaten van bovenstaande metingen zijn 
eergegeven, selecteert u "Next", drukt u op de 
fstandsbediening op ENTER en worden de testtonen 
pnieuw uitgezonden en maakt het toestel automatisch 
e instellingen, zoals het optimale volumeniveau en de 
rossover-frequentie.
anneer de meting is voltooid, wordt het meetresultaat 
eergegeven.
ruk op de afstandsbediening op de cursorknoppen /  
m de instellingen te controleren. Druk op ENTER als 
Save" geselecteerd is om de instellingen op te slaan.

luit de luidsprekerinstellingsmicrofoon af. U kunt geen 
ndere menu-opties gebruiken wanneer die aangesloten 

s.

Source Connection
troleer of iedere ingangsbron juist is verbonden. Volg de 

ructies, selecteer de ingang die u wilt bevestigen, start 
 afspelen van e geselecteerde speler en bevestig dat de 
lden op de TV verschijnen en het geluid afgespeeld 
dt.

Network Connection
ng de Wi-Fi-verbinding tot stand met een toegangspunt 
ls een draadloze LAN-router. De volgende twee 
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

CC
 luidsprekerinstellingsmicrofoon in de 
de testtonen die door de luidsprekers 
aarna het toestel automatisch voor 

 optimale volumeniveau, de 
n de afstand ten opzichte van de 
it regelt tevens automatisch de 
sprekers en maakt de correctie van 

jk die door de akoestische omgeving 
aakt wordt.
e kalibratie duurt 3 tot 12 minuten. De 
n de testtoon tijdens de meting met 
it dus wees voorzichtig met uw 
 ruimte zo stil mogelijk tijdens de 

it toestel plotseling uitgeschakeld 
raden in de luidsprekerkabels het 
ere draden geraakt hebben en het 
eactiveerd hebben. Twist de draden 
ijze en controleer bij het verbinden 
 luidsprekeraansluitingen naar buiten 

 luidsprekerinstellingsmicrofoon in de 
bind hem met de SETUP MIC-
oofdtoestel.

Wanneer u de luidsprekerinstellingsmicrofoon op een 
statief plaatst, raadpleeg dan de afbeelding wanneer u 
deze in positie brengt.
0 Om Full Auto MCACC halverwege te annuleren, dient 

u de luidsprekerinstellingsmicrofoon af te sluiten.
2. Selecteer of een subwoofer verbonden is.

Het beeld op het scherm verandert als u het aantal 
kanalen in "Speaker Channels" kiest, dus kijk ernaar als 
u de instellingen uitvoert. Gebruik dit scherm ook om te 
selecteren of u een subwoofer verbonden heeft.
0 Als u een subwoofer verbonden heeft, controleer dan 

de stroom en het volume van de subwoofer. De lage 
frequenties die door de subwoofer afgespeeld worden, 
zijn misschien niet goed hoorbaar, zet het volume dus 
minimaal op halverwege.

3. Er komen testtonen uit de luidsprekers en het toestel 

d
i

4. N
w
a
o
d
c

5. W
w
D
o
"

6. S
a
i

2. 
Con
inst
het
bee
wor

3. 
Bre
zoa

SETUP MIC

Specifies whether the subwoofer is connected or not.
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methoden kunnen geb
te maken:
"Scan Networks": Zo
toestel. Zoek van tevo
op.
"Use iOS Device (iOS
van het iOS-apparaat

Als u "Scan Networks
verbindingsmethoden
volgende.
0 "Enter Password"

het toegangspunt in
worden.
0 "Push Button": Al

verbindingsknop he
een wachtwoord in 
0 Als de SSID van he

wordt, selecteer da
SSID's "Other..." m
afstandsbediening,
die op het scherm v

Gebruik van het toet
kleine letters te schak
en drukt u op ENTER
verborgen wordt met "
normale tekst, drukt u
Door op CLEAR te dru
karakters gewist word

Wi-Fi 

When finish

A/

a b

n o

1 2

, .
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

ruikt worden om verbinding via Wi-Fi 

ek naar een toegangspunt vanuit dit 
ren de SSID van het toegangspunt 

7 or later)": Deel de Wi-Fi-instelling 
 met dit toestel.

" selecteert, kunnen er twee extra 
 gekozen worden. Controleer het 

: Voer het password (of sleutel) van 
 waarmee verbinding gemaakt moet 

s het toegangspunt een automatische 
eft, kunt u verbinding maken zonder 
te voeren.
t toegangspunt niet weergegeven 
n in het scherm met de lijst van 
et de -knop op de 
 druk op ENTER en volg de instructies 
erschijnen.

senbord: Om tussen hoofdletters en 
elen, selecteert u "A/a" op het scherm 
. Om te selecteren of het wachtwoord 
＊" of dat het wordt weergegeven met 
 op +Fav op de afstandsbediening. 
kken, zullen alle ingevoerde 

en.

Privacybeleid: Er zal tijdens de netwerkinstelling een 
bevestigingsscherm weergegeven worden waarin u 
gevraagd wordt in te stemmen met het privacybeleid. 
Selecteer "Yes" en druk op ENTER om uw instemming 
kenbaar te maken.

4. Audio Return Channel
Als een TV verbonden is die ARC ondersteunt, selecteer 
dan "Yes". De ARC-instelling van het toestel wordt 
ingeschakeld en u kunt naar de audio van de TV luisteren 
die uit dit toestel komt.
0 Als u "Yes" selecteert, is de HDMI CEC-functie 

ingeschakeld en neemt het stroomverbruik af tijdens 
stand-by.

Setup

ed, select the "OK" key.
A/aAll Erase

OKa

c d e f g h i j k l m

p q r s t u v w x y z

3 4 5 6 7 8 9 0 - ^ \

/ ; : @ [ ]

Hide/Show
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AfspelenAfspe

a

b

t start

len v
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

an een AV-component

Basisbedieningen
Speel een AV-component af of een TV die met een HDMI-
kabel of een andere kabel met dit toestel verbonden is.
1. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan 

de unit.
2. Druk op de afstandsbediening op de 

ingangskeuzeschakelaar (a) met dezelfde naam als de 
aansluiting waarmee u de speler wilt verbinden, om de 
ingang om te schakelen. 
Druk bijvoorbeeld op BD/DVD om de speler af te spelen 
die met de BD/DVD-aansluiting verbonden is. Druk op 
TV om naar het geluid van de TV te luisteren.
0 Houd er rekening mee dat als de CEC-

koppelingsfunctie werkt, de ingang automatisch 
omschakelt wanneer een CEC-compatibele TV en 
speler met dit toestel verbonden zijn met gebruik van 
de HDMI-verbinding.

3. Start het afspelen op de speler.
4. Gebruik VOL+/– (b) om het volume te regelen.
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Intern

ove from My Presets: Wist een radiozender of 
gramma uit "My Presets" in TuneIn Radio.

a

1

t start

etrad
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

io

Basisbedieningen
Als dit toestel met een netwerk verbonden is, kunt u naar 
TuneIn of andere vooraf geregistreerde 
internetradiodiensten luisteren.
Afhankelijk van de internet-radioservice, moet de gebruiker 
zich mogelijk eerst vanaf zijn computer registreren.
1. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan 

de unit.
2. Druk op NET op de afstandsbediening.

3. Volg de instructies op het scherm, gebruik de 
cursorknoppen om de radiozenders en -programma's te 
selecteren en druk op ENTER om (a) af te spelen. Het 
afspelen start als 100% voor buffer weergegeven wordt.
0 Druk op  (b) om terug te keren naar het vorige 

scherm.
0 Als u geen netwerkdienst kunt selecteren, zal die 

selecteerbaar worden als de netwerkfunctie gestart is.

Betreft TuneIn Radio
Druk op ENTER (a) op de afstandsbediening om tijdens het 
afspelen het TuneIn Radio-menu weer te geven.

Add to My Presets: Registreert de radiozenders die 
uitgezonden worden en programma's in "My Presets". Als 
"My Presets" eenmaal geregistreerd is, wordt het 
weergegeven op het niveau onder TuneIn Radio. Selecteer 
het programma dat u wilt afspelen in "My Presets".

Rem
pro

b
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Spoti

1

2

3

4

sisbedieningen
 afspelen van Spotify Connect is mogelijk door dit toestel 
t hetzelfde netwerk als een smartphone of tablet te 
binden. Om Spotify Connect te gebruiken, moet de 
tify-applicatie op uw smartphone of tablet geïnstalleerd 
den en moet een Spotify-premium account gecreëerd 
den.
erbind de smartphone met het netwerk waar dit toestel 
ee verbonden is.
lik op de icoon Verbinding in het afspeelscherm van de 
ummers van de Spotify-app.
electeer dit toestel
it toestel wordt automatisch ingeschakeld en de 

ngangskeuzeschakelaar verandert in NET en het 
treamen van Spotify start.
ls "Hardware" - "Power Management" - "Network 
tandby" op "Off" in het System Setup-menu vanaf Home 

ngesteld is, schakel het toestel dan met de hand in en 
ruk op NET op de afstandsbediening.
aadpleeg de volgende site voor de instellingen van 
potify: 
ww.spotify.com/connect/
e Spotify software is onderworpen aan licenties van 
erde partijen die hier gevonden worden: 
ww.spotify.com/connect/third-party-licenses

volgende handelingen van de afstandsbediening zijn 
 mogelijk.
Als tijdens het afspelen op deze knop gedrukt wordt, 
verandert de weergegeven nummerinformatie.
Deze knop speelt het vorige nummer af.
Met deze knop start u herhaald of willekeurig afspelen. 
Het indrukken van deze toets bladert herhaaldelijk door 
de herhaalstanden.
Als tijdens het afspelen op deze knop gedrukt wordt, wordt 
het afspelen gepauzeerd. Als erop gedrukt wordt tijdens het 
pauzeren, gaat het afspelen opnieuw van start.
Deze knop speelt het volgende nummer af.
t start

fy

Wi-F

Pion
eer SX-S30DAB XXX

b

d

e

c

i
s
0 A

S
i
d
0 R

S
w
0 D

d
w

De 
ook
(a)

(b)
(c)

(d)

(e)
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

i

a
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Musi

ontroleer of het is ingesteld op "Allow".
lik op "OK" om het dialoogvenster te sluiten.
fhankelijk van de versie van Windows Media® Player kunnen er 
erschillen zijn in de namen van de items die u kunt selecteren.

spelen
tart de server (Windows Media® Player 11, Windows 
edia® Player 12 of het NAS-apparaat) die de af te 

pelen muziekbestanden bevat.
ontroleer of de PC's en/of NAS-apparaten correct 
erbonden zijn met hetzelfde netwerk als dit toestel.
chakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan 
e unit.
ruk op NET op de afstandsbediening.

electeer met de cursorknoppen op de 
fstandsbediening "Music Server" en druk vervolgens op 
NTER (b).
electeer de doelserver met de cursorknoppen op de 
fstandsbediening en druk op ENTER (b) om het scherm 
et de lijst met items weer te geven.
electeer met de cursorknoppen op de 
fstandsbediening het muziekbestand om af te spelen en 
ruk vervolgens op ENTER (b) om het afspelen te 
eginnen. Druk op  (d) om terug te keren naar het 
orige scherm.
ls "No Item." wordt weergegeven, controleer dan of het 
etwerk correct is verbonden.

a

b

e

f

1

t start

c Serv
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

er

Het is mogelijk muziekbestanden te streamen die opgeslagen zijn 
op PC's of NAS-apparaten die met hetzelfde netwerk verbonden 
zijn als dit toestel. De netwerkservers die compatibel met dit 
toestel zijn, zijn PC's waarop spelers geïnstalleerd zijn die de 
serverfunctie van Windows Media® Player 11 of 12 hebben, dan 
wel NAS-apparaten die compatibel zijn met de 
thuisnetwerkfunctie. Misschien is het nodig van tevoren enkele 
instellingen te moeten maken om Windows Media® Player 11 of 12 
te gebruiken. Houd er rekening mee dat alleen muziekbestanden 
die in de bibliotheek van Windows Media® Player geregistreerd 
zijn afgespeeld kunnen worden.

Configureren Windows Media® Player
∫ Windows Media® Player 11
1. Schakel uw PC in en start Windows Media® Player 11.
2. Selecteer in het "Library"-menu "Media Sharing" om een 

dialoogvenster te openen.
3. Selecteer het "Share my media"-selectievakje en klik 

vervolgens op "OK" om de compatibele apparaten weer 
te geven.

4. Selecteer dit toestel, klik op "Allow" en plaats een vinkje 
naast de icoon van dit toestel.

5. Klik op "OK" om het dialoogvenster te sluiten.
0 Afhankelijk van de versie van Windows Media® Player 

kunnen er verschillen zijn in de namen van de items die u 
kunt selecteren. 

∫ Windows Media® Player 12
1. Schakel uw PC in en start Windows Media® Player 12.
2. Selecteer in het "Stream"-menu "Turn on media 

streaming" om een dialoogvenster te openen.
0 Als mediastreamen al is ingeschakeld, selecteer "More 

streaming options..." in het "Stream"-menu om spelers in 
het netwerk weer te geven en ga dan naar stap 4.

3. Klik op "Turn on media streaming" om een lijst met 
spelers in het netwerk weer te geven.

4. Selecteer deze unit in "Media streaming options" en 

c
5. K
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0 Afhankelijk van de 
het mogelijk dat he
staat is om de muz
Het toestel kan bov
foto's en video's die
0 Voor muziekbestan

20.000 nummers be
16 niveaus diep.

De volgende handelingen
(a) Als de lijst met map

weergegeven word
(c) Als tijdens het afspel

de weergegeven num
van een lijst mappen
wordt, wordt terugge

(e) Deze knop speelt h
(f) Met deze knop sta

Het indrukken van 
de herhaalstanden

(g) Als tijdens het afspe
het afspelen gepauz
pauzeren, gaat het 

(h) Deze knop speelt h

Afspelen op afst
U kunt deze unit gebr
opgeslagen op uw PC
thuisnetwerk te bedien
op afstand met Windo
1. Schakel uw PC in e
2. Open het "Stream"-

control of my Playe
media streaming" o
weer te geven.

3. Schakel de ingang op 
4. Selecteer het muziek

12 afgespeeld moet w
muistoets. Om op afs

ndersteund.

V (.wav/.WAV):
V-bestanden bevatten ongecomprimeerde PCM digitale audio.

ndersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
wantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

F (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
F-bestanden bevatten ongecomprimeerde PCM digitale audio.
ndersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
wantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

 (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):
ndersteunde formaten: MPEG-2/MPEG-4 Audio
ndersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
ndersteunde bitsnelheden: Tussen 8 kbps en 320 kbps en VBR

C (.flac/.FLAC):
ndersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
wantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

M (Linear PCM):
ndersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz
wantiseringsbit: 16 bit

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
ndersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
wantiseringsbit: 16 bit, 24 bit

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
ndersteunde formaten: DSF/DSDIFF
ndersteunde bemonsteringsfrequenties: 2,8 MHz, 5,6 MHz
ariabele bitsnelheid (VBR)-bestanden worden 
ndersteund. Echter, afspeeltijden worden mogelijk niet 
orrect weergegeven.
xterne weergave biedt geen ondersteuning voor 
fspelen zonder onderbreking.
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

server en de gedeelde instellingen is 
t toestel niet wordt herkend of niet in 
iekbestanden ervan af te afspelen. 
endien geen toegang krijgen tot de 
 op servers opgeslagen zijn.
den op een server kan iedere map tot 
vatten en mappen kunnen leiden tot 

 van de afstandsbediening zijn ook mogelijk.
pen of bestanden niet op het scherm 
t, kunt u van scherm veranderen.
en op deze knop gedrukt wordt, verandert 
merinformatie. Als tijdens de weergave 

 of bestanden op deze knop gedrukt 
keerd naar het afspeelscherm.
et vorige nummer af.

rt u herhaald of willekeurig afspelen. 
deze toets bladert herhaaldelijk door 
.
len op deze knop gedrukt wordt, wordt 
eerd. Als erop gedrukt wordt tijdens het 

afspelen opnieuw van start.
et volgende nummer af.

and bedienen vanaf een PC
uiken om muziekbestanden 
 af te spelen door de PC in uw 
en. Het toestel ondersteunt afspelen 

ws Media® Player 12.
n start Windows Media® Player 12.
menu en controleer of "Allow remote 
r..." is aangevinkt. Klik op "Turn on 
m een lijst met spelers in het netwerk 

de TV naar die is toegewezen aan de unit.
bestand dat met Windows Media® Player 
orden en klik erop met de rechter 

tand een muziekbestand op een andere 

server af te spelen, opent u de doelserver in "Other Libraries" 
en selecteert u het af te spelen muziekbestand. 

5. Selecteer dit toestel in "Play to" om het "Play to"-venster van 
Windows Media® Player 12 te openen en om het afspelen op 
het toestel te starten. Als uw PC met Windows® 8,1 werkt, klik 
dan op "Play to" en selecteer vervolgens dit toestel. 
Als uw PC met Windows® 10 werkt, klik dan op "Cast to 
Device" en selecteer vervolgens dit toestel. 
Bedieningshandelingen tijdens afspelen op afstand zijn 
mogelijk vanaf het "Play to"-venster op de PC. Het 
afspeelscherm wordt weergegeven op de TV die op de 
HDMI-uitgang van de unit aangesloten is.

6. Pas het volume aan met behulp van de volumebalk in het 
"Play to"-venster.
0 Soms kan het volume dat wordt weergegeven op het 

afstandafspeelscherm verschillen van dat wat verschijnt 
op het display van de unit. Wanneer het volume wordt 
aangepast vanaf dit toestel wordt dit bovendien niet 
weerspiegeld in het "Play to"-venster.
0 Het afspelen op afstand is niet mogelijk als een 

netwerkdienst gebruikt wordt of als muziekbestanden op 
een USB-opslagapparaat afgespeeld worden.
0 Afhankelijk van de versie van Windows® kunnen er 

verschillen zijn in de namen van de items die u kunt 
selecteren.

Ondersteunde audioformaten
Dit toestel ondersteunt de volgende 
muziekbestandsformaten. Het remote afspelen van FLAC, 
DSD en Dolby TrueHD wordt niet ondersteund.

MP3 (.mp3/.MP3):
0 Ondersteunde formaten: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Ondersteunde bitsnelheden: Tussen 8 kbps en 320 kbps en VBR

WMA (.wma/.WMA):
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Ondersteunde bitsnelheden: Tussen 5 kbps en 320 kbps en VBR
0 WMA Pro/Voice/WMA Lossless formaten worden niet 
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USB-

1

2

sis afspelen
ziekbestanden op een USB-opslagapparaat afspelen
chakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan 
e unit.
teek uw USB-opslagapparaat met de muziekbestanden 

n de USB-poort op de voorkant van dit toestel.
ruk op de afstandsbediening op “USB”.
ls het “USB”-controlelampje op het display knippert, 
ontroleer dan of het USB-opslagapparaat goed naar 
innen gestoken is.
oppel het USB-opslagapparaat niet los terwijl het 
erbonden is met dit toestel terwijl "Connecting…" op het 
isplay weergegeven wordt. Dit kan dataverlies of een 
efect veroorzaken.
ruk op het volgende scherm op ENTER (b) op de 
fstandsbediening. De lijst met mappen en 
uziekbestanden op het USB-opslagapparaat wordt 
eergeven. Selecteer de map met de cursorknoppen en 
ruk op ENTER (b) om uw keuze te bevestigen.
ruk op  (d) om terug te keren naar het vorige 
cherm.
electeer met de cursorknoppen op de 
fstandsbediening het muziekbestand en druk 
ervolgens op ENTER (b) om het afspelen te beginnen.
e USB-poort van dit toestel is conform de USB 2.0-
tandaard. De overzetsnelheid kan onvoldoende zijn 
oor bepaalde inhoud die u wilt afspelen, wat enige 
nderbrekingen in het geluid kan veroorzaken.

volgende handelingen van de afstandsbediening zijn 
 mogelijk.
Als de lijst met mappen of bestanden niet op het scherm 
weergegeven wordt, kunt u van scherm veranderen.
Als tijdens het afspelen op deze knop gedrukt wordt, 
verandert de weergegeven nummerinformatie. Als 
tijdens de weergave van een lijst mappen of bestanden 
op deze knop gedrukt wordt, wordt teruggekeerd naar 
het afspeelscherm.
t start

opsla
e

g

h
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a
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(e) Deze knop speelt h
(f) Met deze knop sta

Het indrukken van 
de herhaalstanden

(g) Als tijdens het afsp
wordt het afspelen
tijdens het pauzere
start.

(h) Deze knop speelt h

Vereisten USB-o
0 Houd er rekening m

opslagapparaten ge
0 Dit toestel onderste

standaard van de U
ondersteunen. Het 
opslagapparaten m
FAT32 van het best
0 Als het USB-geheu

worden beschouwd
0 In een map kunnen

worden en mappen
0 USB-hubs en USB-

niet ondersteund. S
toestel.
0 USB-opslagappara

worden niet onders
0 Als u een USB-hard

aansluiting van het 
de lichtnetadapter a
0 Media geplaatst in 

beschikbaar voor d
van het USB-opslag
wellicht niet mogeli
0 Wij aanvaarden gee

verlies of beschadig
opslagapparaat wa

wantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

C (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/
2):
ndersteunde formaten: MPEG-2/MPEG-4 Audio
ndersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
ndersteunde bitsnelheden: Tussen 8 kbps en 320 kbps 
n VBR

C (.flac/.FLAC):
ndersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
wantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
ndersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
wantiseringsbit: 16 bit, 24 bit

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
ndersteunde formaten: DSF/DSDIFF
ndersteunde bemonsteringsfrequenties: 2,8 MHz, 
,6 MHz

lby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP):
ndersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 
8 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
ariabele bitsnelheid (VBR)-bestanden worden 
ndersteund. Echter, afspeeltijden worden mogelijk niet 
orrect weergegeven.
it toestel ondersteunt afspelen zonder onderbreken van 
et USB-geheugen in de volgende omstandigheden.
anneer WAV, FLAC en Apple Lossless worden 

fgespeeld en hetzelfde formaat, 
emonsteringsfrequentie, kanalen en kwantisering 
itsnelheid continu afgespeeld worden
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

et vorige nummer af.
rt u herhaald of willekeurig afspelen. 
deze toets bladert herhaaldelijk door 
.
elen op deze knop gedrukt wordt, 
 gepauzeerd. Als erop gedrukt wordt 
n, gaat het afspelen opnieuw van 

et volgende nummer af.

pslagapparaat
ee dat de werking niet met alle USB-
garandeerd wordt.
unt USB-opslagapparaten die de 
SB-massaopslagklasse 
toestel is ook compatibel met USB-
et gebruik van de formaten FAT16 of 
andssysteem.
gen is gepartitioneerd zal elke sectie 
 als een onafhankelijk apparaat.
 tot 20.000 nummers weergegeven 
 kunnen tot 16 niveaus diep leiden.
apparaten met hub-functies worden 
luit nooit deze apparaten aan op het 

ten met een beveiligingsfunctie 
teund op dit toestel.
e schijf aansluit op de USB-
toestel, raden we u het gebruik van 
an op dit apparaat.

de USB kaartlezer is mogelijk niet 
eze functie. Bovendien is afhankelijk 
apparaat goed lezen van de inhoud 

jk.
n enkele aansprakelijkheid voor 
ing van gegevens op een USB-

nneer dat apparaat in combinatie met 

dit toestel is gebruikt. Wij raden aan dat u op voorhand 
een back-up maakt van belangrijke muziekbestanden.

Ondersteunde audioformaten
Voor serverweergave en weergave via een USB-
opslagapparaat ondersteunt dit toestel de volgende 
muziekbestandsformaten. Houd er rekening mee dat 
geluidsbestanden die worden beschermd door het 
auteursrecht niet op dit toestel afgespeeld kunnen worden.

MP3 (.mp3/.MP3):
0 Ondersteunde formaten: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 

3
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 

48 kHz
0 Ondersteunde bitsnelheden: Tussen 8 kbps en 320 kbps 

en VBR

WMA (.wma/.WMA):
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 

48 kHz
0 Ondersteunde bitsnelheden: Tussen 5 kbps en 320 kbps 

en VBR
0 WMA Pro/Voice/WMA Lossless formaten worden niet 

ondersteund

WAV (.wav/.WAV):
WAV-bestanden bevatten ongecomprimeerde PCM digitale 
audio.
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 

48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Kwantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
AIFF-bestanden bevatten ongecomprimeerde PCM digitale 
audio.
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 

48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
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AirPl

1

2

sis afspelen
unt draadloos van de muziekbestanden op een iPhone®, 
d touch®, of iPad® genieten die met hetzelfde 
gangspunt verbonden is als dit toestel.
pdate de OS-versie op uw iOS-apparaat naar de laatste 
ersie.
erbind het iOS-apparaat met het toegangspunt.
ruk op NET.
ik de AirPlay-icoon  aan in het bedieningscentrum 
an het iOS-apparaat, selecteer dit toestel in de 
eergegeven lijst met apparaten en tik "Done" aan.
peel de muziekbestanden op het iOS-apparaat af.
e standaard status van Network Standby is 

ngeschakeld dus wanneer u bovenstaande stappen 3 en 
 uitvoert, wordt dit toestel automatisch ingeschakeld en 
chakelt de ingang naar "NET". Om de hoeveelheid 
troom die in de stand-by-modus verbruikt wordt te 
erlagen, drukt u op de afstandsbediening op de -knop 
n zet u daarna in het weergegeven Home-menu 
System Setup" – "Hardware" – "Power Management" – 
Network Standby" op "Off".
anwege de kenmerken van draadloze technologie van 
irPlay kan het geluid dat op dit toestel geproduceerd 
ordt enigszins achterlopen op het geluid dat wordt 
fgespeeld op het AirPlay-apparaat.

unt muziekbestanden ook op de computer afspelen met 
nes (versie 10.2 of nieuwer). Controleer vóór de 
deling of dit toestel en de PC verbonden zijn met 

zelfde netwerk en druk vervolgens op dit toestel op NET. 
 vervolgens op de AirPlay-icoon  in iTunes, selecteer 
toestel in de weergegeven lijst met apparaten en start 
 afspelen van een muziekbestand.
t start

ay®
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BLUE

Koppelen ppelen
ls u op de afstandsbediening op de -knop drukt, 
ordt "Now Pairing..." op het display van dit toestel 
eergegeven en wordt de pairing-modus ingeschakeld.

eef de BLUETOOTH functie van het BLUETOOTH 
eactiveerd apparaat vrij (schakel deze functie in) en 
electeer vervolgens dit toestel in de lijst met 
eergegeven apparaten. Als er een wachtwoord wordt 
evraagd, voer "0000" in.
m een ander BLUETOOTH geactiveerd apparaat te 

erbinden, drukt u op de -knop, houd u deze ingedrukt 
ot "Now Pairing..." weergegeven wordt en voert u daarna 
ovenstaande stap 2 uit. Deze unit kan de gegevens 
pslaan van maximaal acht gepaarde apparaten.
et dekkingsgebied is 15 meter (48 voet). Houd er 

ekening mee dat de verbinding met alle BLUETOOTH 
eactiveerde apparaten niet altijd gegarandeerd wordt.

spelen
ls het toestel ingeschakeld is, voer dan de 
erbindingsprocedure uit op het BLUETOOTH 
eactiveerde apparaat.
e ingangskeuzeschakelaar van dit toestel zal 
utomatisch naar "BT AUDIO" geschakeld worden.
peel de muziekbestanden af. Verhoog het volume van 
et geactiveerde BLUETOOTH apparaat tot een passend 
iveau.
anwege de kenmerken van draadloze technologie van 
LUETOOTH kan het geluid dat op dit toestel 
eproduceerd wordt enigszins achterlopen op het geluid 
at wordt afgespeeld op het BLUETOOTH geactiveerde 
pparaat.
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Naar

ugkeren naar de automatische tuning-modus
k op de afstandsbediening opnieuw op MODE (e) zodat 
TO" op het display verschijnt. Het toestel tunet 

omatisch in op een radiozender.

S gebruiken
S staat voor Radio Data Systeem en is een methode om 
a in FM-radiosignalen uit te zenden. In gebieden waar 
S gebruikt wordt, wordt de naam van de radiozender 
rgegeven wanneer u intunet op een radiozender die 

gramma-informatie uitzendt. Als u in deze gebieden op 
afstandsbediening op  (b) drukt, kunt u de volgende 
cties gebruiken.

stinformatie (Radio Text) weergeven
erwijl de naam van de zender op het display 
eergegeven wordt, drukt u op de afstandsbediening 
én keer op  (b).
e zender geeft Radio Text (RT) weer die over het 
isplay scrollt. “No Text Data” wordt weergegeven als 
een tekstinformatie beschikbaar is.
ngebruikelijke lettertekens kunnen weergegeven 
orden als het toestel niet ondersteunde lettertekens 
ntvangt. Dit is echter geen defect. Als het signaal 
fkomstig van een zender zwak is, wordt de informatie 
ogelijk niet weergegeven.

k zenders op aan de hand van het type programma
erwijl de naam van de zender op het display 
eergegeven wordt, drukt u op de afstandsbediening 

wee keer op  (b).
ruk op de afstandsbediening op de / -cursorknoppen 

a) om het programmatype te selecteren dat u wilt 
oeken en druk vervolgens op ENTER (a) om het zoeken 
e starten.
e weergegeven programmatypes zijn de volgende:
one
ews (Nieuwsberichten)
ffairs (Huidige zaken)

a

c

d

e

1

t start

 de FM
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

/DAB-radio luisteren

Naar de FM-radio luisteren
Automatisch tunen
1. Druk herhaaldelijk op TUNER op de afstandsbediening 

om "FM" op het display te selecteren.
2. Druk op de afstandsbediening op MODE (e) zodat 

"AUTO" op het display verschijnt.
3. Als u op de afstandsbediening op de / -cursorknoppen 

(a) drukt, start het automatisch tunen en stopt het zoeken 
wanneer een zender gevonden wordt. Wanneer 
afgestemd is op een radiozender, gaat de "TUNED"-
indicator op het display branden. Wanneer op een stereo 
FM-zender ingetuned is, brandt het "FM STEREO"-
controlelampje.
0 Er wordt geen geluid uitgevoerd terwijl het controlelampje 

"TUNED" uit is.

Als de ontvangst van de FM-zenders slecht is
Radiogolven kunnen zwak zijn afhankelijk van de structuur 
van het gebouw en omgevingsomstandigheden. In dat 
geval voert u de procedure uit zoals hieronder in 
"Handmatig tunen" uitgelegd wordt, om de gewenste 
zender met de hand te selecteren.

Handmatig tunen
1. Druk herhaaldelijk op TUNER op de afstandsbediening 

om "FM" op het display te selecteren.
2. Druk op de afstandsbediening op MODE (e) om "AUTO" 

op het display uit te schakelen.
3. Terwijl u op de afstandsbediening op de / -

cursorknoppen (a) drukt, selecteert u de gewenste 
radiozender.
0 De frequentie verandert met 1 stap iedere keer wanneer 

u op de knop drukt. De frequentie verandert voortdurend 
als de knop wordt ingedrukt en stopt wanneer de knop 
wordt losgelaten. Stem af door op het display te kijken.
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Info (Informatie)
Sport
Educate (Educatie)
Drama (Drama)
Culture (Cultuur)
Science (Wetensch
Varied (Gavarieerd
Pop M (Popmuziek
Rock M (Rockmuzi
Easy M (Middle of t
Light M (Licht klass
Classics (Serieus k
Other M (Overige m
Weather (Weer)
Finance (Financiën
Children (Kinderpro
Social (Sociale zak
Religion (Geloof)
Phone In (Inkomen
Travel (Reizen)
Leisure (Vermaak)
Jazz (Jazzmuziek)
Country (Countrym
Nation M (Volksmu
Oldies (Oldies)
Folk M (Folkmuziek
Document (Docume
0 De weergegeven in

overeenkomen die 
3. Wanneer een zende

het display knippere
gebeurt, om die zen
niet op ENTER (a) 
zoeken naar een an
0 Als geen zenders g

"Not Found" weerg
0 Ongebruikelijke lett

worden als het toes
ontvangt. Dit is ech

LS (Dynamic Label Segment): Als ingetuned is op 
en zender die DLS-tekstgegevens uitzendt, zal de tekst 
ver het display scrollen.
rogrammatype: Geeft het type programma weer.
itsnelheid en Audio-stand: Geeft de bitsnelheid en de 
udiomodus (stereo, mono) weer.
waliteit: Geeft de signaalkwaliteit weer.
 - 59: Slechte ontvangst
0 - 79: Goede ontvangst
0 - 100: Uitstekende ontvangst
ultiplex Naam: Geeft de naam van de huidige 
ultiplex weer.
ultiplex Nummer en Frequentie: Geeft het nummer 
n de frequentie van de huidige multiplex weer.
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

ap en technologie)
)
)
ek)
he road-muziek)
iek)
lassiek)
uziek)

)
gramma's)
en)

d gesprek)

uziek)
ziek)

)
ntaires)

formatie kan soms niet met de inhoud 
door de zender uitgezonden wordt.
r is gevonden, zal de zendernaam op 
n. Druk op ENTER (a) terwijl dit 
der te beginnen te ontvangen. Als u 

drukt, zal het toestel doorgaan met 
dere zender.

evonden worden, wordt het bericht 
egeven.
ertekens kunnen weergegeven 
tel niet ondersteunde lettertekens 
ter geen defect. Als het signaal 

afkomstig van een zender zwak is, wordt de informatie 
mogelijk niet weergegeven.

Naar de DAB digitale radio luisteren
1. Druk herhaaldelijk op TUNER op de afstandsbediening 

om "DAB" op het display te selecteren.
0 De allereerste keer dat u DAB selecteert, scant de 

Auto Tuning-functie automatisch DAB-band 3 voor de 
multiplexen (zenders) die beschikbaar zijn in uw 
gebied.

0 Is het scanproces eenmaal voltooid, dan wordt de 
eerste zender die gedetecteerd werd geselecteerd.
0 Als een nieuwe DAB-zender geïntroduceerd wordt of u 

naar een nieuwe zone gaat, druk op de  knop op de 
afstandsbediening, stel dan in het weergegeven 
Home-menu "System Setup" "Miscellaneous" – 
"Tuner" – "DAB Auto Scan" in.

2. Selecteer de gewenste radiozender met de 
cursorknoppen  /  (a) op de afstandsbediening.

Bij het veranderen van de volgorde worden zenders 
weergegeven
U kunt de beschikbare zenders in alfabetische volgorde of 
op multiplex sorteren.
1. Druk herhaaldelijk op MODE (e) om de methode voor het 

sorteren van de weergavevolgorde als volgt in te stellen.
Alphabet (fabrieksinstelling): Zenders sorteren in 
alfabetische volgorde.
Multiplex: Zenders sorteren op multiplex.

DAB radio-informatie weergeven
1. Druk herhaaldelijk op de -knop (b) om meer informatie 

over de geselecteerde DAB-zender weer te geven.

D
e
o
P
B
a
K
0
6
8
M
m
M
e
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Voorkeu
Hiermee ku
zenders reg
registreren
afstemmen

1. Stem af 
2. Druk op 

voorkeuz
3. Terwijl h

knippert,
op de 
en 40 te

4. Druk op 
de zende
het voor

Een voork
1. Druk op 
2. Druk op 

(a) om e

Een voork
1. Druk op 
2. Druk op 

(a) om h
3. Nadat u 

heeft, dr
knippert 
0 Bij het ve
t start

ze van ee
nt u tot maxi
istreren. Do

 kunt u direct
.

op de radioze
+Fav (d) op d
enummer op

et voorkeuze
 drukt u herh
/ -cursorkno
 selecteren.
de afstandsb
r te registrer

ingestelde nu

euzezender 
TUNER op d
de afstandsb
en voorkeuze

euzezender 
TUNER op d
de afstandsb
et te wissen 
op de afstan
ukt u op CLE
om het voork
rwijderen, g
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

n radiozender instellen
maal 40 van uw favoriete FM/DAB-
or van te voren radiozenders te 
 op de radiozender van uw keuze 

nder die u wilt registreren.
e afstandsbediening zodat het 
 het display knippert.

nummer (ongeveer 8 seconden) 
aaldelijk op de afstandsbediening 
ppen (a) om een nummer tussen 1 

ediening opnieuw op +Fav (d) om 
en. Wanneer geregistreerd, stopt 
mmer met knipperen.

selecteren
e afstandsbediening.
ediening op de / -cursorknoppen 
nummer te selecteren.

wissen
e afstandsbediening.
ediening op de / -cursorknoppen 
voorkeuzenummer te selecteren.
dsbediening op +Fav (d) gedrukt 
AR (c) terwijl het voorkeuzenummer 
euzenummer te wissen.

aat het nummer op het display uit.
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Luist

Direct-modus sluit enkele verwerkingen af die van 
oed op de geluidskwaliteit kunnen zijn, zoals de 
nregelcircuits, zodat u van een nog betere 
uidskwaliteit kunt genieten. De Pure Direct-modus sluit 
s nog meer processen af die van invloed op de 
uidskwaliteit kunnen zijn, om een nog betrouwbaardere 
roductie van het originele geluid te verkrijgen. In dit 
al wordt de luidsprekerkalibratie die met MCACC 
evoerd wordt, uitgeschakeld. Het display wordt 
eschakeld en het DIRECT-controlelampje brandt 
neer de luistermodus "Direct" of "Pure Direct" is.

l naargelang het audioformaat schakelt het toestel 
utomatisch naar een van de modussen "Dolby D", 
Dolby D+", "Dolby TrueHD", "DSD", "DTS", "DTS 96/24", 
DTS Express", "DTS-HD HR", "DTS-HD MSTR", "PCM" 
anneer multikanaalsignalen ingevoerd worden.
uisterstanden beschikbaar wanneer een hoofdtelefoon 

s aangesloten, zijn: alleen Pure Direct.

Het display verandert 
automatisch.
t start

ermod

b

c

en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

ussen

De luistermodussen selecteren
U kunt de luistermodus tijdens het afspelen veranderen 
door herhaaldelijk op "AUTO/DIRECT" of "SURR" te 
drukken.
De luistermodus die als laatste voor de bron geselecteerd 
werd, wordt bewaard voor ieder van de knoppen AUTO/
DIRECT en SURR. Als de inhoud die u afspeelt niet 
ondersteund wordt door de luistermodus die u het laatst 
geselecteerd heeft dan wordt automatisch de luistermodus 
geselecteerd die standaard voor die inhoud is.

AUTO/DIRECT-knop (b)
Druk herhaaldelijk en de luistermodus die voor het 
ingangssignaal geschikt zijn, zullen tussen "Auto Surround", 
"Direct", en "Pure Direct" geschakeld worden. Na het 
selecteren van één ervan wordt "Auto Surround" (of 
"Direct", "Pure Direct") weergegeven op het display, 
vervolgens wordt de meest geschikte luistermodus voor het 
audioformaat automatisch geselecteerd (Dolby Digital voor 
meerkanaals ingangssignalen, Stereo voor 2-kanaals 
ingangssignalen, enz.) en zal een controlelampje zoals 
"Dolby D" op het display weergegeven worden.

De 
invl
too
gel
zelf
gel
rep
gev
uitg
uitg
wan

0 A
a
"
"
w
0 L

i

a
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SURR-kn
Druk er her
de volgend

Stereo
In deze sta
rechtervoor

Mono
Als het inga
en rechter l
uitzenden.

F.S.Surrou
In deze sta
van meerka
drie luidspr
linker- en re

0 Als Dolb
zijn met 
"Dolby D
selectere
0 De volge

hoofdtele
t start

op (c)
haaldelijk op
e soorten te 

nd wordt gelu
luidsprekers

ngssignaal a
uidsprekers i

nd (Front St
nd kunt u ge
naals surrou

ekers. Dit we
chteroor van

y Digital en D
mono of mult
", "Dolby D+
n, die het br
nde luisterm
foon verbon
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

 om de gewenste luistermodus uit 
selecteren.

id uitgevoerd via de linker- en 
 en subwoofer.

naloog of PCM is, zullen de linker 
n deze modus het geluid monauraal 

age Surround)
nieten van een virtuele weergave 
nd-sound zelfs met maar twee of 
rkt door te regelen hoe geluiden het 
 de luisteraar bereiken.

TS ingangsbronnen opgenomen 
iplex audio kunt u de modussen 
", "DTS" of "DTS-HD MSTR" 
onformaat afspelen zoals het is.
odussen zijn beschikbaar als een 
den is: alleen Stereo.

Controleren van de luistermodussen en 
overige informatie
Druk herhaaldelijk op  (a) om het display van het 
hoofdtoestel in onderstaande volgorde om te schakelen:

Ingangsbron & volume

Luisterstand

Signaalformaat

Sample-frequentie

De resolutie van het ingangssignaal

De weergave verandert 
enkele seconden later.
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AV A

CACC
ACC EQ: Schakel de equalizer-functie in of uit die de 
vorming corrigeert die veroorzaakt wordt door de 
estische omgeving van de kamer.
eze instelling kan niet worden geselecteerd als de Full 
uto MCACC-instelling niet werd uitgevoerd.
et kan niet ingesteld worden als de luistermodus Pure 
irect is.

nual EQ Select: Selecteer "Preset 1" tot "Preset 3" 
onfigureerd in "MCACC" - "Manual MCACC" - "EQ 
ust" ( P41) in het Home. Op alle bereiken wordt 
elfde geluidsveldinstelling toegepast als "Off" ingesteld 

et kan niet ingesteld worden als de luistermodus Pure 
irect is.

se Control: Corrigeer de faseverstoring in het lage 
eik om de lage tonen te versterken. Dit stelt u in staat 
 krachtige reproductie van de lage tonen te verkrijgen 

 trouw het originele geluid weergeven.
et kan niet ingesteld worden als de luistermodus Pure 
irect is.

ater Filter: Pas het geluidsspoor aan dat was verwerkt 
 het hoge tonenbereik te verbeteren, om het geschikt te 
ken hometheater.
et kan niet ingesteld worden als de luistermodus Direct 
f Pure Direct is.

ther
nd Delay: Als de video achterloopt op de audio kunt u 

audio vertragen om de kloof te compenseren. Er kunnen 
r iedere ingangskeuzeschakelaar verschillende 
ellingen gemaakt worden.

nd Retriever: Verbetert de kwaliteit van de 
omprimeerde audio. Afspeelgeluid van slecht 
omprimeerde bestanden zoals MP3 wordt verbeterd. De 

1

t start

djust
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

Door tijdens het afspelen op de afstandsbediening op de 
-knop te drukken, kunt u vaak gebruikte instellingen 

aanpassen zoals de geluidskwaliteit, het gebruik van 
menu's op het scherm. Houd er rekening mee dat er geen 
weergave op het TV-scherm is als de 
ingangskeuzeschakelaar "CD", "TV", "PHONO", of 
"TUNER" is, dus volg het display tijdens het uitvoeren van 
de handelingen.
1. Druk op de afstandsbediening op .
2. Nadat het AV Adjust weergegeven is, selecteert u de 

inhoud met /  op de afstandsbediening en drukt u op 
ENTER om uw keuze te bevestigen.

0 Verander de beginwaarden van elk van de instellingen 
met de cursorknoppen / .
0 Om terug te keren naar het vorige scherm, druk op .

3. Druk op  om de instellingen te verlaten.

∫ Tone
Bass: Verhoog of verlaag het bereik van de lage tonen van 
de luidspreker.

Treble: Verhoog of verlaag het bereik van de hoge tonen 
van de luidspreker.

0 Het kan niet ingesteld worden als de luistermodus Direct 
of Pure Direct is.

∫ Level
Subwoofer: Pas het luidsprekerniveau van de subwoofer 
aan terwijl u naar iets luistert.
0 De aanpassing die u heeft gemaakt zal terug worden 

gezet naar de vorige status wanneer u de unit naar de 
stand-by-modus schakelt.

∫ M
MC
ver
ako
0 D

A
0 H

D

Ma
gec
Adj
dez
is.
0 H

D

Pha
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een
die
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D

The
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Sou
de 
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inst

Sou
gec
gec

BD/DVDAV Adjust

Tone

Level

MCACC

Other

Bass

Treble
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instelling kan voor ied
uitgevoerd worden. D
van 48 kHz of minder.
bitstreamsignalen.
0 Het kan niet ingeste

of Pure Direct is.

DRC: Maak zachte ge
nuttig wanneer u het v
avonds laat een film k
effect met de ingangs
DTS.
0 Het kan niet ingeste

of Pure Direct is.
0 De instellingen kun

volgende gevallen.
– Als "System Setu

"Loudness Mana
"Off" gezet is als
afgespeeld word
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

ere ingangskeuzeschakelaar apart 
e instelling is effectief in de signalen 
 De instelling is niet effectief in de 

ld worden als de luistermodus Direct 

luiden gemakkelijk hoorbaar. Het is 
olume moet verminderen terwijl u ‘s 
ijkt. U kunt alleen genieten van het 
signalen van de serie Dolby Digital en 

ld worden als de luistermodus Direct 

nen niet worden gebruikt in de 

p" - "Audio Adjust" - "Dolby" - 
gement" ( P35) in het Home op 
 Dolby Digital Plus of Dolby TrueHD 
t
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Geavanceerde SetupSyste
 erde instellingen te configureren om u een nog betere 

r die is toegewezen aan de unit.
  om het Home-scherm weer te geven, selecteer 
 cursorknoppen op de afstandsbediening en druk op 

noppen  /  /  /  van de afstandsbediening en druk 
estigen.
lk van de instellingen met de cursorknoppen  / .
e scherm, druk op .
 verlaten.

1

V gebruikt wordt die 4K ondersteunt, kunnen de 
alen die met 1080p ingevoerd worden, voor de uitvoer 
ch tot 4K opgewaardeerd worden.
daardwaarde)": Wanneer deze functie niet wordt 

ebruik deze functie
er "Off" als uw TV geen 4K ondersteunt.

80p -> 4K Upscaling" op "Auto" gezet heeft, kunt u de 
 correctie van het videosignaal selecteren door in 
n "Off" tussen "1" (zwak) en "3" (sterk) te kiezen.
t start

m Se

Afstan
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

tup

Het toestel stelt u in staat geavance
ervaring te laten beleven.
1. Schakel de ingang op de TV naa
2. Druk op de afstandsbediening op

vervolgens System Setup met de
ENTER.

3. Selecteer het item met de cursork
op ENTER om uw selectie te bev
0 Verander de beginwaarden van e
0 Om terug te keren naar het vorig

4. Druk op  om de instellingen te

Input/Output Assign
∫ TV Out / OSD

2

dsbediening TV

1080p -> 4K Upscaling Als een T
videosign
automatis
"Off (Stan
gebruikt
"Auto": G
0 Selecte

Super Resolution Als u "10
mate van
plaats va
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∫ HDMI Input
U kunt de ingangstoew
en de HDMI IN-aanslu

n de ingangskeuzeschakelaars en DIGITAL IN 
eranderen. Als u geen aansluiting toewijst, selecteert u 

OSD Language

Impose OSD

Screen Saver

BD/DVD

CBL/SAT

(HDCP 2.2)" tot "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Ken een 
 HDMI IN-aansluiting toe aan de GAME-

euzeschakelaar. Als u geen aansluiting toewijst, 
t u "-----". Om een HDMI IN-aansluiting te selecteren 
 een andere ingangskeuzeschakelaar toegekend is, 

t u de instelling van de ingangskeuzeschakelaar eerst 
(Standaardwaarde is "HDMI 4 (HDCP 2.2)")

(HDCP 2.2)" tot "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Ken een 
 HDMI IN-aansluiting toe aan de STRM BOX-

euzeschakelaar. Als u geen aansluiting toewijst, 
t u "-----". Om een HDMI IN-aansluiting te selecteren 
 een andere ingangskeuzeschakelaar toegekend is, 

t u de instelling van de ingangskeuzeschakelaar eerst 
(Standaardwaarde is "HDMI 3 (HDCP 2.2)")

L", "OPTICAL": Ken een gewenste DIGITAL IN-
g toe aan de BD/DVD-ingangskeuzeschakelaar. 
rdwaarde is "-----")

L", "OPTICAL": Ken een gewenste DIGITAL IN-
g toe aan de CBL/SAT-ingangskeuzeschakelaar. 
rdwaarde is "-----")

L", "OPTICAL": Ken een gewenste DIGITAL IN-
g toe aan de GAME-ingangskeuzeschakelaar. 
rdwaarde is "-----")

L", "OPTICAL": Ken een gewenste DIGITAL IN-
g toe aan de STRM BOX-ingangskeuzeschakelaar. 
rdwaarde is "-----")

L", "OPTICAL": Ken een gewenste DIGITAL IN-
g toe aan de CD-ingangskeuzeschakelaar. 
rdwaarde is "COAXIAL")
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

ijzing veranderen door te kiezen tussen de ingangskeuzeschakelaars 
itingen.

∫ Digital Audio Input
U kunt de ingangstoekenning tusse
COAXIAL/OPTICAL-aansluitingen v
"-----".

Selecteer de weergavetaal voor het scherm.
Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Zweeds, 
Russisch, Chinees

Stelt in om de informatie al dan niet op de TV weer te geven als 
het volume bijvoorbeeld geregeld wordt.
"On (Standaardwaarde)": OSD weergegeven op de TV
"Off": OSD niet weergegeven op de TV
0 Het OSD wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van 

het ingangssignaal, zelfs als “On” geselecteerd is. Wijzig de 
resolutie van het aangesloten apparaat als het 
bedieningsscherm niet wordt weergegeven.

Stel de tijd voor het starten van de schermbeveiliging in.
Selecteer een waarde uit "3 minutes (Standaardwaarde)", "5 
minutes", "10 minutes" en "Off".

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" tot "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Ken een 
gewenste HDMI IN-aansluiting toe aan de BD/DVD-
ingangskeuzeschakelaar. Als u geen aansluiting toewijst, 
selecteert u „-----”. Om een HDMI IN-aansluiting te selecteren 
die al aan een andere ingangskeuzeschakelaar toegekend is, 
verandert u de instelling van de ingangskeuzeschakelaar eerst 
in "-----". (Standaardwaarde is "HDMI 1 (HDCP 2.2)")

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" tot "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Ken een 
gewenste HDMI IN-aansluiting toe aan de CBL/SAT-
ingangskeuzeschakelaar. Als u geen aansluiting toewijst, 
selecteert u „-----”. Om een HDMI IN-aansluiting te selecteren 
die al aan een andere ingangskeuzeschakelaar toegekend is, 
verandert u de instelling van de ingangskeuzeschakelaar eerst 
in "-----". (Standaardwaarde is "HDMI 2 (HDCP 2.2)")

GAME "HDMI 1 
gewenste
ingangsk
selecteer
die al aan
verander
in "-----". 

STRM BOX "HDMI 1 
gewenste
ingangsk
selecteer
die al aan
verander
in "-----". 

BD/DVD "COAXIA
aansluitin
(Standaa

CBL/SAT "COAXIA
aansluitin
(Standaa

GAME "COAXIA
aansluitin
(Standaa

STRM BOX "COAXIA
aansluitin
(Standaa

CD "COAXIA
aansluitin
(Standaa
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0 Ondersteunde bem
digitale ingang zijn 

∫ Analog Audio In
U kunt de ingangstoew
en de AUDIO IN-aans

rbindingsomgeving van de luidsprekers uitvoeren en het 
en worden automatisch geconfigureerd als u Full Auto 
n niet geselecteerd worden als er hoofdtelefoons zijn 
rd via de luidsprekers van de TV omdat "Hardware" - 

s op "On".

TV

BD/DVD

CBL/SAT

GAME

STRM BOX

CD

TV

er een subwoofer is aangesloten of niet.
ndaardwaarde)": Wanneer subwoofer is aangesloten
nneer de subwoofer niet verbonden is

ermogen van het lage bereik voor ieder kanaal in door 
root in te stellen.
tandaardwaarde)": Voor kleine luidsprekers waarvan 
gen van het lage bereik beperkt kan zijn
oor luidsprekers met volledig bereik en voldoende 
 van het lage bereik
nfiguration" - "Subwoofer" op "No" gezet is, zal "Front" 
 "Large" gezet worden en zal het bereik van de lage 
an de andere kanalen uit de voorluidsprekers komen. 

leeg de gebruiksaanwijzing van uw luidsprekers om de 
g te maken.

sprekers zijn die op "Small" gezet zijn, stel dan de Hz 
der u wilt dat andere luidsprekers de lage tonen 
en stel ook de Hz in waaronder u wilt dat de LFE 
uentie-effect) de lage tonen afspeelt.
arde van "50Hz" tot "200Hz" kan ingesteld worden. 
aardwaarde is "80Hz")
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

onsteringsfrequenties voor PCM-signalen (stereo, mono) van een 
32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz/16 bit, 20 bit en 24 bit.

put
ijzing veranderen door te kiezen tussen de ingangskeuzeschakelaars 

luitingen. Als u geen aansluiting toewijst, selecteert u "-----".

Speaker
U kunt de veranderingen van de ve
volumeniveau veranderen. Instelling
MCACC gebruikt. Deze instelling ka
aangesloten of audio wordt uitgevoe
"HDMI" - "Audio TV Out" ingesteld i

∫ Configuration

∫ Crossover

"COAXIAL", "OPTICAL": Ken een gewenste DIGITAL IN-
aansluiting toe aan de TV-ingangskeuzeschakelaar. 
(Standaardwaarde is "OPTICAL")

"AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-
aansluiting toe aan de BD/DVD-ingangskeuzeschakelaar. 
(Standaardwaarde is "AUDIO 1")

"AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-
aansluiting toe aan de CBL/SAT-ingangskeuzeschakelaar. 
(Standaardwaarde is "AUDIO 2")

"AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-
aansluiting toe aan de GAME-ingangskeuzeschakelaar. 
(Standaardwaarde is "-----")

"AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-
aansluiting toe aan de STRM BOX-ingangskeuzeschakelaar. 
(Standaardwaarde is "-----")

"AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-
aansluiting toe aan de CD-ingangskeuzeschakelaar. 
(Standaardwaarde is "-----")

"AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-
aansluiting toe aan de TV-ingangskeuzeschakelaar. 
(Standaardwaarde is "-----")

Subwoofer Stel in of 
"Yes (Sta
"No": Wa

Front Stel het v
klein of g
"Small (S
het vermo
"Large": V
vermogen
0 Als "Co

vast op
tonen v
Raadp
instellin

Crossover Als er luid
in waaron
afspelen 
(laagfreq
0 De wa

(Stand
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∫ Distance
Stel van elke luidsprek

0 Standaardwaarden
0 Er kunnen meeteen

te drukken. Als de m
voet zijn met toena
tussen 0,03 m en 9

∫ Channel Level

Double Bass

Front Left

Front Right

Subwoofer

Front Left

Front Right

 een waarde tussen "-15 dB" en "+12 dB" (met 
 van 1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde 
 testtoon uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau 
dwaarde is "0 dB").
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

er de afstand naar de luisterpositie in.

 variëren afhankelijk van de regio’s.
heden ingeschakeld worden door op de afstandsbediening op MODE 
eeteenheid in voeten is, kan de instelling tussen 0,1 voet en 30,0 

mes van 0,1 voet. Als de meeteenheid in meters is, kan de instelling 
,00 m zijn met toenames van 0,03 m.

Dit kan alleen geselecteerd worden als "Configuration" - 
"Subwoofer" op "Yes" gezet is en "Front" op "Large" gezet is.
Verhoog de bas-output door toevoer van basgeluiden uit de 
linker- en rechter voorluidsprekers naar de subwoofer.
"On": De uitvoer van de lage tonen zal worden versterkt
"Off": De uitvoer van de lage tonen zal niet worden versterkt
0 De instelling wordt niet automatisch geconfigureerd, zelfs niet 

als u Full Auto MCACC uitgevoerd heeft.

Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de 
luisterpositie. (Standaardwaarde is "10.0ft/3.00m")

Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de 
luisterpositie. (Standaardwaarde is "10.0ft/3.00m")

Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de 
luisterpositie. (Standaardwaarde is "10.0ft/3.00m")

Selecteer een waarde tussen "-12 dB" en "+12 dB" (met 
toenames van 1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde 
wordt een testtoon uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau 
(standaardwaarde is "0 dB").

Selecteer een waarde tussen "-12 dB" en "+12 dB" (met 
toenames van 1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde 
wordt een testtoon uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau 
(standaardwaarde is "0 dB").

Subwoofer Selecteer
toenames
wordt een
(standaar
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Audio Adjust
∫ Dual Mono/Mon

∫ Dolby

∫ Volume

ussen de apparaten die op de unit zijn aangesloten. 
 configureren.

e ingang. De ingestelde naam zal worden getoond op 
eer de ingangsselector om te configureren.

e benoemen, drukt u op de afstandsbediening op 
 selecteert u het voorkeuzenummer.
de ingang "NET", "USB" of "BT AUDIO" geselecteerd is.

Dual Mono

Mono Input Channel

Loudness 
Management

Volume Limit

Headphone Level

 een waarde tussen "–12 dB" en "+12 dB". Stel een 
 waarde in als het volume van het doelapparaat groter 

 andere en een positieve waarde als die kleiner is. Start 
len van het verbonden apparaat om de audio te 
n. (Standaardwaarde is "0 dB")

er een teken of symbool met de cursorknoppen en 
 ENTER.
l het om 10 of minder tekens in te voeren.
isselt tussen hoofdletters en kleine letters. (Door op 

andsbediening op MODE te drukken, wordt ook tussen 
tters en kleine letters geschakeld)
": Verplaatst de cursorknop naar de pijlrichting.
erwijdert een teken aan de linkerkant van de cursor.
ert een spatie in.

r op de afstandsbediening op CLEAR te drukken, 
n alle ingevoerde karakters verwijderd worden.
er na het invoeren “OK” met de cursorknoppen en 
 ENTER.

evoerde naam zal worden opgeslagen.
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

o

Source
∫ Input Volume Absorber
Pas het volumeniveauverschil aan t
Selecteer de ingangsselector om te

∫ Name Edit
Stel een eenvoudige naam in op elk
het display van de hoofdunit. Select

0 Om een voorkeuze radiozender t
TUNER, selecteert u FM/DAB en
0 Dit kan niet ingesteld worden als 

Stel het audiokanaal of taal in op uitgang bij het afspelen van 
multiplex-audio of meertalige TV-uitzendingen enz.
"Main (Standaardwaarde)": Alleen Hoofdkanaal
"Sub": Alleen subkanaal
"Main / Sub": Hoofd- en subkanalen zullen op hetzelfde moment 
uitgevoerd worden.
0 Als multiplex audio afgespeeld wordt, zal "1+1" weergegeven 

worden op het display van dit toestel als op de 
afstandsbediening op  gedrukt wordt.

Stel het ingangskanaal in voor afspelen van een 2-kan. digitale 
bron, zoals Dolby Digital, of een 2-kan. analoge/PCM-bron in de 
Mono-luistermodus.
"Left": Alleen linker kanaal
"Right": Alleen rechter kanaal
"Left + Right (Standaardwaarde)": Linker- en rechterkanalen

Schakel bij het afspelen van Dolby TrueHD de 
dialoognormalisatiefunctie in, die het volume van dialoog op een 
bepaald niveau handhaaft. Houd er rekening mee dat wanneer 
deze instelling Off is, de DRC-functie, die u in staat stelt bij lage 
volumes van surround te genieten, op uit vastgezet is als Dolby 
Digital Plus/Dolby TrueHD afgespeeld wordt.
"On (Standaardwaarde)": Gebruik deze functie
"Off": Gebruik deze functie niet

Stel de maximale waarde in om een te hoog volume te 
voorkomen. Selecteer "Off (Standaardwaarde)" of een waarde 
tussen "30" en "49".

Regel het uitgangsniveau van de koptelefoon. Selecteer een 
waarde tussen "-12 dB" en "+12 dB". (Standaardwaarde is "0 dB")

Input Volume Absorber Selecteer
negatieve
is dan de
het afspe
controlere

Name Edit 1. Selecte
druk op
Herhaa
"A/a": W
de afst
hoofdle
" " "
" ": V
" ": Vo
0 Doo

zulle
2. Selecte

druk op
De ing
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∫ Audio Select
Selecteert de prioriteit
ingangskeuzeschakel
de HDMI IN-aansluitin
afzonderlijk worden in
om te configureren. M
veranderen.

orden als de ingang "TUNER", "NET", "USB" of "BT 
Audio Select

 of u de ingangssignalen op PCM wilt vastzetten (met 
ing van meerkanaals PCM) als u "HDMI", "COAXIAL", 
AL" geselecteerd heeft in de instelling van "Audio 
et dit item op "On" als ruis geproduceerd wordt of 
optreedt aan het begin van een track, bij het afspelen 
-bronnen. Selecteer doorgaans "Off (Default Value)".
Audio Select" te veranderen wordt de instelling in "Off" 
ert.
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

 voor de ingangsselectie als meerdere audiobronnen met één 
aar verbonden zijn, zoals verbindingen met zowel de "BD/DVD" van 
g als de "BD/DVD" van de AUDIO IN-aansluiting. De instelling kan 
gesteld voor elke ingangskeuzetoets. Selecteer de ingangsselector 
erk op dat er sommige standaard waarden zijn die u niet kunt 

0 De instelling kan niet veranderd w
AUDIO" geselecteerd is.

"ARC": Bij het geven van voorrang aan ingangssignaal van 
ARC-compatibele TV.
0 De instelling kan alleen worden geselecteerd als "Hardware" - 

"HDMI" - "Audio Return Channel" op "Auto" gezet is en ook de 
"TV"-ingang geselecteerd is.

"HDMI": Als voorrang gegeven wordt aan een ingangssignaal 
van HDMI IN-aansluitingen
0 De instelling kan alleen worden geselecteerd wanneer de 

ingang is toegewezen aan de HDMI-aansluiting in de 
instelling "Input/Output Assign" - "HDMI Input".

"COAXIAL": Als voorrang gegeven wordt aan een 
ingangssignaal van DIGITAL IN COAXIAL-aansluitingen
0 De instelling kan alleen worden geselecteerd wanneer de 

ingang is toegewezen aan de COAXIAL-aansluiting in de 
instelling "Input/Output Assign" - "Digital Audio Input".

"OPTICAL": Als voorrang gegeven wordt aan een 
ingangssignaal van DIGITAL IN OPTICAL-aansluitingen
0 De instelling kan alleen worden geselecteerd wanneer de 

ingang is toegewezen aan de OPTICAL-aansluiting in "Input/
Output Assign" - "Digital Audio Input".

"Analog": Om altijd analoge audio uit te voeren onafhankelijk van 
het ingangssignaal
0 De instelling kan alleen worden geselecteerd wanneer de 

ingang is toegewezen aan de AUDIO IN-aansluiting in de 
instelling "Input/Output Assign" - "Analog Audio Input".

(Standaardwaarde: BD/DVD: HDMI, CBL/SAT: HDMI, GAME: 
HDMI,  STRM BOX: HDMI, CD: COAXIAL, TV: OPTICAL, 
PHONO: Analog)

Fixed PCM Selecteer
uitzonder
of "OPTIC
Select". Z
inkorting 
van PCM
0 Door "

verand
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Hardware
∫ HDMI
HDMI CEC

 iets anders dan "Off" gezet is, kunt u de video en audio 
et HDMI verbonden speler op de TV afspelen, zelfs 

estel op de stand-by-modus staat. Alleen "Auto" en 
o)" kunnen worden geselecteerd als "HDMI CEC" op 
et is. Als u iets anders selecteert, zet "HDMI CEC" dan 
(Standaardwaarde is "Off")
oomverbruik neemt in de stand-by-modus toe als het 
 ander dan "Off" gezet is.
", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX": Als u 
eld "BD/DVD" selecteert, kunt u de apparatuur die met 
VD"-aansluiting op de TV verbonden is zelfs afspelen 
estel op de stand-by-modus staat. Selecteer deze 
als u besloten heeft welke speler u met deze functie 

kunt de video en audio van de ingang die geselecteerd 
 voordat het toestel naar stand-by schakelde op de TV 

uto (Eco)": Selecteer een van deze instellingen als u 
ur verbonden heeft die aan de CEC-standaard voldoet. 
 video en audio van de ingang die op de TV 
erd werd afspelen, onafhankelijk van het feit welke 
selecteerd was vlak voordat het toestel naar stand-by 
ld werd, met gebruik van de CEC-koppelfunctie.
elers op de TV af te spelen die niet aan de CEC-
ard voldoen, moet u het toestel inschakelen en naar de 
ende ingang schakelen.
en TV gebruikt die met de CEC-standaard 
nkomt, dan kunt u het stroomverbruik in de stand-by-
 verlagen door "Auto (Eco)" te selecteren.
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

Instellen op "On" schakelt de koppeling van de ingangsselectie 
en andere koppelfuncties in, terwijl HDMI met een CEC-
compatibel apparaat verbonden is.
"On": Gebruik deze functie
"Off (Standaardwaarde)": Gebruik deze functie niet
Schakel, bij het wijzigen van deze instelling, alle aangesloten 
componenten uit en vervolgens weer in.
0 Afhankelijk van de TV-set moet er mogelijk een koppeling op 

de TV geconfigureerd worden.
0 Door "On" in te stellen en het on-screen menu te sluiten, 

worden de namen van de CEC-compatibele componenten en 
"CEC On" op het display van dit toestel weergegeven.
0 Stroomverbruik in stand-by-modus kan toenemen als "On" is 

ingesteld. (Afhankelijk van de TV-status zal de unit in de 
normale stand-by-stand gaan.)
0 Als u de MASTER VOLUME-draaiknop op het toestel bedient 

wanneer deze instelling op "On" staat en de audio wordt 
uitgevoerd via de luidsprekers van de TV, dan wordt de audio 
ook uitgevoerd via de luidsprekers die met het toestel 
verbonden zijn. Als u slechts via één van beide wilt uitvoeren, 
wijzig dan de unit of TV-instellingen, of verlaag het volume 
van de unit.
0 Als een abnormale werking optreedt wanneer u de instelling 

op "On" instelt, stel deze dan in op “Off”.
0 Wanneer u een niet-CEC-compatibel component aansluit, of 

wanneer u niet zeker weet of het compatibel is, stel de 
instelling dan in op "Off".

HDMI Standby 
Through

Als dit op
van een m
als het to
"Auto (Ec
"On" gez
op "Off". 
0 Het str

op iets
"BD/DVD
bijvoorbe
de "BD/D
als het to
instelling 
gebruikt.
"Last": U 
werd vlak
afspelen.
"Auto", "A
apparatu
U kunt de
geselecte
ingang ge
geschake
0 Om sp

standa
betreff
0 Als u e

overee
modus
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Audio TV Out

Audio Return Chann

Auto Delay

oestel in staat automatisch de stand-by-modus binnen 
ls de gespecificeerde tijd verstrijkt. Selecteer uit "30 
 "60 minutes" en "90 minutes".
daardwaarde)": Schakelt het toestel niet automatisch 
by.

elling zet de unit automatisch op stand-by na 20 
nactiviteit zonder video- of audio-invoer.
 Power Out at Standby" of "Network Standby" 

keld is, wordt dit de HYBRID STANDBY-modus die het 
rbruik tot een minimum beperkt.)
daardwaarde)": Het toestel gaat automatisch naar de 
modus ("ASb" blijft branden).
 toestel zal niet automatisch naar de stand-by-modus 

tandby" verschijnt op het display van dit toestel en het 
erm 30 seconden voordat Auto Stand-by ingeschakeld 

Auto Standby" in of uit terwijl "HDMI Standby Through" 
keld is.
instelling wordt ingeschakeld.
instelling wordt uitgeschakeld.
nstelling kan niet op "On" gezet worden als "Auto 
y" op "Off" gezet is.

n die op de USB-poort aangesloten zijn, worden zelfs 
riciteit voorzien als het toestel op de stand-by-modus 
deze functie op "On" staat. (Standaardwaarde is "Off")
kenmerk gebruikt wordt, neemt het stroomverbruik 
e als het toestel op stand-by staat maar de toename 
t stroomverbruik wordt tot een minimum beperkt 
t het automatisch naar de HYBRID STANDBY-modus 
lt, waarbij alleen de essentiële circuits in werking zijn.
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

∫ Power ManagementVia de luidsprekers van de TV kunt u van het geluid genieten 
terwijl dit toestel ingeschakeld is.
"On": Gebruik deze functie
"Off (Standaardwaarde)": Gebruik deze functie niet
0 Deze instelling staat vast op "Auto" als "HDMI CEC" op "On" 

gezet is. Als u deze instelling verandert, zet "HDMI CEC" dan 
op "Off".
0 De luistermodus kan niet worden gewijzigd als "Audio TV Out" 

is ingesteld op "On" en geluid wordt uitgevoerd via de 
luidsprekers van de TV.
0 Afhankelijk van uw TV-instelling of ingangssignaal van de 

component kan het geluid mogelijk niet worden uitgevoerd via 
de luidsprekers van de TV, zelfs niet als deze instelling is 
ingesteld op "On". In een dergelijk geval wordt de audio 
uitgevoerd via de luidsprekers van het apparaat.
0 Als u de MASTER VOLUME-draaiknop op dit toestel bedient 

terwijl de audio die via dit toestel ingevoerd is uit de TV-
luidsprekers komt, dan zal de audio uit dit toestel uitgevoerd 
worden. Als u geen geluid wilt uitvoeren vanuit het apparaat, 
verander dan de instellingen van het apparaat of de TV, of 
verminder het volume van het apparaat.

el Via de luidsprekers aangesloten op de unit kunt u genieten van 
het geluid van de HDMI aangesloten ARC-compatibele TV.
Om deze functie te gebruiken, dient u "HDMI CEC" van tevoren 
op "On" te zetten.
"Auto": Wanneer via de luidsprekers, aangesloten op het toestel, 
van het TV-geluid wordt genoten
"Off": Wanneer de ARC-functie niet wordt gebruikt

Deze instelling corrigeert automatisch de desynchronisatie 
tussen de video- en audiosignalen op basis van gegevens van 
de HDMI LipSync compatibele TV.
"On (Standaardwaarde)": Automatische correctie wordt 
ingeschakeld.
"Off": Automatische correctie wordt uitgeschakeld.

Sleep Timer Stelt het t
te gaan a
minutes",
"Off (Stan
op stand-

Auto Standby Deze inst
minuten i
(Als "USB
ingescha
stroomve
"On (Stan
stand-by-
"Off": Het
gaan.
0 "Auto S

TV-sch
wordt.

Auto Standby in HDMI 
Standby Through

Schakel "
ingescha
"On": De 
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0 Wacht even als "Ne
worden. Dit zal vers

e" niet kan worden geselecteerd. Dit zal verschijnen als 

Network Standby

Bluetooth Wakeup

 automatische scan laten lopen wanneer er nieuwe 
ions toegevoegd worden of wanneer u verhuist.

RC (Dynamic Range Control)-instelling kunt u het 
he bereik van de DAB-digitale radio verkleinen zodat u 
s stille gedeeltes kunt horen, ook al luistert u naar een 

me - ideaal bij het luisteren naar de radio midden in de 
nneer u niemand wilt storen.
daardwaarde)" : DRC uit
rote verkleining van het dynamische bereik
leine verkleining van het dynamische bereik

aarheid van een firmware-update wordt via netwerk 
maakt.

Standaardwaarde)": Waarschuwingsupdates
: Informeer niet over updates

e firmwareversie wordt weergegeven.

NTER om te selecteren of u de firmware via het 
ilt updaten.

 deze instelling niet selecteren als u geen 
ttoegang heeft of als er geen updates zijn.

NTER om te selecteren of u de firmware via USB wilt 

 deze instelling niet selecteren als er geen USB-
apparaat is aangesloten of als er geen updates zijn op 
B-opslagapparaat.
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

twork Standby" en "Bluetooth Wakeup" niet geselecteerd kunnen 
chijnen als het netwerk wordt opgestart.

Miscellaneous
∫ Tuner

∫ Firmware Update

0 Wacht even als "Firmware Updat
het netwerk wordt opgestart.

Als deze functie op "On (Standaardwaarde)" staat, kunt u de 
stroom van het toestel inschakelen via het netwerk met gebruik 
van een applicatie die dit toestel kan bedienen. 
0 Als “Network Standby" gebruikt wordt, neemt het 

stroomverbruik zelfs toe als het toestel op stand-by staat. 
Echter, de verhoging van het stroomverbruik wordt tot een 
minimum beperkt door automatisch over te schakelen naar de 
HYBRID STANDBY-modus waarin alleen het essentiële circuit 
in werking is.
0 "Network Standby", dat het stroomverbruik verlaagd, kan 

uitgeschakeld worden als de netwerkverbinding verloren gaat. 
Gebruik de power-knop op de afstandsbediening of dit toestel 
om het toestel in te schakelen als dit gebeurt.

Deze functie wekt het toestel op stand-by door verbinding te 
maken met een BLUETOOTH geactiveerd apparaat.
"On": Gebruik deze functie
"Off (Standaardwaarde)": Gebruik deze functie niet
0 Door "On" in te stellen, neemt het stroomverbruik zelfs toe als 

het toestel op stand-by staat. Echter, de verhoging van het 
stroomverbruik wordt tot een minimum beperkt door 
automatisch over te schakelen naar de HYBRID STANDBY-
modus waarin alleen het essentiële circuit in werking is.
0 Deze instelling staat vast op "Off" als "Network/Bluetooth" - 

"Bluetooth" - "Auto Input Change" ( P45) op "Off" gezet is.

DAB Auto Scan U kunt de
DAB-stat

DAB DRC Met de D
dynamisc
nog steed
laag volu
nacht, wa
"Off (Stan
"Large": G
"Small": K

Update Notice Beschikb
bekendge
"Enable (
"Disable"

Version De huidig

Update via NET Druk op E
netwerk w
0 U kunt

interne

Update via USB Druk op E
updaten.
0 U kunt

opslag
het US
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∫ Initial Setup
U kunt de Initial Setup
0 Wacht even als "Ini

netwerk wordt opge

∫ Lock

∫ Load Default

Setup Parameter

Load Default
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

 vanuit het Systeeminstellingenmenu uitvoeren.
tial Setup" niet kan worden geselecteerd. Dit zal verschijnen als het 
start.

Vergrendel het instelmenu om de instellingen te beveiligen.
"Locked": Het menu is vergrendeld.
"Unlocked (Standaardwaarde)": Het menu is ontgrendeld.

Verricht een reset op het toestel om de instellingen weer op de 
fabrieksinstellingen te zetten. Reset is voltooid wanneer "Clear" 
op het display weergegeven wordt en het toestel terugschakelt 
naar stand-by.
Uw instellingen zullen ook geïnitialiseerd worden als u een reset 
verricht dus noteer uw instellingen voordat u een reset verricht.
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MCA
  of maakt de gewenste veranderen in de equalizer. U 

leren die voor iedere luidsprekerinstelling ingesteld zijn.
r die is toegewezen aan de unit.
  om het Home-scherm weer te geven, selecteer 
rknoppen op de afstandsbediening en druk op ENTER.

noppen  /  /  /  van de afstandsbediening en druk 
estigen.
lk van de instellingen met de cursorknoppen / .
e scherm, druk op .
 verlaten.

stellingsmicrofoon in de luisterpositie en meet de 
itgezonden worden waarna het toestel automatisch voor 
meniveau, de crossover-frequentie en de afstand ten 
. Dit regelt tevens automatisch de equalizers voor de 
van de vervorming mogelijk die door de akoestische 
t wordt.

P13) in Begininstelling voor details.

 de instellingen automatisch maar u kunt het 
iedere verbonden luidspreker ook aanpassen aan uw 
an de verschillende geluidsbereiken van iedere 
chillende equalizers instellen in Preset 1 tot 3. U kunt tot 

1

t start

CC

Afstan
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

Stelt de luidsprekers automatisch in
kunt ook de huidige waarden contro
1. Schakel de ingang op de TV naa
2. Druk op de afstandsbediening op

vervolgens MCACC met de curso

3. Selecteer het item met de cursork
op ENTER om uw selectie te bev
0 Verander de beginwaarden van e
0 Om terug te keren naar het vorig

4. Druk op  om de instellingen te

Full Auto MCACC
Plaats de bijgeleverde luidsprekerin
testtonen die door de luidsprekers u
iedere luidspreker het optimale volu
opzichte van de luisterpositie instelt
luidsprekers en maakt de correctie 
omgeving van de kamer veroorzaak
Raadpleeg "1. Full Auto MCACC" (

Manual MCACC
∫ EQ Adjust
Als u Full Auto MCACC uitvoert, zijn
uitgangsvolume van het bereik van 
eigen voorkeur. U kunt het volume v
luidspreker regelen. U kunt drie vers

2

dsbediening TV
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4 banden voor de sub
ingestelde equalizer-e
is in "AV Adjust" - "MC

0 Het resultaat is mog
luistermodusinstelli
0 Als u de instellingen

afstandsbediening 
Adjust" - "MCACC"

ekerkanalen controleren en de inhoud en de waarden 
g uitgevoerd heeft.

ekerkanalen controleren en de grote en kleine 
 van het lage bereik van iedere luidspreker uitgevoerd 

ngsniveau van iedere luidspreker controleren.

sprekers en de luisterpositie controleren.

 frequentiekenmerken van iedere luidspreker 
 "Manual MCACC".

Front Left

Front Right

Subwoofer
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

woofer en 9 banden voor alle andere luidsprekers selecteren. Om de 
ffecten te gebruiken, het nummer gebruiken dat van tevoren ingesteld 
ACC" - "Manual EQ Select" ( P29).

elijk niet zoals verwacht, afhankelijk van de ingangsbron en 
ng.
 wenst te maken terwijl u naar iets luistert, druk dan op de 

op  en selecteer eerst de Voorkeuze die u wilt afstellen in "AV 
 - "Manual EQ Select" ( P29).

MCACC Data Check
U kunt het aantal verbonden luidspr
die u voor iedere luidsprekerinstellin

∫ Speaker Setting
U kunt het aantal verbonden luidspr
instellingen die u voor de weergave
heeft.

∫ Channel Level
U kunt de instellingen van het uitga

∫ Speaker Distance
U kunt de afstand tussen iedere luid

∫ Acoustic Calibration EQ
U kunt de kalibratiewaarden voor de
controleren, die ingesteld werden in

Na het selecteren van de luidsprekerfrequentie tussen "63 Hz" 
en "16 kHz" met de cursorknoppen / , regelt u het volume van 
die frequentie tussen "-12.0 dB" en "+12.0 dB" met / . 
(Standaardwaarde is "0.0 dB")
0 "63 Hz" kan alleen geselecteerd worden als deze luidspreker 

op "Large" gezet is in "System Setup" - "Speaker" - 
"Crossover" ( P33).

Na het selecteren van de luidsprekerfrequentie tussen "63 Hz" 
en "16 kHz" met de cursorknoppen / , regelt u het volume van 
die frequentie tussen "-12.0 dB" en "+12.0 dB" met / . 
(Standaardwaarde is "0.0 dB")
0 "63 Hz" kan alleen geselecteerd worden als deze luidspreker 

op "Large" gezet is in "System Setup" - "Speaker" - 
"Crossover" ( P33).

Na het selecteren van de luidsprekerfrequentie tussen "31 Hz" 
en "250 Hz" met de cursorknoppen / , regelt u het volume 
van die frequentie tussen "-12.0 dB" en "+12.0 dB" met / . 
(Standaardwaarde is "0.0 dB")
0 Dit kan niet geselecteerd worden als "No" ingesteld is in 

"System Setup" - "Speaker" - "Configuration" - "Subwoofer" 
( P33).
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Netw
 rkverbindingen en BLUETOOTH verband houden.

r die is toegewezen aan de unit.
  om het Home-scherm weer te geven, selecteer 
t de cursorknoppen op de afstandsbediening en druk op 

noppen  /  /  /  van de afstandsbediening en druk 
estigen.
lk van de instellingen met de cursorknoppen / .
e scherm, druk op .
 verlaten.

ureerd is, zet "DHCP" dan op "Enable" om de instelling 
 vaste IP-adressen aan alle componenten toe te kennen, 
etten en een adres aan dit toestel toe te kennen in "IP 
 in te stellen die betrekking heeft op uw LAN, zoals 

1

nit via een draadloze LAN-router op het netwerk aan.
adloze LAN-verbinding
d) (Standaardwaarde)": Bedrade LAN-verbinding

aadloze LAN-instellingen configureren door op ENTER 
n wanneer "Start" wordt weergegeven.
leeg "3. Network Connection" ( P13) in Initial Setup 
etails.
t start

ork/B

Afstan
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

luetooth

Maak instellingen die met de netwe
1. Schakel de ingang op de TV naa
2. Druk op de afstandsbediening op

vervolgens Network/Bluetooth me
ENTER.

3. Selecteer het item met de cursork
op ENTER om uw selectie te bev
0 Verander de beginwaarden van e
0 Om terug te keren naar het vorig

4. Druk op  om de instellingen te

Network
0 Als LAN met een DHCP geconfig

automatisch te configureren. Om
dient u "DHCP" op "Disable" te z
Address" en tevens de informatie
Subnet Masker en Gateway.

2

dsbediening TV

Wi-Fi Sluit de u
"On": Dra
"Off (Wire

Wi-Fi Setup U kunt dr
te drukke
0 Raadp

voor d
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Wi-Fi Status

MAC Address

DHCP

IP Address

Subnet Mask

Gateway

DNS Server

Proxy URL

Proxy Port

e apparaatnaam van dit toestel, die op andere apparaten getoond 
et het netwerk verbonden zijn, in een gemakkelijk herkenbare naam.
ioneer SX-S30DAB  gezet op het moment 

oop. (" " staat voor alfanumerieke tekens waarmee 
tel geïdentificeerd wordt)
NTER om het opmaakscherm weer te geven.
 een teken of symbool met de cursorknoppen en druk 
R.
et om 31 of minder tekens in te voeren.

sselt tussen hoofdletters en kleine letters. (Door op de 
ediening op MODE te drukken, wordt ook tussen 
rs en kleine letters geschakeld.)

Verplaatst de cursorknop naar de pijlrichting.
rwijdert een teken aan de linkerkant van de cursor.
rt een spatie in.
e afstandsbediening op CLEAR te drukken, zullen alle 
e karakters verwijderd worden.
 na het invoeren "OK" met de cursorknoppen en druk 
R.
oerde naam zal worden opgeslagen.

n password invoeren van maximaal 31 tekens zodat 
 geregistreerde gebruikers AirPlay gebruiken kunnen.
p ENTER om het opmaakscherm weer te geven.
r een teken of symbool met de cursorknoppen en druk op ENTER.
l het om 31 of minder tekens in te voeren.
isselt tussen hoofdletters en kleine letters. (Door op 

andsbediening op MODE te drukken, wordt ook tussen 
tters en kleine letters geschakeld.)
": Verplaatst de cursorknop naar de pijlrichting.

Verwijdert een teken aan de linkerkant van de cursor.
oert een spatie in.
selecteren of het wachtwoord verborgen wordt met " " 
et wordt weergegeven met normale tekst, drukt u op 
p de afstandsbediening.
p de afstandsbediening op CLEAR te drukken, zullen 
evoerde karakters verwijderd worden.
r na het invoeren "OK" met de cursorknoppen en druk op ENTER.
evoerde password zal worden opgeslagen.
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

De informatie van het aangesloten toegangspunt wordt 
weergegeven.
"SSID": SSID van het verbonden toegangspunt.
"Signal": Signaalsterkte van het verbonden toegangspunt.
"Status": Status van het verbonden toegangspunt.

Dit is het MAC-adres van dit toestel.
Deze waarde is specifiek voor de component en kan niet worden 
gewijzigd.

"Enable (Standaardwaarde)": Automatische configuratie met 
DHCP
"Disable": Handmatige configuratie zonder DHCP
Als "Disable" geselecteerd wordt, dient u "IP Address", "Subnet 
Mask", "Gateway" en "DNS Server" met de hand in te stellen.

Toont/Stelt het IP-adres in.

Toont/Stelt het subnetmasker in.

Toont/Stelt de poort in.

Toont/Stelt de primaire DNS-server in.

Toont/Stelt de proxy-URL in.

Toont/Stelt het poortnummer van de proxyserver in als u "Proxy 
URL" invoert.

Friendly Name Verander d
wordt die m
Dit is op P
van aank
ieder toes
Druk op E
Selecteer
op ENTE
Herhaal h
"A/a": Wi
afstandsb
hoofdlette
" " " ": 
" ": Ve
" ": Voe
Door op d
ingevoerd
Selecteer
op ENTE
De ingev

AirPlay Password U kunt ee
alleen de
1. Druk o
2. Selectee

Herhaa
"A/a": W
de afst
hoofdle
" " "
" ": 
" ": V
0 Om te 

of dat h
+Fav o
0 Door o

alle ing
3. Selectee

Het ing
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0 Wacht even als "Ne
netwerk wordt opge

Bluetooth

an worden geselecteerd. Dit zal verschijnen wanneer de 
ordt.

Usage Data

Network Check

Bluetooth

Auto Input Change

ctie maakt automatisch opnieuw verbinding met het 
bonden BLUETOOTH geactiveerd apparaat wanneer u 
 in "BT AUDIO" verandert.
daardwaarde)": Gebruik deze functie

bruik deze functie niet
rkt mogelijk niet met sommige BLUETOOTH 
eerde apparaten.

 pairing-informatie initialiseren die op dit toestel 
is.
NTER te drukken wanneer "Clear" wordt 
ven, initialiseert de informatie over het pairen die in dit 

 opgeslagen is.
unctie initialiseert de pairing-informatie niet op het 
OOTH geactiveerde apparaat. Als het toestel opnieuw 
t apparaat gepaird wordt, wis dan van tevoren de 
-informatie op het BLUETOOTH geactiveerde 
at. Voor informatie over het wissen van de 
ingsinformatie, raadpleegt u de instructiehandleiding 
t BLUETOOTH geactiveerd apparaat.

naam van het BLUETOOTH geactiveerde apparaat dat 
estel verbonden is.
m wordt niet weergegeven als "Status" "Ready" of 

g" is.

status van het BLUETOOTH geactiveerde apparaat dat 
estel verbonden is.

Niet gepaird
 Gepaird
ed": Verbinding geslaagd
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

twork" niet kan worden geselecteerd. Dit zal verschijnen als het 
start.

0 Wacht even als "Bluetooth" niet k
BLUETOOTH functie opgestart w

Als een manier om de kwaliteit van onze producten en diensten 
te verbeteren, kan ons bedrijf informatie verzamelen over hoe u 
het netwerk gebruikt. Selecteer "Yes" als u instemt met onze 
verzameling van deze informatie. Selecteer "No" als u niet wilt 
dat wij deze informatie verzamelen. (Standaardwaarde is "No")
U kunt dit instellen nadat u het Privacybeleid bevestigd heeft. Als 
u "Usage Data" selecteert en op ENTER drukt, zal het 
Privacybeleid weergegeven worden. (Hetzelfde scherm wordt 
ook één keer weergegeven als de netwerkverbinding opgezet 
wordt.) Als u instemt met de verzameling van de informatie, 
wordt deze instelling ook "Yes". Houd er rekening mee dat als u 
instemt met het Privacybeleid maar "No" voor deze instelling 
selecteert, de informatie niet verzameld zal worden.

U kunt de netwerkverbinding controleren.
Druk op ENTER wanneer "Start" wordt weergegeven.

Selecteer of u de BLUETOOTH functie al dan niet gebruikt.
"On (Standaardwaarde)": Maakt verbinding mogelijk met een 
BLUETOOTH geactiveerd apparaat door gebruik te maken van 
de BLUETOOTH functie. Selecteer "On" ook bij het maken van 
diverse BLUETOOTH instellingen.
"Off": Wanneer de BLUETOOTH functie niet wordt gebruikt

De ingang van het toestel wordt automatisch naar "BT AUDIO" 
geschakeld wanneer vanuit een BLUETOOTH geactiveerd 
apparaat verbinding met het toestel gemaakt wordt.
"On (Standaardwaarde)": De ingang wordt automatisch "BT 
AUDIO" wanneer een BLUETOOTH geactiveerd toestel is 
aangesloten.
"Off": De functie is uitgeschakeld.
0 Als de ingang niet automatisch omgeschakeld wordt, stel dan 

"Off" in en verander de ingang met de hand.

Auto Reconnect Deze fun
laatst ver
de ingang
"On (Stan
"Off": Ge
0 Dit we

geactiv

Pairing Information U kunt de
bewaard 
Door op E
weergege
apparaat
0 Deze f

BLUET
met he
pairing
appara
koppel
van he

Device Toont de 
met het to
0 De naa

"Pairin

Status Toont de 
met het to
"Ready": 
"Pairing":
"Connect



46

> Vóór he instelling > Afspelen

eavanceerde Setup | Firmware-update | Overige

N
L

Firmware-updateFirmw

De upda
Dit toestel h
firmware (d
poort. Dit s
een versch
toe te voeg
Zie hier voo

dentele schade of gevolgschade van welke aard ook, 
t inbegrip van, maar niet beperkt tot, compensatie, 
gbetaling of schade met betrekking tot het huidige en 

komstige verlies van winsten, verlies van gegevens, of 
 ongeacht welke andere reden.

 firmware bijwerken via netwerk
ontroleer of het apparaat is ingeschakeld en de 
erbinding met het internet is bevestigd.
et de controllercomponent (PC enz.) die is aangesloten 
p het netwerk uit.
top het afspelen van internet radio, USB-
pslagapparaat of serverinhoud.
ls "System Setup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" 

n het Home op "On" gezet is, zet het dan op "Off".
e beschrijving kan verschillen van de on-screen 
eergave, maar dat is niet van invloed op de manier van 
edienen of de functie.
chakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan 
e unit.
ruk op  op de afstandsbediening.

electeer met de cursorknoppen in volgorde "System 
etup" -  "Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update 
ia NET" en druk vervolgens op ENTER.
t start

are-u

te-functie
eeft een fun
e systeemso
telt ons in sta
eidenheid aa
en. 
r details ove
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

pdate

 van dit toestel
ctie voor het updaten van de 
ftware) via het netwerk of de USB-
at verbeteringen aan te brengen op 
n handelingen en om kenmerken 

r de geüpdatete afspeelkenmerken.

Updaten van de firmware
Er zijn twee methoden voor het updaten van de firmware: 
via het netwerk en via USB. Het voltooien van de update 
kan ca. 20 minuten duren voor beide methoden: via netwerk 
of via USB. Bovendien zijn bestaande instellingen 
gegarandeerd, ongeacht de gebruikte updatemethode.
Houd er rekening mee dat wanneer dit toestel met een 
netwerk verbonden is u notificaties over firmware-updates 
op het display kunt zien. Selecteer "Update" met de 
cursorknoppen van de afstandsbediening en druk op 
ENTER om het updaten uit te voeren. "Completed!" wordt 
weergegeven wanneer de update is voltooid.
0 Bezoek voor de meest recente informatie over updates 

de website van ons bedrijf. Het is niet nodig de firmware 
van dit toestel te updaten als er geen update beschikbaar 
is.
0 Voordat u de update uitvoert, moet u ervoor zorgen dat 

de luidspreker setup-microfoon niet is aangesloten.
0 Tijdens een update, niet

– Een kabel, USB-opslagapparaat, 
luidsprekerinstellingenmicrofoon of hoofdtelefoon 
ontkoppelen of herverbinden, of een bediening 
uitvoeren op de component zoals de stroom 
uitschakelen.

– Verschaf u toegang tot dit toestel vanuit een PC of 
smartphone met gebruik van een applicatie

Disclaimer: Het programma en de bijbehorende online 
documentatie worden u bezorgd voor gebruik op eigen 
risico.
Wij zullen niet aansprakelijk worden gesteld en u heeft geen 
remedie voor schade voor aanspraken van welke aard ook 
met betrekking tot het gebruik van het programma of de 
bijbehorende online documentatie, ongeacht de 
rechtstheorie en of die uit een onrechtmatige daad of 
contractbreuk voortvloeien.
In geen geval zullen wij aansprakelijk worden gesteld 
jegens u of een derde partij voor speciale, indirecte, 

inci
me
teru
toe
om

De
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v
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o
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o
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i
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http://www.pioneer-audiovisual.com/manual/upd/sl/2.pdf
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0 Als "Firmware Up
niet geselecteerd
wordt opgestart.
0 U zult "Update vi

niets is om te up
4. Druk op ENTER me

update te starten.
0 Tijdens het upda

worden afhankel
Controleer in dat
van dit toestel. H
de update is volt
ingeschakeld.
0 "Completed!" wo

is voltooid.
5. Druk op Í STAND

de stand-by-modus
uw firmware is geüp
0 Gebruik niet Í o

Als een foutbericht w
een fout voordoet, wo
het toestel getoond. ("
teken.) Controleer het
0 -01, -10: Ethern

Ethernet-kabel aan
0 -02, -03, -04,

16, -17, -18, 
Controleer het volg
– Of de router inge

w begrip.
e beschrijving kan verschillen van de on-screen 
eergave, maar dat is niet van invloed op de manier van 
edienen of de functie.
luit het USB-opslagapparaat aan op uw PC.
ownload het firmware-bestand van de website van ons 
edrijf op uw PC en decomprimeer.
irmware-bestanden worden benoemd op de volgende 
anier:
PIOSLM1002_S20000SASAFPP2_＊＊＊ .zip

ak het bestand uit op uw PC. Het aantal uitgepakte 
estanden en mappen varieert afhankelijk van het model.
opieer alle uitgepakte bestanden en mappen naar de 
oofdmap van het USB-geheugen.
0 Zorg ervoor dat u de uitgepakte bestanden kopieert.
erbind het USB-opslagapparaat met de USB-poort van 
it toestel.
0 Als u een USB-harde schijf aansluit op de USB-

aansluiting van het toestel, raden we u het gebruik van 
de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
0 Als het USB-geheugen is gepartitioneerd zal elke 

sectie worden beschouwd als een onafhankelijk 
apparaat.

chakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan 
e unit.
ruk op  op de afstandsbediening.

electeer met de cursorknoppen in volgorde "System 
etup" - "Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update 
ia USB" en druk vervolgens op ENTER.

System
In

S

ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

date" grijs wordt weergegeven en 
 kan worden, wacht dan even tot het 

a NET" niet kunnen selecteren als er 
daten.
t "Update" geselecteerd om de 

ten kan het TV-scherm mogelijk zwart 
ijk van het geüpdate programma. 
 geval de voortgang op het display 
et TV-scherm zal zwart blijven totdat 
ooid en de stroom weer wordt 

rdt weergegeven wanneer de update 

BY/ON op dit toestel om het toestel in 
 te zetten. Het proces is voltooid en 
datet naar de laatste versie.
p de afstandsbediening.

eergegeven wordt: Wanneer zich 
rdt "＊-＊＊ Error!" op het display van 
＊ " symboliseert een alfanumeriek 

 volgende:
etkabel niet gevonden. Sluit de 

 op de juiste wijze.
 -05, -06, -11, -13,  -14, -
-20, -21: Internetverbindingsfout. 
ende:
schakeld is

– Of dit toestel en de router verbonden zijn via het 
netwerk

Probeer de voeding naar de unit en router af te sluiten en 
vervolgens opnieuw aan te sluiten. Dit kan het probleem 
oplossen. Als u nog steeds niet kunt verbinden met het 
internet kan de DNS-server of proxy-server mogelijk 
tijdelijk niet beschikbaar. Controleer de service-status 
met uw ISP-provider.
0 Overige: Maak het netsnoer los en weer vast en herhaal 

de handelingen vanaf het begin.

Update via USB
0 Bereid een 128 MB of groter USB-opslagapparaat voor. 

Bestandssysteemformaat FAT16 of FAT32.
– Media geplaatst in een USB-kaartlezer kunnen niet 

worden gebruikt voor deze functie.
– USB-opslagapparaten met beveiligingsfunctie worden 

niet ondersteund.
– USB-hubs en USB-apparaten met hub-functie worden 

niet ondersteund. Sluit nooit deze apparaten aan op 
het toestel.

0 Wis alle gegevens die zijn opgeslagen op het USB-
opslagapparaat.
0 Zet de controllercomponent (PC enz.) die is aangesloten 

op het netwerk uit.
0 Stop het afspelen van internet radio, USB-

opslagapparaat of serverinhoud.
0 Als "System Setup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" 

in het Home op "On" gezet is, zet het dan op "Off".
0 Sommige USB-opslagapparaten kunnen lang duren om 

te laden, worden mogelijk niet correct geladen, of kunnen 
mogelijk niet goed worden gevoed, afhankelijk van het 
apparaat of de inhoud.
0 Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of 

beschadiging van gegevens van welke aard ook, of voor 
fouten tijdens het opslaan die voortvloeien uit het gebruik 
van het USB-opslagapparaat met dit toestel. Dank u voor 

u
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0 Als "Firmware Up
niet geselecteerd
wordt opgestart.
0 U zult "Update vi

niets is om te up
8. Druk op ENTER me

update te starten.
0 Tijdens het upda

worden afhankel
Controleer in dat
van dit toestel. H
de update is volt
ingeschakeld.
0 Tijdens de updat

uitschakelen of o
0 “Completed!” wo

is voltooid.
9. Verwijder het USB-
10.Druk op Í STAND

de stand-by-modus
uw firmware is geüp
0 Gebruik niet Í o

Als een foutbericht  
een fout voordoet, wo
het toestel getoond. ("
teken.) Controleer het
0 -01, -10: USB-o

Controleer of het U
goed naar binnen g

System
In

S

ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

date" grijs wordt weergegeven en 
 kan worden, wacht dan even tot het 

a USB" niet kunnen selecteren als er 
daten.
t "Update" geselecteerd om de 

ten kan het TV-scherm mogelijk zwart 
ijk van het geüpdate programma. 
 geval de voortgang op het display 
et TV-scherm zal zwart blijven totdat 
ooid en de stroom weer wordt 

e mag u het USB-geheugen niet 
ntkoppelen en terug aansluiten.
rdt weergegeven wanneer de update 

opslagapparaat van dit toestel.
BY/ON op dit toestel om het toestel in 
 te zetten. Het proces is voltooid en 
datet naar de laatste versie.
p de afstandsbediening.

weergegeven wordt: Wanneer zich 
rdt "＊-＊＊ Error!" op het display van 
＊ " symboliseert een alfanumeriek 

 volgende:
pslagapparaat niet gevonden. 

SB-opslagapparaat of de USB-kabel 
estoken zijn in de USB-poort van dit 

toestel.
Sluit het USB-geheugen aan op een externe 
voedingsbron als het zijn eigen voeding heeft.
0 -05, -13, -20, -21: Het firmware-bestand is niet 

aanwezig in de hoofdmap van het USB-opslagapparaat 
of het firmware-bestand is voor een ander model. 
Probeer opnieuw vanaf de download van het firmware-
bestand.
0 Overige: Maak het netsnoer los en weer vast en herhaal 

de handelingen vanaf het begin.
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OverigeProb

Alvorens
Problemen
stroom aan
koppelen, w
verbinding,
eenvoudige
aangeslote
audio niet i
niet werkt, 
oplossing b
dat u de HD
kan de HDM
opnieuw ve
aangeslote
0 Dit toest

besturing
ernstige 
elektricit
onwaars
uit het st
steek de
0 Wij zijn n

(zoals C
opname
werking 
opname
opgenom

Als de w
Probeer he
Dit kan ver
Druk na he
seconden o
het toestel 
worden geh
probleem n
toestel en n

orden nadat u het toestel opnieuw inschakelt. 
ontroleer of het toestel voor de ventilatie veel vrije 

uimte rondom heeft, wacht tot het toestel voldoende 
fkoelt en probeer het vervolgens opnieuw in te 
chakelen.

ARSCHUWING: Als rook, geur of abnormale geluiden 
r het toestel worden geproduceerd, trek dan de stekker 
iddellijk uit het stopcontact en neem contact op met de 

ler of de ondersteuning van ons bedrijf.

Audio
org ervoor dat de luidsprekersetup-microfoon is nog niet 

s aangesloten.
evestig dat de verbinding tussen de uitgangsaansluiting 
p het apparaat en de ingangsaansluiting op dit toestel 
orrect is.
org ervoor dat geen van de aansluitkabels zijn 
ebogen, gedraaid of beschadigd.
ls het MUTING-controlelampje op het display knippert, 
rukt u op de afstandsbediening op  om de muting te 
nnuleren.
anneer een hoofdtelefoon aangesloten is op de 
HONES-aansluiting wordt er geen geluid uitgevoerd via 
e luidsprekers.
ls "System Setup" - "Source" - "Audio Select" - "Fixed 
CM" in het Home op "On" gezet is, wordt geen geluid 
fgespeeld als andere signalen dan PCM ingevoerd 
orden. Verander de instelling in Off.

troleer het volgende als bovenstaande het probleem 
t verhelpt:

komt geen geluid uit de TV.
et de ingangskeuzeschakelaar op dit toestel op de 
ositie van de aansluiting waarmee de TV verbonden is.
t start

lemen

 de proce
 kunnen word
/uit te zetten
at eenvoudi

 instelling en
 maatregele

n apparaat. A
s afgegeven 
kan de HDM
ieden. Bij op
MI-kabel nie
I-kabel mog

rbinden, sch
n componen
el bevat een 
sfuncties. In

storingen, ru
eit de werkin
chijnlijke gev
opcontact, w
 stekker wee
iet aansprak

D-huurprijzen
n die veroorz
van het toest
 maakt, zorg 
en.

erking on
t toestel te 

holpen worde
t toestel op s
f langer op Í
te herstarten
andhaafd). A
iet verhelpt, 
aar andere v
en > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

 oplossen

dure te starten
en opgelost door eenvoudig de 

 of het netsnoer aan te sluiten/los te 
ger is dan werken aan de 
 bedieningsprocedure. Probeer de 
n op zowel de unit als het 
ls het probleem is dat de video en 

of de HDMI-gekoppelde bediening 
I-kabel aansluiten/loskoppelen een 
nieuw verbinden, wees voorzichtig 
t opwind, want indien beschadigd 
elijk niet goed passen. Na het 
akel de stroom van de unit en alle 
ten uit en terug aan.
microPC voor signaalverwerking en 
 zeldzame gevallen kunnen 
is via een externe bron of statische 
g ervan verstoren. In het 
al dat dit gebeurt, trek het netsnoer 
acht ten minste 5 seconden en 
r in het stopcontact.
elijk voor reparaties of voor schade 
) die ontstaan is door mislukte 

aakt worden door de slechte 
el. Voordat u een belangrijke 
ervoor dat het materiaal juist wordt 

stabiel wordt
herstarten
n door dit toestel te herstarten. 
tand-by geschakeld te hebben 5 

STANDBY/ON op dit toestel om 
. (De instellingen in het toestel 
ls het herstarten van het toestel het 

probeer dat de stroom naar het 
erbonden componenten uit en weer 

in te schakelen.

Het resetten van het toestel (hierdoor worden de 
instellingen van het toestel op de standaardwaarden 
gereset)
Als het herstarten van het toestel het probleem nog steeds 
niet verhelpt, kan het probleem verholpen worden door het 
toestel te resetten naar de status die het had op het 
moment van verzending. Uw instellingen zullen ook 
geïnitialiseerd worden als u een reset verricht dus noteer 
uw instellingen voordat u het volgende doet.
1. Druk op de afstandsbediening op , selecteer "System 

Setup" - "Miscellaneous" - "Load Default" op het Home 
en druk op ENTER.

2. Selecteer “Yes” en druk vervolgens op ENTER.
3. Het toestel schakelt naar stand-by en de instellingen 

worden gereset.

∫ Voeding
Kan het toestel niet inschakelen
0 Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten op het 

stopcontact.
0 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, 

wacht 5 seconden of langer en steek de stekker weer in 
het stopcontact.

Het toestel schakelt onverwacht uit
0 Het toestel schakelt automatisch naar stand-by als de 

instelling "System Setup" - "Hardware" - "Power 
Management" - "Auto Standby" in het Home werkt.
0 Als "CHECK SP WIRE" op het display verschijnt, is er 

mogelijk kortsluiting in de luidsprekerkabels. Controleer 
of de luidsprekerdraden elkaar of het achterpaneel van 
het toestel niet raken, en schakel het toestel vervolgens 
opnieuw in.
0 De veiligheidscircuit-functie kan geactiveerd zijn omdat 

de temperatuur van het toestel abnormaal hoog werd. 
Als dit gebeurt, zal de stroom voortdurend uitgeschakeld 
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0 Als de TV de ARC-
de verbinding via H
met gebruik van ee
coaxiale kabel of ee

Er komt geen geluid
0 Zet de ingangskeuz

positie van de term
0 Controleer de digita

aangesloten compo
zoals die welke DV
instelling OFF.
0 Bij sommige DVD-v

uitgangsformaat se

Een luidspreker prod
0 Controleer of de po

`) correct is en of g
het metalen deel va
0 Zorg ervoor dat de 
0 Controleer of de lui

uitgevoerd zijn. (
verbindingsomgevin
gemaakt worden in
Setup. ( P13)
0 Afhankelijk van de 

mogelijk niet veel g
surround speakers.
om te kijken of gelu

De subwoofer produ
0 Bij het afspelen van

bevat in het LFE-ka
geluid.

Ruis is hoorbaar
0 Het gebruik van kab

de netsnoeren, luid
kan de audiopresta
0 Een audiokabel van

angesloten op een digitale ingang op de unit. Dit is 
eestal omdat de DTS-bitstream is verwerkt (bijv. 
itgangsniveau, bemonsteringsfrequentie of 
requentierespons werd gewijzigd) en de unit het niet 
erkend als een origineel DTS-signaal. In dergelijke 
evallen kunt u ruis te horen.
ij afspelen van DTS-programmamateriaal, kan gebruik 
aken van de pauzefunctie, snel vooruit- of snel 
chteruit-functie op uw speler een kort geluid 
roduceren. Dit duidt niet op een defect.

Video
evestig dat de verbinding tussen de uitgangsaansluiting 
p het apparaat en de ingangsaansluiting op dit toestel 
orrect is.
org ervoor dat geen van de aansluitkabels zijn 
ebogen, gedraaid of beschadigd.
anneer het TV-beeld wazig of onduidelijk is, is het 
ogelijk dat de voedingskabel of aansluitkabels van het 

oestel interfereren. Houd in dat geval afstand tussen TV-
ntennekabel en kabels van het toestel.
org ervoor dat het schakeling van invoerschermen 
orrect aan de monitorzijde zoals een TV is.

troleer het volgende als bovenstaande het probleem 
t verhelpt:

is geen video
et de ingangskeuzeschakelaar op dit toestel op de 
ositie van de terminal waarmee de speler verbonden is.

is geen beeld afkomstig van een bron die met een 
MI IN-aansluiting verbonden is
m een video van de verbonden speler op de TV weer te 
even terwijl het toestel op stand-by staat, dient u 
System Setup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI Standby 
hrough" in het Home in te schakelen. Raadpleeg 

P37) voor informatie over HDMI Standby Through.
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

functie niet ondersteunt, samen met 
DMI, verbind de TV en dit toestel dan 
n digitale optische kabel, een digitale 
n analoge audiokabel.

 uit een verbonden speler
eschakelaar op dit toestel op de 

inal waarmee de speler verbonden is.
le audio-uitganginstelling van de 
nent. Op sommige spelconsoles, 

D ondersteunen, is de standaard 

ideoschijven, moet u een audio-
lecteren vanaf een menu.

uceert geen geluid
lariteit van de luidsprekerkabels (_/
een onbeklede draden in contact met 
n de luidsprekeraansluitingen staan.
luidsprekerkabels niet kortsluiten.
dsprekerverbindingen correct 
P7) De instellingen voor de 
g van de luidsprekers moeten 

 "1. Full Auto MCACC" in de Initial 

bron en huidige luistermodus, kan 
eluid worden geproduceerd door de 
 Selecteer een andere luistermodus 
id uitgegeven wordt.

ceert geen geluid
 bronmateriaal die geen informatie 
naal produceert de subwoofer geen 

elklemmen om de RCA-kabels met 
sprekerkabel, enz. samen te binden, 
ties doen afnemen, dus doe dit niet.
gt mogelijk storing op. Probeer uw 

kabels te herpositioneren.

Het begin van audio die ontvangen wordt via HDMI kan 
niet worden gehoord
0 Omdat er meer tijd nodig is om het formaat van een 

HDMI-signaal te herkennen dan voor andere digitale 
audiosignalen, kan audio-uitgang mogelijk niet 
onmiddellijk starten.

Geluid wordt plotseling minder
0 Als de temperatuur binnenin het toestel gedurende lange 

tijd een bepaalde temperatuur overschrijdt, kan het 
volume automatisch verlaagd worden om de circuits te 
beschermen.

∫ Luistermodussen
0 Om van digitaal surround-afspelen in formaten zoals 

Dolby Digital te genieten, moet voor de audiosignalen 
verbinding gemaakt worden via een HDMI-kabel, een 
digitale coaxiale kabel of een digitale optische kabel. De 
audio-uitgang op de verbonden Blu-ray Disc-speler, of op 
een ander apparaat, moet op Bitstream uitgang gezet 
zijn.
0 Druk enkele malen op de afstandsbediening op  om de 

weergave van dit toestel om te schakelen om het 
ingangsformaat te controleren.

Controleer het volgende als bovenstaande het probleem 
niet verhelpt:

Over DTS-signalen
0 Met media die plotseling van DTS naar PCM schakelen, 

kan het afspelen van PCM mogelijk niet in één keer van 
start gaan. In dergelijke gevallen moet u uw speler 
gedurende ongeveer 3 seconden lang stoppen en deze 
het afspelen vervolgens weer laten hervatten.
0 Bij sommige CD- of LD-spelers, kunt u geen DTS-

materiaal behoorlijk afspelen, ook al is uw speler 

a
m
u
f
h
g
0 B

m
a
p

∫ 

0 B
o
c
0 Z

g
0 W

m
t
a
0 Z

c

Con
nie

Er 
0 Z

p

Er 
HD
0 O

g
"
T
(



51

> Vóór het star instelling > Afspelen

eavanceerde Setup | Firmware-update | Overige

N
L

0 Controleer of "Reso
het display van dit t
de HDMI IN-aanslu
geval biedt de TV g
van de video-ingan
de speler.
0 Betrouwbare werkin

niet gegarandeerd.
een PC niet onders

De beelden flikkeren
0 Het is mogelijk dat 

compatibel is met d
met een HDMI-kab
probeer dan de uita
veranderen. Er kan
schermmodus op d

Video en audio zijn n
0 Het kan zijn dat de 

afhankelijk van de i
met uw TV. Om dit 
afstandsbediening 
"Sound Delay" in "A

∫ Gekoppelde w
Er is geen gekoppeld
apparaten zoals een
0 In het Home van he

"Hardware" - "HDM
0 Het is ook noodzak

CEC-compatibele a
gebruiksaanwijzing
0 Als u een speler va

HDMI verbindt, zet 
Through" dan op "A

ziek afspelen is niet beschikbaar op het toestel, zelfs 
t nadat de BLUETOOTH verbinding succesvol is
ls het geluidsvolume van uw BLUETOOTH geactiveerd 
pparaat laag is ingesteld, zal de weergave van audio 
ogelijk niet beschikbaar zijn. Verhoog het volume op 
et BLUETOOTH geactiveerde apparaat.
ommige BLUETOOTH geactiveerde apparaten kunnen 
itgerust zijn met een keuzeschakelaar voor verzenden/
ntvangen. Selecteer de verzendmodus.
fhankelijk van de kenmerken of specificaties van uw 
LUETOOTH geactiveerde apparaat kan afspelen op het 

oestel misschien niet mogelijk zijn.

luid wordt onderbroken
r is mogelijk een probleem met het BLUETOOTH 
eactiveerde apparaat. Controleer de informatie op het 

nternet.

geluidskwaliteit is slecht na verbinding met het 
UETOOTH geactiveerd apparaat
e BLUETOOTH ontvangst is zwak. Plaats het 
LUETOOTH geactiveerd apparaat dichter bij het toestel 
f verwijder eventuele obstakels tussen het 
LUETOOTH geactiveerd apparaat en dit toestel.

Netwerkfunctie
ls u geen netwerkdienst kunt selecteren, zal die 
electeerbaar worden als de netwerkfunctie gestart is. 
et kan ongeveer een minuut duren om op te starten.
ls NET knippert, is dit toestel niet juist verbonden met 
et thuisnetwerk.
robeer de stroomtoevoer van dit toestel en de router uit 

e schakelen en weer in te schakelen en probeer de 
outer weer opnieuw op te starten.
ls de gewenste draadloze LAN-router niet in de lijst met 

oegangspunten staat, is het misschien ingesteld om 
SID te verbergen of de ANY-verbinding is mogelijk 
itgeschakeld. Verander de instelling en probeer 
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

lution Error" wordt weergegeven op 
oestel wanneer de video-ingang via 
iting niet wordt weergegeven. In dat 
een ondersteuning voor de resolutie 
g van de speler. Wijzig de instelling op 

g met een HDMI-naar-DVI-adapter is 
 Bovendien zijn videosignalen vanaf 
teund.

de resolutie van de speler niet 
e resolutie van de TV. Als u de speler 
el met dit toestel verbonden heeft, 
ngsresolutie op de speler te 
 ook een verbetering zijn als u de 
e TV verandert.

iet gesynchroniseerd
video achterloopt bij de audio, 
nstellingen van, en de verbindingen 
te regelen drukt u op de 
op  en regelt u het in "Other" - 
V Adjust".

erking
e werking met CEC-compatibele 

 TV
t toestel, stel "System Setup" - 
I" - "HDMI CEC" in op "On".
elijk om de HDMI-koppeling op het 
pparaat in te stellen. Raadpleeg de 
.
n het merk Sharp of een recorder via 
"Hardware" - "HDMI" - "HDMI Standby 
uto" in het System Setup-menu.

∫ FM-uitzendingen
De radio-ontvangst is gering of er is veel ruis.
0 Controleer de antenneaansluiting opnieuw.
0 Beweeg de antenne weg van de luidsprekerkabel of het 

netsnoer.
0 Zet het toestel uit de buurt van uw TV of PC.
0 Voorbijgaande auto’s en vliegtuigen kunnen interferentie 

veroorzaken.
0 Betonmuren verzwakken radiosignalen.
0 Luister naar de radiozender in mono.
0 De FM-ontvangst kan helderder worden als u de 

antenne-aansluiting op de muur gebruikt, die voor de TV 
gebruikt wordt.

∫ BLUETOOTH functie
0 Probeer de stroom van het toestel in-/uit te schakelen en 

het BLUETOOTH geactiveerd apparaat in-/uit te 
schakelen. Heropstarten van het BLUETOOTH 
geactiveerde apparaat kan effectief zijn.
0 De BLUETOOTH geactiveerde apparaten moeten het 

A2DP-profiel ondersteunen.
0 Nabij componenten zoals een magnetron of draadloze 

telefoons, die de radiogolf in het 2,4 GHz-bereik 
gebruiken, kan een radiogolfinterferentie optreden, die 
het gebruik van deze unit uitschakelt.
0 Als zich een metalen voorwerp in de buurt van het toestel 

bevindt, kan BLUETOOTH verbinding mogelijk niet 
werken omdat het metaal van invloed kan zijn op de 
radiogolven.

Controleer het volgende als bovenstaande het probleem 
niet verhelpt:

Kan geen verbinding met dit toestel maken
0 Controleer of de BLUETOOTH functie van het 

BLUETOOTH geactiveerd apparaat ingeschakeld is.
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nogmaals.

Controleer het volgen
niet verhelpt:

Kan geen toegang k
0 Bepaalde netwerkd

toestel zijn mogelijk
serviceprovider de 
0 Zorg ervoor dat uw

aangesloten, en zo
ingeschakeld.
0 Controleer of de LA

verbonden is met d
0 Zorg ervoor dat ver

andere componente
schakel alle compo
netwerk, wacht enk
vervolgens de span
0 Als een specifieke r

het luisteren, contro
geregistreerd is en 
dit toestel onderste
0 Afhankelijk van de 

noodzakelijk.
0 Zorg ervoor dat de 

ondersteund door u

Kan geen toegang k
0 Dit toestel moet me

als de netwerkserve
0 Dit toestel is compa

of 12 netwerkserve
thuisnetwerkfunctie
0 Misschien moet u e

Windows Media® P
0 Als een PC gebruik

muziekbestanden a
zijn in de bibliothee

 geen toegang krijgen tot het draadloos LAN-
werk
e draadloze LAN-routerinstelling kan worden 
mgeschakeld naar Manual (handmatig). Zet de 

nstelling op Auto.
robeer de handmatige set-up. De aansluiting kan 
lagen.
anneer de draadloze LAN-routerinstelling in stille 
odus is (modus om de SSID te verbergen) of wanneer 
r een verbinding is uitgeschakeld, wordt de SSID niet 
eergegeven. Verander de instelling en probeer 
ogmaals.
ontroleer of de instelling van SSID en de versleuteling 

WEP, enz.) correct is. Zorg ervoor dat de 
etwerkinstellingen van de machine goed zijn ingesteld.
ansluiting op een SSID die multi-byte-tekens bevatten 
orden niet ondersteund. Geef een naam op voor de 
SID van de draadloze LAN-router met behulp van 
ingle-byte alfanumerieke tekens en probeer het 
pnieuw.

bonden met een andere SSID dan de geselecteerde 
ID.
ommige draadloze LAN-routers stellen u in staat 
eerdere SSID's voor één toestel in te stellen. Als u de 
utomatisch instelknop op zo'n router gebruikt, kan het 
ijn dat u daarna verbinding maakt met een andere SSID 
an de SSID waarmee u verbinding wenst te maken. 
ebruik de verbindingsmethode die u vraagt een 
assword in te voeren als dit gebeurt.

 afspelen wordt onderbroken en de communicatie 
rkt niet

ogelijk ontvangt u geen radiogolven wegens de slechte 
mstandigheden van de radiogolven. Verklein de afstand 
anaf het draadloos LAN-toegangspunt of verwijder 
bstakels voor een goede zichtbaarheid en probeer het 
pnieuw. Plaats het toestel niet in de buurt van 
agnetrons of andere toegangspunten. Er wordt 
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

de als bovenstaande het probleem 

rijgen tot de internetradio
iensten of inhoud beschikbaar via het 
 niet beschikbaar in geval dat de 
service beëindigt.
 router en modem juist zijn 
rg ervoor dat ze beide zijn 

N-zijpoort op de router correct 
it toestel.
binding met internet mogelijk is via 
n. Als verbinden niet mogelijk is, 

nent uit die zijn aangesloten op een 
ele ogenblikken en schakel 
ning van de componenten weer aan.
adiozender niet beschikbaar is voor 
leer dan of de URL correct 
het formaat van de radiozender door 
und wordt.
ISP is instellen van de proxyserver 

gebruikte router en/of modem worden 
w ISP.

rijgen tot de netwerkserver.
t dezelfde router verbonden worden 
r.
tibel met Windows Media® Player 11 

rs of NAS die compatibel zijn met de 
.
nige instellingen uitvoeren op 
layer. ( P18)
t wordt, kunnen alleen 
fgespeeld worden die geregistreerd 
k van Windows Media® Player.

Afspelen stopt tijdens het luisteren naar 
muziekbestanden op de netwerkserver
0 Zorg ervoor dat de netwerkserver compatibel is met dit 

toestel.
0 Wanneer de PC als netwerkserver fungeert, probeer dan 

alle applicatiesoftware anders dan de serversoftware 
(Windows Media® Player 12, enz.) af te sluiten.
0 Als de PC aan het downloaden is of grote bestanden 

kopieert, kan het afspelen worden onderbroken.

∫ USB-opslagapparaat
 USB-geheugen wordt niet weergegeven
0 Controleer of het USB-opslagapparaat of de USB-kabel 

goed naar binnen gestoken zijn in de USB-poort van het 
toestel.
0 Sluit het USB-opslagapparaat af van het toestel en 

probeer het vervolgens opnieuw te verbinden.
0 De prestaties van de harde schijf die spanning ontvangt 

via de USB-poort van het toestel wordt niet 
gegarandeerd.
0 Afhankelijk van het type formaat kan de weergave 

mogelijk niet naar behoren werken. Controleer de types 
van de bestandsindelingen die worden ondersteund.
0 USB-opslagapparaten met beveiligingsfuncties kunnen 

mogelijk niet worden afgespeeld.

∫ Draadloos LAN-netwerk
0 Probeer de stroomvoorziening van de draadloze LAN-

router en het toestel te koppelen/los te koppelen, 
controleer de draadloze LAN-router power-on-status en 
probeer het opnieuw opstarten van de draadloze LAN-
router.

Controleer het volgende als bovenstaande het probleem 
niet verhelpt:
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aanbevolen de draa
het toestel in dezelf
0 Als er zich een met

toestel bevindt, kan
niet werken, omdat
op de radiogolven.
0 Wanneer andere ap

gebruikt in de buurt
problemen zoals on
optreden. U kunt de
kanaal van uw draa
instructies over het
handleiding die is m
router.
0 Er is misschien niet

het draadloos LAN.
een Ethernetkabel.

∫ Afstandsbedie
0 Zorg ervoor dat de 

richting zijn geplaat
0 Plaats nieuwe batte

soorten batterijen o
elkaar.
0 Zorg ervoor dat dit 

direct zonlicht of TL
Verplaats indien no
0 Als dit toestel is geï

gekleurde glazen d
zal de afstandsbed

∫ Display
Het display wordt nie
0 Het display kan ged

werkzaam is en kan
de DIMMER-knop e
ten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begin

G

dloze LAN-router (toegangspunt) en 
de kamer te plaatsen.
alen voorwerp in de buurt van het 
 draadloze LAN-verbinding mogelijk 
 de metalen invloed kunnen hebben 

paraten voor draadloos LAN worden 
 van het toestel kunnen verschillende 
derbroken afspelen en communicatie 
ze problemen voorkomen door het 
dloze LAN-router te veranderen. Voor 
 veranderen van de kanalen, zie de 
eegeleverd met uw draadloze LAN-

 genoeg beschikbare bandbreedte in 
 Maak verbinding met gebruik van 

ning
batterijen met de polen in de juiste 
st.
rijen. Gebruik geen verschillende 
f nieuwe en oude batterijen door 

toestel niet wordt blootgesteld aan 
-verlichting van het type inverter. 
dig.
nstalleerd in een rek of kast met 
euren, of als de deuren gesloten zijn, 
iening mogelijk niet goed werken.

t verlicht
imd worden terwijl de Dimmer 
 ook uitgeschakeld worden. Druk op 
n wijzig de helderheid van het 

display.
0 Het display wordt uitgeschakeld en het DIRECT-

controlelampje brandt wanneer de luistermodus "Direct" 
of "Pure Direct" is.

∫ Overige
Er komen vreemde geluiden uit dit toestel
0 Als u een ander toestel verbonden heeft met hetzelfde 

wandstopcontact als dit toestel, kan dit geluid een effect 
van het andere toestel zijn. Als de symptomen 
verbeteren door het netsnoer van het andere toestel los 
te maken, gebruik dan verschillende stopcontacten voor 
dit toestel en het andere toestel.

Als bij het uitvoeren van Full Auto MCACC het bericht 
"Noise Error" verschijnt
0 Dit kan worden veroorzaakt door een defect in uw 

luidspreker. Controleer of het toestel normaal geluiden 
produceert.

De DRC-functie werkt niet
0 Controleer of het bronmateriaal Dolby Digital, Dolby 

Digital Plus, Dolby TrueHD, of DTS is.
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Algem

Versterke
Nominaal u

2 kanale
van 1% 

Ingangsgev
200 mV/
6,0 mV/4

Nominale R
1 V/470 

Phono ove
30 mV (M

Frequentie
10 Hz - 4

Eigenschap
n10 dB,
n10 dB,

Signaal/ruis
80 dB (IH
70 dB (IH

Impedantie
4 h - 8 h

Impedantie
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Nominale u
85 mW (

Tuner ged
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eep Color, x.v.ColorTM, LipSync, Audio Return Channel, 
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dobe RGB, Adobe YCC601), Content Type, HDR
ioformaat
olby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS,  DTS-HD Master Audio, 
TS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24, DTS-HD Express, DSD, PCM
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00 MHz

-TX

tandaard

(Wi-Fi® standaard)
5 GHz/2,4 GHz band

BLUETOOTH Sectie
Communicatie-systeem

BLUETOOTH Specificatie versie 4.1+LE
Frequentieband

2,4 GHz band
Modulatiemethode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Compatibele BLUETOOTH profielen

A2DP 1.2
AVRCP 1.3
HOGP-Host (Client)
HOGP-HID Apparaat (Server)
HID Service (HIDS)

Ondersteunde codecs
SBC
AAC

Zendbereik (A2DP)
20 Hz - 20 kHz (Bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)

Maximaal communicatiebereik
Gezichtslijn ongev. 15 m (＊ )

＊ Het werkelijke bereik zal variëren afhankelijk van factoren zoals 
obstakels tussen apparaten, magnetische velden rondom een 
magnetron, statische elektriciteit, draadloze telefoon, 
ontvangstgevoeligheid, prestaties van antennes, 
besturingssysteem, softwaretoepassing, enz.

Algemeen
Voeding

AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik

55 W
0,38 W (Stand-by)
16 W (Geen-geluid)
2 W (HDMI Standby Through)
2 W (Netwerk Stand-by)

Afmetingen (B k D k H)
435 mm k 78 mm k 330 mm
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 het verbinden van TV’s, 
c/DVD-spelers, settopboxen en 
ten. Tot nu toe waren meerdere 
diokabels vereist om AV-
en. Met HDMI kan één enkele 

n, digitale video en digitale audio (2-
aals digitale audio en multikanaal 

eit: Door apparaten en HDMI-
binden die voldoen aan de CEC 
Control)-specificatie van de HDMI-
rscheidenheid aan gekoppelde 
paraten mogelijk. U kunt genieten 
t gekoppeld schakelen tussen de 
skeuzeschakelaar en spelers, het 
e met gebruik van de 
e TV en het automatisch op stand-
stel wanneer de TV uitgeschakeld 

worpen om gekoppeld te worden 
en aan de CEC-standaard en de 
rdt niet altijd voor alle CEC-
d.

annel): Door een TV die ARC 
kele HDMI-kabel te verbinden, kunt 
 de video afkomstig van dit toestel 
aar kunt u ook de audio afkomstig 
 laten komen.

h: Zelfs als dit toestel op stand-by 
ssignalen afkomstig van de AV-
V gezonden.

raten te verbinden die Deep Color 
ideosignalen die van die apparaten 
 met meer kleuren op de TV 

weergegeven worden.

x.v.Color™: Deze technologie realiseert zelfs nog 
realistischer kleuren door het kleurengamma te verbreden.

3D: U kunt 3D-videosignalen van AV-componenten naar de 
TV zenden.

4K: Dit toestel ondersteunt 4K (3840 a 2160p) en 4K 
SMPTE (4096 a 2160p) videosignalen.

LipSync: Deze instelling corrigeert automatisch de 
desynchronisatie tussen de video- en audiosignalen op 
basis van gegevens van de HDMI LipSync-compatibele TV.

Ondersteunde audioformaten
2-kanaals lineair PCM: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 
88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bit

Multikanaals lineair PCM: Maximaal 5.1 kanalen, 32 kHz, 
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 
16/20/24 bit

Bitstream: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, 
DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master 
Audio

DSD: Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 2,8 MHz
Uw Blu-ray disc-/DVD-speler moet ook ondersteuning 
bieden voor HDMI-uitvoer van de bovenstaande 
audioformaten.

Ondersteunde resoluties
Copyright-beveiligingstechnologie: HDCP1.4/HDCP2.2

Kleurruimte (Kleurdiepte): 720 a 480i 60Hz, 720 a 576i 
50Hz, 720 a 480p 60Hz, 720 a 576p 50Hz, 1920 a 1080i 
50/60Hz, 1280 a 720p 24/25/30/50/60Hz, 1680 a 720p 24/

25/
108
4K 
(8/1
4K 
50/
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 Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro 
l are trademarks of Dolby Laboratories.

nts.dts.com. Manufactured under license from 
S in combination with the Symbol, the DTS-HD 
 are registered trademarks or trademarks of 

nd/or other countries. © DTS, Inc. All Rights 

h-Definition Multimedia Interface, and the HDMI 
ed trademarks of HDMI Licensing LLC in the 
s.

 certification mark of Wi-Fi Alliance®.

touch are trademarks of Apple Inc., registered in 

marks of Apple Inc.

ne” and “Made for iPad” mean that an electronic 
 connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, 

fied by the developer to meet Apple 
s not responsible for the operation of this device 
d regulatory standards.

accessory with iPod, iPhone or iPad may affect 

, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac 
r, and PC with iTunes 10.2.2 or later.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the 
Bluetooth SIG, Inc.

PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks 
or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.

This Mark Certifies that this product is compliant with the BLACKFIRE 
ALLIANCE Standard. 
Please refer to WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM for more information.
BLACKFIRETM is a Registered Trademark (No. 85,900,599) of BLACKFIRE 
RESEARCH CORP. All rights reserved.

FireConnectTM is technology powered by BlackFire Research.

The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by 
Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use 
or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a 
license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of 
companies.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.
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<Germany>
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Tel: +49(0)2154 913222
<UK>
Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, 
Middlesex, HA4 6QQ United Kingdom
Tel: +44(0)208 836 3612
<France>
6, Avenue de Marais F - 95816 Argenteuil Cedex FRANCE
Tel: +33(0)969 368 050

2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN
<U.S.A.>
18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.
Tel: 1-201-785-2600  Tel: 1-844-679-5350
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