
WT47W460EU Funkce:

Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem

EAN:4242003739808

Spotřeba
• maximální kapacita: 8 kg
• druh sušení: kondenzační s technologií tepelného čerpadla
• třída spotřeby energie: A++
• Roční spotřeba energie 235.0 kWh/rok, na základě 160 cyklů ve standardním programu bavlna s plnou a poloviční náplní, a spotřeba v úsporných programech. 
Skutečná spotřeba je závisla na způsobu použití spotřebiče.
• Spotřeba energie ve standardním programu s plnou náplní 1.93 kWh a s poloviční náplní 1.08 kWh
• spotřeba energie ve vypnutém stavu 0.1 W a v zapnutém stavu 0.75 W
• délka ponechání v zapnutém stavu: 0 min
• Program Bavlna suchá do skříně používaný při plné a poloviční náplni je standardní sušicí program, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v 
informačním listu. Tento program je vhodný pro sušení běžně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější z hlediska spotřeby energie pro bavlnu.
• Vážená délka trvání standarního programu bavlna s plnou náplní: 112 min.
• Délka trvání standardního programu bavlna s plnou náplní 138 min a poloviční náplní 92 min.
• Třída účinnosti sušení: A na stupnici od G (nejméně účinný) do A (nejúčinnější).
• Průměrná účinnost sušení ve standardním programu s plnou náplní 91 % a poloviční náplní 91 %.
• Vážená účinnost sušení ve standardním programu bavlna s plnou a poloviční náplní: 91 %.
• hlučnost: 65 dB (A) re 1 pW

Programy
• speciální programy: vlna finish, mix, outdoor, ručníky, časový program teplý, časový program studený, dessous, super 40', halenky/košile

Speciální funkce a nastavení
• cyklus načechrávání: 120 min na konci programu (lze kdykoliv během sušení přerušit a prádlo vyjmout)
• touchControl tlačítka: start/pauza, šetrný, akustický signál, ochrana proti zmačkání, délka programu, jemné nastavení stupně sušení, 24 hod. nastavení konce 
sušení

Komfort a bezpečnost
• selfCleaningCondenser - několikanásobný automatický proplach kondenzátoru během fáze sušení
• autoDry technologie
• Velký LED displej: ukazatel zbytkového času, nastavení konce sušení až 24 hod., ukazatel průběhu programu, speciální funkce.
• systém sušení softDry: velký nerezový buben se speciální strukturou a unašeči s měkkým povrchem pro jemnou péči o prádlo
• antiVibration design: zaručuje větší stabilitu a tišší chod
• mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek
• signál na konci programu
• Dveře v barvě stříbrná-bílá
• komfortní zámek dveří
• Závěs dvířek: vpravo
• kovový zámek

Technické informace
• rozměry (V x Š xH): 84.2 x 59.8 x 65.2 cm
• možnost podstavby při výšce niky 85 cm

konstrukce: volně stojící
odnímatelná pracovní deska: Ne
závěs dveří: vpravo
barva / materiál spotřebiče: bílá
Délka přívodního kabelu (cm): 145,0
Výška bez pracovní desky (mm): 842
rozměry spotřebiče (mm): 842 x 598 x 652
Hmotnost netto (kg): 55
objem bubnu (l): 112
příkon (W): 1000
jištění (A): 10
napětí (V): 220-240
frekvence (Hz): 50
aprobační certifikáty: CE, VDE
en: Drying process: automatickou
Jmenovitá kapacita u standardního programu pro 
bavlnu s celou náplní v kg bavlny - NEW 
(2010/30/EC): 8,0
U standardního programu pro bavlnu: Bavna suché do 
skříně
Energetická třída: A++
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu 
s celou náplní - NEW (2010/30/EC): 1,93
Dobu trvání "standardního programu pro bavlnu s 
celou náplní" (min): 138
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu 
s poloviční náplní - NEW (2010/30/EC) (kWh): 1,08
Dobu trvání "standardního programu pro bavlnu s 
poloviční náplní" (min): 92

Vážená roční spotřeba energie - NEW (2010/30/EC) 
(kWh): 235,0
Příkon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC): 
0,10
Režimu ponechání v zapnutém stavu (W) - NEW 
(2010/30/EC): 0,75
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu - NEW 
(2010/30/EC): 0
Vážená doba trvání programu (min): 112
Třída účinnosti kondenzace - NEW (2010/30/EC): A
Průměrná účinnost kondenzace u standardního 
programu pro bavlnu s celou náplní (%): 91
Průměrná účinnost kondenzace u standardního 
programu pro bavlnu s poloviční náplní (%): 91
Vážená účinnost kondenzace (%): 91
zvláštní příslušenství:
WZ11410 : Spojovací sada
WZ20400 : Spojovací sada s výsuvem
WZ20500 : Podesta s výsuvem
WZ20600 : Koš na vlnu





WT47W460EU Funkce:

sušička bielizne s tepelným čerpadlom

EAN:4242003739808

Spotreba
• maximálna kapacita v štandardnom programe bavlna: 8 kg
• druh sušenia: kondenzačné sušenie s technológiou tepelného čerpadla
• trieda spotreby energie: A++
• ročná spotreba energie 235.0 kWh/rok, na základe 160 cyklov v štandardnom programe bavlna s plnou a polovičnou náplňou, a spotreba v úsporných 
programoch. Skutočná spotreba je závislá na spôsobe použitia spotrebiča
• spotreba energie v štandardnom programe s plnou náplňou 1.93 kWh a s polovičnou náplňou 1.08 kWh
• spotreba energie vo vypnutom stave 0.1 W a v zapnutom stave 0.75 W
• dĺžka ponechania v zapnutom stave: 0 min
• program "Bavlna" používaný pri plnej a čiastočnej náplni je štandardný program sušenia, na ktorý sa vzťahujú informácie na energetickom štítku a informačnom 
liste, tento program je vhodný pre sušenie normálne mokrého bavlneného prádla a je to najúčinnejší program z hľadiska spotreby energie pri bavlne
• vážená dĺžka trvania štandardného programu bavlna s plnou náplňou: 112 min
• dĺžka trvania štandardného programu bavlna s plnou náplňou 138 min a polovičnou náplňou 92 min
• trieda účinnosti sušenia: A na stupnici od G (najmenej účinný) do A (najúčinnejší)
• priemerná účinnosť sušenia v štandardnom programe s plnou náplňou 91 % a polovičnou náplňou 91 %
• vážená účinnosť sušenia v štandardnom programe bavlna s plnou a polovičnou náplňou: 91 %
• hlučnosť: 65 dB (A) re 1 pW

Programy
• špeciálne programy: vlna finish, mix, outdoor, uteráky, časový program-teplý, časový program studený, spodná bielizeň, super 40´, košele/blúzky

Špeciálne funkcie a nastavenia
• cyklus našuchorenia: 120 min na konci programu (možnosť kedykoľvek v priebehu sušenia prerušiť a bielizeň vytiahnuť)
• tlačítka touchControl: start/pauza, šetrný, akustický signál, ochrana proti pokrčeniu, dĺžka programu, jemné nastavenie výsledku sušenia, 24 hod. nastavenie 
ukončenia programu

Komfort a bezpečnosť
• selfCleaningCondenser - samočistiaci kondenzátor - niekoľkonásobné automatické prepláchnutie kondenzátoru počas sušenia
• DUO-Tronic
• Veľký LED displej: zobrazenie zostatkového času, nastavenie konca sušenia až o 24 hod., zobrazenie priebehu programu a špeciálne funkcie.
• softDry systém sušenia:veľký nerezový bubon, elipsovité prelisy, asymetrické unášače v tvare vlny
• anti-Vibration design: zaručuje väčšiu stabilitu a tichší chod pri praní a odstreďovaní
• vnútorné LED osvetlenie bubna
• mechanická detská poistka proti otvoreniu dvierok
• signál na konci programu
• sklenené dvere s rámom strieborná biela
• komfortný zámok dverí
• záves dvierok: vpravo
• kovový zámok

Technické informácie
• rozmery (v x š x h): 84.2 x 59.8 x 65.2 cm
• možnosť podstavby pri výške niky 85 cm

konštrukcia: voľne stojaci
odnímateľná pracovná doska: Nie
záves dverí: vpravo
farba/materiál spotrebiča: biela
Dĺžka prívodného kábla (cm): 145,0
výška bez pracovnou doskou (mm): 842
rozmery spotrebiča (mm): 842 x 598 x 652
Hmotnosť netto (kg): 55
objem bubna (l): 112
príkon (W): 1000
istenie (A): 10
napätie (V): 220-240
frekvencia (Hz): 50
aprobačné certifikáty: CE, VDE
en: Drying process: automatickú
Menovitá kapacita v kg pre štandardný program pre 
bavlnu - NEW (2010/30/EC): 8,0
Štandardný program pre bavlnu: Bavlna suché do 
skrine
Energetická trieda: A++
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu 
pri plnom naplnení - NEW (2010/30/EC): 1,93
Čas trvania programu pre štandardný program pre 
bavlnu pri plnom naplnení (min): 138
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu 
pri čiastočnom naplnení - NEW (2010/30/EC) (kWh): 
1,08
Čas trvania programu pre štandardný program pre 
bavlnu pri čiastočnom naplnení (min): 92

Vážená ročná spotreba energie - NEW (2010/30/EC) 
(kWh): 235,0
Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia stave 
(W) - NEW (2010/30/EC): 0,10
Spotreba elektrickej energie v režime ponechania v 
zapnutom stave (W) - NEW (2010/30/EC): 0,75
Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave - 
NEW (2010/30/EC): 0
Vážený čas trvania programu (min): 112
Trieda účinnosti kondenzácie - NEW (2010/30/EC): A
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného 
programu pre bavlnu pri plnom naplnení (%): 91
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného 
programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení (%): 91
Vážená účinnosť kondenzácie (%): 91
zvláštne príslušenstvo:
WZ11410 : Spojovacia sada
WZ20400 : Spojovacia sada s výsuvom
WZ20500 : Podstavec s výsuvom
WZ20600 : kôš na vlnu
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