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Vzduchový kompresor s digitálním měřičem tlaku, napájení 12V=. 
Napájecí kabel se zástrčkou do zásuvky automobilového zapalovače 12V.

Kompresor je vhodný k huštění pneumatik osobních automobilů, jízdních 
kol, k nafukování matrací, člunů, míčů a podobných předmětů.

Tento kompresor je vybaven automatickým vypnutím při dosažení předem 
nastaveného tlaku.

Součástí balení je i praktická, na zip uzavíratelná brašna pro snadné 
přenášení i skladování kompresoru.

Před použitím pročtěte tento návod.

Návod k použití: 

 • Připojte ke kompresoru napájecí kabel a hadici.

 • Ujistěte se, že spínač kompresoru je v poloze 0 (vypnuto).

 • Zapojte kompresor zásuvky automobilového zapalovače 12V. 

 • Našroubujte hadici kompresoru na ventilek.

 • Na displeji se zobrazí aktuální tlak v pneumatice.

 • Na digitálním měřiči vyberte tlačítkem R jednotku tlaku (PSI, BAR, 
KPa nebo kg/cm2).

 • Pomocí tlačítek + a – nastavte požadovaný tlak.

 • Spínačem zapněte kompresor.

 • Po dosažení nastaveného tlaku se kompresor sám vypne.

Pozor:

 • Nikdy nenechávejte kompresor zapnutý déle než 10 minut - hrozí 
přehřátí. 

 • Při huštění vyšších tlaků může huštění trvat delší dobu (je třeba 
dosáhnout většího tlaku vzduchu).
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Důležitá upozornění:

 • Kompresor není určen pro huštění pneumatik stavebních strojů a 
traktorů. 

 • Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. 

 • Kompresor není určen pro dlouhodobý provoz - hrozí poškození z 
přehřátí. Maximální doba použití je 10 minut. 

 • V případě přehřátí kompresor okamžitě vypněte a cca 20 minut 
nechejte vychladnout. 

 • Před připojením do zásuvky zapalovače 12V se ujistěte (v dokumen-
taci k vozu), že je možné do ní zapojit spotřebič o příkonu 10 A!

 • Nevystavujte dešti nebo vodě, chraňte přístroj před deštěm nebo 
vlhkem a před hořlavými kapalinami nebo plyny.

 • Kompresor nepoužívejte k jiným než určeným účelům, nepřekračujte 
přípustné zatížení přístroje.

 • Při odpojování konektoru z autozapalovače nikdy netahejte za kabel.

 • Před každým použitím zkontrolujte připojovací kabel a vzduchovou 
hadici a v případě poškození je nechte opravit v autorizované opravně 
nebo je vyměňte.

 • Při huštění předmětů neustále kontrolujte tlak a kompresor vypněte 
ihned poté, co nafukovaný předmět dosáhne požadovaného tlaku.
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Technická data:

napájení 12 - 13,5 V= (DC)  
konektor zástrčka autozapalovače  
příkon max. 10 A  
max doba běhu 10 minut  
max tlak 9,8 kg/cm2 (BAR) ; 142 PSI  
výtlak 15 L / min  
pracovní teplota -10 až +50 °C  
model 07204  

item 07 204

Nabíječku akumulátorů skladujte vždy na suchém místě, aby 
vlhko nepoElektrické přístroje by neměly být likvidovány 
spolu s komunálním odpadem. Podle směrnice 2002/96/ES 
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 
(WEEE / OEEZ) a související národní legislativy, elektrood-
pad musí být separován a recyklován. Recyklace jako 
alternativa likvidace: vlastník elektrického zařízení je 
povinen zařízení odevzdat ve sběrném místě, nebo zajistit 
jeho řádnou recyklaci. Elektroodpad může být likvidován ve 
sběrném místě odpadu provozovaném dle platných národ-
ních směrnic o odpadech. Toto neplatí pro příslušenství bez 
elektrických součástek.
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Vzduchový kompresor s digitálnym meračom tlaku, napájanie 12V =. 
Napájací kábel so zástrčkou do zásuvky automobilového zapaľovača 12V.

Kompresor je vhodný na hustenie pneumatík osobných automobilov, 
bicyklov, na nafukovanie matracov, člnov, lôpt a podobných predmetov.

Tento kompresor je vybavený automatickým vypnutím pri dosiahnutí 
vopred nastaveného tlaku.

Súčasťou balenia je aj praktická, na zips uzatvárateľná brašna pre jedno-
duché prenášanie i skladovanie kompresora.

Pred použitím prečítajte tento návod.

Návod na použitie:

 • Pripojte ku kompresoru napájací kábel a hadicu.

 • Uistite sa, že spínač kompresora je v polohe 0 (vypnuté).

 • Zapojte kompresor zásuvky automobilového zapaľovača 12V.

 • Naskrutkujte hadicu kompresora na ventil.

 • Na displeji sa zobrazí aktuálny tlak v pneumatike.

 • Na digitálnom merači vyberte tlačidlom R jednotku tlaku (PSI, BAR, 
KPa alebo kg / cm2).

 • Pomocou tlačidiel + a - nastavte požadovaný tlak.

 • Spínačom zapnite kompresor.

 • Po dosiahnutí nastaveného tlaku sa kompresor sám vypne.

Pozor:

 • Nikdy nenechávajte kompresor zapnutý dlhšie než 10 minút  - 
hrozí prehriatie.

 • Pri hustenie vyšších tlakov môže hustenie trvať dlhšiu dobu (treba 
dosiahnuť väčšieho tlaku vzduchu).
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Dôležité upozornenie:

 • Kompresor nie je určený pre hustenie pneumatík stavebných strojov a 
traktorov.

 • Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru.

 • Kompresor nie je určený pre dlhodobú prevádzku - hrozí poškodenie 
z prehriatia. Maximálna doba použitia je 10 minút.

 • V prípade prehriatia kompresor okamžite vypnite a cca 20 minút 
nechajte vychladnúť.

 • Pred pripojením do zásuvky zapaľovača 12V sa uistite (v dokumentá-
cii k vozidlu), že je možné do nej zapojiť spotrebič s príkonom 10 A!

 • Nevystavujte dažďu alebo vode, chráňte prístroj pred dažďom alebo 
vlhkosťou a pred horľavými kvapalinami alebo plynmi.

 • Kompresor nepoužívajte na iné než určené účely, neprekračujte 
prípustné zaťaženie prístroja.

 • Pri odpájaní konektora z autozapaľovača nikdy neťahajte za kábel.

 • Pred každým použitím skontrolujte pripojovací kábel a vzduchovú 
hadicu a v prípade poškodenia ich nechajte opraviť v autorizovanej 
opravovni alebo ich vymeňte.

 • Pri hustenie predmetov neustále kontrolujte tlak a kompresor vypnite 
ihneď potom, čo nafukovanie predmet dosiahne požadovaný tlak.
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Elektrické prístroje by nemali byť likvidované spolu s komu-
nálnym odpadom. Podľa smernice 2002/96 / ES o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení (WEEE / OEEZ) a 
súvisiace národné legislatívy, elektroodpad musí byť oddele-
ná a recyklovaný. Recyklácia ako alternatíva likvidácia: 
vlastník elektrického zariadenia je povinný zariadenie 
odovzdať v zbernom mieste, alebo zaistiť jeho riadnu 
recykláciu. Elektroodpad môže byť likvidovaný v zbernom 
mieste odpadu prevádzkovanom podľa platných národných 
smerníc o odpadoch. Toto neplatí pre príslušenstvo bez 
elektrických súčiastok.

Technická dáta:

napájanie 12 - 13,5 V = (DC)  
konektor zástrčka autozapaľovača  
príkon max. 10 A  
max doba behu 10 minút  
max tlak 9,8 kg / cm2 (BAR); 142 PSI  
výtlak 15 L / min  
pracovná teplota -10 až +50 ° C  
model 07204  
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