Informachni list vyrobku

NARIZEN{ KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvadéni spotieby energie na

energetickych Stitcich svételnych zdroju

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele: Rebel

Adresa dodavatele: Dziat Wdrazania Produktu, Lechpol Electronics, ul. Garwolinska 1, 08-400

Mietne, Polska

Identifikacni znacka modelu: ZAR0541

Typ svételného zdroje:

PouZity typ svételného zdroje: LED Nesmérovy  nebo nesmeérovy
smeérovy:
Typ patice svételného zdroje E14
(nebo jiné elektrické rozhrani)
Sitovy nebo nesitovy: MLS Propojeny svételny Ne
zdroj (CLS):
Barevné laditelny svételny Ne Banka: -
zdroj:
Svételny zdroj s vysokym jasem: Ne
Clona proti oslnéni: Ne Stmivatelny: Ne
Parametry vyrobku
Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Obecné parametry vyrobku:
Spotfeba energie v zapnutém 2 Tfida  energetické G
stavu (kWh/1 000 h) zaokrouh- ucinnosti
lena na nejblizsi celé Cislo
UzZite¢ny svételny tok (¢use) | 150in VSesmeé- | Nahradni  teplota 6 500
uvadéjici, zda se jedna o tok vse- rovy (360°) chromati¢nosti zao-
smérovy (360°), v Sirokém kuze- krouhlend na nej-
lu (120°) nebo v uzkém kuzelu blizsich 100 K ne-
(90°) bo rozsah nahrad-
nich teplot chroma-
ticnosti zaokrouhle-
ny na nejblizsich 100
K, které Ize nastavit
Ptikon v zapnutém stavu (P,,) 2,0 Ptikon v pohotovost- 0,00
vyjadieny ve W nim rezimu (Pg) vy-
jadreny ve W a zao-
krouhleny na dveé de-
setinna mista
Pfikon v pohotovostnim rezimu - Index podani ba- 80

pri pripojeni na komunikacni sit
(Phet) pro CLS vyjadreny ve W a
zaokrouhleny na dvé desetinnd
mista

rev zaokrouhleny na
nejblizsi celé Ccislo
nebo rozsah hodnot
CRI, které lze nasta-
vit
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Vnéjsi rozmé- | Vyska 55 Spektralni  slozeni Viz obrazek na
ry v mm | $ika 22 zafivého toku v roz- posledni strané
bez ptipadné- Hloubka 22 mezi 250 nm az 800
ho samostat- nm pfi plném vyko-
ného prediad- nu
ného pfristro-
je, pripadnych
dild  pro fi-
zeni osvétle-
ni a pripad-
nych neosvét-
lovacich dilG
Udaj o rovnocenném pt¥ikonu@ Ano Pokud ano, rovno- 22
cenny prikon (W)
Trichromatické sou- 0,313
fadnice (x a y) 0,323
Parametry pro LED a OLED svételné zdroje:
Hodnota indexu poddani barev 1 Cinitel funkéni spo- 0,95
R9 lehlivosti
Cinitel starnuti 0,96
Parametry pro LED a OLED sitové svételné zdroje:
Uginik zakladni harmonické (cos 0,50 Stalost barev v na- 6
d1) sobcich MacAdamo-
vy elipsy
Tvrzeni, Zze LED svételné zdroje -(b) Pokud ano, pak tvr- -
nahrazuji zafivku bez integrova- zeni o nahrazeni (W)
ného predradniku zvlastniho vy-
konu.
Hodnotici parametr pro mihani 1,0 Hodnotici parametr 0,4

(PstLM)

pro stroboskopicky
jev (SVM)

(a),,—”: nepouzije se;

(b),,—”: nepouzije se;
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WavelLength:453nm Relative Spectrum:1.000
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Registracni Cislo v registru EPREL: 1323448 E 1 E

Model uvedeny na unijni trh od 15/11/2022. E P

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1323448

Dodavatel: Lechpol Electronics Leszek Spotka komand Internetové stranky: www.lechpol.pl
ytowa (Vyrobce)

Péce o zakazniky:

Ndazev: Dziat Wdrazania Produktu, Lechpol Electronics Internetové stranky: www.lechpol.pl
E-mail: serwis@lechpol.pl Telefon: +48256850000
Adresa:

ul. Garwolinska 1,
08-400 Mietne,
Polska
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Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeich-

nung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Rebel

Anschrift des Lieferanten: Serwis, Lechpol Electronics, ul. Garwoliiska 1, 08-400 Mietne, Polska

Modellkennung: ZAR0541

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstech- LED Ungeblndelt oder NDLS
nologie: gebindelt:
Art des Sockels der Lichtquelle E14
(oder andere elektrische
Schnittstelle)
Netzspannung/Nicht direkt an MLS Vernetzte Lichtquel- Nein
die Netzspannung angeschlos- le (CLS):
sen:
Farblich abstimmbare Licht- Nein Hille: -
quelle:
Lichtquelle mit hoher Leucht- Nein
dichte:
Blendschutzschild: Nein Dimmbar: Nein
Produktparameter
Parameter Wert Parameter Wert
Allgemeine Produktparameter:
Energieverbrauch im Ein-Zu- 2 Energieeffizienzklas- G
stand (kWh/1000 h), auf die se
nachstliegende ganze Zahl ge-
rundet
Nutzlichtstrom (¢puse) mit An- 150 in Ku- dhnliche Farbtem- 6 500
gabe, ob sich der Wert auf gel (360 °) peratur, gerundet
den Lichtstrom in einer Kugel auf die nachst-
(360° °), in einem breiten Kegel liegenden 100 K,
(120 °°) oder in einem schmalen oder Spanne der
Kegel (90° °) bezieht einstellbaren ahnli-
chen Farbtempera-
turen, gerundet auf
die nachstliegenden
100 K
Leistungsaufnahme im Ein-Zu- 2,0 Leistungsaufnahme 0,00
stand (Po,) in W im Bereitschaftszu-
stand (Pg,) in W, auf
die zweite Dezimal-
stelle gerundet
Leistungsaufnahme im vernetz- - Farbwiedergabein- 80

ten Bereitschaftsbetrieb (P et)

dex, auf die
nachstliegende gan-
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fur CLS in W, auf die zweite De-
zimalstelle gerundet

ze Zahl gerundet,
oder Spanne der ein-
stellbaren CRI-Wer-
te

dulRere  Ab- | Hohe 55 Spektrale Strah- Siehe Bild auf
messungen, Breite 22 lungsverteilung im letzter Seite
ggf. ohne se- Tiefe 22 Bereich 250 nm bis
parates Be- 800 nm bei Volllast
triebsgerat,
Beleuchtungs-
steuerungstei-
le und Nicht-
Beleuchtungs-
teile (Millime-
ter)
Angabe zu einer gleichwertigen Ja Falls ja, gleichwerti- 22
Leistungsaufnahme'@ ge Leistungsaufnah-
me (W)
Farbwertanteile (x 0,313
undy) 0,323
Parameter fiir LED- und OLED-Lichtquellen:
Wert des R9-Farbwiedergabein- 1 Lebensdauerfaktor 0,95
dex
Lichtstromerhalt 0,96
Parameter fiir LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:
Verschiebungsfaktor (cos ¢1) 0,50 Farbkonsistenz  in 6
MacAdam-Ellipsen
Angabe, dass eine LED-Licht- -(b) Falls ja, Angabe zur -
guelle eine Leuchtstofflicht- ersetzten Leistungs-
qguelle ohne eingebautes Vor- aufnahme (W)
schaltgerat mit einer bestimm-
ten Leistungsaufnahme ersetzt.
Flimmer-MessgroRe (Pst LM) 1,0 MessgroRe fiir Stro- 0,4

boskop-Effekte
(SVM)

(a),,-“: nicht zutreffend;

(b),,-”: nicht zutreffend;
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WavelLength:453nm Relative Spectrum:1.000
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EPREL-Eintragungsnummer 1323448 E 1 E

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem E

15/11/2022. Ti=ar

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1323448

Lieferant: Lechpol Electronics Leszek Spétka komandytow Website: www.lechpol.pl
a (Hersteller)

Kundenbetreuung:

Name: Serwis, Lechpol Electronics Website: www.lechpol.pl
E-Mail-Adresse: serwis@lechpol.pl Telefonnummer: +48256850000
Anschrift:

ul. Garwolinska 1,
08-400 Mietne,
Polska
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Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light

sources

Supplier's name or trade mark: Rebel

Supplier's address: Dziat Wdrazania Produktu, Lechpol Electronics, ul. Garwolirska 1, 08-400

Mietne, Polska

Model identifier: ZAR0541

Type of light source:

Lighting technology used: LED Non-directional or NDLS
directional:
Light source cap-type E14
(or other electric interface)
Mains or non-mains: MLS Connected light No
source (CLS):
Colour-tuneable light source: No Envelope: -
High luminance light source: No
Anti-glare shield: No Dimmable: No
Product parameters
Parameter Value Parameter Value
General product parameters:
Energy consumption in on- 2 Energy efficiency G
mode (kWh/1000 h), rounded class
up to the nearest integer
Useful luminous flux (¢use), in- 150in Correlated  colour 6 500
dicating if it refers to the flux in Sphere (360°) temperature,
a sphere (3609), in a wide cone rounded to the near-
(1209) or in a narrow cone (909) est 100 K, or the
range of correlat-
ed colour temper-
atures, rounded to
the nearest 100 K,
that can be set
On-mode power (P,,), ex- 2,0 Standby power (P), 0,00
pressed in W expressed in W and
rounded to the sec-
ond decimal
Networked standby power - Colour rendering in- 80
(Phet) for CLS, expressed in W dex, rounded to the
and rounded to the second dec- nearest integer, or
imal the range of CRI-val-
ues that can be set
Outer dimen- | Height 55 Spectral power dis- See image
sions without | Width 22 tribution in the in last page
separate con- Depth 22 range 250 nm to 800
trol gear, light- nm, at full-load
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ing control
parts and non-
lighting con-
trol parts, if
any (millime-

tre)

Claim of equivalent power(® Yes If yes, equivalent 22
power (W)
Chromaticity coordi- 0,313
nates (x and y) 0,323

Parameters for LED and OLED light sources:

R9 colour rendering index value 1 Survival factor 0,95

the lumen maintenance factor 0,96

Parameters for LED and OLED mains light sources:

displacement factor (cos ¢1) 0,50 Colour consistency 6
in McAdam ellipses

Claims that an LED light source -(b) If yes then replace- -

replaces a fluorescent light ment claim (W)

source without integrated bal-

last of a particular wattage.

Flicker metric (Pst LM) 1,0 Stroboscopic effect 0,4

metric (SVM)

(@) : not applicable;

(b)i_s : not applicable;

Page 2/4



WavelLength:453nm Relative Spectrum:1.000

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
380

P SEPSUr §

P

430 480 530 580 630 680 730

780

Page 3/4



EPREL registration number: 1323448 E 1 E

Model placed on the Union market from 15/11/2022. E P

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1323448

Supplier: Lechpol Electronics Leszek Spétka komandytowa Website: www.lechpol.pl
(Manufacturer)

Customer care service:

Name: Dziat Wdrazania Produktu, Lechpol Electronics Website: www.lechpol.pl
Email: serwis@lechpol.pl Phone: +48256850000
Address:

ul. Garwolinska 1,
08-400 Mietne,
Polska
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Termékinformacids adatlap

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE a fényforrasok

energiacimkézésérdl

A szallité neve vagy védjegye: Rebel

A szallité cime: Dziat Wdrazania Produktu, Lechpol Electronics, ul. Garwolinska 1, 08-400 Mietne,

Polska

Modellazonosité: ZAR0541

A fényforras tipusa:

Haszndlt vilagitastechnoldgia: LED Nem irdnyitott vagy Nem iranyitott
irdnyitott fényu:
A fényforras fejtipusa E14
(vagy mas elektromos interfész)
Haldzati vagy nem haldzati: MLS Osszekapcsolt Nem
fényforras (CLS):
Allithatd szinG fényforras: Nem Burkolat: -
Nagy fénys(rlségl fényforras: Nem
Vakitdsgatlo: Nem Szabdlyozhaté: Nem
Termékparaméterek
Paraméter ‘ Erték Paraméter Erték
Altalanos termékparaméterek:
Energiafogyasztas bekapcsolt 2 Energiahatékonysagi G
uzemmaodban (kWh/1000 éra), osztaly
a legkozelebbi egész szamra
felkerekitve
Hasznos fényaram (Quse), 150a A korrelalt 6 500
annak feltiintetésével, hogy az kovetkezére: szinh6mérséklet, a
érték gomb (3602), széles kup Gomb (360°) legkozelebbi 100 K
(1209) vagy keskeny kup (909) értékre  kerekitve,
alaku fényaramra érvényes vagy a beallithato
korrelalt
szinhémérsékletek
tartomanya a
legkozelebbi 100 K
értékre kerekitve
A bekapcsolt lizemmoad 2,0 A készenléti 0,00
energiafogyasztasa (P,,), W-ban lzemmod
kifejezve energiafogyasztasa
(Ps,W-ban kifejezve
és két tizedesjegyre
kerekitve
A halbézatvezérelt készenléti - Szinvisszaadasi 80

lzemmdd energiafogyasztasa
(Phet) Osszekapcsolt fényforras
esetében, W-ban kifejezve és
két tizedesjegyre kerekitve

index, a legkdzelebbi
egész szamra
kerekitve, vagy a
szinvisszaadasi index
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beallithato

értéktartomanya
Kilsé Magassag 55 Spektralis Lasd a képet az
méretek, Szélesség 22 teljesitményeloszlas utolsé oldalon
adott esetben Mélység 22 a 250 nm és
a kalonallo 800 nm  kozotti
vezérlbegység, tartomanyban,
a teljes terhelés
vilagitasvezérlé mellett
alkotéelemek
és a nem
vilagito
alkotéelemek
nélkal
(milliméter)
Egyenértékl teljesitményre Igen Ha igen, akkor 22
valé utalas® az egyenértékd
teljesitmény (W)
Szinkoordinatak  (x 0,313
ésy) 0,323
LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
R9 szinvisszaadasi index értéke 1 Elettartam-tényezd 0,95
Fénydram-stabilitasi tényez6 0,96
Haldzati LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
Eltolasi tényez6 (cos ¢1) 0,50 Szinkonzisztencia 6
MacAdam-féle
ellipszisekben
Arra valé utalasok, hogy -(b) Ha igen, akkor a -
a LED-fényforras helyettesit helyettesitésre vald
egy beépitett elStét nélkdli, utalas (W)
meghatarozott  teljesitmény
fluoreszkalé fényforrast.
Villogds mértéke (Pst LM) 1,0 Stroboszképos hatas 0,4

mértéke (SVM)

(@) . hem alkalmazandé;

(b)._s : nem alkalmazando;
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EPREL-nyilvantartasi szam: 1323448 E 1 E

A modellt forgalomba hozték az Unid piacan Legkorabbi id6pont: 15/11/2022. E T

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1323448

Szallité: Lechpol Electronics Leszek Spotka komandytowa Weboldal: www.lechpol.pl
(Gyarto)

Ugyfélszolgalat:

Név: Dziat Wdrazania Produktu, Lechpol Electronics Weboldal: www.lechpol.pl
E-mail: serwis@lechpol.pl Telefonszam: +48256850000
Cim:

ul. Garwolinska 1,
08-400 Mietne,
Polska
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Informacny list vyrobku

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2015, pokial ide o energetické oznagovanie
svetelnych zdrojov

Nazov dodavatela alebo jeho ochranna zndmka: Rebel

Adresa dodavatela: Dziat Wdrazania Produktu, Lechpol Electronics, ul. Garwoliriska 1, 08-400 Mi-
etne, Polska

Identifikacny kdd modelu: ZAR0541

Typ svetelného zdroja:

PouZita technoldgia osvetlenia: LED Nesmerovy alebo NDLS
smerovy:

Typ patice svetelného zdroja E14

(alebo iné elektrické rozhranie)

Napajany zo siete alebo nena- MLS Pripojeny zdroj svet- Nie

pajany zo siete: la (CLS):

Farebne laditelny svetelny Nie Plast: -

zdroj:

Svetelny zdroj s vysokym jasom: Nie

Stit proti oslneniu: Nie Stmievatelny: Nie

Parametre vyrobku

Parameter Hodnota Parameter Hodnota

VsSeobecné parametre vyrobku:

Spotreba energie v rezime za- 2 Trieda energetickej G
pnutia (kwWh/1 000 h) zaokruh- ucinnosti

lend nahor na najblizsie celé ¢is-

lo

UzZito¢ny svetelny tok (¢use) | 150v guli (360°) | Nahradnd teplota 6 500
s uvedenim, ¢i ide o svetelny chromatickosti zaok-

tok v guli (360°), Sirokom kuze- ruhlend na najbliz-

li (120°) alebo zuzenom kuzeli Sich 100 K ale-

(90°) bo rozsah nahrad-

nych tepl6t chroma-
tickosti zaokruhleny
na najblizsich 100 K,
ktory mozno nasta-

vit
Spotreba v reZime zapnutia 2,0 Spotreba v reZime 0,00
(Pon), vyjadrena vo W pohotovosti (Pg,) vy-

jadrena vo W a zaok-
rdhlend na dve desa-
tinné miesta

Spotreba v reZime pohotovosti - Index podania farieb 80
pri zapojeni v sieti (P,et) Vv pripa- zaokruhleny na najb-

de CLS, vyjadrena vo W a zaok- lizSie celé ¢islo alebo

rihlenda na dve desatinné mies- rozsah hodnot CRI,

ta
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ktory mozno nasta-
vit

Vonkajsie roz- | Vyska 55 Spektralne rozloze- Pozri obrazok na
mery bez pri- | $irka 22 nie vykonu v rozsahu poslednej strane
padného sa- Hibka 22 250 nm az 800 nm
mostatného pri plnej zatazi
ovladacieho
zariadenia,
Casti na ovla-
danie osvetle-
nia a casti,
ktoré nesllZia
na ovladanie
osvetlenia (v
milimetroch)
Tvrdenie o rovhocennom vyko- Ano Ak ano, rovnocenny 22
ne(@ vykon (W)
Sudradnice chroma- 0,313
tickosti (x ay) 0,323
Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED:
Hodnota indexu podania farieb 1 Cinitel funkénej spo- 0,95
R9 l[ahlivosti
Cinitel starnutia svetelného 0,96
zdroja
Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED napdjanych zo siete:
Cinitel fazového posunu (cos 0,50 Farebnd konzisten- 6
¢1) cia v MacAdamovy-
ch elipsach
Tvrdenie, Ze svetelny zdroj LED -(b) Ak dno, potom udaj -
nahradza ziarivkovy svetelny nahradenej hodnoty
zdroj bez vstavaného predrad- (W)
nika s konkrétnym vykonom vo
wattoch.
Merna veli¢ina blikania (Pst LM) 1,0 Merna velic¢ina stro- 0,4

boskopického javu
(SVM)

(@) . neuplatiiuje sa;

(b),,-”: neuplatiuje sa;
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Registracné Cislo v databaze EPREL: 1323448 E 1 E

Model uvedeny na trh Unie od 15/11/2022. E P

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1323448

Dodavatel: Lechpol Electronics Leszek Spétka komand Webové sidlo: www.lechpol.pl
ytowa (Vyrobca)

Sluzba starostlivosti o zakaznika:

Meno: Dziat Wdrazania Produktu, Lechpol Electronics Webové sidlo: www.lechpol.pl
E-mail: serwis@lechpol.pl Telefén: +48256850000
Adresa:

ul. Garwolinska 1,
08-400 Mietne,
Polska
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