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Pøíruèka obsahuje základní kritéria pro projektování a provádìní elektrických instalací v bytových do-
mech, rodinných domcích a objektech obèanské výstavby i s pøihlédnutím ke specifickým potøebám osob
se zdravotním postižením.

I v tomto pátém vydání je kladen dùraz na provádìní elektrických instalací v nástavbách, dostavbách,
vestavbách, èásteèných èi celkových rekonstrukcích jednotlivých bytù nebo kompletních elektrorozvodù
v objektu bytového domu èi objektu obèanské výstavby.

Pøíruèka se podrobnì vìnuje specifické problematice projektování vnitøních elektrických rozvodù vèet-
nì stanovení vhodných elektrických spotøebièù dle parametrù domácnosti. V návaznosti na specifické
vnìjší vlivy jsou ukázány postupy pro volbu a ukládání elektrických zaøízení v souladu s ÈSN 33 2000-5-51
ed. 3 a ÈSN 33 2000-5-52 ed. 2 a vybranými stavebními konstrukcemi. Jsou zde rovnìž uvedeny zásady
zmírnìní elektromagnetického rušení vycházející z ÈSN 33 2000-4-444.

Ètenáø se seznámí i s podmínkami používání rùzných svítidel urèených pro zabudování do podhledù
a nábytku, které jsou v souèasné dobì zapracovány do publikací IEC.

Obsah pøíruèky je rozdìlen do nìkolika kapitol: projektování elektrických rozvodù, popis hlavních èástí
elektrických rozvodù v bytových domech a administrativních budovách, rozvádìèe, rozvodnice a elektro-
mìrová jádra, elektrické pøístroje (základní rozdìlení, použití), montáž elektrických rozvodù (základní
pravidla) a základy volby elektrických spotøebièù v domácnosti dle velikosti domácnosti a velikosti jí obý-
vaného bytu.

Toto páté vydání je doplnìno o možnosti modernizace starších elektrických rozvodù pomocí nových
pøístrojù a o elektrické instalace a zaøízení urèené pro venkovní použití.

Široké elektrotechnické veøejnosti se tak dostává do rukou pøíruèka, která pøedstavuje standard poža-
davkù na znalosti vedoucích elektrotechnikù pro bytové instalace a instalace v obèanské výstavbì (mi-
mo elektrické instalace v objektech se shromažïovacími prostory a ve výškových budovách).

Pøíruèka je urèena jednak jako uèební pomùcka pro žáky elektrotechnických uèilišt, a støedních odbor-
ných škol, jednak jako pomùcka pro pøípravu ke zkouškám a pøezkušování odborné zpùsobilosti vedou-
cích elektrotechnikù pro bytové instalace a instalace v obèanské výstavbì. Stejnì tak poslouží i projek-
tantùm, revizním technikùm a dalším zájemcùm o tuto problematiku.
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1. PROJEKTOVÁNÍ VNITØNÍCH
ELEKTRICKÝCH ROZVODÙ

1.1 Úvod
V Èeských zemích zaèala elektrifikace obytných sídel pøed první svìtovou válkou. Užívané sítì

byly rùzné (záleželo pøedevším na dodavateli, jaké zdroje a sít
,
zvolí) a z toho plynula i rozdílnost

provedení elektrických rozvodù a užitých elektrických pøístrojù.
U elektrických zaøízení nebyl do 20. let minulého století kladen žádný zvláštní dùraz na jejich bezpeè-

nost. Tento postoj pramenil z malé zkušenosti s provozem elektrických zaøízení v bytových domech a s ne-
pøíliš odpovìdného pøístupu uživatelù. Øád do elektrifikace novì vzniklé ÈSR vnesl zákon è. 439/1919 Sb.,
o soustavné elektrifikaci. Samozøejmì na úrovni tehdejšího poznání, které bylo prezentováno Elektrotech-
nickým svazem Èeskoslovenským – ESÈ od roku 1920. Až do konce 30. let byly elektrické rozvody na
èeském území provádìny pøevážnì v souladu se svìtovým stupnìm poznání v oboru a rovnìž užívaný elek-
troinstalaèní materiál byl na vysoké úrovni, srovnatelné se svìtovou špièkou té doby.

Ve ètyøicátých letech (v dùsledku váleèných událostí) byly hledány a zavádìny náhradní elektro-
instalaèní materiály, minimalizovalo se vybavení bytových domù vèetnì elektrických rozvodù. V po-
váleèném období se z materiálových, finanèních a dalších dùvodù tento stav zakonzervoval.

Projekty bytových domù (kromì rodinných domkù projektovaných individuálnì) vypracované v ob-
dobí od zaèátku padesátých let do roku 1988, podle kterých byla realizována vìtšina bytové výstavby,
nesmìly pøesahovat urèené cenové limity. Z tohoto dùvodu v nich byly rozvody a zaøízení navrho-
vány v minimálním rozsahu jaký pøipouštìly pøíslušné ÈSN.

Tato snaha o minimalizaci investièních nákladù se rovnìž odrazila v užívané materiálové základ-
nì (vodièe s hliníkovými jádry, izolaèní prvky z fenolformaldehydové pryskyøice – bakelitu atd.).
Elektrické rozvody, v nichž jsou užity tyto prvky, vyžadují periodické revize a stálou údržbu. Ta se
na elektrických rozvodech v bytech (ani v rodinných domcích) neprovádí a na elektrických rozvo-
dech ve spoleèných prostorách bytových domù se provádí pouze výjimeènì. Tento stav je pøíèinou
nárùstu provozních poruch, které zanedbáním nebo neodbornou opravou mohou zpùsobit ohrožení
osob a vìcí.

Teprve stavby bytové a obèanské výstavby od poloviny devadesátých let minulého století se svým
provedením zaèínají blížit evropskému standardu. Avšak rychlý vývoj spotøebièù a možnosti využití
elektrických rozvodù v rámci inteligence budovy i pro tyto objekty znamená stále se doplòující mož-
nosti a z toho plynoucí požadavky na úpravy a doplòování.

O projektování elektrických rozvodù v souèasnosti podrobnì pojednává publikace IN-EL s náz-
vem „Pøíruèka pro zkoušky projektantù elektrických instalací (druhé – pøepracované vydání)“.

1.2 Pøipojení objektu k síti dodavatele elektøiny
1.2.1 Elektrická pøípojka

Odbìrné zaøízení se pøipojuje k rozvodu dodavatele elektøiny pøípojkou. Pøipojovacím místem
odbìrného zaøízení je pøípojková skøíò nazývaná též hlavní domovní skøíò.

1.2.2 Pøípojky ve smyslu zákona è. 458/2000 Sb.
Dle § 25 zákona è. 458/2000 Sb. kromì jiného platí, že dodavatel elektøiny je povinen pøipojit k dis-

tribuèní soustavì zaøízení každého a umožnit distribuci elektøiny každému, kdo o to požádá a:
a) má zøízenou elektrickou pøípojku a odbìrné elektrické zaøízení je v souladu s technickými norma-

mi a právními pøedpisy na úseku bezpeènosti práce,
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