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Séria 2, Bezvreckovy vysavaé, Cervena Kompaktny s presvedéivym vykonom
BGCO5AAA2 vysavania.

« Hygienicky filtraény systém: vypustany vzduch je Cisty a
prefiltrovany.

» Technolégia AirCycle: pre vysoku ucinnost’ vysavania vdaka
silnej odstredive;j sile.

« Kompaktny dizajn: pohodIné Cistenie vd'aka malym rozmerom
a l'ahkému dizajnu. Ale s velkou nadobou na prach.

» Ergonomicky dizajn: Pre 'ahké prena$anie, manévrovanie a
skladovanie.

» Jednoduché skladovanie hadice: usetrite miesto s
jednoduchym kompaktnym rieSenim skladovania hadice, ktoré
sa hodi do vacsiny skrin.

Technické udaje

Hmotnost' netto : 6,5 kg
rozmery spotrebica : 314 x 268 x 381 mm
hmotnost’ brutto : 7,3 kg
rozmery zabaleného spotrebica : 360 x 290 x 490 mm
rozmery spotrebica : 314 x 268 x 381 mm
rozmery zabaleného spotrebica : 360 x 290 x 490 mm
rozmery palety : 195.0 x 80.0 x 120.0
pocet spotrebic¢ov na palete : 30
rozmery palety : 195.0 x 80.0 x 120.0
pocet spotrebicov na palete : 30
EAN : 4242005076321
Hmotnost’ netto : 6,5 kg
hmotnost’ brutto : 7,3 kg
frekvencia : 50/60 Hz
napatie : 220-240 \
Dizka privodného kabla : 600,0 cm
frekvencia : 50/60 Hz
typ zastrcky : Gardy zastrcka bez uzemnenia
Dizka privodného kabla : 600,0 cm
typ zastrcky : Gardy zastrcka bez uzemnenia
Repair index : 8,7
Hluénost' v : 78 dB(A) re 1 pW
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Séria 2, Bezvreckovy vysavaé, Cervena
BGCO5AAA2

Kompaktny s presvedéivym vykonom
vysavania.

Vykon

- Vykonne, &isto a rychlo. A Ziadne vrecko. Ziadne dal$ie
naklady.

- Novy inovativny HiSpin motor s aeorodynamickymi lopatkami
a perfektne kalibrovanym prietokom vzduchu pre velky zber
prachu s nizkou spotrebou energie.

Hygiena
- Vysoko ucinny systém separacie prachu

- PureAir hygienicky filter pre Cistejsi vzduch vyfukovany z
vysavace. Umyvatelny - Ziadne dalSie naklady.

Komfort

- kompaktna velkost’

- Hmotnost' 4.44 kg (bez prislusenstva)

- Jednoduché vyberanie a vyprazdnovanie zasobniku na prach
- Elektronicka regulacia sacej sily otocnym regulatorom

- Ergonomicka rukovat’

- Zasobnik na prach s objemom L

- Teleskopicka trubka

- Kolieskova sacia hubica s prepinanim

- 2-dielne prislusenstvo: tryska na madrace a tryska na skary
- Odkladacia a parkovacia poloha

- Automatické navijanie kabla

- Akcny radius: 9 m

- 2 pevné kolieska a jedno oto¢né

- Hlu¢nost: 78db(A)

- Meranie a kalkulacia hodnot zodpoveda smernici (EU) €.
666/2013.

Merania a kalkulacia hodnét, ktoré nie su detailne popisané v
tejto smernici, su prevedené podla EN 60312-1:2017.
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