INFORMACNI LIST

gorenje

Identifikace modelu WHIGBSYW
Rocni spotfeba energie - AEC joqyai 66,0 kwh/a
Trida energetické u€innost na stupnici od A (vyEEi U€innost) do G (niZEi uéinnost) B
U&innost proud&ni tekutin - FDE 25,0 %
Trida ucinnosti proudé&ni tekutin B
Uginnost osvétleni - LE g.oyac 35,0 lux/w
Trida Ufinnosti osvétleni A
Uginnost filtrace tuku - GFE gegyat 86,1%
Trida U€innosti filtrace tukd B
Pritok vzduchu - pfi minimalni rychlosti, pii b&ném refimu 230 m¥h
Pritok vzduchu - pfi maximalni rychlosti, pfi b&Zném refimu 650 m¥h

Pritok vzduchu - v intenzivnim nebo zesileném refimu

Akusticky wykon - pfi minimalni rychlosti, pfi b&Zném reZimu

50 dB(A) re 1pW

Akusticky wykon - pfi maximalni rychlost, pfi b&Zném reZimu

67 dB(A) re 1pW

Akusticky wykon - v intenzivnim nebo zesileném refimu

MNamé&fena spotieba energie ve vypnutém stavu - P

MNaméfena spotfeba energie v pohotovostnim refimu - P,

0,25 W




