
Huawei IdeaHUB
Revoluce ve Vaší zasedací místnosti



IdeaHub S IdeaHub Pro
1080p camera I 1080p data sharing I Auto-framing 4K camera I 4K data sharing I Speaker tracking

Size:

System:

Screen:

Camera:

Built-in MIC:

Dual-stream 
capability:

Network 
adaptability:

Video interface:

Audio interface:

Other interfaces:

Optional 
peripherals:

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI IdeaHUB

Standardní multi-dotykový 
whiteboard
Plátno & pero
Inteligentní mazání
Označ, táhni a zoom   
Spolupráce více uživatelů
Ulož, nebo odešli

FLIPCHART
Sestavení konference
Připojení se ke konferenčnímu sezení
Sdílení flipchartu
Sdílení obsahu
Pokorčilé funkce pro ovládání 
konference

KONFERENCE

Projekce z mobilních zařízení
Projekce z PC
Volba bezdrátové projekce
přes HDMI nebo Wi-Fi

PROJEKCE Rozpoznání obličeje Sign-in
Zobrazení jména  účastníka
Akustické zaměření v rámci 
místnosti
Automatické zaměření 
hovořícího

Anotace během prezentace
Anotace v rámci aplikace

ANOTACE
Volba pozadí
Uživatelské nastavení Home page
Aplikace z Huawei storu 
nebo třetích stran

POZADÍ & APKY

EMBEDED AI

65“, 86“

CPU: dual-chip 4-core @1.5G + 4-core @1.8G
RAM: 12 GB flash; 64 GB AI computing power: 4 TB FLOPS

+-65“/E-LED, 86“/D-LED; Resolution: 4K; Writing precision:  1mm

built-in 1080p30 camera, AutoFrame intelligent optimal angle of 
view; Maximum wide angle: 80o; Zoom multiple: 2x digital zoom

12+1 microphone array, 8m sound pickup, 180o front 
coverage, supporting, external microphones

1080p 30 fps+1080p 30 fps; data 
conference: 1080p 30 fps

H.265:1080p 30 fps@384 kbit/s; H.264: 1080p 
30fps@512bps; 30% packet loss concealment

4 inputs and 2 outputs

5 inputs and 3 outputs

floor-mount bracket (65-inch only), wall-mount bracket (86-inch 
standard 65-inch only), IdeaShare, and CloudLink Touch

2xUSB 3.0 A interface, 1xUSB 2.0 B interface, 1xRJ45 
(10/100/1000M LAN), and 1xRJ45 (connecting to the Touch)

Size:

System:

Screen:

Camera:

Built-in MIC:

Dual-stream 
capability:

Network 
adaptability:

Video interface:

Audio interface:

Other interfaces:

Optional 
peripherals:

65“, 86“

CPU: dual-chip 4-core @1.5G + 4-core @1.8G
RAM: 12 GB flash; 64 GB AI computing power: 4 TB FLOPS

+-65“/E-LED, 86“/D-LED; Resolution: 4K; Writing precision:  1mm

built-in 4K30 camera, AutoFrame intelligent optimal angle of 
view; Maximum wide angle: 80o; Zoom multiple: 2x digital zoom

12+1 microphone array, 8m sound pickup, 180o front 
coverage, supporting, external microphones

1080p 30 fps+1080p 30 fps (4K 8 fps); 
data conference: 4K 8 fps

H.265:1080p 30 fps@384 kbit/s; H.264: 1080p 
30fps@512bps; 30% packet loss concealment

4 inputs and 2 outputs

5 inputs and 3 outputs

floor-mount bracket (65-inch only), wall-mount bracket (86-inch 
standard 65-inch only), IdeaShare, and CloudLink Touch

2xUSB 3.0 A interface, 1xUSB 2.0 B interface, 1xRJ45 
(10/100/1000M LAN), and 1xRJ45 (connecting to the Touch)

Huawei IdeaHub je kompaktní „smart office“ řešení plně využívající cloudové videokonferenční systémy. Díky integrovanému duálnímu operačnímu systému 
Android a Windows 10 umožňuje využívat mnoho komunikačních aplikací dostupných na Google Play, AppGallery a Microsoft Store.

Podporuje připojení hybridního cloudu pro videokonferenční komunikaci včetně standardů AVC & SVC a dále disponuje výkonným AI modulem zajišťující 
plynulé využívání pokročilých funkcí. Idea Hub je určený pro týmovou spolupráci v zasedacích místnostech, kancelářích i open space. Vše je zakomponováno 
do kompaktního elegantního řešení jehož základní funkce jsou integrovány do 4 scén, kterými jsou: interaktivní tabule, projekční systém pro prezentace, 
videokonference a aplikace Open Office.

Jedním dotykem můžete sdílet obsah ze svého notebooku nebo chytrého telefonu. Kombinace technologie 4K a H265 přináší ostrý, jasný a plynulý zážitek. 
Mikrofonní pole s 12 citlivými směrovými mikrofony využívá technologii AI pro zachycení lidského hlasu na více než 8 m. Výrazně širší frekvence přenosů 
zajišťuje křišťálově čistý zvuk. Auto Frame automaticky upravuje úhel kamery na základě velikosti konferenční místnosti a počtu účastníků.


