
Sada pro recirkulaci
HEZ9VDKR0

Montážní sada pro provoz s částečnou
recirkulací pro varné desky s odsáváním,
pro hloubku pracovní desky 70 cm a větší.

Technické údaje
Rozměry zabaleného spotřebice :  175 x 400 x 595  mm
Rozměry palety :  103.5 x 80.0 x 120.0
Počet spotřebičů na paletě :  20
Hmotnost netto :  1,9  kg
Hmotnost brutto :  3,7  kg
EAN :  4242005329410
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Sada pro recirkulaci
HEZ9VDKR0

Montážní sada pro provoz s částečnou
recirkulací pro varné desky s odsáváním, pro
hloubku pracovní desky 70 cm a větší.

- Montážní sada pro provoz s částečnou recirkulací pro varné
desky s odsáváním pro hloubku vaší pracovní desky 70 cm a
větší.

- Sada obsahuje:

- 2x ploché vertikální koleno 90°, velikost "L" (samec)

- 3x plochý spojovací díl (samice) pro spojení plochých dílů
potrubí (samec)

- ploché potrubí, 500 mm (samec)

- soklový difuzor ( lze jej připevnit přímo na prvky plochého
potrubí, u konfigurace recirkulace je vzduch veden pomocí
potrubí do oblasti soklu)

- Prvky potrubí (montážní sada) umožňují instalaci do výšky
pracovní desky až 960 mm.

- sada vyhovuje zkoušce plamenem (podle IEC 60695-11-5) a
třídě stavebních materiálů B1 (podle DIN 4102-1)
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