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55" Interactive 4K UHD LCD Touchscreen with integrated annotation software

Sdilejte svou vizi s ProLite TE5504MIS-B3AG; perfektni feSeni pro vzdélavaci a firemni pouziti. Jeho 55" PureTouch-IR
40bodova dotykova obrazovka s technologii iiWare 9.0 (Android OS 11) s poznamkami, webovym prohlize¢em, spravcem
soubor(, cloudovymi disky, kancelafi WPS a ScreenSharePro. Dodava se s dvojitymi dotykovymi pery, které uzivatelim
umoznuji snadné anotace ve 4K v souborech a obsahu na obrazovce, které Ize uloZit pfimo na zafizeni USB, 32GB interni pamét

nebo vybranou cloudovou jednotku. Displej podporuje prehravani prezentaci, videa ve vysokém rozliSeni a témér jakéhokoli
jiného typu obsahu.

Vysoce kvalitni komeréni IPS LCD displej s rozliSenim 4K UHD (3840x2160), 390cd/m? a kontrastnim pomérem 1200:1
poskytuje zivé, detailni a vysoce kvalitni snimky z libovolného mista ve tfidé nebo zasedaci mistnosti. Antireflexni vrstva
drasticky snizuje okolni odraz v prostfedi s vysokym jasem, aniz by byla narusena ostrost a jasnost obrazu. Obrazovka ma
nepretrzitou provozni dobu 24 hodin denné a 7 dni v tydnu a je vybavena celokovovym rameckem z tvrzeného skla o tloustce
3mm, aby byla zajisténa robustni odolnost v prostredi s vysokym vyuzZitim, jako jsou uéebny nebo zasedaci mistnosti.

Sdilejte, streamujte a upravujte obsah z libovolného zafizeni pfimo na obrazovce a premérite své tymové schiizky nebo lekce na

snadnou, rychlou a bezproblémovou interaktivni relaci pomoci pfilozeného modulu WiFi (OWMO002), aplikace ScreenSharePro a
EShare.

PureTouch-IR from iiyama delivers 1.5mm touch iiWare
accuracy for the smoothest and fastest annotation.

Funkce iiWare 9.0 Note, Browser, Cloud Drive a mozZnost,
abyste si mohli UpIné stahnout jakoukoli aplikaci, kterou
pro svou organizaci potfebujete.
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https://iiyama.com/cz_cs/produkty/owm002/

@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design

Uhlopficka monitoru
Panel

Nativni rozliseni
Format obrazu

Jas

Propustnost svétla
Kontrast

Dynamic contrast
Cas rekace (GTG)
Uhel sledovani
Barevna podpora
Horizontalfrequenz
Arbeitsflache H x B
Sitka rameckd (strany, nahore, dole)
Velikost bod

Barva rdmecku

@ DOTYK

Touchscreen Technologie
Touchpunkte

Presnost dotyku

Metoda dotyku

Touch interface

Podporované 0S

Thin bezel

55", 138.8cm

IPS, pfima LED, AG coated glass, nulova vzduchova mezera, haze 25%
3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)

16:9

390 cd/m?

88%

1200:1

4000:1

8ms

horizontalni/vertikdlni: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolG: 89°/89°
1.07B (8bit+FRC)

30 - 135kHz

1209.6 x 6804mm, 47.6 x 26.8"

17mm, 17mm, 43mm

0.315mm

¢erna, matna

PureTouch-IR

40, 5pt writing (HID, pouze s podporovanymi OS)
+-1.5mm

stylus, prst, rukavice

UsB

VSechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilni s Windows a Linuxem.
Podrobnosti o podporovaném operacnim systému pro dotykové modely naleznete
v instrukénim souboru ovladace, ktery je k dispozici v sekci Stazeni.

@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Analogové vstupni porty

Digitalni vstupni porty
Audio input

Ridici vstup monitoru
Audio Out

HDCP

USB ports

RJ45 (LAN)

@ VLASTNOSTI

VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)

HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444)
USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch)

Mini jack x1

RS-232c x1
RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
IR x1

S/PDIF (Optical) x1

Mini jack x1

Reproduktory 2 x 16W (Pfedni)
v.2.2

x6 (media playback / peripherals / storage — front side: 2x v.3.0, 1x USB-C v.3.1,
right side: 2x v.3.0, 1x v.2.0)

x2 (Auto switch for PC & Android, 1000MB)
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Integrovany software

WiFi

Hardware

Kiosk Mode

Max. provozni doba
Prehravani médii
Tloustka skla
Tvrdost skla
Ramecek

Zamek kldves OSD

@ OBECNE

Jazyky OSD
Kontrolni tlacitka

Nastavitelné parametry

Redukce modrého svétla
Plug&Play

Zaruka

@ MECHANICKE CASTI

Orientace
Bezventilatorovy design
VESA

Rozsah provozni teploty
Rozsah teploty v klidu
MTBF

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI

Kabely
Touch pen
Prirucky
Ostatni

Dalkové ovladani

@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:
Napajeni

Odbér energie:

@ UDRZITELNOST

iiWare 9.0 (Android OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives,
WPS office, ScreenSharePro and EShare for wireless connection with
Windows/iOS/Android devices

ano (WiFi Module OWMO002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard:
IIEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Support: 2.1/3.0/4.2/5.0)

Quad core A55 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, 32GB internal memory
ano

24/7

ano

3mm

7H

metal

ano

EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Napajeni, Indikator napéjeni, USB-C konektor (3.1)

bézna nastaveni (vstup, hlasitost, podsviceni), nastaveni zvuku (hlasitost, hloubky,
vysky, vyvazeni, rezim zvuku, ztlumeni), nastaveni obrazovky (pomér stran,
posunuti pixelu), nastaveni displeje (jas, kontrast, odstin, ostrost, rezim zobrazeni,
barevna teplota), upravit nastaveni (poloha H, poloha V, hodiny, faze, auto),
nastaveni (bezdratové a sité, osobni, vstup a vystup, aplikace , Systém)

ano
DDC2B

5 let (podrobnosti a zplsobilé zemé naleznete v ¢asti Zaruka na nasich webovych
strankéch)

horizontalni

ano

400 x 200mm

0°C-40°C

-20°C-60°C

50.000 hours (bez podsviceni)

napéjeci, USB, HDMI

x4 (Dual function tips)

uzivatelsky manual, instrukce bezpecnosti

Montazni drzék pro NUC, Montazni drzak pro webovou kameru

ano (vcetné baterie)

interni
AC 100 - 240V, 50/60Hz

154W typisch, 0.5W odpocinek, 0.3W vypnuty
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Predpisy CB, CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)

REACH SVHC nad 0.1% olova

@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku S x V x D 1271 x 744 x 87mm
Rozméry baleni S x V x D 1401 x 859 x 220mm
Vaha (bez baleni) 26kg
Vaha (s balenim) 34.5kg
EAN code 4948570120628
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Vsechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Vyhrazené pravo na zmény. Veskeré ploché panely LCD splriuji normu 1S0-9241-307:2008 v
oblasti poctu vadnych pixeld.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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