[image: image14.emf]
BDR-XS05

Návod k obsluze
Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt značky PIONEER. Před použitím této jednotky si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze, včetně upozornění, varování a poznámek. Prosím přečtěte si celý tento návod k obsluze, protože obsahuje důležité informace, jako jsou regulační údaje, licenční smlouva, detaily o registraci produktu, informace o servisu a pokyny. 
UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení není vodotěsné. Pokud chcete zabránit požáru nebo úrazu elektrickým proudem, neumisťujte žádné nádoby s vodou do blízkosti tohoto zařízení (např. vázu nebo květináč) , nevystavujte jej kapání, cákání, dešti nebo vlhkosti. 
Varování: Manipulace s kabelem tohoto produktu či s kabely souvisejícími s příslušenstvím tohoto produktu Vás mohou vystavit chemikáliím, které jsou uvedeny v seznamu 65 známých chemikálií zapsaných v Zákonu o bezpečné pitné vodě a toxických látkách platném ve státě Kalifornia a jiných vládních organizací, a které mohou způsobovat rakovinu nebo vrozené vady nebo jiné poškození reprodukce.
Po manipulaci si umyjte ruce.

Bezpečnostní opatření 

· Pioneer nenese odpovědnost za ztrátu dat, nebo za jakékoli jiné přímé či nepřímé poškození způsobené v důsledku používání tohoto výrobku nebo jeho poruchy. Je důrazně doporučeno pravidelně zálohovat všechna důležitá data.

· Je třeba dbát, aby se neporušovala omezení autorských práv dle zákonů dané země. Pokud je toto zařízení použito k nahrávání materiálu chráněného autorskými právy, musí být schváleno příslušnými držiteli autorských práv. Nahrávání materiálu chráněného autorskými právy bez schválení  příslušnými držiteli autorských práv může vést k právnímu postihu. Pioneer se zříká veškeré zodpovědnosti za případné právní poškození způsobené používáním tohoto zařízení při neoprávněném kopírování materiálu chráněného autorskými právy.

· Všechny názvy společností, produktů a systémů zde uvedených, i když jsou vynechány symboly (™) nebo (®), jsou považovány za registrované obchodní značky příslušných vlastníků. 

Nebezpečí – při otevření hrozí viditelné i neviditelné laserové ozáření. Nevystavujte se přímému paprsku.

DŮLEŽITÉ
[image: image1.emf]Tento symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř pouzdra zařízení, která je díky své úrovni schopno způsobit úraz elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

V ZÁJMU SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ PRVKY VYŽADUJÍCÍ UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU. PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.

Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (servisu) v materiálech přiložených k výrobku.

Upozornění

Tento produkt je klasifikován jako produkt Třídy 1, avšak tento produkt obsahuje laserovou diodu vyšší než je Třída 1.

Pro zajištění bezpečnosti neodstraňujte kryty ani se nepokoušejte získat přístup dovnitř produktu.

Přenechejte servis kvalifikovanému personálu

[image: image2.emf]
Tento varovný štítek je zobrazen na Vašem zařízení.

Pozice: v horní části vestavěné jednotky a v zadní části z pohledu vnějšího upevnění
Upozornění:  POUŽÍVÁNÍ NEBO NASTAVOVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ TĚCH, KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE vést k NEBEZPEČNéMu oZÁŘENÍ.
Upozornění: Používání optických pomůcek při přáci s tímto produktem zvyšuje nebezpečí poškození zraku.

Pro zásuvné zařízení by měla být síťová zásuvka instalována blízko zařízení a měla by být snadno dostupná. 

Důležité upozornění

Zaznamenejte níže číslo modelu  a sériové číslo tohoto zařízení.

Čísla jsou na spodní části.

Model NO.
          BDR-XS05

Serial NO.



Uchovejte tato čísla pro budoucí použití. 

Provozní prostředí

Teplota a vlhkost provozního prostředí:

+5 °C do +35 °C (41 °F do 95 °F); méně než 85 %RH (nejsou blokovány chladící ventilátory)

Neinstalujte tuto jednotku do špatně ventilovaného prostředí, nebo na místa, kde je vystavena vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu světlu (nebo silnému umělému osvětlení).

Informace o hlučnosti mechaniky Regulation 3. 

GPSGV: Nejvyšší úroveň hlučnosti je 70 dB(A) nebo méně v souladu s EN ISO 7779.

Informace pro uživatele

Úpravy a vylepšení prováděné bez odpovídajícího oprávnění mohou vést ke ztrátě práv obsluhovat zařízení.

Poznámka:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující omezením pro digitální zařízení Class B na základě Part 15 of the FCC Rules.Tato omezení jsou stvořena, aby zajistila dostatečnou ochranu proti elektromagnetickému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat radio frekvenční energii, a pokud není zapojeno a používáno v souladu s návodem, může způsobovat rušivé vlnění radiovým komunikacím. Neexistuje však žádná záruka, že se při určitých instalacích nevyskytne elektromagnetické rušení. Pokud toto zařízení způsobí elektromagnetické rušení radiovým nebo televizním přijímačům, které zjistíme vypnutím a zapnutím daného zařízení, uživatel je nabádán, aby zkusil napravit rušivé elektromagnetické vlnění jedním nebo více opatřeními:

· Otočit nebo přemístit anténu přijímače.

· Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

· Zapojit zařízení do zásuvky jiného elektrického okruhu, než je zapojen přijímač.

· Poradit se s prodejcem nebo se zkušeným radio/TV technikem.

Upozornění

Tento produkt splňuje předpisy elektromagnetické kompatibility (EMC) pokud je jednotka připojena k ostatním zařízením stíněnými kabely a konektory. Abyste zabránili elektromagnetickému rušení ostatních přístrojů, jako je rádio a televize, používejte pro připojení stíněné kabely a konektory.

Prohlášení federální komise pro komunikace 

Toto zařízení vyhovuje omezením pro digitální zařízení Part 15 of the FCC Rules (pravidla federální komise pro komunikace). Provoz tohoto zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé elektromagnetické vlnění. (2) Toto zařízení musí akceptovat příjem jakéhokoli elektromagnetického vlnění, včetně elektromagnetického vlnění, které způsobí jeho nežádoucí činnost. 


Název produktu:
BD/DVD/CD writer


Číslo modelu:
BDR-XS05

Odpovědná společnost:
Pioneer Electronics (USA) inc.


Adresa:
P.O. Box 1760, Long Brach, California 90801-1760, U.S.A.


Tel. číslo:
1-800-872-4159


URL:
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/
Tento produkt byl klasifikován v rámci Bezpečných laserových produktů, IEC 60825-1:2007

[image: image3.emf] je logo ochranné známky asociace Blu-ray Disc Association.

[image: image4.emf]je logo ochranná známka DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Bezpečnostní informace

Pro zajištění Vaší osobní ochrany a pro maximální využití provozních možností Vaší jednotky si přečtěte a dodržujte tato bezpečností opatření.

Přečtěte si a zachovejte instrukce – Přečtěte si všechny bezpečnostní a provozní instrukce dodávané s touto jednotkou a zachovejte je.

Čištění – Nepoužívejte tekuté čističe, čističe ve spreji nebo alkohol. Používejte pouze vlhký hadřík k čištění vnějšího krytu.

Voda a vlhkost – Nepoužívejte a neumisťujte tento produkt v blízkosti vody. 

Instalace – Neumisťujte tento výrobek na nestabilní vozík, stojan či stůl. Výrobek by mohl spadnout a vážně se poškodit.

Ventilace – Zdířky a otvory v krytu jsou pro chlazení a správný provoz jednotky. Neblokujte a nezakrývejte tyto otvory. Neumisťujte tuto jednotku na postel, koberec apod., neboť mohou blokovat otvory. Tato jednotka by neměla být instalována vestavně, pokud není řádně ventilována. 

Provoz – Nepřemisťujte, nezvedejte nebo nepřeklápějte jednotku, když se uvnitř točí disk.

Prostředí – Prosím, nepoužívejte jednotku na místech, kde je hodně prachu, vysoká teplota nebo vysoká vlhkost. Prosím, používejte jednotku na místě, kde není vystavena vibracím nebo otřesům.

Zdroje napětí – Napájejte tento produkt pouze z doporučených zdrojů napájení. Pokud si nejste jisti dostupným typem napětí, kontaktujte autorizovaného prodejce značky Pioneer. 

Ochrana napájecího kabelu – Při odpojování jednotky, vytáhněte zástrčku – ne kabel. Nemanipulujte s kabelem či zástrčku s mokrýma rukama; v opačném případě můžete dostat zásah elektrickým proudem. Nedovolte, aby se kabel přiskřípl, či aby na něm něco leželo. Neumisťujte ho na místa, kde by se přes něj chodilo.
Vnik předmětů a kapalin – Nikdy nevkládejte jakékoli předměty do tohoto výrobku. Dotýkáním se míst pod napětím můžete způsobit zkrat, který může způsobit požár nebo zásah elektrickým proudem. Nepolévejte tento výrobek žádnými tekutinami. 

Kondenzace – Pokud výrobek přenesete z chladnějšího prostředí do teplejšího, může se ve výrobku vytvářet vlhkost. Jestliže jednotku přemisťujete do prostředí s vyšší teplotou, nechte ho zde před zapnutím 1 až 2 hodiny stát.

Servis – Nepokoušejte se výrobek sami opravovat. Otevření nebo odstranění krytů Vás může vystavit nebezpečnému elektrickému napětí nebo jiným hrozbám. Přenechejte veškeré opravy kvalifikovaným servisním pracovníkům. (viz přiložená karta pro opravy a podporu)

Poškození vyžadující servis – Odpojte jednotku a přenechejte opravu kvalifikovaným servisním pracovníkům v následujících situacích:

· Pokud se poškodil napájecí kabel, zástrčka či konstrukce výrobku.

· Pokud byl výrobek vystaven dešti či vodě.

· Pokud se na výrobek vylila tekutina či na něj spadl jiný předmět.

· Pokud výrobek nefunguje správně, i když byly dodrženy provozní instrukce. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v návodu k použití. Nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvků může vyústit v poškození a vyžadovat rozsáhlou práci kvalifikovaných techniků, aby se obnovil normální provoz jednotky.

· Když výrobek vykazuje zřetelné změny ve výkonu, poukazuje to na potřebu servisního zásahu. 

O přehrávání duálních disků

Dual-disk je oboustranný disk. Jedna strana obsahuje DVD obsah – video, audio, atd. – zatímco druhá strana obsahuje obsah, který není DVD – jako např. digitální audio materiál. 

Strana, která neobsahuje DVD obsah, audio strana disku není kompatibilní se specifikacemi pro audio CD, a tudíž se nemusí přehrávat.

Je možné, že při zasunutí nebo vysunutí Dual-disků, opačná strana, než je přehrávána, bude poškrábána. Poškrábaný disk už nemusí jít přehrát. 

Strana s DVD obsahem Dual-disků lze přehrávat v tomto výrobku.

Pro podrobnější informace o specifikacích Dual-disků, prosím, kontaktujte výrobce disků nebo prodejce disků.

· [image: image9.emf]Nedotýkejte se a nepoškrábejte stranu disku se záznamem (lesklá strana) 
· Držte disk za okraje nebo za prostředek a jeden okraj

· Nelepte na disk papír ani lepicí pásku

· [image: image10.emf]Vyřaďte poškrábané nebo poškozené disky, mohou poškodit mechaniku 
· Nepoužívejte speciálně tvarované disky, jako jsou srdce nebo polygony  

· [image: image11.emf]Pro odstranění prachu a nečistot z disku používejte měkký hadřík, kterým stírejte disk od vnitřní hrany k vnější (lepší než kruhovým pohybem).

· Nepoužívejte čističe na vinylové desky nebo anti-statické prostředky, neboť mohou způsobit poškození disku.

Vždycky se ujistěte, že disky, které zrovna nepoužíváte, jsou uschovány v řádných obalech, a před použitím vždy na disku zkontrolujte špínu a prach (především na nahrávací straně disku).

Poznámka: Z důvodu odlišných nahrávacích formátů nebo fyzického stavu disku při nahrávání či přehrávání, nemusí jít všechny disky přehrát. 

Vlastnosti

· Rychlost zápisu ((: ZCLV (:CAV)
BD-r
2x, 4x(, 6x( *(3)
bd-r dl 
2x, 4x(, 6x(  *(3) 
BD-R TL
2X, 4X(
BD-R QL
2X, 4X(

bd-re
2x
bd-r (lth)
2x, 4x(, 6x( *(3)
bd-re tl
2x
bd-re dl
2x

dvd-r
1x, 2x, 4x(, 6x(, 8x(
dvd-r dl
2x, 4x(, 6x(
dvd-rw
1x, 2x, 4x(, 6x(
dvd+r
2.4x, 4x(, 6x(, 8x(
dvd+r dl
2.4x, 4x(, 6x(
dvd+rw
2.4x, 3.3x*(1), 4x(, 6x(, 8x(
DVD-RAM
2X, 3X, 5X(

cd-r
4x, 10x 16x(, 24x(
cd-rw 
4x, 10x, 16x*(2) (, 24x*(2)(

*(1) Pouze vysokorychlostní media
*(2) Pouze US, US+CD-RW
*(3) Pokud používáte port USB 2.0, jednotka nebude schopná zapisovat rychlostí 6X bez instalace dodávaného vysoko-rychlostní ovladače USB 2.0

· Maximální rychlost čtení
BD-ROM, BD-R
6X CAV
BD-ROM DL, BD-R DL 
6X CAV
BD-R TL, BD-R QL
4X CAV
BD-R(LTH)
6X CAV
BD-RE, BD-RE DL 
6X CAV
BD-RE TL 
4X PCAV

DVD-ROM 
8X CAV
DVD-ROM DL 
8X CAV
DVD-R, DVD+R 
8X CAV
DVD-R DL, DVD+R DL 
8X CAV
DVD-RW, DVD+RW 
8X CAV
DVD-RAM 
5X ZCLV

CD-ROM 
24X CAV
CD-R 
24X CAV
CD-RW 
24X CAV
· Velikost bufferu: 4MB (zápis, čtení)

· Rozhraní: USB 3.0 a 2.0

Formát disku (čtení, zápis)

· BD-ROM (single layer, dual layer)
· BD-R 
· BD-RE 
· DVD-ROM (single layer, dual layer)
· DVD-Video (single layer, dual layer)

· DVD-R

· DVD-RW

· DVD+R

· DVD+RW

· DVD-RAM (non-cartridge), Ver. 2.0 & 2.1 & 2.2
· CD-ROM Mode 1

· CD-ROM XA Mode 2 (form 1, form2)

· KODAK Photo CD Single and Multi-session
· CD Extra (CD PLUS)
· CD text data
· CD-R
· CD-RW (MS/HS/US/US+)

[image: image5.jpg]RAM]



tyto media jsou podporovány pouze pro čtení.

Poznámka:

· Pro zápis formátů, které jsou uvedeny výše, je nezbytný specifický software.

· Pro požadované rychlosti zápisu je nutné používat podporované DVD a CD media.

· Průměrná rychlost zápisu se může snížit, pokud se během jedné relace zapisuje více disků.

Rozhraní

[image: image12.emf]Přední horní pohled

1. Indikátor napájení/činnosti
Provozní stav je indikován následovně:
Během zapnutí

Bliká pomalu
Během vsunutí/vysunutí disku

Bliká
Během čtení/zápisu

Jasně svítí
2. Tlačítko vysunutí (EJECT) [image: image6.emf]
Stiskněte toto tlačítko pro vysunutí disku.

3. Slot pro vsunutí disku
Pomalu vložte disk (BD, DVD nebo CD) tak, aby potištěnou stranou směřovala ke kosmetickému panelu.
Když disk vsunete do určité vzdálenosti, disk se automaticky vtáhne do jednotky.
Disk by měl být vsunut rovně, rovnoběžně s povrchem jednotky. 
Do slotu pro disky nevkládejte jiné předměty, než specifické disky.
4. Kosmetický panel
Vyšroubujte čtyři šroubky, abyste odstranili průhledný panel. Když odstraníte panel, můžete prostor mezi tělem jednotky a panelem využít pro vložení papírové dekorace, nebo Vašich vlastních obrázků či fotografií, atd.

Varování

Při manipulaci se šroubky zabraňte tomu, aby na ně dosáhli děti či nemluvňata. 
Pokud je omylem spolknou, okamžitě kontaktujte doktora.

Zadní spodní pohled

5. [image: image13.emf]DC IN
Konektor pro AC adaptér
Některé počítače nemusejí poskytovat skrze 2 USB porty dostatek napájení pro provoz jednotky. Pro zajištění dostatku napájení můžete připojit AC adaptér (není součástí dodávky) k jednotce přes konektor DC IN. Pro více informací navštivte či kontaktujte 
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/
Nepřipojujte jiné AC adaptéry, než které jsou schváleny firmou Pioneer.
6. USB 3.0
USB 3.0 Micro-B konektor

Kódy regionů

Kód regionu může být změněn pouze 5-krát, včetně 1. nastavení. Buďte si vědomi, že 5. nastavení bude již permanentní, proto dávejte pozor, když měníte kódy regionů. 

· Kódy regionů jsou součástí DVD standardů. Kódy regionů na DVD discích jsou volitelné. DVD disky s nespecifikovanými kódy lze přehrát na všech přehrávačích.

Zapojení
Tato jednotka je hot-plug zařízení (zapojení při chodu). Připojte jednotku dodávaným USB kabelem. 
1. Ujistěte se, že Váš počítač (PC) má k dispozici USB port.

2. Zatímco běží systém Windows®nebo Mac®, připojte jednotku k PC pomocí přiloženého USB kabelu.

Upozornění

· Neodpojujte USB kabel během přenosu dat.

· Neodpojujte USB kabel, pokud se zapíná Váš počítač, nebo zatímco jednotka pracuje.

[image: image7.png]Tato jednotka

PocitaC
(PC) USB 3.0 port

(doporugeno) =|=

Pro zdroj napajeni

Dodavany USB kabel




Poznámka
· Je doporučeno připojení k portu USB 3.0. Pokud připojíte kabel USB 3.0 k portu USB 2.0, připojení bude omezeno normami výkonu USB 2.0.

· Pokud jednotku připojíte k portu USB 2.0, měl by být nainstalován ovladač pro vysokorychlostní filtr USB 2.0.

· Tato jednotka může pracovat s portem USB 1.1, ale nebude poskytovat optimální výkon.

· Při připojení této jednotky přes USB HUB nebo při použití nespecifických kabelů nemůže být zaručeno správné fungování jednotky. 

· V určitých případech nemusí připojení jednotky přes jeden USB port nijak ovlivnit její správné fungování. Používejte 2 USB porty pro zvýšení výkonu.

· Pokud je výkon nedostačující i při připojení přes 2 USB porty, připojte AC adaptér (není součástí dodávky) přes konektor DC IN na zadní straně jednotky a zapojte jej do zásuvky. Pro správnou funkci jednotky připojte USB kabel (dodávaný) až po zapojení AC adaptéru. Pro více informací o připojení AC adaptéru navštivte či kontaktujte 
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/
· Nepřipojujte jiné AC adaptéry, než které jsou schváleny firmou Pioneer.
· Tuto BD/DVD/CD vypalovačku lze použít pouze s kompatibilními osobními počítači, ze seznamu UL, které mají pokyny k instalaci s podrobnostmi o instalaci USB příslušenství.

· Lze použít AC adaptér Class 2 (Output 5 V, min 1.0 A), který je uvedený v seznamu UL.


Provoz

Pokud je na Vašem počítači nainstalován dodávaný software, jednotka bude zapisovat na BD-R/RE media. Zápis se nezdaří, jestliže PC nebo operační systém nepodporuje tento software. 
Začátek zapisování na DVD-R/-RW:

1. Zapojte nezbytný kabel USB.

2. Zapněte PC.

3. Stiskněte tlačítko OPEN a rukou jemně zvedněte kryt zásuvky.

4. Umístěte disk do zásuvky nápisem nahoru.

5. Jemně zavřete kryt zásuvky.

6. Spusťte program pro vypalování.

Konec vypalovací relace

1. Ukončete program pro vypalování.

2. Stiskněte tlačítko OPEN a rukou jemně zvedněte kryt zásuvky.
3. Vyjměte disk.

4. Jemně zavřete zásuvku pro disk.

5. Vypněte PC.

· Pro návod, jak nainstalovat software, se prosím podívejte do manuálu, který je dostupný na dodávaném software disku. Potřebujete-li poradit s vypalováním či přehráváním disků, podívejte se do nápovědy (HELP), která je dostupná v samotné aplikaci.
Specifikace

Pozice
Tato jednotka je pro horizontální či vertikální použití

Velikost disku
12 cm
(Jednotka nepodporuje nestandardní tvary, jako jsou vizitky, diamant, atd.)

(Jednotka nepodporuje adaptér pro 8-cm disky)

Přenosová rychlost disku  

*Media, která jsou špinavá nebo poškozená, mohou ovlivnit přenosovou rychlost
Čtení dat (nepřetržité)
BD
max. 21,06 MB/s


DVD
max. 8,64 MB/s


CD
max. 3,24 MB/s

Zápis dat (nepřetržitý)
BD
max. 21,06 MB/s (6X BD-R)


DVD
max. 8,64 MB/s (8x DVD-R)


CD
max. 3,24 MB/s (24x CD-R)

Doba přístupu/vyhledávací doba (v průměru)

Doba přístupu
BD-ROM
210 ms


DVD-ROM
200 ms


CD-ROM
190 ms

Vyhledávací doba
BD-ROM
190 ms


DVD-ROM
180 ms


CD-ROM
170 ms
Napájení

Pohotovostní režim
0,5 W

Konektor DC IN

Zdroj napájení
DC +5 V, 1.0 A (AVE)

Fyzické vlastnosti

Rozměry (bez podnožek)
135 mm (Š) x 135 mm (H) x 20,3 mm (V)

Hmotnost (pouze jednotka)
0,33 kg

Provozní teplota
+5 °C do +35 °C 
Provozní vlhkost
5 % do 85 % (bez orosení)
Skladovací teplota 
– 40 °C do +60 °C
Skladovací vlhkost 
5 % do 90 % (bez orosení)
Příslušenství

Návod k použití (tento dokument)

USB kabel (PIONEER, ODF8003 nebo ODF8007)
1

Stojan
1

Papírová dekorace
3

Software disk
1

Záruční karta
1

Poznámka:

V důsledku vylepšení výrobku, se případně mohou měnit specifikace a design bez předchozího upozornění. [image: image8.emf]
