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MAGYAR A MAXTRA PRO vizsz(iré szlir6anyaga higiéniai okokbdl specialis A MAXTRA PRO vizsz(ir6 behelyezése < BRITA Memo\ip K BRITA feljegyzés
Emelje ki egy csavarhuzéval (kérjiik, csak a kidobas céljabdl vegye

ki).

Udvozlom, és nagyon készondm,
hogy a BRITA-t valasztotta.

BRITA sz(irt viz - Onért, csaladjaért és a kérnyezetért! J6 szérakozést
az uj termék hasznélatahoz!

A MAXTRA PRO vizsz(ir6kkel (MAXTRA PRO Pure Performance és
MAXTRA PRO Hard Water Expert) kapcsolatos teljes szakért&i
tudasunk: A MAXTRA PRO az egyedilallé BRITA MicroFlow
technolégiaval:

A szuperfinom halé felfogja a régi csévezetékekbdl szarmazé
durva részecskéket, a tovabbi nagy teljesitmény sziiréhals
pedig még a legfinomabb* részecskéket (*= 30 pm) is visszatartja
a csapvizbél.

Er&teljes ioncseréls gybngyc

+ a lagyabb vizért, a késziilékek védelme érdekében*
« fémek, példaul lom és réz redukcidjahoz

Természetes mikroszén kékuszdiohéjbol
« csokkenti az olyan szag- és izkarosité anyagokat, mint a klér
« nagyszerii iz(i, frissen szlirt vizet biztosit*

A MAXTRA PRO vizsz(ir6 maximalis élettartama 150 liter vagy 4 hét.

Optimalis szlré&teljesitmény

-
Kérjuk, csak hideg csapvizet szii .
Kérjuk, hogy a BRITA vizsz(ir6ket csak varosi viztisztité telepekrél
szarmazé csapvizzel hasznélja - csak ez felel meg az ivévizmindségre
vonatkozé térvényi elGirasoknak.

Fontos: a sz(irt vizet h(ivés helyen tarolja, és 24 6ran beldl hasznalja
fel. A csapviz felforraldsara vonatkozé hivatalos tanacsok a BRITA
szlirt vizre is vonatkoznak. A szabily: elészor sz(irje, majd forralja fel!
Ha ez a tandcs mar nem érvényes, kérjiik, alaposan tisztitsa meg

a kancsét, és helyezzen be egy Uj vizsz(irét.

Bizonyos embercsoportok (pl. csecsemék és csékkent immunitasa
személyek) szamara altalaban ajénlott a csapviz felforralasa.

A legmagasabb min&ség és higiénia
Tébb mint 50 év vizsz(irs tapasztalattal:
V' Innovacio

v alegmagasabb min&ség

Magas minéségi kovetelményeink teljesitése érdekében szigoru
belsd és kiils6 minSségellenérzések vannak érvényben.

Minden MAXTRA PRO vizsz(ir§ a gyartas soran higiéniai célokbdl
forro gézzel kezelt, majd védé&félidba csomagolt vizsziiré
(Megjegyzés: a vizsz(irs a gézkezelést kévets kondenzacié miatt
nedves lehet).

ezustkezelésen esik at.

Kis mennyiség(i ezust keriilhet a vizbe. Ez 6sszhangban van az
Egészséglgyi Vilagszervezet (WHO) ajanlasaival.

A BRITA javasolja a vizsz(ir6 rendszeres cseréjét.

Kérjiik, kbvesse az ajanlott tisztitasi eljarasokat és a sz(iré
el6készitésére vonatkozo tanacsokat (1-7. fejezet).

A kancsot rendszeresen tisztitani kell.

Megjegyzés:

Ha a kancsot egy ideig nem hasznélja, vegye ki a vizsz(ir6t, iritse ki a
kancsot, és lazan helyezze vissza a vizsz(ir6t az Ures tolcsérbe.
Kérjiik, olvassa el a 7. fejezetet "A MAXTRA PRO vizsz(iré cseréje"
cim részt.

Mikédés - nagyon egyszer(

BiTisztitsa meg az els6 hasznalat el6tt és minden
alkalommal, amikor kicseréli a vizsz(irét.

Az optimalis tisztitasi eredmény érdekében forditsa a BRITA
PerfectFit tolcsért fejjel lefelé, és néhany masodpercig 6blitse at a
BRITA PerfectFit mechanizmust csapvizzel (kivéve BRITA Flow). A
kancsot az elsé hasznalat el6tt és a vizsz(irS cseréjekor kell
megtisztitani.

- a tolcsér és a kancsé mosogatégépben moshaté (max. 50° C) vagy
kézzel tisztithatd! Kérjik, hogy a BRITA Flow-t csak kézzel, hideg
vagy langyos vizzel tisztitsa.

Uvegkorss: Az iivegkancsé tomitégy(rtii altaldban
mosogatégépben moshatéak, de mégis javasoljuk a kézi mosast.
Ellenkezé esetben enyhe elszinezédés Iéphet fel. Alaposan szaritsa
meg, mielétt Gjra a télcsérre illesztené.

Fedél BRITA Smart Light-tal A1 + A2

A fedél tisztitdsa elStt vegye le a BRITA Smart Light késziléket
(forgassa az 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba).

A BRITA Smart Light nem moshaté mosogatégépben! Vegye ki a
BRITA Smart Lightot kézzel, és puha, nedves ruhaval tisztitsa
meg.

Fedél nem eltavolithat6 BRITA Memo-val J
Kérjuk, a fedelet kézzel tisztitsa, mivel nem moshaté
mosogatégépben!

BIA MAXTRA PRO vizsziirs elSkészitése B

Toltse meg a tiszta kancsét hideg vizzel.

Meritse be a vizsz(ir6t, és kissé razza fel, hogy a felesleges levegét
eltavolitsa. Vegye ki a vizsz(ir6t, és ontse ki a vizet a kancsobol. Kész!

A BRITA PerfectFit rendszert ugy fejlesztették ki, hogy tékéletes
illeszkedést és tomi i 1 a MAXTRA PRO vizsz(r6 és a
tolcsér kozott.

Helyezze a télcsért a kancséba, és helyezze a vizsz(irét szilardan a
tdlcsérbe. Ha a viz nem folyik at, kérjuk, nyomja tovabb lefelé a
vizsz(ir6t. A BRITA csak BRITA MAXTRA PRO vizsz(irék hasznalata
esetén tudja garantalni az optimalis sz(irést.

A BRITA PerfectFit rendszer nem része a BRITA Flow terméknek.

A BRITA vizsz(ir6 kancsé feltoltebe | [ D €

Atélcsérben 16v viz automatikusan megsziirédik, és a kancséba folyik. A
kancs feltsltésének médja a modelltél vagy a fedél tipusatdl figg.

BIA MAXTRA PRO vizszGré aktivaldsa B

Az optimalis iz és teljesitmény érdekében kérjiik, hogy ivas elStt
két teljes tolcsér csapvizet engedjen &t a szlrén.

Ha csatlakozik a BRITA-hoz, hogy figyelembe vegye a kérnyezetet,
akkor ezt a sz(rt vizet példaul névényei 6ntdzésére is hasznalhatja.

EA vizszlir6csere-jelz6 bedllitasa

Milyen praktikus! A BRITA vizsz(iré kancso jelzi, ha Gj vizsz(rére van
sziiksége.

Erre killonboz6 cser

BRITA smart Light [ (1) (1]

Intelligens érzékel8je nemcsak a vizsz(iré legutobbi cseréje ta
eltelt idét méri, hanem a sz(irt viz mennyiségét is régziti.

A kancsé elsé hasznélata elétt (és minden vizsziirécsere utan)
nyomja meg a BRITA Smart Light visszaallité gombot kb. 5-10
mésodpercig, amig a LED-kijelz8 haromszorzéldre nem villan.

ok vannak a

A kancs6 most mar haszndlatra kész.
A villog6 fény jelzi, hogy mikor kell kicserélni a sz(irét:

Z6ld: A vizsz(iré optimalisan sz(r.

Sarga: Hamarosan eljon a vizsz(r6 cseréjének ideje. Gondolkodjon
el egy Uj beszerzésén!

Piros: Kérjuk, cserélje ki a vizsz(irét!

A BRITA Smart Light révid megnyomasaval barmikor ellenérizheti

a sz(ir6 allapotat.

ABRITAMemoe | s 6 haszndlata el6tt tavolitsa el a védéfoliat.
A vizsz(ir6 aktivaldsa utdn nyomja meg és tartsa lenyomva a
"START" gombot, amig a kijelz6n négy sav meg nem jelenik és
kétszer nem villog.

A kijelz8egység jobb alsé részén 1évé villogé pont azt jelenti:
"Memo tizemben".

Uj vizsziirére van sziikség, ha az ires kijelz6egység villog.

A MAXTRA PRO vizsz(iré cseréje

Egyszertien vegye ki a vizsz(irét, és kévesse az utasitasok 1-6. Iépését.

Fontos informaciok

Soha ne tegye a BRITA vizsz(ir6 kancsét és a MAXTRA PRO
vizsz(irét teljes napfényre, és tartsa tavol a fiitSelemektél (pl.
vizforralé vagy hagyomanyos siité). -
Jobb, ha sétét, hiivés és szaraz helyen tarolja Gket (ésaz Gj “
vizsziiréket eredeti csomagolasukban tartsa). Tarolja a BRITA
Smart Light-ot gyermekek szaméra elérhetetlen helyen (lenyelési
veszély)!

L

Erzékeny a kaliumra?

A sz(irés kezdetben a viz kdliumtartalmanak enyhe emelkedését
okozza. Ez drtalmatlan (pl. 1 liter BRITA sz(rt viz kevesebb kaliumot
tartalmaz, mint egy alma).

Kérjuk, a BRITA vizsz(ir6 hasznalata el6tt konzultdljon
orvosaval, ha vesebetegségben szenved, vagy specidlis,
kdliumszegény diétat kell tartania.

Természetes nyomok

A BRITA aktiv széngyongyok természetes eredetiek, ezért
természetes eltérések eléfordulhatnak.

A sz(rt vizbe kis mennyiség(i apré szénrészecskék keriilhetnek,
amelyeket fekete részecskék formajaban lathat.

Ezek a részecskék nem karosak az egészségre, mert lenyelve
véltozatlanul athaladnak a szervezeten.

Ha szénrészecskéket fedez fel a sz(irt vizben, a BRITA azt ajanlja,
hogy 6blitse at a vizsz(ir6t, amig a részecskék el nem tlnnek.

Likvidalas és pétalkatrészek

A BRITA Smart Light és a BRITA Memo
akkumulatorral mikédik (élettartama kb. 5 év).

A csereindikatort élettartama végén el kell tavolitani,
és a jogszabalyi el6irdsoknak megfeleléen kel
artalmatlanitani.

BRITA Smart Light
Forgassa el az 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba, és vegye le
a fedelet.

Ezeket a helyi elGirasoknak megfelelGen artalmatlanitsa.

A fenntarthatésag fontos szamunkra:
Szivesen szallitunk Onnek pétalkatrészeket termékeink
élettartamanak meghosszabbitdsa érdekében.

Keérjiik, forduljon a BRITA tgyfélszolgalatahoz vagy a helyi
forgalmazéhoz, ha barmilyen kérdése van a pétalkatrészekkel
kapcsolatban.

A felelsség kizarasa
Kérjiik megértését, hogy a BRITA nem vallal felel&sséget a
hasznalati utasitasban foglaltak be nem tartasa esetén.

Van tovabbi kérdése?
Akkor ldtogasson el hozzénk a brita.net oldalon

* AMAXTRA PRO Pure Performance vizsz(ir6 a BRITA vizsz(ir§
rendszerekben élom, réz, klér és karbonatkeménység
tekintetében a DIN EN 17093:2018 szabvany szerint tesztelt (a
vizké csdkkenése 120 literes viz esetén igazolt). A MAXTRA PRO
Hard Water Expert vizsz(ir6 pedig a BRITA vizsz(iré
rendszerekben élom, réz, klér és karbonatkeménység
tekintetében a DIN EN 17093:2018 szabvanynak megfelelGen
van tesztelve, kivéve a 6.2.3. részt.

Vizsz(ir6s kancsok:

A Brita SE (Németorsz4g) altal gyartott "MAXTRA+ Pure Perfor-

mance" vagy "MAXTRA+ Hard water expert" sz(irébetétekkel

ellatott "Aluna", "Elemaris", "Marella", "Style" és "Flow" vizsz{iré
kancsok (Tipusok: Aluna Cool ME4 fehér, Elemaris XL BM4W

fekete, Marella Cool ME4 fehér, Marella XL ME4 fehér, Marella XL

ME4W kék, Marella XL ME4W grafit, StyleCo kék, Style XL 100L4

szlrke, Flow ME4W MX+blue basic).

* A vizsgalati eredmények alapjan a sz(ir6betét alkalmas

volt a pH, az 6sszes keménység, a szabad aktiv klér, az

Bsszes szerves anyag, valamint a szerves klér vegyiletek

mennyiségének csokkentésére.

A termékek baktériumok elszaporodasa elleni

védelmét rendszeres sziir6cserével (100/150*

literenként, de legkésSbb 4 hetente), valamint

ezlistozott szir6anyagot tartalmazé szlrébetéttel

sziikséges biztositani.

* Hard Water Expert sz(iré esetében

FAP GUARANTEE

« Belizemeléskor és sz(irécsere alkalméval szigortan be kell tartani a
hasznalati Gtmutatéban leirtakat.

« Uj sztirébetét belizemelésekor a sz(irét kb. fél percig ivévizben
4ztatni kell, majd a kancséba helyezve legaldbb 2 kancsényi vizzel
térténs atoblités javasolt. Az atoblités soran nyert vizet ivévizként,
illetve ételkészitési céllal felhasznalni nem szabad.

« A kancséban 16vé vizet javasoljuk hiitében térolni, és igy térolva 24
Srén beliil hasznalhaté fel ivévizként. Javasoljuk, hogy a
szlirébetétet tartalmazé kancsét iresen is a hitészekrényben
taroljak a baktériumszaporulat nedves sz(irén valé esetleges
megjelenésének megelSzése miatt.

A termék kizaroélag ivoviz min&ségl vizzel elldtott halézatrol
miikodtethetd. A kezelend& viz h6mérséklete nem haladhatja meg
a 30°C-ot."
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