
 

 

 

CZ návod k použití 

A61F1 - A61F10H1 - Govee Strip Light 2 

Pro prodlužovací pásek 1m 

 
SK návod na použitie 

A61F1 - A61F10H1 - Govee Strip Light 2 

Pro 1m predlžovací pásik 1m 
  



CZ návod k použití A61F1 - A61F10H1 - Govee 

Strip Light 2 Pro prodlužovací pásek 1m 

Bezpečnostní pokyny 

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní 

pokyny uvedené v tomto návodu. 

-Používejte výrobek pouze s dodaným 

napájecím adaptérem. 

-Během instalace a používání buďte opatrní na 

statickou elektřinu. Udržujte výrobek mimo 

dosah ostrých předmětů nebo silných 

korozivních chemikálií. 

-Odstraňte hřebíky, kovy nebo jiné vodivé 

předměty z instalačního povrchu před 

připevněním světelného pásku, protože by 

mohlo dojít ke zkratu. 

-Neinstalujte světelný pásek v blízkosti zdrojů 

tepla. 

-Nedovolte dětem, aby světelné pásky 

instalovaly samy. 



-Vyhněte se instalaci světelných pásků v 

blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů 

(např. svíček, předmětů naplněných kapalinou 

atd.). 

-Před zapnutím světelný pásek rozviňte. 

-Vypněte prosím napájení a odpojte adaptér, 

pokud světelné pásky nebudete delší dobu 

používat. 

-Doporučená provozní teplota je v rozmezí od 

0°C do 40°C. 

-Skladovací teplota by měla být v rozmezí od -

20°C do 60°C. 

-Nelepte světelné pásky na skleněný povrch. 

-Tento pásek není možné řezat. 

 

Obsah balení 

1x LED světelný pásek 

1x Návod k použití 

 

 



Technické parametry 

Vstup světelného pásku: DC 24V / 1.5A 

Barva osvětlení: RGBICW+ 

Délka: 1 metr 

 

Kroky instalace 

Pásek je kompatibilní s modely: 

 

• H61F5 - H61F53D1 - Govee Strip Light 2 

Pro RGBICWW LED pásek 5m 

• Další délkové varianty tohoto pásku 

 

1. Pásek připojte ke konci hlavního 

pásku pomocí předinstalovaného 

konektoru. 

 

 

 



E-mail na podporu: info@tygotec.eu 

Informace o souladu s předpisy  

Prohlášení o souladu s předpisy EU: 

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto 

prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se 

základními požadavky a dalšími příslušnými 

ustanoveními směrnice 2014/53/EU. 

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici 

online na adrese www.govee.com/ 

Kontaktní adresa pro EU: 

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de 

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo 
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SK návod na použitie A61F1 - A61F10H1 - 

Govee Strip Light 2 Pro 1m predlžovací pásik 

1m 

Bezpečnostné pokyny 

Prečítajte si a dodržujte všetky bezpečnostné 

pokyny uvedené v tomto návode. 

-Používajte výrobok iba s dodaným napájacím 

adaptérom. 

-Počas inštalácie a používania buďte opatrní na 

statickú elektrinu. Udržujte výrobok mimo 

dosahu ostrých predmetov alebo silných 

korozívnych chemikálií. 

-Odstráňte klince, kovy alebo iné vodivé 

predmety z inštalačného povrchu pred 

pripevnením svetelného pásika, pretože by 

mohlo dôjsť ku skratu. 

-Neinštalujte svetelný pásik v blízkosti zdrojov 

tepla. 

-Nedovoľte deťom, aby svetelné pásky 

inštalovali samy. 



-Vyhnite sa inštalácii svetelných pásikov v 

blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov 

(napr. sviečok, predmetov naplnených 

kvapalinou atď.). 

-Pred zapnutím svetelný pásik rozviňte. 

-Vypnite prosím napájanie a odpojte adaptér, 

pokiaľ svetelné pásiky nebudete dlhšiu dobu 

používať. 

-Odporúčaná prevádzková teplota je v rozmedzí 

od 0°C do 40°C. 

-Skladovacia teplota by mala byť v rozmedzí od 

-20°C do 60°C. 

-Nelepte svetelné pásiky na sklenený povrch. 

-Tento pásik nie je možné rezať. 

 

Obsah balenia 

1x LED svetelný pásik 

1x Návod na použitie 

 

 



Technické parametre 

Vstup svetelného pásika: DC 24V / 1.5A 

Farba osvetlenia: RGBICW+ 

Dĺžka: 1 meter 

 

Kroky inštalácie 

Pásik je kompatibilný s týmito modelmi: 

 

• H61F5 - H61F53D1 - Govee Strip Light 2 

Pro RGBICWW LED pásik 5m 

• Ďalšie dĺžkové varianty tohto pásiku 

 

1. Pripojte pásik ku koncu hlavného 

pásika pomocou predinštalovaného 

konektora. 

 

 

 



E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu 

Informácie o dodržiavaní predpisov 
  
Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ: 

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. 

týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa 

základné požiadavky a ďalšie príslušné 

ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. 

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na 

webovej stránke www.govee.com/ 

Kontaktná adresa pre EÚ: 

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de 

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko 
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