Rollei Kabelfernausl&ser fu

» Einfache Bedienung

» Gut ablesbares und beleuchtetes LCD-Display

» Programmierung von Startzeit, Belichtungs-
dauer und des Intervallabstands bis zu
100 Stunden im Voraus

» Belichtungsdauer zwischen einer Sekunde
und 100 Stunden wahlbar

» Manuelle Langzeitbelichtung mit Zeitanzeige SELAYLONGINTVL N
» Belichtungskontrolle zusatzlich mit Signalton
» Serienbilder: 1-399 Aufnahmen
» Zeit-Intervall mit unendlich vielen
Aufnahmen oK THERSTRT
f} STOP

Technische Daten

» Lange Anschlusskabel (ohne Kameraadapter): 120 cm
» Abmessungen: ca. 155 x 40 x 18 mm
» Gewicht: ca. 80 g (ohne Batterien)

Kompatible Kameramodelle

Nikon D1, D1H, D1X, D2, D2H, D2X, D3, D3X, D100, D200, D300, D700,
D300s, D800, D80, D70S, D90, D5000, D5100, D3100, D7000, D600,
D3200, D810, D500, D5, D7200, D5500, D3300, D750

Lieferumfang

> Rollei Kabelfernausloser, Adapterkabel, AAA Batterien,
Bedienungsanleitung

Anderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedirfen keiner Ankiindigung.
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