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Portugués

Opcao 1: Estendendo a sua rede de Wi-Fi usando a IU Web

1. Ligue o repetidor a uma tomada de energia perto do router na mesma sala. Espere até o LED de
alimentacao ficar azul.

2. Ative a funcao WLAN do seu dispositivo Wi-Fi, e ligue-a ao SSID do repetidor Tenda_EXT.
Assegure-se de que a funcao de Dados Méveis (se a houver) no seu dispositivo Wi-Fi esta
desativada.

3. Inicie um programa de navegacio, digite re.tenda.cn ou 192.168.0.254 na barra de enderecos
para iniciar a sessao. Recomenda-se que crie uma palavra-passe de inicio de sessao.

4. Selecione uma rede Wi-Fi (SSID) que pretenda estender.

5. Introduza a palavra-passe da rede Wi-Fi que quer estender. Defina o SSID do seu repetidor e
clique em Extend(Estender).
Espere um momento até que a pagina Extended successfully! (Estendido com éxito!) apareca.

6. Recoloque o seu repetidor numa tomada a meio caminho entre o router e a zona morta de Wi-Fi.
Espere até que o LED de Sinal fique azul. Se néo, recoloque o repetidor mais perto do router.

7. Ligue os seus dispositivos Wi-Fi ao repetidor usando os SSID definidos por si, ou o SSID do seu

router com um sufixo _EXT/5GEXT, e usando a mesma palavra-passe de Wi-Fi que usa com o seu
router Wi-Fi.
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Portugués

Opcéao 2 Estender a sua rede Wi-Fi usando WPS

—_

. Ligue o repetidor a uma tomada de energia perto do router na mesma sala. Espere até o LED de
alimentacao ficar azul.

2. Prima o botdo WPS no router e, nos dois minutos seguintes, pressione o botao WPS no repetidor.

O local que escolher deve estar dentro do alcance da sua rede Wi-Fi existente.

Espere até que o LED de Sinal no repetidor fique azul. Se o LED de Sinal nao ficar azul, tente a Opgao 1.

3. Recoloque o seu repetidor numa tomada a meio caminho entre o router e a zona morta de Wi-Fi.
O local que escolher deve estar dentro do alcance da sua rede Wi-Fi existente.
Espere até que o LED de Sinal fique azul. Se nao, recoloque o repetidor mais perto do router.

4. Ligue os seus dispositivos Wi-Fi ao repetidor. O SSID do seu repetidor é o SSID do seu router de
Wi-Fi seguido de um sufixo _EXT/5GEXT. A palavra-passe de Wi-Fi do repetidor é a mesma do seu
router Wi-Fi.
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Portugués

LED/Botao
LED Durum Aciklama
Araliksiz yaniyor Yineleyici baslatildi.
PWR Yanip sonlyor Yineleyici baslatiliyor.
Kapali Yineleyiciye gti¢ verilmemis.
Araliksiz mavi Yineleyici, mevcut WiFi router'iniza baglandi ve
konumu uygun.
Signal Araliksiz kirmizi Yineley!c?, router‘t?n cok uzgkta.
Yineleyiciyi router'a yakin bir yere tasiyin.
Kapali Yineleyici, WiFi router'iniza bagh degil.
On Bir WPS baglantisi kuruldu.
WPS Yanip sontiyor Bir WPS baglantisi kuruluyor.

Kapall

WPS 6zelligi devde disi.

03



Italiano

Opzione 1: Estensione della rete Wi-Fi con Interfaccia Utente Web

1. Inserire il ripetitore in una presa di corrente vicino al router nella stessa stanza. Attendere che il
LED Power diventi blu fisso.

2. Attiva la funzione WLAN del proprio dispositivo Wi-Fi e connetterlo all'SSID del ripetitore
Tenda_EXT.
Assicurarsi che la funzione Dati mobili (se presente) del proprio dispositivo Wi-Fi sia disabilitata.

3. Avviare un browser web, inserire re.tenda.cn or 192.168.0.254 nella barra degli indirizzi per
accedere. Si consiglia di creare una password di accesso.

4. Selezionare una rete Wi-Fi (SSID) che si desidera estendere.

5. Immettere la password della rete Wi-Fi da estendere. Impostare I'SSID del ripetitore e fare clic su
Extend (Estendere).
Attendere un istante fino a Extended successfully! (Estensione avvenuta con successo!) viene visualizzata la pagina.
6. Spostare il ripetitore verso una presa a meta strada tra il router e la zona morta Wi-Fi.
Attendere che il Segnale LED diventi blu. In caso contrario, spostare il ripetitore pil vicino al router.
7. Collegare i propri dispositivi Wi-Fi al ripetitore utilizzando gli SSID impostati personalmente o gli

SSID del router con un suffisso _EXT/5GEXT e utilizzando la stessa password per il Wi-Fi e per il
Router Wi-Fi.
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Italiano

Opzione 2 Estensione della rete Wi-Fi utilizzando WPS

1. Inserire il ripetitore in una presa di corrente vicina al router nella stessa stanza. Attendere che il
LED di Alimentazione diventi blu fisso.
2. Premere il pulsante WPS sul router, poi premere il pulsante WPS sul ripetitore entro 2 minuti. La
posizione scelta deve essere coperta dalla rete Wi-Fi esistente.
Attendere che il Segnale LED sul ripetitore diventi blu fisso. Se il Segnale LED non diventa blu fisso,
tentare I'Opzione 1.
3. Spostare il ripetitore verso una presa a meta strada tra il router e la zona morta Wi-Fi.
La posizione scelta deve essere coperta dalla rete Wi-Fi esistente. Attendere che il Segnale LED diventi blu.
In caso contrario, spostare il ripetitore pili vicino al router.
4. Collegare i propri dispositivi Wi-Fi al ripetitore. Gli SSID del ripetitore corrispondono agli SSID del
router Wi-Fi con un suffisso _EXT/5GEXT. La password Wi-Fi del ripetitore corrisponde a quella del
router Wi-Fi.
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Italiano

LED / Pulsante
LED Stato Descrizione
Fisso Il ripetitore si & avviato.
PWR Lampeggiante Il ripetitore si sta avviando.
Spento Il ripetitore non & acceso.
Blu fisso 1] ripetit'ore e c9|legato al router Wi-Fi esistente e la
sua posizione é corretta.
Signal Rosso fisso Il ripetitore § trgppo |()-Ii1ta}1$) dal router.
Spostare il ripetitore piu vicino al router.
Spento Il ripetitore non si connette al router Wi-Fi.
On Bir WPS baglantisi kuruldu.
WPS Lampeggiante Viene stabilita una connessione WPS.

Spento

La funzione WPS é disattivata.
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Francais

Option 1: Etendre le réseau de votre WiFi en utilisant I'lU Web

1. Brancher le répéteur dans une prise d'alimentation a c6té d'un routeur dans la méme piéce.
Attendre jusqu'a ce que le LED d'alimentation devienne bleue compact.

2. Activer la fonction WLAN de votre appareil WiFi et le connecter au répéteur SSID Tenda_EXT.
S'assurer que la fonction des données mobiles (si applicable) de votre appareil WiFi est
déconnectée.

3. Lancer un navigateur web, saisir re.tenda.cn ou 192.168.0.254 dans la barre d'adresse pour se
connecter. Il vous est recommande de créer un mot de passe de connexion.

4. sélectionner le réseau WiFi (SSID) que vous souhaitez étendre.

5. Saisir le mot de passe du réseau WiFi que vous souhaitez étendre. Définir votre répéteur SSID et
cliquer sur Extend (Etendre).
Patienter un instant jusqu'a ce que Extended successfully! (I'extension soit compléte!) la page s'affiche.

6. Repositionner votre répéteur dans une prise située & mi chemin du routeur et de la zone de WiFi
morte.
Attendre jusqu'a ce que le signal LED devienne bleu. Dans le cas contraire, Repositionner le répéteur a c6té du
routeur.

7. Connecter vos appareils WiFi sur le répéteur en utilisant le réglage SSID que vous avez défini, ou

le SSID de votre routeur avec le suffixe _EXT/5GEXT et utiliser le mot de passe du WiFi identique a
celui du routeur de votre WiFi.
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Frangais

Option 2 Extension de votre réseau WiFi en utilisant WPS

1. Brancher le répéteur dans une sortie d'alimentation a c6té du routeur dans la méme piéce.
Patienter jusqu'a ce que l'alimentation LED devienne bleue compacte.

2. Appuyer sur le bouton WPS sur le routeur et au bout de 2 minutes, appuyer le bouton WPS sur le
répéteur. La position que vous choisissez doit étre dans la plage de votre réseau WiFi existant.
Patienter jusqu'a ce que le signal LED du répéteur devienne bleu compacte. Si le signal LED ne devient pas bleu
compact, essayer l'option 1.

3. Repositionner votre répéteur dans une prise située a mi chemin du routeur et de la zone de WiFi
morte. La position que vous choisissez doit étre dans la plage de votre réseau WiFi existant.

Patienter jusqu'a ce que I'alimentation LED devienne bleue. Dans le cas contraire, Repositionner le répéteur a coté
du routeur.

4. Connecter vos appareils WiFi sur le répéteur. Les SSIDs du répéteur sont votre SSID du routeur de
WiFi avec le suffixe _EXT/5GEXT. Le mot de passé du WiFi du répéteur est identique a celui du
routeur WiFi.
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Frangais

LED/Touche
LED Statut Description
Solide en marche Le répéteur est démarré.
PWR Clignotement Le répéteur est en cours de démarrage.
Eteint Le répéteur n'est pas alimenté.
Le répéteur est connecté a votre routeur WiFi existant
Bleue compact .
et sa position est correcte.
Signal Le répéteur est tres éloigné du routeur.
Rouge compact - L N ALl
Repositionner votre répéteur a coté du routeur.
Eteint Le répéteur ne se connecte pas au routeur du WiFi.
On Une connexion WPS a été établie.
WPS Clignotement Une connexion WPS est en cours.
Eteint La fonction WPS est désactivée.
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Deutsch

Option 1: Erweitern Sie lhr WLAN-Netzwerk mithilfe der
Web-Benutzeroberfliche

1. Stecken Sie den Repeater in eine Steckdose in der Nahe des Routers im gleichen Raum ein.
Warten Sie, bis die Strom-LED blau leuchtet.

2. Aktivieren Sie die WLAN- Funktion Ihres WLAN Gerites und verbinden Sie es mit der SSID des
Repeaters Tenda_EXT.
Stellen Sie sicher, dass dieMobile Daten- Funktion lhres WLAN-Gerates deaktiviert ist.

3. Starten Sie einen Webbrowser, und geben Sie in der Adressleiste re.tenda.cn oder 192.168.0.254,
um sich anzumelden. Es ist empfehlenswert, ein Anmeldepasswort zu erstellen.

4. Wahlen Sie ein WLAN-Netzwerk (SSID) aus, das Sie erweitern méchten.

5. Geben Sie das Passwort fiir das WLAN-Netzwerk ein, das Sie erweitern mochten. Richten Sie die
SSID Ihres Repeaters ein und klicken Sie auf Extend (Erweitern).
Warten Sie einen Moment, bis die Extended successfully! (Erfolgreich erweitert!) seite erscheint.

6. Stecken Sie Ihren Repeater wieder in eine Steckdose auf halbem Weg zwischen dem Router und
der WLAN-Totzone ein.
Warten Sie, bis die Signal-LED blau leuchtet. Wenn nicht, bewegen Sie den Repeater naher zum Router.

7 .Verbinden Sie lhre WLAN-Geréte mit den SSIDs, die Sie selber eingerichtet haben oder mit der

SSID lhres Routers mit einem Suffix _EXT/5GEXTund verwenden Sie das gleiche WLAN-Passwort,
das Sie fiir den WLAN-Router verwendet haben.
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Deutsch

Option 2 Erweitern Sie lhr WLAN-Netzwerk mithilfe von WPS

1. Stecken Sie den Repeater in eine Steckdose in der Nahe des Routers im selben Raum ein. Warten
Sie, bis die Strom-LED blau leuchtet.

2. Driicken Sie zunachst die WPS-Taste am Router und driicken Sie dann innerhalb von 2 Minuten
die WPS-Taste am Repeater. Der von Ihnen gewéhlte Standort muss im Bereich lhres vorhandenen

WLAN-Netzwerks liegen.
Warten Sie, bis die Signal-LED am Repeater blau leuchtet. Wenn die Signal-LED nicht blau leuchtet, versuchen Sie

Option 1.

3. Stecken Sie Ihren Repeater wieder in eine Steckdose auf halbem Weg zwischen dem Router und
der WLAN-Totzone ein. Der von Ihnen gewdhlte Standort muss im Bereich Ihres vorhandenen
WLAN-Netzwerks liegen.

Das WLAN-Passwort des Repeaters stimmt mit dem Ihres WLAN-Routers tiberein.

4. Verbinden Sie Inre WLAN-Gerite mit dem Repeater. Die SSIDs des Repeaters sind die SSIDs Ihres
WLAN-Routers mit einem Suffix _EXT/5GEXT. Das WLAN-Passwort des Repeaters stimmt mit dem
Ihres WLAN-Routers tiberein.



Deutsch

LED/Taste

LED Status Beschreibung
Leuchtet Der Repeater wurde gestartet.

PWR Blinkt Der Repeater startet.
Aus Der Repeater ist nicht eingeschaltet.
Blaues Der Repeater hat sich mit Ihrem vorhandenen WLAN-Router
Leuchten verbunden, und seine Position ist korrekt.

Signal Rotes Der Repeater ist zu weit vom Router entfernt.
Leuchten Bewegen Sie den Repeater néher zum Router.
Aus Der Repeater stellt keine Verbindung zu lhrem WLAN-Router her.
Auf Eine WPS-Verbindung wurde hergestellt.

WPS Blinkt Eine WPS-Verbindung wird hergestellt.
Aus Die WPS-Funktion ist deaktiviert.




Polski

Opcja 1: Rozszerzanie sieci WiFi przy pomocy interfejsu w

przegladarce internetowej

1. Podtaczy¢ wzmacniacz do gniazdka w poblizu routera, w tym samym pomieszczeniu. Poczekac az
dioda LED zasilania bedzie sie pali¢ ciggtym niebieskim swiattem.

2. Wiaczy¢ funkcje WLAN urzadzenia WiFi i podtaczy¢ je do SSID wzmacniacza Tenda_EXT.
Upewnic sig, ze Dane Mobilne (jesli funkcja jest dostepna) w urzadzeniu WiFi sa wytgczone.

3. Uruchomi¢ przegladarke internetowa, wpisac re.tenda.cn lub 192.168.0.254 w pasku adresu,
aby sie zalogowac. Zaleca sie utworzenie hasta logowania.

4. Wybra¢ sie¢ WiFi (SSID), ktora ma by¢ rozszerzona.

5. Wpisac hasto sieci WiFi, ktéra ma by¢ rozszerzona. Ustawi¢ SSID wzmacniacza i klinag¢ Extend

(Rozszerz).

Poczeka¢ chwile, az pojawi sie komunikat Extended successfully! (Rozszerzenie zakoriczone powodzeniem!)
Pojawi sie strona.

6. Umiesci¢ wzmacniacz w gniazdku w potowie drogi miedzy routerem, a martwym obszarem WiFi.

Poczekac, az dioda LED sygnatu zapali sie na niebiesko. Jesli tak sie nie stanie, przenies¢ wzmacniacz blizej routera.

7. Podiaczy¢ urzadzenia WiFi do wzmacniacza uzywajac ustawionego wczesniej SSID, lub SSID
routera, z koicéwka _EXT/5GEXT, oraz uzywajac hasta WiFi routera.



Polski

Opcja 2 Rozszerzanie sieci WiFi przy uzyciu WPS
1. Podtaczy¢ wzmacniacz do gniazdka w poblizu routera, w tym samym pomieszczeniu.

2. Poczekac, az dioda LED zasilania bedzie sie pali¢ ciagtym niebieskim $wiattem. Nacisna¢ przycisk
WPS na routerze i w przeciggu 2 minut nacisna¢ przycisk WPS na wzmacniaczu. Wybrana
lokalizacja musi znajdowac sie w zasiegu istniejacej sieci WiFi.

Poczekac, az dioda LED sygnatu na wzmacniaczu zapali si¢ na niebiesko. Jedli dioda nie zapali si¢ na niebiesko,
sprébowac Opgji 1.

3. Przenies¢ wzmacniacz do gniazdka znajdujacego sie w potowie drogi miedzy routerem, a martwa
strefa WiFi. Wybrana lokalizacja musi znajdowac sie w zasiegu istniejacej sieci WiFi.

Poczekac, az dioda LED sygnatu zapali sie na niebiesko. Jesli tak sie nie stanie, przenies¢ wzmacniacz blizej routera.

4. Podtaczy¢ urzadzenia WiFi do wzmacniacza. SSID wzmacniacza, to SSID routera WiFi z koricowka
_EXT/5GEXT. Hasto WiFi twojego wzmacniacza i routera jest takie samo.



Polski

Dioda LED/Przycisk
LED Status Opis
Ciggte swiatto Wzmacniacz zostat uruchomiony.
PWR Miganie Wzmacniacz wiacza sie.
Wytaczone Wzmacniacz nie jest wiaczony.

Staty niebieski

Wzmacniacz potaczyt sie z routerem WiFi i jest
umiejscowiony prawidtowo.

Signal Staly czerwony Wzmécrlwiyacz znajdyje sie“zb'yt daleko od routera.
Przenie$¢ wzmacniacz blizej routera.
Wytaczone Wzmacniacz nie faczy sie z routerem WiFi.
On Nawiazano potaczenie WPS.
WPS Miganie Nawiazywanie potaczenia WPS.
Wytaczone Funkcja WPS jest wytaczona.




Magyar

. 2 . ogme 1.2 . . - s vl .
1.0pcio: A WiFi halozat kiterjesztése a webes felhasznaloi feliilet
hasznalataval
1. Csatlakoztassa az atjatszot egy haldzati aljzatba a router kézelében, ugyanabban a helyiségben.
Varja meg, amig az aramforras LED folyamatos kék szinre valt.

2. Engedélyezze a WiFi eszkoze WLAN funkciéjat, és csatlakoztassa az atjatszo SSID-jéhez
Tenda_EXT.
Gy6z6djon meg rola, hogy a WiFi eszkéze Mobil Adat (ha van ilyen) funkcidja le van tiltva.

3. Inditson el egy webbongészét, irja be re.tenda.cn vagy 192.168.0.254 a cimsorba
bejelentkezéshez. Javasoljuk, hogy hozzon létre egy bejelentkezési jelszot.

4 Vilassza ki a kiterjeszteni kivant WiFi halézatot (SSID-t).

5. Adja meg a kiterjeszteni kivant WiFi halézat jelszavat. Allitsa be az atjatszo SSID-jét, majd
kattintson a Extend (KiterjesztésO gombra.
Vérjon egy percig, amig a megjelenik, hogy E ded successfully! (Sik 1 kibévitett!) oldal megjelenik.

6. Helyezze at az atjatszo késziiléket a router és a WiFi nélkiili zona kozott félaton.
Vérja meg, amig a visszajelz6 LED kék szinre valt. Ha nem, helyezze at az atjatszot kozelebb a routerhez.

7. Csatlakoztassa a WiFi késziilékeit az atjatszohoz az 6n éltal megadott SSID-kkel vagy a router
SSID-jével _EXT/5GEXT utéjellel, és hasznélja ugyanazt a WiFi jelszot, mint a WiFi routernél.



Magyar

2. opcié A WiFi halézat kiterjesztése a WPS hasznalataval

1. Csatlakoztassa az atjatszot egy halozati aljzatba a router kozelébe, ugyanabban a helyiségben.
Vérja meg, amig az aramforras LED folyamatos kék szinre valt.

2. Nyomja meg a WPS gombot a routeren, és 2 percen beliil nyomja meg a WPS gombot az atjatszon.
Az elhelyezés vélasztott helyének a meglévé WiFi halézat tartoményan beliil kell lennie.
Vérja meg, amig a visszajelz6 LED folyamatos kék szinre valt. Ha a visszajelz6 LED nem valt alland6 kék szinre,
prébélja meg az 1. opciot.

3. Helyezze 4t az atjatszo késziiléket a router és a WiFi nélkiili zona kézott félutra. A vélasztott
helynek a meglévé WiFi haldzatanak tartomanyan beldl kell lennie.
Vérja meg, amig a visszajelzé LED kékre vélt. Ha nem, helyezze &t az atjatszot kozelebb a routerhez.

4. Csatlakoztassa WiFi késziilékeit az atjatszohoz. Az atjatszo SSID-jei a WiFi router SSID-je a

kovetkez6 utétaggal ellatva _EXT/5GEXT. Az atjatszo WiFi jelszava ugyanaz, mint a WiFi
router jelszava.



Magyar

LED/Gomb
LED Statusz Leiras
Folyamatosan i .
Az tjatszo bekapcsolt.
bekapcsolva
PWR
Villog Az atjatsz6 bekapcsol.
Ki Az atjatszo nincs bekapcsolva.
Folyamatos kék Az atjatszo kapcsoloqott a meglévé WiFi routerhez,
és helyzete megfeleld.
Signal Folyamatos biros Az atjatszo tul messze van a routertél.
4 P Helyezze az atjatszot kozelebb a routerhez.
Ki Az atjatszé nem kapcsolddott a WIFI routeréhez.
On A WPS kapcsolat megvalésult.
WPS Villog A WPS kapcsolat megvaldsitasa folyamatban van.
Ki A WPS funkcié kikapcsolasra kerlt.




Romana

Optiunea 1: Extinderea retelei dvs. WiFi cu ajutorul IU Web

1. Conectati adaptorul la o prizi aflaté in apropierea routerului, in aceeasi camera. Asteptati pana
cand LED-ul Pornit devine albastru.

2. Activati functia WLAN a dispozitivului dvs. WiFi si conectati-o la SSID Tenda_EXT a
amplificatorului dvs.
Asigurati-va ca functia Date mobile (dacé existd) a dispozitivului dvs. WiFi este dezactivata.

3. Porniti un browser web, introduceti re.tenda.cn sau 192.168.0.254 in bara de adrese pentru a va
conecta. Vi se recomanda sa va creati o parola pentru conectare.

4. Selectati o retea WiFi (SSID) pe care doriti s& o extindeti.

5. Introduceti parola retelei WiFi pe care doriti s& o extindeti. Setati SSID-ul amplificatorului dvs. i
faceti clic pe Extend (Extindere).
Asteptati putin, pdna cand pagina Extended successfully! (Extindere reusital) apare.

6. Reconectati amplificatorul la o priza aflata la jumatatea distantei dintre router si zona fara
acoperire WiFi.
Asteptati pana cand LED-ul Semnal devine albastru. In caz contrar, relocati amplificatorul mai aproape de router.

7. Conectati dispozitivele dvs. WiFi la amplificator, utilizand SSID-ul routerului dvs. cu un suffix
_EXT/5GEXT si parola WiFi care este aceeasi cu cea a routerului dvs. WiFi.



Romana

Optiunea 2: Extinderea retelei dvs. WiFi cu ajutorul WPS

1. Conectati adaptorul la o priza aflata in apropierea routerului, in aceeasi camera. Asteptati pana
cand LED-ul Pornit devine albastru.

2. Apasati butonul WPS de pe router si, in decurs de 2 minute, apdsati butonul WPS de pe
amplificator. Locatia pe care o alegeti trebuie sa fie in raza de acoperire a retelei dvs. WiFi existente.
Asteptati pana cand LED-ul Semnal de pe amplificator devine albastru. in cazul in care LED-ul Semnal nu devine
albastru, incercati Optiunea 1.

3. Reconectati amplificatorul la o priza aflata la jumatatea distantei dintre router si zona fara
acoperire WiFi. Locatia pe care o alegeti trebuie sa fie in raza de acoperire a retelei dvs.

WiFi existente.

Asteptati pana cand LED-ul Semnal devine albastru. in caz contrar, relocati amplificatorul mai aproape de router.

4. Conectati dispozitivele dvs. WiFi la amplificator. SSID-urile amplificatorului sunt SSID-urile
routerului dvs. WiFi cu un suffix _EXT/5GEXT. Parola WiFi a amplificatorului este aceeasi cu cea a
routerului WiFi.
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Romana

LED/Buton
LED Stare Descriere
Ramane aprins Amplificatorul a pornit.
Lumineaza o
PWR intermitent Amplificatorul porneste.
Oprit Amplificatorul nu este pornit.
. Amplificatorul s-a conectat la routerul dvs.
Albastru solid X i X
Relocati amplificatorul mai aproape de router.
Signal . Amplificatorul este prea departe de router.Relocate the
Rosu solid
7 repeater closer to the router.
Wytaczone Wzmacniacz nie faczy sie z routerem WiFi.
On A fost stabilita o conexiune WPS.
WPS !'umm?aza Se stabileste o conexiune WPS.
intermitent
Oprit Functia WPS este dezactivata.
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Tiirkce

Secenek 1: Web Arabirimini Kullanarak WiFi Aginizi Genisletme

1. Yineleyiciyi, ayni odadaki router'in yaninda bir elektrik prizine takin. Giic LED 151§1 araliksiz mavi
renkte yanana kadar bekleyin.

2. WiFi cihazinizin WLAN 6zelligini etkinlestirin ve yineleyicinizin SSID'si Tenda_EXT 'ye baglayin.
WiFi cihazinizin (eger varsa) Mobil Veri 6zelliginin devde disi birakildigindan emin olun.

3. Bir web tarayicisi agin ve adres cubuguna re.tenda.cn veya 192.168.0.254 yazarak giris yapin.
Bir giris sifresi olusturmaniz tavsiye edilmektedir.

4. Genisletmek istediginiz bir WiFi agini (SSID'yi) segin.

5. Genisletmek istediginiz WiFi aginin sifresini girin. Yineleyicinizin SSID'sini belirleyin ve ardindan
Extend (Genislet) 'e tiklayin.
Extended successfully! (Basariyla genisletildi!) yazisi gelene kadar bekleyin sayfa gorindr.

6. Yineleyicinizi, router ve WiFi 6lii bélgesi arasinda ortada bir prize tagiyin. Sinyal LED 151g1 mavi

renkte yanana kadar bekleyin.
Eger olmazsa, yineleyiciyi router'a yakin bir yere tasiyin.

7. Sizin belirlediginiz SSID'yi veya router'inizin _EXT/5GEXT seklindeki son ekine sahip SSID'sini
kullanarak ve WiFi router'inizin sifresiyle ayni WiFi sifreyi girerek WiFi cihazlarinizi yineleyiciye
baglayin.
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Tiirkce

Secenek 2 WPS (WiFi Korumali Kurulum) Kullanarak WiFi Aginizi
Genisletme

1. Yineleyiciyi, ayni odadaki router'in yaninda bir elektrik prizine takin. Giig LED 1511 araliksiz mavi
renkte yanana kadar bekleyin.

2. Router tizerindeki WPS diigmesine basin ve iki dakika icinde yineleyici Gizerindeki WPS
digmesine basin. Sectiginiz konum mevcut WiFi aginizin araliginda olmaldir.
Sinyal LED 15131 araliksiz mavi renkte yanana kadar bekleyin. Eger Sinyal LED 1511 araliksiz mavi renkte yanmiyorsa,
Secenek 1'i deneyin.

3. Yineleyicinizi, router ve WiFi 6li bélgesi arasinda ortada bir prize tasiyin. Sectiginiz konum
mevcut WiFi aginizin araliginda olmalidir.
Sinyal LED 15131 mavi renkte yanana kadar bekleyin. Eger olmazsa, yineleyiciyi router'a yakin bir yere tasiyin.

4. WiFi cihazlarinizi yineleyiciye baglayin. Yineleyicinin SSID'leri WiFi router'inizin _EXT/5GEXT
on ekine sahip SSID'sidir.
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Tiirkce

LED Isigi/Diigme

LED Durum

Aciklama

Araliksiz yaniyor

Yineleyici baslatild.

PWR Yanip séniiyor

Yineleyici baslatiliyor.

Kapali

Yineleyiciye gti¢ verilmemis.

Araliksiz mavi

Yineleyici, mevcut WiFi router'iniza baglandi ve
konumu uygun.

Signal Yineleyici, router'tan ¢ok uzakta.
Araliksiz kirmizi . - . R
Yineleyiciyi router'a yakin bir yere tasiyin.
Kapali Yineleyici, WiFi router'iniza bagl degil.
On Bir WPS baglantisi kuruldu.
WPS Yanip sontyor Bir WPS baglantisi kuruluyor.
Kapal WPS ozelligi devde disi.
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Pyccknin

Onuua 1: Pacwnpenne cetn Wi-Fi c ucnonbsoBaHnem
Be6-nHTepdeiica

1. MoakniounTe peTpaHCNATOP K 3NEKTPUYECKON PO3eTKE PAAOM C MapLUIPYT3aTOPOM B TOV Xe
KomHare. [ogoXxauTe, NoKa NHANKATOP NMUTAHKA He 3aropuTCA CUHNUM LiIBETOM.

2. Bknounte dyHKumio 6ecnposogHoii ceasn WLAN Bawwero WiFi-yctpoiicta 1 nogkniounTe ero K
cetu petpaHcnaTopa Tenda_EXT.
Y6enunTechb, uto GyHKLMA MobMnbHbIe fiaHHbIe (ecn ecTb) Bawero WiFi-ycTpoicTsa oTknoyeHa.

3. Otkoitte Be6-6paysep, BBeauTe re.tenda.cn nnv 192.168.0.254 B aipecHOI CTPOKe A1 BXOAa.
PekomeHfyeTcA co3aaTh Naponb AnA BXOAA.

4. Buibepute cetb WiFi (SSID), 30HY NOKPbITUA KOTOPOIA, Bbl XOTUTE PaclUMpUTb.

5. BeeguTe naponb cetut WiFi, KOTopyio Bbl XOTWTE paclumpunTb.HacTpoiiTe ceTb peTpaHciATopa 1
HaxxmuTe Extend (Pacwmputb).
MopoxpaunTe HeKOTOpOoe Bpems, MoKa HaCTpoKm peTpaHcnaTopa 6yayT Extended successfully!
(ycnewHo npumeHeHbl!) MosBnaeTca cTpaHuLa.

6. MepeycTaHoBUTE PETPAHCIATOP B ANEKTPUUECKYIO PO3ETKY Ha PaBHOYAANEHHOM PacCTOAHMM
MeXay MapLUpyTU3aToOpOM 1 30HOM cnaboro curHana Wi-Fi.
I'Io;:lo)mme, noka CEeTOAMOAHbIﬁ VHANKATOP He 3aropuTtca CUHUM LIBETOM. Ecnm HeT, nepeycraHosute
peTpaHcnATop 6avKe K MapLupyT3aTopy.

7. Mopkniounte cBon WiFi-ycTpoiicTBa K peTpaHCiATopy, NCNOob3ya CaMOCTOATENbHO HACTPOEHHYIO
ceTb SSID, unw K ceTn Baluero mapLupyTmsatopa c cyddukcom _EXT/S5GEXT, v ucnonb3ys naponb
WiFi, Tako xe, KaK y Ballero MaplipyTrsaTopa. 25



Pycckunin

BapumaHT 2 PacwupeHue cetn Wi-Fi c ucnonbsosaunem WPS

_
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. MopkniounTe peTpaHCNATOP K NEKTPUYECKO PO3eTKe PAJOM C MapLIPYTU3aTOPOM B TOM Xe

KomHarte. MofoxanTe, NoKa CBETOANOAHDIN MHANKATOP NUTAHKA HE 3arOPUTCA CUHUM LIBETOM.

. Haxxmure kHonky WPS Ha maplupyTu3saTope 1 B TeueHue 2 MUHYT HaxkmuTe KHorKy WPS Ha

peTpaHcnATope. BblﬁpaHHOe BaMn MeCTONOJIOXKEHNE PETPAHCIATOPA AO/TKHO HAaXOo4NTbCA B
npefenax Balwei cywectsytowen cetvt WiFi.

MonoxanTe, NoKa MHAMKATOP CUTHaNa Ha PETPaHCIATOPE He CTaHEeT CUHIM. EClv CBETOANOAHDIN MHAMKATOP
CUrHana He 3aropaeTcs CUHWM, LIBETOM, MonpobyiTe BapuaHT 1.

.MepeycTaHOBUTE PETPAHCIATOP B INEKTPUYECKYIO PO3ETKY Ha PaBHOYAjaneHHOM PacCTOAHNN

MeXay MapLIpyTU3aTopoMm 1 30HoI cnaboro curHana Wi-Fi. BoibpaHHoe Bamn MecTononoxeHuve
peTpaHcIATOpa JOMKHO HaXoANTbCA B Npeenax Ballen cylectsytoein cetvt WiFi.

I'Iogo)K,qme, noka CEETO[JVIOAHbIﬁI WHANKATOP CUrHasna He 3aroputca CMHUM UBETOM. Ecnmn HeT, nepemectute
peTPaHCIATOP GAMXKe K MapLIpyTU3aTopy.

. Mopkniounte cBon WiFi-ycTpoiicTBa Kk peTpaHcnaTopy. SSID peTpaHcnaTopa - 310 SSID Bawero

mapupytusatopa WiFi ¢ cyddukcom _EXT/5GEXT. Maponb WiFi peTpaHcnaTopa Takom xe, Kak
naponb Bawero WiFi-mapwpyTtusartopa.



Pyccknin

Ceetoguop/KHonka

LED

Cratyc

Onucanne

CBETUT NOCTOAHHO

PeTpaHcnaTop Hauan pa6oTtaTb.

PWR Muraet PetpaHcnaTop 3anyckaeTca.
BbiknioueHo PeTpaHcnATop He BKOYeH.
PeTpaHcnATOp NOAKIOUEH K BalleMy CyLLecTBYoLiEM
MocTtoAHHO roput P P NOAKTIKC Y oy yiotuemy
M mapupyTusatopy WiFi, n ero mectononoxeHue
npaBuibHoe.
PeTpaHCcnATOp yCTaHOBMEH CIINLLKOM faneko oT
Signal MocToaHHO roput MapLipyTusaTopa.
KpacHbIM MepemecTnTe peTpaHcnATOp 6nxe K
MapLipyT/3aTopy.
PeTpaHcnATOp He NoAKOYaEeTCA K Ballem
BbiknioueHo P P .pﬂ Y
mapupytusatopy WiFi.
Ceetut YctaHoBneHo coeguHeHne WPS.
WPS Muraet YcraHoBneHo coeanHeHmne WPS.
BbikntoueHo OyHKuma WPS oTkntoueHa.
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Espaiiol

Opcion 1: Ampliacion de la red WiFi mediante la web Ul

1. Conecte el repetidor a una toma de corriente cerca del enrutador en la misma habitacion. Espere
hasta que la luz LED se vuelva azul.

2. Active la function WLAN de su dispositivo WiFi, y conéctelo al SSID del repetidor Tenda_EXT.
Asegurese de que la funcién Datos moviles (si la hay) de su dispositivo WiFi esta desactivada.

3. Inicie un navegador web, entrar re.tenda.cn 0 192.168.0.254 en la barra de direcciones para
iniciar sesion. Se recomienda crear una contrasefa de inicio de sesion.

4. Seleccione una red WiFi (SSID) que desee ampliar.

5. Introduzca la contrasefa de la red WiFi que desea extender.
Configure el SSID de su repetidor, y haga clic Extend (Ampliar).
Espere un momento hasta que el Extended successfully! (Extendido con éxito! ) aparece la pagina.
6. Reubique su repetidor en una salida a medio camino entre el enrutador y la zona muerta de WiFi.

Espere hasta que la seiial LED se vuelva azul.
Sino es asi, coloque el repetidor mas cerca del enrutador.

7. Conecte sus dispositivos WiFi al repetidor utilizando los SSID configurados por usted mismo o el
SSID de su enrutador con un sufijo _EXT/5GEXT, y usar la contrasefia de WiFi igual que su
enrutador WiFi.
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Espaiiol

Opcion 2 Ampliacion de la red WiFi con WPS

1. Conecte el repetidor a una toma de corriente cerca del enrutador en la misma habitacion.
Espere hasta que la luz LED se vuelva azul.

2. Pulse el botén WPS en el enrutador y en 2 minutos presione el botén WPS en el repetidor.
La ubicacion que elija debe estar dentro del rango de su red WiFi existente.
Espere hasta que la sefial LED en el repetidor se vuelva azul. Si la sefial LED no se vuelve azul, pruebe la Opcion 1.
3. Reubique su repetidor en una salida a medio camino entre el enrutador y la zona muerta de WiFi.
La ubicacion que elija debe estar dentro del rango de su red WiFi existente.
Espere hasta que la sefial de LED se vuelva azul. Si no es asi, coloque el repetidor mas cerca del enrutador.

4. Conecte sus dispositivos WiFi al repetidor. Los SSID del repetidor son el SSID del router WiFi con
un sufijo _EXT/5GEXT. La contrasena WiFi del repetidor es la misma que su enrutador WiFi.
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Espaiiol

LED/Botén
LED Estado Descripcion
Sélido encendido El repetidor ha comenzado.
PWR Parpadeante El repetidor esta comenzando.
Apagado El repetidor no esta encendido.
. El repetidor se ha conectado a su enrutador WiFi
Azul solido - o
existente, y su posicion es correcta.
Signal L El repetidor esta demasiado lejos del enrutador.
Rojo sélido R . )
Reubique el repetidor mas cerca del enrutador.
Apagado El repetidor no se conecta a su enrutador WifFi.
On Se ha establecido una conexién WPS.
WPS Parpadeante Se estd estableciendo una conexion WPS.
Apagado La funcion WPS esta deshabilitada.
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Cesky

Moznost 1: Rozsifeni Vasi WiFi sité pomoci Webu Ul
1. Zapojte prevadé¢ do zasuvky v blizkosti routeru ve stejné mistnosti. Pockejte az se modfe rozsviti
kontrolka Power LED.

2. Aktivujte WLAN funkci na Vasem WiFi zafizeni a pfipojte ji k SSID prevadéce Tenda_EXT.
Ujistéte se, Ze funkce mobilni data na Vasem WiFi zafizeni je vypnuta.

3. Oteviete webovy prohlize¢, zadejte re.tenda.cn nebo 192.168.0.254 do okna prohlizece.
Je doporuceno si vytvorit pfihlasovaci heslo.

4.Vyberte si WiFi (SSID) sit, kterou chcete prodlouzit.

5. Zadejte heslo WiFi sité, jiz chcete prodlouzit. Nastavte SSID Vaieho prevadéce a zvolte
Extend (Prodlouzit).
Chvili po¢kejte dokud se neobjevi Extended successfully! (Usp&sné prodlouzeno!) objevi se webova stranka.
6. Premistéte Va3 prevadéc do zasuvky mezi router a zonu bez WiFi.
Pockejte az se modie rozsviti kontrolka Signal. Pokud se nerozsviti, pfesurite prevadéc blize k routeru.
7. Pripojte Vase WiFi zafizeni k prevadéci pomoci SSID setu nebo pomoci pripony _EXT/5GEXT
SSID Vaseho routeru a poutziti stejného hesla jako pro Vas WiFi router.
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Cesky

Moznost 2 Prodlouzeni Vasi WiFi sité pomoci WPS

_

. Zapojte pievadéc do zasuvky v blizkosti routeru ve stejné mistnosti. Pockejte az se modre rozsviti

kontrolka Power LED.

. Zmacknéte tlacitko WPS na routeru a béhem 2 minut zmacknéte tlacitko WPS na prevadéci.

Misto, které pro prevadéc zvolite musi byt v dosahu Vasi existujici WiFi sité.
Pockejte az se modre rozsviti kontrolka Signal na prevadéci. Pokud se kontrolka Signal nerozsviti, zkuste Moznost 1.

3. Premistéte Va3 opakova¢ do zasuvky mezi router a zonu bez WiFi. Misto, které pro prevadé¢

zvolite musi byt v dosahu Vasi existujici WiFi sité.
Pockejte az se modre rozsviti kontrolka Signal. Pokud se nerozsviti, pfiblizte prevadéc blize k routeru.

4. Pripojte Vase WiFi zafizeni k prevadéci. SSID prevadéce je stejna jako SSID Vaseho WiFi routeru s
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ptiponou _EXT/5GEXT. WiFi heslo pfevadéce je stejné jako heslo Vaseho WiFi routeru



Cesky

LED/Tlacitko
LED Stav Popis
Pevny na Pfevadéc je zapnuty.
PWR Blika Prevadéc se zapina.
Nesviti Ptevadéc neni zapnuty.
< Prevadéc je pripojeny k Vasemu existujicimu WiFi
Modra g . P
routeru a jeho poloha je spravna.
Signal ¢ . Pievadéc je moc daleko od routeru.
ervena P,
Premistéte prevadéc blize k routeru.
Nesviti Pfevadéc se nemiize napojit na Vas WiFi router.
On Bylo vytvofeno WPS spojeni.
WPS Blika Navazuje se WPS spojeni.
Nesviti Funkce WPS je vypnuta.
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Nederlands

Optie 1: Uw WiFi-netwerk versterken met behulp van Web Ul

1. Steek de versterker in een stopcontact in de buurt van de router in dezelfde ruimte. Wacht totdat
het Power-LED lampje constant blauw brandt.

2. Schakel de WLAN functie van uw WiFi-apparaat in en sluit deze aan op de SSID van de versterker
Tenda_EXT.
Zorg ervoor dat de Mobiele Data functie van uw WiFi-apparaat (indien aanwezig) is uitgeschakeld.

3. Start de internetbrowser, typ re.tenda.cn of 192.168.0.254 in de adresbalk om in te loggen.
U wordt gevraagd om een login wachtwoord aan te maken.

4. Selecteer het WiFi-netwerk (SSID) dat u wilt versterken.

5. Voer het wachtwoord in van het WiFi-netwerk dat u wilt versterken. Stel de SSID van uw
versterker in en klik op Extend (Versterken).

Wacht een paar seconden tot de Extended successfully! (Succesvol versterkt!) pagina wordt weergegeven.

6. Verplaats uw versterker en stop het in een stopcontact halverwege de router en de dode
WiFi-zone.
Wacht tot het LEDlampje blauw is. Als dat niet het geval is, plaats dan de versterker dichter bij de router.

7 .Verbind uw WiFi-apparaten met de versterker met behulp van de SSID die u zelf heeft ingesteld,

of de SSID van uw router met de toevoeging _EXT/5GEXT, en gebruik hetzelfde WiFi-wachtwoord
als dat van uw WiFi router.
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Nederlands

Optie 2 Uw WiFi-netwerk versterken met WPS

1. Steek de versterker in een stopcontact in de buurt van de router in dezelfde ruimte. Wacht totdat
het Power-LEDlampje constant blauw brandt.

2. Druk op de WPS-knop op de router en druk binnen 2 minuten op de WPS-knop op de versterker.
De locatie die u kiest, moet binnen het bereik van uw bestaande Wifi-netwerk zijn.
Wacht tot het LEDlampje op de versterker constant blauw brandt. Als het LEDlampje niet blauw wordt, probeer dan
optie 1.

3. Verplaats uw versterker naar een stopcontact halverwege tussen de router en de dode WiFi-zone.
De locatie die u kiest, moet binnen het bereik van uw bestaande Wifi-netwerk zijn.
Wacht totdat het LEDlampje blauw wordt. Als dat niet het geval is, plaats de versterker dan dichter bij de router.

4. Verbind uw WiFi-apparaten met de versterker. De SSID van de versterker is de SSID van uw
WiFi-router met de toevoeging _EXT/5GEXT. Het WiFi wachtwoord van de versterker is hetzelfde
als van uw WiFi-router.
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Nederlands

LED/knop
LED Status Beschrijving
Constant aan De versterker is gestart.
PWR Knipperend De versterker is bezig met starten.
Uit De versterker is niet ingeschakeld.
Constant blauw Do::‘ Yersterker heeft ve'rk')in'ding met uw bestaande
WiFi-router, en de positie is goed.
Signal Constant rood De versterker is te ver'van de‘eruter.
Plaats de versterker dichter bij de router.
Uit De versterker is niet verbonden met uw WiFi-router.
On De WPS-verbinding is ingesteld.
WPS Knipperend De WPS-verbinding wordt ingesteld.
Uit De WPS-functie is uitgeschakeld.
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E Operating temperature: 0°C~40°C

— Operating humidity: 10%-90% RH, non-condensing

RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that
this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to
minimize its impact on the environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new
electrical or electronic equipment.

q3

CE Mark Warning
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user
may be required to take adequate measures.
Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor use only.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications
to this equipment.

(2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.
Declaration of Conformity
Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO. LTD. declares that the radio equipment type A18 is in compliance with
Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html.

Operate Frequency: EIRP Power (Max.):
2.4G: EU/2400-2483.5MHz (CH1-CH13) 2.4GHz: 19.5dBm
5G: EU/5150-5250MHz (CH36-CH48) 5GHz: 20.5dBm

Software Version: V15.13.07.06
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Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
6-8 Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

United States Hotline: 1-800-570-5892
Canada Hotline: 1-888-998-8966
HongKong Hotline: 00852-81931998
Skype: Tendasz

Website: http:// www.tendacn.com
E-mail: support@tenda.com.cn

Copyright

© 2017 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product
names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are
subject to change without notice.
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