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eval IGHT osobny ochladzova¢ vzduchu

NAVOD NA OBSLUHU

Toto zariadenie bolo testované a splna limity digitalneho zariadenia triedy B v sulade s
¢astou 15 pravidiel FCC. Tieto limity su vytvorené, aby poskytovali primerant ochranu
proti $kodlivému ruseniu pri bytovej instalécii. Toto zariadenie generuje, vyuziva a moze
vyZzarovat $kodlivé elektromagnetické Ziarenie a pokial' nie je inStalované a pouzivané
podla pokynov vyrobcu, moze sposobit $kodlivé rusenie radiokomunikaénym zariadeniam.
Nie je v8ak zarucené, Ze pri konkrétnej instalacii k ruseniu neddjde. Pokial' zariadenie
sposobuje $kodlivé rusenie radiu alebo televiznemu prijimacu, ktoré mozno rozlisit zapnutim
a vypnutim zariadenia, je odporucané, aby pouzivatel vyskusal vyladit rusenie podla
nasledujtcich pokynov:

Presmerovat alebo premiestnit anténu prijimaca.

Zvacsit vzdialenost medzi zariadenim a prijimacom.

Zapoijit pristroj do iného elektrického okruhu, ako je zapojeny prijimac.
Poziadat o pomoc obchodného zastupcu alebo $pecializovaného elektrikara.
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UVOD

Gratulujeme!

Zakupili ste si svoj vlastny osobny evalLIGHT™ ochladzova¢ vzduchu od firmy
Evapolar. Aby ste mohli naplno vyuZivat vyhody tohoto zariadenia, nainstalujte
si prosim mobilnu aplikaciu Evapolar a precitajte si ndvod na obsluhu, predtym
nez ho zac¢nete pouzivat.

Ucel pouzitia:

Ochladzova¢ vzduchu evalIGHT slizi na ochladzovanie a zvihéovanie Vasho
osobného priestoru vytvorenim mikroklimy na rozlohe priblizne 2 - 3 m2.
Filtrovanim prachovych ¢astic zaroven vzduch aj precistuje. Najlepsi efekt je
dosiahnuty vo vnutornych dobre vetranych priestoroch.

Bezpecnostné pokyny:

— Zariadenie musi byt umiestnené na rovnom vodorovnom povrchu.
Naklapanie moze sposobit vytec¢enie vody a posSkodenie pristroja.

— Neprenasajte zariadenie, pokial je napustené vodou. Aj potom, ¢o
vypustite nadrz, vo vnutornych priestoroch zostava malé mnozstvo vody.
Prestudujte si prosim ¢ast o preprave zariadenia.

— Kvoli osobnej bezpecnosti a spravnemu fungovaniu pristroja pouzivajte
len ¢istd vodu z vodovodu. Pokial je zdroj vody znecisteny a nie ste si

isty jeho bezpec¢nostou, pouZite prosim destilovant vodu. Zariadenie je
doporucené distit a udrzovat podla pokynov v sekcii "Cistenie a tdrzba".

— Zariadenie nie je uréené na pouzivanie vo velmi znecCistenom prostredi.
Velké prachové castice, $pina, atd. mézu vazne ovplyvnit Zivotnost
vyparovacieho zasobnika pristroja.

— Uistite sa, ze sa voda nevyliala na vonkajsie Casti pristroja. Zariadenie
takisto nepouzivajte v blizkosti vody, pri bazéne, v kipelni, pracovni
a vo vonkajsich priestoroch v pripade dazda alebo pri vysokej vihkosti
vzduchu.

— V pripade vytekania alebo pri rozliati vody na povrch zariadenia, okamzite
vypnite pristroj z elektrickej siete a nechajte ho vyschnut najmenej 24
hodin.

— Neumiestriujte zariadenie na priame sinko.

— Pokial planujete pristroj dihsiu dobu nepouzivat, vyprazdnite nadrz a
nechajte pristroj zapnuty na maximalnom vykone aspon 4 hodiny, aby
sa zasobnik dokonale vysusil.

— Pouzivajte len dodany zdroj napétia.

— Nedotykajte sa zdroja napéatia a sietového kabla mokrymi alebo vihkymi
rukami.

— Zariadenie vzdy odpoijte z el. siete pri prevadzani tychto Ukonov: Cistenie,
technicka udrzba, vymena Casti a prenasanie pristroja.

—  Pre zvySenie efektu zariadenia je vhodné ho polozit na vyvysené miesto,
napr. stél alebo skrinku.

— Nepokladajte zariadenie do blizkosti vykurovacieho telesa alebo inych
elektrickych zariadeni.

— Neumiestriujte zariadenie do chodieb alebo priechodzich priestorov,
kde by mohlo vytvorit prekazku a byt prevrhnuté.

— Zabrante preniknutiu cudzich telies do zariadenia.

— Nepokladajte navrch zariadenia tazké predmety.

— Neprekryvajte predné ani zadné mriezky zariadenia.
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— Neprevracajte zariadenie hore nohami. Narusi to jeho funk&nost.

— Neponarajte zariadenie do vody ani inej tekutiny; prestudujte si sekciu
"Cistenie a udrzba".

— Nepokladajte navrch zariadenia zdroje otvoreného ohna (sviecky, atd’)

— Ludia s obmedzenymi fyzickymi, zrakovymi ¢i mentalnymi schopnostami,
¢i ludia s nedostatoc¢nymi znalostami a skisenostami by mali zariadenie
pouzivat len pod dohladom osoby zodpovednej za ich bezpecnost alebo
niekoho schopného im poskytnut pomoc pri pouZzivani zariadenia.

—  Pristroj mdzno Uplne vypnut len pokial je vytiahnuty z elektrickej siete.

— Vyrobca nenesie ziadnu zodpovednost za skody vzniknuté nespravnym
pouzivanim zariadenia.

— Vymenitel'ny odparovaci zasobnik bol navrhnuty Specialne pre tento
produkt. Pre maximalizovanie Uc¢inku zariadenia by mal byt vymeneny
kazdych 3-6 mesiacov, v zavislosti od stavu vzduchu a vody. Pokial' je
vas zasobnik poskodeny, mozte si zakUpit nahradny diel na stranke
evapolar.com alebo u svojho miestneho predajcu.

PRVE POUZITIE

Vysurite nadrz s vodou smerom dohora.

Otvorte viecko a naplrite nadrz vodou.

Vratte nadrz spat na zariadenie a uistite sa Ci je umiestnena spravne.
Pouzite kabel na pripojenie zariadenia do el. siete.

Zariadenie sa zapne.

Pre nastavenie rychlosti pridenia vzduchu a inych funkcii, posurite
otoc¢né koliecko na vrchnej strane pristroja.
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Teplota vychadzajuceho vzduchu sa zaéne po par minutach znizovat.
Rychlost pradenia vzduchu si mézete nastavit pomocou oto¢ného kolieska
na vrchu zariadenia. Uzivajte si svoju osobnu mikroklimu!

Dolezité upozornenie: Pocas prvého pouZitia méZete spozorovat technicky
zapach. Je to v poriadku. Po niekolkych hodindch poZivania by mal tento zapach
vyprchat dplne. Ked'sa zacne napl'ﬁat'prvy zdasobnik, zacnu sa odparovacie vioZky
nasiakavat vodou. Je to bezné, umoZriuje to Vasmu zariadeniu spravne fungovat.

KAZDODENNE POUZITIE

Zabezpecili sme, aby nastavenie Vaseho ochladzovaca vzduchu bolo
rychle a jednoduché. evalLIGHT je pripravena na pouzitie hned po vybaleni.
Dodrziavanim niekolkych jednoduchych odporucani zabezpecite hladké
fungovanie Vaseho zariadenia. Ochladzova¢ vzduchu vytvara prijemnu
osobnu zénu. Aby ste boli v jej centre, umiestnite zariadenie asi 1 meter
od Vasho stanoviska. Prednd mrieZzku natoc¢te smerom k Vam.
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Aby Vam pristroj neprekazal umiestnite ho mierne na stranu. Takto Vam
zostane priestor na laptop, knihu alebo ¢okolvek, ¢o potrebujete pri svojej
¢innosti.

Naplnhanie nadrze

Aby zariadenie spravne fungovalo, potrebuje len vodu. Vytiahnite nadrz
umiestnenu na lavej strane zariadenia, naplrite ju vodou a vratte spéat na
povodné miesto. Voda za¢ne automaticky cirkulovat.

PIna nadrz by mala zabezpecit 3 - 5 hodin nepreruseného chladenia, v
zavislosti od kvality vzduchu v miestnosti. Pokial' chcete tento Cas este
predlZit, je potrebné naplnit nadrz, vratit ju spat do zariadenia, pockat kym
sa zasobnik kompletne naplini a nasledne nadrz vybrat a znovu doplnit.
Takto sa dlzka chladenia predizi o 1 az 3 hodiny.

Toto moze byt napriklad uZito¢né pokial' pristroj zapinate pocas spanku.
Vdaka priehladnej nadrzi viete okamzite urcit hladinu vody. Je vhodné uviest,
Ze vyparovaci zasobnik absorbuje viac nez 400 ml vody, ¢o znamena, Ze aj
keby bola nadrz prazdna zariadenie bude pokracovat v chladeni este niekol'ko
hodin. Prednastaveny rezim Véas na nedostatok vody upozorni ¢ervenym
sfarbenim nadrze. Toto upozornenie mézete kedykolvek vypnut. Ked' sa voda
Uplne odpari, zariadenie bude dalej fungovat ako bezny ventilator. Takisto
mozete vybrat a doplnit nadrz aj ked'je zariadenie v prevadzke.

Presun zariadenia

Pred akymkol'vek planovanym presunom, musi byt zariadenie vytiahnuté
zo zdroja elektrického napatia. Okrem vody v priehladnej nadrzi, uchovava
zariadenie urcitl ¢ast vody aj vo vnutornych priestoroch, aby ju mohol nasat
vyparovaci zasobnik.

Pred presunom je velmi dblezité vyprazdnit nddrz a nechat bezat zariadenie
na najvyssi vykon aspon jednu hodinu, aby sa vysusila vSetka voda v
Utrobach zasobnika. Prenos zariadenia bez vysusenia vody vo vnutornych
¢astiach je mozny na vlastné riziko. Na presiaknutie vody do elektrickych
Casti zariadenia poc¢as presunu sa zaruka nevztahuje. Aby ste predisli
neziadlcemu presakovaniu presuvajte zariadenie pomaly v horizontalnej
polohe. Pre odstranenie vody priamo z vnitorného zdroja a priprave pristroja
na prepravu dodrzte nasledujlice body:

1. Odpojte zariadenie zo
zdroja elektrického napatia.

2. Vysurite nadrz a vylejte z nej vodu.

3. Obidvomi rukami uchopte vrchnu Cast tela zariadenia, zatlacte na
obidvoch stranach podstavca, aby sa uvolnili zamky a vysurite vrchnu
Cast smerom dohora.
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4. Pridfzajte vnatorny zasobnik a naklorite zariadenie doprava.
Opatrne vylejte vodu.

5. Nasadte vrchnu ¢ast na svoje miesto, tak aby zapadla do drazok.

6. Nasadte spat nadrz.

7. Zariadenie je pripravené na presun.

Délezité upozornenie: Aj pokial uZ nie je voda vo vnutornej nadrzi,
vyparovaci zasobnik mézZe byt stale mokry a pristroj takto nemozno
prepravovat na dlhé vzdialenosti. Pri prenose na dihé vzdialenosti
si prosim nastudujte sekciu "UloZenie zariadenia pocas dihej doby
nepouZivania". Pri kratkych vzdialenostiach sa uistite, Ze zariadenie
nie je odloZené v krabici alebo taske bez pristupu vzduchu.

Teplotné parametre

evalIGHT ochladzova¢ vzduchu pracuje na zaklade prirodzeného ochladzo-
vania pomocou vyparovania, preto sa jeho vykon v réznych klimatickych
podmienkach moze lisit. V nasledujucich tabulkach je zhrnuté ako sa priblizne
pohybuije vykon chladenia v réznych klimatickych podmienkach.

Teplota v miestnosti

75°F 85°F 95’F 105°F
l‘g 30 % 59,3°F 56,6° F 72,1°F 78,9°F
é 40 % 62,0°F 69,0°F 75,5°F 82,4°F
~§ 50 % 64,5°F 71,6°F 79,1°F 86,7°F
§ 60 % 67,1°F 75,0°F 82,9°F 90,8°F
E 70 % 69,6°F 77,9°F 86,0°F 94,2°F
Teplota vychadzajuceho vzduchu, °F
Teplota v miestnosti
25°C 30°C 35°C 40°C
B 30% 15,2°C 18,7°C 22,3°C 26,1°C
£ 40% 16,7°C 20,6°C 24,2°C 28,0°C
E 50 % 18,1°C 22,00C 26,2°C 30,4°C
g 60 % 19,5°C 23,9°C 28,3°C 32,7°C
S 70% 20,9°C 25,5°C 30,00C 34,6°C

Teplota vychadzajuceho vzduchu, °C
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Podmienky pouzivania

Zariadenie je mozné pouzivat v akejkolvek lokalite, ktorej vihkost vzduchu
a teplotné podmienky zodpovedaju hodnotam uvedenym v predchadzajlicej
¢asti. Minimalne poziadavky na spotrebu elektrickej energie dovoluju
zariadeniu fungovat dokonca z prenosnej externej batérie (power banku).
Pozadované parametre : napétie 5V, prid 2,5 A a viac.

Dolezité upozornenie: Vzhladom na nestalost vonkajsich podmienok Evapolar
neruci za spésob akym zariadenie funguje v otvorenych priestoroch.
Vyladovanie

Pomocou menu si mézete upravit farbu a Uroven jasu, jednotky merania
teploty a sposob oznamovania stavu vody v nadrzi, pozri sekciu" Ovladaci
panel a menu".

Udrzba zariadenia

Zariadenie potrebuje pravidelné cistenie v zavislosti od miery pouzivania.

Délezité upozornenie:

—  Uistite sa Ze ochladzovac vzduchu je umiestneny na hiadkom vodorovnom
povrchu, aby ste predisli presakovaniu a pretekaniu vody.

— Zariadenie nepouZivajte v teplotach presahujicich 60° C. Pri nedodrzani
tohoto varovania méZe dojst' k poskodeniu tela a vnutornych sucasti
zariadenia.

— Ochladzovac vzduchu funguje najlepsie v dobre vetranych priestoroch.

— Pouzivajte len syntetické aromatické oleje alebo véne. Pri ich pouZiti
budte opatrny. Zariadenie odparuje vodu s velkou intenzitou, preto aj
malé mnoZstvo voriavej substancie mézZe presytit ovzdusie okolo Vas, ¢o
moéZe byt nebezpecné pre vase zdravie.

— Aby ste sa vyhli vyliatiu vody, nepohybujte zariadenim pokial je napinené
vodou, pozri odsek "Presun a preprava".

— Davajte pozor pri napustani nadrZe pokial je stale pripojena k zariadeniu,
zabrarite rozliatiu vody po povrchu zariadenia.

O
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OVLADACI PANEL A MENU Oviadacie prvky
Otoc¢né koliesko pre
uroven vykonu
. i Dotykovy displej
Startovaci displej
Teplota )
prichadzajuceho Uroven ventilatora
vzduchu
Teplota
vychadzajuceho Jednotky merania
vzduchu teploty
— Otocné koliesko Urovne vykonu
, R Otacanim kolieska zvySujete a znizujete vykon ventilatora a tiez sa
59£§nnajvy33|eho pohybujete medzi jednotlivymi polozkami v menu.
ykonu — Dotykovy displej
Stlacenim displeja sa dostanete do menu zariadenia. Vyberte si jednu
z moznosti a potvrdte svoju volbu. Pre navrat do hlavného menu stlacte
displej znova. Zariadenie sa vypne stlacenim a podrzanim tlacidla po
dobu niekol'kych sekuind.

14 15

Polozky v menu
‘ . 'I;lg(:]rc‘))érziﬁwmreéime sa vypne osvetlenie zariadenia a stimi 4 oC . Jednotky merania
displei. Pre navr tz%g“n'h resimu len lahko fuknit g o Jednotky moéZzu byt zobrazené v Celziovej alebo Fahren-
ﬁ Zz di;?ej(z{. € navra cneno rezimu ien fanko tuknite F heitovej stupnici, podl'a Vasej potreby.

S ) >

/\ Notifikacie

Farba osvetlenia i ) V pripade vysusenia vyparovacieho zasobnika Vas zariadenie
Na podsvietenie zariadenia si mézte vybrat farbu, ktoru upozorni zmenou sfarbenia a ikonkou na hlavnom paneli.
uprednostiujete. V tomto menu si mozte vybrat farbu, ktorou Véas zariadenie
upozorni, popripade tuto funkciu Uplne vypnut.

/ Jas osvetlenia
Pomocou tejto funkie si méZete vybrat mieru osvetlenia,

\ ) ktord Vam vyhovuije, popripade mozete osvetlenie Uplne
stimit.

S,
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CISTENIE A UDRZBA e

1. Doba medzi jednotlivymi éisteniami zavisi od Urovne prasnosti prostredia,
v ktorom sa zariadenie nachadza.

2. Tri hodiny pred &istenim vyprazdnite vodu z nadrze a nechaijte pristroj
niekolko hodin zapnuty bez vody.

3. Pred cistenim odpojte zariadenie z elektrickej siete.

4. Vyberte vyparovaci zadsobnik (pozri kapitolu "Vymena zasobnika").

5. Vnuatornu komoru vytrite utierkou z mikrovlakna.

6. Nadrz vytrite alebo vyplachnite.

7. Dajte pristroj do pévodného stavu, teraz je pripraveny na pouzitie
alebo ulozenie.

UloZenie zariadenia poéas dlhej doby nepouzivania

Vycistite zariadenie (podla predchadzajlcich instrukcii), vysuste ho a

umiestnite ho do vhodne velkej krabice (doporucuje sa originalne balenie).

Uschovajte na suchom mieste pri teplotach 18° - 25° C (64° - 77° F).

Délezité upozornenie:

— Neukladajte zariadenie alebo vyparovaci zasobnik do Ziadnej tasky,
krabice alebo nadoby pokial nie je tpine suchy.

— Aspori raz za tyZderi vymerite vSetku vodu v nadrzi.

— Na cCistenie zariadenia pouZivajte utierky z mikrovidkna. Na Cistenie
nepouZivajte benzin, roztok na Cistenie okien Ci iné organické rozpustadla.
Na skodly spésobené nevhodnymi spésobmi Cistenia sa zaruka nevztahuje.

— Neutierajte vnutro vyparovacieho zasobnika, len vonkajsi povrch jeho
konstrukcie.

— Nedotykajte sa vnutornych Casti zariadenia, pokial je pristroj zapnuty.
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VYM ENA ZASO B N | | < ﬁ 1. Odpojte zariadenie z elektrickej siete.

2. Vysunte nadrz.

3. Obidvomi rukami uchopte vrchnu Cast tela zariadenia, zatlacte na
obidvoch stranach podstavca, aby sa uvolnili zamky a vysurite vrchnu
Cast smerom dohora.

4. \Vyberte stary zasobnik vysunutim do jednej strany.

5. Na miesto starého zasobnika vioZte novy, vstva sa lahsie, pretoze este
nie je roztiahnuty pouzivanim. Skontrolujte orientaciu a zatlacte zasobnik
tak, aby bol umiestneny v strede zariadenia.

6. Vratte spat vrchnu cast zariadenia, tak aby zapadla do drazok.

7. Nasadte nadrz.

8. Zariadenie je pripravené na pouzitie.

Délezité upozornenie:

1 — Zivotnost zasobnika je 3-6 mesiacov, v zavislosti od pouZivania a
NEINS- uskladriovania.
~ TALUJTE — Zla kvalita vody znizZuje Zivotnost zasobnika.
POKIAL N2 UE LCEENY ZASORNIK. — Novy zasobnik méZete skladovat aZ 3 roky bez toho, Ze by sa stratila
jeho vyparovacia schopnost.

—  Privymene zasobnika nevyberajte Ziadne iné sticasti, okrem tych, ktoré

Su uvedené v tejto prirucke.
21
RIESENIE PROBLEMOV
Problém Pravdepodobna pri¢ina RieSenie Problém Pravdepodobna pri¢ina RiesSenie
Zariadenie sa Zariadenie nie je zapojené Pripojte zariadenie Voda z nadrze NadrZ nie je umiestnena Vyberte nadrz a
nechce zapn(t v elektrickej sieti k elektrickému zdroju neprechadza do spravne nasadte ju zvislo
vyparovacieho na zariadenie
Zariadenie bolo vypnuté Stla&te a podrzte zasobnika
pomocou ovladacieho panelu displej
Zo zariadenia Uroveni pridenia vzduchu Zvyste vykon
nevychadza je nastavena na najnizsi ventilatora pomocou
studeny vzduch stupen ovladacieho panelu
V zariadeni nie je dostatok vody Naplrite nadrz
Pokles teploty V zariadeni nie je dostatok vody Naplrite nadrz
je minimalny
Vyprsala zivotnost zasobnika Vymerite zasobnik
VIhkost vzduchu v miestnosti Vyvetrajte miestnost
je viac nez 70%
V okoli zariadenia Zariadenim sa hybalo Utrite vodu a vysuste
je voda zariadenie podla
navodu
Zariadenie bolo naklonené Polozte zariadenie na
hladky rovny povrch a
vysuste podl'a navodu
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TECHNICKA PRAVNE INFORMACIE
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S P EC | I:l KAC | A Zariadenie spifa poziadavky smernic EU - 2014/35 / EU Smernica o nizkom
napati a smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30 / EU, ako aj
smernica o EMC nasledujucich eurdpskych zosuladenych noriem:

. , . i «  EN55014-1: 2006 / A1: 2009 / A2: 2011 - Elektromagneticka kompatibilita.
Pozadované napétie/prud SV/2A Poziadavky na doméce spotrebice, elektrické naradie a podobné z
Vykon 10W zariadenia.Cast 1: Emisie.

) «  EN 55014-2: 2015 - Elektromagneticka kompatibilita. PoZiadavky na
Chladiaci vykon 100 - 350 W doméace spotrebice, elektrické naradie a podobné zariadenia. Cast
. ) 2:Imunita. Standardna produktova rada.

2 v
Doporuceny priestor na ochladzovanie do3m - EN61000-3-2: 2014 Elektromagneticka kompatibilita (EMC). Gast 3-2:
Kapacita vodnej nadrze 750 ml Limitov. Limity harmonickych pradovych emisii (vstupny prud zariadenia

- . ) <16 A na fazu). 3
Doplfianie vody kazdych 3 - 5 hodin - EN 61000-3-3: 2013 Elektromagneticka kompatibilita (EMC). Cast 3-3:
Velkost 170 x 171 x 174 mm Limity. Obmedzenie zmien napétia, kolisanie napatia a blikanie vo
) verejnych nizkonapatovych napajacich systémoch pre zariadenia s
Vaha (bez vody) 1300 g menovitym pridom <16A na fazu a nepodlieha podmienenému pripojeniu.
; B « EN60335-1: 2012 / AC: 2014 / A11: 2014 - Elektrické spotrebice pre

Hladina hiuku 27-45 dB domacnost a podobné. Safety. Cast 1: VSeobecné poziadavky.
Pomer energetickej Ucinnosti (EER) 21-37 + EN60335-240: 2003 / A11: 2004 / A12: 2005 / C1: 2006 / A1: 2006 /
Dodané prislugenst Z4sobnik A2: 2009/ C2: 2010/ A13: 2012 / A13 / AC: 2013 - Doméce a podobné
odane prislusenstvo asobni elektrické spotrebite. Bezpe&nost. Cast 2-40: Osobitné poziadavky
Kabel pre elektrické tepelné Serpadia, klimatizadné zariadenia a odvihéovace.

Adaptér
Podmienky Vihkost <70% Zariadenie je oznacené nalepkou na vnutornom povrchu puzdra a obsahuje
Teolota >18°C nasledujlce Udaje: ndzov vyrobcu \ nazov produktu \ sériovy &islo \ rok
P vyroby \ nastavenie vykonu (napétie, frekvencia, maximum spotreba energie,
hmotnost) \ oznac¢enie CE.
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Vlyrobcovia zabezpecuiju, aby bolo radiové zariadenie sprevadzané pokynmi O D P AD E EZ
a bezpe¢nostnymi informaciami v jazyku, ktory je l'ahko zrozumitelny spotre-
bitelmi a inymi kone¢nymi pouzivatelmi podla uréenia dotknutého
Clenského statu. Pokyny obsahuju informacie potrebné na pouzitie
radiovych zariadeni v sulade s ich Uc¢elom pouzitia. Takéto informéacie musia Pouzitie tohoto symbolu na Vasom zariadeni potvrdzuje, Ze toto zariadenie
v pripade potreby zahffat popis prisluSenstva a komponentov, vratane nesmiete zlikvidovat v beznom komunalnom odpade.
softvéru, ktoré umoznuju, aby radiové zariadenie fungovalo tak, ako bolo
uréené. Takéto pokyny a bezpecnostné informacie, ako aj kazdé oznacenie,
musia byt jasné, zrozumitelné a zrozumitelné. Takisto su tieto informacie v
pripade radiového zariadenia, ktoré Umyselne vyzaruje radiové viny:

(a) frekvenéné pasmo (pasmy), v ktorych radiové zariadenia pracujy; —

(b) maximalny radiovy frekvencny vykon vysielany vo frekvenénom pasme v

km, v ktorom radiové zariadenie funguie. V sulade s eurdpskymi pravnymi predpismi elektrické a elektronické zariade-
nia na konci zivotnosti, ktoré su predmetom likvidacie, musia byt oddelené

Vlyrobcovia zabezpecuju, aby bol kazdy kus radiového zariadenia od doméaceho odpadu.

sprevadzany kdpiou vyhlasenia EU o zhode alebo jej zjednodusnou verziou. )

Pokial' je pouzita zjednodusena verzia Vyhlasenie EU o zhode, musi obsaho- Sukromné domacnosti v ¢lenskych statoch EU mézu zdarma vratit pouzité

vat presnu internetovu adresu, na ktorej je mozné ziskat jej Uplné znenie. elektrické a elektronické spotrebice uréenym zberniam odpadu. Ak potrebu-

jete informéacie, obratte sa na miestny Urad pre zne$kodrovanie. V

V pripade obmedzeni pri uvedeni do prevadzky alebo poZiadaviek na povole- niektorych ¢lenskych statoch ma miestny predajca povinnost, pri nakupe
nie na pouzivanie zariadenia, informacie, ktoré su k dispozicii na obale, nového zariadenia, prevziat od Vas staré zariadenie zdarma. Pre dalsSie
umoznuju identifikdciu ¢lenskych Statov alebo zemepisnu oblast v ramci informacie sa obratte na svojho distributora.

¢lenského statu Statu, kde tieto obmedzenia alebo poZiadavky na sposobi-

lost existuju. Tieto informacie musia byt doplnené v instrukcidch sprevadza- Zariadenia pouzivané v profesionalnom / podnikatel'skom prostredi:
jucich radiové zariadenie. Komisia méze prijat vykonavacie opatrenia, ktoré

Specifikuju, ako tieto informacie prezentovat. Tieto vykonavacie akty sa Pouzitie tohto symbolu na vasom zariadeni je potvrdenim, Ze musite zlikvido-
prijimaju v sulade s poradnym postupom uvedenym v ¢lanku 45 ods. 2. vat toto zariadenie v stlade s dohodnutymi vnutrostatnymi postupmi.

V sulade s eurdpskymi pravnymi predpismi, likvidacia elektrickych a

elektronickych zariadeni na konci zivotnosti, musi byt riadena v ramci

dohodnutych postupov.

Pre blizsie informécie sa pred likvidaciou obratte na miestneho predajcu

- alebo zastupcu spolo¢nosti Evapolar. .
BEZPECNOSTNE
1. Smernica o batériach vyzaduje nasledovné "zariadenia, do ktorych sa
batérie a akumulatory, su sprevadzané pokynmi, ktoré uvadzajui ako mézu 4
byt bezpec¢ne odstranené bud koncovym pouzivatelom, alebo nezavislym | N FO R M AC' E
kvalifikovanym odbornikom ". Batérie / sady batérii v zariadeni HL moZzu
byjf osloboderJé pd gotreby_ oznac”;ovania, pokial' sa od "Ilgoncov_ého’
gazg/jlé%l \?annéec')'%aaﬁivda(’)\f:nbéﬁtgial’?éii“ekyIg;(jj?/ %‘;‘tjéerli?gg ‘,?Srggr?gfggiéﬁr' elldsé% Skér ako pouZzijete toto zariadenie po prvykrat, preéitajte si nasledujice
nie odbornikmi alebo nie sti urdené na vymenu pocas zivotnosti zariadenia. informacie a dbajte na vsetky upozornenia, aj ked ste oboznameni s

manipulaciou s elektronickym zariadenim. Uchovajte tento navod na

2. Ak je to potrebné, pokyny mézu byt spotrebitelovi spristupnené v obsluhu na bezpecnom mieste pre buduce potreby. Ak zariadenie
oddelenom letaku, vytladené na obale, alebo inymi prostriedkami. predate alebo ho darujete, odovzdajte zaroven aj navod na obsluhu.

Pouzivatel'ska priruc¢ka je suc¢astou produktu.

Vysvetlenie pouzitych symbolov

NEBEZPECENSTVO! Tento symbol a slovo "NEBEZPECEN
STVO" oznaduju potencidlne nebezpeénu situaciu. Ilgnorovanie
moze viest k vaznemu zraneniu alebo dokonca k umrtiu.
VYSTRAHA! Tento symbol a slovo "UPOZORNENIE" ozna&uijl
informaciu potrebnu na bezpecnu prevadzku vyrobku

a pre bezpecnost pouzivatelov.

VYSTRAHA! Tento symbol oznaduje nebezpedéenstvo pre ludské
zdravie riziko Umrtia a / alebo riziko poskodenia elektrického
zariadenia kvoli elektrickému Soku.

Na napajanie zariadenia pouzite vyhradne dodany napajaci adaptér.

. Tento symbol oznacuje dalSie informacie o danej téme. o
A NEBEZPECENSTVO! podla pokynov a pod dohladom kompetentnej osoby, zodpovednej za ich

bezpecnost. Deti by mali byt vzdy pod dohladom, aby sa zabezpedilo, ze

Vzdy sa uistite, Ze zariadenie nie je vystavené priamemu zdroju tepla sa s produktom nehraju.
(napriklad radiator); do pristroja nedosiahne Ziadne priame slnec¢né svetlo ) )
ani jasné umelé svetlo; nie je v kontakte s neprichadza do styku s kvapkami Malé Casti mozu spdsobit nebezpecenstvo udusenia Uchovavajte obaly
vody alebo inej korozivnej kvapaliny, Ze nie je uvedené do prevadzky v mimo deti a 0s6b so zdravotnym postihnutim.
blizkosti vody, ze nie je ponorené v tekutine (nepokladajte do jeho blizkosti
Ziadne objekty obsahujuce tekutiny ako vazy, napoje) ponorené do kvapalin Existuje riziko udusenia.
(neumiestnujte na zariadenie alebo do jeho blizkosti Ziadne predmety
obsahujlce kvapaliny, ako napr. vazy alebo napoje); Zze sa na iom alebo v A NEBEZPECENSTVO! Napajaci adaptér
jeho blizkosti nenachadzaju ziadne otvorené plamene (napr. sviecky);
; ) o o L o Na napajanie zariadenia pouzite len dodany napdjaci adaptér.
ze sa nachadza minimalne 1m od radiofrekvencnych a magnetickych Pripojte napajaci adaptér do vhodnej a l'ahko pristupnej napajacej zasuvky.
zdrojov (napriklad televizor, reproduktory, mobilné telefony atd.), aby nedos- Nedotykajte sa napajacieho adaptéra vihkymi rukami, mohlo by to spéso-
lo k poruchovemu spravaniu, pokial' k nemu dochadza umiestnite zariade- bit zasah elektrickym pradom.
nie na ine miesto; ze do zariadenia nemozu preniknut ziadne cudzie telesa; Ak chcete odpojit napajaci adaptér z elektrickej zasuvky, vzdy drzte kryt a
ze zariadenie nie je vystavené akemukolvek extréemnemu kolisaniu teploty, nikdy netahajte za kabel. Odpojte napajaci adaptér od elektrickej siete v
pretoze to moze spbsobit kondenzacnu vihkosta spdsobit skrat. Ak bolo pripade niektorej z nasledujticej okolnosti:
zariadenie vystavené extrémnym teplotnym vykyvom, pred zapnutim
pockajte, kym dosiahne izbovu teplotu (priblizne 2 hodiny); zariadenie nie je - v akejkolvek nebezpednej situacii
vystavene nadmernym narazom a vibraciam; Ze povrch zariadenia nie je +  ak napéjaci adaptér vydava neobvykly Sum alebo z neho vychadz dym
zakryty. Pri zakrytom povrchu zariadenia, hrozi akumulacia tepla a nebez- -+ pred burkou
pecenstvo poziaru. « ak je napéjaci adaptér poskodeny
o . ) L ) i « ak bol napajaci adaptér vystaveny dazdu alebo kvapalinam
Negodrzame vyssie uvedenych upozorneni méze mat za nasledok
poskodenie zariadenia alebo zranenie. Sietovy adaptér spotrebuje elektrickli energiu aj v pohotovostnom rezime.
. . B . B Pre Uplné odpojenie zariadenia, musi byt adaptér vytiahnuty zo zasuvky.

/\ NEBEZPEGENSTVO! Deti a osoby so zdravotnym postihnutim

o o i . ) i Postupujte podla tychto pokynov, aby ste predisli riziku mozného
Elektrické zariadenia nie su vhodneé pre deti. Tiez osoby s telesnym, mental- smrtelného zranenia alebo poziaru!
nym, intelektualnym alebo zmyslovym postihnutim by mali pouZivat
elektricke zariadenia len v ramci svojich moznosti. Nedovolte detom alebo Nikdy nepokryvajte napéjaci adaptér, inak hrozi nebezpecenstvo poziaru.
osobam s telesnym, mentalnym, intelektualnym alebo zmyslovym postih- Nepokusajte sa otvorit kryt adaptéra. Mohlo by to viest k potenciélne
nutim pouzivat elektrické zariadenia bez dozoru, pokial nie su inStruovani smrtelnému Urazu elektrickym prudom. .
A VYSTRAHA! Kable Servis / Oprava
Odpojte vSetky kable tym, ze drzite kryt zastrcky, nikdy netahajte za kabel. Ak je zariadenie poskodené akymkolvek spdsobom, vyzaduje opravu.
Na kable nikdy neumiestnujte kusy nabytku ani iné tazké predmety a dbajte Napriklad v pripade, ak je napéjaci adaptér alebo kryt zariadenia poskod-
na to, aby sa neposkodili, najma na zastrcky a zasuvky. Nikdy neinstalujte eny, ak do zariadenia prenikli kvapaliny alebo predmety alebo ak bol
kabel okolo hortcich alebo ostrych predmetov, aby ste sa vyhliich poskod- vyrobok vystaveny dazdu alebo vihkosti. Opravy su tiez potrebné, ak
eniu. Nikdy v kabloch neviaZte uzly v a neviazte ich navzajom s inymi kabla- vyrobok nefunguje spravne alebo bol zhodeny. Ak spozorujete dym, nezvy-
mi. VSetky kable by mali byt umiestnené tak, aby o nich nikto nezakopol, ¢ajny hluk alebo podivné vone, okamzite vypnite zariadenie a vytiahnite
alebo neboli prekazkou. napajaci adaptér z elektrickej siete. Pokial' sa nejaka z tychto zavad objavi,

zariadenie dalej nepouzivajte a nechajte ho skontrolovat odbornikom.
A NEBEZPECENSTVO! Radiové rozhranie VSetky opravy musia byt vykonané kvalifikovanym servisnym personalom.
Viypnite zariadenie, ked' je na palube lietadla, v nemocnici, v prevadzke Prevadzkové prostredie
divadla alebo v blizkosti elektronickych zdravotnickych zariadeni. RF ) o L . | )
signaly mozu narusit funkénost citlivych zariadeni. UdrZujte pristroj najme- Zarlade,mel nie je urCené na pouzitie v prostredi s vysokou vihkostou
nej 20 cm (8 palcov) od kardiostimulatorov, RF signaly by mohli narusit (napr.kupelne) alebo v prostedi s nadmernym mnoZstvo prachu. Prevadzk-
funkénost kardiostimulatora. Vysielané RF signaly mézu zasahovat do ova teplota a prevadzkova vihkost: 0 az 35 ° G, max. 85% relativnej vihkos-
sluchovych pomécok. V pripade, ze je bezdrdtovy rezim zapnuty, neumi- ti. Vezmite prosim na vedomie, ze vyrobky na starostlivost o nabytkove
estiiujte zariadenie v blizkosti horfavych plynov alebo v potenciélne povrchy mézu obsahovat latky, ktoré mozu poskodit gumove nohy zariade-
vybusnej oblasti (napr. lakoviia), pretoze vysielané RF signaly mézu sposo- nia. Preto budte opatrni, ak ste tento typ vyrobkov pouzivali.
bit vybuchy alebo poziar. Rozsah radiofrekvenénych signalov zavisi od
podmienok okolitého prostredia. Ak sa data prenasaju prostrednictvom
bezdrotového pripojenia, moézu byt prijaté neopravnenymi stranami.
Spolo¢nost Evapolar nezodpoveda za ziadne rusenie sposobené RF alebo
TV signalom alebo prostrednictvom neopravnenej Upravy zariadenia.
Spolo¢nost Targa navySe neprebera ziadnu zodpovednost za vymenu
kablov alebo kablov =zariadenia, ktoré neboli vyslovne schvalené
spolo¢nostou Evapolar Ltd. Zodpovednost a povinnost napravit takéto
ruSenia spbésobené neopravnenymi Upravami tohoto zariadenia nesie
vylu¢ne uzivatel, ktory ich previedol.
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