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Vazeny zakazniku

Nakupem nasich kamen jste nam dali svoji duveru kterou nezradime.
Budete spokojeni vyberem jelikož vlastnosti a dizajn naše kamna radi

mezi nejlepši kamna v kategoriji podobnych vyrobku.
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1. UVODNI PRIPOMINKY

Prosime prečtete si navod a dodržujte ho.Dale v tekstu najdete ukazatele ktere se vstahuji 
jen na kamna a doporučeni pro instalaci a udržbu kamen.

Efi kasnost kamen zavisi od spravne instalace, kterou musi udelat odbornik ktery  sleduje 
standardy a platne bezpečnostni predpisy.

Pri odebirani mista pro instalaci kamen, dbejte na to aby se zabezpečil privod vzduchu a 
aby podlaha a okolni predmety byly od nehorlaveho materijalu.

Dbejte na nosnost podlahy. Jestli že podlaha nemuže udržet vahu kamen, musite ji 
dodatečne zpevnit , nebo postavit dodatne nosniky kamen a to vše konsultovat s odbornikem. 
Jestli že je podlaha od zapalneho materijalu musi byt chranena  izolačni deskou  (od železa, 
bronza, mramoru, kamene atd), ktera se prostira nejmene 50cm zepredu a nejmene 15 cm z 
boku kamen.

Nestavejte kresla,židle, zaclony a ostatni lehce zapalne predmety na 100cm pred kamna. 
S bočni strany zapalne predmety nesmi byt bliže  60 cm a ze zadni strany 30 cm.

Lite časti kamen jsou chraneny termoodolnou barvou a pri prvnim  topeni dochazi do 
vyskytu koure a pachu ktere jsou produkty stabilizace barvy. Je zapotrebi mistnost ve ktere 
jsou kamna provetrat

Kamna jsou určena, aby horela se zavrenymi dvirkami.

Dvirka otvirat jen v pripade prikladani paliva .Dvirka otvirejte lehce aby se docililo 
vyrovnani tklaku. Nahle otvirani muže vyvolat vyšlehnuti plamene a dyma.

Palivo dodavati tehdy az je vytvoreny žar.

Kamna se behem topeni zahrivaji, proto musi byt vetši pozornost.

Detem nepovoliti manipulaci a hrani v blizkosti kamen.

Umožnit pravidelny privod čerstveho vzduchu pro spalovani.

Zakazano je do kamen a na kamna davati eksplozivni materijaly.

Nenechat dily kamen zahrat  do rozžhaveni. Kamna nepouživat na spalovani odpadu, 
nevyhovujicich a nedoporučenych paliv.

Dily ambalaže odložte na mista pro to určena. Dily od kartona, dreva nebo plastu, krete 
jsou v ložišti, vytahnout pred prvnim topenim. .Dejte pozor pri odstranovani ambalaže, 
drevene latky jsou pribite hrebiky.

Kamna, ktere si neprejete vice použivat, odložte na mista pro to určena a pridržujte se pri 
tom ekologickych predpisu pro odloženi odpadoveho materijalu. 

Modifi kace na kamnech neni povolena

V PRIPADE ZE SE NEPRIDRŽUJETE NAVODU, VYROBCE NEMA 
ZODPOVEDNOST ZA VZNIKLOU ŠKODU.



2. TECHNICKA DATA

Defi nice: kamna na pevne palivo testovana v souladu s: EN 13240

Sistem konstrukce *

Sila u kW 6

Efi kasnost u % 85

Prumer roury v  mm 120

Maksimalni množstvi paliva – dreva v kg 1,4

Stredni obsah CO pri  13% O2 vyjadrenau % 0,0715

Emise vyfukovych plynu  v C° - drevo 188,4

Velikost otvoru ložište v mm (Š x V) 230x150

Velikost ložište (Š x V x D) 312x167x305

Viška kamen v mm 725

Širka kamen v mm 380

Hloubka kamen (s rukojeti) v mm 445

Vaha v kg 70

Naradi: rukavice

  *  V kamnech je zabudovan sistem pro samopotpalovani

  *  V kamnech neni zabudovan sistem pro samopotpalovani

3. CHOD KAMEN 

3.1 Popis kamen
Kamna jsou urcena za zahrivani uzavreneho prostoru. Teplota se  prenaši prez sklo na 

dvirkach ohnište i prez lite dily kamen.

Dily kamen jsou vyrobeny od šede litiny a na dvirkach ohnište je termoodolne sklo. 

Kamna maji primarni a i sekundarni regulator vzduchu, kterym se nastavuje potrebne 
množstvi vzduchu pro spalovani. Primarni regulator vzduchu musi byt uplne otevren pri fazi 
zapalovani (15 – 20 minut). Behem chodu kamen kdy se docili stabilni režim a pro ušetreni 
paliva primarni regulator se uzavira. Sekundarrni regulator umožnuje aby sklo behem procesu 
horeni zustalo čiste a umožnuje dodatečne spalovani.  Ze zadni strany se take dovadi vzduch 
ktery prochazi pres komoru na zadni strane kamen kde se zahriva a vchazi pres otvory do višši 



zony ložište, což umožnuje dodatečne spalovani plynu. Na zadni strane se nachazi regulator 
prutoku tohoto vzduchu,

3.2 Instalace
Vyhledati pomoc odbornych osob ktere znaji pravidla bezpečnosti. Špatne instalovana 

kamna mohou zavinit neštesti  (ohen v komine, shoreni izolace  itd.).

3.3 Prvni zapalovani kamen
U prvniho zapalovani kamen dochazi k vyskytovani dymu a pachu ktery pochazi od 

ochranne barvy. To je normalni jev, jelikož pri visoke teplote dochazi do stabilizace barev .

DULEŽITE JE PROVETRAT MISTNOST 

Pred zatapenim všechny dily očistit suchou hadrou, a odstranit prach a znečišteni.

Behem prvniho potpalovani kamen množstvi 
paliva zmenšit na polovinu od doporučeneho.

Pozice 12(vermikulit) a 38(ram nosniku 
vermikulita ) jsou volne a opiraji se na odpovidajici 
bočni podpery, (pozice 4). Pozice 12, musi byt v ležišti 
pozice 38 ( poloha ktera je ukazana na obrazku) Pred 
použiti kamen proverit je li splnena tato duležita 
podminka, jinak efekt využivani paliva nebude 
uskutečnen, a teplota v kominovych rourach se 
znatne zvetšuje jelikož plamen nema prekažku.

3.4 Provetravani mistnosti v ktere se 
nachazi kamna

Dobre provetravana mnistnost je duležita 
pro pravidelny chod kamen bez rizika pro lidi 
kteri použivaji tu  mistnost, kamna berou kislik 
ze vzduchu. Duležity je privod vzduchu, čim se 
nahrazuje kislik ktery je spotrebovan behem  topeni.

4 KOMIN

Zvlašzni pozornost venovat  kvalite kominu, ktery musi byt postaven po standartima. 
Ošetrovani kominu musi byt pravidelne. Kamna se spojuji s kominem  na horni nebo zadni 
strane kamen, odpovidajicima kominovyma rourami, musi se docilit tesnost a prutok  dymu od 
kamen ke kominu. Kominova roura nesmi byt moc hluboko v komine, aby se nezmenšil povrch 
rezu a tim by se mohl  narušil i pruvan v komine

Proudeni vzduchu  

Špatne proudeni vzduchu je nejvetši duvod  stižnosti na špatnou funkci kamen.! Potrebny 
pruvan pro tento druh kamen je 12 Pa.

Nižši hodnota nedovoluje pravidelne shoreni a jako duvod toho je vznik vrstev uhliku 
a prevelike množstvi dymu, ktery memuže vystoupit ven a pres rošt vychazi na vratka. Jestli 
je hodnota prutoku vzduchu prevelika, spalovani bude  moc rychle a jako dusledek bude 
vychazeni teploty prez komin. V pripade že je pruvan – proudeni  vetši než 15Pa  je zapotrebi 
zabudovat elementy pro zmenšeni prutoku vzduchu.



4.1  Všeobecne charakteristiky
Aby bylo lehči proudeni vzduchu v komine, komin musi byt nejmene jeden metr nad 

okrajem strechy. Kominu nesmi zaclanet okolni objekty.

Velikosti kominu  mohou byt ruzne , zaleži od modela. Aby se zajistil dobry pruchod koure, 
čast pruchodu pro vzduch na jeho vystupu musi byt vždy dvakrat vetši od plochy kominovych 
trubek a kryt kominu nesmi nikdy narušovat prutok vzduchu. .

Komin zajištuje odtahovani koure i když je silny horizontalni vitr a nepriznive 
meteorologicke podminky, a zabranuje jeho zpetne vraceni.

Špatna udržba kominu je pričina špatneho pruchodu dymu, kdy v komine dojde do 
lomeni cihel, opadavani malty, ale take shromaždovani vrstev pri spalovani.

Komin musi byt tepelne izolovan   jinak  dochazi do kondenzace.

Vnitrni čast celeho kominu by mela mit hladkou plochu a použity materijal by mel byt 
odolny vudči teplote a po chemicke strance odolne na produkty spalovani.

4.2 Spojovani kamen s kominem 
Kovova roura ktera spojuje kamna  a komin nesmi mit menši prumer od vychoziho otvoru 

na kamnech.

Pokuste se vyhnout zbytečnym kolenum a horizontalnimu prurezu, jestli to neni možne, 
zkontrolujte jestli je sklon nejmene 2/3 cm po jednom metru.

Na jeden komin ktery je spojen s kamny, nesmi byt  pripojeno žadne druhe zarizeni. 
Neznenšujte rez kominu hlubokymi rourami ktere spojuji kamna a komin v komine.

4.3 Čišteni kominovych  rour a kominu
Pokažde když si všimnete že je prutok vzduchu zmenšen, meli by jste očistit kamna, 

kominove roury a komin.  Odstranovani zustatku sazi pomoci  adekvatniho naradi a ochrannych 
pomucek. Čiščeni provadet když jsou kamna ochlazena.

Roura ktera se spojuje s kominem musi byt so nejkratši a spoj na rourach musi byt 
hermeticky. Spojovani s kominem se musi provest pomoci stabilnich a silnych rour. Roura pro 
vypoušteni dymu se musi hermeticky uchytit za komin..

POZOR: Eventualne možne lehce zapalne casti ktere jsou vzdalene 20 cm od spojovaci 
roury  se musi vymenit elementy  krete jsou odolne proti ohni a latkami ktere nejsou citlive na 
teplotu.

Aby kamna dobre fungovala je dulezite, aby mela dostatek vzduchu pri spalovani. To 
znamena že pres odpovidajici otvory, vzduch musi cirkulovat, i když jsou dvere a okna zavreny.

Pruvan v komine by mel byt 12 Pa – meri se když jsou kamna tepla. Když je pruvan vice 
jak 15 Pa musi se zmenšit  a to instalaci dodatečneho ventilu pro upraveni pruvanu na vyfukove 
roure nebo na komine.



5. PALIVO

Použivejte jen sucha dreva! Nejen že vyberete kvakitni drevo ale musi byt v momente kdy 
ho použivate  suche. Musite mit na mysli že kaloricka hodnota dreva značne klesa, když je drevo 
mokre, pritom vlhkost znamena že velika čast vyrobene teploty se využije na  odparovani 
vlhkosti. Doporučena vlhkost dreva je do  20%

Mokre drevo  ne že jen špatne hori ale zhoršuje podpalovani a poškozuje komin. Para vody 
transportuje kondenzaci, jako napriklad octova kiselina, alkohol, metil alkohol a ter což zpusobuje 
vrstvy ktere jsou škodlive pro vaše kamna a komin.

Čerstve porezane drevo   je  špatne topeni. Velka čast energije ktera se vyrobi  použiva se  
jen na vyparovani vody, protože vlhkost mladeho dreva bez kury je 75% 

NIKDY SE NEMA POUŽIVAT: Zelene nebo vlhke drevo, použivane drevo na jine učely (natrene 
a naolejovane drevo, železnični pražce odpad drevotrisky) koks a velmi kalorične uhli.

6. ČIŠČENI KAMEN

Doporučujeme každy den odstranovani popela. Dbejte aby nedochazelo do shromaždovani  
popela pod roštem; to by vadilo cirkulaci primarniho vbzduchu a pomalu by to zadusilo ohen.

Pri čišceni venkovnich ploch nepouživat prostredky ktere by poskodily ochrannou barvu. 
Nepouživat chemicke prostredky ktere obsahuji rozpouštedla, jelikož jsou lite dily chraneny  
barvou odolnou vudči teplu.

Sklo na dvirkach ohnište očistite praškem – jen když je sklo ochlazene. Nepouživat abrazivni 
prostredky, mohl by se poškodit povrch skla.

Po očišteni sklo umyt čistou vodou a vytrit do sucha.

7. ZNIČITELNE DOUČASTKY

Tyto dily se berou jako zničitelne a proto nejsou pod garanci: všechna izolace, dily od skla, 
obloženi na ohništi, barva, keramika, časti pochromovane, poniklovane, pocinkovane. Garance se 
nevstahuje na škodu vzniklou špatnou instalaci, špatnym spojenim, ktere nesouhlasi s navodem 
ktery je současti vyrobku, nebo nastalou škodou kterou zavinil nekvalifi kovany personal.

8. DOPORUČENA UDRŽBA KAMEN KDYŽ
     JSOU MIMO PROVOZ

Po očišteni ohnište, kominovych rour a kominu, odstrante popel,musite zavrit dvirka na 
ohništi a jeho regulatory. V pripade že sundavate rouru z kominu, musite uzavrit jeho otvor  aby 
mohla ostatni topidla ktera jsou pripojena na stejny kominu  byt ve funkci, 

Čisteni kominu by se melo provadet alespon jednou ročne. Proverit stav tesneni a podle 
potreby ho vymenit.

Jestli že mate vlažnost v mistnosti kde se nachazi kamna, doporučujeme vložit do topenište 
materijal ktery vysouši vzduch. Jestli že chcete zachovat estetsky vzhled kamen dulezite je ošetrit 
jejich vnitrni zdi od liteho železa neutralni vazelinou.



9. POSTUP V PRIPADE ŠPATNE FUNKCE KAMEN

9.1 Problem ve funkci kamen
- Zkontrolovat jestli je vstup komina dobre udelany.
- Zkontrolovat jestli jsou rozmery kominu presne pro odpovidajici kamna.
- Zkontrolovat jestli je komin dobre tepelnne izolovan a postaven po standartu.
- Dvirka kamen musi byt dobre uzavrena.

9.2 Potiže v zapalovani kamen
- Otevrit primarni regulator  vzduchu a dymu.
- Použivat suche drevo.
- Provetravat mistnost aby bylo dostatečne množstvi kisliku.
- Komin musi byt prizpusoben kamnum ktera se použivaji.

9.3 Vychazeni dymu
- Zkontrolovat jestli je primarni regulace vzduchu otevrena.
- Zkontrolovat je li mokro  na vstupu do kominu .
- Zkontrolovat jestli  popel neucpal rouru nebo ohnište.
- Zkontrolovat  prutok vzduchu
- Zkontrolovat pruvan v komine
- Zkontrolovat tesneni

9.4 Skla se špini
- Vlažne drevo:použivat sucha dreva(s  max.20% vlažnosti)
- Špatne palivo (podivat se  na povolene materijaly)
- Moc paliva v prostoru ohnište
- Nedovolny prutok vzduchu (podivat  se na spojeni s kominem)
- Špatna regulace: jestli je sekundarni regulator vzduchu zavreny, sklo se behem 

   kratke doby zašpini

9.5 Kondenzace
Behem prvniho topeni je kondenzace normalni, všechen materijal v kamnech obsahuje 

vlhkost.

Jestli problem bude trvat, zkontrolujte drevo – palivo ktere použivate, nesmi byt  vlhke 
ani špatne osušene.

Komin nesmi mit žadne defekty a nesmi nejak rychle ochlazovat odvod plynu

Poznamka: Pri vyrobe kamen jsou použivany materijaly ktere NEJSOU škodlive 

pro zdravi.

Vyrobce ma pravo udelat zmeny ve vzhledu, v rozmerech nebo i novy model  bez 
predchoziho oznameni.

10. TECHNICKY POPIS

10.1 Popis 
Kamna jsou urcena pro zahrivani obytneho prostoru nebo jako doplnek k ustrednimu 

topeni. Jako palivo je možne použivat kusy dreva. Kamna jsou zhotovena  od liteho železa 
a horni deska z oceli. Vnitrnost ohnište je chranena jednou vrstvou liteho železa a uvnitr se 



nachazi rošt ktery se muže otačet a vytahovat. Kamna maji na dvirkach ohnište sklo(odolne na 
teplotu do 700 °C) ktere umožnuje pohled na plamen ohne.

Zahrivani okoli se dostihne:

Prez sklo a venkovni plochy kamen teplota sala do okolniho prostoru.

Kamna maji regulatory primarniho, sekundarniho a tercijalniho vzduchu, pomoci kterych 
se nastavuje vzduch spalovani.

Kamna maji možnost pripojeni ke kominu ze zadni strany a nebo s horni desky.

10.2 PRIMARNI kontrola vzduchu
Pomoci regulatora ktery se nachazi na brance kamen, nastavuje se pruchod vzduchu 

prez prostor kde se nachazi popel a rošt ve smeru topeni. Primarni vzduch je duležity  pro 
spalovaci proces. Zasuvka s popelem se musi pravidelne čistit, popel nesmi zabranovat vstupu 
primarniho vzduchu. Pprimarni m vzduchum se udržuje ohen.

Behem spalovani dreva, regulator primarniho vzduchu musi byt otevren jen jak je 
zapotrebi(zatapeni,zvetšena intenzita topeni), naopak drevo rychle hori a kamna se mohou 
prehrat. Prace regulatora je ukazana na obrazku.

 

10.3 SEKUNDARNI  kontrola vzduchu
Pomoci regulatoru ktery se nachazi na horvim časti vratek, nad sklem, posunovanim 

v horizontalnim smeru probiha regulace sekundarniho vzduchu. Když je regulator otevren 
(ručka posunuta do prava),umožnuje lepši spalovani dreva. Pomoci tohoto regulatoru je možne 
naštelovat spalovani tak jak si prejeme.

Je zapotrebi aby regulator behem topeni byl otevren, v tom pripade bude sklo čiste



10.4  Kontrola tercijalniho vzduchu 
Regulace vstupu vzduchu se vykonava ručkou na zadni strane kamen. V otevrene poloze dochazi 

do lepšiho spalovani plynu ve vyššich zonach ohnište a tim se zvetšuje vykonnost kamen.

 

10.5 Regulace kominovych plynu
Modely kamen ktere maji toto zarizeni maji možnost regulace po priloženem navodu 

(otevreno – zavreno.

11. INSTALOVANI
Kanma se musi spojit na odpovidajici komin. Spojeni musi byt pokud je možno kratke, rovne 

nebo malo vzhuru. Spojeni musi byt pevne. <Povinnost je dodržovati mistni a evropske predpisy, 
mistni predpisy, ktere se tykaji stavby a protipožarnich predpisu. Prosime obradte se vašemu 

kominikovi za dodatne informace.

Musi se zabezpečit dostatečne množstni vstupniho vzduchu pro spalovani na miste kde 
se instaluji kamna. Prumer kominovych trubek pro spojovani musi odpovidat alespon  prumeru  
pripojeni odvodu dyma(Ø120 mm). Dira musi mit spojeni se zdi pro prijeti vyfukove trubky.

Pred instalaci – montaži, zjistete jestli muže vaše podlaha vydržet vahu kamen, v pripade že je 
nosnost podlahy nevyhovujici musi se zvetšit jeji nosnost..

Vyrobce neni zodpovedny v pripade modifi kace vyrobku a za použivani ne originalnich 

rezervnich dilu. 



12. BEZPEČNOST OD POŽARU

Pri instalaci kamen se musi dodržovat nasledujici bezpečnostni miry:

a) Aby se zajistila dostatečna termicka izolace musi se dodržovat minimalni bezpečnostni 
vzdalenost od predmetu a dilu nabytku ktere se mohou zapalit nebo jsou citlive na 
teplotu(nabytek, predmety ze dreva, tkaniny itd.) nebo jsou od materijalu s lehce zapalnymi 
vlastnostmi. Všechny minimalni bezpečnostni vzdalenosti se musi dodržovat a nišši 

hodnoty se NESMI použivat.

b)pred kamny se nesmi nachazet žadny zapalny predmet nebo materijal, citlivy na teplotu 
ve vzdalenosti minimalne 100 cm.Jestli se kamna instalovala na podložku od lehce zapalneho 
materijalu – musi se obložit ohnivzdornymi deskami.

c) jestli že se vyrobek instaluje na podlaze ktera je odolna vudči požaru, musite počitat s 
tim že i okoli musi byt  odolne vudči požaru, napriklad železny ram – podstavec – v souladu s 
mistnimi predpisy. Podstavec musi mit vetši rozmery od zakladny kamen a to 30 cm z boku a 
60 cm v predu pred brankou. 

d) nad kamny se nesmi nachazet žadny zapalny materijal.

Kamna musi byt v provozu se zasunutym popelnikem pro popel. Pevny zbytek pri 
spalovani a take popel se musi shromaždovat do nadoby s vikem  ktera je odolna vudči oheni.  
Kamna se nesmi zapalovat když je emise plynu nebo pary (npr. Lepidlo, benzin itd.).Nikdy 
nenechavejte materijaly lehce zapalne v blizkosti kameni. Behem spalovani se širi teplota ktera 
zahriva plochy, vratka, sklo kamen, ručky a knofl iky a predni čast kamen. Prosime vyhybejte se 
kontaktu s temito častmi bez rukavic a odpovidajiciho naradi.

Varujte deti na nebezpeči, zabrante jim kontakt s kamny, aby jste se vyhli 

neprijemnym dusledkum.

Použivanim špatneho nebo vlažneho paliva muze dojit do navrstveni kreozota v komine 
a tim padem se muze zapalit komin.

OPATRENI PRVNI POMOCI

V pripade požaru v komine:

a) zavrit branku 

b) zavrit regulatory vzduchu na spalovani

c) uhasit ohen použitim hasiciho aparatu tipu CO2 ili „S” suchym prachem

d) volat HASIČE.

NEHASIT OHEN VODOU.

Když je požar uhašeny, komin musi byt zkontrolovan od strany odbornika, aby se zjistily 
eventualni praskliny nebo body ktere propoušti.

13. VSTU P VZDUCHU NA MISTO INSTALACE KAMEN 
        BEHEM SPALOVANI

Jak se  kamna zasobuji vzduchem pri spalovani s mista instalovani, duležite je aby 
dostatečne množstvi vzduchu  vešlo do mistnosti kde kamna stoji. .

V pripade  hermetickych dveri a oken (na priklad dum postaveny podle kriteriji  - zachovani 
veškere  energije) možne je že vstup vzduchu neni dostatečny,privadi se otazka bezpečnosti 



lidi. Privod vzduchu pri spalovani , na misto instalace kamen nesmi byt uzavren, dokud kamna 
hori. Je nezbytne aby v mistnosti kde kamna hori byl dostatek vzduchu pro spalovani, tj. do 
20m3/h.

Aspirator ktery se montuje v mistnosti, vyvolava depresi ktera narušuje pravidelny chod 
kamen s dusledky vyskytu dyma, špatneho spalovani a ušpineni skel.

14.POVOLENE/ ZAKAZANE PALIVO

Povolene palivo jsou drevena polena, drevene brikety, hnede uhli. Mohou se použivat jen 
polena sucheho dreva (obsah vody max. 20%). Vlhke drevo stežuje topeni, jelikož je zapotreni 
vetši množstvi energije než se vypari stavajici voda.

 Obsah vlhkosti ma za chybu jestli že se teplota snižuje, voda se kondenzuje nejprve v 
ohništi a potom v komine. Papir a karton se mohou použivat jen na spalovani.

Spalovani odpadu je ZAKAZANO a muže poškodit kamna i komin, vyvolava škodu na 
zdravi a širi se neprijemny zapach.

Drivi neni palivo ktere umožnuje nepretržity provoz kamen, dusledek toho - neni možnost 
topeni celou noc

UPOZORNENI: nepretržita spotreba aromatickeho dreva poškozuje dily od liteho železa.

15. PODPALOVANI

DULEŽITE: Pri prvni upotrebe kamen, bude citit zapach, ktery se za kratkou dobu 

strati. Presto se musi zajistit dobra ventilace mistnosti. Pri prvnim podpalovani, navrhujeme 
dodavani menšiho množstvi paliva a postupne zvezšovani teploty. Vyparovani a dym jsou 
normalni zjevy ktere nastanou v dusledku stabilizace barev proto je potreba aby mistnost byla 
vyvetrana.

Behem potpalovani je duležite sledovat :

- overit jestli je dostatečna cirkulace vzduchu na miste kde se kamna nachazi.

- Behem prvniho potpalovani nepreplnte komoru na spalovani (nejmene pul množstvi 
paliva ktere je v navode) a topte 6-10 hodin nepretržite; regulatory musi byt mene otevreny v 
porovnani s navodem.

- Tuto operaci opakujte 4-5 krat.

- Potom  se  mužete zvetšit množstvi paliva (v souladu s maksimalnim plnenim ktere je 
uvedeno v navode) a udržovat ohen delši period.

- Behem  prvniho podpalovani kamen nestavejte žadne predmety na kamna.

- Pokud jste skončili se zkouškami potpalovani mužete kamna použivat po predpisu, bez 
nahleho zahrivani a nadmerneho  loženi.

Za potpalovani ohne se doporučuji male kousky dreva s papirem nebo druhym 
pripravkem pro podpalu. ZAKAZANO je použivani tekutin, napriklad alkohol, benzin, nafta 

a druhe.

Prace se dreven:

Otevrit primarni a sekundarni kontrolu vzduchu a potpalit ohen. Regulace kominovych 
plynu musi byt v otevrene poloze.

Po dosahnuti stabilizace režimu ( 10 do 15 min), uzavrit regulator a nastavit  režin jak si 



prejeme.

Otvory pro vzduch (primarni a sekundarni)  musi byt společne otevreny do doby 
stabilniho režimu kamen. Kamna se nemaji nikdy preplnit.

Priliš mnoho paliva a vzduchu na spalovani mohou vyvolat prehrati a poškozeni 

kamen.

16. PRAVIDELNA EXPLOATACE

DULEŽITE Dvirka ohnište jsou velika, navrhujeme vam je otevirat velmi pomalu aby 

se zabranilo uniku dyma a plamene. Dvirka ohnište behem topeni musi byt stale uzavrena.

Pred otviranim dvirek ohnište ,otevrit regulator primarniho vzduchu, dvirka lehce otevrit, 
naložit, zavrit dvirka a po 5 až 10 minutach uzavrit regulator primarniho vzduchu..

Emise teploty se nastavuje pomoci regulatoru ktery se nachazi na predni strane. Otevira 
se podle potreby.Nejlepši spalovani se dosahne když vetši čast potrebneho vzduchu pri 
spalovani prochazi pres regulator sekundarniho vzduchu.

Nikdy nepreplnovat kamna (porovnejte tabulku s technickymi daty- max. Množstvi 
paliva).

Garance se nevztahuje na škodu vzniklou prehrivanim.

Nastaveni vzduchu pri spalovani, intenzita spalovani a kaloricka hodnota zavisi od 
komina. Dobry komin  vyžaduje menši nastavovani vzduchu pri spalovani.

Overte si jake je spalovani, dym ktery vychazi z komina pokud je šedy nebo černy, to 
znamena že spalovani neni uplne (je potreba vetši množstvi sekundarniho vzduchu).

17. TOPENI V PRECHODNEM OBDOBI

Behem prechodneho obdobi když jsou venkovni teploty vetši, nebo když nahle zkoči 
teplota, muže se stat, že kour uvnitr komina  nemuže byt uplne vytahnuty.

Časteji se proštara rošt , zvetši se privod vzduchu pro spalovani, vloži se menši množstvi 
paliva aby rychleji shorelo a stabilizuje se prutok vzduchu.

Zkontrolovat jestli jsou otvory pro čišteni a spoj s kominem dobre uzavreny. 

18. ČIŠTENI

Instalaci vašich kamen, spojeni s kominem a ventilaci musi zkontrolovat vaš kominik. 
Pro čišteni obarvenych ploch použivat vodu s penou nebo neagresivni a chemicky neutralni 
materijaly. Sklo čisti vodou s praškem, a pred zapalovanim kamen sklo musi byt suche. 
Nepouživat abrazivni prostredky ktere mohou  zničit povrch skla.

DULEŽITE: Rezervni dily použivat jen od vyrobce. V pripade potreby se obratte 

našemu dilerovi! KAMNA SE NESMI PRESTAVOVAT – MENIT BEZ SOUHLASU VYROBCE!  

Pravidelne čistit kamna, roury a komin.

18.1  ČIŠTENI KOMINU
Spravne podpalovani,  použivani odpovidajiciho paliva,dodržovani množstvi paliva, 

spravne nastaveni sekundarni kontroli vzduchu, dostatečny prutok vzduchu v komine, 



dostatečne množstvi vzduchu pri spalovani jsou duležite pro spravnou funkci kamen.

Kamna se musi alespon jednou ročne komplet očistit a nebo pokažde když je to zapotrebi. 
(v pripade špatne funkce). Čišteni se musi provadet když jsou kamna studena..

To by mel vykonat kominik ktery pri tom muže hned udelat revizi kominu. Behem čišteni se 
musi vytahnout popelnik a kourove roury. 

18.2  ČIŠTENI SKLA
Diky specijalnimu vstupu pro sekundarni vzduch shromaždovani vrstev na sklech ve 

dvirkach je dosti spomalene. Tomu se nemužeme vyhnout jelikož použivame pevne palivo – 
vlhke drevo.

DULEŽITE: Čišteni skla se provadi jen když je sklo uplne studene aby nedošlo do 

praskani skla. Nepouživat chemicke agresivni latky pri čišteni skla.

LOM SKLA: Sklo  je určeno pro teplotu do 700C a nemelo by byt vystaveno teplotnim 

šokum. Rozbiti skla muže byt mechanicky (naraz nebo nasilne otvirani vratek, itd.). 

Vymena skla nepodleha garanci.

18.3 ČIŠTENI ZASUVKY S POPELEM – POPELNIKU
Kamna maji rošt a zasuvku na shromaždovani popela. Doporučujeme pravidelne 

čišteni a nedopustte preplneni popelniku, tim se vyhnete prehrivani roštu a umožnite plynuly 
prutok vzduchu. POZOR: Vytahnuty popel musi byt odložen do kontejneru ktery je shotoven z 
materijalu ktery je odolny vudči ohni a ma viko ktere nepropoušti vzduch. Kontejner musi stat na 
podložce ktera je nezapalna Pri cisteni  zasuvky použivat pomocne naradi.

18.4 PERIOD KDY SE KAMNA NEPOUŽIVAJI 
Vyčistete ohnište, roury a komin, popel uplne odstrante. Čišteni kominu by se melo 

provadet alespon jednou ročne.,mezi tim by se mel zkontrolovat stav tesneni.  Jestli neni kvalitni, 
kamna nemohou dobre horet a v tom pripade se tesneni musi vymenit.

Jestli je mistnost vlažna kde se nachazi kamna, navrhujeme použit prostredek, ktery 
vysušuje vzduch do ohnište. Jestli že chcete zadržeti estetsky vzhled kamen, duležite je vnitrni 
zdi od liteho železa namazat Vazelinou.

Doufame že jste prečetli navod a že nebudete mit problem pri použivani kamen.

V pripade reklamace se obratte mistnimu dilerovi a nebo vyrobci kamen.

19. RADY ZA OCHRANU ŽIVOTNIHO PROSTREDI
Vyrobek od

Vyrobek je je vyroben od materijalu ktery se muže reciklovati. Pri odloženi na odpadu, 
dodržovat platne zakony o ochrane životniho prostredi

Použivat jen doporučene druhy paliva.

Zakazano je spalovani organskeho a neorganickeho otpadu (plast,tekstil, neolejovane 
drevo, obarvene drevo itd.), pri spalovani se uvolnuji karcinogeni a druhe škodlive  latky.

Baleni

Balici materijal se muže 100% reciklovat.

Pri odkladani na odpad  dbat na mistni predpisy.

Balici materijal (plastove sačky, časti  stiropolu itd.)  je  zapotrebi odložit
dale od dosahu deti.



25. P.371 3 64. DIN 1481, ISO 8752 1
24. P.370 2 61. DIN 660, ISO 1051 2
23. P.369 1 60. DIN 127 4
22. P.368 1 59. DIN 137 1
21. P.367 1 57. DIN 925, ISO 7089 8
20. P.366 2 56. DIN 9021, ISO 7093 16
19. P.365 1 54. DIN 934, ISO 4032 8
18. P.306 1 53. DIN 923 1
17. P.305 1 48. DIN 7985, ISO 7045 11
16. P.018 1 47. DIN 965, ISO 7046 2
15. P.364 1 46. DIN 912, ISO 4762 4
14. P.363 1 45. DIN 7985, ISO 7045 4
13. P.362 1 42. DIN 933, ISO 4017 4
12. P.361 1 37. VS.004 1
11. P.360 1 36. P.318 1
10. P.359 1 35. P.028 1
9. P.358 2 34. P.027 1
8. P.357 1 33. P.029 1
7. P.356 4 32. P.376 4
6. P.355 1 31. P.375 1
5. P.354 1 30. P.374 1
4. P.353 2 29. P.032 3
3. P.352 1 28. P.017 1
2. P.351 1 27. P.373 1
1. P.350 1 26. P.372 1

Č. Značka Ks. Č. Značka Ks.
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