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Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.
Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo 
škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.
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Technické údaje

Položka číslo 10031191
Napájanie 220-240 V ~ 50 Hz
Objem vzduchu (m3/h) ≥ 400 m3/h
Hladina hluku dB (A) ≤ 45 dB (A)
Rozmery 370 mm x 265 mm x 570 mm
Hmotnosť 8.5 kg
Spotreba energie 72 W
Plocha 50 m2
UV lampa 254 nm

Bezpečnostné pokyny
• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, 
ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným 
spôsobom a pochopili príslušné nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať so zariadením. 
Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru.
• Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo 
podobne kvalifikovaná osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
• Dávajte pozor na svoje deti a zabráňte dotýkaniu alebo používaniu stroja.
• Bez demontáže, opráv a rekonštrukcie. Môže to spôsobiť požiar alebo poškodenie. 
Odošlite predajcovi na opravu.
• Zástrčku napájania úplne zapojte do zásuvky. Môže spôsobiť požiar alebo elektrický šok. 
Nepoužívajte poškodenú zástrčku ani voľnú zásuvku.
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• Nepoužívajte zástrčku s vysokým napätím alebo iný konektor. Použite menovité napätie.
• Ak je na zástrčke prach, môže dôjsť k oslabeniu izolácie a dokonca k požiaru. Vytiahnite 
zástrčku a vyčistite ju. Odpojte zástrčku zo zásuvky, ak ju nepoužívate dlhšiu dobu.
• Do jednotky nevkladajte žiadne kovové predmety. Môže to spôsobiť poranenie alebo šok 
elektrickým prúdom.
• Nepripájajte zástrčku vlhkou rukou.
• Pri čistení odpojte napájanie. V opačnom prípade môže jednotka začať náhle pracovať, 
čo môže spôsobiť elektrický šok alebo zranenie.
• Neopravujte, keď je kábel alebo zástrčka poškodená. Môže to spôsobiť skrat, elektrický 
šok alebo požiar. Pošlite na opravu predajcovi.
• Nestriekajte vodu na povrch zariadenia. Môže to spôsobiť skrat, elektrický šok alebo 
požiar.
• Nepoužívajte v miestnosti s vodou a vysokou teplotou, ako je kúpeľňa atď.
• Nepoužívajte v miestnosti s lampou, ako je kuchyňa.
• V prípade miestnosti s krbom, ju často vetrajte.
• Pri  striekaní insekticídu v miestnosti nezapínajte prístroj. V opačnom prípade sa 
insekticíd môže nasať do zariadenia a následne byť vrátený do ovzdušia  počas normálnej 
prevádzky. Je to škodlivé pre zdravie. Dobre vyvetrajte po použití insekticídov pred 
zapnutím jednotky.
• Pri jednotke nefajčite zapálenú cigaretu.
• Uchovávajte mimo dosahu alkoholu, organických impregnačných sprejov alebo 
insekticídov.
• Pri odpojení napájania držte zástrčku namiesto kábla. V opačnom prípade by to mohlo 
spôsobiť skrat, elektrický šok alebo požiar.
• Odpojte zástrčku zo zásuvky, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
- Ak všetky spínače nefungujú.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka horúca.
- V prípade zvláštneho zápachu, výnimočného hluku alebo vibrácií.
- V prípade akýchkoľvek iných abnormalít alebo porúch.

Popis produktu
Prehľad

1 Ovládací panel
2 Predný kryt
3 vstup v vzduchu
4 Základňa
5 rukoväť
6 Výstup vzduchu
7 Zadný kryt
8 Štítok
9 Otvor pre napájací kábel Pohľad spredu Pohľad sprava Pohľad zozadu
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Popis dielov

1 Predný kryt
2 Predný filter
3 HEPA filter
4 aktívny uhlíkový & foto 
katalyzátorový filter
5 Hlavné telo
6 UV žiarovka

displej

1 Prijímač signálu
2 anión
3 UV lampa
4 Voliteľná funkcia
5 Rýchlosť
6 kontrolka Výmena filtra
7 Zobrazenie funkcií
8 kontrolka kvality 
vzduchu
9 Zapnutie / vypnutie

Digitálny indikátor

teplota vlhkosť čas PM2.5
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Používanie a obsluha
Časti a funkcie

časť Funkcia
Prvý filter Môže účinne odstraňovať častice PM10.0 alebo väčšie častice.
HEPA-Filter Zachytávanie peľu, dymu a niektorých inhalačných častíc ktoré ľahko spôsobia 

alergie, respiračné ochorenia a astmu. HEPA filter môže odfiltrovať častice min. 
0.3microns s účinnosťou viac ako 99,9%.

Aktívny 
uhlíkový 
filter

Formaldehyd a benzén sú farebné plyny so silným dráždivým zápachom, ktoré 
sú často používané v stavebníctve a sú karcinogény. Aktívne uhlie by malo čistiť 
vzduch od formaldehydu a benzénu v pomere 87% a 69,6%.

Foto katalyzátor Je veľmi účinný na rozklad škodlivých a toxických plynov vo vzduchu a zabíjanie 
vírusov vo vzduchu. Rýchlosť sterilizácie a rýchlosť čistenia TVOC je až 96,2% a 
93,3% resp.

UV-lampa 
(voliteľná)  

Vzduch je hlavným médiom na šírenie chrípky. Čistenie vzduchu je účinný 
spôsob prevencie chrípky. S technológiou UV sterilizácie je miera sterilizácie 
prírodných baktérií až 97,6%.

Ión Negatívny  ión je považovaný za "vzduchový vitamín" v oblasti medicíny. Ak žijete vo 
vysokom negatívnom iónovom prostredí, môže sa Vám zlepšiť metabolizmus a 
imunita.  Za sekundu bude produkovaných 5 miliónov negatívnych iónov na 
vytvorenie iónovej skupiny.

umiestnenie

• Dbajte na to, aby prívod a výstup vzduchu zo stroja zostali 30 cm alebo viac od stien a 
domáceho nábytku.
• Stroj nepoužívajte pri výstupe zdroja tepla.

Demontáž predného krytu

Schéma demontáže Schéma inštalácie

Uchopte predný kryt a zložte ho. Vložte dva kolíky na spodnej strany do 
dvoch otvorov v tele zariadenia.
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Inštalácia filtrov
Odstráňte predný kryt. Vytiahnite predný filter, filter HEPA, filter aktívneho uhlia a foto 
katalyzátor, odtrhnite transparentné vrecko filtra a vložte ich späť do zariadenia:

Odstráňte predný 
kryt. 

Vložte filter s 
aktívnym uhlím a 
foto katalyzátorový 
filter. 

Vložte filter 
HEPA. 

Nainštalujte 
predný filter.

Pripojenie napájania

• Tento spotrebič musí byť uzemnený. Tento spotrebič je vybavený káblom, ktorý má 
uzemňovací drôt s uzemnenou zástrčkou. Tá musí byť zapojená do nástennej zásuvky, 
ktorá je správne inštalovaná a uzemnená.
• Zástrčku pripojte úplne do zásuvky.

Nastavenie výkonu

Stlačte ikonu "napájanie" na ovládacom 
paneli, zariadenie je zapnuté do 
počiatočného pracovného stavu. 
Nasledujúci diagram:

Nastavenie funkcie

Stlačte ikonu "funkcia" na ovládacom 
paneli, funkcie anióny a UV môžu byť 
zvolené individuálne
alebo spolu s inými funkciami. Diagram:

1 Anióny
2 UV lampa
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Nastavenie časovania

• Dlhým stlačením ikony "Časovanie", 
číslice začnú blikať a vstúpite do režimu 
časovania.
• Stláčajte ikonu "Časovanie", vyberte čas 
od 0 do 12 hodín, funkcia pamäte 
zariadenia sa spustí po 5 sekundách 
čakania.
Nasledujúci diagram:
Poznámka: Stlačte tlačidlo času na 
ovládacom paneli na ukážku koľko času 
ostáva. Tlačidlo stlačte a podržte ak 
chcete zrušiť nastavenie času. Keď je čas 
nastavený / zariadenie sa vypne, stroj sa 
vráti do normálneho pracovného režimu.

Nastavenie rýchlosti ventilátora

Ak je stroj nastavený do inteligentného 
režimu, "rýchlosť ventilátora "nie je 
možné nastaviť.

• Môžete zvoliť rýchlosť ventilátora 
"vysoká, stredná, nízka" po stlačení ikony 
"rýchlosť ventilátora" na ovládacom paneli.
• Režim spánku: stlačením ikony rýchlosti 
ventilátora a podržaním na 3 sekundy, sa 
zapne režim spánku, ak stlačíte ľubovoľnú 
ikonu režim spánku sa zruší. Režim 
spánku je nočný režim, rýchlosť 
ventilátora a hluk je veľmi nízky, všetky 
indikátory sú zhasnuté. 
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Inteligentný režim

Prístroj má vstavaný senzor zápachu, funkcia 
PM2.5 je voliteľná (Pozor: pre štandardnú 
konfiguráciu, viď
vaše zakúpené prístroje). Indikátor kvality 
ovzdušia bude svietiť po stlačení ikony 
"Inteligentné" na ovládacom paneli zariadenia. 
Zariadenie bude automaticky kontrolovať kvalitu 
ovzdušia a jeho pracovný režim.

Snímač PM2.5: kontrola prachu alebo častíc a 
zobrazenie údajov na displeji. Nasledujúcim 
spôsobom:

Počet častíc PM2,5, stav kvality ovzdušia a status inteligentného režimu zariadenia sa 
zobrazia, ako je uvedené nižšie:

Najlepšie dobré

Stredné až stredne znečistené Najhoršie znečistenie

Poznámky

• číslica indikátora kvality ovzdušia znamená úroveň kvality ovzdušia a jeho pracovný 
stav. Ak vyberiete "Inteligentný" režim, prístroj sa bude 3 minúty zahrievať. Ikona 
"funkcia" v tomto režime nemôže byť použitá.
• Ak je vlhkosť vzduchu nad 80%, bude to mať vplyv na citlivosť senzora, údaje PM2,5 sú 
len pre vašu orientáciu.
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PM2.5 Abnormálna korekcia

Po dlhodobom používaní snímača PM2.5 sa stopové množstvo častíc pripojí na indukčnú 
hlavu senzora, môže to spôsobiť abnormálne numerické hodnoty zobrazené na displeji 
PM2.5. Keď zariadenie zobrazuje PM2.5 množstvo s číselnými odchýlkami z normálneho 
rozsahu, odporúčame vám, aby ste hodnoty zhromaždili pomocou prístroja podľa 
nasledovných krokov na základe predpovede počasia PM2.5 vo vašom meste.
1. Otvorte okno po dobu 5 minút (snímač PM2.5 znova zhromažďuje aktuálne údaje o 
životnom prostredí).
2. Dlhým stlačením tlačidla "funkcia", budete počuť "kliknutie", zariadenie sa automaticky 
prepne a na displeji sa zobrazí ikona PM2.5, potom zadajte režim korekcie PM2.5.
3. Vždy, keď stlačíte ikonu "funkcia", numerická hodnota PM2.5 prístroja sa zvýši vždy o 2 
μg / m3. Vždy keď stlačíte "smart" ikonu, hodnota PM2.5 sa zníži o 2ug / m3.
4. Keď sa numerická hodnota PM2.5 nastaví na hodnotu v predpovedi počasia  vášho 
mesta, počkajte 5 sekúnd a zozbieranie PM2.5 dát je dokončené.

Čistenie a starostlivosť
Obnoviť nastavenia

Ak ikony filtrov stále blikajú, znamená to že 
ich životnosť sa skončila, prosím vyčistite ich 
alebo vymeňte za nové filtre. Po vyčistení 
alebo výmene, stlačte prosím ikonu "Reset" 
a potom ikony filtrov prestanú blikať, 
zariadenie začne zaznamenávať životnosť 
filtrov pomocou času.

 Pre-filter
Aktívne uhlie

 HEPA

Poznámka: ikona "Reset" má funkciu 
obnovenia, PM2.5 dáta sa môžu obnoviť 
po stlačení tlačidla "Reset" na ovládacom 
paneli zariadenia.

Pokyny pre údržbu a čistenie

• Čistite telesa tohto zariadenia vlhkou handričkou a potom ho utrite do sucha.
• Ak je prístroj príliš znečistený, môže byť na čistenie použitý neutrálny čistiaci 
prostriedok, pred použitím ho však zrieďte.
• Nečistite prístroj rozpúšťadlami, ktoré môžu spôsobiť ohnutie alebo odfarbenie.



10

Riešenie problémov
Problém Možná príčina a riešenie
Zariadenie nefunguje. Skontrolujte, či nie je zástrčka odpojená od zásuvky. 

Pripojte napájanie.
Skontrolujte, či sú kryty na ľavej a pravej strane úplne 
nainštalované. Opravte kryty na ľavej a pravej strane.

Zápach, ktorý 
nemožno odstrániť. 

Cítite veľmi silný zápach v miestnosti? Navrhujeme aby 
ste najskôr vyvetrali a potom zariadenie spustili.
Je životnosť filtra s aktívnym uhlím na konci? Nahraďte 
za nové filtre.

Vysoký hluk Odstránili ste transparentné PE vrecko z filtra? Vyberte 
filtre a odtrhnite PE vrecko.
Je HEPA filter na konci životnosti? Nahraďte za nový 
HEPA.

Indikátor kvality ovzdušia 
nefunguje správne.

Je vlhkosť vzduchu veľmi vysoká? Je stroj ovplyvnený 
výparmi z kuchynského oleja alebo sprejmi? Premiestnite 
stroj do inej miestnosti a znova ho otestujte.

Malé zmeny údajov 
vlhkosti alebo teploty. 

Je miestnosť kde sa prístroj používa príliš veľká? 
Použite tento prístroj v príslušnej miestnosti.

Pokyny k likvidácií
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na 
výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho 
odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom 
zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. 
Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným 
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak 
mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie 
informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad 
alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.  

Váš produkt obsahuje baterky zahrnutej v Európskej smernici. 2006/66/EG neumožňuje 
vyhadzovania bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu 
batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť  potenciálne negatívne následky 
na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vyhlásenie o zhode
Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami: 
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)



21




