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DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY

Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních
pøedpisù:

Proètìte si pøed použitím stroje pokyny v tomto návodu.
 Zásadnì by mìl být pøístroj nepoužívání odpojen od elektrického proudu vytažením 
zástrèky ze zásuvky. 

NEBEZPEÈÍ -  k ochranì proti zasažení elektrickým proudem:

2.   Po použití a pøed èištìním odpojte vždy stroj od el. proudu

3.   Pøed výmìnou žárovky stroj vždy odpojte od elektrického proudu. 
      Používejte vždy jen žárovky stejného typu.

1.   Nenechávejte nikdy stroj bez dozoru, pokud je zapojen do elektriky.

VAROVÁNÍ k ochranì proti popálení, ohni, zásahem elektrickým proudem
nebo poranìní osob:

1.   Vìnujte zvýšenou pozornost, jestliže je stroj používán v blízkosti dìtí, stroj není 
      hraèka pro dìti.

2.   Stroj používejte jen k úèelu popsaném v tomto návodu. Používejte jen pøíslušenství 
      doporuèeném výrobcem.

3.   Tento stroj nepoužívejte pokud: 

-   je poškozená šòùra nebo zástrèka
-   nefunguje bezporuchovì
-   byl poškozen nárazem
-   spadl do vody

Zaneste stroj nejbližšímu prodejci nebo odpovídajícímu odborníkovi k pøezkoušení 
nebo k opravì.

4.   Pøi použití stroje nezakrývejte vìtrací mezeru a chraòte jí pøed prachem, zbytky nití 
      a látky

5.   Prsty nestrkejte k pohyblivým dílcùm. Speciálnì dávejte pozor v okolí jehly.

6.   Používejte vždy originální šicí desku. Špatná šicí deska mùže vést ke zlomení jehly.

7.   Nepoužívejte pokøivené jehly

8.   Bìhem šití látku netáhnìte ani neprostrkujte. To mùže vést ke zlomení jehly. 

9.   Vypnìte stroj pøi èinnostech v okolí jehly, napø. navlékání nitì, výmìna jehly, patky atd.

10.   Pøi údržbì (mazání stroje, výmìna žárovky atd.) odpojte stroj od elektrického proudu.

11.   Nestrkejte žádné pøedmìty do otvorù ve stroji

12.   Nepoužívejte stroj venku

13.   Stroj nepoužívejte tam, kde se používají spreje nebo kyseliny. 

14.   K vypnutí otoète hlavní vypínaè a vytáhnìte hlavní zástrèku ze zásuvky.

15.   Pøi vytahování z elektrického proudu táhnìte vždy za zástrèku a ne za šòùru.

BEZPEÈNOSTÍ PØEDPISY UCHOVEJTE! Tento stroj je urèen jen pro domácnost.



seznam pøíslušenství, které Vám zpøíjemní práci

Žádný nepoøádek pøi šití, 
žádné pøídavné plasty

Staè? jen odklopit pøední 
panel a vše je po ruce..

skøíòka je vhodná pro 
všechny typy šicích strojù 
a overlockù zn. Veronica 

NÁŠ TIP

Váš šicí stroj mùžete vložit do speciální skøíòky

Pøídavný stolek ke stroji: 
- pøídavný stolek slouží k rozšíøení pracovní plochy. Díky pevné konstrukci a podpìrným 
nohám je zaruèena jeho vysoká stabilita pøi práci.. 

Vložení stroje do skøíòky je jednoduché, splní pøedpoklady k odstranìní složitìjších 
doprovodných úkonù pøi provozu stroje a umožní maximální využití pøíslušenství a pøedností 
jednotlivých modelù. 
Rozmìr skøíòky: 95 x 74 x 52 cm (š x v x h)
Barevné provedení: bílá, svìtlý dub, tmavý dub

Veškeré informace o pøíslušenství mùžete získat na 315 670 238 
nebo www.sici-stroje.cz

speciální dvojjehly pro pružné profesionální 
zaèištìní okrajù látky (str. 32)

znaèkové jehly zn. Veronica pro všechny 
druhy materiálù (standard, jeans, stretch, 
kùže, apod.
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Tlaèítka výbìru

Regulace horního pnutí

Tlaèítko délky stehu

Navíjeè cívek

Tlaèítko šíøky stehu

Oøezávaè

Automatický navlékaè

Páka automatické dírky

Stehová deska

Skøínka na pøíslušenství

Start/stop

Zpáteèní šití

Zapošití

Pozice jehly

Tlaèítka pamìti

LCD display

Tlaèítka funkcí

Rukoje�

Zásuvka stroje

Ruèní kolo

Zásuvka na pedál

Vypínaè

Zarážka navíjeèe Vodiè nitì pro navíjení

Vodiè horní nitìOtvor pro pøídavný nitný kolík

Nitný kolík

Páka zdvihu patky

Páka zasouvání 
podávacích zoubkù

POPIS STROJE

Regulátor rychlosti

Instruktážní panel
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Standardní pøíslušenství

P

D

MK

A

EIT

1 2 3

5

006186008 006905008

7

006904008 006914008

10

006099008

R12373209

11

TA10943209 006012008

006084009

15 16

006015009

86

13

9

12

14

006008001

006907008

17

006900008

18

006813008

006172008

19

006916008

20

006016008

21

006917008

22

0061850081

23 24 25

006020008

006H1A0004
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006914008

F

PØÍSLUŠENSTVÍ

1.    Patka základní (T)
2.    Patka zipová (I)
3.    Patka pro knoflíkové

4.    Patka overlocková (E)
5.    Patka na slepý lem (F)
6.    Patka vyšívací (A)
7.    Patka na knoflíky 
8.    Cívka (3 ks)
9.    Krytka cívky velká
10.  Krytka cívky malá
11.  Podložka cívky
12.  Pøídavný nitný kolík
13.  Šroubovák (malý, velký)
14.  Vodiè
15.  Štìteèek a páraèek
16.  Jehly (3 ks)

Doplòkové pøíslušenství /na pøání/

17.  Lemovací patka
18.  Patka na všívání ozdob
19.  Patka na quilt/rovný steh
20.  Látací patka
21.  Øasící patka
22.  Vrchní podávání
23.  Dvojjehla
24.  Kryt na stroj
25.  Pøídavný stolek

2
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Zapnutí stroje

Upozornìní:

3

ON

OFF

Ujistìte se,že je stroj vypnut (sí�ový vypínaè je v poloze“O“) a vidlici sí�ové šòùry 
zasuòte do zásuvky umístnìné na pravé stranì stroje.

1.   Ubezpeète se, že stroj nešije.

2.   Stlaète levou stranu sí�ového vypínaèe tak, aby se pøepnul do polohy“O“.
    Jestliže se stroj vypne, osvìtlení pracovního místa stroje zhasne.

3.   Vytáhnìte napájecí šòùru ze sí�ové zásuvky domovního rozvodu. Pøi odpojování šòùry ji 
      uchopte za vidlici.

4.   Vytáhnìte šòùru ze zásuvky stroje.

1.   Vidlici na druhém konci šòùry zastrète do zásuvky domovního rozvodu 220V.

2.  Stroj zapnìte pøepnutím sí�ového vypínaèe smìrem doprava (poloha“I“)

Vypnutí stroje

Když jste práci se strojem ukonèili, vypnìte jej. 
Stejnì tak, jestliže potøebujete stroj nìkam pøemístit, je tøeba se nejprve pøesvìdèit, že je stroj 
vypnut.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ STROJE

Poznámka
Pokud  bìhem šití dojde k výpadku sí�ového napìtí, je tøeba stroj vypnout a vytáhnout
sí�ovou vidlici ze zásuvky.



Start/stop tlaèítko
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ZAÈÁTEK ŠITÍ

Stroj se rozbìhne po stisknutí na tlaèítko 
Start a po jeho opìtovném stlaèení se stroj
 zastaví.

Na zaèátku šití se bude stroj toèit pomalu

Rychlost šití je možné ovládat pomocí
regulátoru rychlosti.
Na zvýšení rychlosti posuòte regulátor 
rychlosti vpravo, na snížení rychlosti šití,
posuòte regulátor rychlosti vlevo.

Nožní ovladaè

Nožní ovladaè /pedál/ pøipojíte do zásuvky
šicího stroje ve smìru šipek (dle obrázku)

Šicí stroj se spouští stlaèením pedálu ve 
smìru šipky (na obrázku).

Po uvolnìní pedálu se stroj zastaví. 
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Nasazení patky

Výmìna patky

Držák “b“ nasaïte na tyè “a“ a pøišroubujte.

Tyè patky “a“ veïte smìrem dolù tak, aby záøez “c“ byl pøesnì 
nad “d“.
Páku “e“ tlaète lehce dopøedu.

g

5

Nasaïte vodiè “g“ .
Posuvný vodiè se používá napø. na lemy, záhyby atd.

VÝMÌNA PATEK

Nasazení držáku patky

Tyè patky “a“ spouštìjte, patka “f“ se zasune.

Patku uveïte do nejvyšší polohy, 
páèku “e“ tlaète lehce dopøedu a patka je uvolnìná

Nasazení vodièe látky



Overlocková    

Stehy pro látání a 

Základní

Na knoflíky

APLIKACEPATKA PATKA

Slepý lem

Stehy na slepý lem

Vyšívací steh

Knoflíkové stehy

Vyšívací

JEHLA

Lemovací

Øasící

Øasící steh

Rohový steh

Ušívání ozdob

Na dírky

Stehy na dírky
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TABULKA POUŽITÍ PATEK

Overlockové stehy

Základní šití

JEHLA APLIKACE

Patchwork

Dekorativní šití

Zipová

Stehy pro ušívání 
zipù

Stehy pro ušívání 
ozdob

Stehy na lemování

Látací

vyšívání

Rohové šití a 
quiltování

Patka pro šití 
nesourodých látek

Vrchní 
podávání



A

B

NASAZENÍ JEHLY

-   uvolnit šroubek“A“ na pøipevnìní jehly
-   novou jehlu držte plochou stranou dozadu 
    a zasunout až na doraz do tyèe jehly“B“
-   jehlu šroubkem pøipevnìte
-   jehla musí být nepoškozená

Problémy pøi šití vznikají, když je jehla:

-  køivá
-  tupá 
-  s háèkem na špièce

TABULKA KOMBINACE  JEHLA -  NIT

7

DRUH JEHLY DRUH MATERIÁLU

Standardní jehly
síla 70 nebo 80

Standardní jehly
síla 90 nebo 100

Jeans
síla 90, 100 a 110

Super stretch
síla 70, 80, 90

Kùže
síla 90 a 100

Dvojjehla
síla 80 a 90

Pro jemné látky.

Pro støednì silné látky.

Pro silné, tvrdé látky, džínovina, montérky.

Pro pružné streèové látky.

Pro kùži, imitaci kùže, koženku.

Pro pružné zaèiš�ovaní dvojitým stehem



1.

2.

3.

4.

5.
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NAVÍJENÍ CÍVEK

Nasaïte nit na nitní kolík a zajistìte krytkou na cívky.

Veïte nit dle obr. 2.

Veïte nit dle obr. 3.

Nasaïte cívku na navíjeè.

Zatlaète navíjeè s cívkou vpravo.



6.

7.

8.

9.
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NAVÍJENÍ CÍVEK

Konec nitì podržíme v ruce.

Stlaèíme nožní ovladaè nebo tlaèítko Start/Stop

Odstøihneme konec nitì nad cívkou. 
Po navinutí dojde k odtlaèení zarážka navíjeèe.

Odstøihneme konec nitì a vytáhneme cívku z 
navíjeèe.

Když je navíjeè cívek v pravé poloze, stroj nešije a nelze ani otáèet ruèním kolem. 
Aby stroj šil,je nutné pøepnout navíjeè cívek do levé polohy.

Upozornìní:



A

C

A

B

B

4.    Nit táhnìte ve smìru šipek z bodu“B“ do 
       bodu“C“, kde po zatažení za nit dojde k 
       jejímu odøíznutí.
       Poté zavøete prostor chapaèe plastovými 
       dvíøky.

ZALOŽENÍ CÍVKY

1.    Nasaïte cívku do èlunku.

2.    Protáhnìte nit štìrbinou“A“.

3.    Nit natáhnìte ve smìru hodinových 
       ruèièek, až zapadne do mezery“B“.

10



11

6

5

7

8

NAVLEÈENÍ HORNÍ NITÌ

1. Nasaïte cívku s nití.

2. Nit veïte vodièem.



NAVLEÈENÍ HORNÍ NITÌ

3. Nit veïte vodièem ve smìru šipek.

4. Dále veïte nit pravou spárou dolù.

5. Podle šipky otoète nit pod plastovým 
    vodièem.

6. Levou spárou veïte nit nahoru k 
    chromované ni�ové páce do této páky nit 
    pouze zaháknìte zprava doleva.

7. Levou spárou veïte nit dolu do vodièù.

12
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AUTOMATICKÉ NAVLEÈENÍ JEHLY

Uveïte jehlu do nejvyšší polohy a patku spus�te dolù. 

Zatáhnìte páku navlékaèe dolù k jejímu dokonalému 
pøetoèení do jehly.

Nyní zaveïte nit dle obrázkù 1 - 3

4.

1.

2. 3.

Upozornìní:

Pøi použití navlékaèe nastavte jehlu do nejvyšší 
polohy. Jehla nesmí být slabší než è.80 a nesmí 
být ohnutá.

Uvolnìte navlékaè, tím dojde k vytvoøení 
smyèky v oušku jehly.

Tahem za smyèku smìrem dozadu dokonèete 
navleèení.



Normální napìtí pro entlovací steh a dekorativní šití.

Horní ni�

Spodní ni�

Vrchní strana

Spodní strana

NASTAVÌNÍ NAPÌTÍ NITÌ

Základní nastavení - èíslo 4

Správné napìtí nitì - vrchní a spodní nit by se mìly vázat uprostøed vrstvy 
  sešívané látky 

Napìtí vrchní nitì je pøíliš malé

- zvìtšete napìtí vrchní nitì

Napìtí vrchní nitì je pøíliš velké

- zmenšete napìtí vrchní nitì

- jestliže spodní nit je viditelná i z lícní strany, je napìtí 
  vrchní nitì pøíliš velké

Na lícní stranì látky by mìla být pozorovatelná pouze 
vrchní nit, kdežto na rubové stranì pouze spodní nit.

14

- jestliže vrchní nit je viditelná i z rubové strany, je napìtí 
  vrchní nitì pøíliš malé



VYTAŽEVÍ SPODNÍ NITÌ

1. Navléknutou vrchní nit pøidržujte lehce 
    levou rukou. 
    
    Toète ruèním kolem smìrem k sobì 
    jedenkrát dokola.

2. Po otoèení ruèním kolem a zatažením za 
    horní nit dojde k vytažení spodní nitì.

3. Potom veïte obì nitì pod patkou dozadu.

OØÍZNUTÍ NITÍ

15

Pøebyteèné nitì lze snadno odøíznout pøed šitím 
nebo po ukonèení šití. 



a

b

b
a
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DVOJSTUPÒOVÉ ZVEDÁNÍ PATKY

ZVEDÁNÍ NEBO ZASOUVÁNÍ PODÁVACÍCH ZOUBKÙ

1. Na zadní stranì volného ramena je páka na
    zasouvání podávacích zoubkù

Poloha“a“ - normální šití

Poloha“b“ - látání, vyšívání a pøišívání knoflíkù

Upozornìní:

Pøidøepnutí do polohy“A“ se podávací zoubky 
vysunou až po prvním otoèení stroje.

Pákou „zdvihu patky” zvedáte nebo snižujete
výšku patky.  

Pøi vkládání extrémnì silné látky lze patku ještì
více zvednout do druhé polohy ve smìru šipky



1. Start/stop

2. Zpìtné tlaèítko

Stisknìte toto tlaèítko pro spuštìní nebo zastavení stroje.

3. Zapošití

4. Pozice jehly

5. Regulátor rychlosti 

Podržte toto tlaèítko buï pøi šití dozadu nebo pøi zajištìní stehu.

Podržte toto tlaèítko  pro okamžité zastavení šití nebo pro ukonèení vybraného stehu. 
Po jeho ukonèení stroj zastaví automaticky.

Po stlaèení tlaèítka“pozice jehly“ si mùžete vybrat, jestli po zastavení stroje zùstane
jehla v horní nebo dolní pozici

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1

2

3

4 6 87

5

13

11

12

9 10

TLAÈÍTKA NA ŠICÍM STROJI

Operaèní tlaèítka /viz. Strana 21-22/

Regulátor rychlosti nastavujeme rychlost šití
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  9. Tlaèítko délky stehu

10. Tlaèítko šíøky stehu

11. Pøímý výbìr stehù 

12. Zrcadlové šití

Stlaèením tlaèítka mìníme nastavenou hodnotu délky stehu.

Stlaèením tlaèítka mìníme nastavenou hodnotu šíøky stehu

Opakovaným stlaèením tlaèítka provedeme výbìr kategorie stehù.

Po stlaèení tlaèítka bude stroj šít u vybraných stehù zrcadlový obraz vybraných stehù

Tlaèítka funkcí /viz.strana 24-26/

6. Tlaèítko pamìti

7. Tlaèítko listování 

8. Tlaèítko zrušení volby

Stlaèením tlaèítka vstoupíte nebo uložíte kombinací stehù do pamìti.

Stlaèením tlaèítek listujeme v pamìti mezi jednotlivými stehy.

Tlaèítka pro pøímý výbìr stehù nebo èíselné kombinace.

13.Pøímý výbìr stehù a èíselná tlaèítka (viz stana 27)

TLAÈÍTKA NA ŠICÍM STROJI

Tlaèítka pamìti /viz.strana 23/

Stlaèením tlaèítka zrušíte poslední výbìr.

Tlaèítka výbìru
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Direct

Pozice jehly      

Zapošití        

Zrcadlové šití

Pozice jehlyZpáteèka

Pøímý výbìr stehù  

Èíslo stehu Šíøka stehu

Navíjení

Páka automatické dírky

 Základní šití

Patterns MEM

Pozice jehly

Automatické 
ukonèení šití

Klasické šití
Pamì�

Zrcadlové šití

Délka stehu

Zpáteèka

Èíslo stehu
Šíøka stehu

Doporuèená patka

Èíslo vybraného stehu 

Poèet stehù v pamìti

Vyšívání

Alphabet MEM

Pozice jehly

Automatické 
ukonèení šití 

Šití abecedy

Pamì�

Èíslo stehu
Šíøka stehu

Doporuèená patka

Èíslo vybraného stehu

DISPLAY

v pamìti

Abeceda

Poèet stehù v pamìti
v pamìti
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1 3 4 5 6 7 8 9 02

01 02 03 04 050607080910

11 21 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313233343536

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

37 38 39 40 41 42 43 44 4546 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 575859606162

82 83 8845868788

89 90 91 92 93 94 95 96 97

17 181920212223242502 030405060708091011 1213141501 1600

52 5354 55 56 57 58 5960 61 62636465666768697071727374 75 76 77

78 798081828384858687888990919293949596979899

30 31322926 2827 33 343536373839404142434445 46 4748495051

C. Abeceda

B. Vyšívání

TYPY STEHÙ

A. Základní stehy
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Zapošití

Zpìtné šití

Tlaèítko start/stop

Tlacítko start/stop

Direct Patterns

Pøi výbìru stehù 1-5 a 00-05 po stlaèení tlaèítka
stroj zaène šít pomalou rychlostí zpìt. Po puštìní 
tlaèítka stroj opìt šije vpøed. 
Nejdelší zpìtný šev by nemìl být delší než 3 mm.

Pøi výbìru stehù 6-7 a 06-14,29-99 po stlaèení 
tlaèítka stroj pomalou rychlostí ušije nìkolik 
zajiš�ovacích stehù a zastaví se. 
Na diplay svítí 

OPERAÈNÍ TLAÈÍTKA

Pozice jehly

Šicí stroj mùže šít i bez zapojeného nožního
ovladaèe. Do chodu uvedeme stroj stlaèením 
tlaèítka „start/stop“. Po jeho opìtovném stlaèení 
se stroj zastaví.

21

Zpìtné šití



Patterns

Patterns

Patterns

Direct Patterns
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OPERAÈNÍ TLAÈÍTKA

Zapošití

Pøi výbìru stehù 1-4 a 00-04 po stlaèení tlaèítka
stroj ušije 3 zajiš�ovací stehy a automaticky se 
zastaví.
Na display svítí:     

Pro zrušení funkce opìt zmáèknìte tlaèítko viz. obr. 1.

Pøi výbìru stehù 5-7 a 05-14, 26-99 po stlaèení 
tlaèítka stroj došije vybraný steh a ušije 3 
zajiš�ovací stehy. Poté se automaticky zastaví.
Na display svítí:     

Pro zrušení funkce opìt zmáèknìte tlaèítko 
viz. obr. 2.

Pozice jehly

S tlaèítkem „pozice jehly“ si mùžete vybrat, jestli
po zastavení stroje zùstane jehla v horní nebo
dolní pozici.

Když zmáèknete tlaèítko tak, že na display svítí... 
       po zastavení stroje, zùstane jehla v horní pozici.

Když zmáèknete tlaèítko tak, že na display svítí...
       po zastavení stroje , zùstane jehla v dolní pozici



Patterns MEM

TLAÈÍTKA PAMÌTI

Poznámka
Základní stehy a knoflíkové dírky nelze 
dát do pamìti.

Tlaèítko pamìti

Tlaèítko zrušení volby

Tlaèítka listování

Tlaèítko pamì�

Tlaèítko slouží k vyvolání a uložení vybraných 
kombinací stehù.

Tlaèítko zrušení volby 

Stlaèením tlaèítka zrušíte poslední výbìr.

Tlaèítka listování

Stlaèením tlaèítek listujeme v pamìti mezi 
jednotlivými stehy.
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Patterns

Patterns

Tlaèítko úpravy 
šíøky stehu

Tlaèítko úpravy 
délky stehu

Tlaèítko zrcadlové šití

Pøímý výbìr stehù

TLAÈÍTKA FUNKCÍ

24

Tlaèítka úpravy šíøky stehu
Po výbìru stehu stroj automaticky nastaví 
doporuèenou šíøku stehu, která svítí na display.
Tlaèítky šíøky stehu mùžete nastavenou hodnotu
zmìnit.

Pøi výbìru stehu 00-04 tlaèítkem úpravy šíøky 
stehu regulujeme pozici jehly:

Pro užší steh stlaèíme tlaèítko „ - „(levé)

Pro širší steh  stlaèíme tlaèítko „ + „(pravé)

Rozmezí délky stehu je 0,0 - 7,0 mm, nìkteré 
stehy mohou mít limitovanou šíøku.

-  stlaèením „ - „ posouváme jehlu doleva

Levá krajní pozice má hodnotu 0,0.
Pravá krajní pozice má hodnotu 7,0. 
Centrální pozice má hodnotu 3,5.

-  stlaèením „ + „ posouváme jehlu doprava



Patterns

TLAÈÍTKA FUNKCÍ

Tlaèítka úpravy délky stehu

Po výbìru stehu stroj automaticky nastaví
doporuèenou délku stehu, která svítí na display.

Tlaèítky délky stehu mùžete nastavenou 
hodnotu zmìnit.

Pro kratší steh stlaèíme tlaèítko „ - „(levé)
Pro delší steh  stlaèíme tlaèítko „ + „(pravé)

Rozmezí délky stehu je 0,0 - 4,5 mm, nìkteré 
stehy mohou mít limitovanou délku.

Pøímý výbìr stehù

Po spuštìní stroje svítí na display „DIRECT“. 
Po každém dalším stisknutím tlaèítka se zobrazí 
na display další pozice.

 - pøímý výbìr stehù

- výbìr užitkových nebo dekorativních 
   stehù

- abeceda

25
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TLAÈÍTKA FUNKCÍ

Po výbìru stehù 00-14, 26-99 a po stlaèení 
tlaèítka        bude stroj šít zrcadlový obraz 
zvoleného stehu.

Funkce pro zrcadlové šití je zobrazená na display.

Zrcadlové šití



Direct

27

TLAÈÍTKA VÝBÌRU

Pøímý výbìr stehù a
èíselná tlaèítka

Pøímý výbìr stehù

Když je stroj v režimu DIRECT pro výbìr stehu 
vyberte èíselné tlaèítko vedle grafického vzoru.

Èíselné tlaèítka 

Pro volbu stehu použijeme èíselné tlaèítka.

Kromì režimu DIRECT mùžeme vybrat každý 
steh stisknutím požadovaného èísla.

Napøíklad: steh 32
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5

1

22
3

4

Volné rameno
Volné rameno používáme pøi šití dutých èástí 
odìvù.

POUŽITÍ TECHNIK ŠITÍ

Šití rohù

1. Zastavte stroj,když dosáhnete rohu.
2. Jehlu nechte zapíchnutou v látce nebo 
    jednou stlaète tlaèítko pozice jehly.

3. Zvednìte patku.

4. Látku otoète kolem jehly.

5. Dejte patku dolù a znovu zaènete šít.

Zpáteèka
Zpáteèku používáme na zaèátku šití nebo 
jeho konci.
Stlaèíme tlaèítko a šijeme 4-5 stehù.

Stroj bude šít opìt vpøed po uvolnìní tlaèítka.
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1

2

3
A

B

POUŽITÍ TECHNIK ŠITÍ

Instalace pøídavného stolku

Pro dokonalejší a pohodlnìjší šití lze 
nainstalovat k stroji pøídavní stolek, který 
rozšíøí plochy pro šití.

1. Ze stroje odstraníme schránku na 
    pøíslušenství.

2. Roztáhnìte nohy pøídavného stolku dle 
    šipek.

3. Zasuòte pøídavný stolek na doraz k šicímu 
    stroji.

Aby došlo k rovnomìrnému posunu pøi šití 
silných látek, zabezpeèíme základní patku 
ve vodorovné poloze zmáèknutím èerného 
tlaèítka na pravé stranì patky. 

Pro dosažení rovnomìrného posunu lze také
patku v její zadní èásti podložit podložkou 
nebo silnou látkou.

ŠITÍ SILNÝCH LÁTEK

Karton nebo 
silná látka.
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ŠITÍ ENTLU

POZICE JEHLY PØI ROVNÉM ŠITÍ

Zmìna pozice jehly

Zmìnu lze provést jen pøi vzoru 01- 05.

Základní pozice je 3,5

Když posouváme regulátor vpravo jehla 
se posouvá do pravé pozice.

Když posouváme regulátor vlevo jehla se 
posouvá do levé pozice.

Zmìna délky stehu

Zmìnu délky stehu je možné provést 
posunem regulátoru délky stehu.

Když posouváme regulátor vpravo steh se
prodlužuje.

Když posouváme regulátor vlevo steh se 
skracuje.

Úprava šíøky stehu

Maximální šíøka stehu mùže být 7 mm, 
aèkoli jeho využití mùže být omezeno 
dle výbìru vzoru stehu.

Zmìnu provádíme regulátorem šíøky stehu.

Úprava délky stehu

Nejhustší entl je u hodnot 0,3.

Nejpoužívanìjší entl je hodnot 1,0 - 2,5.
 
Zmìnu provádíme regulátorem délky stehu.
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Trojitý elastický Antl se používá pro pevné
 látky. (Denim apod).

Rovný elastický steh se používá jako trojité 
zpevnìní hodnì namáhaných stehù.

Rovný stretchový steh

Rovný steh

ELASTICKÉ STREÈOVÉ STEHY

Pro zajištìní pevného, elastického spojení 
pružných látek použijte elastické stehy,
 které na rozdíl od stehù základních vydrží 
vìtší zatížení.



T 2.5~4.5 2.0~3.0

5.0~7.0 2.0~3.0

OVERLOCKOVÉ STEHY

Použití overlockové patky

Vymìòte základní patku za patku 
overlockovou.

Upozornìní:

Overlockovou patkou šijeme pøi vzorech 06-09 
a šíøka stehu nesmí být menší než 5,0

Použití základní patky

Šití overlockových stehù základní patkou 
provádíme tak, aby jehla pøi pravém vpichu 
šla mimo hranu látky.

32

Šijte látku hranou opøenou o vodítko
overlockové patky.
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Zahnìte látku dle obrázku.

Látku otoète dle obrázku.

Slepý lem pro silné látky.

Slepý lem pro pružné látky.

11:

12:

5mm 5mm

OverlockovýRub látky Rub látky
Steh

2.5~4.0 1.0~2.0

a

b

SLEPÝ LEM

Poznámka 
Šití slepého lemu si vždy nejdøíve vyzkoušejte.

Vsuòte látku pod patku a otáèejte ruèním 
kolem tak, aby se jehla dostala do krajní 
levé pozice a udìlejte zkušební vpich.

Regulaèním šroubem (a) vymezíme 
vzdálenost (b).

Šijeme pomalu, látku veïte hranou látky 
podél vodítka na patce.
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a

b

b
a

Pokud si pøejete“krèek“, položte jehlu na knoflík 
a pøešijte ji..

U knoflíku se ètyømi dírkami se zaène u 
pøedních dírek, potom se posune látka 
dopøedu a pokraèujte dle popisu.

2.5~4.5

2.5~4.5

PØIŠÍVÁNÍ KNOFLÍKÙ

Zasuòte zoubky pákou do polohy“b“.

Knoflík položte na vyznaèené místo.

Upravte šíøku stehu dle vzdálenosti dírek na 
knoflíku.

Ruèním kolem ušijte knoflíkový steh tak, aby
 se jehla zapíchla pøesnì do levé/pravé dírky.
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2.5~7.0 0.3~1.0

2.5~5.5 0.3~1.0

5.5~7.0

3.0~7.0

3.0~7.0

0.3~1.0

1.0~2.0

1.0~3.0

Oznaète si místo, kde chcete dírku ušít. 

Maximální délka dírky je 3 cm

Vložte knoflík vámi požadované velikosti do 
patky.

Patku nasaïte do stroje.

D

KNOFLÍKOVÉ DÍRKY

21

15

17

16 18 19

20

15: pro slabé a støední látky

16: pro vodorovné dírky na halenky a trièka 
      vyrobené ze slabé nebo støední látky

17: pro obleky a kabáty

18: pro vodorovné dírky na husté tkaniny

19: pro slabé a støední látky

20: pro jeansové nebo stretchové látky s 
      hrubou vazbou látky

21: pro stretchové látky



Starting
point

Patterns

KNOFLÍKOVÉ DÍRKY
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Vložte látku pod patku tak, aby byl poèáteèní 
bod pod otvorem patky.

Stáhnìte páku pro šití dírky do spodní polohy.

Obrázek è. 6.

Jemnì pøidržujte látku rukou.
Pøed ukonèením šití stroj provede zesilovací
steh a potom se automaticky zastaví.

Poznámka 
Pøi výbìru knoflíkové dírky na dislay 
svítí obrázek páky knoflíkové dírky.



* Knoflíkové dírky jsou šité postupem zobrazeným na obr.6

15

16 18 19

17

20 21

KNOFLÍKOVÉ DÍRKY

Po skonèení zvednìte páku do horní polohy, 
vymìòte patku na dírky za patku základní.

Dírku proøíznete velice opatrnì, abyste 
nezasáhli žádný steh.
K zajištìní konce dírky použijte špendlík.
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KNOFLÍKOVÉ DÍRKY

Šití dírek na stretchových látkách

Provázek nebo silnìjší nit zaháknìte na háèku 
v pøední èásti patky. 
Poté oba konce táhnìte vodorovnì pod patkou, 
patku spus�te na látku a ušijeme dírku.

Po ušití kompletní dírky dotáhnìte provázek 
dle obrázku a zbytek provázku odstøihnìte.

Pøi šití dírek na stretchových látkách je možné pro zesílení všít do dírky silnou nit nebo provázek.

Poznámka 
Pøed šitím dírky si šití vyzkoušejte na stejném druhu látky, na který chcete dírku šít.



A 5.0 6.07.0

A B C

Patterns

22

ŠITÍ OÈKA

Vyberte vzor 22 pro šití oèka a nasaïte 
vyšívací patku.

Tlaèítkem  „+ „ nebo  „-„ šíøky stehu zvolte 
velikost oèka.

A. Velké - 7 mm

B. Støední - 6 mm

C. Malé - 5 mm

Oèko se šije ve smìru hodinových ruèièek. 
Po jeho ušití se stroj automaticky zastaví.

Do støedu oèka mùžeme udìlat díru dírkovaèem.

Poznámka 
Dírkovaè není v pøíslušenství stroje.
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3.5~7.0 1.0~2.0

Patterns

D

23

40

LÁTACÍ STEH

Vyberte vzor 23 pro látací steh a nasaïte 
patku pro šití knoflíkové dírky.

Pohyblivou èást patky roztáhnìte dle vaši 
potøeby.

Sešijte roztrženou látku spoleènì s záplatou 
tak, že obšijete trhlinu dokola.

Velikost látacího cyklu je variabilní:

-  maximální šíøka je 0,7 cm

-  maximální délka je 2,6,cm

a) délka stehu

b) šíøka stehu



23

2mm

Látku vložte pod patku tak, aby jehla byla asi
2 mm pøed trhlinou a spus�te patku.

Patku pøed spuštìním nepøidržujte, musí být v 
základní poloze, jinak stroj nedodrží zvolenou 
velikost stehu.

LÁTACÍ STEH

41

Stáhnìte páku pro šití dírky do spodní polohy.

Látací steh se šije postupnì dle obrázku.

Když ušijete základní øadu stehù, mùžete 
šít stehy dle vaši potøeby.



3.5 1.5~3.0

   Levou stranu zipu šijte zdola  nahoru.

-

Šití zipu uprostøed

5mm

PØIŠÍVÁNÍ ZIPÙ

-

-

-

-

-

Vzniklé okraje rozžehlete. 
Na rozžehlené okraje položte zip pøesnì 
doprostøed stehovacího švu a obì strany 
zipu pøistehujte.

Nasaïte patku na pravou stranu, když 
budete šít levou stranu zipu.

Nasaïte patku na levou stranu, když 
budete šít pravou stranu zipu.

Prošijte zip kolmo na jeho konci a 
následnì prošijte pravou stranu zipu.

Poznámka
Pøi šití zipovou patkou šijeme pouze 
rovným stehem.
Velice dbáme na správnou pozici jehly!

42

Stehovacím stehem sešijete látky lícní
stranou k sobì až k místu, kde bude
zaèátek zipu.



5mm
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PØIŠÍVÁNÍ ZIPÙ

Šití zipu ze strany

Stehovacím stehem sešijte látky lícní stranou
k sobì až k místu, kde bude zaèátek zipu.

Vzniklé okraje rozžehlete.

Okraje pøehnìte tak, aby pravá strana 
pøeènívala asi o 3 mm, zip pak umístìte 
tak, že okraj zoubkù je pøesnì na úrovni 
pøeènívající strany a zip pøistehujte.

Nasaïte patku na pravou stranu, když 
budete šít levou stranu zipu.

Levou stranu zipu šijte zdola nahoru

Prošijte zip kolmo na jeho konci a následnì 
prošijte pravou stranu zipu

Šijte do vzdálenosti asi 5 cm do okraje 
látky, stroj zastavte s jehlou zapíchnutou
v látce, pomocí jezdce zip rozepnìte a 
šití dokonèete.

-

-

-

-

-

-

-



44

3.5 1.5~3.0

LEMOVÁNÍ

Látka,která má být lemována, musí být 
rovnì zastøižená.

Okraj se na zaèátku látky asi 3 mm dvakrát 
založí a 4 až 5 stehy pøešije.

Šijte dál a látku nechejte stejnomìrnì 
vjíždìt do „šneku” patky.

Nitì vytáhnìte dozadu, jehla zùstane v 
látce, patku zdvihnìte a pøeložený okraj 
vytáhnìte do „šneku” patky.

-

-

-

-
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VŠÍVÁNÍ OZDOB

Všívání jedné tkanièky

1. Nasaïte patku na všívání ozdob.

2. Do prostøedního žlábku v patce vložte 
    tkanièku, kterou protáhnìte za patku.

3. Šijte ve zvoleném smìru

Všívání tøí tkanièek

1. Nasaïte patku na všívání ozdob.

2. Vložte tøi zdobné tkanièky do žlábku v 
    patce a vytáhnìte je asi 5 cm za patku.

3. Vyberte vzor stehu, kterým chcete šít, 
    zvolte šíøku stehu a pomalu šijte.



3.5~7.0 0.5~1.0
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VYŠÍVACÍ STEHY

Pro šití vyšívacích a dekorativních stehù 
použijte patku na vyšívání, která svým 
tvarováním umožòuje ušít kvalitní steh. 

-



3.5 1.0~3.0

T A

OBLOUKOVÉ OZDOBNÉ LEMOVÁNÍ

ROVNÝ STEH-QUILT

Pøi šití rovných stehù používáme patku na 
rovný steh.

Pro šití rovnobìžných stehù je možno použít 
vodiè, který nasadíme do držáku patky dle
obrázku.

Vzdálenost stehù mùžete regulovat dle vaši 
potøeby.

1. Ušijte ozdobný lemovací steh.

2. Zbytek látky odstøihnìte podél stehu, 
    nesmí dojít k pøestøižení stehu.
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3.5 4.5

00

ØASÍCÍ STEH

Sundejte držák patek a nahraïte ho øasící 
patkou. Pnutí horní nitì snižte na hodnotu 
nižší než 2. Látku vložte pod patku a steh 
veïte soubìžnì s okrajem látky. Stehy 
automaticky látku øasí. Øasení je vhodné 
pro lehké a støednì tìžké látky.

Øasící patka má vodící patro, do kterého 
mùžete vkládat druhou látku. Pøi použití 
øasící patky mùžete øasit spodní látku a 
zároveò pøišívat druhou látku vedenou ve 
vodícím patøe / viz. obrázek /

Øasení látky

Øasení a sešití v jednom kroku

Poznámka
Pøed šitím si techniku vyzkoušejte šití 
na stejném typu látky.

Šijte støední rychlostí pro lepší kontrolu 
látek.
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ØASÍCÍ STEH
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1. Ušijte jednu nebo více øad rovných stehù.

2. Pøidržte spodní nitì a jejich tahem proti 
    zadržené látce látku naøasíte dle potøeby.

3. Všijte dekorativní steh mezi rovné stehy.

4. Vytáhnìte rovné øasící stehy.



a

b

b
a

3.5~5.0

a

b

c
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VOLNÉ LÁTÁNÍ, VYŠÍVÁNÍ A ŠITÍ MONOGRAMÙ

Páku pro zdvih posouvacích zoubkù dejte do 
polohy „b“.

Nasaïte látací patku tak, aby rameno „a“ bylo
nad šroubem jehly „b“.

Šroubem „c“ pøišroubujte patku k patkové tyèi.

Látání

Pøi volném látání otvor nejdøíve obšijte dokola.

Pracujte vždy z leva doprava, poté otoète o 90°.

Pro lepší výsledek doporuèujeme použít 
koleèko na látání.



VOLNÉ LÁTÁNÍ, VYŠÍVÁNÍ A ŠITÍ MONOGRAMÙ

Vyšívání

Pro šití volné výšivky použijte látací patku.

Vyberte nìkterý entlovací steh, upravte si 
šíøku stehu dle vaši potøeby. 

Látku upevnìte do vyšívacího rámeèku.

K ukonèení šití stlaète tlaèítko 
automatického ukonèení šití/zapošití/.

Šití monogramù

Pro šití monogramù použijte látací patku.

Vyberte nìkterý entlovací steh upravte si 
šíøku stehu dle vaši potøeby.

Látku upevnìte do vyšívacího rámeèku.

K ukonèení šití stlaète tlaèítko 
automatického ukonèení šití/zapošití/.

Šijte stálou rychlostí.
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Tenký papír

Stehovací ní�
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SEŠÍVÁNÍ LÁTEK

1. Oddìlené kusy látky podložíme slabým 
    papírem a s mezerou asi 4 mm pøistehujeme.

2. Oba kusy sešijte k sobì.

3. Po skonèení šití odstraòte papír.

Oba kusy látek sešijte k sobì lícovou stranou, 
poté látku rozevøete.

Látku sešijte na lícové stranì vámi vybraným 
stehem.

PATCHWORK

Støed švu veïte po linii spojení dvou kusù látek.



A

B

Patterns

ZRCADLOVÉ ŠITÍ

Vyberte vzor

Stisknete tlaèítko zrcadlového šití.

A. Normální vzor

Na display se rozsvítí ikona zrcadlového šití.

B. Zrcadlový vzor

53

Poznámka
Vzory 15-25 nelze šít zrcadlovým stehem.
Zrcadlové zobrazení vzorù mùže být také 
kombinováno s jinými vzory.



POUŽITÍ DVOJJEHLY

Pøi šití dvojjehlou používejte základní patku

Vložte dvojjehlu dle obrázku

Prošití dvojjehlou je nutno nasadit pøídavný 
nitní kolík (souèástí pøíslušenství).

Nitní kolík nasadíme do otvoru ve vrchní 
èásti stroje.

Nit z pøídavného kolíku vedeme stejnou 
dráhou jako nit z kolíku pevného.

Nitì navlíkejte každou zvláš�,mùžete 
používat nitì jedné nebo dvou barev.

Vyberte vzor stehu a mùžete šít

Pro šití dvojjehlou je možné vybrat vzory:
 
01-16, 21-40

-

-

Nit z pravého kolíku navlékáme do pravé
 jehly. 

-

-

-

-

-

-
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Poznámka
Když šijete dvojjehlou, šijte vždy pomalu, 
abyste si zajistili kvalitu stehu.

2.0~5.0
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a

b
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HORNÍ PODÁVÁNÍ

Nìkteré látky se pøi šití posouvají, jiné se táhnou nebo krabatí. Tomuto problému se dá zabránit 
patkou dvojitého podávání. Je to výhodné pøi šití pružné látky nebo materiálu, který má pod 
patkou špatný skluz.

1. Pøi výmìnì patky zvednìte páku zdvihu do horní polohy. 

2. Odstraníme držák patek

3. Nasadíme patku horního podávání tak, aby rameno „a“ 
    leželo na šroubu jehly „b“.

4. Držák „c“ nasadíme na tyè a pøišroubujeme.

4. Vrchní i spodní nit táhneme pod patkou smìrem dozadu

Poznámka
Šití s horním podáváním použijte, jen když je to nezbytnì nutné.



Direct

Patterns MEM

Patterns MEM

Patterns MEM

PAMÌ�

Kombinace vzorù uložené do pamìti zùstanou v pamìti až do jejich smazání. Do pamìti lze 
vložit jména, èísla i kombinace vzorù.

Rozmanitý výbìr vzorù mùžete kombinovat ze všech souborù spoleènì.

Stroj má pamì� do které se dá vložit 30 vzorù. Vzory 15-25 se nedají vložit do pamìti.

Kombinace vzorù nebo písmen

Pøi zapnutí stroje spínaèem „ON“ na LCD
display bude zobrazeno „Direct“

Stlaète tlaèítko           pro otevøení pamìti a na 
display se objeví okno volby pamìti

Stlaète ladítko         a vyberte skupinu vzorù 
„Paterns“ nebo abecedu „Alfabet“. 

Když zaplníte pamì� 30 vzory, stroj bude 
signalizovat naplnìní pamìti.

Použitím šipek nebo se lze posouvat mezi 
vybranými vzory v pamìti.

Všechny vybrané vzory v pamìti lze upravovat (šíøka, délka stehu) a používat funkce 
zrcadlového šití, roztažení stehù, automatického zapošití a mazání stehù.

Vybraná skupina svítí na LCD diplay.
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PAMÌ�

Stlaèením  tlaèítka           uvedete stroj do výchozí 
polohy. Na LCD bude svítit „Direct“.

Opìtovným stlaèením tlaèítka           se pamì� 
otevøe a volba v pamìti zùstává zachována ve 
zvolené podobì.

Úprava vzorù

Tlaèítky šipek se v pamìti posunete na vzor, 
který chcete upravit. 

Tento vzor je možné upravit pøíslušnými tlaèítky
šíøky stehu, délky stehu, zrcadlového šití, 
ukonèení šití.

Mazání vzorù

Tlaèítky šipek vyberte vzor, který chcete 
vymazat. Stlaète tlaèítko           a vybraný vzor 
bude vymazán.

Vyvolání pamìti

Stlaète tlaèítko   
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Direct

Patterns MEM

PAMÌ�
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Stlaèíme-li opìt tlaèítko          , stroj se pøepne do
základní polohy.

Na LCD bude svítí „Direct“.

Na LCD svítí èíslo vzoru, jeho hodnoty nastavení 
a pozice vzoru v pamìti.

Stlaète nožní ovladaè. Stroj zaène šít.

Jestliže má být kombinace vzorù nebo abecedy 
ukonèena posledním vzorem, je nutné pøi volbì 
tohoto vzoru stlaèit tlaèítko ZAPOŠITÍ.
    
Na LCD bude svítit     .



Patterns

Patterns

VÝSTRAŽNÉ FUNKCE

Upozornìní:Pøi zapnutém navíjeèi nelze otáèet ruèním kolem, je zablokováno, stroj nešije.

Upozornìní na display

Spuštìná páka automatické dírky.

Pøi šití knoflíkových dírek a látacích 
programù je tøeba stáhnout páku pro šití 
knoflíkových dírek do dolní polohy.

Navíjení

Navíjení cívky je zapnuto.

Varovné signály

-   pøi správném výbìru: 1 signál

-   pøi naplnìní pamìti: 2 krátké signály 

-   pøi špatném výbìru: 3 krátké signály

-   pøi závadì na stroji: 3 krátké signály

Závady zabraòující v šití jsou popsané v tabulce závad na stranì 60-63

Vrácení brzdy navíjeèe do pravé polohy

Když je cívka plná, posuòte navíjeè s cívkou 
doleva.
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ÚDRŽBA

Když je display zašpinìný, otøete ho suchým, 
mìkkým hadrem.

Nepoužívejte žádná organická rozpouštìdla nebo
èistící prostøedky.

Když je povrch stroje ušpinìný, setøete neèistoty vlhkým hadrem navlhèeným v jemném èistícím
prostøedku. Poté stroj utøete suchým hadrem.

Výmìna žárovky

Stroj je vybavený LED žárovkou. Pøi její poškození je potøeba výmìnu provést u autorizovaného
prodejce.

Èistìní chapaèe

Èistìní obrazovky

Èistìní povrchu šicího stroje

Když je stroj zneèištìný v oblasti chapaèe, odstraòte dvíøka na stehové desce a štìteèkem vyèistìte 
pouzdro cívky.

1.   Odstraòte dvíøka a cívku.

Poznámka
Pøi èištìní a údržbì stroje je nutné stroj odpojit od elektrického proudu.
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a b

ÚDRŽBA

2.  Vyèistìte pouzdro cívky štìteèkem. 3.  Odstraòte patku a jehlu. Odšroubujte šrouby 
     stehové desky, desku odstraòte.

4.  Vytáhnìte pouzdro cívky. 5.  Vyèistìte chapaè, podávací zoubky a pouzdro 
     cívky štìteèkem. 

6.  Po vyèištìní vra�te pouzdro cívky do chapaèe
     tak, aby se výstupek na pouzdøe cívky opíral
     o palec chapaèe.

Po správném uložení pouzdra se nesmí otáèet 
spolu s chapaèem.

Poznámka

Mazání: 
Vyèištìnou dráhu chapaèe promažte 
olejem na šicí stroje. Kromì bìžné údržby 
a mazání chapaèe, je vhodné stroj podle 
intenzity šití pravidelnì mazat a èistit v 
odborném servisu, vèetnì odborného 
seøízení a kompletního promazání. Tím 
dosahujete tichého a bezchybného chodu
po celou dobu životnosti stroje. 



ZÁVADY PØI ŠITÍ A JEJICH ODSTRANÌNÍ
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Závada Pøíèina Odstraòování závady

Vrchní ni� se trhá
1. Stroj je špatnì navleèen.
2. Špatnì nastavené horní pnutí.
3. Ni� je nevhodná pro použitou jehlu.
4. Jehla je nesprávnì nasazená.
5. Ni� je zamotaná na trnu nití.

6. Pouzdro cívky je nesprávnì vloženo.
7. Pouzdro cívky je poškozeno.
8.Jehla je poškozena.

1. Stroj znovu navleète.
2. Opravte nastavení.
3. Vyberte vhodnou jehlu.
4. Nasaïte správnì jehlu.
5. Ni� naviòte na cívku a vra�te na 
    trn nití.
6. Pouzdro vyberte a znovu nasaïte.
7. Vymìòte pouzdro cívky.
8. Vymìòte jehlu.

Spodní ni� se trhá
1. Pouzdro cívky je nesprávnì vloženo.
2. Pouzdro cívky je poškozeno.
3. Spodní ni� je hodnì utažená.

1. Pouzdro vyberte a znovu nasaïte.
2. Vymìòte pouzdro cívky.
3. Povolte pnutí na pouzdøe cívky.

Nepravidelné stehy 1. Jehla je nesprávnì nasazená.
2. Jehla je poškozená.
3. Je použit špatný typ jehly.
4. Nesprávnì nasazená patka.

5. Stroj je nesprávnì navleèen.
6. Patka není dostateènì spuštìná. 

1. Nasaïte správnì jehlu.
2. Vymìòte jehlu.
3. Vyberte vhodnou jehlu.
4. Zkontrolujte, zda je nasazena 
    správná patka.
5. Stroj znovu navleète.
6. Spus�te patku.

Jehla se láme 1. Jehla je poškozená.
2. Jehla je vložená nesprávnì.
3. Špatné velikost jehly.
4. Je použita špatná patka.
5. Uchycení jehly je povoleno.
6. Taháte látku.
7. Nesprávnì nastavené horní pnutí.

1. Vymìòte jehlu.
2. Vložte jehlu správnì.
3. Vyberte správnou velikost jehly.
4. Použijte správnou patku.
5. Dotáhnìte urychlení  jehly.
6. Netahejte látku.
7. Povolte horní pnutí.

 
Povolené stehy 1. Ve stroji jsou nesprávné nitì.

2. Nesprávnì vedená spodní ni�.
3. Pomìr nitì/ jehly/ látky/ je 
    nesprávná.
4. Napìtí nití je nesprávné.

1. Vymìòte nitì.
2. Ni� zaveïte dle zákresu.
3. Velikost jehly musí vyhovovat 
    látce a niti.
4. Upravte nastavení pnutí.

Lem se øasí 
nebo krèí

1. Jehla je silná pro danou látku.
2. Nesprávnì zvolená délka stehu.
3. Nesprávnì nastavené pnutí.

1. Použijte slabší jehlu.
2. Upravte délku stehu
3. Povolte nastavení pnutí.

Lem se øasí 1. Horní ni� je hodnì napnutá.
2. Horní ni� je nesprávnì navleèená.
3. Jehla je silná pro látku.
4. Délka stehu je pro látku nesprávná.
5. Nesprávný tlak patky.

1. Povolte nastavení napìtí.
2. Stroj znovu navleète.
3. Vymìòte vhodnou jehlu.
4. Upravte délku stehu.
5. Upravte tlak patky.
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Závada Pøíèina Odstraòování závady

Vzorek je køivý 1. Nesprávný výbìr patky.
2. Horní ni� je pøíliš napnutá.
3. Délka stehu není vhodná pro látky.
4. Nastavení rovnováhy stehu je 
    nesprávné.

1. Vyberte vhodnou patku.
2. Povolte nastavení napìtí.
3. Upravte délku stehu.
4. Nastavte vhodnou rovnováhu.

Stroj je zablokován 1. Ni� se zachytává v chapaèi.
2. Podávací zoubky jsou ucpané.

Vyèistìte oblast chapaèe a oblast
podávacích zoubkù.

Stroj je hluèný

Nepravidelné stehy,
nepravidelné
podávání

1. Špatná kvalita nitì.
2. Ni� je nesprávnì vložena do èlunku.
3. Látka pøi šití táhne.

1. Vyberte kvalitnìjší ni�.
2. Ni� znovu zaveïte do èlunku 
    a správnì nasaïte.
3. Netáhnìte látku, musí být 
    automaticky podávána.

 Stroj nefunguje

1. Zbytky oleje nebo chuchvalce jsou
    nalepeny v chapaèi nebo na 
    jehlové tyèi.
2. Byl použit nekvalitní olej.
3. Jehla je poškozená.
4. Ni� je zaseknutá v chapaèi.

5. Podávací zoubky jsou ucpané.

1. Vyèistìte chapaèe, podávací zoubky 
    i jehlovou tyè.

2. Používejte jen olej pro šicí stroje.
3. Vymìòte jehlu.
4. Odstraòte vrchní ni� a èlunek, otoète
    ruèním kolem dopøedu a dozadu.
5. Odstraòte zbytky nití a látek.

1. Stroj je vypnutý.
2. Ni� je zaseknutá v chapaèi.

3. Stroj není pøipojen elektrickým
    kabelem.

1. Zapnìte stroj.
2. Odstraòte vrchní ni� èlunek, otoète 
    ruèním kolem dopøedu a dozadu.
    Odstraòte zbytky nití a látek.
3. Pøipojte šicí stroj k elektrické síti.
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