
 
 

INTELIGENTNÝ WIFI SPÍNAČ 
Model: POW R2 

 
Parametre: 

Vstupné napätie: 100 – 240 V 
Výstupné napätie: 100 – 240 V  
Spôsob pripojenia: WiFi 2,4 GHz b/g/n 
Maximálny prúd: TH10: 10 A TH16: 15 A 
  



Pred použitím zariadenia skontrolujte 
 

• Že sa váš telefón či tablet pripojil k 2,4 GHz WiFi. 
• Správne zadanie hesla. 
• Váš telefón či tablet musí mať prístup k App Store, Google 

Play. 
• Ubezpečte sa, že váš router je zapnutý. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Používateľská príručka 
Spustite aplikáciu „EWelink“. 
 
 
 
 
 
Zaregistrujte sa a vytvorte si účet na eWelink. 
Ak už máte účet, prihláste sa. 

 
  



Otvorte predný kryt a zapnite. 

Princíp fungovania ON/OFF: 
Drôtom napájané pripojené spotrebiče sú na základe on/off 
zapnuté/vypnuté. Zariadenie musí byť napájané vodičmi L a N. 
Uzemňovací vodič nie je nutný. 

 
 
4.1. Inštrukcie na zapojenie spotrebičov (napr. kúrenie). 

 
 
4.2 Inštrukcie s jedným káblovým výstupom (napr. osvetlenie). 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Stlačte niektoré z tlačidiel a držte ho sedem sekúnd, kým WiFi 
LED neblikne trikrát a opakovane. 

 

 

 

 

 

 

 
Kliknite na         v aplikácii eWelink. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zadajte svoj prístupový bod k WiFi a heslo. 
Na dokončení svoje zariadenie pomenujte. 
Ak WiFi LED svieti, zariadenie je online. Môžete začať 
ovládať! 

 

Použitie s TH senzorom: 
Vložením senzora (ak ste si ho kúpili) do spínača zistíte pomocou 
aplikácie aktuálnu teplotu a vlhkosť. Navyše môžete spustiť Auto 
Mode: nastaví rozsah teploty a vlhkosti na automatické 
zapnutie/vypnutie. 
Poznámka: kedykoľvek je senzor zapojený/vypojený, spínač sa 
reštartuje. Senzor musí byť pevne zapojený. 

WiFi LED 

On/Off LED 

Párovacie tlačidlo 

Kryt 

Skrutka 

Konektor senzora 

Pre Android zvoľte túto prvú 
možnosť a kliknite na ďalšie. Pre IOS zvoľte metódu párovania, 

ak LED zabliká trikrát a 
opakovane. 



 
 

Otázka: Moje zariadenie sa mi v aplikácii stále zobrazuje ako 
„Offline"? 
Odpoveď: Novo pridané zariadenie potrebuje jednu minútu na 
pripojenie k WiFi a internetu. Ak zostáva offline dlhšiu dobu, posúďte 
situáciu podľa zeleného LED svetielka: 

Zelená LED blikne raz za každú sekundu: 
Zariadenie sa nepripojilo k WiFi: 

1) Možno ste zadali nesprávne heslo k WiFi. 
2) Signál WiFi je slabý, pretože DUALR2 je príliš ďaleko od 

routera. Premiestnite ho bližšie. 
3) Zariadenie nemôže byť pripojené k 5 GHz-wifi routeru, 

funguje iba s 2,4 GHz-wifi. 
4) Router nie je zapnutý. 

 
Ak pripojenie naďalej zlyháva, použite mobilný hot spot a 
zariadenie opäť pridajte. 
 
Zelená LED blikne dvakrát za každú sekundu: 
DUALR2 sa podarilo pripojiť k WiFi ale pripojenie k serveru 
zlyhalo. Skontrolujte prosím sieťové pripojenie. 
 
Naskenujte používateľskú príručku a zistite, že eWeLink funguje s 
Amazon Echo, Google Home a Google Nest. 

 

  

Skenujte a stiahnite si 
zadarmo aplikáciu eWeLink 

Skenujte a prečítajte si podrobnú 
používateľskú príručku 



FCC Upozornenie 

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 
zodpovednou za zhodu, môžu spôsobiť stratu oprávnenia používateľa na 
prevádzkovanie tohoto zariadenia. Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 
pravidiel FCC.  
Prevádzka je predmetom nasledujúcich dvoch podmienok: 

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie. 

(2) Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek rušenie, vrátane toho, ktoré by 
mohlo mať nežiaduce účinky na jeho prevádzku. 

FCC Prehlásenie o vystavení sa ožiareniu: 
Toto vybavenie vyhovuje limitom FCC na vystavenie sa radiácii nastaveným pre 
nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a 
prevádzkované pri minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi vysielačom a vaším 
telom. 
Vysielače v tomto zariadení nesmú byť umiestnené ani prevádzkované spolu s 
ďalšou anténou či vysielačom. 
Poznámka: Tento prístroj bol testovaný a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre 
digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 Pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú 
navrhnuté tak, aby zaručili primeranú ochranu proti nežiaducemu rušeniu pri 
inštalácii v obytnom prostredí. Toto zariadenie generuje, používa a môže 
vyžarovať rádiové vlnenie. Ak nie je inštalované a používané podľa pokynov 
výrobcu, môže spôsobiť nežiaduce rušenie rádiovej komunikácie. Súčasne 
nemožno vylúčiť, že u konkrétnej inštalácie k rušeniu nedôjde. Pokiaľ je pri 
vypnutí a zapnutí zariadenia evidentné, že spôsobuje nežiaduce rušenie príjmu 
rozhlasového alebo televízneho vysielania, odporúčame používateľovi pokúsiť 
sa odstrániť toto rušenie niektorým z nasledujúcich opatrení: 
 

o Presmerujte alebo premiestnite príjmovú anténu. 
o Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. 
o Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky v inom obvode, než ku ktorému 

je pripojený prijímač. 
o Požiadajte o pomoc predajcu, alebo skúseného rádiotechnika. 
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